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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.1 Stan istniejacy

W rejonie projektowanej inwestyciji przy ulicy Gojawiczynskiej znajduje sie istniejace o$wietlenie nalezacych
do GZDIZ, ktore jest zasilane z obwodu nr 1 szafki oswietleniowej SOU-390. Zasilanie o$wietlenia parkingu przewidziano
z istniejacych stupow oswietleniowych nr 9.3/1 oraz 9.7/1. Oswietlenie parkingu wykonane jest ze stupéw stalowych o
wys. 8m, wyposazonych w wysiegniki jedno i dwuramienne 1/1/0° wraz z oprawami o$wietleniowymi LED o mocy 66W.
Lokalizacja projektowanej inwestycji objeta jest miejscowym planem zagospodarowania terenu uchwata nr
XLVI1I/1623/2006 Rady Miasta Gdarnska z dnia 26 stycznia 2006 roku numer planu 1019 karta terenu 004KD-KD80 oraz
karta terenu 001-M/U32. W rejonie prowadzonych prac znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna podziemna
taka jak:
* sie¢ energetyczna kablowa nn-0,4kV oraz SN-15kV;
* sie¢ gazowa;
* siec teletechniczne;
» sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
* sie¢ cieptownicza

* sie¢ wodociggowa.

12 Rozbiérki

Wszelkie rozbiorki nawierzchni brukowej oraz trawiastej nalezy przywrocic do stanu z przed wykonywania robot
i poddac je czynno$ciom odbiorowym z zarzadca terenu tj.: Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni na podstawie protokotu
odbioru. Miejsce po zdemontowanej szafce nalezy wypetni¢ piaskiem oraz odtworzy¢ za pomoca kostki brukowej szarej

w ilosci niezbednej do uzupetniania ubytku po zdemontowanej szafce.

1.3 Stan projektowany

Do zasilania istniejgcego o$wietlenia parkingu zlokalizowanego na dziatce nr 154/4 nalezy zastosowaé kabel
YKXS 3x6mm2 ktory nalezy przytaczy¢ do istniejacej lampy GZDiZ nr 9.3/1 a nastepnie utozy¢ projektowana linie kablowg
w kierunku lampy o$wietlenia parkingu nr 9.3.1/1. Dodatkowo w ramach prowadzonych prac nalezy wykona¢ powigzanie
istniejacego o$wietlenia parkingu ze stupa nr 9.3.5/1 z istniejacym stupem GZDiZ nr 9.7/1 za pomoca linii kablowej YKXS
3x6mm2. W miejscu podziatu tj. stup nr 9.7/1 nalezy zamontowac tabliczke podziatowg dwurzedowg. W ramach
prowadzonych prac na stupach o$wietleniowych nr 9.3.2/1, 9.3.3/1oraz 9.3.4/1 nalezy wymieniC istniejacy wysiegnik
ocynkowany dwuramienny 1/1/0° na projektowany wysiegnik ocynkowany jednoramienny 1/1/0° skierowany w kierunku
istniejacego parkingu. W ramach prowadzonych prac nalezy unieczynni¢ istniejacy kabel YKXS 3x6mm wyprowadzony z
szafki owietlania RO w kierunku stupa 9.3.2/1 oraz kabel YKXS 3x10 zasilajacy istniejaca szafke o$wietleniowg RO.
Materiaty z rozbiérki tj. wysiegnik dwuramienne, oprawy o$wietleniowe LED, szafke o$wietleniowg RO, oraz inne elementy
sieci o$wietleniowej przekaza¢ dotychczasowemu wiascicielowi lub za jego zgodg zutylizowaé. Istniejace okablowanie
zasilajace szafke oraz stupy o$wietleniowe nalezy odtaczy€ i unieczynni¢. Sterowanie o$wietleniem parkingu bedzie
zrealizowane z szafki o$wietleniowej SOU-390 poprzez sterownik CPAnet oraz czujnik zmierzchowy. Numeracje stupow

o$wietleniowych nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji. Stupy o$wietleniowe nalezy uziemi¢
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poprzez utozenie na catej dtugosci trasy oswietleniowej bednarki stalowej ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm.
Rezystancja uziemienia kazdego stupa nie powinna by¢ wieksza niz 10Q. Do opraw o$wietleniowych w stupach
zaprojektowano przewody YDY 3x2,5mm2. Kabel oswietleniowy typu YKXS 3x6mmz2 nalezy utozy¢ na gtebokosci min.
0,7m wzgledem poziomu terenu, w warstwie piasku o grubosci 10cm pod i nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%.
Kolejno nalezy zasypac kabel warstwa ok. 15¢cm gruntu rodzimego i utozyc¢ folie ochronng koloru niebieskiego o szerokosci
20mm. Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtosci co 10m na prostych odcinkach oraz na poczatku i kofcu
kazdego przepustu i zmiany kierunku trasy kabla. Cato$¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.
Wykopy nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac jg warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu, ktéry powinien osiggnag, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,Roboty ziemne” i usungé nadmiar ziemi.
Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru. Przed zasypaniem kabla nalezy rowniez zgtosi¢ geodecie
utozenie kabla, by mdgt dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie. Przed przystapieniem do robot
ziemnych, w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia technicznego nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu
szczegbtowej lokalizacji uzbrojenia. W przypadku niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejacej infrastruktury podziemnej
prace ziemne nalezy wykonywac w sposob reczny na catej dtugosci zadania. W razie koniecznosci nalezy dostosowac

trase utozenia kabla do istniejacego uzbrojenia terenu z zachowaniem przepisowych odlegto$ci.

14 Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa zasilana bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim wytaczeniem w przypadku
powstatego uszkodzenia, ktore realizowane bedzie przez wktadki topikowe typu D02 gG 35A zainstalowane w szafce
o$wietleniowej nr SOU-390. Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ bednarkg stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm.
Wymagana rezystancja uziemionego stupa R<10Q. W uziemionych stupach wykonaé dodatkowe uziemienie
przewodu ochronno-neutralnego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linkg LgY 10mmz2 koloru

zOttozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej do konstrukciji stupa.

15 Uwagi
e Przed przystgpieniem do prac nalezy uzyska¢ zgode na zjecie pasa drogowego od zarzadcy drogi oraz o ile to

wymagane wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych rob6t elektrycznych.

e Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestorow sieci w

terminie wskazanym przez zarzadcdw sieci zawartym w uzgodnieniach

e Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania istniejacej

infrastruktury
e Przed zakupem ostatecznym kabli elektroenergetycznych dokona¢ obmiaru bezposrednio na placu budowy,

e Przed rozpoczeciem robdt nalezy ustalaé szczegdtowe zasady ich prowadzenia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana przez autora dokumentacji projektowej oraz

Zamawiajacego,

e Dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywac cato$ciowo. Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami integralnymi

dokumentaciji projektowej i wzajemnie sie uzupetniaja,



Wykonawcaloferent jest zobowigzany do zapoznania si¢ i sprawdzenia informacji zawartych na wszystkich
rysunkach branzowych projektu budowlanego, a w przypadku watpliwosci interpretacyjnych, nalezy je zgtosic¢ przed

ztozeniem oferty projektantom, ktorzy zobowigzani bedg do ich wyjasnienia,

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych muszg posiada¢ znak CE, o ile
wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz muszg posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy deklaracje lub

certyfikaty zgodno$ci z normami albo z aprobatami technicznymi,

Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkdw koniecznych do wtasciwego
i poprawnego funkcjonowania zgodnie z zalecaniami producentéw. Wykonawca winien kazdorazowo przedstawi¢
kompletne rozwigzanie zawierajace w swym zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu
danego produktu i technologii nawet jesli nie sq one wyspecyfikowane na rysunkach i opisach technicznych i

innych opracowaniach dostarczonych wykonawcy,

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami badania, proby ipomiary po
montazowe, ktore winny by¢ wykonywane przez osoby wykwalifikowane z odpowiednimi uprawnieniami. Pomiary
po wykonawcze dotycza m.in.: rezystanciji izolacji. Badania, proby i pomiary nalezy przeprowadzi¢ w warunkach
zblizonych do rzeczywistej pracy urzadzen oraz powinny by¢ wykonane i udokumentowane zgodnie z

wymaganiami obowigzujacej normy PN-IEC 60364-6-61

Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza, plany i schematy z
naniesionymi zmianami, protokoty z badan pomiarowych. Ostateczng ilo$¢ egzemplarzy, zawarto$¢ dokumentow
towarzyszacych dokumentacji powykonawczej i ich forme nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem prac z Inspektorem.
Catos¢ robdt wykona¢ wedtug niniejszego opracowania zgodnie z wymogami norm, rozwigzan typowych,

przepisow budowy i bezpieczenstwa.



2. CZESC OBLICZENIOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

2.1 Obliczenia techniczne
Przed przystgpieniem do robo6t ponizsze obliczenia i zatozenia sprawdzi¢ pomiarami. W razie koniecznosci
wraz z kierownikiem budowy oraz projektantem podjg¢ Srodki zaradcze w celu zapewnienia skutecznej ochrony

przeciwporazeniowej, prawidtowych parametréw aparatow i urzadzen sieci oraz prawidtowych parametrow zasilania.

2.2 Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis |[m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadzialania [s] Zs[Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U[V] Zs*la<U lzw [A]
istn linia YAKY 4x 120, 50,0 wkiadka topikowa WTNH 1 gF 125 A (ETI POLAM) 5,0 0,045 3304 1477 +059 230 TAK 51471
kablowa
istn linia YAKY 4x 50, 45,0 wkiadka topikowa WTNH 1 gF 80 A (ETI POLAM) 50 0,111 2247 2498 £1,00 230 TAK 20705
kablowa
istn linia YAKY 4x 35, 13,0 wkladka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 0,139 1297 18,01 072 230 TAK 16566
kablowa
istn linia YAKY 4x 35, 31,0 wkladka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 0,206 1297 26,68 £1,07 230 TAK 11184
kablowa
istn linia YAKY 4x 35, 34,0 wkladka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 0,279 1297 36,24 +145 230 TAK 8233
kablowa
istn linia YAKY 4x 35, 32,0 wkladka topikowa D02 gG 35 A (ETIPOLAM) 50 0,349 1297 4525 £181 230 TAK 6593
kablowa
istn linia YAKY 4x 35, 38,0 wkladka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 0432 1297 5597 £224 230 TAK 5330
kablowa
istn linia YAKY 4x 35, 33,0 wkladka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 0,503 1297 6529 +261 230 TAK 457.0
kablowa
istn linia YAKY 4x 35, 42,0 wkladka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 0,595 1297 77,15 £309 230 TAK 3867
kablowa
istn linia YAKY 4x 35, 39,0 wkladka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 0,680 129,7 88,16 +3563 230 TAK 3384
kablowa
istn linia YAKY 4x 35, 38,0 wkladka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 0,762 129,7 98,90 £3,96 230 TAK 301,6
kablowa
istn linia YAKY 4x 35, 36,0 wkiadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 0,841 1297 109,07 +436 230 TAK 2735
kablowa
istn linia YAKY 4x 35, 36,0 wkiadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 0919 129,7 119,24 £477 230 TAK 250,2
kablowa
istn linia YAKY 4x 35, 37,0 wkiadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 5,0 1,000 129,7 129,70 £519 230 TAK 230,0
kablowa
istn linia YAKY 4x 35, 37,0 wkiadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 5,0 1,081 1297 140,16 +561 230 TAK 2129
kablowa
istn linia YAKY 4x 35, 49,0 wkiadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 1,187 129,7 154,01 +6,16 230 TAK 1937
kablowa
istn linia YAKY 4x 35, 37,0 wkiadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 1,268 129,7 164,46 +658 230 TAK 1814
kablowa
istn linia YAKY 4x 35, 34,0 wkiadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 1,342 129,7 174,07 +696 230 TAK 171,4
kablowa
istn linia YAKY 4x 35, 31,0 wkiadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 1410 129,7 182,83 £731 230 TAK 163,2
kablowa
istn linia YAKY 4x 35, 31,0 wkiadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 5,0 1477 129,7 191,60 £766 230 TAK 155,7
kablowa
istn linia YAKY 4x 35, 32,0 wkiadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 1,547 129,7 200,64 +8,03 230 TAK 148,7
kablowa
istn linia YAKY 4x 35, 29,0 wkiadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 1610 129,7 208,84 +835 230 TAK 142,9
kablowa
istn linia YAKXS 4x 35, 26,0 wkiadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 0,651 129,7 84,49 £338 230 TAK 353,1
kablowa
istn linia YAKXS 4x 35, 22,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 0,699 129,7 90,71 £383 230 TAK 3289
kablowa



istn linia YAKXS 4x 35, 29,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 0,762 129,7 98,90 £396 230 TAK 301,6
kablowa
istn linia YAKXS 4x 35, 23,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 0,813 129,7 105,40 +422 230 TAK 2831
kablowa
istn linia YAKXS 4x 35, 22,0 wkiadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 0,860 129,7 111,62 +446 230 TAK 2673
kablowa
istn linia YAKXS 4x 35, 24,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 0,913 129,7 118,40 £474 230 TAK 2520
kablowa
istn linia YAKXS 4x 35, 27,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 0,972 129,7 126,03 +504 230 TAK 2367
kablowa
istn linia YAKXS 4x 35, 18,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 0,852 129,7 110,49 £442 230 TAK 2700
kablowa
istn linia YAKXS 4x 35, 19,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 0,804 129,7 104,27 +417 230 TAK 286,1
kablowa
proj. linia YKXS 3x 8, 25,0 wkiadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 0,952 129,7 123,51 +494 230 TAK 2415
kablowa
istn. linia YKXS 3x 8, 24,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 1,135 129,7 14717 £589 230 TAK 202,7
kablowa
istn. linia YKXS 3x 6, 22,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 1,302 129,7 168,89 6,76 230 TAK 176,86
kablowa
istn. linia YKXS 3x 6, 23,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 1477 129,7 191,60 +766 230 TAK 1557
kablowa
istn. linia YKXS 3x 6, 22,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 1,645 129,7 213,34 +853 230 TAK 139,8
kablowa
istn linia YAKXS 4x 35, 13,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 0,532 129,7 6896 +276 230 TAK 4326
kablowa
istn linia YAKXS 4x 35, 26,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 0,488 1297 63,31 253 230 TAK 4712
kablowa
istn linia YAKXS 4x 35, 21,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 50 0,534 1297 6924 +277 230 TAK 4309
kablowa
OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA
2.3 Sprawdzenie warunku spadku napiecia
Element Opis Im UM XTPik XPsk nk Pk Kk Ps k. Pok kis. Piw. nw. EPiw. Znw kw  Pobl cosd kx dU[%] 1B [A]
istn linia  YAKY 4x 35, 31,0 400 0,00 000 - ) - 100 008 1 234 36030 070 093105 0,01 1,09
kablowa
istn linia  YAKY 4x 35, 340 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 0,08 1 2,26 35 0,30 068 093105 0,01 1,05
kablowa
istn linia  YAKY 4x 35, 320 400 0,00 000 - ) - 100 008 1 218 34030 065 093105 0,01 1,01
kablowa
istn linia  YAKY 4x 35, 38,0 400 0,00 000 - - - - 100 008 1 209 33030 063 093105 0,01 0,97
kablowa
istn linia  YAKY 4x 35, 33,0 400 0,00 0,00 - - - - 1,00 0,08 1 1,95 30 0,30 0,59 093105 0,01 0,91
kablowa
istn linia  YAKY 4x 35, 420 400 0,00 000 - ) - 100 008 1 179 28030 054 093105 001 0,83
kablowa
istnlinia  YAKXS 4x35, 26,0 400 0,00 000 - ) - 100 005 1 063 14030 019 093105 000 029
kablowa
istnlinia  YAKXS 4x35, 22,0 400 0,00 000 - - - - 100 005 1 058 13030 077 093105 000 027
kablowa
istnlinia  YAKXS4x35, 29,0 400 0,00 000 - ) - 100 005 1 054 12030 06 093105 000 025
kablowa
proj. linia  YKXS 3x86, 250 230 0,00 0,00 - - - - 1,00 0,07 1 0,33 5 0,55 0,18 0,931,001 0,05 0,85
kablowa
istn. linia  YKXS 3x6, 240 230 0,00 000 - ) - 100 007 1 0,26 4060 016 093101 004 074
kablowa
istn. linia  YKXS 3x6, 220 230 0,00 0,00 - ) - 100 007 1 0,20 3070 014 093101 004 065
kablowa
istn. linia  YKXS 3x6, 23,0 230 0,00 0,00 - - - - 1,00 0,07 1 0,13 2 080 0,11 0,931,01 0,03 0,49
kablowa
istn_linia  YKXS 3x6, 220 230 0,00 0,00 - ) ) 100 007 1 0,07 1100 007 093101 002 031
kablowa
72,50 54,54 0,89
2AU%<3%

Warunek dopuszczalneqo spadku napiecia spetniony



2.4 Sprawdzenie warunku przecigzalnosci

Element Opis Sp.utoz | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia IB[A] In[A Iz[Awg [z[A]lIB<In<lz 12 [A] Toleranc.[A]1.45%IA] 12 <1.45%1z
istn linia YAKY 4x 120, D2 50,0 wktadka topikowa WTNH 1 gF 125 A(ETI 858 1250 norma 1690 TAK 185,5 +7,4 2450 TAK
kablowa

istn linia YAKY 4x 50, D2 45,0 wktadka topikowa WTNH 1 gF 80 A(ETI POLAM) 11,3 80,0 norma 990 TAK 132,9 +53 1435 TAK
kablowa

istn linia YAKY 4x 35, D2 13,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 11 350 norma 830 TAK 525 2,1 1203 TAK
kablowa

istn linia YAKY 4x 35, D2 31,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 11 350 norma 830 TAK 525 +2,1 1203 TAK
kablowa

istn linia YAKY 4x 35, D2 34,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 11 350 norma 830 TAK 525 +2,1 1203 TAK
kablowa

istn linia YAKY 4x 35, D2 32,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 10 350 norma 830 TAK 525 +2,1 1203 TAK
kablowa

istn linia YAKY 4x 35, D2 38,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 10 350 norma 830 TAK 525 +2,1 1203 TAK
kablowa

istn linia YAKY 4x 35, D2 33,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 08 350 norma 830 TAK 525 +2,1 1203 TAK
kablowa

istn linia YAKY 4x 35, D2 42,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 08 350 norma 830 TAK 525 +2,1 1203 TAK
kablowa

istn linia YAKY 4x 35, D2 39,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 05 350 norma 830 TAK 525 2,1 1203 TAK
kablowa

istn linia YAKY 4x 35, D2 38,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 05 350 norma 830 TAK 525 2,1 1203 TAK
kablowa

istn linia YAKY 4x 35, D2 36,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 04 350 norma 830 TAK 525 2,1 1203 TAK
kablowa

istn linia YAKY 4x 35, D2 36,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 04 350 norma 830 TAK 525 2,1 1203 TAK
kablowa

istn linia YAKY 4x 35, D2 37,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 04 350 norma 830 TAK 52,5 +21 1203 TAK
kablowa

istn linia YAKY 4x 35, D2 37,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 04 350 norma 830 TAK 525 +2,1 1203 TAK
kablowa

istn linia YAKY 4x 35, D2 49,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 04 350 norma 830 TAK 525 +2,1 1203 TAK
kablowa

istn linia YAKY 4x 35, D2 37,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 04 350 norma 830 TAK 525 +2,1 1203 TAK
kablowa

istn linia YAKY 4x 35, D2 34,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 04 350 norma 830 TAK 52,5 +21 1203 TAK
kablowa

istn linia YAKY 4x 35, D2 31,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 03 350 norma 830 TAK 52,5 +2,1 1203 TAK
kablowa

istn linia YAKY 4x 35, D2 31,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 03 350 norma 830 TAK 525 +2,1 1203 TAK
kablowa

istn linia YAKY 4x 35, D2 32,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 02 350 norma 830 TAK 525 +2,1 1203 TAK
kablowa

istn linia YAKY 4x 35, D2 29,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 01 350 norma 830 TAK 525 +2,1 1203 TAK
kablowa

istn linia YAKXS 4x 35, D2 26,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 03 350 norma 980 TAK 525 2,1 1421 TAK
kablowa

istn linia YAKXS 4x 35, D2 22,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 03 350 norma 980 TAK 525 +2,1 1421 TAK
kablowa

istn linia YAKXS 4x 35, D2 29,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 02 350 norma 980 TAK 525 +2,1 1421 TAK
kablowa



istn linia YAKXS 4x 35, D2 23,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 01 350 norma 980 TAK 525 2,1 1421 TAK
kablowa
istn linia YAKXS 4x 35, D2 22,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 01 350 norma 980 TAK 525 2,1 1421 TAK
kablowa
istn linia YAKXS 4x 35, D2 24,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 00 350 norma 880 TAK 525 2,1 1421 TAK
kablowa
istn linia YAKXS 4x 35, D2 27,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 00 350 norma 880 TAK 525 2,1 1421 TAK
kablowa
istn linia YAKXS 4x 35, D2 18,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 00 350 norma 980 TAK 525 +21 1421 TAK
kablowa
istn linia YAKXS 4x 35, D2 19,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 00 350 norma 880 TAK 525 2,1 1421 TAK
kablowa
proj. linia YKXS 3x 8, D2 25,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 08 350 norma 580 TAK 525 2.1 84,1 TAK
kablowa
istn. linia YKXS 3x 6, D2 24,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 07 350 norma 580 TAK 525 2,1 84,1 TAK
kablowa
istn. linia YKXS 3x 6, D2 22,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 06 350 norma 580 TAK 525 2,1 84,1 TAK
kablowa
istn. linia YKXS 3x 6, D2 23,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 05 350 norma 580 TAK 525 2,1 84,1 TAK
kablowa
istn. linia YKXS 3x 6, D2 22,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 03 350 norma 580 TAK 525 2.1 84,1 TAK
kablowa
istn linia YAKXS 4x 35, D2 13,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 01 350 norma 980 TAK 525 2,1 1421 TAK
kablowa
istn linia YAKXS 4x 35, D2 26,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 01 350 norma 980 TAK 525 21 1421 TAK
kablowa
istn linia YAKXS 4x 35, D2 21,0 wktadka topikowa D02 gG 35 A (ETI POLAM) 00 350 norma 980 TAK 525 21 1421 TAK
kablowa

B - prad roboczy, Iz - dopuszczalna obciazalno$¢ pradow a, In - prad znamionow y zabezpieczenia, 2 - prad w ylaczalny zabezpieczenia dla czasu diugotrw atego obciazenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA




3. ZESTAWIENIE MONTAZOWE

Zestawienie montazowe - Budowa oswietlenia parkingu przy ul. Gojawczyriskiej w Gdarisku
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4. ZDJECIA Z TERENU

Fot.1 Zdjecie stupéw przeznaczonych do wymiany wysiegnika z dwuramiennego na jednoramienny
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Fot.2 Zdjecie szafki przeznaczonej do demontazu i unieczynnieniu kabli
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5. ZESTAWIENIE RYSUNKOW PROJEKTU TECHNICZNEGO

Lp | Oznaczenie rysunku Nazwa rysunku

Projekt Zagospodarowania Terenu

Schemat elektryczny

N
m mim

-1
-2
-3

Widok stupa oswietleniowego
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