Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-
Kanalizacyjna Sp. z 0. o.

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-440/2023 z dnia 11.05.2023 r.

Budowa zasilania os$wietlenia parkingu przy ulicy Gojawiczynskiej w
Gdansku.
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Przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczy¢ rzeczywista trase oraz rzedne posadowienia
istniejgcych sieci wod.-kan.

Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych i projektowanych urzgdzen wod.-kan.

W przekroju pionowym nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych i projektowanych
urzgdzen wod.-kan.

W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytgczami wod.-kan. projektowane sieci i przytacza
nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu robét nalezy
traktowac jako czynne.

W przypadku uszkodzenia przewodoéw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie wykonywania robét
wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych strat.

O terminie rozpoczgcia robét nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora, tj. Gdanskie
Wodociagi S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.,

Realizacje rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢c pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych Gdariskich Wodociggow.

Uzgodnienie wazne do dnia 10.05.2025 r. /
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