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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku w zakresie niezbednym do wykonania
ekspertyzy pozarowej dla obiektow Zespotu Szkot Energetycznych w Gdansku, ul. Reja 25A. Budynek
zlokalizowany na dziatce o numerze ewidencyjnym 276/14, obreb 0058 Gdansk.

Inwentaryzacja obejmuje rysunki techniczne oraz ocene stanu technicznego budynku.

Inwentaryzacje wykonano na podstawie ogledzin, pomiaréw oraz inwentaryzacji zdjeciowej,
dokumentacji archiwalnej - projekt techniczno-roboczy budynku szkolno-dydaktycznego wykonany przez
projektanta mgr inz. H. Rogowskiego (Biuro Studiow i Projektow tacznosci, ul. Dtuga 23/25, 00-238
Warszawa, maj 1983r.).

2. Dane ogdlne

Przedmiotowy budynek potoZony jest w Gdansku przy ul. Reja 25A. Budynek szkoty jest obiektem
w zabudowie zwartej, sktada sie z trzech segmentéw:

- segment Auli,

- segment Sali gimnastycznej,

- segment basenu (poza obszarem opracowania),

- segment Szkoty (przeznaczony na zajecia dydaktyczne).
Przeznaczenie kondygnacji i pomieszczen:
- kondygnacja podziemna - szatnie oraz pomieszczenia gospodarcze, aula,
- parter - sale lekcyjne, pomieszczenia biurowe, sale gimnastyczne, aula,
- | pietro - sale lekcyjne, trybuny Sali gimnastycznej,
- Il pietro - sale lekcyjne.

Budynek podpiwniczony, w segmencie znajdujgcym sie przy wejsciu gtéwnym znajduje sie jedna
kondygnacja podziemna. Cze$¢ nadziemna i podziemna potgczona jest funkcjonalnie za pomoca
klatek schodowych.

Budynek wykonany w technologii uprzemystowionej - wielkiego bloku z elementami
monolitycznymi, stropy zelbetowe z ptyt prefabrykowanych kanatowych. Sciany konstrukcyjne
zewnetrzne z gazobetonu. Sciany piwnic w technologii zelbetowej monolitycznej. Cze$¢ sportowa
tj. sala gimnastyczna posiadajg konstrukcje halowg - stalowe stupy nosne na ktorych utozono
stalowe dzwigary kratowe.



3 Charakterystyka konstrukg;ji

sciany zewnetrzne gazobeton gr. 37 cm obustronnie otynkowane,

$ciany wewnetrzne wykonane w technologii murowanej gr. 24 cm obustronnie
otynkowane,

$ciany dziatowe wykonane w technologii murowanej cegta i gazobeton, gr. 612 cm,
schody wewnetrzne - zelbetowe,

dach - stropodach - ptyty dachowe 60x300cm,

stropy miedzy kondygnacyjne - zelbetowe, kanatowe,

nadproza okienne - zelbetowe,

stupy - zelbetowe 30x45 cm,

podciagi - zelbetowe 30x60 cm,

kominy - grawitacyjne murowane z cegty ceramicznej petnej,

klatki schodowe - zelbetowe.

4, Instalacje

Kompleks wyposazony jest we wszystkie instalacje komunalne, tj.
- instalacja wod.-kan.,

- instalacja kanalizacji deszczowej,

- instalacja elektryczng,

- instalacja c.0,, c.w.u,

- instalacja telefoniczna, komputerowa.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane s3 do sieci kanalizacji deszczowe).

5. Zestawienie powierzchni

Numeracja pomieszczen zachowana za czescig rysunkowa



Piwnica budynku

nr. . . pow. | nr. . . pow.
pom. | N0ZWO pomieszezenia [m2] | pom. | NozZwo pomieszczenio [m2]
0/01 | Hol szatniowy 382,6| 0/20 | Umywalnia 56
0/02 | Przedsionek 5,6 | 0/21 | Szatnia 71
0/03 | WC sprzqtaczek 7.110/22 | Przedsionek 12,0
0/04 | Szatnia sprzqtaczek 12,01 0/23 | KI. schodowa 56,0
0/05 | Pom. techniczne 56,0 0/24 | Mag. techniczny 29,0
0/06 | Pom. techniczne 29,01 0/25 | Goraz 19,6
0/07 | Wentylatornio 19,6 | 0/26 | Wentylatornia 113.8
0/08 | Przyziemie auli 113,81 0/27 | Pom. magazynowe 2.1
0/09 | Przedsionek 2.110/28 | Przedsionek 7,6
0/10 | Kabina kinowa 76 0/29 | Szatnio 56
0/11 | Mag. filmow 4210/30 | Umywalnia 71
0/12 | Przedscenie auli 4411 0/31 | Szatnia 12,0
0/13 | Mag. auli 33,8 0/32 | Przedsionek 56,0
0/14 | Mag. gospodarczy 34,11 0/33 | Przedsionek 29,0
0/15 | Rozdziehia c.o. 68,2 0/34 | WC 19,6
0/16 | Korytarz 58,5 | 0/35 | Przedsionek 13,8
0/17 | Przefaz instalacyjny 4710/36 | WC 2]
0/18 | Przedsionek 2,9 10/37 | Przetoz instalacypy 7,6
0/19 | Szatnia 89,8 | 0/38 | Korytarz 7,6
RAZEM 1411,0
Parter budynku
nr. ‘ ' pow. | nr. ! ' pow.
pom. | NOZWO pomieszczenia [m2] | pom. | Mozw pomieszczenia [m2]
1/01 | Hol 214,51 1/24 | Pok. biurowy 17,0
1/02 | Przedsionek 11,51 1/25 | Pok. biurowy 16,7
1/03 | Przedsionek 2,51 1/26 | Dyrektor 36,4
1/04 | WC damski 161 1/27 | Sekretariat 26,4
1/05 | WC meski 8,0|1/28 | 7—ca dyrektora 247
1/06 | Przedsionek 3411/29 | Korytarz 51,0
1/07 | ———- 11,8 | 1/30 | Przedsionek 48
1/08 | ————~ 11,61 1/31 | Korytarz 7,0
1/09 | Przedsionek 3,2 1/32 | Salka gimn. /sitownia 76,1
1/10 | WC 1,71 1/33 | Sala fizyki 70,5
N | 16,5 | 1/34 | Gabinet 35,3
1/12 | Przedsionek 2,81 1/35 | Labolatorium 71,3
1/13 | WC damski 1,31 1/36 | Magazyn 176
1/14 | WC meski 45| 1/37 | Przedsionek 2.0
1/15 | Przedsionek 2,91 1/38 | WC damski 13
116 | —————— 24,6 11/39 | WC meski 11,0
N7 | 7.2 1/40 | Przedsionek 23
118 | —————~ 14,3 | 1/41 | Kl.schodowa 29,4
1/19 | Przedsionek 3,9|1/42 | Sala ——- 72,4
1/20 | Balkon i scena auli B1,2 | 1/43 | ——————~ 353
1/21 Przedsionek 28 1/44 | Sda ——-—- 72,3
1/22  Garderoba 32 1/45 | —————- 345
1/23 WC 24 1/46 | Korytarz 80,8
RAZEM 1233,0




| pietro budynku

nr. , ' pow. 1 nr. ‘ . pow.
pom. | N07Wa pomieszczenia [m2] | pom. | Mozwo pomieszczenia [m2]
2/01 | Hol rekreacyjny 346,0 | 2/20 | WC meski 45
2/02 | Przedsionek 2,31 2/21 | Przedsionek 18
2/03 | WC domski 7.4 12/22 | WC damski K
2/04 | Przedsionek 1,81 2/25 | Korytarz 118,5
2/05 | WC meski 20,3| 2/24 | Sala podst. termodynamiki | 72,3
2/06 | Sala geografi 71,31 2/25 | Gabinet 35,3
2/07 | Cabinet 16,4 | 2/26 | Scla technologii maszyn 72,3
2/08 | Sala matematyki 72,5 2/27 | Gabinet 34,5
2/09 | Gabinet 17,41 2/28 | K. schodowa 18,9
2/10 | Salo matematyki 70,5 2/29 | Sola gospodarki cieplne] 7.6
2/11 | Sala przyspos. obronnego 70,51 2/30 | Gabinet 35,3
2/12 | Gabinet 17,4 | 2/31 | Sala elektrowni jgdrowe] 3
2/13 | Sala wychow. obywatel. 72,0 2/32 | Gabinet 345
2/14 | Pokoj 16,4 | 2/33 | Korytarz 87,4
215 | Salo 7.3
2/16 | Szatnia damska 70
2/17 | Szatnia meska 12,0
2/18 | Mag. sprzqtaczek 47
2/19 | Przedsionek 1,7

RAZEM 15571

Il pietro budynku

nr. . . pow. | nr. . , pow.
pom, | N0ZWO pomieszczenio [m2] | pom, | Mozwo pomieszczenia [m2]
3/01 | Hol 245,0 | 3/20 | Pok. organizacji miodziezy | 11,3
3/02 | Przedsionek 2.3 3/21 | Mag. sprzqtaczek 48
3/03 | WC damski 7.4 13/22 | Korytarz 118,5
3/04 | Przedsionek 1,81 3/23 | Sala rys. technicznego 86,7
3/05 | WC meski 20,3| 3/24 | Gabinet 35,3
3/06 | Audiosala 52,4 | 3/25 | Ki. schodowa 21
3/07 | Gabinet 15,3 | 3/26 | pracownia elektrotechn. 2 | 71,6
3/08 | Sala nagraf 2,6 | 3/27 | Gabinet 35,3
3/09 | Audiosala 53,11 3/28 | pracownia elektrotechn. 1 | 71,3
3/10 | Audiosala 53,5(3/29 | Gabinet 345
3/11 | Gabinet 14,21 3/30 | Korytarz 87,9
3/12 | Sala nagron 2,6 | 3/31 | Czytelnia 713
3/13 | Audiosala 52,71 3/32 | Biblioteka 35,3
3/14 | Przedsionek 7.33/33
3/15 | Sdla jezyka polskiego 71,8
3/16 | Gabinet 16,4
3/17 | Sala jezyka polskiego 73
3/18 | Sala historii n3
3/19 | Gabinet 17,4

RAZEM 1485,0




6. Ocena stanu technicznego (ekspertyza techniczna)

Budynek w zabudowie zwartej zaliczany do IX kategorii obiektow budowalnych jako nalezacy do
budynkow szkolnych i przedszkoli. Obiekt posiada istniejgcy dostep do drogi publicznej i ciggéw
komunikacji pieszej. Dojazd do budynku szkolnego, basenu i sali gimnastycznej zapewniony od strony Reja.
Dojazd do budynku dydaktycznego i boisk szkolnych zapewniony przez teren ENERGA w Gdansku ul. Reja -
dziatka n4 276/7 obreb 58. Gtowne wiscie do budynku zlokalizowane od strony potudniowo-wschodniej.

Obiekt posiada 3 kondygnacje nadziemnie i 1 kondygnacje podziemna, zbudowany w technologii
uprzemystowionej.

Zuzycie obiektu proporcjonalne do wieku. Na budynku nie zaobserwowano sladéw swiadczacych o
nieprawidtowe]j pracy konstrukgji.

Konstrukcja na dzien przeprowadzania inwentaryzacji w stanie dostatecznym.

7. Dokumentacja fotograficzna (stan na 13.05.2021r.)

Rys. 1. Widok klatki schodowej






Rys. 10. Aula Rys. 11. Sala sportowa
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Rys. 12. Przyktadowa sala lekcyjna Rys. 13. Przyktadowa sala lekcyjna -
komputerowa

8. Spis rysunkow

Plan sytuacyjny - Z01,
Rzut piwnicy - 1013,
Rzut piwnicy - 101,
Rzut parteru - 1023,
Rzut parteru - 102b,
Rzut parteru - 102c,
Rzut | pietra - 103a,
Rzut | pietra - 103b,
Rzut Il pietra - 1043,
Rzut Il pietra - 104b,

Przekrdj A-A - 105.
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