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OPIS TECHNICZNY

BRANZA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
PRZEBUDOWY W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO POD NAZWA
»-MODERNIZACJA BASENU PRZY ZESPOLE
SZKOL ENERGETYCZNYCH W GDANSKU, UL.
REJA 25”

1.0 DANE FORMALNE

1.1 UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
UL. ZAGLOWA 11

80-560 GDANSK

Jednostka projektowa: ESTIMAT

ul. Wojska Polskiego 190 lok. 25
91-726 L6dz

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 07-07-1994 (Prawo Budowlane) (wraz z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r (wraz z pOzniejszymi zmianami) w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (wraz z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Dokumentacja zdjeciowa i archiwalna.

- Wytyczne i uzgodnienia Inwestora.

- Wytyczne i uzgodnienia Uzytkownika

- Inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbednym do wykonania zadania.



- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

- uchwata nr XLV/1378/2002 Rady Miasta Gdanska z dnia 21 lutego 2002 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Mtyniska-Letnica w Gdansku.

1.3 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Projekt budowlany zamienny wielobranzowy modernizacji basenu przy Zespole

Szkét Energetycznych przy ul. Reja 25 w Gdansku zostat opracowany w celu
uzyskania zamiennej decyzji pozwolenia na budowe. Pierwotna decyzja wydana
przez Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 24.04.2014 pismo nr WUIiA..6740.715-
1.17.3-SJ.132359.

1.4 ZAKRES ZMIAN

ZMIANY W STOSUNKU DO DOKUMENTACJI PIERWOTNEJ OZNACZONO
KOLOREM CZERWONYM

W zakresie zmian obejmujacych zagospodarowanie terenu planuje sie rozbidrke
istniejacych schoddéw zewnetrznych na elewacji wschodniej, budowe nowych
schoddéw i podnosnika osobowego, budowe konstrukcji wsporczej pod galerie
laczgcg pomieszczenia powstate w wyniku podziatu filtrowni ze szkotg oraz
utworzeniu dwoch miejsc postojowych.

2.0 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU
2.1 POLOZENIE
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Reja 25 w Gdansku, dz. nr 276/14.

Przedmiotowy budynek jest czescig budynku szkoty (dotgczony wzdtuz pétnocnej
Sciany). Przedmiotowy obiekt sgsiaduje od wschodu z budynkiem Instytutu
Energetyki a od potudnia z ulicg i parkingiem.

2.2 WLASNOSC TERENU
Teren inwestycji (dz. nr 276/14) stanowi wiasnos$¢ Inwestora.

2.3 UKSZTALTOWANIE TERENU
Teren w granicach realizacji inwestycji opada w kierunku potudniowym. Pozostaty

obszar w granicach dziatki jest stosunkowo pfaski z nielicznymi lokalnymi
nierébwnosciami.
2.4 ISTNIEJACE ZAINWESTOWANIE

2.4.1 OBIEKTY KUBATUROWE
Dziatka jest obecnie zabudowana, podobnie jak dziatki przylegte. Budynek objety

opracowaniem jest potgczony z budynkiem szkoty.

Obiekt objety opracowaniem jest konstrukcji ramowej z wypetnieniem z elementéw
murowych. W czesci obiektu znajduje sie basen oraz zaplecze szatniowo-sanitarne.



2.4.2 UZBROJENIE TERENU
Przedmiotowy teren obecnie uzbrojony jest w sie¢  wodociggowa,

elektroenergetyczng i telekomunikacyjng, kanalizacji deszczowej i kanalizacji
sanitarnej oraz sie¢ gazowa.

243 KOMUNIKACJA
Do dziatki prowadzg istniejace zjazd z drogi publicznej ul. Reja.

244 ZIELEN
Teren pokryty jest uporzgdkowang zielenig w formie trawnikéw i niskich

krzewow. Wokét budynkéw znajdujg sie betonowe opaski i drogi wewnetrzne.

2.4.5 OGRODZENIE
Teren ogrodzony.

3.0 CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

3.1 USTALENIA PLANU MIEJSCOWEGO

Przedmiotowy teren objety jest planem zagospodarowania przestrzennego -
Uchwata nr XLV/1378/2002 Rady Miasta Gdanska z dnia 21 lutego 2002 roku - teren
oznaczony 032.

3.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje sie stupy zelbetowe, ktére stanowig podparcie galerii tgczacej
pomieszczenia powstate w wyniku podziatu filtrowni ze szkotg - zmiana obejmuje 1,8
m? terenu.

Projektowane schody zewnetrzne z podnosnikiem osobowy zawierajg sie w
wiekszosci w obecnym obrysie schodéw - zmiana obejmuje 7,5 m? terenu.

Wydzielenie 2 miejsc postojowych - zmiana obejmuje 30,5 m? terenu.

kaczna ingerencja w zagospodarowanie terenu wynosi 39,8 m?, co przy powierzchni
dziatki rownej 13324 m? stanowi 0,30%.

3.3 OBIEKTY KUBATUROWE
Nie planuje sie odrebnych, niezwigzanych z istniejagcym budynkiem obiektow
kubaturowych.

Parametry techniczne budynku basenu:

Dtugosc¢ budynku 34,26 m
Szerokos$¢ budynku 29,20 m
Wysokos¢ budynku (budynek o zmiennej wysokosci) 3,48-8,20 m
Pow. zabudowy budynku 739,1 m?
Pow. uzytkowa 1265 m?

Kubatura budynku 10210 m®



3.4 UZBROJENIE PODZIEMNE
Ne przewiduje sie zmian w ukfadzie istniejgcych zewnetrznych sieci uzbrojenia
terenu.

3.5 UKSZTALTOWANIE TERENU
Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym uksztattowaniu terenu.

3.6 KOMUNIKACJA
Obstuga komunikacyjna kotowa i piesza terenu odbywac sie bedzie za pomoca

istniejacego uktadu komunikacyjnego.

3.7 ZIELEN | OGRODZENIE TERENU
Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym uksztattowaniu terenu.

3.8 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Nie przewiduje sie zmian. Zaktada sie segregacje odpaddéw. Wywo6z odpadow przez
uprawniong jednostke specjalistyczng na podstawie umowy.

4.0 BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki 13324 m?
Powierzchnia biologicznie czynna (istniejgca) 6625 m?
% powierzchni biologicznie czynnej (istniejgca) 6625/13324= 49,72%
Zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej na skutek przedmiotowej inwestyciji
39,8 m?
Powierzchnia biologicznie czynna (po zmianach) 6585,20 m?
% powierzchni biologicznie czynnej (istniejgca) 6585,20/13324= 49,42%

Zgodnie z zapisami MPZP powierzchnia biologicznie czynna po zmianach wyniesie
49,42% terenu dziatki, co spetnia wymdg utrzymania 20% terendw jako biologicznie
czynne.

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w zagospodarowanie terenu i teren
biologicznie czynny poza wymienionymi zmianami.

5.0 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Przebudowywany obiekt dostepny bedzie dla os6b niepetnosprawnych. Dojscie z

zewnatrz i poruszanie sie wewnatrz budynku zapewnione bedzie przez ggsienicowy
schodotaz akumulatorowy.

Dodatkowo projektuje sie miejsce postojowe dla osdb niepetnosprawnych oraz
podnosnik osobowy prowadzacy na poziom basenu.



6.0 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIU OBIEKTU

6.1 USYTUOWANIE OBIEKTOW NA DZIALCE:

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w odlegtosci pomiedzy budynkiem szkoty a
innymi dziatkami, co nie powoduje, ze wzgledu na odlegtos¢ zagtebienia od granic,
ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, a w $lad za tym, objecia
sgsiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt. 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zniejszymi zmianami) Prawo budowlane.

6.2 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH ORAZ MIEJSCA
POSTOJOWE.
Projektuje sie dwa miejsca postojowe w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych.

Odlegtosci miejsc postojowych zgodne sg z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozowju w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie. Odlegto$¢ od granicy dziatki - 6,81m>3m; odlegtos¢ od okien -
13,07 (mierzona do stanowiska postojowego nie przeznaczonego dla o0séb
niepetnosprawnych) > 7m.

Nie przewiduje sie zmian w sposobie i miejscu gromadzenia odpaddéw statych. Zatem
przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w obszar oddziatywania na dziatki sgsiednie w
rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (z pdzniejszymi zmianami)
Prawo budowlane.

6.3 NATURALNE OSWIETLENIE | NASLONECZNIENIE W BUDYNKACH NA
DZIALKACH SASIEDNICH.

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zmian w o$wietleniu i nastonecznieniu w

budynkach na dziatach sasiednich, co nie powoduje objecia dziatek sgsiednich

obszarem oddziatywania.

6.4 OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH
Projektowany obiekt nie narusza uzasadnionych intereséw o0s6b trzecich

zapewniajgc spetnienie wymogdw okreslonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

6.5 RODZAJ | ZASIEG UCIAZLIWOSCI ORAZ ZASIEG OBSZARU
OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA
Planowana inwestycja nie powoduje zmiany, czy wzrostu ucigzliwosci dla terendéw

sgsiednich. W obrebie terenu nie wystepujg obszary ograniczonego uzytkowania.
Inwestycja nie spowoduje koniecznosci wyznaczenia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Na dachu filtrowni zostang zamontowane centrale wentylacyjne, w celu
zminimalizowania hatasu zostang zamontowane ekrany akustyczne na dachu
filtrowni.



6.6 DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Z uwagi na charakter istniejgcego obiektu, jak rowniez majgc na uwadze istniejgce

uksztattowanie i zagospodarowanie terenu, nalezy przyja¢, iz wskazniki hatasu nie
zostang przekroczone.

Po realizacji przedsiewziecia, w wyniku prowadzonej dziatalnosci bedzie
nastepowata emisja ze zrédet energetycznych i technologicznych. Emisje te beda
ograniczone do minimum, nie spowodujg przekroczenia dopuszczalnych wartosci
odniesienia. Dotrzymane bedg rowniez standardy srodowiska w zakresie emisiji
hatasu.

Ze wzgledu na swojg funkcje obiekt nie bedzie emitowat intensywnych zapachéw,
wibracji i promieniowania oraz nie bedzie miat niekorzystnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi czy obiekty sgsiednie. Tym samym nie bedzie stanowi¢
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

WOBEC POWYZSZEGO PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE POWODUJE
OBJECIA SASIEDNICH DZIALEK BUDOWLANYCH OBSZAREM
ODDZIALYWANIA.

7.0 WARUNKI WYNIKAJACE Z USTAWY Z DNIA 3 LUTEGO 1995R. O
OCHRONIE GRUNTOW ROLNYCH | LESNYCH (DZ. U. Z 1995R. NR 16 POZ. 78
ZE ZMIANAMI).

Nie dotyczy.

8.0 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE, ZNAJDUJACA SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.
Nie dotyczy — dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego.

9.0 WARUNKI WYNIKAJACE Z USTAWY Z DNIA 23 LIPCA 2003R. O
ZABYTKACH | OPIECE NAD ZABYTKAMI (DZ. U. NR 162 POZ. 1568 ZE
ZMIANAMI).

Przedmiotowy teren nie jest objety prawng ochrong w zakresie ochrony dziedzictwa

kulturowego.

10.0 WARUNKI WYNIKAJACE Z USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001R. PRAWO
WODNE (DZ. U. Z 2001R. NR 115 POZ. 1229 ZE ZMIANAMI).
Nie dotyczy.

11.0 WARUNKI WYNIKAJACE Z USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994R. PRAWO
BUDOWLANE (DZ. U. 1994 NR 89 POZ. 414 ZE ZMIANAMI).
Odnosnie art.5 ust. 1 pkt 2a — budynek wyposazony w istniejgcg instalacje

telekomunikacyjna.

Opracowat: mgr inz. arch. Piotr Patdyna
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OPIS TECHNICZNY

BRANZA: ARCHITEKTURA

NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
PRZEBUDOWY W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO POD NAZWA
»-MODERNIZACJA BASENU PRZY ZESPOLE
SZKOL ENERGETYCZNYCH W GDANSKU, UL.

REJA 25”
1.0 DANE FORMALNE
1.1 UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO
Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

UL. ZAGLOWA 11
80-560 GDANSK

Jednostka projektowa: ESTIMAT

ul. Wojska Polskiego 190 lok. 25
91-726 £bdz

1.1 Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 07-07-1994 (Prawo Budowlane) (wraz z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r (wraz z pOzniejszymi zmianami) w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (wraz z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Dokumentacja zdjeciowa i archiwalna.

- Wytyczne i uzgodnienia Inwestora.

- Inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbednym do wykonania zadania.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw informacyjnych w skali 1:500.



1.2 Cel opracowania.
Celem opracowania jest podanie rozwigzan umozliwiajacych wykonanie przebudowy
budynku basenu przy ul. Reja 25 w Gdansku

1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

Zespot basenowo-szatniowy jest czescig obiektu szkoty. Zespoét ten jest murowanym
kompleksem basenu z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi do obstugi
technicznej basenu oraz uzdatniania wody (w podbaseniu). Jest to obiekt
jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem. Pod basenem znajdujg sie pomieszczenia
z urzadzeniami przeznaczonymi do uzdatniania wody i obstugi technicznej basenu.

1.4 Wymagania dotyczace wykonania.
Podstawg wykonania przebudowy stanowi¢ powinien projekt wykonawczy
przebudowy oraz projekty wykonawcze poszczegdlinych instalaciji.

1.5 Zakres nieobjety opracowaniem.

Opracowanie w swym zakresie nie obejmuje catosci obiektu. Zaleca sie w
pdzniejszym etapie przebudowy obiektu dostosowaé pozostate pomieszczenia do
obowigzujgcych przepisow.

1.6 Demontaz i wyburzenia.

Demontaz i wyburzenia wykonywa¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi i
architektonicznymi z zastosowaniem szczeg6lnej ostroznosci i przestrzeganiem
zasad BHP.

1.7  Projekty branzowe.
Catosc projektu nalezy rozpatrywac z uwzglednieniem projektéw branzowych tj.:
» Projektu branzy architektonicznej;
» Projektu branzy konstrukcyjnej;
* Projektu branzy sanitarnej;
» Projektu branzy sanitarnej — technologia wody;
* Projektu branzy elektrycznej i teletechnicznej.
Podstawg wykonania przebudowy obiekiu winny by¢ projekty wykonawcze
powyzszych branz.

1.8 Zakres zmian.

W zakresie zmian obejmujgcych branze architektoniczng planuje sie wykonanie
podziatu kubatury w obecnym pomieszczeniu filtrowni. Wydzielenie za pomoca
stropu posadowionego na stupach oraz pionowej $ciany od stropu do konstrukcji
dachu. Dodatkowo zaktada sie budowe galerii tgczgcej nowopowstate pomieszczenia
w filtrowni z zapleczem szatniowym obiekiu basenowego. Planuje sie rowniez
budowe nowych schoddéw zewnetrznych prowadzgcych do nowych pomieszczen na
poziomie niecki basenowej wraz z podnosnikiem dla os6b niepetnosprawnych.

1.9 Pozwolenie na budowe
Przedmiotowe rozwigzania dotyczg projektu, ktory uzyskat decyzje pozwolenia na

budowe wydanego przez Prezydenta Miasta Gdanska w dniu 24.04.2017 znak
pisma: WUIiA.1.6740.715-1.17.3-SJ.132359.



I. ROZWIAZANIA PROJEKTOWO - MATERIALOWE

1. Roboty rozbiérkowe
1.1.Roboty rozbiérkowe w obrebie filtrowni i podbasenia
e rozebrac i pogtebi¢ posadzke w pomieszczeniu filtrowni, gdzie projektowane
Sg urzgdzenia technologiczne - pod projektowanym stropem.
e wyburzy¢ czes¢ $ciany w podbaseniu, aby powstato przejscie pomiedzy
korytarzem (przy drzwiach do filtrowni).
1.2.Roboty rozbiérkowe w obrebie parteru
» wyburzenie czesci $cian (zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej) w celu
powiekszenia otworéw okiennych i drzwiowych.
2. Fundamenty
Projektuje sie stopy fundamentowe z betonu C30/37 zbrojone stalg AllIN. Pod stopy
nalezy zastosowac warstwe chudego betonu oraz izolacje z papy. Otulina grubosci 5
cm.
3. Poziom podbasenia
3.1.Posadzka
Projektuje sie czesciowe zagtebienie posadzki w filtrowni. Nowe warstwy wykonac
nastepujgco (warstwy od géry):
* posadzka betonowa o grubosci 8 cm, zbrojona siatkg stalowa;
* 2 X papa termozgrzewalna z zagruntowaniem
 beton C12/15gr. 15 cm;
* podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona gr. 15 cm.
4. Poziom parteru
4.1.1zolacje przeciwwilgociowe poziome.
W pomieszczeniach ,mokrych” na stropie utozona zaprawa uszczelniajgca
wywinieta do poziomu posadzki + folig w ptynie, w narozach potgczenia z Scianami
tasma uszczelniajgca.
Izolacja pod ceramikg basenowa na hali z uzyciem elastycznych szlamow
naktadanych paca., w narozach potgczenia z Scianami tasma uszczelniajgca.
4.2.1zolacje przeciwwilgociowe pionowe.
Izolacja pod ptytki na $cianach za pomoca foli w ptynie.
5. Schody
5.1.Schody do filtrowni
Projektuje sie nowe schody prowadzace z poziomu plazy basenowej do filtrowni -
schody stalowe
5.2.Schody zewnetrzne
Projektuje sie nowe schody zewnetrzne prowadzace z poziomu terenu do
nowopowstatego poziomu w filtrowni - schody zelbetowe



6. Stolarka okienna i drzwiowa

6.1.Drzwi

Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej w zakresie opracowania. Na rzutach i w
zestawieniu  stolarki zaznaczono drzwi, ktére wymagajag odpowiednije
ognioodpornosci EI60 + samozamykach. W przypadku wystepowania drzwi
dwuskrzydtowych szerokosc duzego skrzydta nie mniej niz 90 cm w Swietle
oscieznicy.

Uwaga:

Przed wykonaniem stolarki dokonaé¢ obmiaru wykonawczych otworow.
6.2.0kna

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej w podbaseniu z profili PCV z systemem
otwierania wysoko potozonego okna.

Wspotczynnik przenikania ciepta catosci stolarki U=1,1 W/(m?K).

W podbaseniu parapety z PCV.

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej na poziomie parteru z profili aluminiowych.
Witryny okienne przy niecce basenowej z szyby bezpiecznej. Wymiana parapetéw
na poziomie parteru z konglomeratu.

Niektére okna wymagajg odpornosci ogniowej EI60 - oznaczono na rysunkach.
Nalezy rowniez zamurowac¢ czes¢ witryn na pietrze (pomiedzy stotdbwka a halg
basenowg) tak, aby powierzchnia przeszklen byta nie wieksza niz 10% powierzchni
$ciany - proponuje sie zamurowanie z bloczkow silikatowych, a naswietla wykonaé z
luksferéw o EI60.

Uwaga:

Przed wykonaniem stolarki dokonaé obmiaru wykonawczych otworow.

7. Wyposazenie

Podnosnik osobowy, obudowany ptytg HPL. Podnosnik przelotowy, ktéry stuzy
transporotowi z poziomu terenu na poziom spocznika (przy wejsciu na nowopowstaty
poziom w filtrowni)

Dodatkowe wyposazenie wedtug projektu wykonawczego

8. Nowopowstaty poziom w filtrowni

Nowopowstaty poziom oddzielajgcy filtrowni powstat poprzez wykonanie stropu
zelbetowego. Strop nalezy wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym branzy
konstrukcyjnej. Strop odizolowany od dotu ptytami z wetny mineralnej, od gory
wytozy¢ ptyty akustyczne ze styropianu, folie PE, warstwe wyréwnawczg pod
posadzke gr. 5 cm i wykonczenie z ptytek.

Sciana pionowa z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm, otynkowanych, zaizolowanych
wetng mineralng(gr. 15 cm) z wyprawa.

9. Galeria tagczaca nowopowstaly poziom filtrowni z zapleczem szatniowym
Projektuje sie galerie na stupach zelbetowych. Strop galerii zelbetowy. Na stropie
wytozy¢ styropian akustyczny, folie PE warstwe wyréwnawczg pod posadzke gr. 5
cm i wykonczenie z ptytek. Od dotu izolacja z wetny mineralnej i tynk.



Sciana pionowa z bloczkéw silikatowych gr. 18, otynkowanych, zaizolowanych wetng
mineralng (gr. 15 cm) z wyprawa.
Konstrukcja dachu - ptyta warstowa gr, 20 cm o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

10.Dostosowanie pokrycia dachu o klasie odpornosci RE30

Nalezy dostosowaé pokrycie dachu do nowych warunkéw p.poz — klasa odpornosci
RE30. Nalezy zastosowac¢ styropian EPS80 typu REIl laminowany welonem
szklanym o fgcznej grubosci 16 cm, nastepnie zastosowa¢ welon szklany o
gramaturze min. 120g/m2 oraz dwie warstwy papy termozgrzewalnej z zachowaniem
RE30 NRO. Dopuszcza sie udowodnienie, ze istniejgce pokrycie dachu spetnia
wymogi odpornosci RE30.

11.Zewnetrzne miejsca postojowe

Projektuje sie zewnetrzne miejsca postojowe z kostki betonowej gr. 8 cm. Podsypka
cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 oraz mieszanka niezwigzana z kruszywem
C90/3 o uziarnieniu 0-31,5 mm.

Opracowat: mgr inz. arch. Piotr Patdyna



Il. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

1) powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacii

Powierzchnia zabudowy: 739,1 m? - zakres opracowania (hala basenowa z
zapleczem technicznym)
Powierzchnia wewnetrzna: 1601,7 m? - zakres opracowania (hala

basenowa z zapleczem technicznym)

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2 + antresola

llos¢ kondygnaciji podziemnych: 0

Wysokos¢: 10,85 m — budynek niski

2) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych
oraz_w_zaleznosci_od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw
projektowych.

W projektowanej czesci budynku materiat palny bedag stanowity przede wszystkim
elementy wyposazenia i wystroju wnetrz. Nie zaktada sie przechowywania
materiatdw niebezpiecznych pozarowo w wiekszych ilosciach niz dopuszczajg

przepisy.

3) kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczbie 0s6b na kazdej kondygnaciji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnagtrz
pomieszczen.

W obrebie strefy przewiduje sie mozliwos¢ przebywania do 80 osdb, w tym do 20
os6b w pomieszczeniu hali basenowej w poziomie parteru oraz do 50 os6b na
trybunie w poziomie antresoli. Ponadto przewiduje sie do 10 os6b obstugi.

Ze wzgledu na przeznaczenie i przewidywang liczbe os6b mogacych jednoczesnie
przebywa¢ w poszczego6lnych pomieszczeniach projektowang strefe pozarowg
zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.

4) przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Dla stref ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

W pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych w poziomie podbasenia
przyjmuje sie gestosé obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

5) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przeznaczenie i funkcja obiektu nie zaktadajg mozliwosci wystepowania
pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

6) klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej - ,.B”

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow:

- gtéwna konstrukcja nosna — R 120,




- konstrukcja dachu — R 30,

- stropy — REI 60,

- Sciana zewnetrzna — EI 60,

- Sciana wewnetrzna — El 30,

- przekrycie dachu — RE 30,

- schody state — R 60,

Wszystkie elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Izolacje cieplng elementow oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac¢ z
materiatow niepalnych.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobdw fatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatdow
i wyrobdéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia —
nalezy stosowac wyroby klasy co najmniej B-s2,d0.

7) podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Projektowang czes$¢ budynku nalezy podzieli¢ na 4 strefy pozarowe:

1. strefa obejmujgca pomieszczenia techniczne 0.09 i 0.10 w poziomie podbasenia —
strefa PM do 500 MJ/m2,

2. strefa obejmujgca pomieszczenia techniczne 0.07 i 0.08 w poziomie podbasenia —
strefa PM do 500 MJ/m2

3. strefa obejmujgca pomieszczenie techniczne 0.01 w poziomie podbasenia — strefa
PM do 500 MJ/m2,

4. strefa obejmujgca pozostatg czes¢ basenu — strefa ZL |.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz REl 120. W $cianach oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zastosowac drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 60.

8) usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Bryta basenu przylega do bryty gtéwnej budynku szkoty. Pomiedzy brytami nalezy
zastosowaé sciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej
REI 120. Drzwi osadzone w S$cianie oddzielenia ppoz. powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El 60. Przeszklenia w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wymieni¢ na przeszklenia o klasie odpornosci ogniowej El 60, przy czym
przeszklenia ppoz. mogg stanowi¢ nie wiecej niz 10 % powierzchni sciany.

W miejscach gdzie $ciany zewnetrzne bryty basenowej tworzg z brytg gtéwng szkoty
kat 60-120° nalezy zastosowaé pasy o szerokosci 4 m w klasie REl 120, a
wystepujace przeszklenia wymieni¢ na przeszklenia w klasie ElI 60, przy czym
przeszklenia ppoz. mogg stanowi¢ nie wiecej niz 10 % powierzchni $ciany w ww.
pasie 0 szerokosci 4 m.




W miejscach gdzie bryta basenowa usytuowana jest w odlegtosci mniejszej niz 8 m
od sgsiedniej zabudowy nalezy zastosowac sciany oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Konstrukcja i ocieplenie scian oddzielenia przeciwpozarowego muszg by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych.

9) warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Dtugosc¢ przejscia od najdalszego miejsca, w ktébrym moze przebywac cziowiek do
wyjscia na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej nie moze przekraczac
40 m. Przejscia ewakuacyjne nie mogg prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne nalezy zamykac¢ drzwiami. Minimalna
szerokos¢ drzwi z pomieszczen wynosi 0,9 m lub 0,8 m w przypadku gdy w
pomieszczeniu przewiduje sie mozliwos¢ przebywania do 3 osob. Minimalna
szerokos$c¢ drég ewakuacyjnych wynosi 1,4 m, przy czym dopuszcza sie zmniejszenie
tej szerokosci do 1,2 m w przypadku gdy odcinek drogi ewakuacyjnej przeznaczony
jest dla nie wiecej niz 20 oséb.

Minimalna szeroko$¢ biegdw i spocznikéw schoddéw wynosi odpowiednio 1,2 mi 1,5
m. Wysokos¢ stopni schodéw nie powinna przekracza¢ 17,5 cm. Na wyjsciach
prowadzgcych z drég komunikacji ogdlnej na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowej nalezy zastosowac¢ drzwi o szerokosci minimum 1,2 m. W przypadku
zastosowania drzwi dwuskrzydtowych nalezy zapewni¢ szeroko$¢ nieblokowanego
skrzydta minimum 0,9 m. Wymagang szerokos¢ drzwi z pomieszczen i na drogach
ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ w swietle oscieznicy. Grubos¢ skrzydta drzwi po
otwarciu nie moze pomniejszaé wymiaru szerokosci otworu w Swietle oscieznicy.
Drzwi ewakuacyjne z budynku powinny sie otwiera¢ zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego strefie pozarowej ZL | wynosi 10 m
przy jednym kierunku ewakuacji i 40 m przy dwoch kierunkach ewakuacji.

10) sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegllnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykonaé w klasie odpornosci ogniowej EI 120.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢é wykonane w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.



Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

Elastyczne elementy taczace, stuzgce do potaczenia sztywnych przewoddw
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw,
powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugosé
nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byc¢
wykonane z materiatdbw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie
powinna przekraczac 0,25 m.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna spetniaé nastepujace
wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane,
a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu;

2) zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajgcej;

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;

4) filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palgcych sie czastek;

5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ wydzielone scianami o
klasie odpornosci

ogniowej co najmniej ElI 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 30; nie dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem
budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé
ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS 120),

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j
wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z
uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnosc (EIS 120) lub
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o ww. klasie.

11) dobdr urzadzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajgcych z przepiséw
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych

Projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:




- przeciwpozarowy wytgcznik pradu, kitdéry powinien odcina¢ doptyw pradu do
wszystkich obwodow, z wyjagtkiem obwodbw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk PWP powinien byé
usytuowany przy wejsciu do obiektu,
- oswietlenie awaryjne:
a) strefy otwartej (zapobiegajgce panice):

- w pomieszczeniach o powierzchni podtogi powyzej 60 m?,

- w pomieszczeniach toalet dla niepetnosprawnych,

- w szatniach i przebieralniach,
Minimalny czas stosowania o$wietlenia powinien wynosi¢ minimum 1 h. Srednie
natezenie oswietlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze
niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z
wyjatkiem wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o
szerokosci 0,5m.

b) ewakuacyjne na drogach komunikacji ogélne;.

Minimalny czas stosowania os$wietlenia powinien wynosi¢ minimum 1 h. Natezenie
os$wietlenia na podtodze wzgledem srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno byé
nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢, co najmniej 50% podane;
wartosci. 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu
5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.
- instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem pétsztywnym o
dtugosci weza 30 m w strefie ZL I.
Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1
godzine.
Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie musi obejmowaé catg powierzchnie
chronionej strefy pozarowej ZL |. Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania
Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, bedgcych odpowiednikami norm
europejskich. Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna
przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Minimalna wydajnos¢ poboru wody
mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm?/s.
Przewody instalacyjne, z ktérych pobiera sie wode do gaszenia pozaru powinny by¢
wykonane z materiatdw niepalnych, w przypadku ich wykonywania z materiatdw
palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odporno$ci
ogniowej wynoszacej co najmniej El 60.
Srednice nominalne (w mm) przewodéw zasilajgcych, na ktdrych instaluje sie
hydranty wewnetrzne, powinny wynosic dla hydrantéw 25 — co najmniej DN 25.
Nalezy zastosowaé automatyczny zawédr pierwszenstwa zapewniajgcy odciecie
instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej w przypadku uzycia instalacji
hydrantowej (instalacja hydrantowa powinna miec¢ pierwszenstwo przed instalacjg
bytowa),
Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a



warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc¢ ich dziatania.

12) wyposazenie w gasnice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice wedtug wskaznika: jedna jednostka sprzetu o
masie 2 kg lub 3 dm® na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Proponuije sie
zastosowanie gasnic proszkowych ABC.

Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasdnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Gasnice muszg by¢ umieszczone na kazdej kondygnaciji.

13) przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo
-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan
Wymagane zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20
dm®s, tacznie zco najmniej dwéch hydrantéw. Zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z istniejgcej sieci hydrantowej z
hydrantami DN-80.

Role drog pozarowych petnig drogi pozarowe na terenie szkoty.

Opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Patdyna
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DANE OGOLNE

Podstawa opracowania

1.2.

Podstawg prawng niniejszej informacji sg wymagania w zakresie ochrony

zdrowia cztowieka okreslone w nastepujgcych przepisach:

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 roku w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 oraz zmiany Dz.U. nr 91 poz. 811 z
2002roku),

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca
2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w
sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263),

» Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996
roku w sprawie rodzaju prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci
psychofizycznej (Dz.U. nr 62, poz. 287),

» Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996
roku w sprawie rodzaju prac, ktére powinny byé wykonywane co
najmniej przez dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288),

* Regulamin Ochrony Przeciwpozarowe;.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych ustala sie instrukcje bezpiecznego wykonywania robét
budowlanych w mysl art. 21 a ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo
budowlane ( Dz. U z 2000 nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) :
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych
jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywania przez nich robot.

Obiekty

Budynek basenu, wykonany w technologii tradycyjnej.

CZESC OPISOWA

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektéw.

Zakres prac budowlanych i kolejnos¢ ich realizacji dla wyzej

wymienionego zamierzenia:

» Roboty rozbiérkowe w obrebie podbasenia



Prace betonowe i zbrojarskie w obrebie stép fundamentowych, stupow i
stropu

Sukcesywne wykonywanie instalacji wewnetrznych.

Wykonanie posadzek (z warstwami okreslonymi na rysunkach
architektonicznych).

Wykonanie oktadzin.

Montaz stolarki drzwiowej i okiennej.

Malowanie wewnetrzne.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Przebudowywany obiekt miesci sie przy ul. Reja 25 w Gdansku

3. Wykazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prace bedg prowadzone w budynku basenu oraz innych elementach
zewnetrznych zagospodarowania terenu (zielen).

4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

* Wykonywanie rozbiérek odbywacé sie bedzie sprzetem
zmechanizowanym. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z zakresie
zachowania sie w poblizu pracujgcego sprzetu.

Rusztowania wykorzystywane do prac powinny by¢ atestowane i po

zamontowaniu odebrane przez uprawnionego kierownika budowy. Osoby

pracujgce na rusztowaniach powinny by¢ przeszkolone w zakresie

zagrozen pracy na wysokosciach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Zobowigzuje sie kierownika budowy do przeprowadzenia instruktazu i

przeszkolenia pracownikéw z zakresu rob6t szczegdlnie niebezpiecznych,
ktore bedg wykonywane podczas trwania wyzej wymienionej inwestycji.
Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania szkolen
stanowiskowych pracownikow przed rozpoczeciem prac przewidzianych
danego dnia roboczego.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy odgrodzi¢ teren przebudowy od obszaru uzytkowego i
wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w bezposrednim obrebie inwestyciji.
Odgrodzenie wykona¢ w sposdb uniemozliwiajgcy wchodzenie na teren
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budowy osobom nieupowaznionym. Jezeli nie jest mozliwe wykonanie
ogrodzenia w petni, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér.

Korzystanie z energii elekirycznej przy wykonywaniu robot moze
odbywac sie wytgcznie z wydzielonej skrzynki energetyczne;.

W przypadku prowadzenia robdt nocg zapewni¢ wtasciwe oswietlenie
w miejscu prowadzenia robét jak i catego placu budowy.

Nalezy zapewni¢ tgcznosc¢ telefoniczng ze stuzbami technicznymi (straz
pozarna, pogotowie ratunkowe, pogotowie energetyczne, policja,
inwestor).

Wykorzystywane rusztowania powinny by¢ atestowane i po
zamontowaniu odebrane przez uprawnionego kierownika budowy.
Osoby pracujgce na rusztowaniach powinny by¢ przeszkolone w
zakresie zagrozen pracy na wysokosciach.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane jesli posiadajg dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.

Wykonawca zapoznaje pracownikdédw z instrukcjg obstugi powyzszych
maszyn i urzadzen.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
Utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos$g.
Stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone.
Obstugiwane przez osoby przeszkolone.

Roboty budowlane muszg by¢é wykonywane przez osoby uprawnione
oraz wymagajg statego nadzoru oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Patdyna



5. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE



Elblag, pazdziernik 2019 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami)

oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWY W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO POD NAZWA ,,MODERNIZACJA BASENU PRZY ZESPOLE
SZKOL ELEKTRYCZNYCH W GDANSKU, UL. REJA 25”

zostat sporzgdzony zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami, normami,
wytycznymi, oraz zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc¢.

1. Projektant architektury - mgr inz. arch. Piotr Patdyna

2. Sprawdzajacy architektury - mgr inz. arch. Pawet Rzeczycki



