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posadzka betonowa 8 cm zbrojona siatkq i dylatowana w polach 6x6m
2x papa termozgrzewalna + zagruntowanie

chudy beton B—15 gr. 15cm

podsypka piaskowo—zwirowa zageszczona gr. 15cm

ptytki ceramiczne

warstwa wyrdwnawcza pod posadzki min B15 15MPa gr. 5cm
folia polietylenowa

akustyczne ptyty styropianowe o gr.40mm

strop zelbetowy gr.20cm

ptyty klejone z wetny mineralnej

z gotowq wyprawg

tynk cementowo—wapienny

bloczki silikatowe gr. 24 cm
wefna mineralna gr. 15 cm
wyprawa tynkarska

tynk cementowo—wapienny

bloczki silikatowe gr. 18 cm
wetna mineralna gr. 15 cm
wyprawa tynkarska

papa asfaltowa zgrzewana wierzchniego krycia o RE30 NRO

papa asfaltowa zgrzewana wierzchniego krycia

welon szklany o gramaturze min. 120g/m2

styropian EPS 80 tzpu REIl laminowanz welonem szklanym o fqcznej grubosci min. 16 cm
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Uwagi:

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw
posadzkowych wykona¢ odkrywki posadzek i
sprawdzi¢ ich grubosc. Jezeli nie jest ona
wystarczajgca w wykonywanych warstwach
zrezygnowa¢ z warstw styropianu.

Na wszystkich stykach zewnetrznych pfaszczyzn
poziomych 1 pionowych wykona¢ izolacje
przeciwwodng systemowq

Projekt architektoniczny rozpatrywac¢ razem z proj.
konstrukcyjnym, elektycznym, inst.sanitarnych

Lokalizacja piondéw wod—kan., przebi¢
konstrukcyjnych, tras kablowych etc. wg. projektow
branzowych.

Rozwigzania projektowe oraz wymiary na rysunku w

trakcie realizacji nalezy skorygowa¢ uwzgledniajgc
technologie producentow i wymiary wziete z natury.

Potgczenie Scianek murowanych ze Scianami
zelbetowymi kotwi¢ za pomocg pretow minimum co
drugq warstwe bloczkdw.

|zolacje przeciwwodne wykona¢ zgodnie z
technologiqg producenta.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.
Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow ppoz. dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i
stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu
przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci
ogniowe] elementu oddzielenia przeciwpozarowego z
uwagi na szczelnos¢ ogniowq, izolacyjnosc ogniowq
i dymoszczelnose (EIS). Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej nie
obsfuqujq, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe]j
wymagang dla elementdow oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi
na szczelnos¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowq i
dymoszczelnosé (EIS) lub powinny byé wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Otworowanie stropow i Scian rozpatrywac

fgcznie z projektem instalacji wentylacyjnej

Przekrycie dachu basenu i filtrwni z materiafu NRO
o dpornosci RE30
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