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POMORSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.5595.289.8.2021.AL

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Ewy
Pigtek — Sierek, Pracownia Projektowo - Inzynierska EUROPROJEKT,
ul. Miedzynska 6, 85 — 373 Bydgoszcz, reprezentujgcej Dyrekcje Rozbudowy
Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80 — 560 Gdansk, w sprawie uzgodnienia
rozwigzan zamiennych dla

obiektu Zespotu Szkét Elektrycznych
przy ul. Reja 25 A w Gdansku

ztozonego w dniu 5 pazdziernika 2021 r. oraz wniosku uzupetniajgcego ztozonego

w dniu 31 stycznia 2022 r. wraz z opracowaniem pt.: ,Ekspertyza techniczna

w zakresie bezpieczeristwa pozarowego obiektow Zespotu Szkot Energetycznych

w Gdarnsku przy ul. Reja 25A — aktualizacja styczenn 2022 r.”, autorami ktorego

sg Andrzej Slusarek, rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

(upr. nr 331/96) oraz mgr inz. Wojciech Kuhn, rzeczoznawca budowlanego

w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej (upr. nr PR-4/89/95/96), dotyczgce

niespetnionych wymagan warunkéw techniczno — budowlanych w ww. obiekcie,

z okres$lonymi rozwigzaniami zamiennymi obejmujgcymi:

1. Wyposazenie poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) oraz pomieszczen
przylegtych do klatek schodowych K1 i K2 w system sygnalizacji pozarowe;j
z zapewnionym przekazywaniem sygnatu = alarmowego o pozarze, za
posrednictwem telefonii komorkowej, do dwoch osdb wyznaczonych przez
kierownictwo szkoty. . &

2. Wyposazenie poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych (korytarze i klatki
schodowe) w lampy oswietlenia ewakuacyjnego o podwyzszonym natezeniu
os$wietlenia do 5 Ix (w osi drogi). ’

3. Umieszczenie w widocznych miejscach na kazdej kondygnacji budynku
instrukcji postepowania na wypadek pozaru oraz materiatow informacyjnych,
wskazujgcych sposob bezpiecznej ewakuacji 0s6b z obiektu.

wyraza sie zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczefnstwa pozarowego w inny sposob
niz podany w § 68 ust. 1, § 240 ust. 1, § 235 ust. 2, § 242 ust. 1, § 249 ust. 6,
§ 256 ust. 3 oraz § 271 ust. 1 i ust. 11 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
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odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm. —
dalej jako rozp. MLI.), z uwzglednieniem wskazan ekspertyzy technicznej zamiennej.

Uzasadnienie

Przedmiotem wniosku wraz z opracowaniem ziozonym do Komendy
Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku w dniu 5 pazdziernika
2021 r. sg niespetnione warunki bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie
budowlanym Zespotu Szkdt Energetycznych w Gdansku przy ul. Reja 25.
W obiekcie zostang przeprowadzone prace budowlane, polegajgce na jego
przebudowie, celem miedzy innymi poprawy warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

W trakcie prowadzonego postepowania wyjasniajacego, organ zwrocit sie
do wnioskodawcy o usciSlenie niektérych aspektoéw, dotyczgcych warunkéw
bezpieczenstwa pozarowego w budynku, pismem z dnia 22 listopada 2021r.,
znak: WZ.5595.289.4.2021.AL, na ktére strona odpowiedziata ostatecznie
w dniu 31 stycznia 2022r. przekazujgc do organu trzy nowe egzemplarze
ekspertyzy technicznej, w ktoérej odniesiono sie do spostrzezen organu.

Zespot Szkét Energetycznych jest czescig obiektu budowlanego, a zamiarem
inwestycyjnym jest jego wydzielenie jako odrebnej strefy pozarowej wzgledem
pozostatej czesci z jednoczesnym podziatem wewngtrz na cztery odrebne strefy
pozarowe. Obiekt petni funkcje o$wiatowg. Obiekt posiada cztery kondygnacje,
w tym trzy nadziemne i jedng podziemng, a jego wysokoS¢ wynosi 15,81m
($redniowysoki). Jego powierzchnia zabudowy wynosi ok. 2300m?, a powierzchnia
uzytkowa to ok. 6467m2. Zgodnie z treScig opracowania przewiduje sie, ze
maksymalna liczba uczniow w szkole moze wynie$¢ 900. W obiekcie znajduje
sie pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania dla ponad
50 os6b (aula).

Ze wzgledu na sposob uzytkowania przedmiotowego budynku oraz jego
docelowe przeznaczenie zostat zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
+ ZL |. Majgc na uwadze powyzsze dane dla obiektu ustalono klase
odpornosci pozarowej ,B”. W obiekcie, jak wspomniano, zostang wyodrebnione
cztery strefy pozarowe tj. aula, sala gimnastyczna, kondygnacja podziemna
(piwnica) oraz pozostata czeS¢ szkoty. Powierzchnia stref pozarowych nie
przekroczy dopuszczalnych ich wielkoSci.

W obiekcie znajdujg sie dwie klatki schodowe, oznaczone w tresci
opracowania jako K1 i K2, stuzgce jako pionowe drogi ewakuacyjne
z poszczegoblnych kondygnaciji, ktore w trakcie inwestycji zostang zamkniete
drzwiami przeciwpozarowymi dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej
EIS 60 i wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu (tzw. oddymianie
grawitacyjne).

Ponadto obiekt z uwagi na swoje parametry techniczno — uzytkowe zostanie
wyposazony w urzgdzenia przeciwpozarowe, takie jak:

1. System sygnalizacji pozarowej chronigcy drogi ewakuacyjne (jako rozwigzanie
zamienne).

2. Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego (o0 podwyzszonym natezeniu
oswietlenia jako rozwigzanie zamienne) .
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3. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w postaci hydrantéw wewnetrznych
25 z wezem potsztywnym.

4. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Przeprowadzona przez autoréw opracowania (ekspertyzy technicznej)
ocena warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa pozarowego
obiektu, objetego inwestycjg, wykazata, ze nie bedg spetnione wszystkie
wymagania warunkéw techniczno — budowlanych, odpowiednio w zakresie:

1. Woystepowania minimalnych szerokosci biegow i spocznikéw w klatce
schodowej K1, wynoszacych odpowiednio 1,35m =+ 1,38m oraz 1,05m
(pomiedzy piwnicg a parterem), przy wymaganych szerokosciach 1,2m i 1,5m,
co narusza § 68 ust. 1 rozp. MI.

2. Wystepowania szerokosSci skrzydet drzwi (dwuskrzydiowe symetryczne)
prowadzgcych na zewnagtrz z klatki schodowej K2 wynoszgcej 0,80m, przy
wymaganej szerokosci dla jednego z nich co najmniej 0,90m, co narusza
§ 240 ust. 1 rozp. ML

3. Wystepowania szeroko$s¢ poziomej drogi ewakuacyjnej (korytarza),
przylegajgcej do klatki schodowej K1 na pierwszym pietrze, wynoszgcej
1,14m, przy wymaganej szerokosci 1,40m, co narusza § 242 ust. 1 rozp. MI.

4. Niezapewnienia wymaganej szerokosci 2m dla pionowych paséw w $cianach
zewnetrznych obiektu na granicach z sagsiednimi strefami pozarowymi,
co jest niezgodne z § 235 ust. 2 rozp. MI.

5. Wystepowania przekroczenia dopuszczalnej dtugosci doj§¢ ewakuacyjnych
(w tym na poziomych ich odcinkach), wynoszacych maksymalnie ok. 38m,
przy dopuszczalnej dtugosci dojscia 30m (20m), co narusza § 256 ust. 3
rozp. Ml.

6. Wystepowania od strony pdtnocno — zachodniej przedmiotowego obiektu,
w odlegtosci ok. 7m, budynku sasiedniego, przy wymaganej odlegtosci co
najmniej 8m, co narusza § 271 ust. 1 rozp. MI.

7. Woystepowania w $cianach zewnetrznych, przylegajacych do klatki schodowej
K2 (usytuowanych prostopadle) otworow okiennych bez wymaganej klasy
odpornosci ogniowej, w odlegtosciach mniejszych niz wymagane 4m,
co narusza § 249 ust. 6 i § 271 ust. 11 rozp. ML.

W odniesieniu do wystepujacych nieprawidtowosci, wskazujgc inny sposob
spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie Zespotu Szkot
Elektrycznych w Gdansku, rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
wraz z rzeczoznawcg budowlanym zaproponowali rozwigzania zamienne,
szczegbtowo opisane w sentencji postanowienia, na podstawie ktérych orzeczono
jak na wstepie.

Jednoczesnie informuje sie strone, ze:

— niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw
budowlanych i projektow wykonawczych, uzgodnionych 2z rzeczoznawcyg
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosowanych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie
bezpieczeAstwa pozarowego w inny sposéb, niz okreslono w przepisach
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powszechnie obowigzujgcych jedynie dla przypadkow wymienionych
w postanowieniu;

— przyjete do zastosowania w obiekcie urzgdzenia przeciwpozarowe powinny
by¢ wykonane zgodnie z powszechnie uznanymi normatywami w tym
zakresie oraz zgodnie z projektami uzgodnionymi pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan,
potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania;

— postanowienie nalezy rozpatrywac¢ tacznie z opracowaniem pt. ,Ekspertyza
techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego ... (...)" aktualizacja styczen
2022r.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta
Giéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z siedzibg w Warszawie przy
ul. Podchorgzych 38, za posrednictwem Pomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego Parnstwowej Strazy Pozarnej, ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk,
w terminie siedmiu dni od dnia doreczenia postanowienia.

Zgodnie z trescig art. 127a w zwigzku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu
terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
zazalenia wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat postanowienie.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia zazalenia przez ostatnig ze stron postepowania,
postanowienie staje sie ostateczne i prawomocne.

POMORSKI KOMENDA 3
DRSK NT WOJEW
PANSTWOWEJSTRAZY POz
zup.

— St biyg Dariy
astepca Pomorskiago Komend

anta Woiewhdzkieqo

Zatgcznik:
Ekspertyza techniczna — aktualizacja styczen 2022 r., stanowigca integralng czes$¢ postanowienia —
strony ostemplowane pieczecig Komendy Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku.

trzymuijg:
wa Piatek — Sierek, Pracownia Projektowo — Inzynierska EUROPROJEKT, ul. Miedzynska 6,
5 — 373 Bydgoszcz

2. ala.

Do wiadomosci:
1. Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku



