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|. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem ekspertyzy jest dostosowanie do aktualnych przepisow
p.poz. budynkdéw Zespotu Szkdt Energetycznych przy ul. Reja 25 A w
Gdansku.

Celem ekspertyzy jest okreslenie warunkéw przeciwpozarowej ochrony
bierne] i czynne] dla przedmiotowego obiektu, w tym zaprojektowanie
rozwigzan zastepczych uzgodnionych z Komendantem Wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej w ftrybie § 2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie [j.t. Dz. U. 22019 r. poz. 1065].

Opracowujgcy niniejszg ekspertyze z petng odpowiedzialnoscig
podijeli sie okreslenia warunkéw zastepczych zabezpieczen
przeciwpozarowych, gwarantujgcych najwyzszy, uzasadniony logikg i mozliwy
do osiggniecia stopien bezpieczenstwa. Jako rozwigzania zastepcze dla
nieprawidtowosci, ktérych nie mozna usunqgc, wskazuje sie zapewnienie stanu
ochrony przeciwpozarowej obiektu w sposdb kompleksowy.

Ekspertyze nalezy uzgodni¢ z wtasciwym Komendantem Wojewodzkim

Panstwowej Strazy Pozarne;.



Il. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Obiekt objety opracowaniem to Zespdt Szkdt Energetycznych w
Gdansku przy ul. Reja 25 a.

Budynek szkoty jest obiektem w zabudowie zwarte], sktada sie z frzech
segmentow:

- segment Auli,

- segment Sali gimnastycznej,

- segment Szkoty (przeznaczony na zajecia dydaktyczne).
Przeznaczenie kondygnacji i pomieszczen :

- kondygnacja podziemna — szatnie oraz pomieszczenia gospodarcze, aula,
- parter —sale lekcyjne, pomieszczenia biurowe, sale gimnastyczne, aula,

- | pietro —sale lekcyjne, trybuny Sali gimnastycznej,

- Il pietro - sale lekcyjne.

Budynek podpiwniczony, w segmencie znajdujgcym sie przy wejsciu
gtobwnym znajduje sie jedna kondygnacja podziemna. Cze$¢ nadziemna i
podziemna potgczona jest funkcjonalnie za pomocqg klatek schodowych.

Budynek wykonany w technologii uprzemystowionej — wielkiego bloku z
elementami monolitycznymi, stropy zelbetowe z ptyt prefabrykowanych
kanatowych zeranhskich. Sciany konstrukcyjne rowniez z prefabrykatow — ptyt
zeranskich docieplonych gazobetonem. Sciany piwnic w technologii
zelbetowe] monolitycznej. Czes¢ sportowa tj. sala gimnastyczna posiadajg
konstrukcje halowg - stalowe stupy nosne na ktérych utozono stalowe
dzwigary kratowe.

Kompleks wyposazony jest we wszystkie instalacje komunalne, 1j. wod.-
kan., elekiryczng, c.o., c.w.u. Obecnie budynek uzytkowany jest zgodnie
z przeznaczeniem, do ktérego zostat zaprojektowany.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sq do sieci kanalizaciji

deszczowej

Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej
Zespotu Szkdét Energetycznych w Gdansku
Ul. Reja 25



Podstawowe dane techniczno - vzytkowe:
Wysokos$¢ budynku 15,81m — jest to budynek sredniowysoki ( SW )

llos¢ kondygnacji nadziemnych 3 + podpiwniczenie

Podstawowe wielkosci:

- powierzchnia dziatki = 1,3418 ha

- powierzchnia zabudowy = 2 299,98 m?

- powierzchnia uzytkowa = 6 466,99m?

- kubatura netto (ogrzewana) =17 631,12 m?
- kubatura brutto (catkowita) = 24 189,10 m?
- wysokos$¢ budynku szkoty = 15,81 m

- maksymalna dtugosc¢ obiektu = 110,04m

IIl. WARUNKI BUDOWLANO- INSTALACYJNE , ICH STAN TECHNICINY
( ZWIAZANY Z OCHRONA PRZECIWPOZAROWA, )

Konstrukcja budynku :
e Sciany zewnetrzne gazobeton gr. 37 cm obustronnie otynkowane,
e Sciany wewnetrzne wykonane w technologii murowanej z cegty
ceramicznej petnej gr. 24 cm obustronnie otynkowane,
e schody wewnetrzne - zelbetowe,
e dach - stropodach - ptyty dachowe 60x300cm,
e stropy miedzy kondygnacyjne - zelbetowe kanatowe,
e nadproza okienne - zelbetowe,
e kominy — grawitacyjne murowane z cegty ceramicznej petnej,
e klatki schodowe - zelbetowe.
Budynek wyposazono w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
e instalacja kanalizaciji sanitarne;j,
e instalacja kanalizacji deszczowej,

e instalacja wodociggowa, z hydrantami 25,
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e instalacja c.w.u.,

e instalacja grzewcza c.o.,

e instalacja gazowaq,

e instalacja odgromowa,

e instalacja elekiryczna,

e instalacja telefoniczna.

Konstrukcja nie ulega zmianie.

Izolacja scian budynku, bez zmian .

IV. Redlizacja wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej w odniesieniu

do planowanych prac modernizacyjnych

Projekt modernizacji budynku przewiduje szereg dziatan zmierzajgcych do

poprawy warunkéw bezpieczenstwa pozarowego — szczegdlnie w aspekcie

usuniecia nieprawidtowosci.

Projektuje sie miedzy innymi:

o

przeprojektowanie wewnetrznej instalacji hydrantowej DN 25 — w tym
wydzielenie instalacji wody na instalacje hydrantowqg i wody
uzytkowej ,

zamkniecia czesci piwnicy drzwiami 0 odpornosci przeciwpozarowej
oraz zamontowanie balustrady przed omytkowym zejsciem w czasie
pOzary,

wydzielenie klatek schodowych drzwiami o odpornosci ogniowej i
wyposazenie ich w urzgdzenia do usuwania dymu,

zapewnienie wymaganej ilosci gasnic,

modernizacje instalacji elektrycznej uwzgledniajgcg wykonanie,
oSwietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego,

wydzielenie drogi ewakuacyjnej (korytarzy powyzej 50 m ) drzwiami o

odpornosci El,
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o zmiana kierunkdw otwierania drzwi i wymiana drzwi na drzwi o
odpornosci pozarowej El ,

o wyposazenie drzwi zawezajgcych Swiafto drogi ewakuacyjnej w
samozamykacze,

o przepusty instalacyjne o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej El.

V. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

V.1. Kategoria zagroienia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazidej
kondygnaciji.

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL i ZL Il

Wg oswiadczenia Inwestora maksymalna ilos¢ uzytkownikdw — 900 ucznidw,
aula dla 300 oséb,

W chwili obecnej budynek stanowi jedng strefe pozarowq podzielong
organizacyjnie dla potrzeb zarzgdzania i wykorzystania ekonomicznego
obiektu.

Jest to strefa o powierzchni 6 916 m?2, przy maksymalnej dopuszczalnej
powierzchni 5000 m2, wymaganie nie spetnione.

Lejscie do piwnicy nie wydzielone od pozostatej czesci budynku

drzwiami o klasie odpornosci El 30 oraz bramka przed omytkowym zejsciem.

Powyzsze powierzchnie przekraczajg dopuszczalnych powierzchni stref, ktére
wynoszqg dla stref ZL i ZL Il w budynku Sredniowysokiego 5.000m2. Wymagania
§ 227 ust. 1 rozporzgdzenia [1] niespetnione.

Budynek zostanie podzielony na strefy pozarowe zgodnie z ponizszg

tabelq:

NR STREFY BUDYNEK KATEGORIA | POWIERZCHNIA | KLASA
I STREFA | Aula ZL 1 420,20 m? B
POZAROWA
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Il STREFA | Sala ZL 1| 727,62 m? B
POZAROWA | gimnastyczna

Il STREFA | Szkota ZL 4496,69m? B
POZAROWA
IV STREFA | Piwnica PM 1271,49 m? B
POZAROWA

Dla stref pozarowych obejmujgcych kondygnacje podziemng dopuszczalna

pow. strefy ograniczona jest do 50% - 2.500m2. Wymagania § 227 ust. 2

rozporzadzenia [1] spetnione.

V.2. Klasa odpornosci pozarowej i odpornosci ogniowej elementéw budynku
Dla budynku niskiego /SW/ zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL IiZL Il wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej, co oznacza, iz:

e gtowna konstrukcja nosna - R 120,

e konstrukcja dachu - R 30,

e stropy — REI 60,

e Sciana zewnetrzna - El 60 (0«i) w pasie miedzykondygnacyjnym wraz z

potgczeniem ze stropem o tqgcznej wysokosci 0,8 m,

e Sciana wewnetrzna - El 30,

e przekrycie dachu - RE 30,
Wszystkie elementy powinny by< nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Wymagania § 216 ust. 1i2 oraz § 219 ust. 2 rozporzgdzenia [1] spetnione.

V.3. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe

Dopuszczalna maksymalna wielkos¢ strefy pozarowej dla sredniowysokiego
budynku ZL Il wynosi 5000 m2. Caty budynek stanowi obecnie jedng strefe
pozarowq. Planuje sie podziat budynku na 4 strefy pozarowe.

Wymagania § 227 ust. 1 rozporzgdzenia [1] niespetnione.
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Dla stref pozarowych obejmujgcych kondygnacje podziemng dopuszczalna
pow. strefy ograniczona jest do 50% - 2.500m?2.

Wymagania § 227 ust. 2 rozporzqgdzenia [1] spetnione.

W analizowanym budynku, pomieszczeniem wydzielonym pozarowo bedzie:
pomieszczenie wezta cieplnego na poziomie piwnicy. Wydzielenie stanowic
bedzie zelbetowy strop REI 120 i murowane Sciany wewnetrzne El 60 z
wejsciem z zewnqgtrz.

Wymagania § 182 rozporzgdzenia [1] spetnione.

W analizowanym budynku, przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego posiadac bedg klase odpornosci ogniowej El
wymagang dla tych elementow.

Wymagania § 234 ust. 1 rozporzgdzenia [1] spetnione.

Il.4. Warunki ewakuacii
Warunki ewakuacii z analizowanego budynku przedstawiajqg sie nastepujgco:
1. Il pietro segment Szkoty: w obrebie tej kondygnacji budynku, wystepujq
sale lekcyjne wraz z weztami sanitarnymi. Wystepujace tutaj przejscie
ewakuacyjne prowadzi w dwdch kierunkach, nie prowadzi przez wiecej
niz 3 pomieszczenia i ma max dtugosc ok. 50 m i 35m. Wyjscia z sal
lekcyjnych posiadajg uzytkowqg szerokos¢ min. 0,9 m i wysokos¢ 2,0 m
oraz otwierajq sie na zewngtrz oraz do wewnagtrz danych pomieszczen.
Kondygnacje Il szkoty obstugujg zelbetowe nieobudowane i
nieoddymiane klatki schodowe. Dojscie ewakuacyjne w obrebie tej
kondygnacji budynku prowadzi dwdch  kierunkach, biegiem
schodowym na poziom | pietra i parteru nastepnie do wyjscia
prowadzgcego na zewnagtrz budynku z klatki K2 oraz holem na zewngtrz
klatka K1. Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi ok. 47 m z klatki K1 i
ok. 27m z klatki K2 (mierzona od pierwszego stopnia schoddéw). - co jest

niezgodne z wymaganiami § 245 i § 256 rozporzgdzenia [1].
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2. | pietro segment Szkoty : w obrebie tej kondygnacji budynku, wystepujqg
sale lekcyjne wraz z weztami sanitarnymi. Wystepujgce tutqj przejscie
ewakuacyjne prowadzi w jednym kierunku, nie prowadzi przez wiecej
niz 3 pomieszczenia i ma max dtugosc ok. 50m i 35m. Wyijscia z sal
lekcyjnych posiadajg uzytkowq szerokos¢ min. 0,9 m i wysokoS¢ 2,0 m
oraz otwierqjq sie na zewnagtrz oraz do wewngtrz danych pomieszczen.
Kondygnacje | szkoty obstugujg zelbetowe nieobudowane i nie
oddymiane klatki schodowe. Dojscie ewakuacyjne w obrebie tej
kondygnacji budynku prowadzi dwdch  kierunkach, biegiem
schodowym na poziom | piefra i parteru nastepnie do wyjscia
prowadzgcego na zewnagtrz budynku z klatki K2 oraz holem na zewngtrz
klatka K1. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi ok. 3ém z klatki K1 i
ok. 18m z klatki K2 (mierzona od pierwszego stopnia schoddw ). Jest to

niezgodne z wymaganiami § 245 i § 256 rozporzgdzenia [1].

3. | pietro segment Sala gimnastyczna: w obrebie te] kondygnacii
budynku strefy Sali gimnastycznej wystepujqg trybuny. Wystepujgce tutqj
przejsicie ewakuacyjne prowadzi w jednym kierunku do klatki
schodowej K1 ma max dtugos¢ ok. 28 m. Wyjscia z trybun Sali
gimnastycznej posiadajg uzytkowqg szeroko$s¢ min. 1,0 m i 1,30m i
wysokos¢ 2,0 m oraz otwierajg sie na zewngtrz. Kondygnacje w obrebie
trybun Sali gimnastyczne] obstuguje nieobudowana i nie oddymiana
klatka schodowa zelbetowa K1. Dojscie ewakuacyjne w obrebie tej
kondygnacji budynku prowadzi w jednym kierunku, biegiem
schodowym na poziom parteru, dalej przez hol, do wyjscia
prowadzgcego na zewnagtrz budynku. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego
wynosi ok. 35 m. - co jest niezgodne z wymaganiami § 245 i § 256

rozporzqdzenia [1].
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4. Parter segment Szkota: w obrebie te] kondygnacji budynku, wystepujqg
sale lekcyjne wraz z weztami sanitarnymi. Wystepujgce tutaj przejscie
ewakuacyjne prowadzi w dwoch kierunkach, nie prowadzi przez wiecej
niz 3 pomieszczenia i ma max dtugos¢ ok. 32m i 34m. Wyjscia z sal
lekcyjnych posiadajg uzytkowq szerokos¢ min. 0,9 m i wysokoS¢ 2,0 m
oraz otwierqjqg sie na zewnagtrz oraz do wewngtrz danych pomieszczen.
Dojscie ewakuacyjne w obrebie tej kondygnaciji budynku prowadzi
w dwodch  kierunkach nieobudowana klatka K2 bezposrednio na
zewngtrz oraz bezposrednio na zewngfrz przez holl, do wyjsc
prowadzqgcych na zewngtrz budynku. Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego
wynosi ok. 12 m klatka schodowqg (mierzona od pierwszego stopnia
schoddéw ) i ok. 13m przez holl bezposrednio na zewnagtrz. - co jest

niezgodne z wymaganiami § 245 i § 256 rozporzgdzenia [1].

5. Parter segment Sali gimnastycznej: w obrebie tej kondygnacji Sali
gimnastycznej znajduje sala sportowa wraz z zapleczem sanitarnym
oraz magazynami sprzetdéw. Wystepujgce tutqj przejscie ewakuacyjne
prowadzi w dwoch kierunkach, nie prowadzi przez wiecej niz 3
pomieszczenia i ma max dtugosc ok. 24 m. Wyjscia z pomieszczen oraz
z Sali sportowej posiadajg uzytkowq szeroko$S¢ min. 0,9 m i wysokosc 2,0
m oraz ofwierajg sie na zewngtrz oraz do wewngirz danych
pomieszczen. Dojscie ewakuacyjne w obrebie tej kondygnacji budynku
prowadzi w dwoch kierunkach przez holl segmentu szkoty, do wyjs¢
prowadzgcych na zewngtrz budynku oraz bezposrednio na zewnaqgirz.
Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi ok. 45 m przez holl segmentu
szkoty oraz ok. 35m bezposrednio na zewnqtrz . - co jest niezgodne z

wymaganiami § 245 i § 256 rozporzqdzenia [1].

6. Parter segment Aula: w obrebie tej kondygnacji segmentu Auli
budynku, wystepujg garderoba z WC oraz balkon Auli i scena Auli.

Wystepujgce tutaj przejscie ewakuacyjne prowadzi w dwdch
11
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kierunkach nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia i ma max
dtugosc ok. 13 m. Wyjscia z pomieszczen garderoby posiadajg
uzytkowq szeroko$¢ min. 0,9 m i wysokos¢ 2,0 m oraz otwierqgjg sie na
zewngtrz danych pomieszczen. Dojscie ewakuacyjne w obrebie tej
kondygnacji budynku prowadzi w kierunku segmentu parteru szkoty
przez holl, do wyjs¢ prowadzgcych na zewngtrz budynku - dtugosc
dojscia ewakuacyjnego wynosi ok. 38 m bezposrednio na zewnqgtrz
budynku bgdz bezposrednio na zewngtrz 14,0m.- co jest niezgodne z

wymaganiami § 245 i § 256 rozporzqdzenia [1].

7. Piwnica -1 segment Aula: w obrebie tej kondygnacji segmentu Auli
wystepuje przedscenie Aulii przyziemie Auli z miejscami siedzgcymi oraz
zaplecze techniczne Auli. Wystepujgce tutaj przejscie ewakuacyjne
prowadzi w jednym kierunku, nie prowadz przez wiecej niz 3
pomieszczenia i ma max dtugosc ok. 19 m. Dojscie ewakuacyjne w
obrebie tej kondygnacji budynku prowadzi w jednym kierunku, do klatki
schodowej K1, nastepnie na hol i prowadzgcych na zewngtrz budynku
oraz do segmentu piwnicy. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi ok.
43 m (mierzona od pierwszego stopnia schoddw) do zewngtrz
schodami klatki K1 - co jest ni zgodne z wymaganiami § 245 i § 256

rozporzgdzenia [1].

8. Piwnica -1 segment Piwnicy : w obrebie tej kondygnacji budynku,
wystepujg magazyny, POM biurowe, POM magazynowe, POM
gospodarcze, szatnia. Wystepujgce tutaj przejscie ewakuacyjne
prowadzi w dwoch kierunkach, nie prowadzi przez wiecej niz 3
pomieszczenia i ma max dtugos¢ ok. 54 m. Wyjscia z pomieszczen
posiadajg uzytkowq szerokoS¢ min. 0,2 m i wysokos¢ 2,0 m oraz
otwierajg sie na zewnagtrz oraz do wewngtrz danych pomieszczen.
Dojscie ewakuacyjne w obrebie tej kondygnacji budynku prowadszi
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w dwoch kierunkach , do dwoch klatek schodowych. Dtugos$¢ dojscia
ewakuacyjnego wynosi ok. 18 m — klatka K 2 i 22m — klatka K1 (mierzona
od pierwszego stopnia schoddw ) - co jest niezgodne z wymaganiami §
245 § 256 rozporzgdzenia [1]

9. Wyjscia z sal lekcyjnych posiadajg uzytkowq szeroko$¢ min. 0,9 m i
wysokos$¢ 2,0 m oraz otwierajg sie na zewngfrz oraz do wewngirz
danych pomieszczen. co jest zgodne z wymaganiami § 75 ust.1
rozporzgdzenia [1]

» Wyjscia z klatek schodowych na parterze prowadzqg drzwiami
bezposrednio na zewngtrz drzwiami posiadajgcymi uzytkowq szerokosc
z klatki K2 min. 1,60m, drzwi pierwszego otwierani 0,80m. - co jest nie
zgodne z wymaganiami § 240 ust. 1 rozporzgdzenia [1]) Drzwi otwierajg
sie na zewnatrz budynku co jest zgodne z wymaganiami § 239 ust.2
[1].Z klatki K 2 holem o wysokosci 3,30m - wymaganie § 256 ust. 6 pkit
3,5,6 rozporzgdzenia [1] jest spetnione - drzwiomi posiadajgcymi
uzytkowq szeroko$¢ min. 1,80m, drzwi pierwszego otwierani 0,90m. - co
jest zgodne z wymaganiami § 240 ust. 1 rozporzgdzenia [1]) Drzwi
otwiergjq sie na zewnqgtrz budynku co jest zgodne z wymaganiami §
239 ust.2 [1].

10.Klatka schodowa K 1 - w konstrukcji zelbetowej tqczy poszczegdine
kondygnacje budynku, bedqgc jednocze$nie drogg ewakuacji z
piwnicy, | i ll pietra.

Parametry techniczno — uzytkowe klatki schodowei:

» biegi o szerokosci 1,30 m — wymaganie § 68 rozporzqdzenia [1]
jest spetnione,
» spoczniki o szerokosci 1,35m+1,38m - wymaganie § 68

rozporzqdzenia [1] nie jest spetnione,
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» jlo$¢ schoddéw w biegu 10- wymaganie § 68 rozporzqgdzenia [1]

jest spetnione,

* max wysokosc stopni — 0,16m - wymaganie § 68 rozporzgdzenia

[1] jest spetnione.

11.Klatka schodowa K 2 - w konstrukcji zelbetowej tqczy poszczegdine

kondygnacje budynku, bedqgc jednocze$nie drogg ewakuacji z

piwnicy, | i ll pietra.

Parametry techniczno — uzytkowe klatki schodowei:

» biegi o szerokosci 1,30 m- wymaganie § 68 rozporzgdzenia [1]
jest spetnione,

» spoczniki o szerokosci 2,25m +2,40- wymaganie § 68
rozporzgdzenia [1] jest spetnione,

* jlo$¢ schoddw w biegu 10 - wymaganie § 68 rozporzqgdzenia [1]
jest spetnione,

* max wysokos¢ stopni — 0,16m - wymaganie § 68 rozporzgdzenia

[1] jest spetnione.

Opisane powyzej nieprawidtowosci kwalifikujg ponadio budynek do

obiektow stwarzajgcych zagrozenie zycia ludzi (§16 rozporzgdzenia [2]).

Ponadto:

w schodach zewnetrznych budynku szeroko$¢ stopni o wartosci

0,16m - zgodnosé¢ z wymaganiami § 69 ust 5 rozporzgdzenia [1],

w schodach zewnetrznych budynku szeroko$¢ biegu stopni o wartosci
2,00m - zgodnosé z wymaganiami § 68 ust 3 rozporzgdzenia [1],

drogi ewakuacyjne (korytarze oraz klatki schodowe) nie posiadajg

osSwietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego co jest niezgodne z

wymaganiami § 181 rozporzgdzenia [1],
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e W budynku wystepujg pomieszczenia ktdrych drzwi po ich catkowitym
otwarciu zawezajqg Swiafto drogi ewakuacyjnej- co jest niezgodne z

wymaganiami § 242 rozporzgdzenia [1].

V.6. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia statego

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw, tatwo zapalnych, ktdérych
produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymiqgce
jest zabronione. Na drogach komunikaciji ogdinej stuzgcych celom ewakuacji
stosowanie materiatdw i wyrobdéw budowlanych tatwo zapalnych jest
zabronione, oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywac z
materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych
pod wptywem ognia.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem nie stwierdzono wystepowania

ww. elementow. - spetniono wymog § 258 ust 1 rozporzgdzenia [1].

V.7. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,

elekiroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu;

V.7.1 Instalacja chronigca od wytadowan atmosferycznych

Obiekt jest wyposazony w instalacje piorunochronng.

V.7.2 Urzqgdzenia ogrzewcze.
Instalacja centralnego ogrzewania — koftownia przytgczona do Miejskiego
Komunalnego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej.
V.7.3 Wentylacja
Pomieszczenia w budynku posiadajg wentylacje grawitacyjng .
V.8. Dobodr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzgdzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, diwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen
oddymiajgcych
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V.8.1. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - wymagane.
Korytarze i klatki schodowe - brak oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego
moze wysoce ufrudni¢ ewakuacije. (Brak spetnienia wymogu § 181 ust 3

ppkt.2b rozporzgdzenia [1]).

V.8.2. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.

Obiekt wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, (kubatura
budynku przekracza 1000 m3). Budynek wyposazony Spetnienia wymogu §

183 rozporzqdzenia [1].

V.8.3. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

Obiekt wymaga wyposazenia w wewnetrzna instalacje wodociggowq
przeciwpozarowqg DN 25. Obiekt wyposazony jest w hydranty DN 25, jednak
obecna lokalizacja szafek hydrantowych nie pozwala na objecie catej strefy
pozarowe] oraz brak wydzielenia wody na instalacje hydrantowq i wody
uzytkowej - brak spetnienia wymogu § 19 ust 1 pkt .2a i wymogu § 20 ust 3

rozporzgdzenia [2].

Projektowana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie spetniata

wszystkie wymagania obowiqzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych.

V.8.4. System sygnalizacji pozarowej.

Nie jest wymagany. co jest zgodne z wymaganiami § 28 ust. 1 pkt 12

rozporzgdzenia [2] .
V.8.5.Urzqgdzenia oddymiajqgce.

Wymagane jest stosowanie w budynku klatek schodowych obudowanych i
zamykanych drzwiami dymoszczelnych oraz wyposazonych w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgcych do usuwania dymu. Brak spetnienia
wymoég 245 pkt 2 rozporzqdzenia [1] zostanie spetniony - dotyczy klatek
schodowych K1 i K2.
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V.8.6.Dzwiekowy system ostrzegawczy

Nie jest wymagane wyposazenie budynku w DSO - co jest zgodne z

wymaganiami § 29 ust. 1 rozporzqdzenia [2] .

V.9. Wyposazenie w gasnice

Igodnie z § 32 wust. 1 i 3 rozporzgdzenia [2] budynek powinien byc¢
WYypOosazony w gasnice przenosne, przy czym jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac w
czesciach zakwalifikowanych do kategorii ZL Il i zagrozenia ludzi na kazde 100
m?2 powierzchni.

Budynek nie jest wyposazony w gasnice proszkowe typ ABC w wymaganej

ilosci — brak spetnienia § 32 ust. 1i 3 rozporzqdzenia [2]

V.10. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Lapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20
dms3/s. Najblizszy hydrant zewnetrzny DN 80 zlokalizowany w odlegtosci ok.
11Tm nastepny w odlegtosci ok. 22m i 23m na potudniowy-zachdéd od

chronionego obiektu - co jest zgodne z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporzgdzenia [3].

V.11. Drogi pozarowe

Dla budynkéw zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia [3] jest wymagane
zapewnienie doprowadzenia odpowiedniej drogi pozarowe.

Dojazd do budynku dla stuzb ratowniczych stanowi¢ bedzie teren ENERGA-
OPERATOR S.A. (Zgoda wtasciciela nieruchomosci na udostepnienie terenu —

zatgcznik nr 1) = co jest zgodne z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia [3].

V.13. Odlegtosé budynku od innych obiektow i granicy dziatki

- N- budynek w bezposrednim sqgsiedztwie budynku,
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- S- budynek w bezposrednim sgsiedztwie budynek,
- E- 35,27m - budynek na dziatce nr 282/2,
- W-6,46m +16,93m — budynek na dziatce nr 276/9.

Wymagania § 12i § 272 ust. 3 rozporzgdzenia [1] niespetnione.

VI. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

VI.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci

z przepisami techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Opisane wczesniej nieprawidtowosci odnoszq sie zasadniczo do 16 obszarow,

a mianowicie:

A. Braku odpowiedniejilosci gasnic- § 32 ust. 1 3 rozporzgdzenia [2].

B. Brak zamkniecia piwnicy drzwiami El 60 - § 250 ust. 1 rozporzgdzenia [1].

C. Nieprawidtowa lokalizacja wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej DN 25
oraz brak wydzielenia wody na instalacje hydrantowq i wody uzytkowej -
§ 19 ust 1 pkt .2a i wymogu § 20 ust 3 rozporzgdzenia [2].

D. Nieprawidtowe wymiary klatki schodowej K1 szerokoS¢ spocznika 138

cm na wszystkich kondygnacjach z wytgczeniem ostatniej kondygnaciji i

piefro gdzie szeroko$¢ spocznika wynosi 135 cm. SzerokoSC biegu z

kondygnacji piwnicznej na kondygnacje parteru — 105 cm - § 68 ust 1

rozporzqdzenia [1].

E. Dwuskrzydtowe wyijscia z klatki schodowej K2 na poziomie parteru o
szerokosci 1,60m z drzwiami rownymi pierwszego otwierania 0,80m - § 239
ust. 4 rozporzgdzenia [1].

F. Brak wydzielonych pozarowo klatek schodowych oraz brak wyposazenia
W urzgdzenia do usuwania dymu - § 245 rozporzqdzenia [1].

G.  Przekroczone dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych na kondygnacji piwnicy

przy jednym kierunku ewakuacji — 33,77 m. Przekroczone dtugosci dojs¢

ewakuacyjnych na kondygnacji parteru przy jednym kierunku ewakuacji —

33,77 m. Przekroczone dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych na kondygnacii | pietra
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przy jednym kierunku ewakuacji — 37,42 m. Przekroczone dtugosci dojsc

ewakuacyjnych na kondygnacji Il pietra przy jednym kierunku ewakuacii

- 33,99 m. Wymagania § 235 ust 2 i § 232 ust 1 rozporzgdzenia [1]

niespetnione.

H. W obrebie klatki K1 na ostatnie] kondygnaciji bezklasowe okno

oddymiajgce, w obrebie klatki K2 na ostatniej kondygnaciji bezklasowe drzwi

oddymiajgce - § 235 ust 2 i § 232 ust 1 rozporzgdzenia [1].

|.  Braku wymaganego awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego korytarzy i
klatek schodowych- § 181 ust 3 ppkt .2b rozporzgdzenia [1].

J. Zawezenie korytarza w poziomie | pietra przy klatce K1 do szerokosci 1,14
- § 242 ust 1 rozporzgdzenia [1].

K. Brak wydzielonej drogi ewakuacyjne] ( korytarze przekraczajgce 50 m
dtugosci ) - § 243 ust 1 rozporzgdzenia [1].

L. Przekroczenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego na kondygnacji parteru
oraz przekroczenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku
ewakuacji z najwyzszych kondygnaciji - § 256 ust 3 rozporzgdzenia [1].

M. Brak samozamykaczy w isthiejgcych drzwiach przeciwpozarowych - § 240
ust 6 rozporzgdzenia [1].

N. Przekroczenie dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej dla budynku
Sredniowysokiego- § 227 ust 1 rozporzqgdzenia [1].

O. Wystepowanie drzwi z pomieszczen ktére po catkowitym otwarciu
zawezajq Swiatto drogi ewakuacyjnej - § 240 ust é rozporzgdzenia [1],

P. Niezachowanie odlegtosci od budynku na dziatce 276/9 - § 272 ust. 3
rozporzqdzenia [1].

Q. Niezachowanie odlegtosci od budynku na dziatce 276/9, 276/5, 427

budynki przylegajg do Sciany opracowywanego budynku, nie zachowana

odlegtos¢ od budynku na dziatce 282/2 - ok. 72 m - § 272 ust. 3

rozporzqdzenia [1].

R. Przekroczone dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych na kondygnacji piwnicy

przy jednym kierunku ewakuacji — 33,77 m. Przekroczone dtugosci dojsc
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ewakuacyjnych na kondygnacji parteru przy jednym kierunku ewakuacji —
33,77 m. Przekroczone dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych na kondygnaciji | pietra
przy jednym kierunku ewakuacji — 37,42 m. Przekroczone dtugosci dojs¢
ewakuacyjnych na kondygnaciji Il pietra przy jednym kierunku ewakuacji —
33.99 m. Wymagania § 235 ust 2 i § 232 ust 1 rozporzadzenia [1]
niespetnione.

S. Brak pionowych pasdw o szerokosci 2 m w elewacji— Wymagania §
235 ust 2 i § 232 ust 1 rozporzgdzenia [1] nie spetnione .

T. Okna i drzwi oddymiajgce bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej -
§ 235 ust 2i § 232 ust 1 rozporzqdzenia [1].

V1.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie ochrony przepisow techniczno -
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku

do stanu zgodnego z przepisami:

Ad. A. Wyposazenie budynku w normatywng ilosci gasnic.

Ad. B. Zamkniecie piwnicy drzwiami El 30.

Ad. C. Zmiana lokalizacji wewnetrznej instalaciji przeciwpozarowej DN 25 oraz
rozdzielenie instalaciji wody na instalacje hydrantowa i wody uzytkowe.

Ad. F, N. Wydzielenie pozarowo klatek schodowych drzwiami o klasie
odpornosci EIS 60 oraz wyposazenie w urzgdzenia do usuwania dymu.

Ad. |. Wyposazenie budynku w osSwietlenie awaryjno — ewakuacyjne na
korytarzach iklatkach schodowych do 5 Ix.

Ad. K i L. Wydzielenie korytarzy ( drogi ewakuacyjnej ) oraz przekroczonej
dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych poprzez zastosowanie na korytarzach drzwi w
systemie El 60 oraz wydzelajgc klatke schodowqg na kazdej kondygnacii
drzwiami EIS 60 wyposazajgc klatki w urzgdzenia do usuwania dymu.

Ad. M. Wyposazy¢ w samozamykacze drzwi przeciwpozarowe.
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Ad. O. Wyposazy¢ w samozamykacze drzwi, ktére po ich catkowitym

otwarciu zawezajq Swiatto drogi ewakuacyjne;.

V1.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie ochrony przepiséw techniczno -

budowlanych i przeciwpozarowych, kiére nie zostang doprowadzone

w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Nieprawidtowe wymiary klatki schodowej K1 szerokos¢ spocznika
138 cm na wszystkich kondygnacjach z wytgczeniem ostatniej
kondygnaciji Il pietro gdzie szeroko$¢ spocznika wynosi 135 cm.
Szeroko$¢ biegu z kondygnacii piwnicznej na kondygnacje parteru
— 105 cm- § 68 ust 1 rozporzgdzenia [1].

Dwuskrzydtowe wyijscia z klatki schodowej K2 na poziomie parteru o
szerokosci 1,60m z drzwiami rownymi pierwszego otwierania 0,80m -
§ 239 ust. 4 rozporzgdzenia [1].

Lawezenie korytarza w poziomie | pietra przy klatce K1 do
szerokosci 1,14 - § 242 ust 1 rozporzgdzenia [1].

Niezachowanie odlegtosci od budynku na dziatce 276/9, 276/5, 427
budynki przylegajg do Sciany opracowywanego budynku, nie
zachowana odlegtos¢ od budynku na dziatce 282/2 — ok. 7,2 m -§
272 ust. 3 rozporzgdzenia [1].

Przekroczone dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych na kondygnacii
piwnicy przy jednym kierunku ewakuacji — 33,77 m. Przekroczone
dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych na kondygnaciji parteru przy jednym
kierunku ewakuacji — 33,77 m. Przekroczone dtugosci dojsc

ewakuacyjnych na kondygnacji | pietra przy jednym kierunku
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ewakuacji — 37,42 m. Przekroczone dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych
na kondygnaciji Il pietra przy jednym kierunku ewakuacji — 33,99 m.
Wymagania § 235 ust 2 i § 232 ust 1 rozporzqdzenia [1]
niespetnione.

e Brak pionowych paséw o szerokosci 2 m w elewacji. Wymagania
§ 235 ust 2 i § 232 ust 1 rozporzgdzenia [1] niespetnione.

e W Scianach zewnetrznych przylegajgcych do klatki schodowej K2
(usytuowanej prostopadle) znajdujg sie ofwory okienne bez
wymaganej klasy odpornosci ogniowej w odlegtosci mnigjszej niz
wymagane 4m. Wymagania 249 wust. 6 oraz 271 wust. 11

rozporzgdzenia [1] niespetnione.

VII. Przyjete rozwiqgzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz
okreslajg to przepisy techniczno - budowlane zapewniajgce
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiekiu (rekompensujgce
niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymaganych przepiséw) -
wyszczegolnienie rozwigzan zastepczych.

Na podstawie § 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (j.t: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) wymagania
bezpieczenhstwa pozarowego mogg by¢ spetnione w sposdb inny niz podany
w rozporzgdzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wtasciwym Komendantem
Wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarne;.

Na podstawie § 1 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw [2], w przypadkach
szczegolnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, wskazanymi w
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ekspertyzie  technicznej, rzeczoznawcy do  spraw  zabezpieczen

przeciwpozarowych, dopuszcza sie w uzgodnieniu z  wtasciwym

komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej, stosowanie

rozwigzan zamiennych, w stosunku m.in. do obowigzku wyposazenia w

hydranty wewnetrzne.

Autorzy niniejszej ekspertyzy przedstawiajg ponizej rozwigzania zastepcze

rekompensujgce niezgodnosci z wymaganiami obowigzujgcych przepisdw, a

majgce na celu przede wszystkim:

. ograniczenia mozliwosci powstania pozaru oraz szybkosci jego
rozprzestrzeniania poprzez zastosowanie elementdéw wykrywczych,

) umozliwienie podjecia skutecznych dziatan gasniczych, w momencie
koniecznosci ich przeprowadzenia,

o utatwienia prowadzenia ewakuacji w obrebie istniejgcych drog

komunikacyjnych.

Proponowane rozwiqgzania zastepcze rekompensujgce niezgodnosci

Z wymaganiami obowiqzujgcych przepisow:

1. Wyposazenia poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) oraz
pomieszczen przylegtych do klatek schodowych K1 i K2 w system
sygnalizacji pozarowe] z zapewnionym przekazywaniem sygnatu
alarmowego o pozarze do oséb (minimum dwodch) wyznaczonych
przez kierownictwo szkoty za posrednictwem telefonii komorkowe;j

2. Wyposazenia klatek schodowych oraz korytarzy w awaryjne
oSwietlenie ewakuacyjne o stopniu natezenia Swiatta 5 Ix w osi
dojscia.

3. Umiescic w widocznych miejscach na wszystkich kondygnacjach

budynku instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz materiaty
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informacyjne z zakresu ochrony przeciwpozarowej dotyczgce

sposobu bezpiecznej ewakuacii ludzi z budynku.

Przyjete rozwigzania zastepcze, zdaniem autorow ekspertyzy w petni
zrekompensujg niespetnienie  wymagan przeciwpozarowych okreslonych
w przepisach techniczno - budowlanych (rozporzgdzenie [1]) oraz
przeciwpozarowych (rozporzgdzenia [2] i [3]) nie pogarszajgc warunkow

ochrony przeciwpozarowej budynku.

Obowigzek sporzgdzenia i wdrozenia :

e Przeprowadzi¢ dla wszystkich pracownikdw obiektu akcje promujgce
zasady bezpieczenstwa pozarowego,

e Dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego. Obecng instrukcje bezpieczenstwa pozarowego po
wdrozeniu zalecen niniejszej ekspertyzy nalezy uaktualnic,

e Umiesci¢ w widocznych miejscach na wszystkich kondygnacjach
budynku instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz materiaty
informacyjne z zakresu ochrony przeciwpozarowej dotyczqce sposobu

bezpieczne] ewakuaciji ludzi z budynku.

W/w dziatania zapewnig akceptowalny poziom bezpieczenstwa.

Analizujgc warunki bezpieczenstwa pozarowego budynku oraz
mozliwos¢ ewakuacji ludzi w przypadku powstania pozaru stwierdza sie, iz w
obiekcie zostang zapewnione warunki bezpieczenstwa pozarowego i
ewakuacji oraz mozliwos¢ prowadzenia akcji ratowniczo - gasniczej przez

jednostki strazy pozarne;.
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VIll. Andliza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego stuigca wykazaniu niepogorszeniu
warunkéw ochrony przeciwpoziarowej.

W budynku stwierdzono niespetnienie obowigzujgcych wymagan
techniczno - budowlanych oraz  przepisdw  przeciwpozarowych.
Przedstawione rozwigzania projektowe, eliminujq szereg nieprawidtowosci
wczesnie] wystepujgcych w tym budynku.

W chwili obecnej w budynku wystepuje szereg istotnych
nieprawidtowosci. Do najwazniejszych jednak nalezg te, ktére mogqg
powodowac uznanie istniejgcego budynku z zagrazajgcy zyciu ludzi. Wsrdd
tego typu zagadniehn wystepuije:

- brak zabezpieczenia przed zadymieniem Ilub brak wyposazenia w
urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu, wewnetrznych klatek schodowych.
Wyeliminowanie tej podstawowe] nieprawidtowosci, na bazie postanowien
niniejszej ekspertyzy zostanie dokonane.

Formalnie, ze wzgledu na fakt, iz obie klatki schodowe znajdujqg sie w obrebie
budynku, ktory jest obiektem Sredniowysokim, powinny by¢ réwniez
zabezpieczone przed zadymieniem. Zgodnie z przewidywaniami inwestorskimi
oraz zatozeniami niniejszej ekspertyzy technicznej, zostanie wykonane ich
wydzielenie pozarowe jak rowniez zabezpieczenie przed zadymieniem.

Po wprowadzeniu wskazanych zabezpieczen (o$wietlenie awaryjne,
obudowanie i oddymianie ) bedg stosunkowo bezpieczng pozarowo, drogqg
ewakuacyjng. Zostang doprowadzone, w miare technicznych mozliwosci do
obowigzujgcych standarddw. Droga ewakuacyjna, nie jest tu tez zbyt dtuga.
Czas pofrzebny na przeprowadzenie ewakuacii dla uzytkownikow budynku, w
obrebie tych klatek schodowych, nie powinien narazac¢ ich na ewentualne
zagrozenia.

Usuniecie innych, wystepujgcych elementdéw, szczegdinie w stosunku do
zastanych elementow  konstrukcyjnych (waskie biegi i spoczniki klatek
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schodowych, drzwi), w istniejgcym budynku jest tfrudne do zrealizowania.

Ewentualne zmiany wptywatyby na stopien poziomu zachowania stanu

zabytku. Zaproponowano jednak inne rozwigzania, kidre zapewnig nie

mniegjszy poziom bezpieczenstwa. Ustalajgc zabezpieczenia ochrony
przeciwpozarowej kierowano sie nastepujgcymi przestankami:

e zapewnieniem w budynku mozliwosci ewakuacii,

e zapewnieniem mozliwosci prowadzenia podstawowych dziatan gasniczych
juz przez pracownikdw obiektu,

e climinacjg wystepujgcych materiatow palnych na drogach komunikacii,
CO ogranicza mozliwos¢ rozprzestrzeniania sie pozaru oraz powstawania
trujgcego dymu.

Majgc powyzsze na uwadze, proponujemy uzgodnienie zaproponowanych

rozwigzan, nie  pogarszajgcych  stanu  ochrony  przeciwpozarowe;j

analizowanego budynku.

W budynku wystepujq proste drogi ewakuacyjne. W obrebie przyziemia,
istnieje mozliwos¢ jej przeprowadzania przez przynajmniej kilkka par drzwi
prowadzqgcych bezposrednio na zewngtrz budynku. Stosunkowo prosta bryta
budynku, jak rowniez nieskomplikowane drogi komunikacyjne i niezbyt dtugie
przejsicia ewakuacyjne to dodatkowe elementy wptywajgce na poziom
bezpieczenhstwa przebywajgcych w analizowanym budynku oséb. Lokalizacja
wyjs¢ ewakuacyjnych, dodatkowo doswietlonych w momencie zaniku
napiecia  podstawowego, awaryjnym  o$wietleniem  ewakuacyjnym,
umozliwia szybie i sprawne opuszczenie zagrozonego budynku, rowniez w
momencie ograniczonej widzialnosci. Wyposazenie obiektu w gasnice, dadzg
wiekszg pewnosc¢ ugaszenia pozaru w zarodku. Takze planowane zamierzenia
organizacyjne, polegajgce na opracowaniu i wdrozeniu w czasie
uzytkowania budynku postanowien instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
umozliwig  osiggniecie  wtasciwego  poziomu  organizacji  ochrony

przeciwpozarowej w budynku. Odpowiedni dozdr pracownikdw oraz
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zachowywanie podstawowych zasad w zakresie bezpieczenstwa, podniesie

stan ochrony przeciwpozarowej w budynku.

IX. Wnioski w  kontekscie niepogorszenia  warunkéw  ochrony

przeciwpozarowe;.

Przyjete rozwigzania zastepcze, zdaniem autorow ekspertyzy w petni
zrekompensujg niespetnienie  wymagan przeciwpozarowych okreslonych
w przepisach techniczno - budowlanych (rozporzgdzenie [1]) oraz
przeciwpozarowych (rozporzgdzenia [2] i [3]) nie pogarszajgc warunkow
ochrony przeciwpozarowej budynku.

Analizujgc warunki bezpieczehstwa pozarowego budynku oraz
mozliwos¢ ewakuacii ludzi w przypadku powstania pozaru stwierdza sie, iz w
obiekcie zostang zapewnione warunki bezpieczenstwa pozarowego
i ewakuacji oraz mozliwos¢ prowadzenia akcji ratowniczo - gasniczej przez
jednostki strazy pozarne;.

Na postawie niniejszej ekspertyzy nalezy zmodyfikowac projekt
architektoniczno — budowlany wraz z projektem instalacji wewnetrznych, ktéry
bedzie uwzgledniat rozwigzania zawarte w opracowanej ekspertyzie oraz
aktualne wymagania przepisdw techniczno — budowlanych i przepisow o
ochronie przeciwpozarowej. Opracowany projekt, nalezy uzgodni¢ z

rzeczoznawcgq ds. zabezpieczen ppoz.
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