BILANS POWIERZCHNI
| PIETRO

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW. POW.
POM. POSADZKI | PODLOGI | H>190cm

20
REI 120

pas szer. 1,27m — SCIANA ODDZIELENIA P.POZ.

REI 1

ZIELENIA P.POZ.

3.01 | TRYBUNA terakota | 74.70 74.7
3.02 | POMOST TECHNICZNY terakota | 23.59 | 23.59
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 98.29 | 98.29

SCIANA ODDZIELENIA P.POZ. REl 120 SCIANA ODDZIELENIA P.PO

ODD:

92m — SCIANA

s szer. 1,9

Uwagi:

pa

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw posadzkowych
wykona¢ odkrywki posadzek i sprawdzic ich grubos¢. Jezeli
nie jest ona wystarczajgca w wykonywanych warstwach
zrezygnowa¢ z warstw styropianu.

Na wszystkich stykach zewnetrznych pfaszczyzn poziomych i
pionowych wykona¢ izolacje przeciwwodnqg systemowg

Projekt architektoniczny rozpatrywaé¢ razem z proj.
konstrukcyjnym, elektycznym, inst.sanitarnych

2m — EI6O

pas szer. 4m — REN20

——
——

Lokalizacja pionéw wod—kan., przebi¢ konstrukcyjnych, tras
kablowych etc. wg. projektow branzowych.

szer

Rozwigzania projektowe oraz wymiary na rysunku w trakcie

realizacji nalezy skorygowa¢ uwzgledniajgc technologie
producentéw i wymiary wziete z natury.

Potfgczenie scianek murowanych ze Scianami zelbetowymi
kotwi¢ za pomocq pretow minimum co drugq warstwe
bloczkow.

@ Izolacje przeciwwodne wykona¢ zgodnie z technologiq
producenta.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustow ppoz. dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowe]j
elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelno$¢ ogniowgq, izolacyjnos¢ ogniowq i dymoszczelnosé
(EIS). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne
lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej nie
obsfugujg, powinny mie¢ klase odparnosci ogniowej
wymagang dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych

@ stref pozarowych z uwagi na szczelno$é¢ ogniowg,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnose (EIS) lub powinny byé
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.
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Otworowanie stropow i Scian rozpatrywac
30 fqcznie 7 projektem instalacji wentylacyjne]j
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