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/\ 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,

/\\ PROJEKTOWANE SKARPY budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane;j
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

W dniv 20200813 uzupetniono o tresc¢ naktadki RKSPUT Goarisk
- patrz mapa.

Goansk dn, 2020.09.11

+ BRAMA WJAZDOWA i FURTKA - WYS. 270cm zgtaszaé niezwlocznie

Ry PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA ROWEROW Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci
PROJEKTOWANY SZLABAN NA TEREN ZAPLECZA WRAZ elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikow
wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ / montowac

na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych

Z FURTKA DLA UZYTKOWNIKOW ZAPLECZA
O SYTEMOWE KOSZE NA SMIECI

\ ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU Poziomy.p.osadzek n_alezy zweryfikowac i precyzyjnie \{vytycz:yé
| PROJEKTOWANE OGORDZENIE Z SIATKI STALOWE gendezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy
% B ] konsultowac z projektantem, a réznice w stosunku do stanu istniejgcego

® POPIELNICE SYSTEMOWE na obiekcie.
C3 LAWKI 2. Wszelkiego rodzaju rozwigzania wnek hydrantowych w inny sposéb
niz doprowadzenie do odpornosci REI120 uzgodnic z projektantem.
Py St il 2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE 3. Wszelkie parametry budynku pokazane na rysunku w postaci powierzchni,
do§wg.1 czam, ze niniejszy dokument zosta opracowany w wyniku prac kubatury, wysokosci sg parametrami szacunkowymi i ich wielkosci moga
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny TR - LA o ; ;
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie informuje, ze jestem swiadomy [:J ISTN. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA roznic sig na etapie prOJektu bUdOWIanego'
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie ralszywe;go oswiadczenia. ) 4. Granica terenu przgznac;onego pod Zapl?c,ze rozgrzewkowe zostata .
s : : EE ISTN. NAWIERZCHNIA SPORTOWA BIEZNI-POLIURETANOWA okreslona na podstawie projektu z wyrysu Miejscowego Zagonspodarowania
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych WG-111.6640.1.3302.2020 Przestrzennego i zostaty zweryfikowane przez geodete.
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymal Ui i ki || ISTN. NAWIERZCHNIA SPORTOWA :PIASEK 5.Istnieje koniecznosc zastosowania identycznego materiatu poliuretanowego,
zgloszenie 4d Miejski w Gdansku - jak na istniejgcej arenie stadionu. Przed wyborem producenta,
L_:l ISTN. TRYBUNY nalezy sprawdzi¢ jaki materiat zastosowano i dobraé¢ produkt na tej podstawie.

Ustugi Geodezyjne

Pawel Wasaznik 6. Wszystkie prace w zblizeniu do istniejgcych drzew nalezy prowadzi¢ recznie

Wykonawca prac geodezyjnych
[:J ISTN. MURAWA- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

Protokot weryfikacji nr
WG-111.6640.1.3302.2020_17274
zdn. 02.10.2020r.

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wyniki pozytywnej weryfikacji

[:] ISTN. TRAWNIK - POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Jan Mazur () ISTNIEJACY KRZEW, GRUPA KRZEWOW
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Eg PROJEKTOWANE WYBURZENIA/DEMONTAZE

4pd  ISTNIEJACY HYDRANT PPOZ
PROJEKTOWANA RZEDNA TERENU

\ -e- PROJEKTOWANE ZBIORNIKI RUROWE
. PROJEKTOWANY StUP OSWIETLENIOWY H=6,0M Z 1x OPRAWA LED 55W
' PROJEKTOWANY StUP OSWIETLENIOWY H=6,0M Z 2x OPRAWAMI LED 55W
J PROJEKTOWANY StUP OSWIETLENIOWY H=10,0M Z NASWIETLACZAMI LED 200W
PROJEKTOWANY StUP OSWIETLENIOWY H=10,0M Z NASWIETLACZAMI LED 600W
\ F—— PROJEKTOWANE WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
\—— PROJEKTOWANA KANALIZACJA TELETECHNICZNA
N\ PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIAGOWA
N P PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
[Summ= PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
<> PROJEKTOWANE STUDNIE KABLOWE

— 3 ISTNIEJACY WODOCIAG DO DEMONTAZU
—— ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA DO DEMONTAZU
% ISTNIEJACA KANALIZACJA TELETECHNICZNA DO DEMONTAZU

-3 istn. miéjsé:a autobusowe *

+0.00 - 20,90 m n.p.m.
Pu= 2330,22m?

P zabudowy = 1427,56m?
Kubatura = 11576,84m?

Oswiadczam, ze tresé mapy sytuacyjno-wysokosciowej,

na ktérej wykonano niniejszy projekt jest identyczna

z trescig mapy sytuacyjno-wysokosciowej wpisanej do ewidencji
materiatow, panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
zaewidencjonowanej pod nr WG-111.6640.1.3302.2020_17274

w dniu 02.10.2020r.
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arch. Magdalena Szarejko

Uzgodnienie branzowe konstrukcji: PODPIS

mgr inz. Tadeusz Czechowski Nr.upr.37/75/0I

JEDNOSTKA PROJEKTCWANIA

"ARCHIDONA" Pracownia Projektowa

ul. Mickiewicza 8/2

80 - 425 GDANSK tel.: 783 032 425

INWESTOR
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11

OBIEKT

BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO
w GDANSKIM OSRODKU KULTURY FIZYCZNEJ
PRZY AL. GRUNWALDZKIEJ 244 w GDANSKU - ETAP I

zlok.: 80-314 Gdansk ul. Grunwaldzka 244
dz. nr 43/7, 42/2, 35/4,42/1 obr. nr 030,
226101_1, Gdansk, Gm. M.Gdansk

FAZA BRANZA DATA
PROJEKT BUDOWLANY 02.10. 2020
TYTUL RYSUNKU NR RYSUNKU

6025050 A1

7
. 236 7 . . SKALA .
~ projekt zagospodarowania terenu 1:500

PROJEKTANCI NR UPR.BUD. DATA | PODPIS
SPECJ.
Architektura | MQr inZ. arch. Magdalena Szarejko|29/POOKK/IV/2014  [02.1020
Inst. sanitarne |inZ. Barttomiej Ostrowski POM/0114/POOS/05 [02.10.20
Inst. elektr.  |inZ. Jarostaw Proczek KUP/0179/POOE/04 |02.10.20
Drogi mgr inz. Marek Makosa POM/0301/POOD/09|02.10.20
SPRAWDZAJACY
| SPECJ.
Architektra | MQr inZ. arch. Zbigniew Krzywiec | 350/01/73 02.10.20
Inst. sanitarne | MQr inZ. Marcin Keller POM/0033/PWQOS/11[02.10.20
Inst. elektr. | inZ. Jarostaw Balinski KL-179/89 021020
Drogi mgr inz.Katarzyna Ko$ciukiewicz | POM/0091/POOD/11|02.10.20




