+ARCHIDONA” PRACOWNIA PROJEKTOWA
80-425 Gdansk ul. Mickiewicza 8/2

ADRES Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdansk
Dz. nr 43/7, 42/2, 35/4, 42/1 obr. nr 030
226101_1, Gdansk, Gm. M. Gdansk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
INWESTOR ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

TYTUL
BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO

W GDANSKIM OSRODKU KULTURY FIZYCZNEJ
PRZY AL. GRUNWALDZKIEJ 244 W GDANSKU — ETAP II

kat. obiektu V

FAZA
PROJEKT BUDOWLANY
ZAKRES PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY PODZIEMNEJ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
ELEKTROTECHNICZNEJ | INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU,
PROJEKT BUDOWLANY ZEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
- PLAN ZEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
PROJEKTANCI:
tytut, imie i nazwisko ‘ specjalnosé ‘ nr uprawnien proj. ‘ data ‘ podpis
Architektura:
mgr inz. arch. Magdalena Szarejko ‘ architektoniczna ‘ 29/POOKKI/IV//2014 ‘ 02.10. 2020. ‘
Instalacje sanitarne wod-kan, :
mgr inz. Barttomiej Ostrowski ‘ instal.- inzynieryjna ‘ POM/0114/POOS/05 ‘ 02.10. 2020. ‘
Instalacje elektryczne:
inz. Jarostaw Proczek ‘ instal.- inzynieryjna ‘ KUP/0179/POOE/04 ‘ 02.10. 2020. ‘
Drogi:
mgr inz. Marek Makosa ‘ drogowa ‘ POM/0301/POOD/09 ‘ 02.10. 2020. ‘
SPRAWDZACJ\';\: tytut, imie i nazwisko ‘ specjalnosé ‘ nr uprawnien proj. ‘ data ‘ podpis
Architektura:
mgr inz. arch. Zbigniew Krzywiec ‘ architektoniczna ‘ 350/01/73 ‘ 02.10. 2020. ‘
Instalacje sanitarne wod-kan, :
mgr inz. Marcin Keller ‘ instal.- inzynieryjna ‘ POM/0033/PWOS/11 ‘ 02.10. 2020. ‘
Instalacje elektryczne:
mgr inz. Jarostaw Balinski ‘ instal.- inzynieryjna ‘ KL-179/89 ‘ 02.10. 2020. ‘
Drogi:
mgr inz. Katarzyna Kosciukiewicz ‘ drogowa ‘ POM/0091/POOD/11 ‘ 02.10. 2020. ‘

DATA 02 pazdziernika, 2020
OPRACOWANIA



Spis zawartosci projektu :
. Strona tytutowa;
Il.  Spis zawartosci opracowania;
Ill.  Oswiadczenie projektantow;
IV. Przynaleznos$¢ do izby i uprawnienia projektantow;
V. Zatgczniki formalno prawne i uzgodnienia projektu:

a. M.P.Z.P. Wrzeszcz rejon ulic Wita Stwosza i Alei Grunwaldzkiej w Miescie Gdansku 0826 —zatgcznik
graficzny i karta terenu;

. M.P.Z.P. Strzyza — ul. Wita Stwosza 77 w Miescie Gdansku 0855 —zatgcznik graficzny i karta terenu;

c. Uzgodnienie zagospodarowania wod opadowych w obrebie dziatki — uzgodnienie projektu zewnetrznych
instalacji sanitarnych — nr. 5629/2019, z dnia 16.07.2019r. wydane przez Gdanskie Wody Sp. Z 0.0.;

d. Uzgodnienie Projektu zagospodarowania terenu — usuniecia kolizji kanalizacji teletechnicznej, budowy
przytgcza teletechnicznego, nr35714/TTISILU/P/2020 z dnia 19.08.2020. wydane przez Orange Polska
zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi;

e. Informacja nr 184/L/2020 z dnia 21.09.2020 wydana przez SAUR Neptun Gdansk SA, informujgca, ze
przebudowa i rozbudowa instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w zwigzki z budowa stadionu
lekkoatletycznego, w nawigzaniu, ale bez zmiany istniejgcych przytgczy wody i kanalizacji sanitarnej nie
podlega uzgodnieniu ani odbiorom SNG S.A;

Pozostate warunki techniczne i uzgodnienia projektu znajdujg sie w dokumentacji pt.: , Budowa stadionu
lekkoatletycznego w Gdanskim Osrodku Kultury Fizycznej przy ul. Grunwaldzkiej 244 w Gdansku — Etap 117,
w wielobranzowym projekcie budowlanym, tom |, wykonanym przez GPVT Pracownia Architektoniczna s.c.
ul. Pamigtkowa 2/37, 61-512 Poznan, w lutym 2019r.

VI. Opis do projektu zagospodarowania terenu;
VII. Projekt zagospodarowania terenu - czes¢ graficzna:
Rys. A-1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500;
Rys. A — 1/1 Projekt zagospodarowania terenu - plansza koordynacyjna uzbrojenia 1:500;
VIII. Projekt budowlany podziemnej zewnetrznej instalacji elektrotechnicznej i instalacji oswietlenia terenu:
a. Strona tytutowa;
b. Spis zawartosci;
c. Opis do projektu budowlanego podziemnej zewnetrznej instalacji elektrotechnicznej i instalacji oswietlenia
terenu;

d. Zat. Nr 1 - obliczenia natezenia oswietlenia;
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu;

f. Czes¢ graficzna:
Rys. E-PZT- 1 projekt zagospodarowania terenu 1:500;
Rys. E-PZT-2 schemat ideowy zasilenia 1:500;
IX. Projekt budowlany zewnetrznych instalacji sanitarnych:
a. Strona tytutowa ze spisem zawartosci;
b. Czes¢ graficzna:
Rys. S-01 Plan zewnetrznych instalacji sanitarnych 1:500;
X. Opis techniczny do projektu budowlanego — cz. architektura;
a. Strona tytutowa ze spisem zawartosci;
b. Opis techniczny do projektu budowlanego;
Xl. Analiza mozliwosci wykorzystania alternatywnych systemoéw zaopatrzenia w energie;

o



OSWIADCZENIE
projektanta
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Dotyczy:
PROJEKTU BUDOWLANEGO OPRACOWANIA PT.:
,BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO W GDANSKIM OSRODKU KULTURY FIZYCZNEJ
PRZY AL. GRUNWALDZKIEJ 244 W GDANSKU-ETAP II”
Lokalizacja:
Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdansk
Dz. nr43/7, 42/2, 35/4, 42/1 obr. nr 030
226101_1, Gdansk, Gm. M. Gdansk

Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Projektanci w/w projektu oswiadczaja, ze projekt zostat opracowany
zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.
wymaog art.20 ust 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z2003r. Nr207 poz 2016 z p6zn. zmianami).

PROJEKTANCI:

Tytut, imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien proj. Data Podpis

Architektura

mgr inz. arch. Magdalena Szarejko architektoniczna | 29/POOKK/IV//2014 02.10. 2020.

Sieci sanitarne

Instalacyjno —

. POM/0114/POOS/05 02.10. 2020.
sanitarna

Inz. Barttomiej Ostrowski

Sieci elektryczne

Instalacyjno —

KUP/0179/POOE/04 02.10. 2020.
elektryczna

inz. Jarostaw Proczek

Drogi

mgr inz. Marek Makosa drogowa POM/0301/POOD/09 02.10. 2020.
SPRAWDZAJACY:

Tytut, imie | nazwisko Specjalnosé¢ Nr uprawnien proj. Data Podpis

Architektura

mgr inz. Zbigniew Krzywiec architektoniczna | 350/0OL/73 02.10. 2020.

Sieci sanitarne

Instalacyjno —

mgr inz. Marcin Keler . POM/033/PWOS/11 02.10. 2020.
sanitarna

Sieci elektryczne

mgr inz. Jarostaw Balifiski Instalacyino - 170/8g 02.10. 2020.
elektryczne

Drogi

mgr inz. Katarzyna Kosciukiewicz drogowa POM/0091/POOD/11 02.10. 2020.

Gdansk, 02 pazdziernika 2020






VI. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. DANE OGOINE; ....eeeveeeeeeeee ettt ettt e e ettt e e e ae et ean e e eeesteseetenesseeeaneneeneans
2. Podstawa opracowania; ..........coeoeiiiiiiiii
3. Przedmiot INWESTYC]i;....c.oiveiiieieeeiiie ettt
4 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki;
A LOKAIZACIR] .o
4.2  Uksztattowanie i 0goINy Stan terenU; .........o.cooveveueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
4.3 Obiekty BUOWIANE; ...
4.4 ObSIUGA KOMUNIKACYING; ....vvveeeeeeeeeeeeeeeeeee et eee e eee e ene et
TEIENY ZICIENI; ..ttt e e et e e e e e e eeaaaan
4.5 Sieci UZDrojenia terenNU; ..........eiiiiiiiieee e
5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1 Usytuowanie obiektéw budowlanych; ..o
5.2 Projektowane uksztattowanie terenu; ............cccccooiiiiiiiii e
5.3 Projektowane obiekty budowlane; ............cccociiiiiiiii
5.4 ObStuga KOMUNIKACYING; ......voveveeeeeeeeeeeeeeeeee et
D.5  Tereny UtWArdZONE; ......o.oueueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et
.8 TreNY ZIBIENI ..o,
5.7 SieCi UZDIrOJENIA tEIENU; ...ttt
5.8 OGrOAZENIE; ...
5.9 Elementy matej architektury;.........coceeeiiii e
5.10 Przystosowanie dla os6b niepetnosprawnych;............ocoveviiieiniiieenineen
5.11 Miejsce gromadzenia odpadow statych; ...,
5.12 Analiza obszaru oddziatywania iNWEStYGli;............oveveeeeerrereereeeereenenen,
6. Zestawienia POWIEIZCNNI; ..... ... s
7. Dane informacyjne czy dziatka, na ktorej jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisana do rejestru
zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
8. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego;
9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektdw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z Przepisami OArEDNYIMI; ... s
10. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki , charakteru i stopnia skomplikowania projektowania obiektu
o100 [0 F=T g =T [o 1RSSR
11.  Powierzchnia ZabUOWY;...........cocviiiueeeeeeeee e ettt eeesee e enes
12. Warunki 0Chrony przeCiwpOZarOWE]; .......ccceeveeeeeieeeeeseeeee s se e s e
13, UWAGI KOACOWE; ... ...oeeeeeeceeeee et ettt e et n et nsene et

RYSUNKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
A1 Projekt zagospodarowania terenu-
plansza koordynacyjna uzbrojenia 1:500




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO
W GDANSKIM OSRODKU KULTURY FIZYCZNEJ
PRZY AL. GRUNWALDZKIEJ 244 W GDANSKU-ETAP ||

Dane ogdlne :

1.1. Teren lokalizacji: Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdansk,

Dz. nr43/7, 42/2, 35/4, 42/1 obr. nr 030, 226101_1, Gdansk, Gm. M. Gdansk;
1.2. Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk;
1.3. Jednostka projektowa: ,Archidona” Pracownia projektowa, 80-425 Gdansk ul. Mickiewicza 8/2;
Podstawa opracowania:
2.1. Zlecenie na opracowanie niniejszego opracowania;
2.2. Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500 sporzadzony

we wrzesniu 2020r;
2.3. Obowigzujace przepisy budowlane i normatywy projektowania;
2.4, Wytyczne i zalecenia Inwestora;
2.5. Projekt budowlany i projekt zagospodarowania terenu wykonany przez

G P V T Pracownia Architektoniczna S.C. Ul. Pamigtkowa 2/37, 61-512 Poznan
W lutym 2019r;

2.6. Ustalenia M.P.Z.P. dla rejonu Wrzeszcz rejon ulic Wita Stwosza i Alei Grunwaldzkiej w miescie
Gdansku, nr ew. planu 0826;

2.7. Ustalenia M.P.Z.P. dla rejonu Strzyza, ul. Wita Stwosza 77 w miescie Gdansku,
nr ew. planu 0855;

2.8. Niniejszy projekt opracowano na podstawie warunkéw technicznych i uzgodnieh zawartych

w pierwotnym projekcie, z lutego 2019r, w tym:
- uzgodnienie projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu pod wzgledem
wymagan higienicznych i zdrowotnych nr 28/19 z dnia 25.02.2019;
- uzgodnienie projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu z rzeczoznawcg
do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych z dnia 23.08.2019;

29. Niniejszy projekt nie narusza praw autorskich projektantéw pierwotnego opracowania,
oraz nie zmienia jego zatozen projektowych;

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem inwestycji jest realizacja Il etapu stadionu lekkoatletycznego, zaktadajgca budowe:

a. Budynku zespotu sportowego — obiektu szatniowo-socjalnego wraz z czescig biurowg i magazynowa,
salg VIP oraz pomieszczeniami przeznaczonymi dla mediéw . Program funkcjonalny zaktada rowniez
budowe szatni sedziowskich. Cato$¢ budynku przekryta dachem ptaskim.

Projektowany budynek 0 powierzchni zabudowy 1418 m?.

b. Zaplecza rozgrzewkowego dla sportowcéw, o nawierzchni poliuretanowej, sportowej — zawierajgcego

terenowe urzadzenia sportowe:

- bieznie sprinterska 100m;

- stanowisko do pchniecia kulg;

- skocznie do skoku w gal i tréjskoku;
- stanowisko do skoku wzwyz;

c. Instalacji zewnetrznych zasilajgcych budynek — elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechnicznych, instalacji oSwietlenia terenu.

d. Wewnetrznego uktadu komunikacyjnego, zawierajgcego drogi wewnetrzne,
chodniki, miejsca postojowe.

e. Uksztaltowania terenu i zieleni, wykonania elementéw malej architektury ( wiaty Smietnikowe, ogrodzenie,
kosze na $mieci, tawki), oraz zewnetrznego wyposazenia sportowego (stanowiska do pchniecia kulg,
skoczni w dal i do tréjskoku, wyposazenia skoczni do skoku wzwyz)

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, jakg strukture funkcjonalno-przestrzenng posiadac bedzie
zagospodarowanie terenu wokot projektowanego budynku, jaki bedzie przebieg instalacji doziemnych
zewnetrznych, jakie bedg zasadnicze rozwigzania architektoniczno-budowlane.



Projektuje sie prowadzi¢ budowe w trzech etapach:

1.

Rozbidérka budynku hali namiotowe;j

2. Budowa zewnetrznych instalacji doziemnych
3. Budowa obiektu o funkcji zaplecza sportowego przy stadionie lekkoatletycznym.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki budowlanej:

41.

4.2.

4.3.

Lokalizacja:

Projektowany budynek zlokalizowany jest na terenie kampusu sportowego zlokalizowanego na
dziatkach ewid. o nr 43/7, 35/4, 42/2, 42/1. Obecnie w miejscu projektowanego budynku znajdujg
sie budynki warsztatowe , garazowe oraz ,Olimpijki” przeznaczone w czesci do likwidacji.
Istniejacy zespdt sportowy, zlokalizowany na dziatkach 43/7, 42/2, 42/1, uzytkowany przez
Gdanski Osrodek Kultury Fizyczne;.

Na terenie zespotu znajdujg sie:

- budynek schroniska mtodziezowego o funkcji mieszkalnej tymczasowej, administracyjne;j,
gospodarczej;

- budynek klubowy o funkcji zaplecza szatniowego, sportowej, magazynowej, warsztatowej;

- budynek hali namiotowej o funkcji gospodarczo — magazynowej;

- stadion lekkoatletyczny z petnowymiarowym boiskiem do pitki noznej o naw. trawiastej;

- trybuna niezadaszona na 1000msc siedzgcych;

- 2 boiska wielofunkcyjne o nawierzchni przepuszczalnej;

- wewnetrzny uktad komunikacyjny zawierajgcy drogi i place wewnetrzne, chodniki, miejsca
parkingowe;

- tereny zielone - trawniki, skarpy porosniete krzewami;

Teren zespotu sportowego jest ogrodzony, porosniety drzewami i krzewami obwodowo, wzdtuz
granicy pétnocno wschodniej, i potnocno-zachodniej, oraz w rejonie gtdwnego wjazdu.

Teren zespotu zlokalizowany jest w zabudowie srédmiejskiej, w rejonie Al. Grunwaldzkiej.
Teren inwestycji zespotu sportowego to dziatki, ktérych wiascicielem jest Gmina Gdansk.
Przedmiotowy teren, graniczy z:

- od pétnocy — z terenami Pomorskiej Kolei Metropolitarne;;

- od potudnia — z terenami Zespotu Szkét Budowlanych;

- od wschodu — z pasem drogowym Alei Grunwaldzkiej;

- od zachodu -z terenami zieleni urzgdzonej, oraz zabudowy mieszkaniowo - ustugowej;
Dziatka 35/4, dotgczona do terendéw dotychczasowych zespotu, pokryta niskg zielenig

o charakterze ekstensywnym, o funkcji sportu i rekreacji.

Ww wymienione tereny nalezg do Gminy Gdansk i sg uzytkowane.

Uksztaltowanie i ogdiny stan terenu:

Teren dziatki zabudowany ( budynki, wiaty $mietnikéw), zagospodarowany ( terenowe obiekty
sportowe, rekreacyjne, chodniki) , ogrodzony, o funkcji terenu ustug sportu i rekreac;ji.

Teren porosniety nielicznymi drzewami i krzewami ( w formie rozproszonej, nielicznych skupin

i zywoptotow).

Teren ptaski, z minimalnym spadkiem w kierunku pétnocnowschodnim.

W zachodnim skraju dziatki rzedne naturalne na poziomie 23,70 m npm,

we wschodnim 20,80 m npm.

Na terenie znajdujg sie istniejgce skarpy i obsypania trybuny (wzdtuz granicy zachodniej),

oraz skarpa ekranujgca ptyte boiska od strony Al. Grunwaldzkiej.

Obiekty budowlane:

Teren dziatki zabudowany, urzagdzony, ogrodzony.

Istniejgce ogrodzenie — od strony Al. Grunwaldzkiej i PKM - wys. ok. 2,0 m z siatki plecionej
w ramkach z kgtownika stalowego — w dostatecznym stanie technicznym, od strony Technikum
Budowlanego i terendéw przylegtych od zachodu — z paneli ogrodzeniowych stalowych
ocynkowanych — w stanie technicznym dobrym.

Na terenie znajduje sie obiekty:

a. Budynek Szkolnego Schroniska Miodziezowego o funkcji zamieszkania zbiorowego,
konferencyjnej, administracyjnej i gospodarczej;

b. Budynek Gdanskiego Osrodka Kultury Fizycznej o funkcji zaplecza szatniowo — sanitarnego,
sportowej, administracyjnej i gospodarczej;



4.4.

4.5.

4.6.

Wiata smietnikowo — gospodarcza;

Altana piknikowa;

Gtoéwny stadion lekkoatletyczny z peinowymiarowym boiskiem do pitki noznej;

Trybuna niezadaszona na ok. 1000 msc. siedzacych;

Boisko wielofunkcyjne o naw. utwardzonej ;

2 boiska do siatkéwki o naw. piaskowej;

Parking na 58 sam. osob. i 3 autobusy, zlokalizowany od strony wschodniej;

Parking na 60 sam. osob., zlokalizowany od strony zachodniej, za trybuna;

Parking na ok. 25 sam. osob, zlokalizowany na naw. utwardzonej od strony pétnocnej

( za budynkiem schroniska mtodziezowego);

I.  Parking na. 11 sam. osob, zlokalizowany na naw. utwardzonej od strony poétnocnej
(obok budynku Gd. Osrodka Kult. Fizycznej);

m. Parking na 8 msc post. usytuowany przy potudniowym krancu stadionu;

n. Parking na 6 msc post. usytuowany przy pétnocnym krancu stadionu;

~T T T@ o a0

Dziatka uzbrojona w instalacje:
- kanalizacji sanitarnej;

- kanalizacji deszczowej;

- wodociggowsa;

-C.0;

-elektroenergetyczne;

- telekomunikacyjne;

Obstuga komunikacyjna:

Teren , z dostepem z publicznej drogi utwardzonej — z Alei Grunwaldzkiej

Wijazd na teren bezposrednio z drogi publicznej - istniejgcy, od strony granicy ptn.-wsch.
Dostep do terenu, samochodowy, jak i pieszy, od strony Al. Grunwaldzkiej, istniejgcymi wjazdami
- gtébwnym wjazdem, zlokalizowanym przy narozniku pétnocnym dziatki, oraz drugim,
ulokowanym przy wschodnim narozniku dziatki.

Gtéwne wejscie do budynku zaprojektowano na fasadzie pin.-wsch., rownolegtej

do Al. Grunwaldzkiej, w najblizszym sgsiedztwie obydwu istniejgcych wjazddow.

Teren objety opracowaniem wyposazony jest w istniejgcy uktad komunikacji wewnetrznej,
ztozony z drog wewnetrznych (o funkcji drég pozarowych), chodnikéw, placow i miejsc
postojowych.

Tereny zieleni:

Teren objety opracowaniem to dziatki zespotu sportowego, zagospodarowane

( budynki, terenowe obiekty sportowe i zagosp.) , z istniejgcg zielenig niskg, trawnikami,

oraz skupinami drzew i krzewdw rosngcymi gtdwnie wzdtuz granicy potnocnowschodniej oraz
pétnocnozachodniej dziatki. Teren dziatki 35/4, dotgczonej do terendéw dotychczasowych
zespotu, pokryty niskg zielenig o charakterze ekstensywnym.

Sieci uzbrojenia terenu:

Teren uzbrojony. Przez dziatke przebiegajg sieci : gazowa , kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, elektroenergetyczna, c.o., wodociggowa, telekomunikacyjna.

Aktualny stan istniejgcego uzbrojenia terenu przedstawia mapa zasadnicza do celéw
projektowych.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu:

5.1.

Usytuowanie obiektéw budowlanych:

Projekt nie przewiduje zmian istniejgcego usytuowania obiektéw budowlanych tj.: budynkéw
schroniska mtodziezowego i budynku GOKEF, stadionu i trybuny, boisk rekreacyjnych, ogélnego
ukfadu komunikacji wewnetrznej, wjazdow i wejsc na teren.

Projekt dotyczy budowy budynku obstugi zespotu sportowego — obiektu szatniowo-socjalnego
wraz z czescig biurowg i magazynowa, salg VIP oraz pomieszczeniami przeznaczonymi dla
mediow.

Budynek zlokalizowano na dziatce 43/7, czesciowo w miejscu hali namiotowej, usytuowano
pomiedzy granicg przylegajgcg do Al. Grunwaldzkiej a istniejgcym budynkiem, réwnolegle do
podtuznej osii boiska, w poblizu pétnocnego wjazdu na teren. Ulokowanie budynku stworzy



5.2.

5.3.

ekranowanie od ruchliwej Al. Grunwaldzkiej, i poprawi warunki akustyczne panujgce na terenie
zespotu sportowego.

Forma architektoniczna budynku jest zharmonizowana z istniejgcymi budynkami
sgsiednimi. Zaprojektowano budynek o nowoczesnej architekturze, pozostajgcej w odniesieniu
do otoczenia obiektu. Gabaryty przebudowanego budynku zostaty dostosowane do gabarytéw
budynkdw sasiednich, zgodnie z programem funkcjonalnym oraz w odniesieniu do planu
miejscowego.

Budynek ma tgcznie powierzchnie catkowitg 2840 m?

Projektowane uksztaltowanie terenu:
Niniejszy projekt nie przewiduje wiekszych zmian w uksztattowaniu terenu, a jedynie niewielki
korekty wynikajgce z przebudowy nawierzchni komunikacyjnych.
Projekt przewiduje, w celu otwarcia widokowego projektowanego budynku na ptyte stadionu,
likwidacje fragmentu nasypu biegngcego rownolegle do wschodniego boku boiska.
Bezwzgledny poziom 0,00 projektowanego budynku okreslono na 20,90 m n.p.m.
Projektowane obiekty budowlane:
Projekt przewiduje budowe:
- budynku szatniowo — socjalnego wraz z funkcjami towarzyszacymi;
- drogi wewnetrznej o funkcji drogi pozarowej;
- miejsc parkingowych;
- chodnikéw i wjazdu technicznego;
- ogrodzenia;
- placu zaplecza treningowego wraz z wyposazeniem sportowym;
- budowe el. matej architektury, jak: fawek, koszy na odpadki, stojaki na rowery;
Szczegotly dotyczgce uksztattowania obiektu oraz jego lokalizacji wzgledem granic dziatki
pokazano w czesci rysunkowe).

5.3.1. Opis rozbidrki budynkéw kolidujgcych z projektowang inwestycja:

Przedmiotem rozbidrki jest:
Budynek hali namiotowo-blaszanej — obiekt tymczasowy
Jest to obiekt jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, zadaszony dachem skosnym, dwuspadowym.
Obecnie jest uzytkowany . Obiekt zostal wybudowany w technologii szkieletowej, na konstrukgcji
metalowej, obtozony blachg oraz dachem w systemie namiotowym. Budynek zostat wybudowany jako
niezalezny i tymczasowy.
Elementy sktadowe hali:

KONSTRUKCJA: stalowa, zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe
OBUDOWA wejsciowe DACHU: plandeka pvc 670g/m2 w kolorze biatym
OBUDOWA SCIAN: blacha trapezowa T18

STOLARKA: 1 x brama przesuwna, 1 x drzwi

Uwaga: Wykonawca podczas wyceny prac winien wzigé pod uwage ewentualng utylizacje hali, jednak
sposob zagospodarowania elementéw po rozbidrce hali pozostawia sie do dyspozycji Inwestora.

Warstwy posadzki na gruncie (od gory):
- istniejgcy parking poddawany przebudowie w ramach planowanej inwestyciji.

Warstwy dachowe od goéry (od gory):
- dach typu namiotowego z brezentu, systemowy.

Fundamenty:
- hala nie posiada fundamentéw — posadowienie na ptycie parkingu

Sciany:
-wykonane z blachy trapezowej montowanej do stupkéw aluminiowych systemowych

Konstrukcja dachu:
-aluminiowe wigzary

Pokrycie dachu:
-dach brezentowy/namiotowy, montowany do wigzaréw, ktore formujg spadek.

Podtogi:
-ptyta parkingu - asfalt
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Przeznaczone do rozbiérki hala zlokalizowana jest sg na dzialce 43/7 przy ul. Grunwaldzkiej w
Gdansku. Wtascicielem dziatek i nieruchomosci jest Gmina Miasta Gdanska.

Zakres prac oraz sposob ich wykonywania:

Przewiduje sie rozbiérke metodg tradycyjng od dachu w dét. Prace odbywacé sie bedg recznie przy uzyciu
elektronarzedzi .

Prace zabezpieczajace.

Ogrodzi¢ obiekt i teren, na ktérym bedg prowadzone roboty rozbiérkowe. Zamocowac tablice informujgce
o rozbiorce.

Instalacje.

Odtaczyé wszelkie instalacje do rozbieranego obiektu. Zdemontowaé wszelkie przewody instalacyjne,
rury, etc.

Stolarka zewnetrzna

Bramy wjazdowe - wyciggng¢ skrzydta, zdemontowaé ramy. Dalsze ich przeznaczenie wg uznania
Inwestora, w przypadku ewentualnych strat, odspojone elementy wyrzuci¢ do odpowiednich pojemnikéw
z przeznaczeniem do utylizacji.

Obrébki blacharskie, rynny.

Obrobki blacharskie, wykonczenia dachu, rynny i rury spustowe demontowac

z zachowaniem zasad pracy na wysokosciach.

Dach

Zerwacé pokrycie dachu. Usungé warstwy zewnetrzne, odstoni¢ konstrukcje.

Zdemontowaé wigzary.

Sciany

Rozebrac¢ $ciany. Przed rozebraniem Scian wyjg¢ oscieznice bram.

UWAGA:

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig , metodg reczng przy uzyciu elektronarzedzi
. Prace prowadzi¢ rozpoczynajac od dachu w doét. Na kazdym etapie rozbiodrki nalezy obserwowac
zachowanie sie $ciany budynku. W razie stwierdzenia pojawienia sie rys lub innych ruchéw konstrukciji
budynku, nalezy prace przerwac i konsultowaé zaistniatg sytuacje z projektantem.

ZESTAWIENIE LICZBOWE BUDYNKU TYMCZASOWEGO PODDAWANEGO ROZBIORCE

Wysokos¢ ca 5,0m
Kubatura ca 1560 m®
Powierzchnia zabudowy ca 312 m?
Powierzchnia uzytkowa ca312m’

Uwagi i wytyczne :

1. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do prac rozbidrkowych
zachowujac kolejnosc¢ robot .

2. Teren nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi o prowadzonych pracach .

3. Osoby zatrudnione przy pracach rozbiérkowych przez uprawniong osobg nadzorujgcg muszg przejsc

instruktaz dotyczacy prac rozbiérkowych co do ich kolejnosci i bezpieczenstwa pracy .

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiedni ubidr roboczy , rekawice oraz kask ochronny .

Sprzet roboczy oraz srodki transportu powinny by¢ kazdorazowo sprawdzone przed rozpoczeciem

robot .

6. Prace nalezy przeprowadza¢ z ostroznoscig szczegdlnie przy budynkach sagsiednich .

o s

Obstuga komunikacyjna:

Dostep do drogi publicznej bez zmian - zapewnia istniejgcy uktad komunikacji wewnetrznej
zespotu.

Dojazd do budynku - planuje sie wykorzystanie istniejgcych wjazddw i uktadu komunikacyjnego.
Droge manewrowg oraz projektowang droge wewnetrzng przeznacza sie jako droge pozarowg

o szerokosci 4 m. Wjazd na teren parkingu nastepuje za posrednictwem wschodniego wjazdu na
parking (wjazd z Al. Grunwaldzkiej). Miejsca parkingowe znajdujgce sie przy projektowanym
budynku sg dedykowane sedziom do uzytku w trakcie zawodéw. Ograniczenie dostepu do tych
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miejsc parkingowych bedzie nastepowato poprzez zastosowanie szlabanoéw z kontrolg dostepu
w czesci pétnocnego i potudniowego wjazdu do strefy bezposrednio graniczgcej z projektowanym
budynkiem. Pétnocny dostep do parkingu bedzie miat charakter drugorzedny, stuzacy do
wjazdu/wyjazdu wozu strazackiego, w sytuacjach awaryjnych i podczas zawodow sportowych.
Wschodni dostep do parkingu jest projektowany jako gtéwny. Planuje sie doprojektowac miejsca
parkingowe aby otrzymaé wymagang liczbe miejsc parkingowych w terenie, by spetni¢ wymogi
MPZT dotyczgce wymagane;j liczby miejsc postojowych.
5.4.1. Dostep do drogi publicznej - wjazd i wyjazd na teren inwestycji (dwukierunkowy) od strony
Al. Grunwaldzkiej, za pomocag dwdch istniejgcych wjazddow.
5.4.2. Wejscia piesze na teren inwestycji:
- istniejgce wejscia piesze na teren od strony Al. Grunwaldzkiej;
5.4.3. Miejsca postojowe:
Wymagania MPZT dot. zapewnienia minimalnej ilosci miejsc postojowych -
176 msc post. dla sam. osob i 3 dla autokaru.
Na terenie inwestycji zapewniono tgcznie 176 miejsca postojowe dla samochoddw osobowych,
oraz 3 dla autobusoéw, w tym:
a. Projektowane:
- miejsca postojowe dla sam. osobowych przy projektowanym budynku - 105 szt.
- miejsca postojowe dla autokaréw przy projektowanym budynku — 3 szt.
b. Istniejace miejsca postojowe
- dla sam. osobowych na istn. za trybung parkingu — 60 szt.
- dla sam. osobowych na istn. przy bud. GOKF parkingu — 11 szt.
Pozostate miejsca postojowe — istniejgce, oznaczone, nie wliczone do niniejszego bilansu na:
- parkingu przy potudniowym krancu boiska — 8 msc. postojowych;
- parkingu przy potnocnym krancu boiska - 6 msc. postojowych;
- parkingu przy bud. schroniska mtodziezowego - min 20 msc. postojowych;

5.4.4. Projektuje sie uktad komunikacji kotowej wzdtuz projektowanego budynku, od strony
Al. Grunwaldzkiej, projektowany uktad zepnie istniejgce wjazdy na teren — pétnocny i wschodni.
5.4.5. Projektowany ukfad drog stuzy¢ ma celom ochrony przeciwpozarowej
(drogi dojazdowe o parametrach spetniajgcych warunki ochrony p.poz) , oraz umozliwi dojazd
do budynku i bezkolizyjne zawracanie i wyjazd z terenu dziafki.
5.4.6. Miejsce dla ustawienia roweréw:
Zaprojektowano miejsce dla ustawienia (wyposazone w stojaki — 10 szt.): - dla 20 rowerow;

. Tereny utwardzone:

Do obstugi obiektéw projektuje sie uktad drog wewnetrznych (od strony wschodniej) , ktéry bedzie petnit
takze funkcje drogi pozarowej oraz drogi dojazdowej do parkingow.
Do wejs¢ do budynku prowadzg ciggi piesze w postaci chodnikow o nawierzchni
z kostki granitowej , z zielenig towarzyszaca.
Szczegoty dotyczgce warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni ciggdw pieszo-jezdnych, pieszych oraz
parkingu, spadkow oraz odwodnienia znajdujg sie w projekcie drogowym.
Szczegoty uktadu terendw utwardzonych przedstawiono w czesci rysunkowej do projektu
zagospodarowania terenu.

Tereny zieleni:
Teren inwestycji charakteryzuje sie nieznacznymi roznicami wysokosciowymi. Na terenie znajdujg sie
skupiska zieleni wysokiej i niskiej. Planuje sie zachowanie jak najwiekszej ilosci zieleni.
Zagospodarowanie dziatki przewiduje utrzymanie jak najwiekszej powierzchni dziatki jako biologicznie
czynnej. Przewiduje sie wycinke drzew, ktére wchodzg w kolizje z nowo projektowanym budynkiem.
Ogolnie liczna drzew do usuniecia 17 szt., w tym 1 szt. o obwodzie powyzej 50 cm, oraz krzewéw do
usuniecia 19m2.
Projekt przewiduje nasadzenia:
- Drzew - 42 szt.
- Krzewéw - 618 szt.
- Krzewinek - 100 szt.
- Bylin i traw - 5737 szt.

Szczegoty wg opracowania ,Projekt zieleni”.
Na terenie inwestycji projektuje sie wykonanie trawnikow.
Po wykonaniu obiektéw kubaturowych, uzbrojenia terenu, i zniwelowaniu,
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teren nalezy zrekultywowac¢ — doprowadzi¢ do stanu istniejgcego — trawnika, wg projektu zieleni.
Powierzchnie terenu “na styku” z obiektami kubaturowymi, drogami nalezy wyprofilowa¢ ( ze spadkami *
na zewnatrz” ww obiektow —do 5 % ).

Pozostata zielen wysoka — drzewa i krzewy, rosngce wzdtuz granicy nalezy poddaé czynnosciom
pielegnacyjnym — krzewy przeswietli¢ i przerzedzié, oraz skontrolowac, i ew. przycigé uszkodzone,
zawadzajgce, lub grozgce upadkiem, konary.

Sieci uzbrojenia terenu:
5.7.1. Zaopatrzenie w energie elektryczna:
Przytgczem kablowym wyprowadzonym ze skrzynki na granicy dziafki, przytgczonej do sieci
przebiegajagcej w pasmie drogowym Al. Grunwaldzkiej - wg warunkow technicznych wydanych przez
Gestora sieci.
5.7.2. Zaopatrzenie w wode:
Zaopatrzenie w wode - projektowang instalacjg wewn., podtgczong na terenie dziatki objetej
opracowaniem, do istniejgcej instalacji wewn., cato$¢ przytagczona do miejskiej sieci wodociggowe; -
wg warunkéw technicznych wydanych przez Gestora sieci. Fragment istniejagcego wodociggu pomiedzy
weztami W1 i W4 do demontazu.
5.7.3. Zaopatrzenie w energie cieplna:
Zasilenie w ciepto — z projektowanego wezia cieplnego, podtgczonego, poprzez istniejgcg na dziatce
instalacje wewnetrzng, do miejskiej sieci c.o. - wg warunkow technicznych wydanych przez Gestora
sieci. Projekt, wg wydanych warunkéw technicznych przytgczenia, obejmuje wezet cieplny, oraz
pokazuje miejsce przytgczenia. Niniejsze przytgcze wg odrebnego opracowania - w gestii Gestora.
5.7.4. Odprowadzenie Sciekow sanitarnych:
Scieki odprowadzone do miejskiej sieci kanalizaciji sanitarnej, poprzez istniejgcy na dziatce system
instalacji kanalizacji sanitarnej - wg warunkéw technicznych wydanych przez Gestora sieci.
5.7.5. Odprowadzenie wéd deszczowych:
Wody deszczowe odprowadzone bedg do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej poprzez
istniejgcy na dziatce system instalacji kanalizacji deszczowej — projektowanym przewodem,
podtgczonym do istniejgcej na terenie studzienki.
Przyjeto opdznienie sptywu wdd deszczowych do istniejgcego zbiornika na poziomie 6l/s,
a reszta woéd bedzie magazynowana w zbiorniku rurowych i czesciowo
na nowoprojektowanych terenach zielonych (w ogrodach mokrych).

5.8. Ogrodzenie:

5.9.

Zaprojektowano ( wzdtuz zachodniej granicy zespotu) ogrodzenie panelowe z elementéw stalowych ,
systemowe, ekonomiczne, proste w montazu i biezgcej konserwacji. Wysokos¢ ogrodzenia ok. 200
cm -220cm. Ogrodzenie malowanie proszkowo w kolorze antracytowym . Panele proste o podiuznych,
pionowych oczkach, mocowane w ciggu za pomocg obejm do stupkéw o profilu prostokgtnym.
Rozstaw stupkow zalezny od wymagan danego producenta — dobierany na podstawie zakfadanej
wysokosci.
Srednica pretéw ok. 6 mm. Nalezy zamontowaé w ogrodzeniu furtki i bramy tego samego producenta,
w tym samym systemie. Stopy fundamentowe pod stupki nalezy wylewaé do gtebokosci 1m.

Elementy matej architektury:

Na terenie usytuowano: kosze na odpadki, stojaki na rowery, fawki:

a. Kosze na s$mieci 52 |, wymiary wysoko$¢ 101cm gtebokos¢ 30cm szerokos¢ 30cm, konstrukcja - stal
czarna , pojemnik - stal ocynkowana

Kosz osadzony na fundamencie z bet. C20/25 wg zalecen producenta.

b. Stojaki rowerowe z stali czarnej-ptaskownik stalowy 80x10mm, wysokos¢ od powierzchni ziemi 75cm
wysokos¢ z odcinkiem kotwigcym 130cm dtugosé 80cm, na fundamencie betonowym.

c. Lawki bez oparcia :

Wymiary 180 cm x 47 cm x 45 cm

d. Popielnica - wymiary wysokos¢ 91cm szerokos¢ 17cm gtebokos¢ 15cm, malowana proszkowo
w kolorze czarnym, wypetnienie ze stali ocynkowanej



Wyposazenie sportowe:
Wszystkie urzgdzenia sportowe zostaty zaprojektowane i opisane wg. opracowania ,Zatozenia Dla

Projektantéw Stadionéw LA” Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki - Komisji Obiektow | Urzadzen, 25
lutego 2015.

Nalezy podkresli¢ , ze kazda dyscyplina sportowa musi by¢ w zgodzie z wymaganiami przedstawionymi
w ww. dokumencie oraz w instrukcji zawartej w IAAF ,Track and Field Facilities Manual’.

Na zapleczu rozgrzewkowym miesci sie nastepujgcy program lekkoatletyczny:

a. 4torowa bieznia prosta o diugosci 100 m:

Przyjmuje sie, ze dlugosc¢ biezni poza dystansem zasadniczym (100m) sktada sie dodatkowo z odcinka
przed linig startu (3 m) oraz strefy wybiegu (min. 17m) dlatego catkowita dtugo$c¢ biezni prostej
wewnatrz biezni okreznej wynosic¢ bedzie:
¢ 120 m — 3 m przed linig startu + 100 m dystans biegu + 17 m wybieg (strefa wyhamowania);
Szerokos¢ torow powinna wynosi¢ 1,22 m + 0,01m (wliczajgc to 5 cm linie po prawej stronie).

Nalezy zachowa¢ 1 m strefe bezpieczehstwa po obydwdch stronach biezni.

b. Skok w wzwyz:

Projektuje sie 1 mobilne stanowisko do skoku wzwyz. W razie potrzeby stanowisko i jego wszystkie
elementy mozna przestawi¢ bgdz zdemontowac na rzecz innego uktadu dyscyplin sportowych.
Stanowisko powinno mie¢ wyraznie oznaczong linie rozbiegu (15m), pogrubiang warstwe nawierzchni
syntetycznej strefy odbicia do 20mm (3m) oraz miejsce Ilgdowania — certyfikowany materac (6x4x0,7m).
c. skok w dali trojskok:

Projektuje sie 2 skocznie jednosciezkowe — do skoku w dal i trojskoku. Rozbiegi znajdujg sie
bezposrednio obok siebie i zakoriczone sg wspdlng zeskocznig. Kazde z rozbiegdw musi posiadaé
szerokos¢ 1,22m i by¢ oznaczone biatymi liniami o gr. 5 cm (malowane na zewnatrz rozbiegu). Diugos¢
rozbiegow przewiduje sie o diugosci 53m. Zeskocznia o wymiarach 402x800 cm wypetniona piaskiem
gr. 30cm. Linie odbicia w skoku w dal projektuje sie w odlegtosci 2 metréw od blizszego konhca
zeskoczni.

Linie odbicia w trojskoku projektuje sie linie odbicia w odlegtosci 11m (dla kobiet) i 13m (dla mezczyzn).
W tréjskoku nawierzchnia syntetyczna rozbiegu na ostatnich 13 metrach powinna by¢ pogrubiona do 20
mm
Poszczegdlne elementy skoczni oraz ich elementy projektuje sie wg. ponizszych zatgcznikéw
graficznych. Odlegtos¢ miedzy belkg do odbicia a dalszym koncem zeskoczni powinna by¢ nie mniejsza
niz 21 m.

Zeskocznia powinna by¢ tak usytuowana, aby przedtuzenie osi rozbiegu pokrywato sie z osig
zeskoczni.

d. stanowisko do rzutéw kula:

Wyposazone bedzie w koto o srednicy 2,135 m z zamontowanym progiem (majgcym ksztatt tuku,
ktérego krawedz wewnetrzna powinna pokrywac sie z wewnetrzng krawedzig obreczy) nalezy zapewnic
sektor rzutow o minimalnej dlugosci ok. 20 m. Powierzchnia wewnatrz kota powinna by¢ pozioma,
réwna i znajdowac sie 1,4 cm — 2,6 cm ponizej poziomu gornej krawedzi obreczy. Gérna krawedz
obreczy kota rzutéw powinna znajdowacé sie na poziomie nawierzchni i nie moze by¢ nig pokryta.
Sektor rzutéw w pchnieciu kulg jest ograniczony liniami szeroko$ci 5 cm, tworzgcymi kgt 34,92°,
wyprowadzonymi ze $srodka kota symetrycznie do osi progu (w odlegtosci 10 m od $rodka kota
odlegtos¢ miedzy wewnetrznymi krawedziami linii sektora rzutéw powinna wynosi¢ 6,00 m,

a w odlegtosci 15 m od srodka kota odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ 9,00 m).

5.10. Przystosowanie dla os6b niepetnosprawnych:
Wszystkie dojscia do budynku bezposrednio z poziomu terenu — za pomocg pochylni
zaprojektowanych przed wejsciem gtownym.
Zapewniono miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowane na przylegajgcym do
projektowanego budynku terenie — 4 szt.
Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych zapewniono z poziomu chodnika przed gtéwnym
wejsciem. Umozliwi to dostep do pomieszczen ogdlinodostepnych na parterze i pietrze — za
posrednictwem zaprojektowanych dzwigéw osobowych.
Wewnatrz budynku zaprojektowano dwie windy dostosowane dla oséb niepetnosprawnych.
Na kondygnaciji parteru i pietra zaprojektowano tazienki przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych.
Uwaga: wyposazenie WC dla oséb niepetnosprawnych dobiera¢ systemowo, zgodnie z odrebnymi
przepisami.



5.11. Miejsce gromadzenia odpadéw statych:
Na planie zagospodarowania wskazano miejsce gromadzenia odpadow. Miejsce to znajduje sie na
istniejgcym utwardzeniu w odlegtosci ponad 10 m od okien i drzwi i ponad 3 m od granicy dziatki
sgsiedniej. Przewiduje sie zastosowanie wiaty smietnikowej wg. projektu nawigzujgcego do bryty i
materiatu elewacyjnego budynku projektowanego — zgodnie z rysunkami w projekcie wykonawczym.
Planuje sie segregacje odpaddw.

Segregacja odpadkow statych — wg zalecen miejscowych wtadz, selekcja w szczelnych pojemnikach.
Sktadowane odpady w pojemnikach - wywozone okresowo przez koncesjonowang firme.
5.12. Analiza obszaru oddziatywania inwestycji:

Przedmiotowy obiekt projektowany na terenie dziatki nr 43/7 obr. 030.
Zakres oddziatywania inwestycji zostat wskazany na projekcie zagospodarowania terenu. Wyznaczony
zostal na podstawie :
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.); art.3, pkt 20): obszar
oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w ofoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;
b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199
jt)
¢) Rozporzgdzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.)
Budynek zostat zaprojektowany w odlegtosci od dziatek sgsiednich min. 3,00m od $ciany bez okien
oraz min 4,00 m od $cian z oknami i nie powoduje tym samym ucigzliwo$ci dla dziatek sgsiednich;
miejsce gromadzenia odpadow statych zostato zaprojektowane w odlegtosci 10,60 m od dziatki
drogowej i 10,22 m od najblizszego budynku zgodnie z warunkami technicznymi w zwigzku z czym
brak jest oddziatywania w tym zakresie.
Budynek zostat zaprojektowany w sposdb nie majgcy wptywu na przestanianie okien przeznaczonych
na pobyt ludzi § 60 Warunkow technicznych oraz bez wptywu na czas nastonecznienia pomieszczen
w budynkach na dziatkach sgsiednich — § 60 Warunkoéw technicznych.
d) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.)

Budynek usytuowany w nastepujgcych odlegtosciach od granic z dziatkami sgsiednimi —ponad
25,0 m od granicy pétnocno-wschodniej, ponad 22,0 m od granicy potnocnej, co jest zgodne z § 12 ust.
1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Budynki zespotu nie powodujg zacieniania dziatek sgsiednich — zgodnie z § 60 rozporzadzenia.
Spetnione sg takze warunki wynikajgce z § 271-273 rozporzgdzenia dotyczgce usytuowania budynkow
Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
Klasa odpornosci ogniowej Scian zewnetrznych budynku zostata okreslona zgodnie z § 216 warunkéw
technicznych i wynosi EI30, bgdZ EI 60.
Odlegtos¢ budynku od istniejgcych budynkéw wynosi ponad 60,0 m, przy wymaganych 8m.
Ponadto projekt zostat uzgodniony przez rzeczoznawce ds. zabezpieczenh p.poz.
Usytuowanie parkingu zgodne jest z § 19 w/w rozporzgdzenia.
W Swietle powyzszej analizy nalezy uznac, iz projektowana inwestycja nie powoduje ograniczen
w zagospodarowaniu terenéw sasiednich.
W zwigzku z tym obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie obszarze dziatki.
Planowane funkcja obiektu, zastosowane materiaty i elementy budowlane oraz sposéb realizacji obiektu
nie bedg miaty negatywnego wptywu na srodowisko, zdrowie i zycie przysztych uzytkownikéw obiektu.
Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco, ani potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na Srodowisko.
Dane projektowe:
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 1427,56 m?® < 4 ha = 40000m”
Powierzchnia projektowanych parkingéw 1995,38 m2 < 0,5ha = 5000m?
WNIOSEK:
Spetniono zgodnosé danych projektowych z danymi bedgcymi podstawg do wydania postanowienia
regionalnego dyrektora ochrony srodowiska o odmowie wszczecia postepowania w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.




Planowane przedsiewziecie nie osiggnie wymaganego progu — 4 ha dla zabudowy ustugowej oraz 0,5
ha dla parkingow, dlatego, w swietle obowigzujgcych przepisow, dla przedmiotowego przedsiewziecia

nie jest wymagane uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

6. Zestawienie powierzchni :

6.7.Powierzchnia dziatek:

6.7.1. Powierzchnia dz. nr 42/1 obr. 030
6.7.2. Powierzchnia dz. nr 42/2 obr. 030
6.7.3. Powierzchnia dz. nr 43/7 obr. 030
6.7.4. Razem powierzchnia dziatek:
6.8. Obszar opracowania PZT
6.9. Zestawienie powierzchni — stan istniejacy:
6.9.1. Dane dot. istniejgcych budynkoéw:
6.9.1.1. Powierzchnia zabudowy istn. bud. schroniska mtodziezowego
6.9.1.2. Powierzchnia zabudowy istn. bud. GOKF
6.9.1.3. Powierzchnia zabudowy istn. bud. hali mag. tymczasowej
( ustawiona na placu z naw utwardz)
6.9.1.4. Powierzchnia zabudowy istn. bud. wiaty gosp.
6.9.1.5. Powierzchnia zabudowy istn. trybuny
6.9.1.6. Razem powierzchnia zabudowy

6.9.2. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych nieprzepuszczalnych:

6.9.2.1. Powierzchnia drog i placow
6.9.2.2. Powierzchnia chodnikéw
6.9.2.3. Powierzchnia parkingbw
6.9.2.4. Powierzchnia innych naw. utwardz. — opaski, podesty
6.9.2.5. Powierzchnia boiska wielofukc. o naw. utwardz.
6.9.2.6. Powierzchnia cze$ci boiska o naw. poliuretanowej
6.9.2.7. Razem powierzchnia utwardz. nieprzepuszczalna
6.9.3. Powierzchnia nawierzchni przepuszczalnych:
6.9.3.1. Powierzchnia boiska o naw. z trawiastej
6.9.3.2. Powierzchnia boiska o naw. z piasku
6.9.3.3. Razem powierzchnia naw. przepuszczalnych
6.9.4. Powierzchnia terenéw zielonych
6.9.5. Razem powierzchnia biologicznie czynna
6.10. Procent powierzchni biologicznie czynnej:
6.11. Zestawienie powierzchni — stan projektowany:
6.11.1.Powierzchnia dziatek:
6.11.1.1. Powierzchnia dz. nr 42/1 obr. 030
6.11.1.2. Powierzchnia dz. nr 42/2 obr. 030
6.11.1.3. Powierzchnia dz. nr 43/7 obr. 030
6.11.1.4. Razem powierzchnia dziatek:
6.11.2.Dane dot. istniejgcych budynkow:

6.11.2.1. Powierzchnia zabudowy istn. bud. schroniska mtodziezowego

6.11.2.2. Powierzchnia zabudowy istn. bud. GOKF

6.11.2.3. Powierzchnia zabudowy istn. bud. wiaty gosp.

6.11.2.4. Powierzchnia zabudowy istn. trybuny
6.11.3.Dane dot. projektowanych budynkéw:

6.11.3.1. Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku

6.11.3.2. Razem powierzchnia zabudowy

0,7936 ha
2,9304 ha
0,9431 ha
4,5571 ha
16.996,5 m?

1.485,48 m*
480,39 m*

312,00 m?
42,03 m*
753,88 m?
2.761,78 m*

6.993,02 m?
2.680,55m?
3.649,39 m?
326,15m°
254,13 m*
7.547,18 m*
21.450,42 m*

7.653,07 m*
599,24 m*
8.252,31 m*
13.106,49m”*
21.358,80 m*
46,86%

0,7936 ha
2,9304 ha
0,9431 ha
4,5571 ha

1485,48 m?
480,39 m?
42,03 m?
753,88 m?

1427,56 m?
4.189,34 m?

6.11.4.Powierzchnia nawierzchni utwardzonych nieprzepuszczalnych - istniejgce:

6.11.4.1. Powierzchnia drég i placéw

6.11.4.2. Powierzchnia chodnikow

6.11.4.3. Powierzchnia parkingéw

6.11.4.4. Powierzchnia innych naw. utwardz. — opaski, podesty
6.11.4.5. Powierzchnia boiska wielofukc. o naw. utwardz.
6.11.4.6. Powierzchnia czesci boiska o naw. poliuretanowej
6.11.4.7. Razem powierzchnia utwardz. nieprzepuszczalna

6993,02 m?
2.598,86 m?
1.633,94 m?
326,15 m?
254,13 m?
7.547,18 m?
19.353,28 m?



6.11.5.Powierzchnia nawierzchni utwardzonych nieprzepuszczalnych - projektowane:

6.11.5.1. Powierzchnia drog 627,85m?
6.11.5.2. Powierzchnia placu gosp. i techn. 70,71 m?
6.11.5.3. Powierzchnia chodnikéw 613,32 m?
6.11.5.4. Powierzchnia naw. utwardz. pokr. tartanem 161,79 m2
6.11.5.5. Powierzchnia parkingéw 1910,36m°
6.11.5.6. Powierzchnia innych naw. utwardz. — opaski, podesty 134,68 m?

6.11.5.7. Razem powierzchnia naw. utwardz. nieprzepuszczalnych 3.448,00 m?
6.11.6.Powierzchnia nawierzchni przepuszczalnych - istn.:

6.11.6.1. Powierzchnia boiska o naw. trawiastej 7653,07 m?

6.11.6.2. Powierzchnia boiska o naw. z piasku 599,24 m?
6.11.7.Powierzchnia nawierzchni przepuszczalnych — projektowane:

6.11.7.1. Powierzchnia parkingdw o naw. przepuszczalnej 390,34 m?

6.11.7.2. Powierzchnia chodnikoéw o naw. przepuszczalnej 191,52 m?

6.11.7.3. Razem powierzchnia naw. przepuszczalnych 581,86 m?
6.11.8.Powierzchnia terenéw zielonych 9.746,21 m?
6.11.9.Powierzchnia terendéw biologicznie czynnych 18.580,38m2
6.11.10. Procent powierzchni biologicznie czynnej: 40,77%

6.12. Zestawienie powierzchni — stan projektowany — dla dziatki nr 35/4:

6.12.1.Powierzchnia dziatek:

6.12.1.1. Powierzchnia dz. nr 35/4 obr. 030 0,3950 ha

6.12.2.Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych :
6.12.2.1. Powierzchnia nawierzchni przepuszczalnych:
6.12.2.2. Powierzchnia zapl. rozgrzewkowego o naw. z mgczki ceglanej 2.158,38 m?

6.12.2.3. Powierzchnia zapl. rozgrzewkowego o naw .poliuret. sport 196,45 m?

6.12.2.4. Powierzchnia zeskoku o naw piask. 66,40 m’

6.12.2.5. Razem pow. nawierzchni przepuszczalnych 2.421,23 m?
6.12.3.Powierzchnia nawierzchni biologicznie czynnych 1.528,77 m?
6.12.4.Procent powierzchni biologicznie czynnej: 38,70%

6.13. Zestawienie powierzchni catkowitych budynkéw:

6.13.1.Pow. catkowita istn. budynku schroniska mtodz. 5456,52 m?
6.13.2.Pow. catkowita istn. budynku GOKF 960,78 m?
6.13.3.Pow. catkowita istn. budynku wiaty 42,03 m?
6.13.4.Pow. catkowita projekt. budynku 2626,98 m?
6.13.5.Razem pow. catkowita budynkow 9086,31 m>

6.14. Parametry wynikajace z zapisow M.P.Z.P. nr ewid. planu 0826 dla dziatek nr 43/7, 42/2, 42/1
obr. nr 030 :
6.14.1.Funkcja zabudowy: budynek o funkcji zaplecza sport. szatniowo-sanitarnego — warunek
spetniony;
6.14.2.Linie zabudowy: linie zabudowy nie przekroczone;
6.14.3.Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 40% pow. dziatki tj. 40,77%>40%
6.14.4.Intensywnos$¢ zabudowy:
- Minimalna: nie ustala sie;
- Maksymalna: 2,0 tj. 0,19<2,0
6.14.5.Wysokos¢ zabudowy:
- Minimalna: w pierzei Alei Grunwaldzkiej min. 15,0 m - nd
- Maksymalna: 19,0m , tj. 10.460 m <19,0m
6.14.6.Forma zabudowy: srodmiejska — warunek spetniony;
6.14.7.Ksztalt dachu: dowolny — dachy ptaskie — warunek spetniony;
6.15. Parametry wynikajace z zapiséw M.P.Z.P. nr ewid. planu 0855 dla dziatki nr 35/4 obr. 030:
6.15.1.Funkcja zabudowy: teren sportu i rekreacji — plac rozgrzewkowy dla lekkoatletow
— warunek spetniony;
6.15.2.Dostepnos¢ drogowa: od ulicy dojazdowej, od Al. Grunwaldzkiej poprzez tereny przylegte —
warunek spetniony;
6.15.3.Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla terenu: 5% tj. 38,70% > 5%



6.15.4.0Obowigzujgcy max poziom hatasu dla terendw przeznaczonych na cele rekreacyjno —
wypoczynkowe —max poziom ekspozycji na hatas terenéw w strefie Srodmiejskiej Laeq D =
65[dB].

Poziom hatasu drogowego na przedmiotowej dziatce, wg wskazan Akustycznej Mapy Gdanska
zawiera sie w przedziale 55-60 [dB], lecz nalezy zauwazy¢, ze planowany, na sasiedniej dziatce,
budynek oraz istniejgce nasadzenia zieleni wysokiej, stanowi¢ bedzie dodatkowy ekran
oddzielajgcy teren zespotu sportowego od ucigzliwosci akustycznej Al. Grunwaldzkiej,

co w rezultacie przetozy sie na obnizenie poziomu hatasu — warunek spetniony;

Dane informacyjne czy dziatka, na ktérej jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisana
do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;
Teren lokalizacji obiektu, nie podlega ochronie konserwatora zabytkéw i nie wymaga uzgodnienia
z Urzedem Konserwatora Zabytkow .
Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego;
Teren lokalizacji obiektu nie lezy w strefie eksploatacji gérnicze;j.
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

9.1. Informacje ogdine:

Projektowane elementy wykonane, w wiekszej czesci, z materiatow naturalnych, sprawdzonych

w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym.

Dodatkowo, potencjalni wykonawcy inwestycji, powinni stosowac , podczas realizacji, zasady
budownictwa zréwnowazonego — ogranicza¢ zuzycie energii i zasobéw naturalnych, dgazy¢ do
zmniejszania ilosci odpadow i zanieczyszczeh , podczas budowy i transportu materiatéw budowlanych.
Planowane funkcja obiektu, zastosowane materiaty i elementy budowlane oraz sposéb realizacji
obiektu nie bedg miaty negatywnego wptywu na srodowisko, zdrowie i zycie przysztych uzytkownikow
obiektu.

Zastosowane materiaty muszg posiadaé odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa "B", atesty
higieniczne, oceny higieniczne, i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz prawem
budowlanym. Materiaty do wykonania posadzek, farby i lakiery musza posiada¢ atesty do zastosowan
w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

Na terenie inwestycji oraz w budynku nie przewiduje sie skladowania materiatéw niebezpiecznych.
Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska oraz zasadami
wiedzy technicznej, zaprojektowano oszczedne korzystanie z terenu, poziom hatasu nie przekracza
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

Inwestor zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac

(w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych).
Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw
przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z przedmiotowg inwestycja
— dotyczy to gtéwnie koniecznosci wykonania niwelacji terenu pod przysztg inwestycje oraz wykopdw
pod fundamentowanie obiektu.

9.2. Ochrona srodowiska podczas realizacji inwestycji :

Ograniczenie poziomu emisji hatasu:
Poprzez zastosowanie technologii budowlanych ograniczajgcych hatas i wibracje
( np. technologie stosujgce naped elektryczny). Na etapie realizacji budowy przewiduje sie czasowy
wzrost ucigzliwosci akustycznej (zwigzane z uzywaniem narzedzi i maszyn budowlanych) na terenie
prowadzenia prac budowlanych oraz powstawanie odpadéw. Dziatania te bedg krétkotrwate,
ograniczone w czasie i przestrzeni do etapu realizacji, ustgpig niezwtocznie po zakonczeniu prac
budowlanych.
9.2.1. Ograniczenie zuzycia zasobéw naturalnych:
Poprzez zastosowanie technologii wykorzystujgcych materiaty odnawialne (drewno), racjonalng
gospodarke materiatowg , minimalizujgca ilo$¢ zuzytych materiatéw ,paliw i sprzetu,



9.2.2.

9.2.3.

9.24.

9.2.5.

9.2.6.

9.2.7.

wykorzystywanie materiatéw budowlanych i urzadzen dostepnych lokalnie — minimalizowanie
transportu.

Nalezy réwniez dgzy¢, w miare mozliwosci, do zerowego bilansu mas ziemnych,
ograniczajgcego transport i zuzycie paliw.

Warstwa wierzchnia ziemi (humus) spod budynkéw i obiektéw powinna by¢ przemieszczona
na teren czynny biologicznie.

Ograniczenie poziomu emisji pytéw i osaddw:

Poprzez racjonalizacje czasu pracy maszyn i urzgdzen, wtasciwe wykonanie i utrzymywanie
w czystosci ( ew. nawilzanie w celu ograniczenia pylenia) drogi dojazdowej dla pojazdéw
budowlanych i dostawczych,

wilasciwe utrzymanie palcu budowy w czystosci ( ew. zastosowanie srodkéw ostonowych).
Ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza:

Poprzez zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczajgcych, oraz draznigcych — stosowanie
odpowiednich maszyn , technologii i wyposazenia. Ograniczenie wykorzystania maszyn i
urzadzen spalinowych.

Ograniczenie ilosci odpadow:

Poprzez wtasciwe zarzgdzanie i waloryzacje odpaddéw budowlanych. Pozostate odpady nalezy
segregowac i utylizowaé¢ wg zalecen wiadz lokalnych.

Utylizacja i odbiér posegregowanych odpadéw budowlanych — przez wyspecjalizowane
jednostki.

Ograniczenie poziomu zanieczyszczen wod i gruntow:

Poprzez wykorzystanie oszczednych i systemow licznikowych, w miare mozliwosci
podtgczonych bezposrednio do sieci miejskiej lub gminnej ( z uzyciem systemaéw
doprowadzajgcych scieki do parametrow akceptowanych przez gestora sieci),

lub

Ograniczenie poziomu zuzycia energii elektrycznej i paliw:

Poprzez racjonalng i wtasciwg organizacje budowy, biezgce monitorowanie zuzycia,
zastosowanie systemoéw energooszczednych. Wszystkie te ucigzliwosci bedg czasowe i
wyeliminowane po oddaniu obiektu do uzytkowania.

Zasieg oddziatywania podczas realizac;ji:

Faza budowy przedsiewziecia nie bedzie powodowac¢ powstania ponadnormatywnej
ucigzliwo$ci na terenach zabudowy mieszkaniowej.

Nie przewiduje sie naruszenia interesu osob trzecich. Realizacja przedsiewziecia

w proponowanej lokalizacji nie pogorszy stanu srodowiska oraz warunkow zycia

i zdrowia ludzi. Nie wystgpi koniecznos¢ stosowania dziatan minimalizujgcych oddziatywania
fazy budowy przedsiewziecia na srodowisko i warunki zycia ludzi.
Realizacja prac budowlanych bedzie sie odbywata w godz. 6% - 22
Zasieg oddziatywania planowanego przedsiewziecia na etapie budowy zamknie sie w granicach
ogrodzenia dziatki.

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji oraz zakres koniecznych do wykonania prac,

jak réwniez na lokalizacje wymienione powyzej potencjalne oddziatywania w trakcie realizacji
przedsiewziecia kwalifikuje sie jako nieznaczgce dla srodowiska.
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9.3. Ochrona srodowiska podczas eksploatacji:

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

Zuzycie energii cieplnej:

Zapotrzebowanie ciepta na cele c-0: 93,2kW

Zapotrzebowanie ciepta technologicznego : 87,3kW

Zasilenie w ciepto — z projektowanego wezia cieplnego, podtgczonego do miejskiej sieci c.o. -
wg warunkéw technicznych wydanych przez Gestora sieci.

Zuzycie wody: obliczeniowe zapotrzebowanie na wode 20,44 m3/h.

Woda doprowadzona projektowang instalacjg wewn. z miejskiej sieci wodociggowej - wg
warunkow technicznych wydanych przez Gestora sieci.

Emisja $ciekéw bytowych:

taczna obliczeniowa ilo$¢ $ciekdw bytowych z budynku 23,86 m?/h.

Scieki odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez istniejacy na dziatce
system instalacji kanalizacji sanitarnej - wg warunkow technicznych wydanych przez Gestora
sieci.

Odprowadzenie wdd deszczowych:
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9.3.6.

9.3.7.

taczna obliczeniowa ilo§¢ wod deszczowych:

- z budynku i z drogi dojazdowej — 22,3 m%h

- z obiektow sportowych — 44,2 m%h

- z ter. utwardzonych i ter. zielonych — 104,6 m%h

Scieki odprowadzone beda do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej poprzez
istniejgcy na dziatce system instalacji kanalizacji deszczowe;.

Przyjeto opdznienie sptywu wdd deszczowych do istniejgcego zbiornika na poziomie 6l/s,
a reszta wéd bedzie magazynowana w zbiorniku rurowych i czesciowo na
nowoprojektowanych terenach zielonych (w ogrodach mokrych).

Dane dot. izolacyjnosci przegrod projektowanych budynkow:

SCIANY ZEWNETRZNE U=0,20 W/(m?K),
DACHY U=0,15 W/(m?K),
PODLOGI NA GRUNCIE U=0,30 W/(m?K),
STOLARKA OKIENNA U = 0,9 W/m2K),
STOLARKA DRZWIOWA U=1,3 (W/(m?K),

Zaprojektowano przegrody, ktorych wspétczynniki spetniajg wymagania
konieczne do spetnienia od stycznia 2021r.
Ochrona przed hatasem:
Ochrona przed hatasem:
Teren zabudowy budynku, zwigzany ze rekreacjg i wypoczynkiem , podlega ochronie akustycznej
z tytutu Ust. z dn. 14.06.2007 Prawo Ochrony Srodowiska, ktére zaktada dopuszczalny poziom
hatasu, zwigzanego z drogami, dla powyzszej funkcji, na poziomie 65[dB], i 55[db] dla
pozostatych zrédet hatasu.
W przedmiotowej lokalizacji gtdwnym zrodtem hatasu w srodowisku bedzie ruch samochodéw
generowany na Al. Grunwaldzkiej.
Obowigzujgcy max poziom hatasu dla terenéw przeznaczonych na cele rekreacyjno —
wypoczynkowej — max poziom ekspozycji na hatas terenéw w strefie sSrodmiejskiej Laeq D =
65[dB].
Poziom hatasu drogowego na dziatkach 43/7, 42/2, 42/1 , wg wskazan Akustycznej Mapy
Gdanska
zawiera sie w przedziale 65-70 [dB], lecz nowe nasadzenia zieleni wysokiej, stanowi¢ bedg
dodatkowy ekran buforujgcy projektowany budynek od ucigzliwosci akustycznej
Al. Grunwaldzkiej, co w rezultacie przetozy sie na obnizenie poziomu hatasu. W budynku, od
strony Al. Grunwaldzkiej, zastosowano stolarke otworowg o podwyzszonych parametrach
izolacyjnosci akustycznej (min. 30 i 42 dB).
Dodatkowo, nalezy zauwazyé, Ze projektowany budynek nie zawiera funkcji wymagajgcych
podwyzszonego standardu akustycznego.
Poziom hatasu drogowego na dziatce 35/4 , wg wskazan Akustycznej Mapy Gdanska
zawiera sie w przedziale 55-60 [dB], lecz nalezy zauwazy¢, ze planowany budynek, oraz nowe
nasadzenia zieleni wysokiej, stanowi¢ bedzie dodatkowy ekran oddzielajgcy teren zespotu
sportowego od ucigzliwosci akustycznej Al. Grunwaldzkiej, co w rezultacie przetozy sie na
poprawienie sie warunkéw akustycznych terenu zespotu.
Emisja hatasu zwigzana z dziatalnoscig zespotu sportowego:
Warunki akustyczne w poblizu projektowanej inwestycji ksztattowane sg gtéwnie hatasem
emitowanym przez zrodta dzwigeku zlokalizowane na terenie inwestyciji, tzn. dziatalnoscig
sportowg, rekreacyjng, pracg urzgdzen technologicznych: stacji wentylacyjnych itp. oraz ruchem
samochodéw osobowych.
Intensywnos¢ hatasu (zwigzanego z dziatalnoscig sportowg) moze niekiedy przekraczac 75 dB ,
ale odczuwalno$¢ tej ucigzliwosci bedg tagodzic:
a. pasy zieleni izolacyjnej wzdtuz wszystkich granic dziatki, a wiec wokét Zrédet powstawania
hatasu;
b. znaczne oddalenie istniejgcej zabudowy mieszkaniowej;
Nalezy jednak zaznaczy¢, ze najwiekszej intensywnosci hataséw, zwigzanych
z funkcjonowaniem obiektu, nalezy sie spodziewaé w godzinach funkcjonowania zespotu
sportowego, a gtdéwnie podczas imprez sportowych z obecnoscig kibicow.
Hatas komunikacyjny, zwigzany z ruchem samochoddw wjezdzajgcych i wyjezdzajacych na
teren zespotu sportowego ( gtdwnie osobowych, oraz w niewielkiej ilosci dostawczych) moze
siega¢ 55-60 dB.



Podstawowym czynnikiem determinujgcym ograniczenie hatasu komunikacyjnego na terenie
zespotu beda:

- ptynny , minimalny ruch samochodow, przy niskiej predkosci (max 20 km/h);

- ruch w wigkszosci samochoddéw osobowych, ograniczajacy sie do przyjazd i wyjazdu
pracownikow, dostaw, na ograniczonej czesci drogi wewnetrznej, minimalny ruch samochodéw
dostawczych, ruch gtéwnie w dni robocze, w godz. funkcjonowania zespotu sportowego;

- pasy zieleni izolacyjnej;

- odpowiednia struktura nawierzchni drogi, droga w dobrym stanie technicznym;

Wszystkie urzgdzenia, jakie bedg zainstalowane na terenie projektowanego zespotu to
urzadzenia nowoczesne, ktére zgodnie z DTR posiadajg poziom hatasu dopuszczalny
obowigzujgcymi normami. W przypadku przedmiotowej inwestycji wiekszo$¢ urzadzeh
bedacych gtébwnym zrédtem hatasu znajdowac sie bedzie w odpowiednio izolowanych obiektach
zamknietych - wiec pod wzgledem akustycznym oddziatywanie na srodowisko bedzie znikome i
zamknie sie w granicach ogrodzenia dziatki.

9.4.Informacja na temat ochrony powietrza:
Projektowany obiekt nie bedzie emitowat innych zanieczyszczen gazowych, zapachdw,
zanieczyszczen pytowych i ptynnych.
9.5. Zagospodarowanie odpadkow:
llos¢ odpadkéw bytowych — ok. 25 kg/dobe— po wstepnej segregacji na szkto, papier, metal, odp.
mokre . Segregacja odpadkow wg zalecen lokalnych wtadz.
Odpady usuwane bedg poza budynek, sktadowane czasowo w $mietniku i wywozone na wysypisko
przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwa na mocy umowy cywilne;.

10.0. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki , charakteru i stopnia skomplikowania projektowania
obiektu budowlanego;
Podczas robét budowlanych planuje sie prace ziemne, i w ramach ww prac przemies¢ sie ok.
1985,00 m3 gruntu, ew. nadwyzki zagospodarowane zostang na terenie i poza nim.
11.0. Powierzchnia zabudowy;
Powierzchnia zabudowy istn. budynku - 1418,00 m?
12.0. Warunki ochrona p. pozarowej:
PM- Pomieszczenie magazynu oraz garazu meleksa (pomieszczenia nr 0.33-0.40)
ZL | - pozostate pomieszczenia budynku
Powierzchnia zabudowy —1427,56 m?
Powierzchnia wewnetrzna- ca. 2330m?
Wysokosé: ca. 10.460 m (N — budynek niski)
llo$¢ kondygnaciji: 2 naziemne
W budynku znajdowa¢ sie bedg 2 klatki schodowe (A i B) wewnetrzne, komunikacyjne, stuzgce
ewakuacji, oddymiane, pozostajgce w jednej strefie ZLI.

a. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20
dm’s.

Powyzszg ilos¢ wody powinna zapewni¢ sieC  wodociggowa  przeciwpozarowa
z co najmniej dwoma hydrantami zewnetrznymi o Srednicy 80 mm lub zapas wody 200 m?®
W przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ =zasilana w wode, np. z pompowni
przeciwpozarowej zapewniajgcej wymagang wydajnos¢ i ciSnienie na najbardziej niekorzystnie
potozonych hydrantach zewnetrznych, przez co najmniej 2 godziny. Nominalna wydajno$¢
hydrantu DN 80 na sieci obwodowej 100 lub rozgateznej 125 wynosi 10 dm?s.

Obecnie w poblizu budynku zinwentaryzowano 2 hydranty. Odlegtos$¢ pierwszego z nich nie
przekroczy 75m, a drugieqo nie przekroczy 150 m od budynku, co spelnia wymoqi.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z miejskiej sieci wodociggowe;.

Uwaga: dopuszcza sie uzupetnienie brakujgcej ilosci wody wymaganej

do zewnetrznego gaszenia pozaru z uzupetniajgcych zrodet wody, znajdujgcych sie

w odlegtosci nie wiekszej niz 250 m od chronionego obiektu budowlanego, takich jak:

- studnia 0 wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm?/s,
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-punkt czerpania wody przy naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym

z wystarczajgcym zapasem wody.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje sie pozyskac z hydrantéw zlokalizowanych

w odlegtosci zgodnych z przepisami ppoz.

b. Droga pozarowa:

Planuje sie wykorzystac¢ istn. place manewrowe oraz istn. drogi wewnetrzne jako drogi ppoz.
Istniejace drogi wewn. o szer. 5,0m, spetniajgce war. wytrzymatosci na nacisk min. 100kN na o$
obliczeniowg kofa wozu strazackiego

Projektuje sie dodatkowo droge przeciwpozarowg wzdtuz pétnocnej elewacji budynku.

Wijazd i wyjazd wozu strazackiego nastepuje jednokierunkowo za posrednictwem istniejgcych w
potnocnej i potudniowej czesci terenu zjazddw z drogi publicznej. Utwardzone drogi ppoz. powinny
spetnia¢ warunek wytrzymatosci na nacisk min. 100kN na o$ obliczeniowg kota wozu strazackiego.
Drogi zapewnig dostep do min. 50% obwodu elewacji budynku.

Dostep do gtdwnego wejscia — nie dtuzszy niz 30,0m od dojazdu pozarowego.

Blizsza krawedz drogi pozarowej jest oddalona od sciany budynku o min. 5m — max 15m.
Pomiedzy tg drogg i Sciang budynku nie projektuje sie statych elementéw zagospodarowania
terenu lub drzew i krzewdw o wysoko$ci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji
budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych. Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowe;j
wynosi co najmniej 5m, a jej nachylenie podtuzne max do 5%. Ukfad drég pozarowych
przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu.

Uwagi koncowe:

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatow, sprzetdéw, urzgdzen, systemdw i inne
oraz przedstawione nazwy producentow stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu
okreslenia wymogoéw jakosciowych im stawianych, w szczegdélnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do nie;j.

Wszystkie  zastosowane  materialy i  wyroby budowlane, urzgdzenia  sportowe,
oraz preparaty chemii budowlanej winny posiadaé atesty i certyfikaty Panstwowego Zakfadu
Higieny i Instytutu Techniki Budownictwa.

Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatow, sprzetéw, urzadzen,
systemow i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametrow technicznych.
Zamiana materiatbw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych
i warto$ciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego
i projektanta.

mgr inz. arch. Magdalena Szarejko






