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1.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PT.:
BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO
W GDANSKIM OSRODKU KULTURY FIZYCZNEJ
PRZY AL. GRUNWALDZKIEJ 244 W GDANSKU-ETAP II

Dane informacyjne:
1.1.Teren lokalizacji: aa Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdansk,
Dz. nr 43/7, 42/2, 35/4, 42/1 obr. nr 030, 226101_1, Gdansk, Gm. M. Gdansk;
1.2.Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk;
1.3.Jednostka projektowa: ,,Archidona” Pracownia projektowa, 80-425 Gdansk ul. Mickiewicza 8/2;
Podstawa opracowania:
2.1.Zlecenie na opracowanie niniejszego projektu;
2.2. Ustalenia M.P.Z.P. dla rejonu Wrzeszcz rejon ulic Wita Stwosza i Alei Grunwaldzkiej w miescie
Gdansku, nr ew.planu 0826;
2.3.Ustalenia M.P.Z.P. dla rejonu Strzyza, ul. Wita Stwosza 77 w miescie Gdansku,
nr ew. planu 0855;
2.4.Podkfad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500 wykonany we wrzesniu 2020r.;
Projekt budowlany i projekt zagospodarowania terenu wykonany przez G P V T Pracownia
Architektoniczna S.C. Ul. Pamigtkowa 2/37, 61-512 Poznan w lutym 2019r.;
2.5. Obowigzujgce przepisy budowlane i normatywy projektowania;

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Projektowany budynek przeznaczony jest do obstugi sportowej i rekreacyjnej dziatalnosci zespotu

obiektéw stadionu lekkoatletycznego Gdanskiego Osrodka Kultury Fizycznej.

Obiekt zawiera¢ bedzie:

3.1.Zespot pomieszczen szatniowo — socjalnych (wraz z weztami sanitarnymi) dla sportowcow
i dla sedzidw;

3.2.Sitownie, pom. medyczne i odnowy biologicznej;

3.3.Zespdt pomieszczen biurowych, magazynowych;

3.4.1 Sale VIP zawierajgcy sale konferencyjna, konsumpcyjng wraz zapleczem kuchennym,
oraz z pomieszczeniami dla mediéw;

3.5.Pom. techniczne, gospodarcze, magazynowe, komunikacyjne;

Dane liczbowe:

4.1.Budynek projektowany:

4.1.1.Catkowita szerokos¢ budynku — front. 59.760 m
4.1.2.Catkowita diugo$é budynku — 24.390 m
4.1.3.Wysokos$¢ obiektu - 10.460 m
4.1.4.Pu parteru - 1250,1 m?
4.1.5.Pu ogdtem - 2330,22 m?
4.1.6.P zabudowy - 1427,56 m®
4.1.7 Kubatura - 11576,84m°

4.2.Zestawienie projektowanych pomieszczen:

LP. POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA [m?]
PARTER
0.1 POMIESZCZENIE WEZtA CIEPLNEGO 17,23
0.2 KLATKA SCHODOWA 12
0.3 PORTIERNIA 17,83
0.4 PRZEDSIONEK 7,2
0.5 KOMUNIKACJA 48,8
0.6 SZATNIA 10,96
0.7 LAZIENKA 16,7
0.8 LAZIENKA 20,1
0.9 SZATNIA 12,87
0.10 | KOMUNIKACJA 100,73




0.11 | SZATNIA 11,58
0.12 | tAZIENKA 18
0.13 | SZATNIA 9,35
0.14 | tAZIENKA 13,15
0.15 | ODNOWA BIOLOGICZNA - STREFA WYPOCZYNKU 13,61
0.16 | ODNOWA BIOLOGICZNA - SAUNA 35,37
0.17 | WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 4,2
0.18 | KOMUNIKACJA 5,42
0.19 | LAZIENKA 14,16
0.20 | SZATNIA 8,9
0.21 | KLATKA SCHODOWA 27,3
0.22 | POCZEKALNIA 26,63
0.23 | KONTROLA ANTYDOPINGOWA 22,16
0.24 | PRZEDSIONEK 5,45
0.25 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,3
0.26 | SZATNIA SEDZIOW 16,77
0.27 | SZATNIA SEDZIOW 16,77
0.28 | PRZEDSIONEK 6,97
0.29 | tAZIENKA 30 OS. 19,45
0.30 | SZATNIA 30 OS. 16,6
0.31 | SZATNIA 30 OS. 16,84
0.32 | tAZIENKA 300S. 19,77
0.33 | GARAZ MELEKSOW 20,34
0.34 | MAGAZYN PODRECZNY 284,12
0.35 | MAGAZYN PODRECZNY 17,6
0.35A | ROZDZIELNIA 5,6
0.36 | WARSZTAT 36,22
0.37 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 16,31
0.38 | WNEKA PORZADKOWA 0,94
0.39 | PRZEDSIONEK 2,08
0.40 | tAZIENKA 13,61
0.41 | SLOWNIA 93,78
0.42 | SERWEROWNIA 10,59
0.43 | POMIESZCZENIE BIUROWE 13,12
0.44 | POMIESZCZENIE BIUROWE 12,52
0.45 | POMIESZCZENIE BIUROWE 12,11
0.46 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,8
0.47 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,8
0.48 | KOMUNIKACJA 13,93
0.48A | POCZEKALNIA 10,79
0.49 | POMIESZCZENIE BIUROWE 12,34
0.50 | POMIESZCZENIE BIUROWE 11,49
0.51 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 15,89
0.52 | TOALETA MESKA 14,25
0.53 | WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 43
0.54 | TOALETA DAMSKA 12,71
0.55 | SZATNIA 11,46
0.56 | POMIESZCZENIE PRZYJECIA 2,23

SUMA 1250,1
LP. POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA [m?]

PIETRO 1
1.01 | KLATKA SCHODOWA 39,21
1.02 | TOALETA MESKA 18,81
1.03 | TOALETA DAMSKA 16,14
1.04 | WC NIEPELNOSPRAWNI 4,22
1.05 | KOMUNIKACJA 22,97




1.06 | KOMUNIKACJA 79,43
1.07 | POMIESZCZENIE MEDYCZNE 27,38
1.08 | ODNOWA BIOLOGICZNA 40,05
1.09 | ODNOWA BIOLOGICZNA - FIZJOTERAPIA 22,69
1.10 |LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 180S. 37,57
1.11 | SZATNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 18 OS. 10,36
1.12 | LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 180S. 38
1.13 | SZATNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 18 OS. 10,36
1.14 | KLATKA SCHODOWA 27,86
1.15 | POMIESZCZENIE MEDIOW 72,4
1.16 | PRESS ROOM 29,6
1.17 | LAZIENKA 21,28
1.18 | SZATNIA 18 OS. 8,64
1.19 | LAZIENKA 21,43
1.20 | SZATNIA 180S. 9,04
1.21 | LAZIENKA 21,12
1.22 | SATNIA 18 OS. 9,04
1.23 | SALA KONFERENCYJNA 87,09
1.24 | STREFA VIP 231,1
1.25 | SALA KONSUMPCYJNA 89,97
1.26 | WYDAWALNIA 9,41
1.26A | CHLODNIA 3,62
1.27 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 3,9
1.28 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 6,07
1.29 | KUCHNIA 32,4
1.30 | ZMYWALNIA 9,12
1.31 | KOMUNIKACJA 6,19
1.32 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 0,5
133 |we 4,41
1.34 | POMIESZCZENIE ODBIORU 3,54
1.35 | WSTEPNE MYCIE TERMOSOW 5,2

SUMA 1080,12

SUMA CALOS$C 2330,22

5. Forma architektoniczna i funkcje obiektu:

Projekt dotyczy budowy budynku obstugi zespotu sportowego — obiektu szatniowo-socjalnego
wraz z czescig biurowg i magazynowa, salg VIP oraz pomieszczeniami przeznaczonymi dla

mediow.

Budynek zlokalizowano na dziatce 43/7, usytuowano pomiedzy granica przylegajgca
do Al. Grunwaldzkiej a istniejgcym budynkiem, rownolegle do podtuznej osii boiska,

w poblizu pétnocnego wjazdu na teren.

Zaprojektowano budynek o zwartej, prostopadtosciennej formie, o 2 kondygnacjach

nadziemnych, niepodpiwniczony, przykryty dachem ptaskim.

Budynek o wspétczesnym wyrazie architektonicznym, wykoriczony nowoczesnymi materiatami

fasadowymi.




6. Uklad konstrukcyjny budynku:
Zespdt przeznaczony do uzytkownikéw stadionu lekkoatletycznego — sportowcdw, sedzidw, mediow i
innych gosci. Obiekt zaprojektowano jako budynek o dwéch kondygnacjach nadziemnych,
niepodpiwniczony o konstrukcji mieszanej zelbetowo-murowe;.
Budynek ma regularny ksztatt zblizony do prostokgtach o maksymalnych wymiarach w planie
59.76x24.39m.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z bloczkéw wapienno-piaskowych usztywnionych podtuznie i
poprzecznie za pomoca wiencéw i podciggow zelbetowych.
Stropy miedzykondygnacyjne oraz stropodach ptaski zaprojektowano jako zelbetowe
oraz z prefabrykowanych ptyt sprezonych.
W budynku zaprojektowano dwubiegowe ptytowe schody zelbetowe wsparte na $cianach murowanych
i belkach zelbetowych.
Posadowienie zrealizowano na zelbetowych tawach i stopach fundamentowych, usztywnionych
dodatkowo zelbetowg podwaling.
FUNDAMENTY
Projektuje sie posadowienie obiektu na zelbetowych tawach i stopach fundamentowych, usztywnionych
dodatkowo zelbetowg podwaling.
Minimalna gtebokos¢ posadowienia budynku wynosi hz = 1,0 m ponizej poziomu terenu.
Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe betonu podktadowego B15(C15/20) grubosci 10cm.
Grunt w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi. Dno wykopu nalezy wykonac ze
spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wody w kierunku zewnetrznego drenazu,
a réznice poziomu niwelowa¢ gruboscig podsypki. Roboty ziemne nalezy rozpoczg¢ od najgtebszej
czesci fundamentow, tak aby na kazdym etapie robét istniata mozliwo$¢ odprowadzenia wod opadowych
i wod pochodzacych z sgczen do uprzednio wykonanej czesci drenazu i do kanalizacji deszczowe;.
Fundamenty z betonu B30 (C25/30), zbrojenie ze stali zebrowanej klasy AllIN o $rednicach i rozstawach
zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE
Zaprojektowano sciany zewnetrzne murowane murowane grubosci 24cm.
Pozostate Sciany murowane projektuje sie jako wypetniajgce grubosci 24, 15i 12cm.
Sciany murowane zaprojektowano z bloczkéw wapienno-piaskowych nalezacych do grupy 1,
klasy 15MPa ( zaprawa klasy M5).
Sciany wypetniajgce nalezy murowaé po rozszalowaniu stropéw zaczynajgc od kondygnacji najwyzsze;.
SLUPY
W obiekcie projektuje sie zelbetowe jedno i wielokondygnacyjne stupy o przekroju prostokatnym.
Stupy nalezy wykonac¢ z betonu B30(C25/30) i zbroi¢ stalg A-IIIN.
WIENCE
W zewnetrznych i wewnetrznych murowanych scianach nosnych oraz attyce wykonane zostang wience
i rdzenie wzmacniajgce z betonu B30 (C25/30), zbrojone stalg A—IIIN.
PODCIAGI, BELKI | NADPROZA ZELBETOWE
Dla obiektu zaprojektowano jedno i wieloprzestowe belki zelbetowe o przekroju prostokgtnym.
Oparcie belek zapewniono przez Zzelbetowe stupy i wiehce wsparte na scianach.
Belki nalezy wykona¢ z betonu B30(C25/30) i zbroi¢ stalg A-IIIN.
Elementy w Scianach murowanych nie pokazane odrebnie, nalezy wykonac jako prefabrykowane belki
nadprozowe typu ,L19” o dlugosci odpowiedniej do dtugosci otwordw lub monolitycznie na miejscu
budowy (przekrdj i zbrojenie jak dla wienca) - dla scian o gr. 24 cm stosowac podwajne belki, natomiast
w pozostatych $cianach - pojedyncze.
Nadproza nalezy wykona¢ z betonu B30(C25/30) i zbroi¢ stalg A-IIIN.
SZYBY WINDOWE
W obiekcie zaprojektowano dwie zelbetowe szyby windowy o $cianach grubosci 20cm.
Szyby sg oddylatowane od konstrukcji gtéwnej budynku.
Szyby windowe nalezy wykonac¢ z betonu B30(C25/30) i zbroi¢ stalg A-I1IN.



SCHODY

W obiekcie zaprojektowano dwie klatki schodowe.

Zaprojektowano schody zelbetowe ptytowe o gr. 16cm wsparte na zelbetowych wiencach i belkach.
Schody nalezy wykonac¢ z betonu B30(C25/30) i zbroi¢ stalg A-IlIN.

Szczegotowe dane elementéw konstrukcyjnych wg projektu konstrukgiji.

STROPY

Stropy zelbetowe oraz z kanatowych ptyt sprezonych w zaleznosci od rozpietosci. Zaprojektowano
zelbetowe monolityczne ptyty uktadach jedno i dwukierunkowych o grubosciach 15, 18cm oraz kanatowe
stropy sprezone o grubosciach 20, 26,5 i 32cm w uktadzie jednoprzestowym. Dla oparcia ptyt stropowych
zaprojektowano zelbetowe podciagi, nadproza i wience na scianach murowanych.

DACH

Stropodach niewentylowany o konstrukcji zelbetowej prefabrykowane;.

DANE MATERIALOWE

Klasa betonu (konstrukcyjny): B30 (C25/30)

Klasa betonu (podktadowy ,chudy beton”): B15 (C12/15)

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IIIN (RB500W)

Stal zbrojeniowa strzemion A-IlIIN (RB500W)

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
| KATEGORIA GEOTECHNICZNA:
Dane gruntowe przyjeto na podstawie geotechnicznych warunkéw posadowienia dla obiektu — Dz. nr
43/70obr. nr 030, 226101_1, Gdansk, Gm. M. Gdansk;
W sktad geotechnicznych warunkéw posadowienia wchodzi: opinia geotechniczna, dokumentacja badan
poditoza gruntowego oraz projekt geotechniczny.
Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego opracowana przez GEOLEH
Pracownia Projektéw i Realizacji Inwestycji Geologicznych, Ekologicznych i Gérniczych Leon Helwak.
Jak wynika z badan geologicznych w obrebie inwestycji, bezposrednio w poziomie posadowienia
zlokalizowano grunty niespoiste — wilgotne piaski drobne i Srednie, o stopniu zageszczenia 1p=0,45-0.50.
Do gtebokosci wykonanych otwordw nie nawiercono zwierciadta wod podziemnych.
Grunty zalegajgce w podtozu do glebokosci wykonanych wiercen zaliczono do pieciu warstw
geotechnicznych:
Warstwa la: Piaski drobne i Srednie, wilgotne, luzne o Ip=0.25.
Warstwa Ib: Piaski drobne i Srednie, wilgotne, srednio zageszczone o 15=0.45.
Warstwa Ic: Piaski drobne, wilgotne, zageszczone o 15=0.70.
Warstwa lla: Pospdiki, wilgotne, srednio zageszczone o 15=0.50.
Warstwa IIb: Pospdiki, wilgotne, zageszczone o 15=0.70.

W  przedmiotowym terenie warunki gruntowe okreslono jako proste, a obiekt zaliczono
do Il kategorii geotechnicznej.

W budynku nalezy zachowa¢ ciggtos¢ i szczelnosc¢ izolacji poziomej i pionowej przeciwwilgociowej.
Budynek nie jest narazony na wptywy goérnicze.

7. Sposoéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich:
Wszystkie wejscia do budynku — bez barier architektonicznych, dostepne z poziomu chodnikow.
Budynek wyposazono w 2 dzwigi osobowe przystosowane do obstugi osdb niepetnosprawnych.
Zaprojektowano wezly sanitarne, szatnie i inne pomieszczenia przystosowane do obstugi oséb
niepetnosprawnych.

8. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego:
8.1.Budynek wyposazony w instalacje:

o Instalacje elektryczne :
a) oswietlenia
b) gniazd elektrycznych
c) zasilania urzgdzen
d) instalacja gniazd komputerowych
e) instalacja odgromowa
f) instalacja uziemiajgca



Instalacje teletechniczne:

a) instalacja okablowania strukturalnego

b) instalacja telewizji przemystowej CCTV

c) instalacja sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN).
d) instalacja kontroli dostepu i przyzywowa

e) instalacja sygnalizacji alarmu pozarowego (SAP)
Instalacje sanitarne :

a) wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

b) centralnego ogrzewania

c) instalacje wodociggowg

d) instalacje kanalizacji sanitarne;j

e) instalacje kanalizacji deszczowej podcisnieniowej
f) instalacje hydrantowg

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania pompowego, dwururowego,
systemu zamknietego. Czynnik grzejny - woda o parametrach: zasilanie 75°C.

Zasilenie w ciepto instalacji centralnego ogrzewania oraz w ciepto technologiczne odrebnymi obiegami
z nowoprojektowanego wezta wg. oddzielnego opracowania. Montaz instalacji centralnego ogrzewania
bedzie polegat na montazu stalowych grzejnikdbw ptytowych w pomieszczeniach sanitarnych
oraz w pozostatych pomieszczeniach kanatowych klimakonwektoréow czterorurowych.
Zapotrzebowanie ciepta na cele c-o (grzejniki oraz klimakonwektory): 93,2kW

Zapotrzebowanie ciepta technologicznego (nagrzewnice w centralach wentylacyjnych): 87,3kW

W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.
Zadaniem wentylacji mechanicznej jest utrzymanie Zzadanych ilosci wymian powietrza oraz
parametréw temperatury i odpowiedniej czystosci w pomieszczeniach obstugiwanych. Pomieszczenia
objete wentylacja mechaniczng zostatly pogrupowane i obstugiwane poszczegdlnymi instalacjami
nawiewno - wywiewnymi, przy uwzglednianiu ich przeznaczenia, klasy czystosci i ich wzajemnych
powigzan funkcjonalnych. Powietrze podlega obrobce w centralach wentylacyjnych nawiewno-
wywiewnych, zlokalizowanych w przestrzeni technicznej na dachu. Obrébka powietrza polega na
wstepnej filtracji nastepnie podgrzaniu w okresie grzewczym lub ochiodzeniu (latem) do zadanej
temperatury oraz jego przettoczeniu siecig kanatow do poszczegdlnych pomieszczen. Powietrze
wywiewane z pomieszczen siecig kanatow wentylatorami wbudowanymi w centrale wywiewne,
Zlokalizowane na dachu. Obrdbka powietrza jest w petni zautomatyzowana. Kanaty nalezy zaizolowaé
wetna mineralna zgodnie z normg PN-EN ISO 12241:2010

Instalacja zostata podzielona na 5 systeméw nawiewno-wywiewnych oraz jeden system wywiewny.
Wszystkie centrale zostaty wyposazone w wymiennik z odzyskiem ciepta.

Projektowany budynek bedzie zasilany w wode do celéw bytowych i p-poz

z sieci miejskiej biegnacej w dziatce, poprzez projektowane przytgcze.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — grawitacyjna.

Projektowang instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac¢ z rur wielowarstwowych tgczonych
na tuleje zaciskowe do srednicy 63x6,0, wieksze srednice z rur PP tgczonych poprzez zgrzewanie.
Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2%. w kierunku spustu. Instalacje przeciwpozarowg wykonac¢
wytgcznie z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych izolowanych otuling z pianki poliuretanowej
antykondensacyjnej. Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ochronnych,
dwie $rednice wieksze od $rednicy nominalnej przewodu, wykona¢ w klasie odpornosci
przeciwpozarowej danej przegrody. Rurociggi prowadzi¢ w strefie stropu podwieszanego - na catej
dtugosci izolowane termicznie i antykondensacyjnie otuling z pianki poliuretanowej -
antykondensacyjng. Wszystkie przewody powinny byé izolowane, tak aby izolacja przejeta
wystepujgce wydtuzenia cieplne. Podejscia pod urzgdzenia wykona¢ w bruzdach $ciennych catkowicie
izolowane.

W instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zaprojektowano mozliwo$¢ przeprowadzania ciggtej lub
okresowej dezynfekcji.



Dobowe zuzycie wody — 20,44m3/h, zrzut $ciekéw — 20,44m3/h
Instalacja elektryczna (poprowadzona od ztgcza kablowego) wewnetrzna 5 zytowa, 4000V, oswietlenie
LED z zabezpieczeniem przeciwporazeniowym, gniazdka z zabezpieczeniem réznicowoprgdowym.
Zainstalowana moc Pi=461,79kW, moc szczytowa Ps=265,13kW,
wspétczyn. zaopatrzenia kz=0,57.
8.2 Rozwiagzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane
z tym obiektem.
8.2.1.Instalacja kanalizacji sanitarnej, podtgczona do sieci miejskiej — zapewni najekonomiczniejszy,
najbardziej racjonalny, z punktu widzenia ekologii, sposéb odprowadzania sciekow;
8.2.2.Instalacja wodociggowa, podtgczona do miejskiej sieci wodociggowej — zapewni dostep do wody
pitnej odpowiedniej jakosci, wymaganej dla obiektu o danej funkciji;
8.2.3.Instalacja kanalizacji deszczowe;:
Wody deszczowe odprowadzone bedg czesciowo do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacii
deszczowej poprzez istniejacy na dziatce system instalacji kanalizacji deszczowej,
cze$¢ wod bedzie retencjonowana na dziatce i magazynowana w zbiorniku rurowych i
czesciowo nowoprojektowanych terenach zielonych(w ogrodach mokrych).
8.2.4.Instalacja wentylacji mechanicznej, z odzyskiem ciepta - zapewni ekonomiczny i komfortowy
sposob wymiany powietrza w budynku;
8.2.5.Instalacja c.0. — z projektowanego wezta cieplnego, podtgczonego do miejskiej sieci c.0. - wg
warunkow technicznych wydanych przez Gestora sieci.
8.3. Charakterystyka energetyczna budynku — wg zatagczonego opracowania:
Zatgczona w osobnym opracowaniu.
Moc zainstalowanych urzadzen el. 461,79kW.
Moc zainstalowanych urzgdzen sanitarnych 180,50 kW.
Dane dot. izolacyjnosci przegréd projektowanych budynkow:
Sciany zewnetrzne cz. naziemnych : U[W/m2K]=0,12
Sciany zewnetrzne cz. podziemnych h : UW/m2K]=0,17
Sciany zewnetrzne cz. podziemnych — cz. odkryte : U[W/m2K]=0,13
Stropodachy: U=0,15 (W/(m?K))
Podtogi na gruncie: U=0,30 (W/(m?K))
Stolarka okienna zewn.: U=0,9 (W/(m?K))
Stolarka drzwiowa zewn.: U=1,3 (W/(m?K))

Odpowiednie ocieplenie budynku, zastosowanie systemdéw automatyzacji wymiany powietrza i
ogrzewania pozwoli na utrzymanie zuzycia na racjonalnie niskim poziomie.
Szklenie zaprojektowano jako refleksyjne w celu ograniczenia ryzyka przegrzewania w okresie letnim.

9. Dane charakteryzujace wplyw obiektu na srodowisko:
9.1. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekow:
Woda dostarczana bedzie z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej, z istniejgcej na dziatce
instalacji wodociggowej.
Scieki odprowadzane bedg do istniejgcej miejskiej sieci kanalizaciji sanitarnej, za pom. projektowane;j
instalacji, podtaczonej do istniejgcej na dziatce studni ks.
Dobowe zuzycie wody i zrzut Sciekéw — 20,44/23,86 m?/h.
9.2. Odprowadzenie wdd deszczowych:
Scieki odprowadzone bedg do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej poprzez
istniejgcy na dziatce system instalacji kanalizacji deszczowe;.
Przyjeto opdznienie sptywu wod deszczowych do istniejgcego zbiornika na poziomie 6l/s,
a reszta wdd bedzie magazynowana w zbiorniku rurowych i czesciowo
na nowoprojektowanych terenach zielonych (w ogrodach mokrych).
taczna obliczeniowa ilo$¢ wdd deszczowych:
- z budynku i z drogi dojazdowej — 22,3 m%h
- z obiektoéw sportowych — 44,2 m°/h
- z ter. utwardzonych i ter. zielonych — 104,6 m%h



9.3. Zaopatrzenie w energie cieplna:

Zasilenie w ciepto — z projektowanego wezta cieplnego, podtgczonego do miejskiej sieci c.o. za
pomocsy istniejgcej na dziatce instalacji c.o0. - wg warunkéw technicznych wydanych przez Gestora
sieci.
Zapotrzebowanie ciepta na cele c-o0: 93,2kW
ciepta technologicznego : 87,3kW

9.4. Zaopatrzenie w energie elektryczng:
Przytgczem kablowym wyprowadzonym ze skrzynki na granicy dziatki, przytgczonej do sieci
przebiegajgcej w pasmie drogowym Al. Grunwaldzkiej - wg warunkéw technicznych wydanych przez
Gestora sieci.
moc zainstalowana:461, 79 kW
moc szczytowa:265,13 kW

9.5. Warunki higieniczne i zdrowotne oraz srodowiska:
W projektowanym obiekcie nie wystepujg czynniki wptywajgce na zanieczyszczenie zapachami,
pytami, ptynami otoczenia. Wszystkie materiaty zastosowane do wybudowania i wykonczenia
obiektu muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia do uzytkowania.
Zastosowane materiaty nie mogg powodowac:
1) wydzielania sie gazéw toksycznych,
2) obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,
3) niebezpiecznego promieniowania,
4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
5) nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub ciektej,
6) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,
7) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,
8) przedostawania sie gryzoni do wnetrza,
9) ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego
Nie przewiduje sie stosowania materiatow lub urzagdzen mogacych wydziela¢ szkodliwe substancje.
Nie przewiduje sie pomieszczen o podwyzszonej czystosci biologiczne;.

9.6. Ochrona przed hatasem i drganiami:
Parametry zastosowanych materiatéw sciennych/sufitowych oraz odpowiednia stolarka okienna
gwarantujg odpowiednig ochrone przed hatasem i drganiami.
Materiaty $cienne w postaci bloczkéw silikatowych, stolarka okienna i fasadowa
o izolacyjnosci akustycznej, a dodatkowo uzycie materiatéw ocieplajgcych jako rozpraszajgcych
zapewni odpowiednig ochrone przed hatasem zewnetrznym.
Wszystkie instalacje wewnetrzne moggce emitowaé hatas nalezy oktadac izolacjg akustyczng,

~— ~— ~— ~— ~— ~— ~— ~—

9.7. Ochrona przed innymi czynnikami:
Projektowany obiekt nie bedzie emitowat wibracji, promieniowania, i nie bedzie wytwarzat pola
elektromagnetycznego.
9.8. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy:
W razie konicznosci zaprojektowania pomieszczenia do pracy, na pobyt nalezy zapewni¢ o$wietlenie
Swiattem dziennym w stosunku min. 1:8 powierzchni okien do powierzchni posadzki chyba,
ze technologia budynku tego nie wymaga.
Zaprojektowano pomieszczenia higienicznosanitarne na kazdej kondygnacji.
S3 to ilosci, ktére wystarczajgco i zgodnie ze stosownymi przepisami zapewniajg komfort
higienicznosanitarny. Lokalizacja tych pomieszczen zapewnia dostep mniejszy niz 75m od
stanowiska pracy lub miejsca przebywania do najblizszego ustepu.
Wszystkie pomieszczenia higienicznosanitarne zostaty wyposazone w przedsionek wydzielony
Scianami do petnej wysokosci. Wyjatek od tej zasady stanowi pomieszczenia przewidziane dla osob
niepetnosprawnych.
10. Uwagi koncowe:
Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane oraz preparaty chemii budowlanej winny posiadac
wiasciwe atesty i certyfikaty Panstwowego Zaktadu Higieny i Instytutu Techniki Budownictwa w
Warszawie.
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11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:
11.1 INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI;

Ogodlna charakterystyka

Projektowany budynek umozliwi prawidtowg obstuge obiektu poprzez zapewnienie brakujgcej powierzchni
uzytkowej oraz umozliwienie dostepnosci dla osob niepetnosprawnych do wszystkich kondygnacji budynku.
Obiekt bedzie naleze¢ do zespotu obiektdéw kompleksu sportowego przy ul. Grunwaldzkiej w Gdansku.

W przewazajgcej czesci budynek zaliczono do ZL natomiast czes¢ magazynowg do PM, klase odpornosci
pozarowej budynku ustala sie przyjmujgc jako liczbe kondygnacji lub jego sume kondygnacji. Dlatego mamy
do czynienia z budynkiem N — niskim.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

PM- Pomieszczenie magazynu oraz garazu meleksa (pomieszczenia nr 0.33-0.40)

ZL | - pozostate pomieszczenia budynku

Powierzchnia zabudowy —1427,56 m?

Powierzchnia wewnetrzna- ca. 2330m?

Wysokos¢: ca. 10.460 m (N — budynek niski)

llos¢ kondygnacji: 2 naziemne

W budynku znajdowa¢ sie bedag 2 klatki schodowe (A i B) wewnetrzne, komunikacyjne, stuzgce ewakuacji,
oddymiane, pozostajgce w jednej strefie ZLI

11.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO
Pozar w budynku moze by¢ spowodowany poprzez:

- wady oraz stan urzadzenh i instalacji elektrycznych

- uzywanie otwartego ognia

- niewlasciwe magazynowanie i uzywanie cieczy palnych oraz ich rozlewanie w nieprzystosowanych
do tego miejscach

- przechowywania ciat statych w miejscach narazonych na nagrzewanie sie

- rozszczelnienia instalacji gazu ziemnego

- celowego podpalenia

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:

W obiekcie wystepowa¢ bedg materialy palne stanowigce jego wyposazenie i wystroj.
Znajdujg sie w nich takie materiaty, jak:
- papier,

- drewno i drewnopochodne,

- pianka poliuretanowa,

- tkaniny.

W/w materiaty nie stwarzajg przestrzeni kwalifikowanych do kategorii zagrozonych wybuchem.

11.3 INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY
OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Obiekt kwalifikuje sie w czesci do kategorii zagrozenia ludzi ZL I .

Wystréj i wyposazenie state wykonane z materiatéw posiadajgcych odpowiednie klasy — patrz zatgcznik nr 3 —
Warunki techniczne ( wraz z obowigzujacymi pdzniejszymi zmianami ).

Obiekt kwalifikuje sie takze do PM.
llo$¢ osbb na pietrze — 352 os.
llos¢ osbéb na parterze — 192 os.
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11.4. INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Klasa odpornosci pozarowej — ,,C”

Gestosci obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych, magazynowych i gospodarczych nie
przekroczy 2000MJ/m?.

Dla budynku o charakterystyce zaplecza sportowego, zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

11.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM

W projektowanym obiekcie nie beda wystepowaty pomieszczenia i strefy kwalifikowane do zagrozonych
wybuchem.

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

11.6. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI PO2ARQWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ
| STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

e dlakategorii ZL | — klasa C
e dla kategorii PM, gdzie Q<2000 MJ/m? — klasa C
Dla catego budynku przyjeto i zaprojektowano klase odpornosci pozarowej C.

11.6.1. Odpornosé¢ pozarowa budynku

Poszczegdlne elementy budowlane w budynku zaprojektowano w nastepujgcych klasach odpornosci ogniowe;j

w klasie ,,C”:

) gtdbwna konstrukcja nosna — R 60,

) konstrukcja dachu — R 15,

o strop — REI 60,

o $ciany wewnetrzne - El 15 (dotyczy Scian przy drogach ewakuacyjnych niezaleznie czy jest to Sciana

murowania czy szklana — nalezy bezwzglednie stosowac przy realizacji),

) Sciany zewnetrzne (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem) - El 30, -
o wysokosci 80 cm. W przypadku zmniejszenia tego pasa przez okno nalezy okno to wycenia¢ i wykonywaé
jako p-poz.

o przekrycie dachu — RE 15 lub inne spetnienie warunku — Broof(t1)

Zaprojektowano rozwigzanie systemowe np.: Ognioodporny Werner

) obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — El 15.

) Sciany oddzielenia p — poz. — REI120- nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych. Na elewaciji na stylu
Sciany oddzielenia nalezy wykonaé pionowy pas z materiatdw niepalnych o szerokosci 2,0 m i klasie
odpornosci El 60 — niezaleznie od projektowanego ocieplenia nalezy takie pasy wycenic i realizowac.

Stropy oddzielenia p — poz. — REI 60

Drzwi okna w Scianie oddzielenia p — poz. El 60

biegi i spoczniki klatek schodowych — R 60,

obudowa klatek schodowych — REI 60

drzwi w obudowie klatek schodowych — EI 30

obudowa pomieszczen technicznych —EI60 ($ciany), EI30(drzwi)

obudowa pomieszczen technicznych stuzgcych celom ppoz - REI120

klapa dymowa — oddymianie klatek schodowych - grawitacyjne,

Wszystkie  elementy budowlane oraz wyposazenia wnetrz  zaprojektowano z  materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia. (NRO)

Dobér materiatow zgodnie z zatgcznikiem nr. 3 Warunkéw technicznych wraz z pdzniejszymi zmianami.

Wykonczenie wnetrz

W projektowanym obiekcie uwzgledniono nastepujgce wymagania w zakresie elementéw
wykonczenia wnetrz:
- nie zastosowano materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace,
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- nie zastosowano materiatéw fatwo zapalnych na drogach komunikacji ogoélnej, stuzgcych celom
ewakuacji,
- w pomieszczeniach nie zastosowano tatwo zapalnych przegréd, statych elementéow wyposazenia i
wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych,

nie zaprojektowano oktadzin sufitdw oraz sufitow podwieszonych z materiatdw palnych, kapigcych
i odpadajacych pod wptywem ognia.
- szerokosc¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,20m

Wszystkie  elementy budowlane oraz wyposazenia wnetrz  zaprojektowano z  materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia. (NRO)

Dobér ww. Materiatdw zgodnie z zatgcznikiem nr. 3 Warunkéw technicznych wraz z pdzniejszymi zmianami.

11.6.2. INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE

W budynku wydzielono dwie strefy pozarowe:
Wymagana klasa odpornosci pozarowej (budynek niski — N):

ZL-l - klasa C. (obejmuje wszystkie kondygnacje nadziemne). Powierzchnia tgczna nie przekracza
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej 5000 m?

PM — klasa C. (przyjeto maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku Q < 500), —
klasa C powierzchnia nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej 10000 m?.

Dla catego budynku przyjeto i zaprojektowano klase odpornosci pozarowej- C

11.7.  INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O
ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek zaprojektowano w odlegtosci co najmniej 4 m od granicy dziatki i co najmniej 62 m (>8m) od
innych budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi. Budynki sgsiadujgce posiadajg charakter
zaplecza sportowego ( Budynek Gdanskiego Osrodka Kultury Fizycznej, budynek Gdarnskiego Zespotu
Schronisk i Sportu Szkolnego) oraz budynki dydaktyczne (Panstwowa Szkota Budownictwa), oddalone o
0k.110 m od projektowanego budynku.

Drogi ppoz zaprojektowano tak aby spetni¢ warunek pokrycia min. 30% obwodu elewaciji. ( dtugos¢ budynku
wynosi mniej niz 60m ).

11.8. INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA
W INNY SPOSOB;

W projektowanym obiekcie zapewniono nastepujgce parametry pozarowe:

- dtugosc¢ przejs¢ w pomieszczeniach < 40m,

- dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych <40m przy czym w poziomie nie przekraczajg 20m przy jednym dojsciu
oraz < 40 przy dwéch dojsciach,

- szerokos¢ drog ewakuacyjnych > 1,40m,

- szerokosc¢ biegdéw klatek schodowych = 1,20m, w Swietle obustronnych poreczy, klatka wew. 1,2 m

- szerokos¢ spocznika klatki schodowej >1,50m,

- maksymalna wysokos¢ stopni — 0,175m,

- szerokos¢ stopni wynika ze wzoru 2h +s =0,6 do 0,65 m

- przejscia instalacyjne przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie wyposazyC
w przepusty, wysterowane z SSP.

Drzwi stanowigce wyjscie z budynku projektuje sie jako otwierane na zewnatrz.

Wszystkie elementy zabudowy meblowej statej projektuje sie jako co najmniej trudno zapalne
i nierozprzestrzeniajgce ognia.

Procentowy udziat przeszklen i zamknieé otworow w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego
nie przekracza wymaganych 15%
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11.9. INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, ELEKTRYCZNEJ,
TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ;

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, wod. kan.) zaprojektowane wg projektow
branzowych. Musza one spetnia¢ wymogi przewidziane dla $rodowiska, w ktérym beda uzytkowane.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy uszczelni¢ technologig
zapewniajgcg odpornos¢ ogniowg El 60

Przewody wentylacyjne z materiatéw niepalnych.

Kazdg strefe pozarowg w budynku nalezy wyposazyé w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu usytuowany w
poblizu gtbwnego wejscia lub ztgcza.

Kazdg centrale wentylacyjng podwieszang nalezy obudowaé obudowg o odpornosci REI60. Dostep do central
ma by¢ zapewniony dzieki drzwiom rewizyjnym o odpornosci EI130.

11.10.INFORMACJE O DOBORZE _URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN
StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH
Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH RAMOWYCH
SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN;

Obiekt wymagajg wyposazenia w Swiatta ewakuacyjne, dziatajgce przez co najmniej 2 godziny od zaniku
o$wietlenia podstawowego. Oswietlenie to powinno zatgczac sie samoczynnie w ciggu 2s. Natezenie
o$wietlenia co najmniej 1Lx.

Caty budynek — przed oddaniem do uzytkowania — wymaga wyposazenia w znaki ewakuacyjne i ochrony
przeciwpozarowej, zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

- W obiekcie zostata zaprojektowana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi

z wezami potsztywnymi (,hydranty 25” )

W skrzynkach hydrantowych weze potsztywne, dtugosci 30m (zasieg jednego hydrantu — 33m). Skrzynki
hydrantowe w zestawie z gasnicami.

Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ 1,0dm3/s, a ci$nienie
na zaworze hydrantu powinno zapewni¢ w/w wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy
prgdownicy. Prgdownice nalezy stosowac jak dla prgdéw rozproszonych, stozkowych .

- System grawitacyjnego oddymiania obu klatek schodowych — zaprojektowano klapy oddymiajgce dachowe
oraz mechaniczny nawiew odpowietrzajacy (podtgczony do centralki systemu oddymiania i do instalacji SAP.

- Oswietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych. (OSWIETLENIE EWAKUACYJNE + OSWIETLENIE
KIERUNKOWE)

- Oswietlenie dodatkowe — PRZESZKODOWE

- Oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.

- System Sygnalizacji Alarmu Pozarowego. (szczegodty w projekcie branzowym)

- Drzwi przeciwpozarowe i dymoszczelne (z samozamykaczami, otwierane recznie)

- W obiekcie projektuje sie 2 glébwne reczne przeciwpozarowe wytgczniki prgdu — przed wejsciem gtownym do
budynku oraz przy wejsciu do magazynu zlokalizowanym od pétnocy.

- System hydrantowy ( sie¢ wodociggowa zewnetrzna hydrantowa + instalacja wodociggowa p.poz.
z hydrantami wewnetrznymi 25)

-Powierzchnia czynna oddymiania klap pozarowych oddymiajgcej wynosi co najmniej 5% powierzchni klatki
schodowej, lecz nie mniej niz 1,00m®. Uruchomienie klap poprzez detektory dymu i recznie przyciskiem
z poziomu parteru i pietra. Podtgczenie elektryczne przyciskow przed przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.
Planuje sie napowietrzac klatki stuzgce ewakuacji w sposéb tzw. Grawitacyjny — poprzez wymuszone otwarcie
drzwi ewakuacyjnych prowadzgcych na zewnatrz budynku. Drzwi te nalezy wyposazy¢ w sitowniki podtgczone
do instalacji SAP, ktére w momencie wykrycia przez instalacje pozaru, wytamig zamek i otworzg sie na
zewnatrz budynku.

OBLICZENIA KLAP DYMOWYCH:

KLATKA SCHODOWA A’

39,21"5%=1,96m2 powierzchni czynnej oddymiania. Zaprojektowano klape oddymiajgcg o powierzchni
czynnej 1,98m2 i wymiarach geometrycznych min. 2,5m x 1,2m

llos¢ napowietrzania: 2,5x1,2x130% = 3,9m2 < powierzchnia drzwi napowietrzajgcych = 4,1m2

KLATKA SCHODOWA ,B”:
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27,86m2* 5% = 1,39m2 powierzchni czynnej oddymiania. Zaprojektowano klape oddymiajgca
o powierzchni czynnej 1,4 m2 i wymiarach geometrycznych min. 1,1m x 1,9 m
llos¢ napowietrzania: 1,1x1,9x130% = 2,7m2 < powierzchnia drzwi napowietrzajgcych = 3,69m2

UWAGA: Wymiary geometryczne nalezy dostosowaé do dobranej klapy.
Wymogiem bezwzglednym do spetnienia jest powierzchnia czynna.

11.11. INFORMACJA O WYPOSAZENIU W GASNICE

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg srodka gasniczego) i
$niegowe (5kg), w ilosci wedlug ponizszej zasady:

— jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach proszkowych ABC przypada na
kazde 100 m2 powierzchni,

— w miejscach wystepowania urzgdzen technicznych (silnikow elektrycznych, komputeréw) - gasnice
$niegowe (CO2) 5kg.

— maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktorym moze przebywaé cziowiek,
do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m,

— minimalna szerokos$¢ dojscia do granicy - 1,0m.

Szczegdtowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w
INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO opracowanej dla budynku przed oddaniem jego do
uzytkowania przez wykonawce budynku.

11.12. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH
POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O
SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIALAN.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20
dm’/s.

Powyzszg ilo§¢ wody powinna zapewni¢ sie¢C wodociggowa przeciwpozarowa z co najmniej dwoma
hydrantami zewnetrznymi o srednicy 80 mm lub zapas wody 200 m®w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana w wode, np. z pompowni przeciwpozarowe;j
zapewniajgcej wymagang wydajnos¢ i cisnienie na najbardziej niekorzystnie potozonych hydrantach
zewnetrznych, przez co najmniej 2 godziny. Nominalna wydajno$¢ hydrantu DN 80 na sieci obwodowej 100
lub rozgateznej 125 wynosi 10 dm?s.

Obecnie_w_poblizu budynku zinwentaryzowano 2 hydranty. Odleglos¢ pierwszeqo z nich nie
przekroczy 75m, a drugiego nie przekroczy 150 m od budynku, co spetnia wymogi.

Uwaga: dopuszcza sie uzupetnienie brakujgcej ilosci wody wymaganej do zewnetrznego gaszenia pozaru z
uzupetniajgcych zrédet wody, znajdujgcych sie w odlegtosci nie wiekszej niz 250 m od chronionego obiektu
budowlanego, takich jak:

- studnia o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm?s,

- punkt czerpania wody przy naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym z wystarczajgcym zapasem wody.
Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje sie pozyska¢ z hydrantow zlokalizowanych w odlegtosci
zgodnych z przepisami ppoz.

DROGI POZAROWE

Planuje sie wykorzystaC place manewrowe oraz projektowane drogi wewnetrzne jako drogi ppoz.
Projektuje sie dodatkowo droge przeciwpozarowg wzdiuz poéinocnej elewacji budynku. Wjazd i wyjazd wozu
strazackiego nastepuje jednokierunkowo za posrednictwem istniejgcych w poétnocnej i potudniowej czesci
terenu zjazdéw z drogi publicznej. Utwardzone drogi ppoz powinny spetnia¢ warunek wytrzymatosci na nacisk
min. 100kN na o$ obliczeniowg kota wozu strazackiego. Drogi zapewnig dostep do min. 50% obwodu elewaciji
budynku.
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11.13. RAMOWY SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU
11.13.1. CEL
Przedstawienie procedur dziatania poszczegdlnych urzadzen i instalacji w przypadku wykrycia pozaru.

Scenariusz dotyczy zaréwno urzadzenh przeciwpozarowych, jak i wszystkich innych urzadzenh i instalacji
majacych wptyw na bezpieczenstwo pozarowe.
Podstawowym celem stosowania urzadzeh przeciwpozarowych jest:

o Szybkie wykrycie zagrozenia pozarowego oraz przekazanie obstudze obiektu jednoznacznej
informacji o jego lokalizaciji,
) Przekazanie informaciji o alarmie oraz usterce do centrum monitorowania alarmow,

Szybkie i dobrze zorganizowanie alarmowania uzytkownikéw obiektu

Ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru poza granice strefy pozarowej

Zapewnienie wiasciwych warunkéw ewakuacji osobom, ktére znajdg sie w zagrozonej przestrzeni
ochrona konstrukcji obiektu przed oddziatywaniem pozaru

Aby powyzsze cele mogty by¢ w sposdb optymalny zrealizowane, dziatanie

poszczegodlnych instalacji i urzadzen musi by¢ wiasciwie zintegrowane. Podstawowym

sposobem integracji poszczegodlnych urzgdzeh przeciwpozarowych oraz uzytkowych jest zastosowanie
sterowania ich dziataniem, w przypadku powstania pozaru, za pomocg instalacji sygnalizacji pozarowe;j
realizujgcej odpowiednie algorytmy.

Realizacje wyzej wymienionych celéw zapewniajg miedzy innymi nastepujgce elementy zabezpieczenia
przeciwpozarowego :

o Instalacja sygnalizacji pozarowej - wykrycie pozaru, sterowanie i kontrola innych urzgdzen

) Sterowane elementy oddzielen przeciwpozarowych - wydzielenie stref pozarowych w przypadku

powstania pozaru - klapy odcinajgce w kanatach wentylacji uzytkowej wysterowane z SSP.
klapy dymowe nad klatkami schodowymi ewakuacyjnymi

) Urzadzenia i instalacje uzytkowe obiektu dostosowane do wspdipracy z urzadzeniami
przeciwpozarowymi.

Przyjmuje sie jednostadiowy scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Oznacza to, ze scenariusz zaktada jednostadiowg realizacje przewidzianych funkcji w sposéb automatyczny.
11.13.2 FUNKCJE PODSTAWOWE RAMOWEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE
POZARU

Podstawowym obszarem w przestrzeni budynku warunkujgcym podjecie odpowiednich dziatah

w przypadku powstania pozaru jest strefa pozarowa.

W przypadku powstania pozaru w strefie pozarowej, w ktorej powstat pozar realizowane sg nastepujace
funkcje:

a) Zdejmowana jest kontrola dostepu, do zagrozonych pomieszczehh oraz na drogach ewakuacyjnych i
drogach komunikacyjnych do nich prowadzgcych. Funkcja ma stuzy¢ utatwieniu ewakuacji ludzi, utatwieniu
dostepu dla personelu w celu rozpoznania zagrozenia oraz utatwieniu dostepu dla stuzb ratowniczych. Nalezy
uzgodni¢ z uzytkownikami poszczegdlnych przestrzeni koniecznos¢ wytgczania kontroli dostepu oraz sposéb
realizacji sterowania, wazne jest zapewnienie awaryjnego dostepu do wszystkich pomieszczen réwniez po
godzinach pracy.

b) Na granicy danej strefy zamykane sg klapy odcinajgce w kanatach wentylacyjnych wentylacji uzytkowej w
celu uszczelnienia oddzielenia pozarowego.

c) Wytagczane sg uktady wentylacji i klimatyzacji obstugujgce dang strefe pozarowa.

d) uruchomienie oddymiania klatki schodowe;.

e) Dzwig osobowy sprowadzany jest na kondygnacje, na ktérej znajduje sie wyjscie ewakuacyjne i zostaje
wytgczony /zablokowany z otwartymi drzwiami — kondygnacja parteru.

f) Przekazywany jest alarm pozarowy do Panstwowej Strazy Pozarnej lub do odpowiednich stuzb
monitorujgcych zgtoszenia alarmowe.

Realizacja ww. funkgiji jest uzalezniona od miejsca wystepowania zagrozenia.

Jako podstawowy rodzaj ochrony obiektu przy pomocy instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy zastosowac
czujki dymu. W przestrzeniach, w ktérych spodziewany jest rozwdj pozaru, ktéry we wczesnej fazie nie
wytwarza dymu oraz w przestrzeniach, w ktérych czujki dymu bytyby narazone na dziatanie czynnikow
powodujgce zagrozenie wystepowaniem falszywych alarmoéw nalezy przewidzie¢ inny, odpowiednio dobrany
sposob detekcji zagrozenia.

Wskazane jest zastosowanie rozwigzan zapewniajgcych jak najlepszg skutecznos¢é wykrywania pozaréw przy
jednoczesnej wysokiej niewrazliwosci na zjawiska powodujgce zagrozenie wystepowania fatszywych alarmow.
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W obiekcie, w czasie godzin personelu / nadzoru, przyjg¢ nalezy alarmowanie dwustopniowe.

W godzinach, w ktérych dane przestrzenie pozbawione sg nadzoru nalezy przewidzie¢ alarmowanie
jednostopniowe.

Ze wzgledu na potrzebe natychmiastowej reakcji, poszczegdlnych systemédw zapobiegajgcych
rozprzestrzenianiu sie zagrozenia oraz zabezpieczajgcych odpowiednie warunki ewakuacji, na pojawiajgce sie
zagrozenie dziatanie wszystkich elementéw sterowanych, z wyjgtkiem przekazywania alarmu do strazy
pozarnej oraz uruchomienia sygnalizatorow akustycznych i akustyczno-optycznych, powinny by¢ realizowane
niezwtocznie po wykryciu zagrozenia, to jest po wystgpieniu alarmu pozarowego | stopnia. Jedynie takie
rozwigzanie zapewnia automatyczne uruchomienie wiasciwych urzgdzen oraz zakfadang skutecznosc¢ ich
dziatania.

Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych i akustyczno-optycznych (ogtoszenie ewakuacji dla uzytkownikéw
obiektu) oraz przekazywanie alarmu do strazy pozarnej powinno nastgpi¢ po potwierdzeniu zagrozenia, tj. w
chwili wystgpienia alarmu pozarowego Il stopnia.

Alarm | stopnia wywotywany jest przez niepotwierdzone zadziatanie czujki automatycznej

Alarm |l stopnia wywotywany jest przez:

Wcisniecie recznego ostrzegacza pozarowego

Brak natychmiastowego potwierdzenia alarmu | stopnia przez personel powinien skutkowa¢ wywotaniem
alarmu Il stopnia. Czas na potwierdzenie alarmu | stopnia powinien by¢ jak najkrétszy - przy statym dozorze w
poblizu centrali do 30s.

Brak skasowania alarmu pozarowego | stopnia w okreslonym czasie (po potwierdzeniu alarmu | stopnia
nastepuj e czas przeznaczony na weryfikacje alarmu | stopnia) powinien skutkowaé wywotaniem alarmu Il
stopnia. Czas na skasowanie alarmu | stopnia powinien byé jak najkrotszy. Nalezy okre$li¢ minimalny czas
umozliwiajgcy dotarcie do poszczegodlnych przestrzeni obiektu w celu rozpoznania zagrozenia i taki przyjgc.
Urzadzenia wentylacji pozarowej powinny by¢ sterowanie w wyniku alarmu pozarowego bedgcego
nastepstwem zadziatania czujek automatycznych w danej przestrzeni. Nie nalezy sterowal urzadzen
wentylacji pozarowej w wyniku zadziatania ogélnie dostepnego recznego ostrzegacza pozarowego. W
przypadku wykrycia pozaru w szachcie, w ktorym biegng kanaty wentylacyjne, Konieczne jest wytgczenie
wszystkich uktadéw wentylacyjnych zwigzanych z tym szachtem oraz zamkniecie klap odcinajgcych
oddzielajgcych ten szacht od wszystkich kondygnacji. Wytgczenie uruchomionych urzadzeh
przeciwpozarowych, otwarcie elementdw oddzielenia przeciwpozarowego ponowne uruchomienie
wytgczonych instalacji uzytkowych moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku pewnego stwierdzenia, iz wystapit
fatszywy alarm, a jesli faktyczne zagrozenie pozarem miato miejsce to wylgcznie za zgodg kierujgcego
dziataniami ratowniczymi oraz odpowiednich stuz nadzorujgcych stan techniczny obiektu i jego instalacji.
11.13.3. FUNKCJE PODSTAWOWE RAMOWEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN
W CZASIE POZARU

Integracja poszczegdlnych systemoéw zabezpieczenia przeciwpozarowego powinna

umozliwia¢ petng realizacje wzajemnych powigzan tych urzgdzen na wypadek powstania zagrozenia.
Jednoczesnie konieczna jest stata kontrola gotowosci urzgdzen przeciwpozarowych do podjecia odpowiednich
dziatan. Réwnie wazne jest kontrolowanie prawidtowosci zadziatania poszczegodlnych urzgdzen w przypadku
powstania zagrozenia i realizacji wkasciwych sterowan.

Funkcje wykonawcze poszczegdlnych urzadzenh powinny byé realizowane wskutek

przekazania sygnatu z instalacji sygnalizacji pozarowej. Funkcja kontroli dziatania

poszczegbinych urzgdzeh moze byC realizowana rowniez przy pomocy wyspecjalizowanych systeméw
zarzgdzania bezpieczenstwem.

11.13.4. ROZPOZNANIE ZAGROZENIA

W przypadku alarmu pozarowego | stopnia, wywotanego zadziataniem czujki automatycznej wysterowane

zostang wszelkie urzgdzenia, ktére musza by¢ uruchomione bezzwiocznie. W celu unikniecia dodatkowych
zagrozen oraz Strat zwigzanych z bezzasadng ewakuacjg uzytkownikéw obiektu oraz zbednym wezwaniem
strazy pozarnej alarm | stopnia powinien byC¢ potwierdzony przez obstuge, ktéra nastepnie dokonuje
rozpoznania zagrozenia.

i by¢é montowane i uzytkowane zgodnie z instrukcjg producenta.

mgr inz. arch. Magdalena Szarejko
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