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ARTEMIS LED

Stadion obliczenia

BUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO W GDANSKIM OSRODKU
KULTURY FIZYCZNEJ

Obiekt
Gdansk Al. Grunwaldzka 244

Created with DIALux


DJeczmyk
Stempel


Stadion obliczenia

Opis

Do obliczen przyjeto:

- stup aluminiowy anodowane 10 metrowe z wysiegnikiem
dostosowanym do miejsca posadowienia stupa,

- oprawa mocowana na wysiegnik ARTEMIS LED .

- stup aluminiowy anodowane 6 metrowe z wysiegnikiem
dostosowanym do miejsca posadowienia stupa,

- oprawa mocowana na wysiegnik Cuddle Led 48W optyka T4 oraz
T4.

- stup aluminiowy anodowane 6 metrowe
- oprawa mocowana bezposrednio na stupie Iskra Alfa Led 12W
optyka SP .

Uwaga:
- obliczenia wskazujg pozycje oprawy,
- wyniki nalezy skonsultowac z projektantem celem weryfikacji.
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DIALUX

Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ swietlna
1070791 Im 7956.5 W 134.6 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ Swietlna
3 ZPSO 2133127/4/SP [skra LED ALFA PROG 12W 4000K SP 14.0W 2100 Im  150.0 Im/W
ROSA
1 ZPSO 2223033/4/DW  Cuddle II LED 48 4000K DW 275W 3724Im 1354 1m/W
ROSA
3 ZPSO 2223033/4/DW  Cuddle 11 LED 48 4000K DW 33.0wW 4469 Im 1354 Im/W
ROSA
8 ZPSO 2223033/4/T4 Cuddle IT LED 48 4000K T4 55.0 W 7449 Im 1354 Im/W
ROSA
8 ZPSO 2223033/4/T4 Cuddle IT LED 48 4000K T4 33.0W 4469 1m 1354 Im/W
ROSA
46 ZPSO 229041/6 Artemis 144W 5000K 154.0W 20696 Im 134.4 Im/W

ROSA




DIALUX

Arkusz danych produktu

ZPSO ROSA Artemis 144W 5000K

o
7 105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
400
Numer artykutu 229041/6
45° 45°
P 1540 W ogo
cDLampa 20700 Im
800
cDOprawa 20696 Im
30° 15° 0 15° 30°
[ cd/kim n=100%
n 99.98 % C0-C180 = C90-C270
Skutecznos¢ 134.4 Im/W
- Polarny LVK
Swietlna
CCT 5000 K
CRI 70
o ie o$lepi diug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
bty Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
p"’;‘“‘“?‘“ do osi lampy do osi lampy
2H 2H 226 235 228 237 239 223 232 25 234 236

3H | 228 236 23.1 239 24.1 224 232 227 235 237
4H | 229 237 232 239 242 225 233 228 235 238
6H | 229 237 233 239 242 225 232 228 235 238
8H | 229 237 233 239 243 225 232 229 235 238
12H | 229 236 233 239 243 225 232 229 235 238

4H 2H | 225 233 228 236 239 222 230 225 233 236
3H | 228 235 232 238 241 225 232 228 235 238

4H | 230 236 234 239 243 26 232 230 235 239

6H | 232 237 236 241 244 227 232 231 236 240

8H | 232 237 236 241 245 228 232 232 236 240

12H | 232 237 237 241 245 228 232 232 236 240

8H 4H | 230 235 234 239 243 226 231 230 235 239
6H | 232 236 237 24.0 245 228 232 232 236 241

8H | 233 237 238 241 246 229 232 233 237 241

12H | 234 237 239 242 247 229 232 234 237 242

12H 4H | 230 234 234 238 242 226 230 23.0 234 239
6H | 232 236 237 240 245 228 23.1 233 236 241

8H | 233 236 238 241 246 229 232 234 237 242

Wariacja pozycji obserwatora dia odstepow opraw S

+20 / 20 +22 | 22

+33 /| 26 +35 / 30

+49 / 33 +52 | 37
Tabela standardowa BKO2 BKO1
Skiadnik sumy korekty 55 a7

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 20700im Calkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)



DIALUX

Arkusz danych produktu

ZPSO ROSA Cuddle II LED 48 4000K DW

-

y 105° 105°
90° 90°
75 75°

A 60° 60°

320

Numer artykutu 2223033/4/DW

45° 45°
P 27.5W 480
‘DLampa 4325 1m

640

q)Oprawa 3724 1m

30° 15° 0 15° 30°
i 86.12% cd/klrgo,mao ——C90- C270 1=86%
?kgtecznosc 135.4 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 70




DIALUX

Arkusz danych produktu

ZPSO ROSA Cuddle II LED 48 4000K DW

-

y 105° 105°
90° 90°
75 75°

A 60° 60°

320

Numer artykutu 2223033/4/DW

45° 45°

P 33.0W 480
‘DLampa 5190 Im
640

q)Oprawa 4469 Im

30° 15° 0 15° 30°
i 86.12% cd/klrgo,mao ——C90- C270 1=86%
?kgtecznosc 135.4 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 70




DIALUX

Arkusz danych produktu

ZPSO ROSA Cuddle IT LED 48 4000K T4

-

y 105° 105°
90° 90°
75 75°

A 60° T 60°

300

Numer artykutu 2223033/4/T4

P 550 W 45° 400 e
500
‘DLampa 8650 Im
600
q)Oprawa 7449 Im
30° 15° 0 15° 30°
i 8611 % cd/klrgo,mao —— C90- C270 1=86%
?kgtecznosc 135.4 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 70




DIALUX

Arkusz danych produktu

ZPSO ROSA Cuddle IT LED 48 4000K T4

-

y 105° 105°
90° 90°
75 75°

A 60° T 60°

300

Numer artykutu 2223033/4/T4

P 33.0W 45° 400 e
500
‘DLampa 5190 Im
600
q)Oprawa 4469 Im
30° 15° 0 15° 30°
i 8611 % cd/klrgo,mao —— C90- C270 1=86%
?kgtecznosc 135.4 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 70




DIALUX

Arkusz danych produktu

ZPSO ROSA Iskra LED ALFA PROG 12W 4000K SP

~

y 105° 105°
90° 90°
75 75°

Numer artykutu 2133127/4/SP

450

45° 45°
P 14.0W
600
‘DLampa 2300 Im
750
q)Oprawa 2100 Im
307 15° 0 15° 30°
r] 91 29 % Cd/kln(lO—Cwo = (C90-C270 n=81%
?kgtecznosc 150.0 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 70




Stadion obliczenia

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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DIALUX

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

7

Producent ZPSO ROSA

Numer artykutu 229041/6

Nazwa artykutu Artemis 144W 5000K

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

52.770 m 116.027 m 9.700 m

52.562 m 116.648 m 9.700 m

53.424 m 115.748 m 9.700m

31.521m 98.977 m 9.700 m

31.909 m 98.375m 9.700 m

30.885m 99.030 m 9.700 m

19.431m 108.350 m 9.700 m

18.741m 108.592 m 9.700 m

46413 m 96.851 m 9.700m

46.711m 96.293 m 9.700 m

45687 m 96.837 m 9.700 m

62.846 m 85.086 m 9.700 m

62.529 m 84.373 m 9.700 m

62.443 m 85.799 m 9.700 m
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65.257 m 61.173 m 9.700m
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DIALUX

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

X Y Wysokos¢
montazu

65.208 m 60.377 m 9.700m

64.715m 61.751 m 9.700 m

82.302 m 59.909 m 9.700 m

82.488 m 59.018 m 9.700 m

81.400 m 59.800 m 9.700 m

78.752 m 86.000 m 9.700 m

78.527 m 86.698 m 9.700 m

79.453 m 85.832 m 9.700 m

65.873 m 101133 m 9.700m

65.712 m 101.831 m 9.700 m

66.514 m 100.871 m 9.700m

91.868 m 71.230m 9.700 m

91.660 m 71921 m 9.700m

92.541 m 71.009 m 9.700 m

104.720 m 56.071 m 9.700m

104.581 m 56.879 m 9.700 m

105.395 m 55.952 m 9.700 m

98.351 m 41.819m 9.700 m

98.510 m 41.120m 9.700m

97.620 m 42117 m 9.700 m

117.757 m 41.247 m 9.700 m

117.661 m 41979 m 9.700 m

118.487 m 41.037m 9.700m

109.019 m 29.564 m 9.700 m
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Stadion obliczenia

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
109259 m  28955m  9.700m
108507m  29.947m  9.700m
40.820m  129540m  9.700m
40370m  130015m 9700 m
41438m  129377m  9.700m
19763m  107.786m  9.700m
81.521m  58835m  9.700m
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DIALUX

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

=
_

Producent ZPSO ROSA

Numer artykutu 2223033/4/T4

Nazwa artykutu Cuddle 1T LED 48
4000K T4

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢
montazu

240.698 m 140.421 m 6.000 m

259.633 m 157.003 m 6.000 m

251.490 m 128.144 m 6.000 m

250.172m 129.596 m 6.000 m

269.089 m 145.999 m 6.000 m

270.275m 144.437 m 6.000 m

279.389m 134151 m 6.000 m

280.656 m 132.654 m 6.000 m

260.446 m 117.736 m 6.000 m

261.713 m 116.239 m 6.000 m

270.876 m 105.616 m 6.000 m

289.782m 121.964 m 6.000 m

234.854 m 152.113 m 6.000 m
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244392 m 182.233 m 6.000 m
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Stadion obliczenia

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
229.227m  199.987m  6.000 m

217.163 m 213914 m 6.000 m
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DIALUX

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Producent ZPSO ROSA

Numer artykutu 2223033/4/DW

Nazwa artykutu Cuddle 1T LED 48
4000K DW

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

222.440 m 148.392 m 6.000 m

247.039 m 169.061 m 6.000 m

198.547 m 228.019 m 6.000 m

(o)) [e)] u
Ul _ e}

200.475m 245590 m 6.000 m
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DIALUX

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Producent ZPSO ROSA

Numer artykutu 2133127/4/SP

Nazwa artykutu Iskra LED ALFA PROG
12W 4000K SP

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

205230m  165343m  6.000m

191611 m  180.506m  6.000m

177183m  197.360m  6.000m
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DIALUX

Teren 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ swietlna
1070791 Im 7956.5 W 134.6 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P b Skuteczno$¢ Swietlna
3 ZPSO 2133127/4/SP Iskra LED ALFA PROG 12W 4000K SP 140W 2100 Im  150.0 Im/W
ROSA
1 ZPSO 2223033/4/DW  Cuddle I LED 48 4000K DW 27.5W 37241m 1354 Im/W
ROSA
3 ZPSO 2223033/4/DW  Cuddle I LED 48 4000K DW 33.0W 4469 1m 1354 Im/W
ROSA
8 ZPSO 2223033/4/T4 Cuddle IT LED 48 4000K T4 55.0W 7449 Im 1354 Im/W
ROSA
8 ZPSO 2223033/4/T4 Cuddle IT LED 48 4000K T4 33.0wW 4469 Im  135.4 Im/W
ROSA
46 ZPSO 229041/6 Artemis 144W 5000K 154.0W 20696 Im 134.4 Im/W

ROSA




Stadion obliczenia D | A I_u X

Teren 1
Obiekty obliczeniowe
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DIALUX

Teren 1
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks o] (o} Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 200 Ix 99.5 Ix 322 Ix 0.50 0.31

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa 2 8.90 Ix 4.68 Ix 15.6 Ix 0.53 0.30
Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa 3 18.0 Ix 7.67 Ix 35.0 Ix 0.42 0.22
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

wm
w

Powierzchnia obliczeniowa 4 16.4 Ix 7.161Ix 41.0 Ix 0.44 0.17
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

0n
N

Powierzchnia obliczeniowa 5 19.5 Ix 7.97 Ix 35.4 Ix 0.41 0.23
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

wn
Ul

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

20



Stadion obliczenia D | A I_u X

Teren 1
Powierzchnia obliczeniowa 1

78 109 153 214 300 797 [IX]

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 200 Ix 99.5 Ix 3221 0.50 0.31

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

21



Stadion obliczenia D |A I_u X

Teren 1
Powierzchnia obliczeniowa 2

N\
N\

o

3.82 5.35 7.48 10 15 20 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 2 8.90 Ix 4.68 Ix 15.6 Ix 0.53 0.30

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Stadion obliczenia D | Al_ux

Teren 1
Powierzchnia obliczeniowa 3

7.48 10 15 20 29 40 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 3 18.0 Ix 7.61 Ix 35.01x 0.42 0.22

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Stadion obliczenia D |A I_u X

Teren 1
Powierzchnia obliczeniowa 4

W
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5.35 7.48 10 15 20 29 40 56 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 4 16.4 Ix 7.16 Ix 41.011x 0.44 0.17

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Stadion obliczenia D | A I_u X

Teren 1
Powierzchnia obliczeniowa 5

7.48 10 15 20 29 40 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 5 19.5 Ix 7.97 Ix 35.41x 0.41 0.23

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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