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ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Dot. wniosku o wydanie wytycznych dla planowanego parkouru oraz ,strefy relaksu” realizowanego
w ramach zadania pn. MultiPark cz. 2. Wybieg dla pséw i plac zabaw os. Pie¢ Wzgérz/os. Mite z zakresu
BO 2021.

W odpowiedzi na wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje
nastepujgce wytyczne do przedmiotowej inwestycji:

1. Wytyczne ogdlne

* Niezalecane jest ograniczanie nawierzchni z materiatéw sypkich kraweznikami betonowymi,

» Niedopuszczalne jest taczenie ewentualnych nawierzchni syntetycznych z nawierzchniami wykonanymi z
materiatéw sypkich.

+ Niedopuszczalne jest tgczenie elementdw placu zabaw z sitownig zewnetrzng lub urzadzeniami typu street
workout. Projektujgc tego typu wyposazenie nalezy zaplanowa¢ wygrodzenie lub zapewni¢ dystans
pomiedzy placem zabaw a sitownig lub street workoutem.

* Nalezy przedlozy¢ do dziatu GZDiZ koncepcje projektowg z naniesionymi rzutami projektowanych
urzgdzen, zaznaczonymi strefami bezpiecznymi oraz projektowanymi nawierzchniami.

e Na wskazanych dziatkach jest istniejgce oswietlenie ciggéw pieszych spetniajgce wymagania
normy PN-EN 13201 oswietlenie drog dla wymaganej przez GZDiZ klasy oswietleniowej P3.

* Zewzgleddw bezpieczenstwa powstajace ciggi komunikacyjne (piesze, rowerowe i drogowe) umozliwiajace
korzystanie z projektowanej infrastruktury wymagajg rozbudowy istniejgcego oswietlenia o oswietlenie
tych ciggéw z zachowaniem wymagan wskazanych powyzej.

« W przypadku podjecia decyzji o oswietleniu terenu ,oazy relaksu” i ,parkouru” nalezy przewidziec¢
wylgczanie oswietlenia w rejonie urzadzen ktérych uzytkowanie generuje zwiekszony hatas w godzinach
nocnych (od 2200 do 0600).

e W zakresie terendw Gminnych o warunki techniczne projektowania, wykonania i przekazania
w uzytkowanie budowy/przebudowy oswietlenia wystapi¢ do GZDIZ przedstawiajgc zakres planowanej
inwestycji na aktualnym planie sytuacyjnym z docelowa planowang organizacjg ruchu do najblizszych
oswietlonych ciggdw komunikacyjnych.

2. Wytyczne dotyczace parkouru:

« Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w oparciu o opracowania: ,Poradnik projektowania
przestrzeni zabaw w Gdansku” (dostepne pod adresem: https://gzdiz.gda.pl/przestrzen-publiczna) oraz
.Poradnik projektowania uniwersalnego - szczegétowe standardy dostepnosci dla ksztattowania
przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku”, Zarzadzenie nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdariska
w sprawie wprowadzenia Szczegétowych standardéw dostepnosci dla, ksztattowania przestrzeni i
budynkéw w miescie Gdansku w zakresie dojs¢ pieszych.

e Nalezy zapewni¢ komfort dojscia do wszystkich elementéw wyposazenia parkouru.
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« W przypadku braku kolizji ze strefg bezpieczng urzadzen rekreacyjnych nie ma koniecznosci usuwania
elementéw kamiennych/betonowych z obszaru przy placu zabaw.

 Urzadzenia powinny by¢ wykonane z drewna oraz metalu. Dopuszcza sig drewno rodzime lisciaste twarde
lub bardzo twarde wg klasyfikacji Janki lub egzotyczne, w jasnej naturalnej kolorystyce. Nie dopuszcza sig
malowania drewna na kolor. Elementy metalowe malowane na kolor RAL 7016.

« Urzadzenia powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ réznorodnej aktywnosci fizycznej (drazki, porecze, scianki,
stupki). Zaleca sie duplikowanie poszczegolnych urzadzen, w miare mozliwosci.

 Wszystkie urzadzenia nalezy zaprojektowac z materiatow posiadajacych wysoka odpornos¢ na warunki
atmosferyczne, korozje i eksploatacje oraz dewastacje.

e Urzadzenia parkourowe musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Nie nalezy wprowadza¢ logotypow producentow zabawek.

« Ewentualne dojicia, ciagi piesze nalezy projektowa¢ uwzgledniajac istniejace nawierzchnie i przedepty.

e Ze wzgledu na charakter przestrzeni oraz uksztattowanie terenu nalezy zastosowal nawierzchnie
bezpieczna.

» Nie dopuszcza sie wycinki drzew w miejscu inwestycji.

e W czasie realizacji inwestycji nalezy zastosowa¢ System Ochrony Drzew dostepnych w Standardach
utrzymania terendw zieleni w miastach (materiat przekazany drogg mailowg przez GZDiZ inwestorowi).

» Wymagana jest zgodno$¢ projektowanych urzadzen z aktualnymi zapisami normy PN-EN 16630

« Wymagana jest zgodno$¢ projektowanych nawierzchni z zapisami norm PN-EN 16630 i PN-EN 1177,

» Nalezy przewidzie¢ tablice z regulaminem obiektu oraz instrukcjg korzystania z urzadzen.

3. Wytyczne dotyczace ,Oazy relaksu”

» Nalezy zapewni¢ komfort dojécia do wszystkich elementéw wyposazenia ,Oazy relaksu”

o Elementy matej architektury nalezy wykona¢ w naturalnej kolorystyce, bez malowania na kolor,
zastosowa¢ nalezy drewno rodzime liéciaste twarde lub bardzo twarde wg klasyfikacji Janki lub egzotyczne

o Elementy metalowe nalezy malowa¢ na kolor RAL 7016 lub pokrewne

» Ciagi piesze nalezy wykona¢ z nawierzchni mineralnej.

« Wymagana jest zgodno$¢ projektowanych urzadzen zabawowych z aktualnymi zapisami normy PN-EN
1176

« Wymagana jest zgodno$¢ projektowanych nawierzchni z zapisami norm PN-EN 1176 i PN-EN 1177,

o Hustawki nie powinny sta¢ pomiedzy innymi urzadzeniami. Nalezy je ustawi¢ w taki sposéb aby nie
kolidowaty z ciagami pieszymi oraz aby nie zacheca¢ do przechodzenia za bujajacymi sig uzytkownikami.

o Nalezy przewidziec tablice z regulaminem obiektu.
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