PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI

INWESTOR
ADRES INWESTORA

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
20.09.2023

Zabudow ZK

Zespot Szkot Gastronomiczno-Hotelarskich
Al. Legionéw 7

80-441 Gdansk

dz. nr 653 obreb 43
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ZSH Dodatkowe.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Zabezpieczenie ztacza kablowego
1.1.|KNR 4-01 Woykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia |szt
1/0354-6 do 1-m2
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1.|TZKNBK 4 Przymurowanie do osciezy Scianek z cegly budowlanej z uprzednim m?2
2/0501-26 wykuciem strzepi za zaprawie cem.-wap. o grub. przymocowania 1
cegly (poz 88)
1*0,5+0,5%0,5 m?2 0,750000
korekta ob- 0,05 m?2 0,050000
miaru
RAZEM 0,800000
1.1.|TZKNBK 4 Osadzenie oscieznic metalowych, okienych, drzwiowych, ram, wyciera- |m2
3/1901-1 czek, wsypow, z wykuciem gniazd na wasy w $cianach murowanych
wewnetrznych pow. otworu do 2,0-m2 (poz 449)
0,6*0,6 m?2 0,360000
RAZEM 0,360000
1.1. Dostarczenie drzwiczek rewizyjnych EI60 600x600 szt
4
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1.|TZKNBK 8 Uzupetnienia i naprawy tynkéw tynk wewn. kat Ill z zaprawy cement.  |m?2
5/0202-1 lub cem-. wapiennej w pomieszceniach o wys. do 4 m z przygot. zapra-
wy na $cianach ceramicznych o pow. do 1 m2 (poz 29)
2 m?2 2,000000
RAZEM 2,000000
1.1.|KNR 7-28 Uzupetnienie listew i cokolikow, cokoliki jednolite cementowe m
6/0304-4
2 m 2,000000
RAZEM 2,000000
1.1.|KNR 2-02 Gtadz gipsowa na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonéw  |m2
7/0815-6 wylewanych, 2-warstwowa
2 m?2 2,000000
RAZEM 2,000000
1.1.|KNR 2-02 Malowanie zwykte farba olejng lub ftalowa, tynki wewnetrzne, z 2-krot- |m2
8/1503-4 nym szpachlowaniem, 3-krotnie
2 m?2 2,000000
RAZEM 2,000000
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