Czesc¢ 2 zamébwienia

Zatacznik nr 2 - przedmiar robot likwidacja przeciw spadku kanalizacji deszczowej przy segmencie
dydaktycznym w Zespole Szkot Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdansku ul. Subistawa 22

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuziowe;j m2
0807-01 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6,25 m2 6,250
RAZEM 6,250
2|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidna do 1.5 m |m3
0102-02 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
0,25%0,5*8 m3 1,000
studnia dia 1,071,011 m3 1,100
klapy zwrot-
nej
RAZEM 2,100
3|KNR-W 4- Demontaz rurociagu z PVC o $r. 160-200 mm w wykopie m
02 0229-09
analogia
8.0 m 8,000
RAZEM 8,000
4|KNR-W 4- Demontaz zaworu zaworu klapowego fi 200 mm szt.
02 0233-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR-W 2- Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
18 0511-01
0,25*8*0,1 m3 0,200
1,0*1,0*0,1 m3 0,100
RAZEM 0,300
6|KNR-W 2- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m )
18 0408-02
4,5+3,5 m 8,000
RAZEM 8,000
7|KNR-W 2- klapa zwrotna kanilzacyjna tagczone na weisk o $r. zewn. 160 mm szt
18 0422-02
analogia
1 szt 1,000
! RAZEM 1,000
8|KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mm w gotowym wy- |stud.
18 0513-01 kopie o gteboko$ci 3m
analogia wyta typu lekkiego
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- [0.5
18 0513-02 kopie za kazde 0.5 m roznicy giebokosci m]
Krotnos¢ = -4 stud.
1 [0.5 1,000
m]
stud.
RAZEM 1,000
10|KNR-W 2- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 25 cm - zasypa- |m3
18 0511-04 nie wykopu
0,25"8*0,25 m3 0,500
RAZEM 0,500
11|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
0103-02 ne nawierzchni w gruncie Kkat. I1l-|V
poz.1 m2 6,250
RAZEM 6,250
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m2
0511-02 ce cementowo-piaskowej
kostka z rozbiorki
poz.1 m2 6,250
RAZEM 6,250
=9

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 4750
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szkic lokalizacyjny
- odcinek 1 -2 stanowi trase likwidacji przeciw spadku kanalizacji deszczowej przy se

dydaktycznym w Zespole Szkét Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdansku ul. Subistawa 22 2
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