Pracownia Projektowo-Inzynierska
EUROPROJEKT
Drinz. Ewa Pigtek-Sierek

ul. Miedzynska 6, 85-373 Bydgoszcz

nazwa zamierzenia budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA DROGOWA

DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW P.POZ

BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
W GDANSKU PRZY UL. MARUSARZOWNY

10

adres obiektu budowlanego

kategoria obiektu budowlanego

- hazwa jednostki ewidencyjnej,

- hazwa i numer obrebu ewidencyjnego,
-numery dziatek ewidencyjnych, na
ktérych obiekt jest usytuowany

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

MARUSARZOWNY 10, 80-288 GDANSK

IX
jednostka: Gdansk [226101_1]

dziatki nr: 43

obreb: Gdansk obr. 052 [226101_1.0052]

Gmina Miasta Gdansk reprezentowana

przez

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk,

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnsk

zakres petniona imie i nazwisko, Podpis
opracowania funkcja specjalnosé
projektowa i numer uprawnien budowlanych
BRANZA Projektant mgr inz. Dariusz Tulinski
DROGOWA spec. uprawnien | upr. bud.do proj. bez ograniczan
w specj. konstr. budowlanej
numer upr. nr ABIT-I1-7131-38/2001
BRANZA Sprawdzajacy | mgr inz. Roman Stanistawski
DROGOWA spec. uprawnien | upr. bud. do proj. w spec;j.

numer upr.

konstr. inzynierskiej w zakr. drég
nr 146/44/94

Bydgoszcz, 18.06.2021
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt techniczny: ,Dostosowanie
do przepiséw p.poz budynku Szkoty Podstawowej nr 2 przy ul. Marusarzéwny 10 w Gdansku”, identyfikator
dziatki 226101_1.0052.43;

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA DROGOWA:

Projektowatl

mgr inZ. Dariusz Tulinski

upr. bud.do proj. bez ograniczan
w specj. konstr. budowlanej

nr ABIT-11-7131-38/2001

Bydgoszcz, 18.06.2021

Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt techniczny: ,Dostosowanie
do przepisé6w p.poz budynku Szkoty Podstawowej nr 2 przy ul. Marusarzowny 10 w Gdansku”, identyfikator
dziatki 226101_1.0052.43;

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA DROGOWA:

Sprawdzit

mgr inz. Roman Stanistawski
upr. bud. do proj. w spec;j.

konstr. inzynierskiej w zakr. drég
nr 146/44/94

Bydgoszcz, 18.06.2021



UPRAWNIENIA

Bydgoszcz, dnia 31.12.2001 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

ABIT-11-7131-38/2001 ODPIS

Decyzja Nr 38/01

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane ( tekst jednolity Dz U. Nr 106 z 2000 r poz. 1126) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku p Dariusza
Tulinskiego z dnia 21.09. 01 r.

nadaje

Panu Dariuszowi Tulinskiemu
magister inzynier
ur. dnia 6 grudnia 1971 r. w Bydgoszczy

prawnienia budowlane
do projektowania

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Zgodno$¢ z oryginatem/odpisu/ Z up. Wojew
stwierdzam Kujaw, ﬁ -Po‘:;oody 20
Bydgoszcz, dnla/[(l?..d.‘zé’// 7“/ - STk -
Uzasadnienie Kierownik Oddzialy m
i Czywnoscl kancelaryjnysh

"

Komisja Egzaminacyjna, dzialajaca na podstawie zarzadzenia Nr 319/00 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 05.10.2000 r. w sprawie powolania komisji do oceny oséb ubiegajacych sie
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie - uprawniert budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie
zlozonych dokumentéw, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ziozeniu w dniu 01.12.01 r. egzaminu na
uprawnienia budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata wiw uprawnienia.

Wobec powyzszego orzeklem jak w sentencji

Qd niniejszej decyzji stuzy stronie odwo&fap:er-;qv“@,g\wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwem w terminie 14 dni«6¢ dhia doféezenia decyzji

§
oy
. “;L,

Za zgodno$¢ z oryginatem
Dariusz Tulinski



7 KUJAWS KO
4 POMORSKA
N OKREGOWA
> 1 Z B A
L= INZYNIEROW
ZEV 124 BuDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 15 grudnia 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-025-0145/06

DECYZJA

Na podstawie art. 155 § 1 w zwiazku z art. 154 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.), po rozpatrzeniu

wniosku Pana Dariusza Tuliniskiego z dnia 20.11.2006 r. w sprawie zmiany decyzji nr 38/01 wydanej

przez Wojewode Kujawsko — Pomorskiego dnia 31.12.2001 r. zn. ABIT-II-7131-38/2001, upowazniajacej
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej w czgsci dotyczacej mozliwosei
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu

zmienia si¢ przedmiotowg decyzj¢ w ten sposéb, ze:
1) dotychczasowe rozstrzygniecie oznacza si¢ pkt 1,
2) dodaje si¢ pkt 2 w brzmieniu: ,,Powyzsze uprawnienia stanowia podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki i terenu, w zakresie tej specjalno$ci.”

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko — Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski
Przewodniczgcy h e

Okregowej Komisji Kwalifikacyjmel— ¥

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz. Dariusz Tulifiski
ul. Koszalinska 16/160
85-714 Bydgoszcz

2.a/a

Za zgodno$¢ z oryginatem

Dariusz Tulinski



KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
g1 z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bydgoszcz, dnia 26.06.2008 r.

Nr sprawy
KUPOIIB/KK-025-0070/08

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego Dz.U, z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z pézn, zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza
Tulinskiego z dnia 19.06.2008 r. w sprawie wyjasnienia watpliwosci co do tresci uprawnien budowlanych
wyrazonych w decyzji Nr 38/07 z dna 31.12.2001r. znak: ABIT — II — 7131 -38/2001 wydanej przez
Wojewodg¢ Kujawsko — Pomorskiego, jak réwniez decyzji wydanej przez Okregowa Komisjg
Kwalifikacyjna KUP OIIB Sygn. akt: KUP OIIB/KK-025-0145/06 z dnia 15.12.2006 r.,

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Kujawsko — Pomorskiej Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy

postanawia

wyjasni¢, ze przedmiotowe uprawnienia budowlane sa uprawnieniami bez ograniczen do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, obejmujacej réwniez
specjalnosci drogowa i mostowa w czasie nadania rzeczowych uprawnien budowlanych.

Powyzsze uprawnienia budowlane stanowia takze podstawg do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dzialki i terenu w lacznym zakresie tej specjalnosci.

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 106 z 2000 r., poz.
1126), jak réwniez rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r., Nr 8, poz. 38),
stanowiace podstawe decyzji Nr 38/01 — nie ujmowaly specjalnosci drogi i specjalnosci mostowe;j jako
samoistne, poniewaz wéwczas wehodzily one w sklad specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej. Stad
odno$ne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez
ograniczen obejmuja réwniez drogi i mosty bez ograniczen.

Pismo Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa znak: KK-0058-
0076/06 z dnia 25.10.2006 r. daje argumentacje i wykladni¢ do wykonywania projektéw
zagospodarowania dziatki i terenu dot. 0séb posiadajacych uprawnienia budowlane bez ograniczen do
projektowania w specjalnosciach: drogowej, mostowej, instalacyjnej sanitarnej (sieci), instalacyjnej
elektrycznej (sieci), konstrukcyjno — budowlanej — uzyskane w okresie od 15 lutego 1995 + 3 lipca 2005
r.. Stad w/w decyzja Sygn. akt: KUPOIIB/KK-025-0145/06 zmieniajaca dotychczasowa decyzje do
brzmienia jak wyzej w sentencji postanowienia.

KUJAWSKO — POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA W BYDGOSZCZY
85-030 Bydgoszcz, ul. B. Rumifiskiego 6, tel. (52) 366-70-50, fax (52) 366 70 59, e-mail: kup@piib.org.pl, NIP 554-25-19-623

Za zgodno$¢ z oryginatem

Dariusz Tulinski



" na postanowienie niniejsze shuzy stronie zazalenie do Krajowej

POUCZENIE

Rady Kwalifikacyjnej PIIB za

posrednictwej organu I — szej instancji tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUP OIIB w terminie

- siedmiu dni od daty jego dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Dariusz Tulifiski
ul. Koszalinska 16/160
85-714 Bydgoszcz

2. Krajowa Komisja
Kwalifikacyjna PIIB
ul. Mazowiecka 6/8
00-048 Warszawa

+ zat.:2 kserokopie decyzji j.w.

3. Ala

Sklad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski
Przewodniczacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyj
mgr inz. Andrzej Maikowski

inz. Franciszek Szyplinski

Za zgodno$¢ z oryginatem
Dariusz Tulinski



® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-5DM-BA6-SC5 *

Pan DARIUSZ TULINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/3361/02

adres zamieszkania ul. DEBOWA 14, 86-022 STRZELCE GORNE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dok opatrzonym podpi i wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodno$¢ z oryginatem
Dariusz Tulinski



Dyrekeja Jireozxa Prig Publiczagen
ul. iciia 6
42-13-61 kol 1.l sir pocze. 119
85-950 BYDG0SzZCzZ
000712£439 Bydgoszcz 1994-12-27
Er ewidencyjny 146/44/94

D ECY Z J A

O STWIERDZERIU PRZYGOTOWARIA ZAWODOWEGO DO PEERIERIA SAMODZIEL-
NYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNRICTWIE.

Na podstwaie rozporzidzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie/Dz.U.Hr 8,poz.46-z poZ%.
zmianami/Dyrekcja Okregowa Drég Publicznych w Bydgoszczy stwier-
dza, ze;

Pan Roman STANISEAWSKI

mgr inzZ.budownictwa
urodzony 6 listopada 1958r w Melnie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajzce do wykonywania
samodzielnej funkcji obejmujgcej projektowanie w specjalnosci

| konstrukcyjno-inzynierskiej w zZakresie drég obejmujacym réwniez
‘ typowe przepusty I mosty.

Za zgodno$¢ z oryginatem

Dariusz Tulinski



® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6P8-DFZ-MR3 *

Pan ROMAN STANISLAWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2343/01

adres zamieszkania ul. Z. KRZYSZKOWIAKA 25, 86-032 NIEMCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dok om opatrzonym podpi i wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodno$¢ z oryginatem
Dariusz Tulinski
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiotizakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej dla zadania: Dostosowanie do przepiséw p.poz

budynku Szkoty Podstawowej nr 2 przy ul. Marusarzéwny 10 w Gdarnsku.

1.2. Podstawai cel opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowig:

Ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Podstawe techniczno - prawna stanowia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst pierwotny: Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
po6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tekst pierwotny: Dz.U. 1985 r Nr 14,
poz. 60, tekst jednolity Dz. U. 2007 r Nr 19, poz. 115 z pdZniejszymi zmianami].

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 721
z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
iich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 czerwca 2005 .
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym

(Dz.U.z 20 czerwca 20051, nr 108, poz. 908 z p6zn. zm.),

Obowigzujace aktualnie polskie normy.

Katalogi i wytyczne stosowania:

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. nr

177 poz.1729 z dnia 14 pazdziernika 2003 )

11



2. ZAKRES OPRACOWANIA

e Wykonanie drogi wewnetrznej zwigzanej z obstuga istniejacych budynkéw szkoty, taczacej sie z
istniejaca droga gminng z dostosowaniem do przepiséw p-poz

¢ Budowa chodnikéw i dos$¢ dla pieszych przy drodze wewnetrznej

e Zastosowanie rozwigzan technologicznych w zakresie odwodnienia projektowanych nawierzchni drég,
chodnikdéw w potgczeniu z istniejacymi drogami i istniejacym odwodnieniem terenu,

e Rozwiazanie sytuacyjne w rejonie projektowanych drég wewnetrznych,

e Prawidiowe rozwigzanie wysokosciowe projektowanych elementéw - dowiazanie

do istniejacej infrastruktury drogowej oraz do projektowanych budynkoéw

Nie przewiduje sie budowy infrastruktury podziemnej uzbrojenia terenu zwigzanej

z projektowang inwestycja — adaptacja projektowanych elementéw do stanu istniejacego.

3. LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej cze$ci Gdariska, na osiedlu Piecki - Migowo.

Przedmiotowa szkota zlokalizowana jest na osiedlu mieszkaniowym wsréd blokéw wielorodzinnych.

4. STAN ISTNIEJACY

Drogi wewnetrzne na terenie szkoty sa utwardzone, nawierzchnia jest czeSciowo bitumiczna, czesciowo
nawierzchnia jest z kostki betonowej, w czeSci natomiast w miejscu wyznaczonych ciggéw pieszych
nawierzchnie sg z wykonane z ptyt betonowych 50x50cm.

Teren jest zabudowany, zagospodarowany, z uzbrojeniem podziemnym i zielenig. Drogi wewnetrzne wokaét
szkoly posiadajg geometrie oraz konstrukcje nawierzchni nieodpowiednie do przejazdu wozéw strazackich.

Nawierzchnia ciggéw pieszych z ptyt betonowych jest w ztym stanie technicznym, posiada liczne
nieréwnoSci i ubytki, stwarza zagrozenie dla pieszych.

Teren wokédt szkoty jest ptaski. Drogi wewnetrzne szkoty s3 w nieznacznym zanizeniu w stosunku do
zewnetrznych drég gminnych. Dojazd na teren szkoty odbywa sie poprzez droge dojazdowa o szerokosci 3,0m
bezposrednio z drogi publicznej na osiedlu mieszkaniowym - ul. Heleny Marusarzéwny. Ul. Marusarzéwny

posiada nawierzchnie bitumiczng, znajdujg sie przy niej liczne miejsca postojowe.

5. PROJEKTOWANE ELEMENTY

Zabezpieczenie pozarowe szkoly wymaga, aby wokét budynkéw szkoty byly nawierzchnie umozliwiajace
przejazd wozdéw strazackich. Projektuje sie korekte geometrii drogi, w celu zapewnienia na catej dtugosci

szerokosci 4,0 - 5,0 m.
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Nawierzchnie istniejacych ciaggéw pieszych z ptyt betonowych nalezy rozebra¢ i wykonaé nowe, o
konstrukcji, jak okreslono w projekcie dla drég dojazdowych.

Nawierzchnie drég wewnetrznych i placéw stanowia jednoczes$nie drogi pozarowe.

Z uwagi na koniecznos$¢ dostosowania do istniejacych rzednych drég i placéw wewnetrznych, jak réwniez w
celu zapewnienia odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych, zaprojektowano nawierzchnie, ktérym
nadano spadki, ktore umozliwig swobodny sptyw wod opadowych. Rzedne wysokoSciowe zaprojektowano tak,
aby projektowane nawierzchnie nie odbiegaly w znacznym stopniu od rzednych istniejacych terenu, a

jednoczes$nie nawigzywaty sie do projektowanych rzednych budynkéw oraz drogi gminne;j.

6. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

6.1. Konstrukcja nawierzchni dréog wewnetrznych

Lp. Warstwa Grubos¢
1 Kostka betonowa - kolor szary, fazowana 8 cm
2 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm

3 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 2
cm
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5

Warstwa mrozoochronna z mieszanki CBGM 0/31,5 zwigzanej c
4 15cm
cementem, klasa wytrzymatosci C5/6 (Rm=5,0 MPa)

RAZEM GRUBOS(C 51 cm

6.2. Konstrukcja nawierzchni drogi poZzarowej

Lp. Warstwa Grubos¢

Geokrata (ekoraster)
1 10 cm
Otwory wypelnione humusem i obsiane trawa

2 Warstwa wyréwnawcza piaskowo - zwirowa 0/8mm 4 cm

Geowldknina separacyjna

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
3 20 cm
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5

Warstwa mrozoochronna z mieszanki CBGM 0/31,5 zwiazanej Is
4 cm
cementem, klasa wytrzymatosci C5/6 (Rm=5,0 MPa)

RAZEM GRUBOSC 49 cm
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6.3. Konstrukcja nawierzchni chodnikow

Lp. Warstwa Grubos¢
1 Kostka betonowa - kolor szary, fazowana 8 cm
2 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm

podbudowa z mieszanki CBGM 0/31,5 zwigzanej cementem, klasa
3 wytrzymatosci C5/6 (Rm=5,0 MPa) (stabilizacja z wezta 15 cm

betoniarskiego)

A Warstwa ulepszonego podtoza doprowadzona do E2>=100Mpa z Is
cm
pospétki CBR>25% k>8/dobe

RAZEM GRUBOSC 41 cm

6.4. Konstrukcja nawierzchni opasek

Lp. Warstwa Grubos¢
1 Otoczaki 10 cm
2 Geowtdknina separacyjna

RAZEM GRUBOSC 10 cm

6.5. Wymagania ogé6lne dotyczace materialéw

e stosowac kostke betonowg zgodna z PN-EN 1338 klasy min. 2B; 3D; 41 z odpornoscia na roztupywanie T

e stosowac¢ odpowiednio opornik betonowy 12x25 cm , kraweznik betonowy 15x30 cm, kraweznik
wjazdowy 15x22 cm zgodnie z PN-EN 1340 klasy 2B; 3D; 2T; 41

e stosowac kruszywo na podsypke cementowo - piaskowa zgodnie z PN-EN 13242

e stosowac beton taw C12/15, zgodnie z PN-EN 206:2014-04

e stosowa¢ podbudowe z kruszywa 0/31,5mm zgodnie z PN-EN 13242 i WT-4 2010, wymagania no$nosci
E2>130 MPailo<2,2

e wtérny modut odksztatcenia dla podtoza - min. 100 MPa

e Kruszywo tamane niezwigzane na podbudowe o uziarnieniu 0/31,5mm musi charakteryzowaé sie
nasiagkliwo$cia nie wieksza niz 2% i mrozoodpornoscia F1 (na frakcji 8/16mm)

e Réwnos¢ infrastruktury drogowej (studnie, wpusty, zawory) nie wiecej niz -6mm

7. ODWODNIENIE
Dzieki nadaniu nawierzchni odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych skierowano wody opadowe

do istniejacych wpustow deszczowych i dalej do kanalizacji deszczowe;.
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8. ROZBIORKI NAWIERZCHNI I ROBOTY ZIEMNE

Z uwagi na lokalizacje inwestycji w  terenie zabudowanym i  zagospodarowanym,
wokot szkoty wystepuja juz nawierzchnie utwardzone i dojscia piesze. Aby zapewnié ciagto$¢ przejazdu po
nawierzchniach jezdni wokoét szkoty, nalezy rozebrac czes$¢ ciagdéw pieszych i dostosowaé nawierzchnie do ruchu
pojazdow stuzb p-poz.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 , Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania”. Roboty ziemne prowadzi¢ zwracajac szczegélng uwage na mozliwos¢ wystgpienia nie

zinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia terenu.

9. UWAGI I WNIOSKI

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami BHP.

Przed przystapieniem do robdét nalezy przeanalizowac projekt zagospodarowania pod katem ewentualnych
kolizji - wykopy w strefie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegétowa

lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomoca wykopdw prébnych

mgr inz. Dariusz Tulinski
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D. CZESC GRAFICZNA

L.P. NR RYSUNKU ZAWARTOSC RYSUNKU SKALA
1 |DR_PSW. 1 PLAN SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWY 1:500
2 |DR_PN_2 PRZEKROJE NORMALNE | 1:50

KONSTRUKCYJNE
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