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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie do przepisdw p.poz. Budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 w Gdansku przy ulicy Heleny Marusarzéwny 10 do aktualnych wymagan
z zakresu ochrony ppoz. ( z wytgczeniem tzw. segmentu sportowego, 1j. hali sportowej i
basenu).

Obiekt usytuowany na terenie dziatki nr 43, obreb 052 Gdansk.

2. Przedmiot opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem,

- Ustawy i Rozporzgdzenia,

- inwentaryzacja,

- wizja lokalna,

- dokumentacja archiwalna

- opis przedmiotu zamowienia (Zamobwienie nr 256/BZP-PU.511.232.2020/MN)

3. Lokadlizacja obiektu

Budynek objety opracowaniem znajduje sie na terenie dziatki o nr 43, obr. 052, jedn.
ewid. [226101_1] w Gdansku.

4. Zakres prac budowlanych

Zakres prac wynikajgcy z zamowienia obejmuje zakres wskazany w opracowane;j
przez bryg. Andrzeja Slusarka, rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz. upr. nr 331/96 oraz
mgr inz. Wojciecha Kuhn, rzeczoznawce budowlanego, upr. nr PR-4/89/95/96 ekspertyzie
techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w
Gdansku przy ul. Heleny Marusarzowny 10, dz. ewid. 43 obreb 052 Gdansk oraz w
postanowieniu Pomorskiego Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej nr
WZ.5595.82.6.2021.AL z dnia 10.06.2021r.

Czesc¢ prac wskazanych w ekspertyzie technicznej i postanowieniu PSP zostata juz w
miedzyczasie wykonana przez Inwestora (m. in. instalacja hydrantowa). Niniejsza
dokumentacja obejmuje zatem wytgcznie wskazany w niej zakres prac dostosowawczych
z zakresu zabezpieczen ppoz. , 1j.:

1. wydzielenie pozarowe (obudowanie) klatek schodowych,

2. wydzielenie drog ewakuacyjnych o dopuszczalnej dtugosci,

3. wyposazenie istniejgcych drzwi ppoz. w samozamykacze,

4. wydzielenie odrebnych pomieszczenh w obszarze szatni zZlokalizowanych w piwnicach,
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5. usuniecie materiatéw palnych z drég ewakuacyjnych (segment C i D — wg oznaczen
w czesci rysunkowej),

6. zaprojektowanie wymaganej stolarki ppoz.,

7. wydzielenie w elewacji pasdw ppoz. oraz pokrycia dachu NRO,

8. zaprojektowanie drzwi o normatywnej szerokos$ci w pomieszczeniach pomocniczych
na kondygnacjach parteru

9. oddymianie klatek,
10. zaprojektowanie drogi pozarowe;j,

11. zaprojektowanie czujnikdw dymu w klatkach schodowych i pomieszczeniach do nich
przylegtych,

12. zapewnienie na drogach ewakuacji pionowej i poziomek o$wietlenia 5Ix w osi drogi,
13. zaprojektowanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

14. zaprojektowanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu.

Szczegdtowy zakres prac i rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowe;.

W projekcie architektoniczno-budowlanym znajdujg sie rozwigzania z zakresu
ogdlnobudowlanego (1-8), pozostate rozwigzania z zakresu robdt dostosowawczych (-
14) zamieszczono w projektach technicznych odpowiednich branzy.

5. Ogodlna charakterystyka budynku

Obiekt objety opracowaniem to budynek Szkoty Podstawowej nr 2 w Gdansku przy
ulicy Heleny Marusarzéowny 10.
Budynek szkoty jest obiektem wolnostojgcym, sktada sie z trzech segmentow:

- segment przeznaczony na zajecia dydaktyczne,
- segment zywieniowy z bibliotekq,
- segment sportowy (basen i sala gimnastyczna)

Budynek podpiwniczony, w segmencie przy wejsciu gtbwnym znajdujg sie dwie
kondygnacje podziemne, w pozostatej cze$¢ znajduje sie jedna kondygnacja podziemna.
Czes¢ nadziemna i podziemna potgczona jest funkcjonalnie za pomocqg klatek
schodowych.

Budynek wykonany w technologii uprzemystowionej — tzw. wielkiego bloku z
elementami monolitycznymi, stropy zelbetowe z ptyt prefabrykowanych kanatowych
zeranskich. Sciany konstrukcyjne réwniez z prefabrykatow — ptyt zeranskich docieplonych
gazobetonem. Sciany piwnic w technologii zelbetowej monolitycznej. Czesé sportowa fi.
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sala gimnastyczna i basen posiadajg konstrukcje halowq — stalowe stupy nosne na ktérych
utozono stalowe dzwigary kratowe — poza zakresem opracowania.

Kompleks wyposazony jest we wszystkie instalacje komunalne, tj. wod.-kan.,
elektrycznq, c.o., c.w. i fechnologiczng wody basenu, a takze instalacje teletechniczne.
Obecnie budynek uzytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem, do ktérego zostat
zaprojektowany (cele oswiatowe).

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg do sieci kanalizacji deszczowej

Podstawowe wielkosci:

- powierzchnia dziatki = 24 025,00m?2

- powierzchnia zabudowy =4 189,98 m2

- powierzchnia uzytkowa = 9 175,63 m2

- pow. Uzytkowa sali sportowej = 4 219,50 m?2

- pow. Uzytkowa tgcznie = 13 395,13 m3

- kubatura netto (ogrzewana) =62 974,00 m3

- kubatura brutto (catkowita) = 64 518,00 m3

- wysoko$¢ budynku szkoty = 14,75 m

- wysokos$¢ budynku sali sportowej i basenu = 19,53 m

- maksymalna dtugos¢ obiektu = 157,30m

Budynek Sredniowysoki (SW) o wysokosci 14,75 m, w czesci sportowej (basen i sala
gimnastyczna) 19,53 m. Zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, klasa odpornosci
ogniowej ,,B”, piwnica -2 PM.

Powierzchnia uzytkowa wynosi 9 175,63 m2 — powierzchnia przekracza dopuszczalng
powierzchnie strefy, ktére dla budynkow ZL Il wynosi 5,000 m2.

Budynek podzielono na trzy strefy pozarowe (oznaczenia w czesci rysunkowej).

NR STREFY BUDYNEK KATEGORIA POWIERZCHNIA | KLASA
| STREFA SEGMENT A" ZLN 4711,72 M? B
POZAROWA | +SEGMENT ,,B"

+tACZNIK "L"
Il STREFA SEGMENT"C" + ZLN 4981,81 M? B
POZAROWA | SEGMENT ,,D"
STREFAPM | POZIOM -2 PM 388,27 M? B
Il STREFA HALA SPORTOWA | ZL | < 5000,00 M B
POZAROWA
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku”
odpomosct ] ] ] ]
pozarowe] glowna konstrukcja stron? $ciana ciana przekrycie
budynku konstrukeja nosna dachu P zewnetrzna'* ¥ wewnetrzna” dachu®
1 2 3 4 5 6 T
EI60 5
B~ R 120 R 30 REIGO . EI30 RE30

(0=1)

6. Forma projektowanego dostosowania do przepiséw ppoz.

6.1. SIATNIE DLA UCZNIOW

Projektuje sie wydzielenie pomieszczen szatni dla ucznidw na -1 piwnicy w segmencie C
oraz na poziomie parteru w segmencie A i B. Sciany petnej wysokoéci z zabudowy lekkiej
o odpornosci ogniowej El 30 zamykane drzwiami o szerokosci 90cm.

Konstrukcja lekka $cianki:

-podwadijna ptyta g-k,

-stelaz systemowy z wypetnieniem wetng mineralng,
-podwadijna ptyta g-k,

Uwaga: montaz scianek nalezy realizowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta w celu
zapewnienia odpowiedniej ochrony ppoz.

Parametry ptyt g-k:

-ogniodpornosc El 30

-reakcja na ogien: A2-s1

-opor cieplny: 0,25W/(mK)

-wytrzymatos¢ na zginanie: wzdtuz 550N, w poprzek 210N.

W nowo wydzielonych szatniach przewiduje sie montaz nawietrznikdw okiennych w
istniejgcej stolarce. Nalezy wykonac w istniejgcych/projektowanych drzwiach tuleje
zapewniagjgce 0,022m?2 powierzchni otwordw. Zapewni to cyrkulacje/wentylacje
powietrza w wydzielonych pomieszczeniach nieprzeznaczonych na staty pobyt ludzi.

6.2. POMIESZCZENIE D/-1/-19

Projektuje sie istniejgcej stolarki drzwiowej na drzwi o odpornosci ogniowej EI60 o
szerokosci 90cm. Dodatkowo przewidziano prace remontowe tj.: wyréwnanie tynkow i
malowanie $cian, wymiana posadzki na ptytki gresowe.
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6.3. Stolarka ppoz.

W czesci rysunkowej zamieszczono nowoprojektowang stolarke o wymaganej
odpornosci ppoz wskazanej ekspertyzie technicznej i postanowieniu PSP.

PIWNICA -2
D-201 - drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30

- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60
D-202 - drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30

- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60

PIWNICA -1

D-101 - drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30
- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60
D-102 - drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30
- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60

D-103 - $ciana oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI 120, drzwi EIS
60

- drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30
- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60

D-104- - drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30, otwarcie w kierunku drogi ewakuacyjnej

D-105 - drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30

- stolarka wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60
D-106 - drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30

- stolarka wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60
D-107- drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30

- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI 120, drzwi EIS 60

PARTER
DO1- drzwi dwuskrzydtowe, o szer. min. 1,2 m o klasie odpornosci ogniowej El 30

- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60

- drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30, otwarcie w kierunku drogi ewakuacyjnej
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DO02- Drzwi zewnetrzne o klasie odpornosci ogniowej El 30
- drzwi do klatki schodowej o klasie odpornosci ogniowej El 30, otwarcie w kierunku drogi
ewakuacyjnej

- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60
DO03- drzwi o klasie odpornosci ogniowe;j El 30
- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60

- okno o klasie odpornosci ogniowe;j El 60

D04- drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30

- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60
DO5 - drzwi o klasie odporno$ci ogniowej El 30

- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60
D06 - drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30

- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60

D07 - $ciana oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI 120, drzwi EIS 60
- okna o odpornosci ogniowej EI60

- wydzielenie klatki schodowej zlokalizowanej w holu stolarkg o odpornosci ogniowej REI60
oraz drzwiami EI30.

D08 - drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30
- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI 120

D09 - drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30
- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60

D010 - drzwi o klasie odpornosci ogniowe;j El 30, otwarcie w kierunku drogi ewakuacyjnej

- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60

DO11- sciana oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI 120, drzwi EIS 60

I PIETRO
D101 - drzwi o klasie odpornosci ogniowe;j El 30, otwarcie w kierunku drogi ewakuacyjnej

- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60

D102 - drzwi o klasie odpornosci ogniowe;j El 30, otwarcie w kierunku drogi ewakuacyjnej

- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60
- Sciana oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI 120, drzwi EIS 60

- okna o odpornosci ogniowej EI60
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- Sciana oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI 120, drzwi EIS 60
D103- - drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30, otwarcie w kierunku drogi ewakuacyjne;j
- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60

- okna o odpornosci ogniowej EI60

D104- - sciana oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI 120, drzwi EIS
60

- okna o odpornosci ogniowej EI60

D105- drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30

- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60

- okna o odpornosci ogniowej EI60

D107- drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30, otwarcie w kierunku drogi ewakuacyjnej
- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60

D108 - drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30, otwarcie w kierunku drogi ewakuacyjnej
- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60

Il PIETRO

D201 - Sciana oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI 120, drzwi EIS 60
D202- drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30

- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60

- okna o odpornosci ogniowej EI60

- Sciana oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI 120, drzwi EIS 60
D203- drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30

- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60

- okna o odpornosci ogniowej EI60

- Sciana oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI 120, drzwi EIS 60
D204- drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30

- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60

- okno o odpornosci ogniowej EI60

D205- drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30

- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60
- okno o odpornosci ogniowej EI60

D206- drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30

- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60

- okno o odpornosci ogniowej EI60
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Il PIETRO
D301- drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30

- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60

- okno o odpornosci ogniowej EI60, oddymiajgce

D302- drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30

- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60
- okno o odpornosci ogniowej EI60, oddymiajgce

D302- drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30

- Sciany wydzielajgce klatke schodowq o klasie odpornosci ogniowej REI 60

- okno o odpornosci ogniowej El60, oddymiajgce

Parametry stolarki ppoz. (poza klasg odpornosci ogniowej ):

DRZWI Z PRZESZKLENIEM:

- materiat: stal

- wypetnienie : szklenie szybg ognioochronnq, zespolonq, bezpieczna
- przenikalnos¢ cieplna (rama+szyba): 1,3 W/m2K

- kategoria uzytkowania: 4,

- frwato$s¢ mechaniczna drzwi: klasa C5,

- dzwiekoizolacyjnosc: Rw=42dB,

- zamkniecie baskwilowe

DRZWI PELNE:

- materiat: stal

- przenikalnos¢ cieplna: 1,3 W/m2K

- kategoria uzytkowania: 4, uzytkowanie czeste, nieostrozne
- frwato$¢ mechaniczna drzwi: klasa C5

- dzwiekoizolacyjnosc: Rw=42dB

- zamkniecie baskwilowe

6.4. KLATKI SCHODOWE
11
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W zwigzku z koniecznoscig przystosowania klatek schodowych do aktualnych wymogdéw
p.poz, klatki schodowe nalezy wydzieli¢ scianami o odpornosci REI60 i zamkng¢ drzwiami
o odpornosci EI30. Drzwi powinny by¢ zamykane samoczynnie. Na najwyzszej
kondygnacji obudowywanych klatek, projektuje sie okna oddymiajgce, ktdérych
powierzchnia czynna wynosi 5% rzutu klatki, natomiast na najnizszych kondygnacjach

zaprojektowano okna napowietrzajgce. Szczegdty rozwigzan w czesci branzy sanitarne;.
6.5. PROJEKTOWANE SCIANY PPOZ

Projektuje sie wydzielenie klatek schodowych $cianami ognioodpornymi. Klatki
obudowane materiatem o grubosci zapewniajgcej odporno$¢ ogniowq REI60, wg

parametréow producenta.

W miejscach oznaczonymi symbolami : D-105, D-106, D07, DO1 — wydziela sie klatki
schodowe stolarkq ppoz (parametry wg czesci rysunkowej). Moduty dobierane
indywidualnie pod szeroko$¢ oraz wysokos¢ miejsca wydzielajgcego. Pomiary zbierane
na miejscu przez wybrang firme. Dobdr parametréw wg wytycznych producenta, tak by

zapewniaty wymagang odpornosc.

Projektowane $ciany ppoz parametry(poza klasg odpornosci ogniowej ):
-szkto bezpieczne

-przepuszczalnosc¢ Swiatta: L1:84,9%

-klasa bezpieczenstwa: 1/B/1

-reakcja na ogien: klasa Al

-wtasciwosci akustyczne: Rw=43dB

-fugi pionowe: ognioodporne+tasma peczniejgca

-odpornos$¢ na uderzenie: a/B/1 wg PN EN 12600

6.6. USUNIECIE MATERIALOW PALNYCH Z DROG EWAKUACY JNYCH

Usuniecie zalegajgcych w ciggach komunikacyjnych (segment C i D, pietfro 2)
materiatdéw palnych — podtoga z desek drewnianych.

Przewiduje sie usuniecie warstwy wykonczeniowej z materiatéw palnych, elementéow
luznych starej wylewki, wykonanie nowej wylewki wyréwnujgcej oraz warstwy wierzchniej
z wyktadziny PCV, rolowane;.
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Parametry wyktadziny:

- frudno zapalnose: Bfl-S1

- absorbcja antyelektrostatycznos$c: <2kV
- absorbcja akustyczna: 4dB

- klasa uzytkowa 34/43

- grubos¢ warstwy uzytkowej: 2mm

- grubos¢ warstwy catkowitej: 2mm

- waga: 2850 g/m?2

6.7. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ NIENORMATYWNEJ NA PARTERZE

Projektuje sie wykonanie stolarki drzwiowej (zakres zgodnie z czescig rysunkowq) w
pomieszczeniach pomocniczych zlokalizowanych na parterze w segmencie D
(oznaczenie zgodne z czescig rysunkowq). Nowo projektowang stolarke nalezy osadzi¢
w $ciankach dziatowych z uwzglednieniem wymiany nadproza na dtuzsze (min. 10cm z
kazdej strony otworu).

6.8. PASY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO

Przedmiotowy budynek podzielony zostat na 3 strefy pozarowe. W zwigzku z tym
zaprojektowano pasy oddzielenia pozarowego miedzy strefami. Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego posiadajg klase o odpornosci ogniowej REIT120. Na styku stref
pozarowych projektuje sie pasy o szerokos¢ 4m, z wetny mineralnej o gr. 15cm.

Parametry wetny mineralnej:

- klasa odpornosci ogniowej: REI 120,
- klasa reakcji na ogien: Al

- pasy o szerokosci 4m

- materiat: wetha mineralna, gr. 15cm
- wspotczynnik: A=0,040 W/mK

- wytrzymato$¢ na Sciskanie: >_ 30kPa

Inajdujgce sie w pasach oddzielenia ppoz okna i drzwi muszg posiadac¢ wymagang
warunkami technicznymi odpornos$¢ ogniowq - szczegoty zgodnie z czescig rysunkowaq.
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Parametry stolarki ppoz:

DRZWI Z PRZESZKLENIEM:

- materiat: stal

- wypetnienie : szklenie szybg ognioochronnq, zespolonq, bezpieczna
- przenikalno$¢ cieplna dla catego skrzydta: 1,3 W/m2K

- kategoria uzytkowania: 4,

- trwato$¢ mechaniczna drzwi: klasa C5,

- dzwiekoizolacyjnos$c: Rw=42d8B,

- szyba bezpieczna

- zamkniecie baskwilowe

OKNA:

- materiat: aluminium

- wypetnienie : szklenie szybg ognioochronnqg, zespolonq, bezpieczna

- izolacyjnos¢ termiczna: A = 1,6 W/(m*K)

- komory wypetnione wktadami gipsowymi (miedzy przektadami termicznymi)
- akustyka : od 39do 47 dB

- wypetnienie zamontowane za pomocq uszczelek i listew przyszybowych

- oScieznica oraz poprzeczki wykonane z ksztattownikdw aluminiowych

6.9. POKRYCIE NRO DACHU
W zwigzku z réznicg wysokosci segmentdw nalezgcych do réznych stref pozarowych
wymagane jest zastgpienie istniejgcej powtoki papowej tgcznika L oraz segmentu D

(oznaczenia godnie z czescig rysunkowq) na pokrycie NRO (1:1).

Parametry pokrycia NRO:

- papa podktadowa spetniajgca wymogi PN/EN 13707:2006
Parametry techniczne:

-Reakcja na ogien : klasa E

-Gietkos¢ w niskiej temp: -25 °C

-Odpornos$¢ na sptywanie: 100 °C

-grubos¢ 4mm
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- papa wierzchniego krycia spetniajgca wymogi PN/EN 13707:2006
Parametry techniczne:

-Aplikacja : Metoda zgrzewania

-Elastyczno$¢ w niskiej temperaturze : -25/¢30 mm °C

-Grubosc¢ : 5:,0 (+6:,2%): mm

-Maksymalna wytrzymatos$¢ na rozcigganie w poprzek 50 mm 1000 (x200) N
-Maksymalna wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz 50 mm 1000 (£200) N
-Odpornos$¢ na przeptyw wody : 60 kPa

-Opdr przeptywu w podwyzszonej temperaturze : = 100 °C
-Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej : u=20 000 (EN 13707)
-Wzmocnienie : Kompozyt szklany

ZLestawienie elementdw dostosowania przedmiotowego budynku do aktualnych
przepisdéw ppoz .
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ELEMENTY DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH PRZEPISOW PPOZ ELEMENTY DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH PRZEPISOW PPOZ
UJETE W RAMACH WYKONYWANIA ROBOT DLA ZADANIA: UJETE W KOSZTORYSIE DLA ZADANIA:
KONDYGNACJA PROJEKT "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PROJEKT DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH
PODSTAWOWEJ NR 2 PRZY UL. MARUSARZOWNY 10 W GDANSKU w PRZEPISOWPRZECIWPOZAROWCYCH BUDYNU SZKOLY
ramach projektu "G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw | PODSTAWOWEJ NR 2 W GDANSKU PRZY
oswiatowych oraz sportowych nalezgcych do Gminy Miasta Gdanska - w UL.MARUSARZROWNY 10 -
latach 2017 - 2020 wraz z Modernizacjg sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Gdahs!(u, ul. Marusarzéwny 10 - w ramach Pracownia Projektowo-Inzynierska EUROPROJEKT
modernizacji w obiektach o$wiatowych oraz Przebudowg basenu przy Dr inz Ewa Piatek-Sierek
Szkole Podstawowej nr 2 w Gdansku, ul. Marusarzéwny 10 - w ramach
Programu Modernizacji basenéw przyszkolnych”. -
P.H.U. Taros - Pracownia Projektowa
PIWNICA -2 - - WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH D-201,D-202 DRZWIAMI EIS60
- WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH KLATEK SCHODOWYCH D-201, D-202
SCIANAMI REI 60
PIWNICA -1 - - WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH D-101,D-102,D-103,D-105,D-106,D-107 DRZWIAMI
EIS60
- WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH D-101,D-102,D-103,D-105,D-106,D-107 SCIANAMI
REI 60
PARTER - DRZWI EI60 W PASIE DOCIEPLENIA PRZECIWPOZAROWEGO PROWADZACE DO - WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH D-01,D-02,D-03,D-05,D-06,D-08,D-09,D-010 DRZWIAMI
HALI SPORTOWEJ EIS60
- WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH D-01,D-02,D-03,D-05,0-06,D-08,0-09, D-010 SCIANAMI
REI 60
- WYMIANA NIENORMATYWNYCH DRZWI W SEGMENCIE D NA DRZWI O SZER. 80CM
- POMIESZCZNIE TRANSFORMATOWNI WYDZIELONE DRZWIAMI EIS60 ORAZ SCIANAMI
REI120
- D-07 - WYDZIELENIE KORYTARZA W CELU ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ DLUGOSCI DROGI
EWAKUACYJNEJ
- WYMIANA SAMOZAMYKACZY W DRZWIACH EI60 PROWADZACYCH DO HALI SPORTOWEJ
PIETRO 1 - DRZWI EI60 W PASIE DOCIEPLENIA PRZECIWPOZAROWEGO PROWADZACE DO - WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH D-101,D-102,D-103,D-105,D-106,D-107
HALI SPORTOWEJ DRZWIAMI EIS60
- WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH D-101,D-102,D-103,D-105,D-106,D-107
SCIANAMI REI 60
- D-104 - WYDZIELENIE KORYTARZA W CELU ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ DLUGOSCI
DROGI EWAKUACYJNEJ
- WYMIANA SAMOZAMYKACZY W DRZWIACH EI60 PROWADZACYCH DO HALI
SPORTQWEJ
PIETRO 2 - DRZWI EI60 W PASIE DOCIEPLENIA PRZECIWPOZAROWEGO PROWADZACE DO - WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH D-202,D-203,D-205,D-206 DRZWIAMI EIS60
HALI SPORTOWEJ - WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH D-202,D-203,D-205,D-2065CIANAMI REI 60
- WYMIANA SAMOZAMYKACZY W DRZWIACH EI60 PROWADZACYCH DO HALI
SPORTOWEJ
PIETRO 3 - WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH D-301,D-302,D-303 DRZWIAMI EIS60
- WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH D-301,D-302,D-303 SCIANAMI REI 60
PASY ODDZIELENIA| - WYDZIELENIE STREF POZAROWYCH BUDYNKU, PASY DOCIEPLENIA WEWENA ¥
PPOZ SKALNA
STREFA |: SEGMENT "A" + SEGMENT "B" + LACZNIK "L"
STREFA II: SEGMENT "C" + SEGMENT "D"
STREFA IIl: HALA SPORTOWA
PM : PIWNICA W POZIOMIE -2
WYMIANA POKRYCIA|
DACHOWEGO W - - WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W tACZNIKU L NA PAPE NRO
LACZNIKU L

7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Lakres prac dostosowawczych do przepisdw ppoz nie obejmuje w zaden sposdb
aspektow zwigzanych z dostepnoscig dla oséb niepetnosprawnych. Tym niemniej
wprowadzenie np. drzwi o normatywnej szerokos$ci w pomieszczeniach, ktére do tej pory
ich nie posiadaty z automatu poprawia warunki komunikacji oséb niepetnosprawnych.

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Informacja BIOZ sporzgdzona zostata na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) oraz
wytycznych zawartych na portalu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju RP. Sporzgdzenie
Informaciji BIOZ nie zwalnia Kierownika Budowy od opracowania “Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” (Planu BIOZ).

Punkt 1. Zakres robét i kolejnosé realizacji obiektow.

Zakres robdt budowlanych obejmuje na dostosowanie do przepisdw p.poz budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 w Gdansku przy ul. Heleny Marusarzéwny 10",

Punkt 2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek jest obiektem istniejgcym, znajdujgcym sie na terenie nalezgcym
do Inwestora.

Punkt 3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogqce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje sie zmiany zagospodarowania dziatki z wytgczeniem zaprojektowania
drogi pozarowe;.

Punkt 4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét, skala i rodzaje zagrozen.

Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robdt wg R.M.IL :

1) roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemiq lub upadku z wysokosci
/niepotrzebne skreslic¢/:

a. wykonywania wykopow o Scianach pionowych wiekszej niz 1,5m oraz przy nachyleniu
wiekszym niz 3,0m; NIE DOTYCZY

b. roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m;

c. rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m; NIE DOTYCZY

d. na terenie zaktaddw przemystowych; NIE DOTYCZY

e. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych; NIE DOTYCZ

f. przy uzyciu dzwigdw lub Smigtowcodw; NIE DOTYCZY

g. na obiektach mostowych metodg nasuwania; NIE DOTYCZY

h. montazowe elementow konstrukcji mostowych; NIE DOTYCZY

i. betonowania wysokich elementéw konstrukciji jak mosty, przyczotki, filary i pylony; NIE
DOTYCZY

j. fundamentowania podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach; NIE
DOTYCZY

k. w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosciach mniejszych niz 3,0m dla 1 kV i
odpowiednio

Sm-15kV, 10m-30kV 15-110kV; NIE DOTYCZY

|. w portach i przystaniach podczas ruchu statkdw; NIE DOTYCZY

m. przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m; NIE
DOTYCZY

n. wykonywane w poblizu linii kolejowej; NIE DOTYCZY
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2)roboty budowlane gdzie wystepujg dziatania substanciji chemicznych lub biologicznych

a. roboty prowadzone ponizej 10 'C; NIE DOTYCZY
b. roboty przy wyrobach zawierajgcych azbest; NIE DOTYCZY

3) roboty zagrozone promieniowaniem jonizujgcym; NIE DOTYCZY
a. roboty w przemysle energii atomowej; NIE DOTYCZY
b. roboty przy obiektach realizowanych przy uzyciu izotopdw; NIE DOTYCZY

4) roboty budowlane w pobilizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych :

a. w odlegtos$ci mniejszej niz 15,0m do linii1 10kV; NIE DOTYCZY

b. w odlegtosci mniejszej niz 30,0m od linii 110kV; NIE DOTYCZY

c. budowa iremont :

- linii kolejowych; NIE DOTYCZY

- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sieci trakcyjnej i urzadzen elekiroenergetycznych; NIE
DOTYCZY

- linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym; NIE DOTYCZY

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych; NIE DOTYCZY
d. roboty wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach ruchu kolejowego; NIE
DOTYCZY

5) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw; NIE DOTYCZY

a. roboty prowadzone z wody lub pod wodg; NIE DOTYCZY

b. montaz elementdw konstrukciji obiektéw mostowych; NIE DOTYCZY

c. fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw na palach; NIE DOTYCZY
d. roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode powyzej 1,0m;NIE DOTYCZY

6) robd6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemiqg i w funelach; NIE DOTYCZY
a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, we wnetrzach urzqgdzen technicznych i
innych zamknietych; NIE DOTYCZY

b. roboty zwigzane z przejsciem rurociggdéw pod przeszkodami metodami : tunelowaq,
przecisku lub podobnymi; NIE DOTYCZY

7) roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; NIE DOTYCZY
- roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk; NIE DOTYCZY

8) roboty budowlane w kesonach; NIE DOTYCZY
- przy nabrzezach portowych i przepraw mostowych; NIE DOTYCZY

9) roboty budowlane z uzyciem materiatdow wybuchowych : NIE DOTYCZY

a. roboty ziemne przemieszczenia lub zageszczenie gruntu; NIE DOTYCZY

b. roboty rozbidrkowe, takze wykonywanie otwordw w elementach istniejgcych; NIE
DOTYCZY

10) roboty budowlane montazu i demontazu elementow, ktérych waga przekracza
1000kg; NIE DOTYCZY
O pozostatych robotach moggcych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

Punkt 5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.
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Wszystkie prace budowlane mogqg wykonywac wytgcznie pracownicy posiadajgcy
wymagane kwalifikacje oraz aktualne badania, uzaleznione od stanowiska, rodzaju
pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfikg
wykonywanej pracy. Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy poinformowac
pracownikbw o czynnikach mogqcych stwarza¢ potencjalne zagrozenie na terenie
budowy oraz sposobach przeciwdziatania tym zagrozeniom. W szczegdlnosci nalezy
przestrzega¢ wymogdw wynikajgcych z przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie prowadzenia robdt budowlanych, obowigzku stosowania Srodkdéw ochrony
indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci
Kierownik Budowy w Planie BIOZ. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Punkt 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom robét w

strefach szczegdlnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng
komunikacje, umotzliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Kierownik Budowy okredli sposdb realizacji robdt budowlanych oraz wskaze Srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, fj.: zachowanie
warunkéw BHP, nadzdér kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej,
uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni informacje o numerach telefonéw
alarmowych wraz z apteczkg pierwszej pomocy. Roboty budowlane muszg byc
prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych, posiadajgcych stosowne
uprawnienia. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzic
szkolenie dla pracownikdw w zakresie Planu BiOZ. Przed rozpoczeciem robdt pracownicy
winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (1j. w kaski, rekawice ochronne, itd.), wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw
wynikajgcych odpowiednio m.in. z urazdw mechanicznych, porazenia prgdem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracqg. W miare potrzeb stosowac
urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzgdzenia powinny byc¢
sprawne i posiadac¢ aktualne atesty. Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac
instruktaz stanowiskowy, z omowieniem sposobu prowadzenia robdt, wystepujgce i
moggce wystgpi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni miec
staty dostep do telefondw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu
opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki i
urzgdzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne Srodki
gasdnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze, itd.).
Wykonac i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy
pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
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DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW P.POZ BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
W GDANSKU PRZY UL. MARUSARZOWNY 10

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt techniczny:

»Dostosowanie do przepisdw p.poz budynku Szkoty Podstawowej nr 2 przy ul. Marusarzéwny 10 w
Gdansku”, identyfikator dziatki 226101_1.0052.43.

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne).

ARCHITEKTURA:

Projektowat

mgr inz. arch. Emilia Kuhn-Zakurzewska
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeh w
specjalnosci architektonicznej
12/KPOKK/2015

Bydgoszcz, 18.06.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt techniczny:
»Dostosowanie do przepisdw p.poz budynku Szkoty Podstawowej nr 2 przy ul. Marusarzowny 10 w
Gdansku”, identyfikator dziatki 226101_1.0052.43.

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

ARCHITEKTURA:

Sprawdzit

mgr inZ. arch. Anna Pikuta
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeh w
specjalnosci architektoniczne;j
KPOKK IARP 87/2012

Bydgoszcz, 18.06.2021r.
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DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW P.POZ BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
W GDANSKU PRZY UL. MARUSARZOWNY 10

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt techniczny:

»Dostosowanie do przepisdw p.poz budynku Szkoty Podstawowej nr 2 przy ul. Marusarzéwny 10 w

Gdansku”, identyfikator dziatki 226101_1.0052.43.

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

KONSTRUKCJA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Projektowat

Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeh w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr KUP/0008/POOK/13

Bydgoszcz, 18.06.2021r.

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt techniczny:

»Dostosowanie do przepisdw p.poz budynku Szkoty Podstawowej nr 2 przy ul. Marusarzéwny 10 w

Gdansku”, identyfikator dziatki 226101_1.0052.43.

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

KONSTRUKCJA

Projektowat

Dr inz. Jan Lorkowski

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeh w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr GP-KZ-7342/76/91

Bydgoszcz, 18.06.2021r.
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