KATOWNIKI SKRECIC GLEBOKOSC PODPARCIA
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*PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC ODDYLATOWANIE SCIANY DZIALOWEJ OD STROPU.

1. W ISTNIEJACEJ SCIANIE WYCIAC SZCZELINE NA GLEBOKOSC 3 SCIANY | NASTEPNIE OSADZIC
W NIEJ KATOWNIK STALOWY S235 80X40 CM. PO OBU STRONACH SCIANY.

2. WYKONAC POLACZENIE KATOWNIKOW ZA POMOCA SRUB MOCOWANYCH CO 15CM

3. WSUNAC PAS BLACHY GR. 3MM, ZESPAWANY SPOINA PACHWINOWA GR. 3MM

4. WYKUC PROJEKTOWANY OTWOR POD NADPROZEM. UZYWAC DOBRYCH, OSTRYCH NARZEDZI
DLA UNIKNIECIA ZBYT DUZYCH USZKODZEN KRAWEDZI WYKONYWANEGO OTWORU.

*UWAGA
DOTYCZY TYLKO | WYtACZNIE SCIANY DZIAL OWEJ.
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* WSZELKIE WYMIARY NALEZY UZGODNIZ NA MIEJSCU BUDOWY. W RAZIE
NIEZGODNOSCI SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR INZ. EWA PIATEK-SIEREK, UL. MIEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ

OBIEKT/INWESTYCJA | DOSTOSOWANIA DO PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEY
NR 2 W GDANSKU PRZY UL. MARUSARZGWNY 10

ADRES INWESTYC DZIALKA NR 43, 0BREB 052. UL HELENY MARUSARZOWNY 10, GDANSK
GR. 3MM INWESTOR j -
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA, UL. ZAGLOWA 11, 80-560 GDANSK
BRANZA KONSTRUKCJA | FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
IMIE | NAZWISKO drinz.
PROJKETANTA Ewa Pigtek—Sierek
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ZASTRZEGA SIE, WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




