BUDYNEK SZKOLY - SEGMENT "A"
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - KONDYGNACJA +3

OZN. FUNKCJA POW. [m?]
A3/01 KOMUNIKACJA - HALL 135.3400
A/3/02 TOALETA 11.5100
A/3/03 TOALETA 3.1600
A/3/04 TOALETA 12.0700
A/3/05 SKLEPIK 15.9600
A/3/06 SALA LEKCYJNA 50.1100
A/3/07 ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ 16.1000
A/3/08 SALA LEKCYJNA 50.7500
AJ3/09 ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ 14.9500
A/3110 SALA LEKCYJNA 32.6900
A3 SALALEKCYJNA 32.2800
AK1 KOMUNIKACJA - KLATKA SCHODOWA 9.5600
RAZEM SEGMENT "A"; KONDYGNACJA +3 384.4800

BUDYNEK SZKOLY - SEGMENT "B"

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - KONDYGNACJA +3

OZN. FUNKCJA POW. [m?]
B/3/01 KOMUNIKACJA - HALL 185.9500
B/3/02 POMIESZCZENIE BIUROWE 16.0000
B/3/03 SALALEKCYJNA 67.0500
B/3/04 SALA LEKCYJNA 49,86
B/3/05 SALALEKCYJNA 50,29
B/3/06 SALA LEKCYJNA 49,33
B/3/07 SALALEKCYJNA 49,49
B/3/08 POMIESZCZENIE BIUROWE 15,56
B/3/09 TOALETA 11,86
B/3/10 TOALETA 3,36
B/3/11 TOALETA 12,54
B/K1 KLATKA SCHODOWA 9,59
B/K2 KLATKA SCHODOWA 9,76
RAZEM SEGMENT "B"; KONDYGNACJA +3 530.6400
POWIERZCHNIA
KONDYGNACJI "+3" LACZNIE: 915,12 m?

LEGENDA

projektowane wyburzenia

-ogniodpornos¢ EI30
-reakcja na ogien: A2-s1
-opor cieplny: 0,25W/(mK)
-wytrzymatosé na zginanie: wzdtuz 550N,
wpoprzek 210N

konstrukcja:
-podwojna ptyta g-k
-stelaz systemowy
-podwojna ptyta g-k

* montaz $cianek nalezy realizowac zgodnie z

projektowane zamurowania - Sciana murowana—

projektowane $ciany w szatniach uczniow
ptyt g-k podwadjna, wypetnienie wetng mineralng:

zaleceniami producenta w celu zapewnienia
odpowiedniej ochrony ppoz.

-szkto bezpieczne
-przepuszczalnos¢ Swiatta: Lt:84,9%
-klasa bezpieczenstwa: 1/B/1
-reakcja na ogien: klasa A1

-wlasciwosci akustyczne: Rw=43dB
-fugi pionowe: ognioodporne+tasma peczniejaca
-odpornos¢ na uderzenie: a/B/1 wg PN EN 12600

projektowane Sciany ppoz: szklane, EI30
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- papa podktadowa spetniajgca wymogi PN/EN 13707:2006 + £

Parametry techniczne:

-Reakcja na ogien : klasa E
-Gietkos¢ w niskiej temp: -25 °C
-Odporno$¢ na sptywanie: 100 °C

-grubo$¢ 4mm

- papa wierzchniego krycia spetniajgca wymogi PN/EN 13707:2006
Parametry techniczne:

-Aplikacja : Metoda zgrzewania

-Elastyczno$¢ w niskiej temperaturze : -25/¢30 mm °C

-Grubos¢ : 5:,0 (£6:,2%): mm

-Maksymalna wytrzymato$¢ na rozcigganie w poprzek 50 mm 1000 (£200) N
-Maksymalna wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz 50 mm 1000 (£200) N
-Odpornos¢ na przeptyw wody : 60 kPa

-Opdr przeptywu w podwyzszonej temperaturze : = 100 °C « ROZPATRYWAC LACZNE 7 PROJEKTANI BRANZONYH

-Wspbtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej : u=20 000 (EN 13707)

NIEZGODNOSCI SKONSULTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM.
-Wzmocnienie : Kompozyt szklany

RZUT PIETRA Il SKALA 1:200

* WSZELKIE WYMIARY NALEZY UZGODNIZ NA MIEJSCU BUDOWY. W RAZIE

pow. 579,76 m2

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR INZ. EWA PIATEK-SIEREK, UL. MIEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ

OBIEKT/INWESTYCJA | NOSTOSOWANIA DO PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W GDANSKU
PRZY UL. MARUSARZOWNY 10

ADRES INWESTYCJ DZIALKA NR 43, OBREB 052. UL. HELENY MARUSARZOWNY 10, GDANSK

INWESTOR
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDARISKA, UL. ZAGLOWA 11, 80-560 GDARSK

BRANZA ARCHITEKTURA FAZA: PROJKET ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

IME, | NAZWISKO mgr in2. arch IMIE, | NAZWISKO mgr in2. arch

PROKETANTA Emilic Kuhn—Zakurzewska SPRAWDZAJACEGO Anna Pikuia

'fkmgmﬁ 12/KPOKK /2015 gﬁ,,”"ﬁm*"‘,m"‘ KPOKK IARP 87/2012

BRANZA FAZA: PROJKET ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

IME, | NAZWISKO dr inz. IMIE, | NAZWSKO dr inz.

PROJKETANTA Ewa Pigtek—Sierek SPRAWDZAJACEGO Jan Lorkowski

AR UPRANIEN KUP /0008,/P00K/13 AR UPRAMNE P—KZ-73412/76/91

NAZWA \ pitra Il DATA: SKALA: NUMER

RYSUNKU aut pigtra 18.06.2021 1:200 RYSUNKU: | A0B

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.

UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




