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SALA SPORTOWA - ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
SKALA 1:200
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KŁADKA PRZEZNACZONA DO ROZBIÓRKI

ŁĄCZNIK "L" - ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
SKALA 1:200
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PAS SZER. min 4,0 m DOCIEPLENIA
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PASY ODDZIELENIA POŻAROWEGO

- klasa odporności ogniowej: REI 120, 
- klasa reakcji na ogień: A1
- pasy o szerokości 4m
- materiał: wełna mineralna, gr. 15cm
- współczynnik: 0,040 W/mK
- wytrzymałość na ściskanie: >_ 30kPa

Na pasach oddzielenia pożarowego należy zamontować 
okna i drzwi o odporności ogniowej EI 60
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ŁĄCZNIK "L" - ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
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SEGMENT "C" - ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
SKALA 1:200
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KŁADKA PRZEZNACZONA DO ROZBIÓRKI Parametry wełny mineralnej: 

- klasa odporności ogniowej: REI 120, 

- klasa reakcji na ogień: A1

- pasy o szerokości 4m

- materiał: wełna mineralna, gr. 15cm

- współczynnik: 

- wytrzymałość na ściskanie: >_ 30kPa

PASY ODDZIELENIA POŻAROWEGO

- klasa odporności ogniowej: REI 120, 
- klasa reakcji na ogień: A1
- pasy o szerokości 4m
- materiał: wełna mineralna, gr. 15cm
- współczynnik: 0,040 W/mK
- wytrzymałość na ściskanie: >_ 30kPa

Na pasach oddzielenia pożarowego należy zamontować 
okna i drzwi o odporności ogniowej EI 60
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