ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
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WYMIAR W So 80 80 80 90 90 90 90+50 100+30 90+30 90+70 100+80 120
SWIETLE MURU
Ho 183 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
PIWNICA - poziom -2 szt. - 1 1 - - - 2 - - - - -
PIWNICA - poziom -1 szt - - - 1 1 18 1 2 1 1 4 1
PARTER - poziom 0 szt. 16 1 1 2 - 18 - 6 - 1 7 -
PIETRO | - poziom +1 szt. - - 1 - - - - 6 - - 2 -
PIETRO Il - poziom +2 szt. - - - - - - - 5 - - - -
PIETRO Ill - poziom +3 szt. - - - - - - - 3 - - - -
ILOSC LACZNIE szt. 16 2 3 3 1 18 3 22 1 2 14 1
ODPORNOSC OGNIOWA ; EI30 EIS30 EI30 EIS30 - EI30 EIS30 EIS30 EIS30 EI30 EIS30
UWAGI DRZW PEENE: DRZWI PELNE: DRZWI Z PRZESZKLENIEM: DRZWI DO SZATNI UCZN‘OW DRZWI Z PRZESZKLENIEM: DRZWI Z PRZESZKLENIEM: DRZW! Z PRZESZKLENIEM: DRZWI Z PRZESZKLENIEM: DRZWI Z PRZESZKLENIEM: DRZWI Z PRZESZKLENIEM:
- Kategoria uzytkowania: - kategoria uzytkowania: - kategoria uzytkowania: - kategoria uzytkowania: - kategoria uzytkowania: - kategoria uzytkowania: - kategoria uzytkowania: - kategoria uzytkowania: - Kategoria uzytkowania: - kategoria uzytkowania:
3-4, uz czeste, 4, uz czeste, z 4,uz czeste, 34, Inie czeste, 4, uz iie czeste, ni 4, uzytkowanie czeste, nieostrozne 4, uzytkowanie czeste, nieostrozne 4,uz ie czeste, ni 4 uz czeste, 4, uzytkowanie czeste, nieostrozne
- Klasa warunkéw uzytkowania  trwalo&¢ mechaniczna drzwi: klasa C5  trwalod¢ mechaniczna drzwi Klasa C5 - Klasa warunkow uzytkowania: - trwaloé¢ mechaniczna drzwi: klasa C5 - trwalos¢ mechaniczna drzwi: klasa C5 - trwalos¢ mechaniczna drzwi: klasa C5 - trwalos¢ mechaniczna drzwi: klasa C5  trwalo&¢ mechaniczna drzwi- klasa C5  trwalos¢ mechaniczna drzwi: klasa C5
7 cigzkie,  liczba cykli : 500 000 - dzwigkoizolacyjnosc: Rw=42dB - dzwigkoizolacyjnos¢: Rw=42dB 7 cigzkie, liczba cykli: 500 000 - dzwigkoizolacyjnos¢: Rw=42dB - dzwigkoizolacyjnos¢: Rw=42dB - dzwigkoizolacyjnosé: Rw=42dB - dzwigkoizolacyjnos¢: Rw=42dB - dzwigkoizolacyjnosé: Rw=42dB - dzwiekoizolacyjnost: Rw=42dB
- wytrzymalosé - bezpieczne - bezpieczne - wytrzymalos¢: - bezpieczne - bezpieczne - bezpieczne - bezpieczne - bezpieczne - bezpieczne
uderzenie cialem twardym-klasa 2, 5J - odpornos¢ ogniowa EIS30 - odpornos¢ ogniowa EIS30, EI130 uderzenie ciatem twardym-klasa 2, 5J - odpomosé ogniowa EIS30, EI30 - odpomos¢ ogniowa EIS30 - odpomosé ogniowa EIS30 - odpornos¢ ogniowa EIS30 - 0dpomos¢ ogniowa EI30 - odpormosé ogniowa EI30
- zamknigcie baskwilowe - zamknigcie baskwilowe - ‘be‘m‘eud"e " - zamknigcie baskwilowe - zamkniecie baskwilowe - zamknigcie baskwilowe - zamknigcie baskwilowe - zamknigcie baskwilowe - zamknigcie baskwilowe
) - tuleje w drzwiach:
wymiana nadproza min. powierzchnia 0.022m2

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

DRZWIOWEJ
- WYMIANA SAMOZAMYKACZY

ZESTAWIENIE ISTNIEJACEJ STOLARKI

OZNACZENIE D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16
S 100 50 —+— 100 65 M , 90 .50, M
SCHEMAT // | N // 7 ,
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WYMIAR W So 120 100+50 90 100+65 90 239 239 145
SWIETLE MURU
Ho 205 254 205 205 205 225 225 210
PIWNICA - poziom -2 szt. - - - - - - - -
PIWNICA - poziom -1 szt. - - 1 - 1 - ~ _
PARTER - poziom 0 szt. 2 1 R R R R 1 1
PIETRO | - poziom +1 szt. - - - 1 - 2 - -
PIETRO Il - poziom +2 szt. - - -
PIETRO Il - poziom +3 szt. - - - 1 - . . -
ILOSC LACZNIE szt. 1 1 - - - . . .
ODPORNOSC OGNIOWA EI60 EI60 EI60 EI60 EI60 - - -
UWAGI DRZWI PELNE DO TRANSFORMATOWNI DRZWI PELNE DO TRANSFORMATOWNI DRZWI PELNEDO

- kategoria uzytkowania:
4, uzytkowanie czeste, nieostrozne
- trwalos¢ mechaniczna drzwi
klasa C5
- dzwigkoizolacyjnos¢:
w=42dB

- bezpieczne
- odpornos¢ ogniowa EIS60
- zamkniecie baskwilowe

- kategoria uzytkowania:
4, uzytkowanie czeste, nieostrozne
- trwalos¢ mechaniczna drzwi
klasa C5
- dzwigkoizolacyjnos¢:
Rw=42dB
- bezpieczne
- odpomos¢ ogniowa EIS60
- zamknigcie baskwilowe
- zewnetrzne

POM. HYDROFORU

- kategoria uzytkowania:
4, uzytkowanie czeste,

- trwaloé¢ mechaniczna drzwi
Klasa C5

- dzwigkoizolacyjnosc:
Rw=42dB

- bezpieczne

- odpomos¢ ogniowa EIS60

- zamknigcie baskwilowe

WYMIANA SAMOZAMYKACZY

DRZWI ZEWNETRZNE ISTNIEJACE
PROWADZACE DO HALI SPORTOWE -

DRZWI ZEWNETRZNE ISTNIEJACE
PROWADZACE DO HALI SPORTOWE. -|
WYMIANA SAMOZAMYKACZY

DRZWI NAPOWIETRZAJACE

- trwaloé¢ mechaniczna drzwi
Klasa C5

- dzwigkoizolacyjnosc:
Rw=42dB

- bezpieczne

- odpomos¢ ogniowa EIS60

- zamknigcie baskwilowe

DRZWI NAPOWIETRZAJACE

- trwalos¢ mechaniczna drzwi
Klasa C5

- dzwigkoizolacyjnosc:
Rw=42dB

- bezpieczne

DRZWI NAPOWIETRZAJACE

- trwalos¢ mechaniczna drzwi
Klasa C5

- dzwigkoizolacyjnos¢:
Rw=42dB

- bezpieczne

- odpornos¢ ogniowa EIS60

* ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

OZNACZENIE KWATERY DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH

* WSZELKIE WYMIARY NALEZY UZGODNIZ NA MIEJSCU BUDOWY.
W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR INZ. EWA PIATEK-SIEREK, UL. MIEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ

OBIEKT/INWESTYCJA | DOSTOSOWANIA DO PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W GDANSKU
PRZY UL. MARUSARZOWNY 10

ADRES INWESTYCU DZIAKA NR 43, OBREB 052. UL. HELENY MARUSARZOWNY 10, GDARSK

INWESTOR
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA, UL. ZAGLOWA 11, 80-560 GDANSK

BRANZA ARCHITEKTURA FAZA: PROJKET ARCHITEKTONICZNO—-BUDOWLANY

IME | NAZWISKO mgr inz. arch IMIE, | NAZWISKO mgr in2. arch

PROJKETANTA Emilia Kuhn—Zakurzewska SPRAWDZAVACEGD Anna Pikuta

AR URRAUNEN 12/KPOKK/2015 AR UPRAMNEN KPOKK 1ARP 87/2012

BRANZA KONSTRUKCJA FAZA: PROJKET ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY'

IME | NAZWISKO dr in2. IMIE, | NAZWISKO dr inz.

PROJKETANTA Ewa Pigtek—Sierek SPRAWDZAJACEGD Jan Lorkowski

AR UPRAUNEN KUP /0008/POOK /13 AR UPRAMNEN P-KZ-T3412/76 /1

NAZWA DATA: SKALA: NUMER

RYSUNKU ZESTAWENIE STOLARKI 18.06.2021 1100 | RYSUNKU: | A0

ZASTRZEGA SIE; WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.

UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




