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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

WYMIAR W 
ŚWIETLE MURU
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DRZW PEŁNE:
- kategoria użytkowania: 
  3-4, użytkowanie częste, nieostrożne
- klasa warunków użytkowania:  
  7 ciężkie,    liczba cykli : 500 000
- wytrzymałość : 
  uderzenie ciałem twardym-klasa 2, 5J
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DRZWI DO SZATNI UCZNIÓW: 
- kategoria użytkowania: 
  3-4, użytkowanie częste, nieostrożne
- klasa warunków użytkowania:  
  7 ciężkie,    liczba cykli : 500 000
- wytrzymałość: 
  uderzenie ciałem twardym-klasa 2, 5J
- bezpieczne
- tuleje w drzwiach: 
   min. powierzchnia  0.022m2
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EIS30
DRZWI  PEŁNE:
- kategoria użytkowania: 
  4, użytkowanie częste, nieostrożne
- trwałość mechaniczna drzwi: klasa C5
- dzwiękoizolacyjność: Rw=42dB
- bezpieczne
- odporność ogniowa EIS30
- zamknięcie baskwilowe
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DRZWI PEŁNE DO TRANSFORMATOWNI
- kategoria użytkowania: 
  4, użytkowanie częste, nieostrożne
- trwałość mechaniczna drzwi: 
  klasa C5
- dzwiękoizolacyjność: 
  Rw=42dB
- bezpieczne
- odporność ogniowa EIS60
- zamknięcie baskwilowe
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DRZWI PEŁNEDO 
POM.  HYDROFORU
- kategoria użytkowania: 
  4, użytkowanie częste,
- trwałość mechaniczna drzwi: 
  klasa C5
- dzwiękoizolacyjność: 
  Rw=42dB
- bezpieczne
- odporność ogniowa EIS60
- zamknięcie baskwilowe
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DRZWI ZEWNĘTRZNE ISTNIEJĄCE
PROWADZĄCE DO HALI SPORTOWEJ - 
WYMIANA SAMOZAMYKACZY

1

1

-

D12

-

-

-

EI60

ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCEJ STOLARKI 
DRZWIOWEJ
- WYMIANA SAMOZAMYKACZY
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DRZWI ZEWNĘTRZNE  ISTNIEJĄCE
PROWADZĄCE DO HALI SPORTOWEJ - 
WYMIANA SAMOZAMYKACZY
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DRZWI  Z PRZESZKLENIEM:
- kategoria użytkowania: 
  4, użytkowanie częste, nieostrożne
- trwałość mechaniczna drzwi: klasa C5
- dzwiękoizolacyjność: Rw=42dB
- bezpieczne
- odporność ogniowa EIS30, EI30
- zamknięcie baskwilowe

DRZWI  Z PRZESZKLENIEM:
- kategoria użytkowania: 
  4, użytkowanie częste, nieostrożne
- trwałość mechaniczna drzwi: klasa C5
- dzwiękoizolacyjność: Rw=42dB
- bezpieczne
- odporność ogniowa EIS30, EI30
- zamknięcie baskwilowe
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- kategoria użytkowania: 
  4, użytkowanie częste, nieostrożne
- trwałość mechaniczna drzwi: klasa C5
- dzwiękoizolacyjność: Rw=42dB
- bezpieczne
- odporność ogniowa EIS30
- zamknięcie baskwilowe

DRZWI  Z PRZESZKLENIEM:
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  4, użytkowanie częste, nieostrożne
- trwałość mechaniczna drzwi: klasa C5
- dzwiękoizolacyjność: Rw=42dB
- bezpieczne
- odporność ogniowa EIS30
- zamknięcie baskwilowe

DRZWI  Z PRZESZKLENIEM:
- kategoria użytkowania: 
  4, użytkowanie częste, nieostrożne
- trwałość mechaniczna drzwi: klasa C5
- dzwiękoizolacyjność: Rw=42dB
- bezpieczne
- odporność ogniowa EIS30
- zamknięcie baskwilowe
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- kategoria użytkowania: 
  4, użytkowanie częste, nieostrożne
- trwałość mechaniczna drzwi: klasa C5
- dzwiękoizolacyjność: Rw=42dB
- bezpieczne
- odporność ogniowa EI30
- zamknięcie baskwilowe

DRZWI  Z PRZESZKLENIEM:
- kategoria użytkowania: 
  4, użytkowanie częste, nieostrożne
- trwałość mechaniczna drzwi: klasa C5
- dzwiękoizolacyjność: Rw=42dB
- bezpieczne
- odporność ogniowa EI30
- zamknięcie baskwilowe

DRZWI PEŁNE DO TRANSFORMATOWNI
- kategoria użytkowania: 
  4, użytkowanie częste, nieostrożne
- trwałość mechaniczna drzwi: 
  klasa C5
- dzwiękoizolacyjność: 
  Rw=42dB
- bezpieczne
- odporność ogniowa EIS60
- zamknięcie baskwilowe
- zewnętrzne
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DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE
- trwałość mechaniczna drzwi: 
  klasa C5
- dzwiękoizolacyjność: 
  Rw=42dB
- bezpieczne
- odporność ogniowa EIS60
- zamknięcie baskwilowe
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DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE
- trwałość mechaniczna drzwi: 
  klasa C5
- dzwiękoizolacyjność: 
  Rw=42dB
- bezpieczne
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DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE
- trwałość mechaniczna drzwi: 
  klasa C5
- dzwiękoizolacyjność: 
  Rw=42dB
- bezpieczne
- odporność ogniowa EIS60


