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Kostka betonowa szara fazowana, gr. 8cm
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Przekroj normalny 3-3
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kraweznik betonowy 15x30cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4; gr. 3cm
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Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Coo13 stabilizowanej
mechanicznie 0-31,5 ; gr. 25cm

W-wa mrozoochronna z mieszanki CBGM 0/31,5
gzanej cementem C5/6 (Rm=5,0 MPa); gr. 15cm
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z oporem zewnetrznym 15x20cm
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Kostka betonowa szara fazowana, gr. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4; gr. 3cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Coo/3 stabilizowanej
mechanicznie 0-31,5 ; gr. 25cm

W-wa mrozoochronna z mieszanki CBGM 0/31,5

zwigzanej cementem C5/6 (Rm=5,0 MPa); gr. 15cm

Szczegdt D

kraweznik betonowy wjazdowy 15x22cm

podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 3cm

tawa z bet. C12/15 30x15cm
z oporem zewnetrznym 15x14cm
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podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 3cm
tawa z bet. C12/15 30x15cm

z oporem zewnetrznym 15x14cm

opornik betonowy 12x25cm

gr. 3cm

podsypka cem. - piask. 1:4

tawa z bet. C12/15 27x15cm z
oporem zewnetrznym 15x15 cm
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zwigzanej cementem C5/6 (Rm=5,0 MPa); gr. 15cm
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opornik betonowy 12x25cm

gr. 3cm podsypka cem. - piask. 1:4

tawa z bet. C12/15 27x15cm z
oporem zewnetrznym 15x15 cm

obsiane trawa, gr. 8cm

Betonowe ptyty azurowe wypetnione humusem i

Warstwa wyréwnawcza

Szczegoty konstrukcyjne
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR INZ. EWA PIATEK-SIEREK, UL. MIEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ

piaskowo - zwirowa 0/8 mm; gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C 90/3 stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 ; gr. 20cm

W-wa mrozoochronna z mieszanki CBGM
0/31,5 zwigzanej cementem C5/ 6; gr. 15cm

OBIEKT DOSTOSOWANIA DO PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
/INWESTYCJA NR 2 W GDANSKU PRZY UL. MARUSARZOWNY 10
ADRES INWESTYCJI| DZIALKA NR 43, OBREB 052. UL. HELENY MARUSARZOWNY 10, GDANSK
INWESTOR ) .
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA, UL. ZAGLOWA 11, 80-560 GDANISK
BRANZA DROGOWA FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
IMIE I NAZWISKO | mgr inz. IMIE I NAZWISKO | mgrinz.
PROJKETANTA Dariusz Tulifiski SPRAWDZAJACEG{ Roman Stanistawski
NR UPRAWNIEN | ag|T-11-7131-38/2001 NR UPRAWNIEN | 146/44/94
BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH
NAZWA PRZEKROJE NORMALNE DATA: SKALA: NUMER
RYSUNKU | | KONSTRUKCYJNE 18.06.2021 1:50 RYSUNKU:

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPELNIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGR. ZWCAD 2020




