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- klasa reakcji na ogien: A1 - pasy o SZGrOkOﬁCi 4m
‘ - pasy o szerokosci 4m

- materiat: wetna mineralna, gr. 15cm

\ - wspdlczynnik: )= 0,040 W/mK - materiat: wetna mineralna, gr. 15cm
- wytrzymato$¢ na $ciskanie: >_ 30kPa
- wspoétczynnik: A=0,040 W/mK

- wytrzymato$¢ na Sciskanie: >_ 30kPa

o e
| ’

‘e Na pasach oddzielenia pozarowego nalezy zamontowaé
* okna i drzwi o odpornosci ogniowej El 60

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR INZ. EWA PIATEK-SIEREK, UL MIEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ
OBIEKT/INWESTYCJA | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DOSTOSOWANIA BUDYNKOW SZKOLY DO PRZEPISOW
PRZECINPOZAROWYCH — SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 W GDANSKU PRZY UL. MARUSARZOWNY 10
ADRES INWESTYCJI DZIALKA NR 43, OBREB 052. UL. HELENY MARUSARZOWNY 10, GDANSK
INWESTOR
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA, UL. ZAGLOWA 11, GDANSK
BRANZA ARCHITEKTURA FAZA: PROJKET WYKONAWCZY
IME | NAZWISKO mgr in2. arch IMIE, | NAZWISKO mgr inz. arch
PROJKETANTA Emilia Kuhn—Zakurzewska SPRAWDZAJACEGO Anna Pikufa
AR UPRAWER 12/KPOKK /2015 AR UPRAWNER KPOKK IARP 87/2012
BRANZA KONSTRUKCUA FAZA: PROJKET WYKONAWCZY
IME | NAZWISKO dr in2. IMIE, | NAZWISKO dr inz.
+ ROZPATRYWAC FACZNIE 7 PROJEKTAMI BRANZOWYMI TOXETANTA Ewa PlgtekSierek SPRAWDZAJACEGO Jon Lorkowsid
NR UPRAWNIER NR UPRAWNIER
. . KUP/0008/PO0K /13 GP-KZ-73412/76/81
* WSZELKIE WYMIARY NALEZY UZGODNIZ NA MIEJSCU BUDOWY. W RAZIE :;";w";‘"m e B"°°"‘”"°"SKALA —
NIEZGODNOSCI SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM. Yo ELEWACJE 18062001 . | Ny | M2
ZASTRZEGA SI, WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




