SEGMENTY "C","D", SALA SPORTOWA - ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

SKALA 2:100

SALA SPORTOWA |
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SEGMENT "D", SEGMENT "C"

PAS SZER. 4,0 m DOCIEPLENIA
WELNA MINERALNA

- PODZIALU OBIEKTU SKALA 1:200
NA STREFY POZAROWE
XX/ PASY ODDZIELENIA POZAROWEGO

- klasa odpornosci ogniowej: REI 120,
- klasa reakcji na ogien: A1

- pasy o szerokosci 4m

- materiat: wetna mineralna, gr. 15cm
- wspétczynnik: A= 0,040 W/mK
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- wytrzymalos¢ na $ciskanie: >_30kPa

SALA SPORTOWA - ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
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SALA SPORTOWA - ELEWACJA POtUDNIOWO-WSCHODNIA

SKALA 1:200

LACZNIK "L" - ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
SKALA 1:200

l LACZNIK "L"

SEGMENT B

LACZNIK "L" - ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
PAS SZER. 4,0 m DOCIEPLENIA SKALA 1:200
WELNA MINERALNA
- PODZIALU OBIEKTU

NA STREFY POZAROWE EACZNIK "L"

PASY ODDZIELENIA POZAROWEGO

- klasa odpornosci ogniowej: REI 120,
- klasa reakcji na ogien: A1

- pasy o szerokosci 4m

- materiat: wetna mineralna, gr. 15cm
- wspoétczynnik: A=0,040 W/mK

- wytrzymalos¢ na Sciskanie: >_ 30kPa
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LACZNIK "L" - ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
SKALA 1:200

SEGMENT "C" - ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
SKALA 1:200
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KLADKA PRZEZNACZONA DO ROZBIORKI

LACZNIK "L"

PAS SZER. 4,0 m DOCIEPLENIA
WELNA MINERALNA

PAS SZER. 4,0 m DOCIEPLENIA
WELNA MINERALNA

- PODZIALU OBIEKTU

NA STREFY POZAROWE

’XX/ PASYODDZIELENIA POZAROWEGO

- klasa odpornosci ogniowej: REI 120,
- klasa reakcji na ogien: A1

- pasy o szerokosci 4m

- materiat: wetna mineralna, gr. 15cm
- wspotczynnik: A= 0,040 W/mK

- wytrzymalos¢ na $ciskanie: >_ 30kPa

Na pasach ia poz nalezy
okna i drzwi o odpornosci ogniowej EI 60

* ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

* WSZELKIE WYMIARY NALEZY UZGODNIZ NA MIEJSCU BUDOWY. W RAZIE
NIEZGODNOSCI SKONSULTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM.

- PODZIALU OBIEKTU
NA STREFY POZAROWE

V’V’Z‘Z,A PASY ODDZIELENIA POZAROWEGO

- klasa odpornosci ogniowej: REI 120,
- Klasa reakcji na ogien: A1

- pasy o szerokosci 4m

- materiat: wetna mineralna, gr. 15cm
- wspdtczynnik: A= 0,040 W/mK

- wytrzymalosé na sciskanie: >_ 30kPa

Na pasach ia poz nalezy
okna i drzwi o odpornosci ogniowej EI 60

Parametry wetny mineralnej:

- klasa odpornosci ogniowej: REI 120,
- klasa reakcji na ogien: Al

- pasy o szerokosci 4m

- materiat: wetna mineralna, gr. 15cm
- wspétczynnik: A=0,040 W/mK

- wytrzymato$¢ na $ciskanie: >_ 30kPa
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UZUPEXNIANY LUB ODSTAPIONY BEZ PISEMNEJ ZG0DY JEDNOSTKI AUTORSKIES, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAME ZWCAD 2020




