PRZEKROJ POPRZECZNY MURU OPOROWEGO
SKLA 1:50
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DETAL BALUSTRADY
SKLA 1:20

* WSZELKIE WYMIARY NALEZY UZGODNIZ NA MIEJSCU BUDOWY. W RAZIE
NIEZGODNOSCI SKONSULTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM.

*SCIANKI OPOROWE PREFABRYKOWANE
WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA

WYSOKOSC OD 0,5M DO 2,5M,
WYMIARY POTWIERDZIC W TERENIE
PO OSTATECZNYM UKSZTALTOWANIU SKARPY

balustrada oznaczenia:
1. stupek IPE160

2. pas profilowy

3. sruba M16x40

4. Sruba M10x25

2\
3¥ ) 5. pochwyt poreczy

/n 6.blokada pochwytu

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR IN2. EWA PIATEK-SIEREK, UL. MIEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ
OBIEKT/INWESTYCJA | DOSTOSOWANIA DO PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEY
NR 2 W GDANSKU PRZY UL. MARUSARZGWNY 10
ADRES INWESTYCJI DZIALKA NR 43, OBREB 052. UL. HELENY MARUSARZOWNY 10, GDANSK
INWESTOR
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA, UL ZAGLOWA 11, 80-560 GDANSK
BRANZA DROGOWA | FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
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NAZWA DATA: SKALA: NUMER
RYSUNKU DETAL MURU OPOROWEGO 18.06.2021 1:20 | RYSUNKU: 4
ZASTRZEGA SIE, WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYE PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




