Pracownia Projektowo-Inzynierska

EUROPROJEKT
Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek

ul. Miedzynska 6, 85-373 Bydgoszcz

PROJEKT BUDOWLANY
KARTA TYTULOWA PRPOJEKTU BUDOWLANEGO

nazwa zamierzenia budowlanego

DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW P.PO?Z
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2 W
GDANSKU PRZY UL. MARUSARZOWNY 10

adres obiektu budowlanego
kategoria obiektu budowlanego

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego,

-numery dziatek ewidencyjnych, na
ktorych obiekt jest usytuowany

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

spis zawartosci projektu budowlanego
(elementy sktadowe projektu
budowlanego)

Ul. MARUSARZOWNY 10, 80-288 GDANSK
IX

jednostka: Gdansk [226101_1]

obreb: Gdansk obr. 052 [226101_1.0052]
dziatki nr: 43

Gmina Miasta Gdansk reprezentowana

przez

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk,

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnsk

1. Projekt zagospodarowania dziatki lub
terenu

2. Projekt architektoniczno-budowlany

3. Projekt techniczny (wg dalszej
procedury)

4. Opinie, uzgodnienia, pozwoleniaiinne
dokumenty



DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW P.POZ BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
W GDANSKU PRZY UL. MARUSARZOWNY 10

Pracownia Projektowo-Inzynierska
EUROPROJEKT Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek
ul. Miedzynska 6, 85-373 Bydgoszcz

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB TERENU WRAZ Z
PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW P.PO?
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2 W
GDANSKU PRZY UL. MARUSARZOWNY 10
adres obiektu budowlanego UL. MARUSARZOWNY 10, 80-288 GDANSK
kategoria obiektu budowlanego IX

- nazwa jednostki ewidencyjnej, jednostka: Gdansk [226101_1]

- nazwa i numer obrebu obreb: Gdansk obr. 052 [226101_1.0052]
ewidencyjnego, dziatki nr: 43

-numery dziatek ewidencyjnych, na
ktorych obiekt jest usytuowany

imie i nazwisko lub nazwa

nazwa zamierzenia budowlanego

Gmina Miasta Gdansk reprezentowana

inwestora, adres inwestora

przez

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk,

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

zakres petniona imie i nazwisko, Podpis
opracowania funkcja specjalnosc
projektowa i numer uprawnien budowlanych
ARCHITEKTURA | Projektant mgr inZ. arch. Emilia Kuhn-Zakurzewska
spec. Uprawnienia budowlane do projektowania
uprawnien bez ograniczen w specjalnosci
architektfonicznej
numer upr. 12/KPOKK/2015
ARCHITEKTURA | Sprawdzajacy | mgrinz. arch. Anna Pikuta
spec. Uprawnienia budowlane do projektowania
uprawnien bez ograniczen w specjalnosci
architekfonicznej
numer upr. KPOKK IARP 87/2012
KONSTRUKCJA | Projektant Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek
spec. Uprawnienia budowlane do projektowania
uprawnien bez ograniczeh w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
numer upr. Nr KUP/0008/POOK/13
KONSTRUKCJA | Sprawdzajgcy | Drinz. Jan Lorkowski
spec. Uprawnienia budowlane do projektowania
uprawnien bez ograniczeh w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
numer upr. Nr GP-KZ-7342/76/91

Bydgoszcz, 18.06.2021r.
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Pracownia Projektowo-Inzynierska
EUROPROJEKT Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek
ul. Miedzynska 6, 85-373 Bydgoszcz

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nazwa zamierzenia budowlanego

adres obiekiu budowlanego
kategoria obiektu budowlanego

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego,

-numery dziatek ewidencyjnych, na
ktdrych obiekt jest usytuowany

imie i nazwisko lub nazwa

DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW P.PO?
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2 W
GDANSKU PRZY UL. MARUSARZOWNY 10
UL. MARUSARZOWNY 10, 80-288 GDANSK
IX

jednostka: Gdansk [226101_1]

obreb: Gdansk obr. 052 [226101_1.0052]
dziatki nr: 43

Gmina Miasta Gdansk reprezentowana

inwestora, adres inwestora

przez

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk,

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

zakres petniona imie i nazwisko, Podpis
opracowania funkcja specjalnosc
projektowa i numer uprawnien budowlanych
ARCHITEKTUR | Projektant mgr inZ. arch. Emilia Kuhn-Zakurzewska
A spec. Uprawnienia budowlane do projektowania
uprawnien bez ograniczen w specjalnosci
architektfonicznej
numer upr. 12/KPOKK/2015
ARCHITEKTUR | Sprawdzajgcy mgr inZ. arch. Anna Pikuta
A spec. Uprawnienia budowlane do projektowania
uprawnien bez ograniczen w specjalnosci
architekfonicznej
numer upr. KPOKK IARP 87/2012
KONSTRUKCJA | Projektant Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek
spec. Uprawnienia budowlane do projektowania
uprawnien bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
numer upr. Nr KUP/0008/POOK/13
KONSTRUKCJA | Sprawdzajgcy Dr inz. Jan Lorkowski
spec. Uprawnienia budowlane do projektowania
uprawnien bez ograniczeh w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
numer upr. Nr GP-KZ-7342/76/91

Bydgoszcz, 18.06.2021r.
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Spis Tresci

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZGOSPODAROWANIA TERENU

1

2
3.
4
5

Przedmiot opracowania str.5
Podstawa opracowania str.5
Latozenia projektowe str.5
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu str.6

Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest przebudowywany

obiekt budowlany, obowigzujg miejscowe plany zagospodarowania

przestrzennego str.6
Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdéw oraz czy podlegajg ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego str.6
Dane okredlajgce wptyw eksploatacii gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego str.6

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow
budowlanych str.7
RYSUNKI

Plan zagospodarowania terenu str.8



DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW P.POZ BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
W GDANSKU PRZY UL. MARUSARZOWNY 10

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla zadania:
Dostosowanie do przepisdw p.poz budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Gdansku.

Przedmiotowy budynek znajduje sie przy ulicy Heleny Marusarzowny 10, 80-288 Gdansk,
wojewddztwo pomorskie. Obiekt usytuowany jest na terenie dziatki nr 43, obreb 052
Gdansk.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajgcym

- Ustalenia z Uzytkownikiem

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja obiektu

- Opis przedmiotu zamadwienia (Zamodwienie nr 256/BZP-PU.511.232.2020/MN)

- Przepisy i normy budowlane, w tym w szczegdlnosci Dz.U.2019.0.1065 t.j. -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw fechnicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie

3. Zatozenia projektowe

Obiekt objety opracowaniem to budynek Szkoty Podstawowej nr 2 w Gdansku przy ulicy
Heleny Marusarzéwny 10.

Budynek szkoty jest obiektem wolnostojgcym, sktadajgcym sie z trzech segmentow:
- segment przeznaczony na zajecia dydaktyczne,

- segment zywieniowy z bibliotekq,

- segment sportowy (basen i sala gimnastyczna).

Budynek podpiwniczony, w segmencie przy wejsciu gtdwnym znajdujg sie dwie
kondygnacje podziemne, w pozostatej czes$¢ znajduje sie jedna kondygnacja podziemna.
Czes¢ nadziemna i podziemna potgczona jest funkcjonalnie za pomocq klatek
schodowych. Budynek wykonany w technologii uprzemystowionej — tzw. wielkiego bloku z
elementami monolitycznymi, stropy zelbetowe z ptyt prefabrykowanych kanatowych
zeranskich.

Obiekt zaliczony do IX kategorii obiektow budowlanych jako budynek nauki i oswiaty.

W odniesieniu do budynku Szkoty Podstawowej nr 2 nie przewiduje sie zmiany funkciji.

W ramach projektu przeanalizowano zgodnos$¢ rozwigzan budynku szkoty z aktualnymi
przepisami ppoz. Z analizy wytgczona jest hala sportowa, stanowigca odrebng strefe

pozarowq dostosowang do przepisdw ppoz. przez Inwestora w ramach oddzielnego
opracowania i tym samym wytgczona jest ona z zakresu przedmiotowego opracowania.
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L przeprowadzonej analizy wynika, iz ze wzgledu konstrukcje/uwarunkowania
funkcjonalne obiektu nie jest mozliwe dostosowanie obiektu w catosci do aktualnie
obowigzujgcych przepisdw ppoz. W konsekwencji tego sporzgdzona zostata przez bryg.
Andrzeja Slusarka, rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz. upr. nr 331/96 oraz mgr inz.
Wojciecha Kuhn, rzeczoznawce budowlanego, upr. nr PR-4/89/95/96 ekspertyza
techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego budynku Szkoty Podstawowej nr2 w
Gdansku przy ul. Heleny Marusarzowny  dz. ewid. 43 obreb 052 Gdansk sporzgdzona w
trybie § 2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z
2019 r. poz. 1065 ze zmianami.

Wskazane w ekspertyzie odstepstwa od aktualnych przepiséw ppoz. oraz kompensujgce
je rozwigzania zamienne uzyskaty pozytywne stanowisko Pomorskiego Wojewddzkiego
Komendanta Strazy Pozarnej — postanowienie nr WZ.5595.82.6.2021.AL z dnia 10.06.2021r.

W odniesieniu do dotychczasowego zagospodarowania terenu zgodnie ze wskazaniami
przedmiotowe]j ekspertyzy i postanowienia projektuje sie droge pozarowq (szczegdty
rozwigzania w projekcie branzowym). Zgodnie z zyczeniem Inwestora przewiduje sie
rbwniez rozebranie dwdch | ktadek” (wydtuzonych ptyt zewnetrznych ciggdow
komunikacyjnych) — szczegdtowe rozwigzania w projekcie rozbidrki. Pozostate elementy
zagospodarowania terenu bez zmian.

4. Istniejqcy stan zagospodarowania terenu

Obiekt objety opracowaniem znajduje sie przy ulicy Heleny Marusarzéwny 10, na terenie
dziatki o nr 43, obreb 052 Gdansk.

Powierzchnia catkowita dziatki wynosi 24025,00m2. Teren dziatki jest uzbrojony,
zagospodarowanymi drogami wewnetrznymi komunikacji samochodowej oraz terenami
zielonymi. Opracowaniem objety jest niewielki fragment przedmiotowej dziatki.

Naturalne uksztattowanie dziatki nie zmienia sie.

Nie przewiduje sie zmiany funkcijii sposobu uzytkowania obiektu w stosunku do zamierzen
projektowych. Zachowane zostajg dla catego obiektu warunki i szczegdtowe zasady
zagospodarowania przedmiotowego terenu oraz jego zabudowy w zwigzku, z czym nie
zostajg naruszone wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.

5. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest przebudowywany obiekt
budowlany, obowiqzujg miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

Teren, na ktéry, zlokalizowany jest budynek Szkoty Podstawowej nr 2 w Gdansku, nie
jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego .

é. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania ferenu, planowana
inwestycja nie znajduje sie strefy ochrony konserwatorskie;j.
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7. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego

Obiekt nie wptywa na eksploatacje gérniczg, nie znajduje sie w granicach terenu
gdrniczego.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych

Projektowana inwestycja i jej otoczenie oraz projektowane zagospodarowanie terenu
nie bedqg negatywnie wptywaé¢ na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw.
Dziatka nie jest potozona w strefie ochronnej, strefie krajobrazu chronionego, w obszarze
Natura 2000.

Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw w sprawie
okreslania rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z  kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko, ktérego realizacja wymaga uzyskania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach pod kgtem uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko stwierdzono, ze inwestycja nie zostata wymieniona w katalogi inwestyciji
oddziatywujgcych lub moggcych potencjalnie wptywac¢ na srodowisko.

Ponadto, z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddziatywania bedqg miaty zasieg lokalny i
okresowy matoznaczqcy, krotkotrwaty zwigzany jedynie z czasem budowy i odwracalny.

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego
Srodowiska oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i okolicznych mieszkancow.

Odpadki state powstajgce w frakcie frwania inwestycji odpady (gruz, Smieci) bedq
sktadowane w kontenerach i wywozone na wysypisko Smieci. W trakcie uzytkowania
obiektu powstajgce odpady i Smieci bedg gromadzone w pojemnikach na odpadki state,
0znaczonym na projekcie zagospodarowania, istniejgcym na terenie dziatki i wywozone
przez koncesjonowane przedsiebiorstwo.

Obiekt nie emituje zadnych zanieczyszczen. Emisja hatasdw i wibraciji. Projektowany
obiekt z wyposazeniem oraz sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw i
wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkdw zaradczych.



DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW P.POZ BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
W GDANSKU PRZY UL. MARUSARZOWNY 10




DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW P.POZ BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
W GDANSKU PRZY UL. MARUSARZOWNY 10

Pracownia Projektowo-Inzynierska
EUROPROJEKT Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek
ul. Miedzynska 6, 85-373 Bydgoszcz

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY |
KONSTRUKCYJNY WRAZ Z INFORMACJA
BIOZ

DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW P.PO?
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2 W
GDANSKU PRZY UL. MARUSARZOWNY 10
adres obiektu budowlanego UL. MARUSARZOWNY 10, 80-288 GDANSK
kategoria obiektu budowlanego IX

- nazwa jednostki ewidencyjnej, jednostka: Gdansk [226101_1]

- nazwa i numer obrebu obreb: Gdansk obr. 052 [226101_1.0052]

nazwa elementu projektu budowlanego

nazwa zamierzenia budowlanego

ewidencyjnego,
-numery dziatek ewidencyjnych, na

ktérych obiekt jest usytuowany

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

dziatki nr; 43

Gmina Miasta Gdansk reprezentowana

przez

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk,

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnsk

zakres petniona imie i nazwisko, Podpis
opracowania funkcja specjalnosc
projektowa i numer uprawnien budowlanych
ARCHITEKTURA | Projektant mgr inZ. arch. Emilia Kuhn-Zakurzewska
spec. Uprawnienia budowlane do projektowania
uprawnien bez ograniczen w specjalnosci
architektfonicznej
numer upr. 12/KPOKK/2015
ARCHITEKTURA | Sprawdzajacy | mgrinz. arch. Anna Pikuta
spec. Uprawnienia budowlane do projektowania
uprawnien bez ograniczen w specjalnosci
architekfonicznej
numer upr. KPOKK IARP 87/2012
KONSTRUKCJA | Projektant Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek
spec. Uprawnienia budowlane do projektowania
uprawnien bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
numer upr. Nr KUP/0008/POOK/13
KONSTRUKCJA | Sprawdzajgcy | Drinz. Jan Lorkowski
spec. Uprawnienia budowlane do projektowania
uprawnien bez ograniczeh w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
numer upr. Nr GP-KZ-7342/76/91

Bydgoszcz, 18.06.2021r.
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Spis Tresci

INWENTARYZACJA

cohod -

Przedmiot opracowania
Podstawa opracowania
Lokalizacja obiektu
Ogdlna charakterystyka obiektu
Inwentaryzacja obiektu
Ocena techniczna stanu istniejgcego (ekspertyza techniczna)

RYSUNKI

Rzut piwnicy -2

Rzut piwnicy -1

Rzut parteru

Rzut pietra 1

Rzut pietra 2

Rzut pietra 3

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przedmiot opracowania
Przedmiot opracowania
Lokalizacja obiektu

Zakres prac budowlany

Ogdlna charakterystyka budynku
Forma projektowanej przebudowy
6.1. Szatnie dla ucznidw

6.2. Pomieszczenie D/-/1/-19
6.3. Stolarka ppoz

6.4. Klatki schodowe

cahod

6.5. Projektowane Sciany ppoz

6.6. Usuniecie materiatéw palnych z drég ewakuacyjnych
6.7. Wymiana stolarki drzwiowej nienormatywnej na parterze
6.8. Pasy oddzielenia pozarowego

6.9. Pokrycie dachu

7. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
OBSZAR ODDZIALYWANIA
INFORMACJA BIOZ
OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

RYSUNKI

Rzut piwnicy -2
Rzut piwnicy -1
Rzut parteru

Rzut pietra 1
Rzut pietra 2
Rzut pietra 3
Przekréj A-A
Przekréj B-B
Przekréj C-C
Stolarka drzwiowa
Stolarka okienna
Elewacje

str.12
str.12
str.12
str.12
str.12
str.22
str. 24-29

str.30
str.30
str.30
str.30
str.31
str.33
str.33
str.33
str.33
str.34
str.34
str.35
str.35
str.36
str.36

str.37
str.37
str.41
str.45

str.47

10
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Pracownia Projektowo-Inzynierska
EUROPROJEKT, Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek
ul. Miedzynska 6, 85-373 Bydgoszcz

nazwa elementu projektu budowlanego

INWENTARYZCJA

nazwa zamierzenia budowlanego

adres obiekiu budowlanego
kategoria obiektu budowlanego

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego,

-numery dziatek ewidencyjnych, na
ktdrych obiekt jest usytuowany

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW P.PO?
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2 W
GDANSKU PRZY UL. MARUSARZOWNY 10
UL. MARUSARZOWNY 10, 80-288 GDANSK
IX

jednostka: Gdansk [226101_1]

obreb: Gdansk obr. 052 [226101_1.0052]
dziatki nr: 43

Gmina Miasta Gdansk reprezentowana
przez

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

zakres petniona imie i nazwisko, Podpis
opracowania funkcja specjalnosc
projektowa i numer uprawnien budowlanych
OGOLNO- Projektant Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek
BUDOWLANA spec. Uprawnienia budowlane do projektowania
uprawnien bez ograniczen w specijalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
numer upr. Nr KUP/0008/POOK/13

Bydgoszcz, 18.06.2021r.
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DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW P.POZ BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
W GDANSKU PRZY UL. MARUSARZOWNY 10

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja Budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w
Gdansku przy ulicy Heleny Marusarzéwny 10. Obiekt usytuowany na terenie dziatki nr 43,
obreb 052 Gdansk.

2. Przedmiot opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem,

- uzgodnienia z inwestorem,

- Ustawy i Rozporzgdzenia,

- inwentaryzacja,

- wizja lokalna,

- dokumentacja archiwalna

- opis przedmiotu zamowienia (Zamobwienie nr 256/BZP-PU.511.232.2020/MN)

3. Lokadlizacja obiektu

Budynek objety opracowaniem znajduje sie na terenie dziatki o nr 43, obr. 052, jedn.
ewid. [226101_1] w Gdansku.

4. Ogolna charakterystyka budynku

Obiekt objety opracowaniem to budynek Szkoty Podstawowej nr 2 w Gdansku przy
ulicy Heleny Marusarzéwny 10.
Budynek szkoty jest obiektem wolnostojgcym, sktada sie z frzech segmentow:

- segment przeznaczony na zajecia dydaktyczne,
- segment zywieniowy z bibliotekq,
- segment sportowy (basen i sala gimnastyczna)

Budynek podpiwniczony, w segmencie przy wejsciu gtobwnym znajdujg sie dwie
kondygnacje podziemne, w pozostatej cze$¢ znajduje sie jedna kondygnacja podziemna.
Czes¢ nadziemna i podziemna potgczona jest funkcjonalnie za pomocq klatek
schodowych.

5. Inwentaryzacja obiektu

Budynek wykonany w technologii uprzemystowionej — tzw. wielkiego bloku z
elementami monolitycznymi, stropy zelbetowe z ptyt prefabrykowanych kanatowych
zeranskich. Sciany konstrukcyjne réwniez z prefabrykatow — ptyt zeranskich docieplonych
gazobetonem. Sciany piwnic w technologii zelbetowej monolitycznej. Cze$é sportowa
(poza zakresem opracowania) tj. sala gimnastyczna i basen posiadajg konstrukcje halowqg
- stalowe stupy no$ne na ktdérych utozono stalowe dzwigary kratowe.
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Kompleks wyposazony jest we wszystkie instalacje komunalne, tj.

wod.-kan.,

elektrycznq, c.o., c.w. i technologiczng wody basenu. Obecnie budynek uzytkowany jest

zgodnie z przeznaczeniem, do ktérego zostat zaprojektowany (cele oswiatowe).
Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg do sieci kanalizacji deszczowe;.

Budynek wyposazony jest w instalacje:

o elektryczng:

-instalacja elektryczna (gniazda wtykowe)

-instalacja oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego

o felefoniczng

e feletechniczne:
- internetowa
- monitoring

e sanitarng:
-instalacja kanalizacji sanitarnej
-instalacja kanalizacji deszczowej
-instalacja wodociggowa
-instalacja c.w.u.
-instalacja grzewcza c.o.
- instalacja gazowa

e odgromowq

Budynek szkoty to budynek Sredniowysoki (SW) o wysokosci 14,75 m, w czesci
sportowej (basen i sala gimnastyczna) 19,53 m. Zaliczany do kategorii zagrozenia

ludzi ZL lll, klasa odpornosci ogniowej ,,B".

Podstawowe wielkosci:

- powierzchnia dziatki = 24 025,00m2

- powierzchnia zabudowy = 4 189,98 m?2

- powierzchnia uzytkowa = 9 175,63 m2

- pow. uzytkowa sali sportowej = 4 219,50 m?2
- pow. uzytkowa tgcznie = 13 395,13 m3

- kubatura netto (ogrzewana) =62 974,00 m3
- kubatura brutto (catkowita) = 64 518,00 m3

- wysoko$¢ budynku szkoty = 14,75 m

13
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- wysokos¢ budynku sali sportowej i basenu = 19,53 m

- maksymalna dtugos¢ obiektu = 157,30m

Rys. 2. tgcznik na kondygnacji pietra w miedzy budynkiem szkoty a salg sportowq
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Rys. 3. Korytarz z szatniami dia uczniéw na kondygnaciji -1 piwnicy.

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, piwnica -2 PM.

Powierzchnia uzytkowa wynosi 9 175,63 m2 — powierzchnia przekracza dopuszczalng
powierzchnie strefy, ktére dla budynkow ZL Il wynosi 5,000 m2.

Stwierdzone w czasie inwentaryzacji niezgodnosci z aktualnymi przepisami ppoz.:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Brak drogi pozarowej

PIWNICA -2
D-201 - brak wydzielenia klatki schodowej

- brak odpowiedniej odpornosci ogniowej drzwi oraz $cian wydzielajgcych klatke
schodowqg
-brak oddymienia klatki schodowej

D-202 - brak wydzielenia klatki schodowej
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- brak odpowiedniej odpornosci ogniowej drzwi oraz $cian wydzielajgcych klatke

schodowq

PIWNICA -1
D-101 - brak wydzielenia klatki schodowej

- brak odpowiedniej odpornosci ogniowej okien S$cian wydzielajgcych klatke
schodowqg
- hydrant wewnatrz klatki schodowej,
-brak oddymienia klatki schodowej
D-102 - brak wydzielenia klatki schodowej
- brak odpowiedniej odpornosci ogniowej okien Scian wydzielajgcych klatke
schodowaq,
-brak oddymienia klatki schodowej
D-104- - niewtasciwa klasa odpornosci pozarowej drzwi oraz kierunek otwarcia
D-105 - brak wydzielenia klatki schodowej,
D-106 - niewtasciwa klasa odpornosci pozarowej drzwi
D-107- brak oddzielenia pozarowego klatki schodowej
- niewtasciwa klasa odpornosci pozarowej drzwi,

- hydrant wewnatrz klatki schodowej

PARTER
DO1- Drzwi zewnetrzne gtdwne, oraz drzwi z przedsionka z niewtasciwg klasg odpornosci

ogniowej
- drzwi do klatki schodowe] ze ztym kierunkiem otwarcia i niewtasciwg klasg
odpornosci ogniowe;j,
- brak wydzielenia wewnetrznej klatki schodowej
- brak odpowiedniej odpornosci ogniowej scian wydzielajgcych klatke schodowq,
- hydrant wewnatrz klatki schodowej
DO2- Drzwi zewnetrzne z niewtasciwqg klasg odpornosci ogniowej
- drzwi do klatki schodowej ze ztym kierunkiem otwarcia i niewtasciwg klasg
odpornosci ogniowej,
- brak odpowiedniej odpornosci ogniowej scian wydzielajgcych klatke schodowq,
- hydrant wewnatrz klatki schodowej
- niewtasciwe wymiary klatki schodowej; szerokos¢ spocznika 127 cm (§ 68. Ust. 1
[WT] okreslajg minimalne wymiary elementdow klatek schodowych: max wys. Stopnia 17,5

cm; min szer. biegu 120 cm; min. Szer. spocznika 150 cm).
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-brak oddymienia klatki schodowej

DO4 - drzwi zewnetrzne z niewtasciwq klasq odpornosci ogniowej
- przejscie ewakuacyjne nieodpowiedniej szerokosci 1,15 m
DO5- - brak wydzielenia klatki schodowej
- brak odpowiedniej odpornosci ogniowej scian wydzielajgcych klatke schodowaq,
- niewtasciwe wymiary klatki schodowej; szerokos¢ spocznika 133 cm (§ 68. Ust. 1
[WT] okredlajg minimalne wymiary elementdw klatek schodowych: max wys.
Stopnia 17,5 cm; min szer. biegu 120 cm; min. Szer. spocznika 150 cm).

-brak oddymienia klatki schodowej

DOé- - brak wydzielenia klatki schodowej
- brak odpowiedniej odpornosci ogniowej okien S$cian wydzielajgcych klatke
schodowaq,
- niewtasciwe wymiary klatki schodowej; szeroko$¢ spocznika 133 cm(§ 68. Ust. 1
[WT] okredlajg minimalne wymiary elementéw klatek schodowych: max wys.
Stopnia 17,5 cm; min szer. biegu 120 cm; min. Szer. spocznika 150 cm).

- brak oddymienia klatki schodowej

DO7 - brak Sciany oddzielenia pozarowego miedzy dwiema strefami, (Sciana REI 120,
drzwi EIS 60)
- brak wydzielenia klatki schodowej,
- brak pasa o szerokosci 4 m na elewacji budynku,
- niewtasciwa odporno$¢ ogniowa okien,

DO8 - drzwi do klatki schodowej z niewtasciwg klasg odpornosci ogniowej i szerokosciq,
- brak odpowiedniej odpornosci ogniowej scian wydzielajgcych klatke schodowq,
- niewtasciwe wymiary klatki schodowej; szerokos¢ spocznika 124 cm(§ 68. Ust. 1
[WT] okreslajg minimalne wymiary elementdw klatek schodowych: max wys. stopnia

17,5 cm; min szer. biegu 120 cm; min. Szer. spocznika 150 cm).

- brak oddymienia klatki schodowej

DO9 - drzwi do klatki schodowej z niewtasciwg klasg odpornosci ogniowej i szerokosciq,
- brak odpowiedniej odpornosci ogniowej okien Scian wydzielajgcych klatke

schodowaq,
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- niewtasciwe wymiary klatki schodowej; szerokos¢ spocznika 139 cm(§ 68. Ust. 1
[WT] okreslajg minimalne wymiary elementdw klatek schodowych: max wys. Stopnia 17,5
cm; min szer. biegu 120 cm; min. Szer. spocznika 150 cm).

-brak oddymienia klatki schodowej

DO10 - drzwi do klatki schodowej z niewtasciwg klasg odpornosci ogniowej i szerokoscig
oraz niewtasciwym kierunkiem otwarcia,
- brak odpowiedniej odpornosci ogniowej scian wydzielajgcych klatke schodowq,
- niewtasciwe wymiary klatki schodowej; szerokos$¢ spocznika 140 cm (§ 68. Ust. 1
[WT] okredlajg minimalne wymiary elementdw klatek schodowych: max wys.
Stopnia 17,5 cm; min szer. biegu 120 cm; min. Szer. spocznika 150 cm).

-brak oddymienia klatki schodowej

| PIETRO
D101 - drzwi do klatki schodowej z niewtasciwg klasg odpornosci ogniowej i szerokoscig

oraz niewtasciwym kierunkiem otwarcia,

- brak odpowiedniej odpornosci ogniowej okien $cian wydzielajgcych klatke
schodowaq,

- niewtasciwe wymiary klatki schodowej; szeroko$¢ spocznika 141 cm(§ 68. Ust. 1
[WT] okredlajg minimalne wymiary elementéw klatek schodowych: max wys.
Stopnia 17,5 cm; min szer. biegu 120 cm; min. Szer. spocznika 150 cm).

-hydrant wewnatrz klatki schodowej

-brak oddymienia klatki schodowej

D102 - drzwi do klatki schodowej z niewtasciwg klasg odpornosci ogniowej i szerokosciq
oraz niewtasciwym kierunkiem otwarcia,
- okno o niewtasciwej odpornosci ogniowe;j,
- brak odpowiedniej odpornosci ogniowej scian wydzielajgcych klatke schodowq,
- niewtasciwe wymiary klatki schodowej; szeroko$c spocznika 127 cm i 139 cm (§ 68.
Ust. 1 [WT] okreslajg minimalne wymiary elementow klatek schodowych: max
wys. stopnia 17,5 cm; min szer. biegu 120 cm; min. Szer. spocznika 150 cm).

-brak oddymienia klatki schodowej
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D103 - drzwi do klatki schodowej z niewtasciwg klasg odpornosci ogniowej i szerokoscig
oraz niewtasciwym kierunkiem otwarcia,
- okno o niewtasciwej odpornosci ogniowe;,
- brak odpowiedniej odpornosci ogniowej okien $cian wydzielajgcych klatke
schodowaq,
- niewtasciwe wymiary klatki schodowej; szerokos¢ spocznika 139 cm(§ 68. Ust. 1
[WT] okredlajg minimalne wymiary elementdw klatek schodowych: max wys.
Stopnia 17,5 cm; min szer. biegu 120 cm; min. Szer. spocznika 150 cm).

-brak oddymienia klatki schodowej

D104 - brak $ciany oddzielenia pozarowego miedzy dwiema strefami,
- brak pasa o szerokosci 4 m na elewacji budynku,

- niewtasciwa odporno$¢ ogniowa okien,

D105- - brak wydzielenia klatki schodowej,
- okno o niewtasciwej odpornosci ogniowe;j,

-brak oddymienia klatki schodowej

D106- - drzwi do klatki schodowej z niewtasciwg klasg odpornosci ogniowej i szerokosciq,
- Drzwi zewnetrzne z niewtasciwq klasg odpornosci
- brak odpowiedniej odpornosci ogniowej scian wydzielajgcych klatke schodowq,
- niewtasciwe wymiary klatki schodowej; szeroko$c spocznika 131 cmi 140 cm (§68.
Ust. T [WT] okreslajg minimalne wymiary elementdw klatek schodowych: max
wys. stopnia 17,5 cm; min szer. biegu 120 cm; min. Szer. spocznika 150 cm).

-brak oddymienia klatki schodowej

D107- - drzwi do klatki schodowej z niewtasciwg klasg odpornosci ogniowej i szerokosciq,
- Drzwi zewnetrzne z niewtasciwg klasg odpornosci ogniowej
- brak odpowiedniej odpornosci ogniowej scian wydzielajgcych klatke schodowq,
- niewtasciwe wymiary klatki schodowej; szerokos¢ spocznika 143 cm(§ 68. Ust. 1
[WT] okredlajg minimalne wymiary elementéw klatek schodowych: max wys.
stopnia 17,5 cm; min szer. biegu 120 cm; min. Szer. spocznika 150 cm).

-brak oddymienia klatki schodowej

19



DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW P.POZ BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
W GDANSKU PRZY UL. MARUSARZOWNY 10

Il PIETRO

D201 -

D202 -

D203 -

D204 -

D205 -

brak sciany oddzielenia pozarowego miedzy dwiema strefami,
- brak pasa 0 szerokosci 4 m na elewacji budynku,
- drzwi 0 niewtasciwej odpornosci ogniowej

- za dtugie przejscie ewakuacyjne = 54,97 m

brak wydzielenia klatki schodowej,

- okno o niewtasciwej odpornosci ogniowe;,

- niewtasciwe wymiary klatki schodowej; szerokos¢ spocznika 139 cm (§ 68. Ust. 1
[WT] okredlajg minimalne wymiary elementdw klatek schodowych: max wys.
Stopnia 17,5 cm; min szer. biegu 120 cm; min. Szer. spocznika 150 cm).

-brak oddymienia klatki schodowej

brak wydzielenia klatki schodowej,

- okno o niewtasciwej odpornosci ogniowe;,

- brak $ciany oddzielenia pozarowego miedzy dwiema strefami,

- niewtasciwe wymiary klatki schodowej; szeroko$¢ spocznika 139 cm(§ 68. Ust. 1
[WT] okredlajg minimalne wymiary elementéw klatek schodowych: max wys.
Stopnia 17,5 cm; min szer. biegu 120 cm; min. Szer. spocznika 150 cm).

-brak oddymienia klatki schodowej

brak wydzielenia klatki schodowej,

- okno o niewtasciwej odpornosci ogniowe;j,

- niewtasciwe wymiary klatki schodowej; szeroko$c spocznika 132 cm i 140 cm (§ 68.
Ust. 1 [WT] okreslajg minimalne wymiary elementéw klatek schodowych: max wys.
stopnia 17,5 cm; min szer. biegu 120 cm; min. Szer. spocznika 150 cm).

-brak oddymienia klatki schodowej

brak wydzielenia klatki schodowej,

- okno o niewtasciwej odpornosci ogniowe;,

- niewtasciwe wymiary klatki schodowej; szeroko$Sc spocznika 131 cm i 138 cm (§ 68.
Ust. 1 [WT] okreslajg minimalne wymiary elementow klatek schodowych: max wys.

Stopnia 17,5 cm; min szer. biegu 120 cm; min. Szer. spocznika 150 cm).
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-brak oddymienia klatki schodowej

D206 - brak wydzielenia klatki schodowej,
- okno o niewtasciwej odpornosci ogniowe;,
- niewtasciwe wymiary klatki schodowej; szerokos¢ spocznika 127 cmi 145 cm (§ 68.
Ust. 1 [WT] okreslajg minimalne wymiary elementéw klatek schodowych: max wys.
Stopnia 17,5 cm; min szer. biegu 120 cm; min. Szer. spocznika 150 cm).

- brak oddymienia klatki schodowej

Il PIETRO
D301 - brak wydzielenia klatki schodowej,

- okno o niewtasciwej odpornosci ogniowe;,

- niewtasciwe wymiary klatki schodowej; szerokos¢ spocznika 131 cm(§ 68. Ust. 1
[WT] okredlajg minimalne wymiary elementdw klatek schodowych: max wys.
Stopnia 17,5 cm; min szer. biegu 120 cm; min. Szer. spocznika 150 cm).

-brak oddymienia klatki schodowej

D302 - brak wydzielenia klatki schodowej,
- okno o niewtasciwej odpornosci ogniowe;j,
- niewtasciwe wymiary klatki schodowej; szeroko$Sc spocznika 127 cm i 145 cm (§ 68.
Ust. T [WT] okreslajg minimalne wymiary elementdw klatek schodowych: max
wys. stopnia 17,5 cm; min szer. biegu 120 cm; min. Szer. spocznika 150 cm).

-brak oddymienia klatki schodowej

D303 - brak wydzielenia klatki schodowej,)
- okno o niewtasciwej odpornosci ogniowe;j,
- niewtasciwe wymiary klatki schodowej; szeroko$c spocznika 132 cmi 120 cm (§ 68.
Ust. 1 [WT] okreslajg minimalne wymiary elementéw klatek schodowych: max wys.
stopnia 17,5 cm; min szer. biegu 120 cm; min. Szer. spocznika 150 cm).

-brak oddymienia klatki schodowej
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6. Ocena stanu technicznego budynku (ekspertyza techniczna)

Stan techniczny budynku okresla sie jako dobry, a jego zuzycie jest proporcjonalne do
wieku obiektu.

Stan techniczny budynku oraz jego elementdw konstrukcyjnych jest wystarczajgcy do
realizacji planowanej inwestycji w zakresie przewidzianym zamierzeniem — tj. dostosowanie
obiektu (z wytgczeniem tzw. segmentu sportowego, nieobjetego zakresem opracowania)
do robdét dostosowawczych z zakresu ppoz., wskazanych w ekspertyzie i postanowieniu

PSP.

Opracowat

Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczenh w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej Nr
KUP/0008/POOK/13

Bydgoszcz 18.06.2021r.
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Pracownia Projektowo-Inzynierska
EUROPROJEKT, Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek
ul. Miedzynska 6, 85-373 Bydgoszcz

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY I
KONSTRUKCYJNY

DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW P.PO?
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2 W
GDANSKU PRZY UL. MARUSARZOWNY 10
adres obiektu budowlanego UL. MARUSARZOWNY 10, 80-288 GDANSK
kategoria obiektu budowlanego IX

- nazwa jednostki ewidencyjnej, jednostka: Gdansk [226101_1]

- nazwa i numer obrebu obreb: Gdansk obr. 052 [226101_1.0052]
ewidencyjnego, dziatki nr: 43

-numery dziatek ewidencyjnych, na
ktdrych obiekt jest usytuowany

imie i nazwisko lub nazwa

nazwa elementu projektu budowlanego

nazwa zamierzenia budowlanego

Gmina Miasta Gdansk reprezentowana

inwestora, adres inwestora

przez

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk,

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

zakres petniona imie i nazwisko, Podpis
opracowania funkcja specjalnosc
projektowa i numer uprawnien budowlanych
ARCHITEKTURA | Projektant mgr inZ. arch. Emilia Kuhn-Zakurzewska
spec. Uprawnienia budowlane do projektowania
uprawnien bez ograniczen w specjalnosci
architektfonicznej
numer upr. 12/KPOKK/2015
ARCHITEKTURA | Sprawdzajacy | mgrinz. arch. Anna Pikuta
spec. Uprawnienia budowlane do projektowania
uprawnien bez ograniczen w specjalnosci
architekfonicznej
numer upr. KPOKK IARP 87/2012
KONSTRUKCJA | Projektant Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek
spec. Uprawnienia budowlane do projektowania
uprawnien bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
numer upr. Nr KUP/0008/POOK/13
KONSTRUKCJA | Sprawdzajgcy | Drinz. Jan Lorkowski
spec. Uprawnienia budowlane do projektowania
uprawnien bez ograniczeh w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
numer upr. Nr GP-KZ-7342/76/91

Bydgoszcz, 18.06.2021r.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie do przepisdw p.poz. Budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 w Gdansku przy ulicy Heleny Marusarzéwny 10 do aktualnych wymagan
z zakresu ochrony ppoz. ( z wytgczeniem tzw. segmentu sportowego, 1j. hali sportowej i
basenu).

Obiekt usytuowany na terenie dziatki nr 43, obreb 052 Gdansk.

2. Przedmiot opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem,

- Ustawy i Rozporzgdzenia,

- inwentaryzacja,

- wizja lokalna,

- dokumentacja archiwalna

- opis przedmiotu zamowienia (Zamobwienie nr 256/BZP-PU.511.232.2020/MN)

3. Lokadlizacja obiektu

Budynek objety opracowaniem znajduje sie na terenie dziatki o nr 43, obr. 052, jedn.
ewid. [226101_1] w Gdanhsku.

4. Zakres prac budowlanych

Zakres prac wynikajgcy z zamowienia obejmuje zakres wskazany w opracowane;j
przez bryg. Andrzeja Slusarka, rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz. upr. nr 331/96 oraz
mgr inz. Wojciecha Kuhn, rzeczoznawce budowlanego, upr. nr PR-4/89/95/96 ekspertyzie
techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w
Gdansku przy ul. Heleny Marusarzowny 10, dz. ewid. 43 obreb 052 Gdansk oraz w
postanowieniu Pomorskiego Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej nr
WZ.5595.82.6.2021.AL z dnia 10.06.2021r.

Czesc¢ prac wskazanych w ekspertyzie technicznej i postanowieniu PSP zostata juz w
miedzyczasie wykonana przez Inwestora (m. in. instalacja hydrantowa). Niniejsza
dokumentacja obejmuje zatem wytgcznie wskazany w niej zakres prac dostosowawczych
z zakresu zabezpieczen ppoz. , 1j.:

1. wydzielenie pozarowe (obudowanie) klatek schodowych,

2. wydzielenie drog ewakuacyjnych o dopuszczalnej dtugosci,

3. wyposazenie istniejgcych drzwi ppoz. w samozamykacze,

4. wydzielenie odrebnych pomieszczeh w obszarze szatni zZiokalizowanych na najnizszych
kondygnacjach,

5. usuniecie materiatéw palnych z drog ewakuacyjnych (segment C i D — wg oznaczen
w czesci rysunkowej),
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6. zaprojektowanie wymaganej stolarki ppoz.,
7. wydzielenie w elewacji pasdw ppoz. oraz pokrycia dachu NRO,

8. zaprojektowanie drzwi o normatywnej szerokos$ci w pomieszczeniach pomocniczych
na kondygnacjach parteru

9. oddymianie klatek,
10. zaprojektowanie drogi pozarowej,

11. zaprojektowanie czujnikdw dymu w klatkach schodowych i pomieszczeniach do nich
przylegtych,

12. zapewnienie na drogach ewakuacji pionowej i poziomek oswietlenia 5Ix w osi drogi,
13. zaprojektowanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

14. zaprojektowanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu.

Szczegdbdtowy zakres prac i rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowe.

W projekcie architektoniczno-budowlanym znajdujg sie rozwigzania z zakresu
ogdlnobudowlanego (1-8), pozostate rozwigzania z zakresu robdt dostosowawczych (9-
14) zamieszczono w projektach technicznych odpowiednich branzy.

5. Ogodlna charakterystyka budynku

Obiekt objety opracowaniem to budynek Szkoty Podstawowej nr 2 w Gdansku przy
ulicy Heleny Marusarzowny 10.
Budynek szkoty jest obiektem wolnostojgcym, sktada sie z trzech segmentow:

- segment przeznaczony na zajecia dydaktyczne,
- segment zywieniowy z bibliotekqg,
- segment sportowy (basen i sala gimnastyczna)

Budynek podpiwniczony, w segmencie przy wejsciu gtobwnym znajdujg sie dwie
kondygnacje podziemne, w pozostatej cze$¢ znajduje sie jedna kondygnacja podziemna.
Czes¢ nadziemna i podziemna potgczona jest funkcjonalnie za pomocq klatek
schodowych.

Budynek wykonany w technologii uprzemystowionej — tzw. wielkiego bloku z
elementami monolitycznymi, stropy zelbetowe z ptyt prefabrykowanych kanatowych
zeranskich. Sciany konstrukcyjne réwniez z prefabrykatéw — ptyt zeranskich docieplonych
gazobetonem. Sciany piwnic w technologii zelbetowej monolitycznej. Czes¢ sportowa fi.
sala gimnastyczna i basen posiadajg konstrukcje halowq — stalowe stupy noSne na ktérych
utozono stalowe dzwigary kratowe — poza zakresem opracowania.
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Kompleks wyposazony jest we wszystkie instalacje komunalne, tj.  wod.-kan.,
elektrycznq, c.o., c.w. i fechnologiczng wody basenu, a takze instalacje teletechniczne.
Obecnie budynek uzytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem, do ktérego zostat
zaprojektowany (cele oswiatowe).

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg do sieci kanalizacji deszczowej

Podstawowe wielkosci:

- powierzchnia dziatki = 24 025,00m?2

- powierzchnia zabudowy =4 189,98 m2

- powierzchnia uzytkowa = 9 175,63 m2

- pow. Uzytkowa sali sportowej = 4 219,50 m?2

- pow. Uzytkowa tgcznie = 13 395,13 m3

- kubatura netto (ogrzewana) =62 974,00 m3

- kubatura brutto (catkowita) = 64 518,00 m3

- wysoko$¢ budynku szkoty = 14,75 m

- wysoko$¢ budynku sali sportowej i basenu = 19,53 m

- maksymalna dtugos¢ obiektu = 157,30m

Budynek Sredniowysoki (SW) o wysokosci 14,75 m, w czesci sportowej (basen i sala
gimnastyczna) 19,53 m. Zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, klasa odpornosci
ogniowej ,,B”, piwnica -2 PM.

Powierzchnia uzytkowa wynosi 9 175,63 m2 — powierzchnia przekracza dopuszczalng
powierzchnie strefy, ktére dla budynkdw ZL Il wynosi 5,000 m?2.

Budynek podzielono na trzy strefy pozarowe (oznaczenia w czesci rysunkowej).

NR STREFY BUDYNEK KATEGORIA POWIERZCHNIA | KLASA
| STREFA SEGMENT A" ZLN 4711,72 M? B
POZAROWA | +SEGMENT ,,B"

+tACZNIK "L"
Il STREFA SEGMENT"C" + ZLN 4981,81 M? B
POZAROWA | SEGMENT ,,D"
STREFAPM | POZIOM -2 PM 388,27 M? B
Il STREFA HALA SPORTOWA | ZL | < 5000,00 M B
POZAROWA
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku”
odpomosct ] ] ] ]
pozarowe] glowna konstrukcja stron? $ciana ciana przekrycie
budynku konstrukeja nosna dachu P zewnetrzna'* ¥ wewnetrzna” dachu®
1 2 3 4 5 6 T
EI60 5
B~ R 120 R 30 REIGO . EI30 RE30

(0=1)

6. Forma projektowanego dostosowania do przepiséw ppoz.

6.1. SIATNIE DLA UCZNIOW

Projektuje sie wydzielenie pomieszczen szatni dla ucznidw na -1 piwnicy w segmencie C
oraz na poziomie parteru w segmencie A i B. Sciany petnej wysokoéci z zabudowy lekkiej
o odpornosci ogniowej El 30 zamykane drzwiami o szerokosci 90cm.

Konstrukcja lekka $cianki:

-podwadijna ptyta g-k,

-stelaz systemowy z wypetnieniem wetng mineralng,
-podwdjna ptyta g-k,

Uwaga: montaz scianek nalezy realizowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta w celu
zapewnienia odpowiedniej ochrony ppoz.

Parametry ptyt g-k:

-ogniodpornosc El 30

-reakcja na ogien: A2-s1

-opor cieplny: 0,25W/(mK)

-wyfrzymatos¢ na zginanie: wzdtuz 550N, w poprzek 210N.

W nowo wydzielonych szatniach przewiduje sie montaz nawietrznikdw okiennych w
istniejgcej stolarce. Nalezy wykonac w istniejgcych/projektowanych drzwiach tuleje
zapewniajgce 0,022m?2 powierzchni otwordw. Zapewni to cyrkulacje/wentylacje
powietrza w wydzielonych pomieszczeniach nieprzeznaczonych na staty pobyt ludzi.

6.2. POMIESZCZENIE D/-1/-19

Projektuje sie istniejgcej stolarki drzwiowej na drzwi o odpornosci ogniowej EI60 o
szerokosci 90cm. Dodatkowo przewidziano prace remontowe tj.: wyréwnanie tynkow i
malowanie $cian, wymiana posadzki na ptytki gresowe.
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6.3. Stolarka ppoz.

W czesci rysunkowej zamieszczono nowoprojektowang stolarke o wymaganej
odpornosci ppoz wskazanej ekspertyzie technicznej i postanowieniu PSP.

Parametry stolarki ppoz. (poza klasg odpornosci ogniowej ):

DRZWI Z PRZESZKLENIEM:

- materiat: stal

- wypetnienie : szklenie szybg ognioochronnqg, zespolonq, bezpieczna
- przenikalno$¢ cieplna dla catego skrzydta: 1,3 W/m2K

- kategoria uzytkowania: 4,

- trwatos¢ mechaniczna drzwi: klasa C5,

- dzwiekoizolacyjnos$c: Rw=42dB,

- szyba bezpieczna

- zamkniecie baskwilowe

DRZWI PEENE:

- materiat: stal

- przenikalnos¢ cieplna: 1,3 W/m2K

- kategoria uzytkowania: 4, uzytkowanie czeste, nieostrozne
- frwato$¢ mechaniczna drzwi: klasa C5

- dzwiekoizolacyjnosc: Rw=42dB

- zamkniecie baskwilowe

6.4. KLATKI SCHODOWE

W zwigzku z koniecznosciq przystosowania klatek schodowych do aktualnych wymogow
p.poz, klatki schodowe nalezy wydzieli¢ scianami o odpornosci REI60 i zamkng< drzwiami
o odpornosci EI30. Drzwi powinny byc¢ zamykane samoczynnie. Na najwyzszej
kondygnacji obudowywanych klatek, projektuje sie okna oddymiajgce, ktdrych
powierzchnia czynna wynosi 5% rzutu klatki, natomiast na najnizszych kondygnacjach

zaprojektowano okna napowietrzajgce. Szczegoty rozwigzan w czesci branzy sanitarnej.

6.5. PROJEKTOWANE SCIANY PPO?Z
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Projektuje sie wydzielenie klatek schodowych Sscianami ognioodpornymi. Klatki
obudowane materiatem o grubosci zapewniajgcej odporno$¢ ogniowq REI60, wg

parametréow producenta.

W miejscach oznaczonymi symbolami : D-105, D-106, D07, DO1 — wydziela sie klatki
schodowe stolarkq ppoz (parametry wg czesci rysunkowej). Moduty dobierane
indywidualnie pod szeroko$¢ oraz wysoko$¢ miejsca wydzielajgcego. Pomiary zbierane
na miejscu przez wybrang firme. Dobdér parametréw wg wytycznych producenta, tak by

zapewniaty wymagang odpornosc.

Projektowane $ciany ppoz parametry(poza klasg odpornosci ogniowej ):
-szkto bezpieczne

-przepuszczalnose swiatta: Lt:84,9%

-klasa bezpieczenstwa: 1/B/1

-reakcja na ogien: klasa Al

-wtasciwosci akustyczne: Rw=43dB

-fugi pionowe: ognioodporne+tasma peczniejgca

-odpornos$¢ na uderzenie: a/B/1 wg PN EN 12600

6.6. USUNIECIE MATERIALOW PALNYCH Z DROG EWAKUACY JNYCH

Usuniecie zalegajgcych w ciggach komunikacyjnych (segment C i D, pietro 2)
materiatéw palnych — podtoga z desek drewnianych.

Przewiduije sie usuniecie warstwy wykohczeniowej z materiatdw palnych, elementéw
luznych starej wylewki, wykonanie nowej wylewki wyréwnujgcej oraz warstwy wierzchniej
z wyktadziny PCV, rolowane;.

Parametry wyktadziny:

- frudno zapalnosc: Bfl-S1

- absorbcja antyelektrostatycznose: <2kV
- absorbcja akustyczna: 4dB

- klasa uzytkowa 34/43

- grubos¢ warstwy uzytkowej: 2mm

- grubos¢ warstwy catkowitej: 2mm
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- waga: 2850 g/m2

6.7. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ NIENORMATYWNEJ NA PARTERZE

Projektuje sie wykonanie stolarki drzwiowej (zakres zgodnie z czescig rysunkowq) w
pomieszczeniach pomocniczych zlokalizowanych na parterze w segmencie D
(oznaczenie zgodne z czescig rysunkowq). Nowo projektowang stolarke nalezy osadzi¢
w $ciankach dziatowych z uwzglednieniem wymiany nadproza na dtuzsze (min. 10cm z
kazdej strony otworu).

6.8. PASY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO

Przedmiotowy budynek podzielony zostat na 3 strefy pozarowe. W zwigzku z tym
zaprojektowano pasy oddzielenia pozarowego miedzy strefami. Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego posiadajg klase o odpornoéci ogniowej REIT120. Na styku stref
pozarowych projektuje sie pasy o szerokos¢ 4m, z wetny mineralnej o gr. 15cm.

Parametry wetny mineralne;:

- klasa odpornosci ogniowej: REI 120,
- klasa reakcji na ogien: Al

- pasy o szerokosci 4m

- materiat: wetna mineralna, gr. 15cm
- wspotczynnik: A=0,040 W/mK

- wytrzymato$¢ na sciskanie: >_ 30kPa

Inajdujgce sie w pasach oddzielenia ppoz okna i drzwi muszg posiadac¢ wymagang
warunkami technicznymi odporno$¢ ogniowq - szczegoty zgodnie z czescig rysunkowq.

Parametry stolarki ppoz:

DRZWI Z PRZESZKLENIEM:

- materiat: stal

- wypetnienie : szklenie szybg ognioochronnqg, zespolong, bezpieczna
- przenikalno$¢ cieplna (rama+szyba): 1,3 W/m2K

- kategoria uzytkowania: 4,

- frwato$¢ mechaniczna drzwi: klasa C5,

- dzwiekoizolacyjnos$c: Rw=42d8B,

- zamkniecie baskwilowe
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OKNA:

- materiat: aluminium

- wypetnienie : szklenie szybg ognioochronnq, zespolong, bezpieczna

- izolacyjnos¢ termiczna: A = 1,6 W/(m*K)

- komory wypetnione wktadami gipsowymi (miedzy przektadami termicznymi)
- akustyka : od 39do 47 dB

- wypetnienie zamontowane za pomocq uszczelek i listew przyszybowych

- o$cieznica oraz poprzeczki wykonane z ksztattownikdw aluminiowych

6.9. POKRYCIE NRO DACHU
W zwigzku z réznicg wysokosci segmentdéw nalezqgcych do réznych stref pozarowych
wymagane jest zastgpienie istniejgce] powtoki papowej tgcznika L oraz segmentu D

(oznaczenia godnie z czescig rysunkowq) na pokrycie NRO (1:1).

Parametry pokrycia NRO:

- papa podktadowa spetniajgca wymogi PN/EN 13707:2006
Parametry techniczne:

-Reakcja na ogien : klasa E

-Gietko$¢ w niskiej temp: -25 °C

-Odpornosc¢ na sptywanie: 100 °C

-grubos¢ 4mm

- papa wierzchniego krycia spetniajgca wymogi PN/EN 13707:2006
Parametry techniczne:

-Aplikacja : Metoda zgrzewania

-Elastyczno$¢ w niskiej temperaturze : -25/¢30 mm °C

-Grubosc¢ : 5:,0 (£6:,2%): mm

-Maksymalna wytrzymato$¢ na rozcigganie w poprzek 50 mm 1000 (£200) N
-Maksymalna wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz 50 mm 1000 (£200) N
-Odpornosc¢ na przeptyw wody : 60 kPa

-Opdr przeptywu w podwyzszonej temperaturze : = 100 °C

-Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej : u=20 000 (EN 13707)

-Wzmocnienie : Kompozyt szklany
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7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Zakres prac dostosowawczych do przepisdw ppoz nie obejmuje w zaden sposdb
aspektéw zwigzanych z dostepnoscig dla oséb niepetnosprawnych. Tym niemnigj
wprowadzenie np. drzwi o normatywnej szerokosci w pomieszczeniach, ktére do tej pory
ich nie posiadaty z automatu poprawia warunki komunikacji oséb niepetnosprawnych.

OBSZAR ODDZIALYWANIA

1. Okreslenie obszaru oddziatywania

lgodnie z art. 20 pkt. 1c Ustawy Prawo budowlane, wyznaczono obszar
oddziatywania w otoczeniu projektowanejinwestyciji na podstawie przepisdéw odrebnych,
ktére potencjalnie mogtyby wprowadzac¢ zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Obszar oddziatywania planowanej
inwestyciji w petni zawiera sie w granicach dziatki.

2. Anadliza

Wykonanie przedmiotowych prac dostosowawczych z zakresu ppoz w wiekszosci
ograniczone jest do wnetrza obiektu. Realizacja prac nie powoduje ograniczenia dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizaciji, energii elekirycznej i
cieplnej oraz srodkdw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do
pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
budynku oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych
z hatasem, wibracjami, zaktdéceniami elekirycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Dla terendw sgsiedniej zabudowy nie wystgpi
zmiana warunkdw uzytkowania.

3. Analiza - podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - nie dotyczy

2.Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r.

w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie -nie dotyczy
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3.Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r.

w sprawie warunkdéw technicznych, jokim powinny odpowiadac budowle kolejowe i ich
usytuowanie -nie dotyczy

4.Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996r. w sprawie warunkdw
technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane nie bedgce budynkami,
stuzgce obronnosci panstwa i ich usytuowanie - nie dotyczy

5. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne iich usytuowanie -
nie dotyczy

6. Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika
1997r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze
i ich usytuowanie -nie dotyczy

7. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r.

w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie - nie dotyczy

8.Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze - nie dotyczy

9.Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998r.

W sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych - nie dotyczy
10.Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie - nie dotyczy

11.Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty i ich
usytuowanie - nie dotyczy

12.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi
przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naffowych iich
usytuowanie - nie dotyczy

13. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe - nie dotyczy

14. Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001r. w sprawie
warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie -nie dotyczy

15.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych - nie dotyczy
17.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze wydane
na podstawie art.5 ustawy 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych -nie dotyczy

18. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych - nie dotyczy

19.Ustawa z dnia 7 maja 1999r. o ochronie tferendw bytych hitlerowskich obozdw zagtady
- nie dotyczy

20. Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe -nie dotyczy

21.Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie szczegdtowych
zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokdét obiektu jgdrowego ze
wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu -nie dotyczy

22. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie szczegbétowego
zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu
jadrowego, przypadkdéw wykluczajgcych mozliwos¢ uznania terenu za spetnigjgcy
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wymogi lokalizacji obiektu jgdrowego oraz w sprawie wymagan dotyczgcych raportu
lokalizacyjnego dla obiektu jgdrowego - nie dotyczy

23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska -nie dotyczy
24.Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogagcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko -nie dotyczy

25. Zatgcznik do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku - nie dotyczy

26. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznejz dnia 9 lipca 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy przy produkcii, fransporcie wewngtrz zaktadowym oraz obrocie materiatdw
wybuchowych,

w tym wyrobdw pirotechnicznych - nie dotyczy

27.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach -nie dotyczy

28. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetnic przy wprowadzaniu sciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancii
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego - nie dotyczy

29 .Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie sktadowisk
odpaddw-nie dotyczy

30.Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegdtowych
wymagac¢ dotyczgcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny
odpowiadac poszczegdine typy sktadowisk odpaddw - nie dotyczy

31. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne -nie dotyczy

32.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych

i terendw - nie dotyczy

33.Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym -nie dotyczy

34. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan

w zakresie odlegtosci i warunkdw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sqgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw
przeciwpozarowych - nie dotyczy

35.Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — nie dotyczy
36. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych - nie dotyczy

37.Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznych -nie dotyczy.

4. Podsumowanie

Na podstawie analizy stwierdzono, dostosowanie do przepisow p.poz. Budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 w Gdansku przy ulicy Heleny Marusarzéwny 10 do aktualnych wymagan
z zakresu ochrony ppoz. ( z wytgczeniem tzw. segmentu sportowego, 1j. hali sportowej i
basenu) nie oddziatuje na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania zamyka sie na terenie
dziatki nr 43, obreb 052 Gdansk.
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Pracownia Projektowo-Inzynierska
EUROPROJEKT, Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek
ul. Miedzynska 6, 85-373 Bydgoszcz

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW P.POZ
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W
GDANSKU PRZY UL. MARUSARZOWNY 10
adres obiektu budowlanego MARUSARZOWNY 10, 80-288 GDANISK
kategoria obiektu budowlanego IX

- nazwa jednostki ewidencyjnej, jednostka: Gdansk [226101_1]

- nazwa i numer obrebu obreb: Gdansk obr. 052 [226101_1.0052]
ewidencyjnego, dziatki nr: 43

-numery dziatek ewidencyjnych, na
ktdrych obiekt jest usytuowany

imie i nazwisko lub nazwa

nazwa elementu projektu budowlanego

nazwa zamierzenia budowlanego

Gmina Miasta Gdansk reprezentowana

inwestora, adres inwestora

przez

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk,

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

zakres petniona imie i nazwisko, Podpis
opracowania funkcja specjalnosc
projektowa i numer uprawnien budowlanych
ARCHITEKTURA | Projektant mgr inZ. arch. Emilia Kuhn-Zakurzewska
spec. Uprawnienia budowlane do projektowania
uprawnien bez ograniczen w specjalnosci
architekfonicznej
numer upr. 12/KPOKK/2015
ARCHITEKTURA | Sprawdzajacy | mgrinz. arch. Anna Pikuta
spec. Uprawnienia budowlane do projektowania
uprawnien bez ograniczen w specjalnosci
architekfonicznej
numer upr. KPOKK IARP 87/2012
KONSTRUKCJA | Projektant Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek
spec. Uprawnienia budowlane do projektowania
uprawnien bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
numer upr. Nr KUP/0008/POOK/13
KONSTRUKCJA | Sprawdzajgcy | Drinz. Jan Lorkowski
spec. Uprawnienia budowlane do projektowania
uprawnien bez ograniczeh w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
numer upr. Nr GP-KZ-7342/76/91

Bydgoszcz, 18.06.2021r.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja BIOZ sporzgdzona zostata na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) oraz
wytycznych zawartych na portalu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju RP. Sporzgdzenie
Informaciji BIOZ nie zwalnia Kierownika Budowy od opracowania “Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” (Planu BIOZ).

Punkt 1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji obiektow.

Zakres robdt budowlanych obejmuje na dostosowanie do przepisdw p.poz budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 w Gdansku przy ul. Heleny Marusarzéwny 10",

Punkt 2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek jest obiektem istniejgcym, znajdujgcym sie na terenie nalezgcym
do Inwestora.

Punkt 3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogqce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje sie zmiany zagospodarowania dziatki z wytgczeniem zaprojektowania
drogi pozarowe;.

Punkt 4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt, skala i rodzaje zagrozen.

Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robdt wg R.M.I. :

1) roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemiq lub upadku z wysokosci
/niepotrzebne skreslic/:

a. wykonywania wykopow o scianach pionowych wiekszej niz 1,5m oraz przy nachyleniu
wiekszym niz 3,0m; NIE DOTYCZY

b. roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m;

c. rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m; NIE DOTYCZY

d. na terenie zaktadow przemystowych; NIE DOTYCZY

e. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych; NIE DOTYCZ

f. przy uzyciu dzwigdéw lub Smigtowcow; NIE DOTYCZY

g. na obiektach mostowych metodqg nasuwania; NIE DOTYCZY

h. montazowe elementdw konstrukcji mostowych; NIE DOTYCZY

i. betonowania wysokich elementdw konstrukciji jok mosty, przyczotki, filary i pylony; NIE
DOTYCZY

j. fundamentowania podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach; NIE
DOTYCZY

k. w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosciach mniejszych niz 3,0m dla 1 kV i
odpowiednio

Sm-15kV, 10m-30kV 15-110kV; NIE DOTYCZY
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l. w portach i przystaniach podczas ruchu statkdw; NIE DOTYCZY

m. przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m; NIE
DOTYCZY

n. wykonywane w poblizu linii kolejowej; NIE DOTYCZY

2)roboty budowlane gdzie wystepujg dziatania substanciji chemicznych lub biologicznych

a. roboty prowadzone ponizej 10 'C; NIE DOTYCZY
b. roboty przy wyrobach zawierajgcych azbest; NIE DOTYCZY

3) roboty zagrozone promieniowaniem jonizujgcym; NIE DOTYCZY
a. roboty w przemysle energii atomowej; NIE DOTYCZY
b. roboty przy obiektach realizowanych przy uzyciu izotopdw; NIE DOTYCZY

4) roboty budowlane w pobilizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych :

a. w odlegtos$ci mniejszej niz 15,0m do linii1 10kV; NIE DOTYCZY

b. w odlegtosci mniejszej niz 30,0m od linii 110kV; NIE DOTYCZY

c. budowa iremont :

- linii kolejowych; NIE DOTYCZY

- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sieci frakcyjnej i urzgdzenh elektroenergetycznych; NIE
DOTYCZY

- linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym; NIE DOTYCZY

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych; NIE DOTYCZY
d. roboty wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach ruchu kolejowego; NIE
DOTYCZY

5) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw; NIE DOTYCZY

a. roboty prowadzone z wody lub pod wodg; NIE DOTYCZY

b. montaz elementdw konstrukciji obiektéw mostowych; NIE DOTYCZY

c. fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw na palach; NIE DOTYCZY
d. roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode powyzej 1,0m;NIE DOTYCZY

6) rob6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemiqg i w tunelach; NIE DOTYCZY
a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, we wnetrzach urzgdzen technicznych i
innych zamknietych; NIE DOTYCZY

b. roboty zwigzane z przejsciem rurociggdéw pod przeszkodami metodami : tunelowaq,
przecisku lub podobnymi; NIE DOTYCZY

7) roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; NIE DOTYCZY
- roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk; NIE DOTYCZY

8) roboty budowlane w kesonach; NIE DOTYCZY
- przy nabrzezach portowych i przepraw mostowych; NIE DOTYCZY

9) roboty budowlane z uzyciem materiatow wybuchowych : NIE DOTYCZY

a. roboty ziemne przemieszczenia lub zageszczenie gruntu; NIE DOTYCZY

b. roboty rozbidrkowe, takze wykonywanie otwordw w elementach istniejgcych; NIE
DOTYCZY

10) roboty budowlane montazu i demontazu elementdow, ktérych waga przekracza
1000kg; NIE DOTYCZY

37



DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW P.POZ BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
W GDANSKU PRZY UL. MARUSARZOWNY 10

O pozostatych robotach moggcych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

Punkt 5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane mogqg wykonywac wytgcznie pracownicy posiadajgey
wymagane kwalifikacje oraz aktualne badania, uzaleznione od stanowiska, rodzaju
pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfikg
wykonywanej pracy. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, nalezy poinformowac
pracownikdw o czynnikach mogqcych stwarza¢ potencjalne zagrozenie na terenie
budowy oraz sposobach przeciwdziatania tym zagrozeniom. W szczegdlnosci nalezy
przestrzega¢ wymogdw wynikajgcych z przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie prowadzenia robdt budowlanych, obowigzku stosowania Srodkdéw ochrony
indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci
Kierownik Budowy w Planie BIOZ. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Punkt 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom robét w

strefach szczegdlnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcqg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Kierownik Budowy okresli sposdb realizacji robdt budowlanych oraz wskaze Srodki
techniczne | organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, tj.. zachowanie
warunkéw BHP, nadzdér kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej,
uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni informacje o numerach telefonéw
alarmowych wraz z apteczkg pierwszej pomocy. Roboty budowlane muszg byc
prowadzone pod nadzorem o0séb wykwalifikowanych, posiadajgcych stosowne
uprawnienia. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzic
szkolenie dla pracownikdw w zakresie Planu BiOZ. Przed rozpoczeciem robdt pracownicy
winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (1j. w kaski, rekawice ochronne, itd.), wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw
wynikajgcych odpowiednio m.in. z urazdw mechanicznych, porazenia prgdem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracqg. W miare potrzeb stosowac
urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzgdzenia powinny byc¢
sprawne i posiadac¢ aktualne atesty. Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac
instruktaz stanowiskowy, z omowieniem sposobu prowadzenia robdt, wystepujgce i
moggce wystgpi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni miec
staty dostep do telefondw alarmowych, wraz z wykazem adresdw najblizszego punktu
opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki i
urzgdzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne Srodki
gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze, itd.).
Wykonac i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy
pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszq by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany:
»Dostosowanie do przepisdw p.poz budynku Szkoty Podstawowej nr 2 przy ul. Marusarzdwny 10 w
Gdansku”, identyfikator dziatki 226101_1.0052.43.

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy ftechniczne.

ARCHITEKTURA:

Projektowat

mgr inZ. arch. Emilia Kuhn-Zakurzewska
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeh w
specjalnosci architektonicznej
12/KPOKK/2015

Bydgoszcz, 18.06.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt budowlany:
»Dostosowanie do przepisdw p.poz budynku Szkoty Podstawowej nr 2 przy ul. Marusarzowny 10 w
Gdansku”, identyfikator dziatki 226101_1.0052.43.

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA:

Sprawdzit

mgr inZ. arch. Anna Pikuta
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeh w
specjalnosci architektoniczne;j
KPOKK IARP 87/2012

Bydgoszcz, 18.06.2021r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt budowlany:

»Dostosowanie do przepisdw p.poz budynku Szkoty Podstawowej nr 2 przy ul. Marusarzéwny 10 w

Gdansku”, identyfikator dziatki 226101_1.0052.43.

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

KONSTRUKCJA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Projektowat

Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeh w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr KUP/0008/POOK/13

Bydgoszcz, 18.06.2021r.

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt budowlany:

»Dostosowanie do przepisdw p.poz budynku Szkoty Podstawowej nr 2 przy ul. Marusarzowny 10 w

Gdansku”, identyfikator dziatki 226101_1.0052.43.

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

KONSTRUKCJA

Projektowat

Dr inz. Jan Lorkowski

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeh w
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