4 Usiug Karnimassricn

RZEMIESLNICZY ZAKLAD USLUG KOMINIARSKICH
ANDRZE] BRZOZA

150133504

Gdansk dnia 13-12-2022

PROTOKOL NR 2553/2022
z ckresowej kontroli przewodoéw kominowych

Kontrola po§£>ga'qca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosct urzadzen keminowych i podiaczen wentylacyjnych,
spalinowych i dymowych w budynrku bedacym wiasnoscia
Centrum Ksztafcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdansku ul. Aleja Generata jézefa Hallera 16/18

notazenym w Gdansk, przy ul. Jana 11l Sobieskiego Nr 92 zostata przeprowadzona przez
nosiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Brzoza Radostaw.

W uparciu o Art. 62 ustawy Prawe Budowiane z dnia 7 lipca 19%4r. (Dz.U. Ny 89 poz. 414) Tekst jednolity: DZ.U z 2010r Nr
243 poz. 1623 oraz stosownie do wydanych na jej podstawis przepisow wykonawerzych, szczegdtowych i obowiazujgcych
norm.

sadania techaicznege przy hontroil okresowej obejimuje sprawdzanie czy
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=
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. droznosé przewndéw kominowych nie nasuwa zastrzezen.

2. sita ciagu kominowego {podcisnienie) przy zamknietych oknach - ustalona przy pomocy stosownego urzadzenia
pomiarowego - gwarantuje prawidlowe dziatanie podigczonych do przewodu urzadzen.

3. nie wystepuia uszkodzenia :
a. przewoddw kommnowych na cate; ich diugosci,

b kanatéw, czepuchéw, rur, 1acznikew, nasad kominowych itp.
c. whazdw, dranin, drzwiczek kominowych {wycerowych - rawizyjnychy, law kominiarskich itp.

rczenia | przeprowadzania okresowych kontroli przewodow kominowych, kanatow,

izje dogadny dos
ur i nasad keminowych.

5. pomieszczenia (iokaie) w ktérych zainstaiowane sa urzadzenia grzewcze (trzony kuchenne, piecyki wody
przeptywowej, kotly c.o. itp.) posiadaja sprawnie dziatajace urzadzenia wentylacyjne, w tym: nawiewna | wywiswne.

3, wystapuja ewentualnie inne stwierdzone w trakcie kentroli nieprawidiowosci mogace spowodowad zagrozenie
bezpieczenstwa iudzi lub miznia (np.: materiaty tatwopaine przy kominie, nieprawidtowe podiaczenia, brak
zabezpieczenia przewoddw spalinowych przed korozja kwasowa, itp.}

WOWYNIKU KCNTRCLI STWIERDZONO CO NASTEPUJE

I Objete ke'w rolg przewody komin we oraz el lementy urzadzen kominowych odpowiadaja przepisom wyzej
wym DNy, V'\/konme konstrukcie | elementy mieszcza sie w obowiazujacych nermach.

. Objete kontrola przewody kominowe oraz inne elementy urzadzen komlﬂDW/Ci’ nie odpowiadaja wymi emorym
wyzej przepisom wymianionym jak nizej. Dotyczy to w szczegblnosci nastepujacych stwierdzonych uchybien, ktére
moge stwarzad zagrozenie hezpieczenstawa ludzi i mienia.

DOTYCZY: CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYLZNEGO NR 1 W GDANSKY
Wyniki kontroli zgodne z pkt, 1. W/w obiekt nadaje sie do eksploatacji z punktu widzenia przewoddw
kominowych wentylacyjnych i pediaczen oraz wentylacji mechanicznej wyciagowsj i nawiewnej z wyjatkiem
nieprawidfowosci wymienionych na odwrecie protokoiu,

- W zataczeniu tabela wydajnosci wentylacii mechanicanegj

Wiasciciet (zarzadca) obiektu budowlanego przyial do wiadomosci, ze zgodnie z art, 70 uslawy Prawo Budowlane,
Wy mienicne braki - uszkodzenia - nieprawidiowoici podlegaja oi\own*\'cwcmu ysunieciu - naprawie, w trakcie [ub
bezposradnic po przeprowadzonej kontroli stanu technicznege przyd atnosci obiektu budowlaneago lub jege czesci.
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TERMIN NASTEPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO: 2023
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Stwigrdza sie:

DOTYCZY CZESCI SZKOLNEL

1. Wentylacja wywiewna w sali nr 111 jest niesprawna.

DOTYCZY CZESC] WARSZTATOWE:

1. Przepiyw predkosdci powietrza wentylacji mechaniczne] wyciagowej i nawiewnej badano anemometrem
WOHLER FA 410. )

Sposob usuniecia nieprawidicwosci:

DOTYCZY CZESCI SZKOLNE]:
Ad.1. Udroznid.

Inne uwagi:




