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Gdansk, ul. Bulwar Akademicki
dz. 229/3, 239/1, 720 obreb 0067

PLAN ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

SKALA 1: 500
LEGENDA
PROJ. SLUP OSWIETLENIOWY Z OPRAWA TYPU LED

ISTN. OPRAWA
PROJ. LINIA KABLOWA OSWIETLENIOWA
PROJ. RURA OCHRONNA HDPE ¢110

UWAG:

—Proj. sie¢ oswietleniowg, nalezy wykona¢ w uktadzie siecii TN-C;
—Sie¢ oswietleniowg wykona¢ w taki sposéb aby zachowaé réwnomiernie
rozfozenie obcigzenia na poszczegdlnych fazach L1,L2,L3, tak aby kazda kolejnd
oprawa oswietleniowa zostata zasilona z kolejnej fazy,

—W stupach oswietleniowych, stosowa¢ tabliczki stupowe umozliwiajqce
podfqczenie maksymalnie 4 kabli o przekroju max. 35mm, (w zaleznosci od
zastosowania, miejsca);

—Podziaty sieci nalezy wykona¢ we wskazanych stupach oswietleniowych;
—Pofqczenie kablowe migdzy tabliczkg stupowg a oprawq oswietleniowg wykona¢
przewodem YDY 3x1,5mm,, dobezpieczone wkfadkami bezpiecznikowymi BiWts

gGBA;
—Proj. sie¢ oswietleniowq wykona¢ za pomocq linii kablowej YAKXS 4x35mm +

FeZn 25x4mm,
—Projektowane stupy o$wietleniowe wykona¢ jako stupy stalowe okrqgfe
ocynkowane ($rednia grubkosc cynku 80 um)

—Przy ukfadaniu kabla zasilajgcego dla poszczegdinych linii, obwoddw
os$wietleniowych nalezy dodatkowo utozyé bednarke uziemiajgcq FeZn 25x4mm,
bednarke nalezy podifqczué¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej podziafowej lub
zacisku w sfupie, a nastepnie linkg LgY 10mm, do ztqcza IZK;

—Kable zasilajgee ukfgda¢ zgodnie z normg N/SEP—E—004. W przypadku
napotkania—skrzyzowania z niezinwentaryzowanymi sieciami kable oswietleniowe
uktada¢ w rurach ostonowych. W przypadku nie zachowania normatywnych
odlegfosci od innych sieci kable os$wietleniowe ukfadac w rurach osfonowych;
—Pod drogami, parkingami itp. oraz w miejscach skrzyzowan z innymi
instalacjami w rurach ostonowych zgodnie z planem zagospodarowania terenu;
—Przejscie kablami w poblizu drzew nalezy wykona¢ metodq bezwykopowg —

przewiertem sterowanym lub przeciskiem;
—Wszelkie prace wykona¢ zgodnie ze standardami technicznymi
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