Konstrukcja chodnikow-
nawierzchnia z ptytek
betonowych ptukanych [4]

10

nawierzchnia asfaltowa [1]

Konstrukcja drogi dojazdowej -

kraweznik betonowy 15x30x100

4cm warstwa Scieralna z mieszanki
mineralno - asfaltowej

podsypka cementowo-piaskowa

5cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

fawa betonowa z oporem C,,/5

8cm ptytki betonowe ptukane 30x30cm

7cm podbudowa zasadniczna z betonu asfaltowego

3cm podsypka cementowo - piaskowa

20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cyg3

15 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 *

podioze

Konstrukcja zjazdu -
nawierzchnia z ptytek
betonowych ptukanych [3]

Konstrukcja drogi dojazdowej -
N nawierzchnia asfaltowa [1]

s

8cm plytki betonowe ptukane 30x30cm

opornik betonowy 12x25x100

3cm podsypka cementowo - piaskowa

podsypka cementowo-piaskowa

z kruszywem C90/3

25 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej |tawa betonowa C, /5

4cm warstwa Scieralna z mieszanki
mineralno - asfaltowej

5cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

7cm podbudowa zasadniczna z betonu asfaltowego

20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem Cygy3

Konstrukcja chodnikow-
nawierzchnia z ptytek o
betonowych ptukanych [4] \

e

| obrzeze betonowe 8x25x100

5 cm podsypka cem. - piaskowa

8cm plytki betonowe ptukane 30x30cm
3cm podsypka cementowo - piaskowa
15 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30

podioze
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