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[. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja obejmujgca budowe sieci kanalizacji

deszczowej na potrzeby odwodnienia nowoprojektowanej ulicy Kopernika w

Gdansku. Projekt sieci swoim zakresem obejmuje dziatki nr 229/2, 229/3, 239/1,
242/1, 720 w Gdansku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie:

Kserokopii warunkow podtgczenia do sieci kanalizacji deszczowej nr TU-WT-
1516/473/2021/MR wydanych przez Gdanskie Wody w dniu 11.05.2021r

Mapy do celéw projektowych,

Ustalen z Inwestorem dotyczacych ogdélnych wytycznych dla potrzeb projektu,

Obowigzujgcych norm i przepisow.

3. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

3.1 Zasieg terenowy

Obszar oddziatywania przedsiewziecia miesci sie w catosci na dziatkach na
ktérych zostat zaprojektowany 229/2, 229/3, 239/1, 242/1, 720)

Zasieg przestrzenny oddziatywania przedsiewziecia ogranicza sie do
najblizszego otoczenia miejsca jego realizacji.

Przedmiotowa budowa nie powoduje ograniczen przestrzennych (zabudowy) dla
dziatek sgsiednich.

Nie narusza dostepu do drogi publicznej po zakonczeniu robét.

3.2 Przepisy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

[WT].



- Dz.U.2010.109.719 - Rozporzadzenie  Ministra Spraw  Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw

- Ze wzgledu na charakter przedmiotowej inwestycji nie jest wymaganie

opracowanie oceny oddziatywania na srodowisko

4. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe w zakresie architektoniczno-
budowlanym i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji — budowy sieci

kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienie nowoprojektowanej ulicy Kopernika

-Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej z rur i ksztattek PCV o srednicy fi 315 o

tgcznej dtugosci 28 m.

4.1 Wptyw projektowanej inwestycji na srodowisko naturalne, higiene i zdrowie

uzytkownikéw oraz ochrone uzasadnionych intereséw osoéb trzecich.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco ani potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko. W zwigzku z
powyzszym nie jest wymagane opracowanie oceny i raportu oddziatywania na
Srodowisko tej inwestycji. Projektowane sieci nie bedg powodowata pogorszenia
warunkow srodowiska naturalnego w stosunku do stanu istniejgcego, nie spowoduje
znacznego zwiekszenia poziomu hatasu ani emisji zanieczyszczen. Zastosowane
rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarne;j
i nie naruszajg stref ochrony sanitarnej innych obiektéw. Projektowane sieci nie
spowodujg wycinki drzew ani nie bedzie naruszac ich systemu korzeniowego. Roboty
budowlane prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych drzew, w
granicach koron wykonac¢ recznie. W trakcie realizacji inwestycji nie bedag
wystepowaty odpady, ktére nalezy gromadzi. Masy ziemne sg czasowo

przemieszczane i w petni ponownie wbudowywane.

4.2 Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego.



Brak innych koniecznych danych wynikajgcych ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego.

4.3 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego.

Nie dotyczy

4.4 Informacja czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt jest
wpisana do rejestru zabytkéw, oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren Inwestycyjny nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej

W ramach Etapu Il zostanie wybudowana sie¢ kanalizacji deszczowej na potrzeby
odbioru wod opadowych z nowoprojektowanej ulicy Kopernika. Odbiornikiem waéd
opadowych z nowoprojektowanej ulicy Kopernika bedzie miejska sie¢ kanalizacji
deszczowej $315 utozona w ulicy Kopernika. Zgodnie z wydanymi przez gestora
sieci warunkami sie¢ na stuzyé tylko do odwodnienia pasa drogowego. W celu
odprowadzenie $ciekdw z nowoprojektowanych ulicy, projektuje sie wigczenie
nowoprojektowanej sieci do istniejgcej sieci Kanalizacji sanitarnej fi 315 znajdujgcej
sie w ulicy Kadmowej poprzez istniejgca studzienke Distn. Wigczenie
projektowanej sieci do istniejgcej studni za pomocg systemowej tulei z uszczelka.
Na sieci zaprojektowano wpust uliczny WP1 odwadniajgcy poczatkowg czesé ulicy.
Sie¢ kanalizacji deszczowej zakonczona jest studzienkg D2 do ktérej witgczony jest
wpust Wp1l.

5.2 Zagospodarowanie wéd opadowych z powierzchni drogi i chodnikéw

Wody sptywajgce z nawierzchnia ulicy w poczgtkowej czesci (zlewnia nr 1) beda
odprowadzane poprzez wpust uliczny podtgczony do nowoprojektowanej sieci



kanalizacji deszczowej. Pozostata czes¢ (zlewnia nr 2 i 3) wdéd opadowych z ulicy
zostanie retencjonowana w ogrodach deszczowych. Droge projektuje sie, jako
powierzchnie szczelng. Wody z nawierzchni szczelnych sptywac¢ bedg do ogrodéw
deszczowych nr 1 oraz 2, przez krawedz nawierzchni lub poprzez koryta sciekowe.
Ogrody deszczowe projektuje sie jako zagtebienia szczelne wygrodzone skarpami o
nachyleni od 60st do 45st. Pojemnos¢ retencyjna ogrodow deszczowych jest
wieksza niz obcigzenie opadem. Przyjeto retencje terenowg dla opadu 30mm. W
przypadku przekroczenia poziomu napetnienia w ogrodzie nr 1, wody poprzez
przelew awaryjny zostang przelane do ogrodu nr 2. Ogrody nie posiadajg
przelewéw awaryjnych podtgczonych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe.

Dno ogrodow deszczowych projektuje sie jako szczelne. Uszczelnienie dna
ogrodow deszczowych realizowane bedzie przez umieszczenie 30cm pod dnem
warstwy urodzajnej betonitu lub gliny o grubosci 8-10cm. Warstwe szczelng nalezy
wyprowadzi¢ 5cm ponad przewidywang rzedng pietrzenia.

W zwigzku z brakiem podtgczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
ogrodow deszczowych, catosé wod opadowych ze zlewni nr 2 i 3 zagospodarowana
zostanie w uktadzie matej retencji.

Woda opadowa zatrzymywana jest w rabatach obsadzonych roslinnoscig. W branzy
architektury projektowana jest zielen urzadzona, na teren, ktérej woda doptywa w
sposob naturalny zgodnie z pochyleniem drég i chodnika i innych elementow
zagospodarowania terenu. Woda retencjonowana bedzie w warstwach
wegetacyjnych, zagospodarowana przez nasadzenia roslinne w procesach
ewapotranspiracji oraz naturalna retencja gruntowa zwigzana z wegetacjg roslin,
parametrami gleby zyznej i warstwy humusu oraz naturalng retencjg niewielkich
zagtebien terenowych, bedgcych elementami kompozyciji terenéw zieleni.

Woda sptywa swobodnie z terendw uszczelnionych przez obnizong krawedz
chodnika/drogi. W miejscach szczegodlnie narazonych na gwattowny sptyw w branzy
architektury zaprojektowane zostang narzuty zwirowe lub inne atrakcyjne wizualnie
elementy rozpraszajgce energie sptywowg wody.

Projekt w branzy sanitarnej nie zajmuje sie szczegoétami nasadzen roslinnych i
ksztattowaniem rabat zielonych.

Zadaniem projektowym jest dobranie wielkosci i ksztattu ogrodéw deszczowych aby
retencjonowaty wody podczas deszczu obliczeniowego. W stanie normalnym, to

jest przy deszczu obliczeniowym nawalnym, powierzchnia i naturalne



uksztattowanie terendw zielonych retencjonuje i zagospodarowuje powierzchniowo
catos¢ wod opadowych do wysokosci opadu obliczeniowego. Nie wystepuje sptyw,
ani doptyw do urzgdzen awaryjnych (przelewy nadmiarowe w koronie ogrodu
deszczowego).

Dla wéd opadowych, ktére nie sg sciekami obowigzujg wymagania ograniczenia
tadunku zawiesiny ogdlnej i substancji ropopochodnych odpowiednio:

-tadunek zanieczyszczen ropopochodnych nie moze by¢ wiekszy niz 15mg/dm3.

-tadunek zawiesiny ogdlnej nie moze by¢ wiekszy niz 100mg/dm3

6. WYTYCZNE MATERIALOWE

6.1 Siec kanalizacji deszczowej

- Sie¢ kanalizacji deszczowej wykonac :
- studnie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm i fi 800mm

- wlazy i wpusty z Zzeliwa szarego klasy D400

7. WYTYCZNE WYKONAWCZE

Istniejgce kable telekomunikacyjne i energetyczne w miejscu skrzyzowan z
projektowanymi sieciami zabezpieczy¢ zgodnie z normg. W miejscu skrzyzowan
sieci kanalizacji deszczowej z innymi sieciami wykopy prowadzi¢ recznie, w

szczegolnosci dotyczy to skrzyzowan z sieciami teletechnicznymi, elektrycznymi i

gazowymi.
7.1. Kanalizacja deszczowa

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ w wasko-przestrzennym wykopie
otwartym. Wykopy pod projektowane rurociggi wykona¢ mechanicznie, a w miejscu
skrzyzowania z innymi rurociggami recznie. Kanalizacje deszczowg uktadaé na 20
cm podsypce z piasku. Rurociggi w wykopach uktadaé¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Po utozeniu przewodu wykonac¢ obsypke z piasku siegajacg po
zageszczeniu 30 cm nad wierzch rury. Pozostatg czeS¢ wykopu wypetni¢ gruntem
rodzimym. Dla wszystkich warstw wymagany stopieh zageszczenia wynosi 85%

zmodyfikowanej wartosci Proctora. Studnie wykona¢ z prefabrykowanych kregow



betonowych z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W8. Kreg
z dnem ustawia¢ na podtozu z betony C8/10 oraz na 20 cm podsypce piaskowe;.
Studnie przykry¢ ptytami nastudziennymi oraz wyposazy¢ we wiazy zeliwne.
Stopnie ztazowe jako zeliwne lub stalowe powlekane wg PN-EN 124. Na studniach i
wpustach w ulicy bedgcej w zarzadzie GZDIZ stosowaé zabezpieczania przed
kradziezg, wpusty i wtazy nastudzienne wykonac¢ z zeliwa szarego wyposazone w
logo Gdanska.

Na sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie jezdnym zastosowac:

- wtazy D400, wentylowane (w jezdni) oraz niewentylowane (poza jezdnig),
gtebokos¢ pokrywy min 50mm, bez pozycjonowania, bez uszczelek, 2 rygle (trzpien
zamkniecia ze stali nierdzewnej) wysokos¢ 150mmm.

- Wpusty D400 z zeliwa szarego z kotnierzem %, krata uchylna ryglowana (trzpien,
zamkniecie ze stali nierdzewnej) bez przystosowania pod klucz, wymiar min
600x400mm wysokos¢ 150 mm osadzone na ptycie odcigzajgcych.

Studnie winny spetnia¢c wymagania normy PN EN 476. Dla studni usytuowanych w
pasie jezdnym stosowac ptyty odcigzajgce.

Nawierzchnie po wykonaniu sieci doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

Wszystkie elementy betonowe zabezpieczy¢ z zewnagtrz farbg izolacyjng zgodnie z
PN-92/B-10729 i PN-92/B-10735, a przejscia rur PVC przez sciany studni

betonowych wykonac jako fabrycznie osadzone przejscia szczelne.

Wiaczenie do sieci dokonaé¢ jedynie pod nadzorem eksploatatora sieci. Po

wykonaniu inwestycji nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego. Odbioér

odbywaé sie bedzie przy otwartym wykopie.

Wykonawca ma obowiazek dolaczy¢é do dokumentacji powykonawczej

monitoring powykonawczy sieci i przykanalikbw wraz z opisem oraz

wykresem spadkow




II. OBLICZENIA

1. OBLICZENIE OPADU | SPLYWU

Obliczenia sptywu z powierzchni utwardzonych dla stanu projektowanego.

Przyjeto rozwigzania zapewniajgce:

e Zagospodarowanie wod opadowych na wiasnym terenie nieutwardzonym z drdg,

parkingow i chodnikow oraz terendw zielonych w systemie matej retenciji.

e Zretencjonowanie wod w powierzchniowych zbiornikach szczelnych o pojemnosci
odpowiadajgcej jednokrotnemu obcigzeniu.

e Dla stanu projektowanego z uwzglednieniem retencji powierzchniowej ogrodow
deszczowych bilans wéd wynosi zero.

Zagospodarowanie wod w systemach matej retencji.
Wody z terenow uszczelnionych skierowane zostang do zagtebien terenowych o

gtebokosci okoto 0,4m obsadzonych wg odrebnego projektu zieleni zielenig niskg —
trawnikami lub zielenig wodolubng.

Bilans wod opadowych zgodnie z zatgcznikiem nr 4.

Opracowat: mgr inz. Barttomiej Trosko
Upr. nr POM/0226/PWOS/13
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1. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI
W ramach realizacji robot zostang wykonane:

— Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem wod opadowych

Zakres robot obejmuje
- trasowanie sieci,
- wykonanie wykopow,
- utozenie rurociggéw oraz montaz studni i wpustow,
- proby szczelnosci sieci,
- zasypanie wykopow,

- roboty porzagdkowe i odtworzenie terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Na terenie brak obiektéw budowlanych.

3. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI
W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania lub
terenu stwarzajgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wszelkie odlegtosci od istniejgcych obiektéw sg zachowane | zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na :

a/ wykonanie i szalowanie wykopow waskoprzestrzennych,

b/ zabezpieczenie Scian przed osunieciem.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS
REALIZACJI BUDOWY
Catos¢ robot nalezy wykonywa¢ podczas obecnosci kierownika budowy
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do

odpowiedniej Okregowej Izby Inzynierow.



Praca w wykopach - w trakcie wykonania przytgcza nalezy uwazac¢ na mozliwosé
osuniecia sie ziemi.

Préby cisnieniowe wykonaé¢ zgodnie z PN oraz przepisami BiHP.

. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy jest zobowigzany zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.1256),

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do robot budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,bioz" zgodnie z RMI
z dnia 06.02.2003 r.

W czasie trwania roboét codziennie przeprowadzac¢ dla oséb zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktérego nalezy omoéwi¢ sposéb
prowadzenia robdt, wystepujgce i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

—warunkami pozwolenia na budowe

—warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt nr 9
—Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844)
—Rozporzgdzeniem MBIPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr
13/72 poz. 93)

Na terenie budowy powinien przebywacC przez caty czas pracownik nadzoru
Sredniego ze strony wykonawcy. Okresowg kontrole nad prawidtowoscig

wykonawstwa robét wykonuje inspektor nadzoru ze strony inwestora.



W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu,
montazu, skltadowania materiatow, zabezpieczenia wykopdw, oznakowania miejsc

niebezpiecznych itp.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPEWNIAJACE BEZPIECZENSTWO
PRACY.

W ramach prowadzonych robot nie wystepujg prace szczegolnie zagrazajgce
zdrowiu ludzi. Osobg odpowiedzialng za prawidtowe wykonanie robdt (zgodnie z
projektem budowlanym) bedzie kierownik budowy.
Podczas wykonywania robot budowlanych przewidzianych niniejszym projektem
nalezy stosowac sie do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /
Dziennik Ustaw nr 47 poz 401/.
Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ do
w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy,
rekawice ochronne, obuwie, kamizelki odblaskowe). Z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowaé
przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony).
Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac¢ aktualne atesty.
Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numerow telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkow i urzadzen przeciwpozarowych.
Na budowie powinny znajdowa¢ sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkg o wysokosci 1,0m, za$ w nocy Swiattami

ostrzegawczymi.

Opracowat: mgr inz. Barttomiej Trosko
Upr. nr POM/0226/PWOS/13



OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU | KOMPLETNOSCI PROJEKTU

Oswiadczam, ze opracowany nastepujgcy projekt:

SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (,Prawo budowlane” art. 20 ust.4) i kompletny w rozumieniu ustawy z dnia
07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. 2019 poz. 1186 Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy Prawo budowlane) oraz Rozporzgdzania Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2018 poz. 1935 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego).

Projektant: mgr inz. Barttomiej Trosko
upr. nr POM/0226/PWQOS/13

Sprawdzajgcy: mgr. inz. Rafat Kujawa
upr. nr POM/0243/POOD/09
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NAWIERZCHNIA NIEPRZEPUSZCZALNA

- Droga manewrowa
- 4 cm warstwa Scieralna z mieszanki

mieneralno-asfaltowej

-5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
-20 cm podbudowa zasdanicza z betonu
alsfalotwego

- wzmocnienie podtoza

funkcja:
- nawierzchnie o nachyleniu w kierunku terenow
zielonych zapewniajg transport wod opadowych

na tereny zielone

- 3-4cm kamien ptukany frakcji od 15mm do max. 40mm

Inwestor:

- 20-30 cm warstwa wegetacyjna (piasek:hummus 3:1) EUNDACIA HOSPICYJNA
- 8-10 cm warstwa uszczelniajgca betonit lub glina 80-208 Gdarisk ul. Chodowieckiego 10

- materiat rodzimy
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