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1. Opis techniczny

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zawierajacej o$wietlenie
uliczne w zwigzku z projektem budowy ul. Kopernika w Gdarsku.

- Wymiana istniejacego stupa oswietleniowego

- Budowa oswietlenia ulicznego

1.2.  Podstawa opracowania
Projekt budowlany — wykonawczy zostat opracowany na podstawie:

projektow branzowych i wytycznych branz towarzyszacych;

mapy do celéw projektowych w skali 1:500;

specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia dla tematu;

wizji lokalnej i inwentaryzacji w terenie;

uzgodnien z gestorami sieci;

warunkow projektowania wydanych przez gestorow sieci
obowigzujacych norm, przepiséw, oraz zasad wiedzy technicznej;

1.3.  Opis stanu istniejacego

W omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
- sieci kablowe elektroenergetyczne nn 0,4kV, SN-15kV oraz o$wietleniowe 0,4kV,
- sieci wodociggowe,
- sieci gazowe,
- sieci kanalizacyjne (Sciekowe i deszczowe),
- sieci telekomunikacyjne.

Na dziatce 229/3 znajduje sie istniejacy stup oswietleniowy numer 4/2/5 typu 0Z-10.

1.4. Klasa oswietleniowa

Zgodnie z normg PN-EN 13201 projektowane ulice zaliczono do klasy oswietleniowej C4, dla ktére;j
wymagana minimalna warto$¢ $redniego natezenia o$wietlania wedtug przywotanej normy wynosi
Es=10Ix, przy rbwnomierno$ci nie mniejszej niz Emin=0,4.

Chodniki oraz ciggi pieszo-rowerowe zaliczono do klasy P3, dla ktdrej wymagana minimalna warto$¢
Sredniego natezenia o$wietlania wedtug przywotanej normy wynosi E«=7,5 Ix, przy minimalnym natezeniu
nie mniejszym niz Emin=1,5 Ix.

Do obliczen przyjeto wspdtczynnik utrzymania MF=0,8.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniaja spetnienie
wymogow oswietleniowych wg. normy PN-EN 13201.



1.5.  Zasilanie oswietlenia i pomiar energii

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowania o$wietlenia wydanymi przez gestora sieci ktory
bedzie eksploatowat sie¢, tj. GZDiZ, projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z istniejacego stupa
oSwietleniowego zgodnie z wydanymi warunkami Energa Os$wietlenie sp. z 0. o. Istniejace stupy
oSwietleniowe biegngce wzdtuz ulicy Kopernika zasilone sg z szafki SO-054.

1.6.  Budowa nowej sieci osSwietleniowej

Linie kablowe zasilajace projektowane o$wietlenie nalezy wykonac¢ kablami typu YAKXS 4x35 mm?
+ (FeZn 25x4mm) z zytami o barwach zgodnych z PN. Trasy linii kablowych pokazano na planie
sytuacyjnym. Kable nalezy uktada¢ na terenie inwestora badz w pasie drogowym w przypadku
konieczno$ci przejécia kabli pod istniejacymi/projektowanymi drogami kable uktada¢ w rurach
ostonowych, HDPE ¢ 110 (sztywno$¢ obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosowaé rury HDPE
@ 110 (sztywno$¢ obwodowa 6kN/m2). Trasy linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete.
Na cafg diugosc¢ kabla utozonego w ziemi naktadac opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz przy
wejsciach kabli do stupdw, przepustow i szafek oSwietleniowych. Opaska powinna zawiera¢ informacje: -
1kV, kabel o$wietleniowy, typ kabla np. YAKXS 4x35 mm?, Wiasciciel + rok utozenia. Ostateczng tres¢
opasek kablowych uzgodni¢ z Wiascicielem. Przed zasypaniem linie kablowe podlegajg geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy wprowadzaniu do stupdw,
przepustéw iszafek pozostawi¢ zapas kabla, co najmniej 2m. Do podtaczenia kabli stosowac
zaprasowane koncowki odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Zyly kabli w
stupie podigczaé w tzw. ,choinke” pozostawiajac odpowiedni zapas dla przewodu PEN, ktory podtaczyé
do ostatniej dolnej $ruby. Sruby zakonserwowaé wazeling techniczng. Calo$¢ robét zwigzanych
z uktadaniem kabli wykonywac zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E 004. Realizacja inwestycji nie
moze pogorszy¢ stanu istniejacego ani naruszy¢ interesdéw oséb trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w
odlegtosci nie mniejszej niz 2m od pnia drzewa, w innym przypadku stosowa¢ metode bez wykopowg
przewiertu sterowanego lub przeciskiem. Kable zasilajgce nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew
za wyjatkiem koniecznych minimalnych odcinkoéw do przytaczenia latarni. Szeroko$¢ rowu kablowego na
dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4m. Zmiane kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku. Wymaga sie,
aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia kabli i jednocze$nie by promien tuku rowu
kablowego byt nie mniejszy niz 0,5m. Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po
uwzglednieniu warstwy piasku (0,1m) oraz srednicy kabla, odlegto$¢ gornej powierzchni kabla od
powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz:
- 0,7m dla kabli uktadanych poza chodnikiem i pod chodnikiem,
- 1,0m dla kabli uktadanych pod jezdnia, zjazdami.
Przy ukfadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej Srednicy zewnetrznej
dla kabli wielozytowych typu YAKXS. Kabla nie nalezy uktadac, jezeli temperatura otoczenia i temperatura
kabla jest nizsza niz -5 stopni C (kable typu YAKXS). Kabel mozna uktada¢ recznie lub mechanicznie
przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie o podtoze. W
gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1m, nastepnie kabel
nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 0,1m. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem
rodzimym lub piaskiem. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubo$ci 0,20m do uzyskania
wspdiczynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu kablowego wykona¢ zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie
zgodnie z punktem 2.11.4. w/w normy. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem nie
mniejszym niz 1% dtugosci wykopu.
Kazda linie kablowg nalezy na catej dtugo$ci oznakowaé za pomocg trwatych oznacznikéw naktadanych
na kabel co 10m oraz za pomoca pasa folii z tworzywa sztucznego (grubo$¢ minimalna 0,5mm, szeroko$¢



wystarczajgca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) utozonego w ziemi
nad kablem w

kolorze niebieskim.

W trakcie wykonywania robot nalezy kontrolowac:

- wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,

- prawidtowosc¢ przygotowania podtoza dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:

- sprawdzic trasy linii kablowej,

- sprawdzic ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,

- pomierzyc¢ rezystancje izolacji kabla,

- pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien,

- dokona¢ obchodu trasy linii,

- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnosc¢ z przepisami,

- sprawdzi¢ i przeanalizowac protokoty z dokonanych pomiardw,

- sporzgdzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen,

- zbadac¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac j3.

Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 wydanie
Il 2014 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

17 Zasilenie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych

Oprawy os$wietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 mm2 (L1 badz L2-L3, N, PE)
z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece stupa oswietleniowego. Kazdag
oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadkg topikowg Bi-WTs 6A zainstalowang we
wnece stupa. W stupie 4/2.1/5 stosowac tabliczke kablowg stupowg jednorzedowg
natomiast w stupie 4/2/5 tabliczke dwurzedowa.

18 Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze dla opraw oswietlenie przejscia dla pieszych nalezy wykonac¢ zgodnie z
ponizszymi wytycznymi.

Projektowane oswietlenie nalezy wykonaé =z zastosowaniem stozkowych, okragtych,
ocynkowanych stupoéw stalowych ustawionych na prefabrykowanych fundamentach, malowanych
fabrycznie proszkowo na kolor RAL 9005 w wykonczeniu mat struktura.

Stosowaé stupy uliczne bezpieczne zgodnie z PN-EN12767, o grubosci blachy min
4mm, spawane spawem wzdluznym niewidocznym, spelniajgce wytrzymatos¢ na Il strefe
wiatrowa zgodnie z norma PN-77B-02011.

Jako stup 4/2.1/5 przyjeto stupy o H=7m, z oprawg montowang na wysiegniku kgtowym
jednoramiennym o dtugosci 1,5m i kagcie nachylenia Ost. wg schematu oraz zestawienia
montazowego montowany na fundamencie zelbetowym o wymiarach 1200mmx430mmx430mm,
ktéry wyposazony jest w 4 kotwy M24, stuzgce do mocowania podstawy stopy masztéw oraz
innych konstrukciji.

Jako stup 4/2/5 przyjeto stupy o H=7m, z oprawami montowanymi na wysiegniku katowym
dwuramiennym o dtugosci 1,5m, kacie rozchytu miedzy ramionami 60st i kgcie nachylenia Ost. wg
schematu oraz zestawienia montazowego montowany na fundamencie Zzelbetowym o wymiarach
1200mmx430mmx430mm, ktéry wyposazony jest w 4 kotwy M24, stuzgce do mocowania
podstawy stopy masztow oraz innych konstrukcji. Stup 4/2/5 jest wiasnoscig Energa Oswietlenie
Sp. Z 0. 0. - projektowana wymiana (wraz z dostawg materiatéw jest w zakresie EOS ).



Wokoét Fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m
do uzyskania wspétczynnika Is = 0,97. Zasypke wykona¢ wykopu zgodnie z PN-S-02205, a
zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy.

Przez wysoko$¢ stupa nalezy rozumie¢ wysoko$¢ na jakiej zostanie zamontowana oprawa, zgodnie
z danymi producenta stupéw. Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupdw i fundamentéw wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta stupow i wkasciciela oswietlenia. Podstawy stupéw do wysokosci min
0,3m zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze RAL 9005 lub zblizonym. Fundamenty pod stupy nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem $rodowiska masg bitumiczng zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W kazdym stupie wykonaé potaczenie przewodem typu LgY 16mm?2 pomiedzy zaciskiem
konstrukcji stalowej stupa, a zaciskiem PEN na tabliczce stupowej. W kazdym stupie wykona¢
potaczenie pomiedzy zaciskiem konstrukcji stupa i bednarka FeZn 25x4mm ktéra prowadzona jest
wraz z kablem zasilajacym oswietlenie terenu.

Stupy ustawia¢ ztaczem stupowym w kierunku przeciwnym do ruchu samochodowego. Zastosowano
stupy jednownekowe o minimalnych wymiarach wneki stupowej 100mmx300mm. Zamknigcie pokryw
wnek stupowych Srubami imbusowymi M-8 wpuszczanymi w pokrywe wneki stupa lub zastosowac tuleje
ostonowa gtowki Sruby.

1.9.  Oprawy i zrédta Swiatta

Zgodnie z warunkami wystawionym przez GZDiZ oraz wykonanymi obliczeniami dobrano oprawy:
IZYLUM 2 /5305 / 40 LEDs 400mA WW 730 49W / Light Exhauster.
Moc 100%: 49W.
Moc 70%: 34,2W.
Realizowany poziom o$wietlenia:
- jezdnia: klasa C4 / po redukcji C5
- chodnik: klasa P3 / po redukcji P4.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

o Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogolnodostepnej palety

e \Wnetrze komory optycznej, komory elekirycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego materiatu

o Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K09. Wymagany jest raport z badan

pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Szczelno$¢ komory optycznej IP66 oraz IP67

Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66 oraz IP67

Wymagany jest raport z badan szczelnoSci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest

raport z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajacy na
montaz zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez konieczno$ci zdejmowania oprawy

e Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium




¢ Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo
na ten sam kolor

¢ Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajace muszg
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

e Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwodch niezaleznych
zatrzaskow. Prawidlowe zamknigcie komory osprzetu elektrycznego potwierdzone dzwigkiem o
natezeniu =110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed
upadkiem

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

e Masa oprawy 4,9g

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 65W

e Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz

e Oprawa posiada modut przytaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 2+3
dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronno$ci przeciwporazeniowe;.
Urzadzenie ma mozliwo$¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowanych do funkcjonalnosci: Bi-
Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potaczen elektrycznych w obrebie urzadzenia odbywa sie w sposéb
beznarzedziowy. Modut przytaczeniowy posiada takze diode, ktéra informuje uzytkownika o
prawidtowym dziataniu urzadzenia

e Mozliwos¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gornej pokrywie, gniazdo niskonapigciowe
zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gérnej oraz dolnej pokrywie

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta $wiatta — LED

minimalny strumien Swietlny panelu LED — 10200Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wymiana elementéw ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku

kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomigdzy
ukfadem zasilajacym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskie]
wielosoczewkowej matrycy LED

e Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz sredniej mocy

e Temperatura barwowa zrédet $wiatta: 5700K £10%

e Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
suma strumieni poszczegdinych soczewek

e Oprawy muszg spetniat wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

o Utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

o Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okre$lona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i

e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodno$ci




e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

e Dostepnosc¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowe;
producenta lub dystrybutora pozwalajagce wykonaC sprawdzajace obliczenia fotometryczne w

ogdlnodostepnych os$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

AXBXC (mm) 604x94x352

1.10.  Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ochrone przed
dotykiem bezpo$rednim realizuje sie poprzez izolowanie czesSci czynnych bedacych pod napieciem.
Ochrone przed dotykiem posrednim realizuje sie przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia
zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C. Kazdy stup o$wietleniowy nalezy przytaczy¢ do elementéw
uziemienia (uktadanej bednarki). W projektowanych instalacjach zastosowano uktad TN-S (oddzielne
przewod neutralny ,N”i przewod ochronny ,PE”). W zwigzku z tym nalezy przytaczy¢ do zyty PE metalowe
obudowy urzadzen elektrycznych. Nalezy przestrzega¢ zasady, aby zyta PE miata barwe zdto-zielong i
nie posiadata przerw.

1.11.  Wplyw inwestycji na Srodowisko



Planowane roboty nie pokrywaja sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz siedlisk, o ktérych
mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak rowniez nie bedzie miata negatywnego wptywu na obszar
NATURA 2000.

Rozbiorka i budowa o$wietlenia ulicznego:

a) nie spowoduje zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakosci wody jak rowniez nie pogorszy
jakosci odprowadzania sciekow;

b) nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, nie
przewiduje sie robot generujacych zapachy.

c) przewiduje sie mozliwo$¢ wystapienia nastepujacych odpadow:

Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw

17 01 01 odpady betonu - stupy oSwietleniowe, stupy linii napowietrznej n.n, fundamenty
stupow, szaf, studnie kablowe

17 04 05 odpady, ztom Zelazo, stal — stupy, wysiegniki

2001 36 zuzyte urzadzenia elektryczne - oprawy os$wietlenia ulicznego, szafy

oSwietleniowe, sterowniki

Odpady, ktére nie mogg byC unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢,
uwzgledniajac najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r - Prawo ochrony Srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogag by¢
poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

d) Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w znikomym zasiegu i czasu emisji w trakcie pracy

ciezkiego sprzetu. Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujgcego,

elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje sie robdt z tego typu promieniowaniem).

e) Projektowane roboty nie wymagajq trwatego przemieszczania znacznych mas ziemnych,

znaczacej wycinki istniejacego drzewostanu i nie majg znaczacego wptywu na wody powierzchniowe

i podziemne.

W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopdéw pod katem zawarto$ci sktadnikéw
szkodliwych dla $rodowiska i w wypadku stwierdzenia ich wystepowania nalezy je utylizowa¢ wg zasad
stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wydanymi decyzjami.

Wykonawca rob6t bedacy wytworcg odpadow powinien posiada¢ stosowne zezwolenia i tak
prowadzi¢ roboty aby:

= ogranicza¢ ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko i ludzi,

= prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogdw ochrony srodowiska,

= zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony S$rodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktérych
powstaniu nie udato sie zapobiec,

= gromadzi¢ i segregowa¢ odpady oraz wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw sktadowaé
w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych,



1.12.

przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmg legitymujacym sie wiasciwymi zezwoleniami

organdw administracyjnych na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami.

Uwagi koncowe

1.12.1 Wymagania stawiane urzadzeniom

Wszystkie materiaty i urzadzenia montowane w obiekcie musza by¢ dobrej jakosci oraz muszg
posiada¢ aktualne atesty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty
stosownych wtadz polskich - zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci zgodnie z ustawg
,Prawo budowlane”, oraz muszg by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng. Nalezy stosowaC materiaty i
wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spetniajgce warunki aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych tych wyrobdw. Zastosowane urzadzenia powinny:

spetia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.

by¢ opisane w jezyku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacjq i obowigzujacymi przepisami;
by¢ zabezpieczone przed wptywami srodowiska. Elementy ulegajace uszkodzeniu lub korozji
powinny by¢ zabezpieczone przed tymi zagrozeniami i tak skonstruowane, aby byta mozliwa;
ich naprawa lub wymiana.

zastosowane urzadzenia nie powinny:

wykazywac uszkodzen i zanieczyszczen;

by¢ zrodtem hatasu i drgan o natezeniu wiekszym od dopuszczanego w przepisach.

1.12.2. Wymagania dla wykonawcow

Wykonawca zobowigzany jest:

przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy zapozna¢ sie¢ z uwagami jednostek
uzgadniajgcych, a takze stosowaé sie¢ do uwag zawartych w opisie technicznym i na
rysunkach, a takze stosowac sie do nich w trakcie realizacji projektu;

standard wykonania robét budowlanych zgodnie z punktem B warunkow technicznych nr
|E/76/2021/JR z dnia 09.06.2021 r.

roboty elektryczne prowadzi¢ po wytgczeniu napiecia w sieci w uzgodnieniu z Inwestorem i
wiasciwym gestorem sieci;

wykona¢ i dostarczy¢ opis i instrukcje obstugi wykonanej instalacji i zastosowanych
urzadzen elektrycznych;

dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg;

dostarczyc¢ instrukcje wspotpracy z innymi instalacjami;

udzieli¢ gwaranciji i rekojmi na wykonane instalacje;

do dostarczenia wszelkich materiatdw i elementow pomocniczych niezbednych do
prawidtowego wykonania i funkcjonowania linii, stacji transformatorowych m.in. Zerdzi,
izolatoréw, $rub oraz innych drobnych materiatow, zestawienia zawarte w projekcie
zawierajq tylko materiaty podstawowe;

do koordynacji wykonania swojej instalacji z wykonawcami innych branz;

do wykonania rob6t staranie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych i normami. Prace muszg by¢ prowadzone i zakorczone przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci oraz zgodnie ze sztukg budowlang;

do zatrudniania personelu przy wykonywaniu robot elektrycznych legitymujacego sie
posiadaniem uprawnient SEP (grupy SEP) oraz zaswiadczeniem o przeszkoleniu w zakresie
przepisow BHP;



= do wykonania cato$ci prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami PN/E, oraz
wymaganiami eksploatacyjnymi uzytkownika i pod jego nadzorem;

= do instalowania urzadzen tylko w trasach i miejscach wytyczonych przez uprawnionego
geodete, zgodnie z planem sytuacyjnym;

= w terenie uzbrojonym, do prowadzenia prac ziemnych ze szczegding staranno$cig i
ostroznosciq oraz we wszystkich miejscach o intensywnym uzbrojeniu do wykonania
wykopow recznie;

= stosowac urzadzenia i aparaty w miare mozliwosci jednego producenta lub materiaty tego
samego typu badz kategorii - do ktorych sg tatwo dostepne czesci zamienne. Przewidzie¢
dostawe cze$ci zamiennych na minimum jeden rok eksploatacji po zakonczeniu okresu
gwarancji. Stosowane urzadzenia i materiaty powinny mie¢ autoryzowanych przedstawicieli
na terenie Polski;

= przed wigczeniem instalacji pod napiecie, wykonaC pomiary sprawdzajace, uzyskac
pozytywne wyniki pomiarow i prob oraz sprawdzen poprawnej pracy poszczegolnych
urzadzen i instalacji, wyniki przekazac Inwestorowi w formie protokotu.

PROJEKTANT:

mgr inz. Lukasz Szokalski

POM/0258/PBE/16

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Dariusz Kwidzinski

POM/0261/PBE/16

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych




2. Zestawienie materiatow

Demontaz istniejagcego oswietlenia

Wszedzie tam gdzie istniejgce oswietlenie znajduje sie w zakresie lub koliduje z pro;j.
inwestycjg zostanie zdemontowane. Dokfadny zakres demontazu pokazano na planie

sytuacyjnym —rys. E-1.0 oraz E-2.0.

Wykaz podstawowych materiatow z
demontazu- W ZAKRESIE EOS

L.p. Materiat Jednostka llos¢
1 | Stup oswietleniowy uliczny typ OZ wraz z wysiegnikiem kpl. 1
2 | Oprawa os$wietleniowa uliczna sodowa szt. 1

Szczegotowy zakres i sposdb przebudowy istniejgcego oswietlenia zostato pokazana na planie
sytuacyjnym — rys. E-1.0 oraz schemacie strukturalnym E-2.0.

Zestawienie materialowe — oswietlenie uliczne — w zakresie GZDiZ

Wykaz podstawowych materiatow GZDiZ
L.p. Materiat Jednostka | llosé
1 | Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35mm?2 m 48
2 | Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x2,5mm? m 12
3 | Bednarka FeZn 25x4mm m 44
4 | Stup stalowy, stozkowy, okragty, ocynkowany malowany na kolor RAL 9005 0 wysokosci 7m,
i wysiegniku katowym jednoramiennym o dtugo$ci 1,5m i kacie nachylenia Ost. szt. 1
5 | Fundament F-1200mmx430mmx430mm Szt. 1
6 | OprawaoswietleniowalZYLUM2/5305/40LEDs400mAWW73049W/LightExhauster szt. 1
7 | Rura ochronna @110 m 24
8 | Uziemienie pretowe 2P8 kpl. 1
9 | Tabliczka bezpiecznikowa jednorzedowa szt. 1
10 | Folia PCV niebieska grubosci 0,5mm m 39
11 | Kohncdwka kablowa 2 KAM 35/12 szt. 8
Zestawienie materiatlowe — oswietlenie uliczne — w zakresie EOS
Wykaz podstawowych materiatow EOS
L.p. Materiat Jednostka | llosé
2 | Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x2,5mm? m 12
5 | Stup stalowy, stozkowy, okragty, ocynkowany malowany na kolor RAL 9005 o wysoko$ci 7m,
i wysiegniku katowym dwuramiennym o diugosci 1,5m, kacie rozchytu 60st i kacie szt. 1
nachylenia Ost.
6 | Fundament F-1200mmx430mmx430mm Szt. 1
7 | OprawaoswietleniowalZYLUM?2/5305/40 LEDs400mAWW 73049W/Light Exhauster szt. 2
9 | Uziemienie pretowe 2P8 kpl. 1
11 | Tabliczka bezpiecznikowa dwurzedowa szt. 1
7~ N



3. Obliczenia techniczne

3.1 Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen oraz spadkow napiecia.
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Zenie oswie

Biuro Projektéw
w Gdaiisku

Elektroenergetycznych

3.2 Nate



Obliczen natezenia oswietlenia dokonano przy pomocy programu DIALux. Wyniki przedstawiono
ponizej.




DIALux

ul. Bulwary Akademickie przy ul. Kopernika, Gdansk

Created with DIALux

N Projekt Budowlany — Wykonawczy — Branza Elektryczna:
,Budowa oswietlenia ulicznego nn 0,4kV ulicy Kopernika dla Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdansku

BPE ’ | 16

ow
ch
ku




Biuro Projektow.
Elektroenergetycznych
w Gdaisku

ul. Bulwary Akademickie przy ul. Kopernika, Gdarisk

Lista opraw

DIALux

Prazem Prazem Skutecznos¢ $wietina

58176 Im 392.0W 148.4 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu o] Skutecznos¢ swietlna
8 Schréder 1ZYLUM 2 / 5305 / 40 LEDs 400mA WW 730 72721m 1484 Im/W

49W / Light Exhauster / 449442

Projekt Budowlany — Wykonawczy — Branza Elektryczna:

.Budowa oswietlenia ulicznego nn 0,4kV ulicy Kopernika dla Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdansku

»

| 17



ul. Bulwary Akademickie przy ul. Kopernika, Gdarisk D IA Lux

Ulica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

a
Jezdnia 1 (C4), 222.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
I:D
Chodnik 1 (P3), 74.00 m? e

3700m

Projekt Budowlany — Wykonawczy — Branza Elektryczna:
B ,Budowa oswietlenia ulicznego nn 0,4kV ulicy Kopernika dla Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdansku

| 18
w Gdarisku



ul. Bulwary Akademickie przy ul. Kopernika, Gdansk

Ulica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

IR

Producent Schréder P 49.0W
Nazwa artykutu IZYLUM 2 /5305740 Dampa 8288 Im
LEDs 400mA WW 730
49W / Light Doprawa 7272 Im
Exhauster / 449442
87.75%

Wyposazenie 1x 40 LEDs 400mA

WW 730

DIALux

IZYLUM 2 /5305 / 40 LEDs 400mA WW 730 49W / Light Exhauster / 449442 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 37.000 m %‘EF [‘1_;

(1) Wysokosé punktu $wietinego 7.000 m [

(2) Nawis punktu $wietlnego 0.200 m )

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m —— T
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h; 100.0 %, 49.0 W ¢

Zuzycie 1323.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70" 646 cd/kim
2 80° 120 cd/kim
290° 0.00 cdrkim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatla w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia Swiatla odnosza sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika olsnienia D4

Biuro Projektéw
Elektroenergetycznych
w Gdaisku



ul. Bulwary Akademickie przy ul. Kopernika, Gdarisk D |A Lu x

Ulica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C4) Em 11.17 Ix =10.00 Ix v/

Uo 0.40 20.40 v/
Chodnik 1 (P3) Em 7.87 Ix [7.50-11.25] Ix v/

Emin 422 Ix =150 I v/

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica Dp 0.016 W/lx*m? -
IZYLUM 2 /5305 / 40 LEDs De 0.7 kWh/m? rok, 196.0 kWh/rok

400mA WW 730 49W / Light
Exhauster / 449442 (z jednej
strony u gory)

Biuro Projektéw
Elektroenergetycznych
w Gdaisku



ul. Bulwary Akademickie przy ul. Kopernika, Gdarisk D IA Lux

Ulica - po redukgji, poziom 70%
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

a
Jezdnia 1 (C5), 222.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
I:D
Chodnik 1 (P4), 74.00 m? o

3700m

Projekt Budowlany — Wykonawczy — Branza Elektryczna:
B ,Budowa oswietlenia ulicznego nn 0,4kV ulicy Kopernika dla Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdansku

| 21
w Gdarisku



ul. Bulwary Akademickie przy ul. Kopernika, Gdarisk

Ulica - po redukgji, poziom 70%

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

<>

Producent Schréder P 342 W
Nazwa artykutu [ZYLUM 2 / 5305/ 40 Drampa 6050 Im
LEDs 400mA WW 730
49W / Light Doprawa 5309 1Im
Exhauster / 449442
n 87.75%

Wyposazenie zdefiniowany przez

uzytkownika

IZYLUM 2 /5305 / 40 LEDs 400mA WW 730 49W / Light Exhauster / 449442 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 37.000 m

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 7.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego 0.200 m o

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 1.500 m I B E—

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 34.2 W

Zuzycie

923.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia sSwiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowq przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70° 646 cd/kim
280 120 cd/kim
290° 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatla w [cd/kim]do obliczania

klasy natezenia swiatla odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika olsnienia D4

DIALux

Biuro Projektéw
Elektroenergetycznych
w Gdaisku
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uro Projektow

Biur
Elektroenergetycznych
w Gdaisku

ul. Bulwary Akademickie przy ul. Kopernika, Gdarisk

Ulica - po redukgji, poziom 70%
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar

DIALux

Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C5) Em 8.15 Ix 27.50 Ix v/
Uo 0.40 20.40 v/
Chodnik 1 (P4) Em 5.74 Ix [5.00 - 7.50] Ix v/
Emin 3.08 Ix 21.00 Ix v/
Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaZznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica - po redukcji, poziom Dp 0.015 W/lx*m? -
70%
IZYLUM 2 /5305 /40 LEDs De 0.5 kWh/m? rok, 136.8 kWh/rok
400mA WW 730 49W / Light
Exhauster / 449442 (z jednej
strony u gory)
8



4. Zalaczniki

Zaltacznik nr 4.1.

POMORSKACKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ) y ~
80-369 Gdanisk, ai. Rzeczypespoiite] 4/155 Gdansk. dnia 30 grudnia 2016 r.

Tel. 58-324-88-T7, tax 58-301-44-98
i

syan. akt. 320/POM/OKK/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
usk. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢c ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicmych w budownictwic (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. 7z 2016 1, poz. 23 7e zm.), po ustaleniu, ze spehione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawedowego oraz pa zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwulifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Fukasz Szokalski
magister inzynier elektrotechniki
urodzeny dnia 05.09.1990 r. w Olsztynie

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0258/PBE/16

do projelitowania bez sgraniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
clektryeznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Biuro Projektéw
Elektroenergetycznych
w Gdaiisku



Pan T.ukasz Szokalski upowaizniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 ., poz. 290 ze 7m.), w specjalnodci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen
clektryeznych i elekiroenergetycznych, bez ograniczefi do:

4) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru aulorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Minisira Infrastrukwury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Tub terenu, w zakresic specjalnosci
ninicjszych uprawnien,

2) do projcktowania obieklu budowlanego zwigzanega 7 obieklem budowlanym, takim jak:
sicci, instalacje i urzadzenia eclektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolgjowe,
trolcjbusowe i tramwajowe sicei trakeyjne, sieci trakcyjne melra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe], trolejbusowe] i tramwajowe]
sieci trakeyinej, siect trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzii stuzy odwolanie do Krzjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Rudownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe] 1zby
Inzynieréw Budownictwa w:terminie 14 dni od daly joj dorgezenia.

Skiad orzekajacy Qkregowej Komisji Kwalitikacyjnej:

/
ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okregowej Komis) i/;(wa;d;lﬁfcyjnfj

o
e
mgr inz. .f;l/di .jD(alinnwski

CZLLONEK

Okrepowej Kormnisji Kwalifikacyjne]

i

/’) e
prof/dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

|

Otrzymuja:

1.Pan Lulasz Szokalski

80-288 Gidansk ul. Ferdynanda Magellana 12 347
2.0krggowa Rada [zby

3.Giéwny [nspektor Nadzoru Budewlanego

4.afa

Biuro Projektéw
Elektroenergetycznych
w Gdaiisku



Zalacznik nr 4.2.

Pudpis Vﬁ.,

Biuro Projektéw
Elektroenergetycznych
w Gdaiisku

POLSKDA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1ZM-CY7-3BG *

Pan tukasz Szokalski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0010/17

adres zamieszkania ul. Magellana 12 b/47, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.



Zalacznik nr 4.3.

n

)

OMORSKA DO

Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 .

sygn. akt. 325/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust, 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
72016 r., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Zze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Dariusz Krzysztof Kwidzinski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 13.12.1990 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0261/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Biuro Projektéw
Elektroenergetycznych
w Gdaisku




2
BPE

uro Projektow
nergetycznych
fsku

Pan Dariusz Krzysztof Kwidzinski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
2 2016 r., poz. 290 ze zm.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlancgo zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzckajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

NICZACEGO
ralflikacyjnej

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

7
o A

p.ro{.ydr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Dariusz Krzysztof Kwidzinski
83-333 Chmielno ul. Kasztanowa 12
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

Projekt Budowlany — Wykonawczy — Branza Elektryczna:
,Budowa oswietlenia ulicznego nn 0,4kV ulicy Kopernika dla Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdansku

»
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Zalacznik nr 4.4.

WV7

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POLSKA
\\ | Z B A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IAZ-JXN-126 *

Pan Dariusz Krzysztof Kwidzinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0254/16
adres zamieszkania ul. Kasztanowa 12, 83-333 Chmielno
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym poedpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

P Projekt Budowlany — Wykonawczy — Branza Elektryczna:
BPE,,Budowa oswietlenia ulicznego nn 0,4kV ulicy Kopernika dla Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdansku

»

| 29
w Gdarisku



Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (pz. u. 2018 Nr 243 poz. 1632 wraz z
pézniejszymi zmianami) OSWiadczam, ze:

Projekt Budowlany — Wykonawczy — Branza Elektryczna:
,Budowa oswietlenia ulicznego nn 0,4kV ulicy Kopernika dla Centrum Opieki
Wytchnieniowej w Gdansku ”

w zakresie elektrycznym i elektroenergetycznym, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Oéwiadczam, ze niniejszy Projekt Budowlany stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu
ustawy zdnia 7 Iipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1632 wraz z p6zniejszymi zmianami) OfaZ
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
Sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekstjednolity: Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 462 wraz z pézniejszymi
zmianami). Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. O Prawie
Autorskim i Prawach Pokr ewnych (Tekst jednolity: Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 wraz z pozniejszymi zmianami). Wszelkie zmiany
projektu wymagajq zgody autora.

PROJEKTANT:

mgr inz. Lukasz Szokalski

POM/0258/PBE/16

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Dariusz Kwidzinski

POM/0261/PBE/16

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych




5. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia BIOZ

Nazwa i adres Jednostki Projektowej:

NERET s.c.

Maciej Waniewski i Jadwiga Zdroik
‘ 80-841 Gdansk ul. Grodzka 13

tel. (58) 344 96 66 fax. wewn. 23
NERET

Nazwa i adres Inwestora: FUNDACJA HOSPICYJNA
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdansk

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Inwestycja:
Budowa os$wietlenia ulicznego nn 0,4kV ulicy Kopernika
dla Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdansku

Jednostka ewidencyjna:

226101_1- M. Gdarisk

Obreby i nr ewidencyjne dziafek:

Obreb dziatki: 229/3, 239/1, 720

Kategoria obiektu budowlanego:

Xxvi

Nazwa teczki / Nazwa opracowania:

Sie¢ oswietlenia ulicznego nn 0,4kV

Branta: Elektryczna
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalnosc: Podpis:
POM/0258/PBE/16
‘ ) ) uprawnienia budowlane do projektowania bez
Projektant mgr inz. tukasz Szokalski ograniczert w specjalnodci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Opracowanie mgr inz. Dariusz Kwidzinski

POM/0261/PBE/16
A ; . uprawnienia budowlane do projektowania bez
Sprawdzajacy mgr inz. Dariusz Kwidzinski ograniczen w specjalnodci instalacyjne]
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Data opracowania:
WRZESIEN 2021
-
NERET s.c. 80-841 Gdansk, ul. Grodzka 13 NIP: 957-00-22-227  www.neret.com.pl e-mail: neret@neret..com.pl
p - ™

ow
Elektro ch
ku



Informacja BIOZ

Na podstawie art. 20 ust 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami i
w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony wykonawca — kierownik robot
zobowigzany jest do sporzadzenia ,planu bioz”, w ktérym nalezy uwzgledni¢ ponizsze zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
W ramach realizacji inwestycji w zakresie zawartym projekcie nalezy:

= wybudowac linie kablowe nn oswietleniowe;
= wybudowac nowe oswietlenie uliczne;
= zdemontowac istniejgce o$wietlenie;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych - opis terenu inwestyciji
Opis terenu

Uzbrojenie podziemne branzy elektroenergetyczne;
Na terenie inwestycji wystepuja;

- sieci kablowe elektroenergetyczne nn 0,4kV, SN-15kV oraz o$wietleniowe 0,4kV,
- sieci wodociggowe,

- sieci gazowe,

- sieci kanalizacyjne (Sciekowe i deszczowe),

- sieci telekomunikacyjne.

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do
poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty
rozpocza¢ od wykonania przekopdw probnych w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc
wigczen projektowanych przewodow do istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako
czynne i zabezpieczyC je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uzna¢ bedace pod napigciem:

= linie kablowe SN 15 kV,

= linie kablowe nn 0,4 kV,

= linie kablowe o$wietlenia ulicznego 0,4kV,
= droga publiczna




4. Wskazanie dotyczace zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
4.1 Roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnoSci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:
a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m, - wykopy pod studnie
kablowe kanatu technologicznego;
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, - montaz i
demontaz stupéw(masztdw) oSwietleniowych; montaz wysiegnikébw i opraw na stupach
o$wietleniowo - trakcyjnych; montaz sygnalizatorow;
c) rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokos$ci powyzej 8 m,
- demontaz stupdw i masztéw oswietleniowych;
d) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow,
- montaz i demontaz stupdw oraz masztow oswietleniowych, montaz masztéw sygnalizacji $wietinej
4.2 Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- zabrania sie prowadzenia prac budowlano montazowych w temperaturze ponizej 10 °C
b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest;
- nie wystepuja,
4.3 Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 15,0 m
- dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kV,
- nie wystepujg;
b) roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 30,0 m
- dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
- nie wystepuja,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robét Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna przeprowadzi¢
szkolenie stanowiskowe pracownikow o zachowaniu odpowiedniej ostrozno$ci i obowigzujacych
przepisach bhp na poszczegoinych stanowiskach pracy. oraz instruktazu obstugiwania maszyn
i urzadzen wykorzystywanych do robot. Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien
znajdowac sie na terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikdéw. Szkolenia winny dotyczy¢
pracownikéw wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.

6. Wykonywanie prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:



1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od zastosowanych
metod i Srodkow zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, moga by¢ wykonywane:

1) przy catkowicie wytaczonym napieciu,

2) w poblizu napiecia,

3) pod napieciem.

4) Odlegtosci wokot nieostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub ich czesci
znajdujacych sie pod napigciem, wyznaczajgce granice strefy prac w poblizu napiecia i strefy prac pod
napieciem, wynosza;

Napiecie Strefa
Zznamionowe
urzadzenia prac pod napieciem prac w poblizu napiecia
kV m m
do 1 do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4
110 do 1,1 powyzej 1,1 do 2,1

2. Odlegtosci okre$lone w ust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym do 1 kV, dotycza tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napiecia powinny by¢é wykonywane przy uzyciu Srodkéw ochronnych
odpowiednich do wystepujacych warunkdw pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu 0 wiasciwg technologie pracy iprzy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okre$lonych w instrukcji wykonywania tych
prac.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Zagrozenia w_czasie wykonywania robdt ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowaé
poprzez

= Stosowanie wygrodzen wykopdw i barier ochronnych;

= Systematyczna kontrole stanu deskowania;

= Stosowanie przez pracownikdw obowigzujacych zasad bhp;

= Przeszkolenie pracownikow w zakresie bhp;

= Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzen w bezposrednie oddziatywanie

na $ciany wykopu (min. 3+5 m);
= Staly dostep do podrecznej apteczki.




Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych

Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem osdb postronnych przy jednoczesnym wytgczeniu instalacji paliwowej i elektrycznej;
Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

W przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy skrzyzowaniu z

kablowa linia elektroenergetyczna.

Prace mozna wykonac w odlegtosci nie mniejszej niz 5m;

Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napieciem;

W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie;
Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Na terenie budowy nalezy stosowac:

Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw:

Pracownikéw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w poblizu
dzwigow, koparek i innego sprzetu takze kaskdw ochronnych;

Przy pracy na wysokosciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki) pracownik winien
by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia

Przenosne bariery;

Tasmy ostrzegawcze;

Osobista odziez ochronna i kaski ochronne;

Laczno$¢ telefoniczna w biurze budowy;

Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy;

Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min po otworzeniu wtazu;

Wykopy wykonywane jako szalowane;

Ustawianie w poblizu o0séb pracujgcych w wykopach sprawnych technicznie drabin
ewakuacyjnych;

Traktowa¢ jako czynne kable w gruncie bedace pod napieciem, roboty w poblizu prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych;

Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych;

Przy pracach ze $wiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagarn PN-91/T-06700 Bezpieczenistwo
przy promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe;

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Rob6t, Majster lub Brygadzista, stosownie do zakresu
obowigzkéw;

Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych osob i
petni obowigzki osoby kierujacej pracownikami;



= W przypadku wystapienia zagrozen nalezy przerwac prace i o zaistniatej sytuacji powiadomi¢
kierownika robot, kierownika budowy, majstra budowy lub brygadziste;

= Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapigciowym; Roboty prowadzi¢
pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujacg instrukcjg eksploatacji oraz zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W razie wypadku nalezy:
= Zabezpieczy¢ miejsce wypadku
= Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwaé
pogotowie, policje, straz pozarng
= Niezwlocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy i
Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa

Wszelki prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z 6 11 2003 w
sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

Informacja stuzy opracowaniu / przed rozpoczeciem rob6t na budowie / planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan nalezy uzgodni¢ ze stuzbg BHP Inwestora.

PROJEKTANT:

mgr inz. Lukasz Szokalski

POM/0258/PBE/16

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Dariusz Kwidzinski

POM/0261/PBE/16

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



6. Warunki, uzgodnienie i opinie

Lp. Jednostka wydajgca dokument, adres Nume( Charakter i numer dokumentu
Zatgcznika
o o Warunki techniczne nr |E/76/2021/JR do
Gdanski Zarzad Drég i Zieleni projektowania, wykonania i przekazania w
1. ul. Partyzantow 36 1

80-254 Gdansk

uzytkowanie o$wietlenia Bulwaru
Akacemickiego z dnia 09.06.2021r.,




Zarzad Drég
i Zieleni

GZDIZ.ZR.6304.1.236.2021.AG Gdansk, 10.06.2021 r.

NERET s.c.
ul. Grodzka 13
80-841 Gdansk

Dot. warunkéw technicznych projektowania oswietlenia ulic dla zadania ,Budowa ulicy Bulwar Akademicki
dla Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdarisku”.

W odpowiedzi na Paristwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje
w zatgczeniu warunki techniczne nr IE/76/2021/JR projektowania, budowy i przekazania w uzytkowanie
o$wietlenia Bulwaru Akademickiego (ul. Kopernika dojazd do dz. nr 721/2 obr. 067) w Gdarsku z dnia
09.06.2021.

Sprawe z ramienia Dzialu Energetyczno-Teletechnicznego w zakresie oswietlenia prowadzi:

Jacek Raikowski tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gdansk.gda.pl

ZASTEPCA
ds. Infrastrukd

REKTORA
¥ 1 Remontow

Anna

k:
- Warunki techniczne nr 1E/76/2021/JR projektowania, budowy i przekazania w uzytkowanie oswietlenia Bulwaru
Akademickiego (ul. Kopernika dojazd do dz. nr 721/2 obr. 067) w Gdansku

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.p!
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Gdansk, dnia 9 czerwca 2021 roku

Warunki techniczne nr IE/76/2021/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia

Bulwaru Akademickiego (ul. Kopernika dojazd do dz. nr 721/2 obr. 067) w Gdarisku
A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogélne

1.1. Projekt o$wietlenia opracowac zgodnie z PN = EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.

1.2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zatacznikiem nr 8.

1.3. Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich ciggdw pieszych i jezdnych objetych zakresem opracowania.

1.4. Warunki projektowania i wykonania s wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. O warunki zasilania bezposrednio z sieci o$wietleniowej wystapi¢ do Energi Oswietlenie Sp. z 0.0., ul.
RzemieslInicza 17/19, 81-855 Sopot. W przypadku odmowy wydania warunkéw zasilania dla planowane;j
inwestycji nalezy wystapi¢ do GZDiZ o aktualizacje niniejszych warunkéw technicznych.

2.2. Zasilanie oéwietlenia przewidzie¢ z najblizszej istniejacej latarni oéwietlenia ul. Kopernika pozostajacej w
swojej lokalizacji.

3. Parametry o$wietleniowe

3.1. Dla jezdni przyjac¢ do obliczen klase oswietlenia C4, dla chodnikéw i ciggéw rowerowych P3. Uwzgledni¢
oéwietlenie wieczorne i nocne w godzinach od 23% do 5%,

3.2. Zaprojektowad o$wietlenie wszystkich wyznaczonych przej$¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych
bezposrednio przylegtych do lub objetych zakresem opracowania. Wykonac obliczenia fotometryczne tak,
aby srednie natezenie na catej powierzchni przejscia i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania
byto nie nizsze niz 30Ix (sktadowa pionowa i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak
w zaprojektowanych oprawach oéwietlenia drogowego w godzinach od 23% do 5%.

3.3. Wykonac obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukcji
mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac nizsza klase oswietlenia drogi). Przyja¢ wspotczynnik utrzymania
MF=0,8.

3.4. Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi stupami oswietleniowymi.

4, Sie¢ o$wietleniowa

4.1. Zastosowaé kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w ukfadzie
sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji
o$wietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linkg.

4.4. Poszczegblne obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposob zapewniajacy réwnomierny pobor
energii poszczegdlnych faz i pokazac¢ na schemacie sieci oswietleniowej.

4.5. Przewidzie¢ w projekcie demontaz zbednych elementow oswietlenia.

4.6. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

4.6.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemoiliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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4.6.2.Projektowang trase sieci kablowych na odcinkach projektowanych w wykopie otwartym nalezy
prowadzi¢ zachowujac odlegtos¢ minimum 2m od lica pni drzew.

5. Szafa o$wietleniowa

51.

Nie dotyczy

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiggniki)

6.1,

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

Projektowac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubosé cynku 80pum) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor RAL; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu
Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatosc na Il strefg
wiatrowa. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farba antykorozyjng polimerowa.
Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggdw komunikacyjnych.

Przewidzie¢ wysokos¢ montazu opraw ulicznych na poziomie od 6 do 8m.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztaft stupdw i wysiegnikéw uzgodni¢ z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkéw. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie tozsame
z zastosowanymi na istniejacych oswietlonych odcinkach ulic.

Przyja¢ minimalne wymiary wngki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy
wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe wngki stupa.

Stupy oéwietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.
Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjq stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego ufozenia kabli, rzednych terenu istniejagcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegolnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokot stupow
zabezpieczy¢ na diugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatgcznikiem nr 6). Plyty nalezy zakry¢ 2zyzng
ziemia i zadarni¢ - zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;.

6.10. Konstrukcje stupéw musza by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oéwietlenia iluminacyjnego,

urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i irédta swiatta.

Tl:

2.

3,

Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspétczynniku oddawania barw
Ra > 70, o temperaturze barwowej 2800-3300K, o skutecznosci n 2 105Im/W, prad sterowania oprawy
nie wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwatos¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopief
szczelnosci oprawy minimum IP65, |1 klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;.

Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jeéli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1.

Uzgodnié z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie podstawowych materiatow
projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢é zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr IE/76/2021/IR z dnia 09.06.2021r.

Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec o$wietleniowa

9.1. Przyjac ukfadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

9.3. Zastosowac rownomierne ohcigzenie faz obwodow.

9.4. W przypadku przebudowy istniejgcego o$wietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewni¢
odwietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych taczy¢ za pomocy tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie srub, uwzgledniajac uktadanie 2yt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong zytg PEN lub zigcz IZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

9.6. W stupach podziatowych i odejsciowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo—zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym uktadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafka oswietleniowa

10.1. Nie dotyczy.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyja¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kom-
pozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatosé na Il strefe wia-
trowa. Pomalowac metalowe podstawy stupow do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerows.

11.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowaé zamkniecie pokryw wnek stupowych érubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stupdw z posadowieniem na wysokosci 3 £ 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica.
Stosowac podwajne nakretki i kapturki na éruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciac¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykona¢ oznaczenia i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5¢cm, grubosci
Smm na biatym tle wysokosci 10cm z zéttym podkresleniem o grubosci 1 cm, na stupach ciemnych
wykonac biatg numeracje wysokosci 5¢cm z zottym podkresleniem o grubosci 1 cm zgodnie z zatgcznikiem
nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykona¢ zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oswietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajaca podiaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do zfacza I1ZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.10. Na tabliczkach podziatowych zyly podtgczaé na tzw. choinke z wydtuzong zytg PEN. Koricowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych

zgeszczac grunt zgodnie z norma PN-5-02205 uzyskujgc wspéiczynnik zageszczenia Is > 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawic¢ komisji odbiorowej.
11.13. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

11.13.1. W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, sciany wykopu od strony
drzewa zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznigciem korzeni uktadajgc maty lub torf,
czas trwania robdt w obrebie drzew skrécié do minimum.

11.13.2. Wygrodzi¢ lub odeskowac¢ drzewa, ktore znajdujg sie w obrebie planowanych prac.

—_—
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C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, pomiary
natezenia o$wietlenia przejs¢ dla pieszych oraz przejazdow rowerowych, przed i po redukcji mocy,
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupdw i szafek oswietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegdlnych obwoddéw - wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), protokoly przekazania materiatow
demontowanych ich wtascicielom lub dokumenty potwierdzajace ich utylizacje, potwierdzone przez ich
wiascicieli.

12.2. Poszczegblne czeéci dokumentacji nalezy rozdzielic przektadkami umotzliwiajgcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

Poszczegdlne czesci dokumentaciji nalezy rozdzielié przektadkami umozliwiajacymi odnalezienie stosownej czgsci
opracowania.
13. Uwagi ogdlne
e Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane oéwietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.

e W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotéw

z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdansk.

D. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1: Wybrane szczeg6towe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowe;.

Zatgcznik nr 10: Wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zafacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;.

Zatgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowe;.

Zatgcznik nr 8: Wzor zgody wtascicieli dziatek.

Zatacznik nr 9: Protokot przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 08.06.2021r. Naniesiono na mape

TN
ds. c:sw

i da GDA1SKI ZARZAD DROG | ZIt SANSKI ZARZAL 140G T ZIELENI
u tyzantow 36, 80-254 Gdai sk ‘0 tu
341-20-41, fax 58 52-44-609 ds. o$wietlenia ulicznego i lluminacyi zabytkow

Bogustaw Nadolny

N\
Jdcek Raikowski NIP &

Gdarnsk, dnia 09.06.2021r.
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ
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Zatfacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

wneke usytuowac w
kierunku prz L
do ruchu pojaz

PO WAL SHUT
pomalowatiarba
np. DAMAX

Usytuowac
faundament stupa
przy krawedzi

apas kabla |
¢ w adl
liwiajac
e sig¢ wedy do

R ‘
Opaska Kablowa 2 é
wygrawerowanymi
danymi kabla

Kabel
wyprowadzony
worurze

zabezpleezony &
ptytami na
diugosel 1,5m
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ZAXACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego
nr stupa

5cm
r. 5Smm

12.3/4

nr obwodu

Oznaczenia numeraciji na stupach stylowych

/i nr stupa

r. 5Smm

E
G
0

. S nr obwodu
Oznaczenia pOd numerem slupa
Qdczep na podziale Odczep
1 '
w ' I |
I I
Podzial sieci Ostatni stup

Al

Data opraco !f luty 2017r.
Opracowat: Bggustaw Nadolny
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zatgeznik nr 3

Szafka
SOu|(iz nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L({4047542
L1=|30,37 L2=(32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z T0O-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilo$¢ obwodoéw|6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH)|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa|ul. Wilkow Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 052
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa 1V
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| 0 nr obwodu|9
— ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - potgczenie z
T0-245 - kaskada
L1=0 L2= 0 L3=0
6 zab| [ nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy:
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Clw (0
Gdanski JK

Zarzad Drog Gdansk, dnia 26.05.2021 .

i Zieteni

GZDiZ/PP/402/2021/C-Wo/011/MB

-

N mm

czy: zne do budowy odwietleni ramach_inwestycji Budowa ulicy Bulwa
icki dl rum Opieki Wytchnieni j w Gdansku"(28029/21).

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujace wytyczne do projektu
branzy oswietleniowej:

a) zakres: ul. Bulwar Akademicki, ul. Kopernika (dziatki nr 242/1, 239/1, 720 obr. 067)

b) dzielnica: Aniotki

) wytyczne do wygladu stupéw:
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane proszkowo na
kolor RAL 9005 w wykonczeniu mat struktura. Podstawe idolng czes$¢ stupa
zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze maksymailnie zblizonym do koloru stupa.
Lokalizacje stupéw i trase kabla projektowac w taki spos6b aby nie
kolidowaly z istniejgcym drzewostanem i przyszlymi nasadzeniami drzew.

d) wytyczne do wygladu opraw oéwietleniowych:
Oprawy drogowe malowane proszkowo na kolor RAL 9005 w wykoriczeniu mat
struktura. Oprawy montowane bez wysiegnika lub na wysiegnikach prostych,
malowanych na kolor ten sam co oprawy i stupy.

e) czn { ietleni
W przypadku koniecznoéci zaprojektowania nowej szafki odwietleniowej, na etapie
projektowania nalezy uzgodnic¢ jej lokalizacje i sposéb maskowania, wykonany
zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 1.
Nie dopuszcza sig stosowania piyt azurowych do umocnienia terenu w rejonie
ewentualnej szafki. Nalezy stosowa¢ materiat tozsamy z uzytym na projektowanych
chodnikach.

f) czn bezpi nia skarp:
W przypadku koniecznosci zabezpieczenia skarp, umocnienie nalezy wykonaé
z wykorzystaniem materiatéw naturalnych. Przy koniecznosci zabezpieczenia stup6éw
na skarpie ptytami azurowymi, nalezy przykry¢ je 5cm warstwg ziemi urodzajnej
i obsia¢ trawa.

;]"(j\.i.’;ﬂ‘

' u{ i Publicznej
INSPEKTOR
ds. 0sW ‘ uligfnego
g f .

zialu Rozwoj

Malgor¥ata Maroszek

i J;n,;'. Raikowski
2. IE (wim)
3, ala
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Biuro Projektow
Elektroenergelycznych
w Gdaisku

’f- Raik ﬁ

Zatacznik nr 1

szafke nalezy lokalizowaé przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawgzac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejacej w przypadku chodnikéw wegzszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - Iokallzowanle szafki sterujgcej przy
szafce zasilajgcej z zachowaniem jednej wysokosci szafek. p

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sig
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego ptotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowang roslinnoscig, tworzaca
2ywoptot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pngca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielko-
4ci maskowanej szafki (dostepne s3 segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy dhugosci  panelu

100cm/120¢m). 2Zywoptot lifciasty, Bluszez irlandzki
alternatywa: Hartensja pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sgsiadujgcego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgodg gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedacq reklama, zaakceptowana przez GZDIZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

ul. Chmielna, GdlMlt Muzeum Pr:ohmy.’Szmdn
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materialow do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.

ul, Nabrzeze Prezydenta, Gdynia

T T T

Praca konkursowa Gaynia City Transtormers
Aekander Diekvisk § Robert Kowokzyk

IR O B
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€ Energa | crupatm

Oswietlente

EO/SO/WZ - 35/2021 Sopot, dnia 27.10.2021

WARUNKI ZASILANIA
Z SIECI OSWIETLENIOWEJ
ENERGA OSWIETLENIE SP. Z 0. O.

Odpowiadajac na wniosek, ENERGA Oswietlenie Sp.z 0.0. wyraza zgode na zasilenie: oswietlenia ulic
ulica: Kopernika/Bulwar Akademicki
W miejscowosci: Gdansk

z sieci oswietleniowej ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. po spelnieniu niniejszych warunkow:

1. Miejsce zasilenia obiektu z istniejacej sieci oswietleniowej:
Stup oswietleniowy przy ul. Kopernika

2. Moc obiektu zasilanego: 1 kW
3. Rodzaj polaczenia z istniejacq siecia; kablowe
4. Zakres wykonania niezbednej rozbudowy sieci oswietleniowej przez ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

5. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej tg fi: 0.4
6. Sposob rozliczenia kosztow energii elektrycznej okresla obowigzujaca Umowa na $wiadczenie ustugi oswietlenia ktorej Strong jest
Gdanski Zarzad Drog i Zieleni.

7. Dane dotyczace sieci oSwietelniowej o napigciu 0,4 kV oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i systemowe;j:

a) Uktad sieci: TN-C

b) Maksymalny prad zwarciowy w sieci: 26 kA (Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant)
c) Stacja transformatorowa SN/nN ~ T- 1185

d) System ochrony od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania

8. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.
9. Granice eksploataciji urzadzen stanowig;

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. bedzie eksploatowaé przytaczone oswietlenie
Strona 1z 2

0.0. Grupa Orlen




EO/SO/WZ - 35/2021

10. Warunki dodatkowe:
Uzgodnieniu w ENERGA Oswietlenie Sp. z o. o. podlega: Projekt budowlany
Projektowane oswietlenie powiazac:

a) dla celow sterowaniaz: -

b) dla ciagtosci dostarczenia energii:

11. Waznos¢ warunkow ustala si¢ na okres 2  lataod daty wystawienia.

12. Uwagi dodatkowe:

Obiekt zasili¢ ze stupa o$wietleniowego nr 4.2/5 zasilanego z szafy oswietleniowej SO-054 "Chodowieckiego II". Na koszt
Inwestora wymieni¢ w stupie o$wietleniowym nr 4.2/5 tabliczke stupowa na podziatowa wg standardu EOS. Prace
projektowe mozna rozpoczac po pisemnej akceptacji niniejszych warunkow przez GZDiZ. Dodatkowo nalezy zaprojektowac
wymiane stupa 4.2/5 oraz dowiesi¢ oprawg oswietleniowa na tym stupie (stup, oprawa, fundament oraz wysiegnik do
pobrania z magazynu EOS).

W przypadku zmiany eksploatatora sieci oswietleniowej niniejsze warunki traca waznosé.

Specjalista ds. péwietienia Kigsanak
Daiat Realjz N Uslug Sopot Wuydzial ResfizagfiudsHig Potno
|
!Lh Mazur Afito, walczyk

opracowal ds. o ’,ﬂ/ ) /ﬂ 0 zatwierdzil
tzonalonNa..
jacek RalkoWwski

akceptacja Gdanski Zarzad Drog i Zieleni

Otrzymujg: 1. Fundacja Hospicyjna; 80-208 Gdarsk; Chodowieckiego
2.EO

Strona2z 2
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7. Spis rysunkow

7.1.  Rys. E-1.0. Plan zagospodarowania terenu.
7.2 Rys. E-2.0. Schemat strukturalny sieci o$wietleniowej
7.3.  Rys. E-3.0. Przekréj normalny o$wietlenia ulicznego



