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Branza teletechniczna

Projektant:

inz. Leszek Mrozowski Podpis:
1893/00/U

do projektowania i kierowania bez ograniczeh w
specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgca linii,

instalacji i urzgdzen liniowych oraz stacyjnych

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Lech Kafeman Podpis:
1590/07/U/C

do projektowania i kierowania bez ograniczen w
specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg linii,
instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych



PROJEKT BUDOWLANY-TELEKOMUNIKACJA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

strona
Strona tytutowa 1
Oswiadczenie 2
Spis zawartosci opracowania 3
Opis techniczny 4
1. Wstep 4
1.1. Podstawa opracowania 4
1.2. Materiaty wyjsciowe do projektowania 4
1.3. Cel i zakres opracowania 7
14. Teren inwestycji 7
2. Stan istniejgcy 7
2.1. Lokalizacja inwestycji 7
2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu 7
2.3. Warunki gruntowo-wodne 8
24. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 8
3. Stan projektowany 8
3.1. Zakres rzeczowy i zestawienie projektowanych elementéw kanatu
technologicznego 10
4. Podsumowanie 11

CZESC FORMALNA - ZAt ACZNIKI

strona
Informacja BIOZ 13
Uprawnienia budowlane — Projektant (b. teletechniczna) 20
Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB — Projektant (b. teletechniczna) 21
Uprawnienia budowlane — Sprawdzajacy (b. teletechniczna) 22

Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB — Sprawdzajgcy (b. teletechniczna) 23

CZESC RYSUNKOWA

skala
Plan orientacyjny
Rys. 1.1 Plan sytuacyjno — kanat technologiczny 1:500
Rys. 1.2 Kierunki i profil kanalizacji teletechnicznej 1:500
Rys. 2 Szczegdt studni SK-2 1:25



PROJEKT BUDOWLANY -TELEKOMUNIKACJA

OPIS TECHNICZNY

1.

1.1.

WSTEP

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa z Inwestorem.

1.2,

Materiaty wyjsciowe do projektowania

MATERIALY WYJSCIOWE

Umowa z Inwestorem.
Uzgodnienia i wytyczne Inwestora.
Mapa w skali 1:500.

Wizja lokalna.

Pomiary w terenie.

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.

1333, wraz z aktamizmieniajgcymi).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z

2020 r. poz. 110, wraz z aktami zmieniajgcymi).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 843).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310,
wraz z aktamizmieniajgcymi).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z

2020 r. poz. 1219, wrazz aktami zmieniajgcymi).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r.
poz. 276).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z
2019 r. poz. 1843, wraz z aktami zmieniajgcymi).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r.
poz. 470, wraz z aktamizmieniajgcymi).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycjiw zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.
1363).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2020

r. poz. 293, wraz z aktami zmieniajgcymi).

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2020 r. poz.
1990)
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m Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55,
wraz z aktami zmieniajgcymi).

m Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na s$rodowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, wraz z aktami
zmieniajgcymi).

m Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2020 r. poz. 282, wraz z aktami zmieniajgcymi).

m Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.
1609).

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

m Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124; Dz. U. 2019 poz.
1643).

m Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. poz. 735, wraz
z aktami zmieniajgcymi).

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2310).

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen Dbezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311).

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784).

m Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
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budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019
r. poz. 1839).
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NORMY

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych liniikablowych nadziemnych i napowietrznych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
pierwotna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
wtérna. Wymaganiai badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy
kanalizacji. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015. (Norma ta zastepuje
Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-014, ZN- 96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-
016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-018, ZN-96/TP S.A.- 019, ZN-96/TP
S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP S.A.-024)

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne.Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie
kablowe. Wymaganiai badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczolokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony
ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych.
Telekomunikacyjne siecimiejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).

PN-B 19501:1997 Prefabrykaty z betonu. Prefabrykaty zelbetonowe dla telekomunikacji
PN-EN 206:2014-04 Beton- Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnosc.
Rozporzadzenie Ministra tgcznosci w sprawie warunkéw technicznych
zasilania energig elektryczng obiektow budowlanych tgcznosci
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
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m Rozporzgdzeniem Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia
2015 r. w sprawiewarunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty

technologiczne.
1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzgadzenie dokumentacji technicznej budowy kanatu
technologicznego w ramach ,Budowy ulicy Kopernika dla Centrum Opieki
Wytchnieniowej w Gdansku”. Zakres opracowania obejmuje teren niezbedny do

realizacji zamierzenia budowlanego.
1.4. Teren inwestycji

Teren inwestycji obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych 229/2, 239/1, 242/1, 720
obreb 0067.

2. STANISTNIEJACY
21. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie gdanskim, w gminie Gdansk, w obrebie nr

067, w miejscowosci Gdansk.
2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Fragment drogi ul. Kopernika zaprojektowano na dziatkach sgsiadujgcych z posesjami
prywatnymi. Teren, na ktorym zaprojektowano odcinek drogi sktada sie z nawierzchni gruntowe;j
porosnietej zielenig.

W stanie istniejgcym droga ul. Mikotaja Kopernika, do ktorej dowigzujemy projektowany uktad
drogowy wykonana jest z nawierzchni asfaltowej. Chodnik ul. Mikotaja Kopernika wykonany jest z

ptytek betonowych oraz z kostki kamienne;j.

2.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.
Technologia wykonywania wykopéw musi umozliwia¢ prawidtowe ich odwodnienie w ciggu catego

okresu trwania realizacji robot.
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3. STAN PROJEKTOWANY

W celu dojazdu do planowanej inwestycji Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdansku
zlokalizowanej na dziatce nr 721/2 (wg odrebnego opracowania) z zewnetrznym uktadem
komunikacyjnym zaprojektowano fragment drogi ul. Kopernika ( 026-KD81 ).

. Fragment ul. Kopernika zaprojektowano o nastepujgcych parametrach:

e dtugos¢ projektowanego odcinka drogi 65,0m

e szerokosc drogi 6,0 m;

e pochylenie poprzeczne 3%;

e spadek podituzny w przedziale 2.45%- 4 % w kierunkach pokazanych na rys. nr

1
e nawierzchnia bitumiczna
¢ na koncu projektowanego odcinka zaprojektowano zwrotke;

e dowigzanie do istniejgcej ulicy Mikotaja Kopernika.

W celu skomunikowania przylegtych posesji przy projektowanym fragmencie ul.
Kopernika  zaprojektowano 3 zjazdy o parametrach zgodnych z rysunkiem planu
sytuacyjnego.

Zjazd do Centrum Opieki Wytchnieniowej zaprojektowano jako wyniesiony i wyokrgglony
promieniami R=5,0 [m].

Chodnik zaprojektowano o szerokosci 2,15 m i zmiennej z pochyleniem poprzecznym
3 % w kierunku jezdni. Nawierzchnie chodnikéw nalezy wykonaé¢ z piytek betonowych
ptukanych. Chodniki przebiegajgce przez projektowane zjazdy nalezy wykonac jako
wzmaochnione.

Pomiedzy nawierzchnig drogi ul. Bulwar Akademicki a projektowanymi zjazdami
oraz w miejscu przejscia dla pieszych wykonac kraweznik zanizony +2cm. W pozostatych
miejscach wysokos¢ kraweznikéw wynosi +10cm. Chodniki zaprojektowano w obrzezach
betonowych +2cm. W celu odprowadzanie wody do niecek chtonnych zastosowano

kraweznik przelewowy oraz Sciek betonowy .

A. Budowa kanatu technologicznego ulicznego KTu:

Kanat technologiczny KTu zaprojektowany zostat zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. (poz. 680) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

Cigg gtéwny kanatu KTu nalezy wybudowa¢ z modutu:

m jednejrury RO 125/108 ($rednica zewn. / Srednica wewn.)
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m dwoch rur R40/3,7 mm;

m dwdch prefabrykowanych wigzek mikrorur o srednicy zewnetrznej 40 mm.

Wszystkie rury powinny muszg spetnia¢ warunki technologiczne opisane w w/w
rozporzgdzeniu oraz by¢ oznaczone nadrukiem z oznaczeniem Wiasciciela kanatu
technologicznego. W miejscach skrzyzowania kanatu KTu z projektowanymi
zjazdami, nalezy rury kanatu KTu utozy¢ w rurach ostonowych RO, gtadkosciennych
125/7,1mm z polietylenu pierwotnego (HDPE). Na koncach rur ostonowych, w
miejscu tgczenia rur kanatu KTu oraz w miejscach zmiany prostoliniowego przebiegu
nalezy zastosowa¢ markery lokalizacyjne np. EMS 1401 XR (lub podobne). W
potowie gtebokosci utozenia nad ciggami kanatu technologicznego nalezy utozy¢
tasme ostrzegawczg o szerokosci 250 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w

kolorze pomaranczowym z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Na ciggach kanatu nalezy zastosowa¢ studnie typu SKR-1 na trasie oraz SK-R2 na
skrzyzowaniach i rozgatezieniach, wtasciwe dla profilu KTu. Na wywietrzniku pokrywy
studni kablowej nalezy umiesci¢ na trwate logo wtasciciela kanatu
technologicznego. Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzgdzenie

uniemozliwiajgce dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym.
B. Budowa kanatu technologicznego przepustowego KTp:

Kanat technologiczny KTp zaprojektowany zostat zgodnie z zapisami
Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.
Kanat KTp nalezy wybudowac z :
m jednejrury RO 125/7,1 (Srednica zewn. / grubo$¢ Sianki);
m  dwdceh rur RS 40/3,7 mm;
m dwoch prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mm,
zainstalowanych w dodatkowej rurze ostonowej o $rednicy 125/7,1 mm lub
125/11,4 mm.

Wszystkie rury powinny muszg spetnia¢ warunki technologiczne opisane w w/w
rozporzgdzeniu oraz by¢ oznaczone nadrukiem z oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego. Na koncach kanatu KTp nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu
SKR-1 na trasie oraz SKR-2 na skrzyzowaniach i rozgatezieniach, wtasciwe dla
profilu KTp. Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umieéci¢ na trwate logo
wiasciciela kanatu technologicznego. Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w
urzgdzenie uniemozliwiajgce dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym.

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
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21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ kanaty technologiczne:
m Rury Swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w Sciste wigzki zwigzane
opaskami samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m.
m Odcinki rur swiattowodowych i wigzek mikrorur uktada sie bez ztgczek

pomiedzy studniami.

m Rury ostonowe uktada sie nad profilami rur swiattowodowych i wigzek
mikrorur i jednoczesnieoddziela od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm.

m  Rury ostonowe fgczy sie za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

m Rury swiattowodowe tgczy sie za pomocg ztgczek skrecanych np. ZRs 40, a

wigzki mikrorur specjalnymi ztgczkami mikrorur np. ZA-DB 10.

Wszystkie konce rur swiattowodowych oraz wigzki mikrorur nalezy zabezpieczy¢ w
studniach kablowych uszczelkami np. JM-BLA-12D148U Ilub podobnymi dla rur
RHDPE 40/3,7 oraz ZA-ZT 10 lub podobnymi dla mikrorur. Rury RHDPE 40/3,7 oraz
wigzke mikrorur, nalezy w studniach kablowych przymocowaé do korpusu studni
kablowej uchwytami metalowymi zamknietymi.
Po zakonczeniu prac ziemnych oraz montazowych przy budowie kanatu
technologicznego nalezy wykonac:

m prébe kalibracji wszystkich ciggdéw rur (rury ostonowej, rur RHDPE 40/3,7 oraz

wszystkich mikrorur);

m proby cisnieniowe rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich mikrorur (24h).

Wyniki badan zapisa¢ w protokotach z badan. Kanat technologiczny nalezy budowac
zgodnie z projektem zamieszczonym w niniejszym opracowaniu, rozporzgdzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne oraz

obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zakres rzeczowy i zestawienie projektowanych elementéw kanatu
technologicznego

3.1. Tabela 1. ZAKRES RZECZOWY

Lp. Rodzaj sieci Dh['g:]’éé L[isczztl.)]a
1. Budowa kanatu KTu 36,0 -
2. Budowa kanatu KTp 28,0 -
3. Budowa studni kablowych - 7
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Tabela 2. ZESTAWIENIE DLUGOSCI PROJEKTOWANEGO KANALU
TECHNOLOGICZNEGO

Odcinek Dlugos¢ kanalizacji [m]
Lp.| oOd studni Do studni
nr nr 1XRO, 2XWMR, 1XRO, 1XRO,
2XRS 2XWMR, 2XRS
1. | SKR-1/1 SKR-1/2 10,0 -
2. | SKR-1/2 SKR-1/3 - 8,0
3. | SKR-1/3 SKR-1/4 6,0 -
4, | SKR-1/4 SKR-1/5 - 10,0
5. | SKR-1/5 SKR-1/6 20,0 -
7. | SKR-1/6 SKR-1/7 - 10,0




PROJEKT BUDOWLANY -TELEKOMUNIKACJA
4. PODSUMOWANIE

Przed przystgpieniem do realizacji niniejszego opracowania nalezy dopetni¢

wszystkich formalnosci jakie sg wymagane przez obowigzujgce przepisy m.in.:

[ Zleci¢ wytyczenie sieci telefonicznej doziemnej, jednostce uprawnionej do

wykonania prac geodezyjnych.

W analogiczny sposob nalezy zapewni¢ wykonanie prac inwentaryzacji powykonawczej.

[ Zleci¢ wykonanie projektu ,Organizacja ruchu na czas wykonywania robét
w pasie drogowym i chodnikowym” dotyczy wszystkich skrzyzowan z
drogami wewnetrznymi (jezeli wymagane przezzarzadce drogi).

[ Powiadomic¢ wyprzedzajgco o terminie rozpoczecia robot:

» zarzadce drogi dla projektowanego przebiegu trasy budowlanej linii kablowej;

» operatora telekomunikacyjnego posiadajgcego projekt sieci telekomunikacyjnej w

zblizeniu ktérego projektowana jest linia kablowa uwzgledniona w tym

opracowaniu;

» catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(ogélnymi i branzowymi) oraz warunkami dokonanych uzgodnien a takze
pod nadzorem uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia terenu (jezeli

wymagane).
Wykonawca inwestycji jest odpowiedzialny za:

[ Zgodnos¢ wynikow realizacji prac z dokumentacjg techniczng i
odpowiednimi przepisami branzowymi.
[ Pracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

] Realizacje prac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.Uwagi:

] W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w
dokumentacji projektowej, nalezy wstrzymaé prowadzone prace i
niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.

] Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej starannosci z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[ Nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem wszystkie
drzewa znajdujgce sie w zasiegu oddziatywania prowadzonych prac .

[ W przypadku natrafienia na przewody lub urzgdzenia sieci uzbrojenia terenu
nie naniesione na mapie, nalezy bezzwitocznie zawiadomiC wiasciwg

jednostke branzowa.
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[ Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji inwestycji muszg posiadac

aprobaty techniczne oraz odpowiednie $wiadectwa, dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

[ | Przed przystgpieniem do prac nalezy zapewni¢ geodezyjne wytyczenie
wszystkich obiektow budowlanych w terenie. Po zakonczeniu prac w terenie,

nalezy wykonaé¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

UWAGA! Opracowanie objete jest prawem autorskim w mysl ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1231). Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w
dokumentacji jest niedozwolone.

Branza
teletechniczna

PROJEKTANT:
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