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Warunki techniczne nr IE/38/2023/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie budowy oswietlenia

terenu rekreacyjnego (wybieg dla pséw na dz. nr 91/5 obreb 0021) miedzy parkiem im. Jana Pawta Il
a posesja nr 10 przy ul. Opolskiej w ramach realizacji zadan Budzetu Obywatelskiego 2023 w Gdansku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne

1.1.

1.2.

1.6.

1.7.

Projekt oSwietlenia opracowaé w oparciu o PN-71/E-02034 , Oswietlenie elektryczne terenéw budowy,
przemystowych, kolejowych i portowych oraz dworcéw i Srodkéw transportu publicznego” oraz PN — EN
13201: 2016 Oswietlenie drég, obejmujac oswietleniem caty teren wybiegu dla pséw.

W przypadku koniecznosci realizacji projektowanej infrastruktury na dziatkach lezgcych w liniach
rozgraniczajgcych pas drogowy drogi publicznej zgodnie z =zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, ale stanowigcych wifasno$¢ prywatng lub znajdujacych sie
w uzytkowaniu wieczystym podmiotu prywatnego, nalezy doprowadzi¢ do uregulowania przez
uprawniony podmiot spraw terenowo — prawnych poprzez dokonanie na podstawie art. 98 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1899 z pézn. zm.) wydzielenia
z tej nieruchomosci strefy drogowej oznaczonej w zapisach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

W przypadku braku mozliwosci dokonania regulacji terenowo — prawnych w sposéb opisany w punkcie
powyzej lub w przypadku koniecznosci realizacji projektowanej infrastruktury na dziatkach lezgcych poza
liniami rozgraniczajacymi pas drogowy drogi publicznej nalezy doprowadzi¢ do ustanowienia przez
uprawniony podmiot na rzecz Gminy Miasta Gdariska nieodptatnej i nieograniczonej w czasie stuzebnosci
przesytlu w zwigzku z umiejscowieniem na tychze dziatkach wykonanej infrastruktury o tresci
uprawniajacej do posadowienia, utrzymania, remontéw i eksploatacji tej infrastruktury zapewniajgcej
nieodptatny i nieograniczony dostep do tych urzadzen pracownikom Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni
oraz pracownikom podmiotéw wykonujacych zadania z zakresu eksploatacji, konserwacji i napraw
infrastruktury dziatajagcych na zlecenie Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni. Stuzebnos$¢, o ktérej mowa
w zdaniu poprzednim, nalezy ustanowi¢ w drodze jednostronnego o$wiadczenia woli sporzadzonego
w formie aktu notarialnego oraz stosownego wpisu w ksiedze wieczystej nieruchomosci.

Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1

Zasilanie projektowanego o$wietlenia przewidzie¢ z latarni nr 32/1 o$wietlenia parku Jana Pawta Il
zasilanej z szafy o$wietleniowej SOU 306 Rzeczypospolitej — Park Jana Pawta Il zlokalizowanej przed
parkiem na wysokosci przystanku ZTM Startowa 1, 2 przy Al. Rzeczypospolitej. Moc przytgczeniowa szafy
oswietleniowej jest wystarczajgca dla zakresu planowanej inwestycji.

3. Parametry oswietleniowe

3.1

3.2.

3.3.

Przyja¢ do obliczen klase o$wietlenia P4 zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég. Uwzglednic¢
oswietlenie wieczorne i nocne w godzinach od 23% do 5%.

Wykona¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji o$wietleniowych bez
redukcji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac klase oswietlenia o 1 poziom nizszg). Przyja¢ wspétczynnik
utrzymania MF=0,8.

Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego fragmentu wybiegu ograniczonego
dwoma sgsiednimi punktami oswietleniowymi.

4, Siec oswietleniowa

4.1.

Dla oéwietlenia zastosowac kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?
w uktadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.
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8. Uzgodnienie projektu
8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wers;ji
papierowe;j i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, opis, plan sytuacyjny, schemat
oswietlenia, schemat szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne
usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr IE/38/2023/JR z dnia 07.06.2023r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Sie¢ o$wietleniowa

9.1. Przyja¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

9.3. Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwododw.

9.4. Kable w stupach przelotowych taczyé za pomoca tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong zytg PEN lub ztgcz IZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowe;j.

9.5. W stupach podziatowych i odejsciowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo—zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym uktadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na

tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafka oswietleniowa
10.1. W szafce umiescic zalaminowany aktualny schemat zasilanej sieci o$wietleniowe;j.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyja¢ stupy stalowe ocynkowane (Srednia grubos$é cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci Scianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatos¢ na Il strefe
wiatrowa. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupdw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

11.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stupow z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielenca.
Stosowac podwadjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac¢ abizolem.

11.5. Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykona¢ oznaczenia i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
5mm na zéttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykona¢ z6tta numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykona¢ zgodna z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oswietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajaca podtaczyé¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ztacza 1ZK lub
tabliczki stupowej. Zaciski sSrubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.10. Na tabliczkach podziatowych zyty podtaczaé na tzw. choinke z wydtuzona zytg PEN. Korcowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywa¢ zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych

zgeszczac grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujgc wspotczynnik zageszczenia |s 2 0,97. Wykonaé
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawic¢ komisji odbiorowej.

-
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczeg6towe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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ZAYACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego
nr stupa

5cm
gr. 5mm

i 12.3/4

\—— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
~ gr. 5mm

N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
g T |
© I |
1 | |
Podziat sieci Ostatni stup
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