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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dot. wniosku o wydanie warunkéw technicznych do projektowania oswietlenia wybiegu dla pséw w
Parku Jana Pawtla Il w dzielnicy Zaspa-Rozstaje

W odpowiedzi na wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje
nastepujace wytyczne do przedmiotowej inwestycji:

1. zakres: Park Zaspa (im. Jana Pawta ) dz. 91/5 ob. 42

2. dzielnica: Zaspa-Rozstaje

3. wytyczne ogélne: -

» Oswietlenie projektowa¢ w oparciu o warunki techniczne nr IE/38/2023/JR projektowania, wykonania i
przekazania w uzytkowanie budowy o$wietlenia terenu rekreacyjnego (wybieg dla pséw na dz. nr 91/5
obreb 0021) miedzy parkiem im. Jana Pawta Il a posesjg nr 10 przy ul. Opolskiej w ramach realizacji zadan
Budzetu Obywatelskiego 2023 w Gdarisku z dnia 07.06.2023r (zatacznik nr 3).

e Sprawe z ramienia Dzialu Energetyczno-Teletechnicznego w zakresie o$wietlenia prowadzi:
Jacek Raikowski tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gdansk.gda.pl.

e Nalezy stosowa¢ wzornictwo stupéw, opraw i ewentualnych wysiegnikéw, o wygladzie zblizonym do
przyktadéw przedstawionych w zatgczniku nr 1.

4. wytyczne do wygladu stupéw:

e Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane na kolor RAL 7016 w wykonczeniu
mat drobna struktura lub aluminiowe, anodowane na kolor zblizony. Podstawe idolng cze$¢ stupa
zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze stupa.

o Lokalizacje stupéw i trase kabla projektowaé w taki sposéb aby nie kolidowaly z istniejagcym
drzewostanem.

5. wytyczne do wygladu opraw oswietleniowych:

o Oswietlenie wybiegu nalezy zaprojektowac na oprawach parkowych, malowanych fabrycznie na kolor RAL

7016 w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowych anodowanych na kolor zblizony, o wzornictwie

zblizonym do przedstawionego w zatgczniku nr 1.

Oprawy nalezy projektowac bez wysiegnikéw. ,

6. wytyczne dotyczgce wyglagdu obudowy szafek oSwietleniowych:

o W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek oswietleniowych, na etapie projektowania
nalezy uzgodni¢ ich lokalizacje i sposéb maskowania, wykonany zgodnie ze wskazaniami z zat. nr 2.
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Nie dopuszcza sie stosowania ptyt azurowych do umocnienia terenu w rejonie ewentualnej szafki. Nalezy
stosowac plytki chodnikowe 30x30 cm o powierzchni ptukanej w kolorze szarym.

Whytyczne do zieleni

Wymagane jest stosowanie technologii robét budowlanych jak najmniej ingerujacych w systemy
korzeniowe drzew i krzewow istniejacych przy zachowaniu stref ochronnych; najlepiej jest projektowac
trase przytgcza w odpowiedniej odlegtosci od drzew.

Wszelkie prace projektowe nalezy poprzedzi¢ opracowaniem inwentaryzacji dendrologicznej zieleni wraz
z gospodarka zielenig istniejaca (w przypadku lokalizacji przytgcza poza strefami ochrony drzew dopuszcza
si¢ odstgpienie od wykonywania inwentaryzacji drzew z gospodarka, a nalezy wytgcznie wykaza¢ strefy
ochrony drzew na rysunku. Za strefe ochrony drzew nalezy przyja¢ obszar rzutu korony drzewa
powiekszony o 1 m).

Nie zezwala si¢ na prowadzenie wykopéw otwartych w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m x obwéd pnia
mierzonego na wys. 1,3 m.

Wymagane jest kompleksowe zabezpieczanie wszystkich czesci drzew i krzewdw oraz zabezpieczenie
podtoza pod koronami drzew przed nadmiernym zageszczeniem - jedli dotyczy.
Jesli dotyczy - zabezpieczenie pojedynczych pni (dozwolone tylko w wyjatkowych wypadkach) wykona¢
nalezy poprzez oszalowanie pni deskami z zastosowaniem amortyzatora w postaci mat ze stomy, wtoknin,
gumowych opon, perforowanych rur drenarskich;

- deski w szalunku nalezy zamontowa¢ wokét catego obwodu pnia, na catej jego wysokosci;

- dolna cze$¢ deski powinna opierac sie na podtozu, ewentualnie moze by¢ lekko wkopana w ziemie o ile
drzewo nie ma nabiegéw;

- opaski mocujace cato$¢ ostony powinny by¢ utozone na kilku poziomach;

- w przypadku drzew z nabiegami zlokalizowanymi na poziomie gruntu, nasady pni nalezy zabezpieczy¢
niezalezng konstrukcjg osadzona na podtozu i przymocowang do podtoza (dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniami do jakich dochodzi podczas zbierania gruntu i podbierania go przy pomocy sprzetu),
niedopuszczalne przykrycie nabiegéw samym podtozem jako warstwg ochronng).

Zabezpieczenie winno umozliwia¢ ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wobec tego
zastosowanie samego miekkiego materiatu jest niewystarczajgce.

Zabezpieczanie koron drzew wykona¢ nalezy poprzez podwigzanie wszystkich narazonych na uszkodzenie
gatezi: do przewodnika do gérnych konaréw.

Dodatkowo wskazane jest wprowadzenie lokalnych rozwigzan komunikacyjnych (wytyczenie korytarzy) na
placu budowy uniemozliwiajacych ruch sprzetu i biezacg komunikacje pod koronami drzew
(wyeliminowanie narazenia konaréw oraz pedow na kolizje z ruchem). Rozwigzanie to stosowane jestw
sytuacji braku mozliwo$ci wygrodzenia terenu z drzewami przy jednoczesnym oszalowaniu.

Na przedmiotowym terenie zadrzewionym podczas trwania robét zabrania sie:

- sktadowania/ magazynowania materiatéw budowlanych oraz ziemi,

- parkowania/ poruszania sie sprzetem ciezkim.

Przedmiotowa budowe oswietlenia nalezy planowa¢ z zachowaniem odpowiedniej i bezpiecznejdla innych
uzytkownikéw odlegtosci.

Ochrona gleby w systemach korzeniowych drzew/krzewéw przed zaggszczeniem i zanieczyszczeniem -
poprzez wprowadzenie w granicach tymczasowych stref ochronnych ogrodzen o wysokosci minimum 1,5
m.

Oznaczenie stref ochronnych i wizualna informacja dla wykonawcéw - ogrodzenie ochronne drzew
powinno by¢ oznaczone informacja: strefa ochronna drzewa / nie sktadowa¢ materiatéw / nie przestawia¢
ogrodzenia.

Wykonanie drég tymczasowych - jezeli nie ma mozliwoéci wygrodzenia petnej strefy ochronnej drzewa
nalezy wykonac drogi tymczasowe z plyt lub ~geokrat” utozonych na warstwie grubosci min. 15 cm np. kory
lub naturalnego kruszywa.

Ustalenie miejsc sktadowania materiatéw budowlanych poza strefg ochronng drzew/krzewow.
Wykonywanie robét ziemnych z uwzglednieniem minimalizacji przemieszczania mas ziemi w sasiedztwie
drzew oraz koniecznosci ruchu maszyn po drogach tymczasowych.

Wijazd pojazdéw samochodowych na przedmiotowy teren jest mozliwy po wczesniejszym uzyskaniu
stosownego zezwolenia GZDiZ- sugerowana maca catkowita 3,5 t.

Lokalizacja punktéw oswietlenia powinna uwzglednia¢ nowy wniosek BO, w sprawie powiekszenia

wybiegu.
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Podstawa prawna ochrony terenéw zieleni, ich utrzymania i projektowania wynika m.in. z ponizszych aktow
prawnych:

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o ochronie Srodowiska ,

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,

« Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 999 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowani?

/
:

TomastMalvrzone
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Zatgcznik nr 1 - Przyktadowe wzory opraw do zastosowania w projekcie o$wietlenie wybiegu dla pséow w
Parku im. Jana Pawta I|

<- o$wietlenie istniejgce na pobliskiej sciezce

Oprawy o podobnej formie:

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



Zatgcznik nr 2 - wytyczne do maskowania szafek:

Szafke nalezy lokalizowac przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejgcej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejgcych. Zaleca
sig stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterujacej przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek. ; :

AN B

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruije sie zastosowanie tzw. ,.zielo-
nego plotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowang roslinnoscia, tworzaca
zywoptot, takg jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielko-
Sci maskowanej szafki (dostepne sa segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm,  przy dtugosci  panelu G o
100cm/1 20cm) Zywoplot liciasty, Bluszcz Irlandzki

alternatywa: Hortensja pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sgsiadujacego obiektu. Dopuszcza sig takze, za zgodg gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowang przez GZDiZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

o e,
ul. Chmielna, Gdansk
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowane;j,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru

i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.

Muzeum Przelomy, Szczecin
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