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Legenda:

istniejące ogrodzenie zewnętrzne

granica działki

O1 ogrodzenie na odcinku A - E'' - dł. ~30,0m

O2 ogrodzenie na odcinku E'' - K - dł. ~56,5m

O3 ogrodzenie na odcinku K - L - dł. ~32,4m

O4 ogrodzenie na odcinku L - O - dł. ~48,0m

O5 ogrodzenie na odcinku O - S - dł. ~33,5m

B1 brama na odcinku A' - A" - szt. 1

F1 furtka na odcinku E' - E'' - szt. 1

F5 furtka na odcinku P - P' - szt. 1 - do usunięcia

F7 furtka na odcinku X' - X" - szt. 1

O6 ogrodzenie na odcinku S - W - dł. ~38,0m

B2 brama na odcinku H - I - szt. 1

O7 ogrodzenie na odcinku W - A - dł. ~36,9m

projektowana furtka w ogrodzeniu

furtki i bramy istniejące

istniejące ogrodzenie wewnętrzne

O1

A - A'
A'' - E' remont RB1

-

O2
E'' - H remont RB2

B2: H - I -
I - K remont RB3

O3 K - K'

K' - L remont RB3

O4 L - O pozostawienie
w istn. stanie

O5
O - P remont RB2

F5: P - P' remont RB3

O6 S - U remont RB2
+nadbudowa

U - W remont RB2

O7
W - X'
X'' - A remont RB2

F7: X' - X'' -

Podwalina betonowa:
remont RB1: oczyszczenie i powleczenie preparatami zabezpieczającymi 

i hydrofobowymi, lokalne ubytki narożników do uzupełnienia
remont RB2: naprawa spękań i zarysowań + remont RB1
remont RB3: naprawa znacznych ubytków betonu + remont RB2 

Demontaże:
usunięcie U1: usunięcie przęseł wraz z odcięciem słupków, otwór w podwalinie 

po usunięciu słupków zaślepić zaprawą cementową

-

O8 1n - O
nowoproj.
podwalina

nowoproj.
ogrodzenie

demontaż przęseł i furtki
ogrodzenia (bez odtwarzania)

projektowany przebieg ogrodzenia 
(odcinek 1n - 2n - 3n - O)

O8 projektowane ogrodzenie na odcinku 
1n - O - dł. ~48,3m

F8 furtka na odcinku 2n - 3n - szt. 1

ziemia urodzajna z obsiewem trawą

projektowany drenaż Ø100

Uwagi:
1. Między podwalinami ogrodzenia na odcinkach O4 i O8 rozplantować grunt z wykopu   
    pod podwalinę ogrodzenia na odcinku O8.
2. Istniejące podwaliny przeznaczone do prac remontowych odkopać od strony gruntu 
    na głębokość min. 30 cm, oczyścić i zabezpieczyć.
3. Wszelkie tabliczki znamionowe instalacji przenieść na nowe przęsła zachowując 
    ich lokalizację.
4. Ogrodzenie (odcinek O8) połączyć ze słupkiem ogrodzenia w pkt. O.
5. Szczegółowy opis prac remontowo - budowlanych według opisu technicznego.
6. Nadbudowa podwaliny - rys. K-2.1.
7. Profil ogrodzenia na odcinku O8 - rys. K-2.2.
8. Konstrukcja i posadowienie ogrodzenia - rys. K-2.3.
9. Drenaż - rys. K-2.4.
10. Istniejące ogrodzenie wewnętrzne skrócić do projektowanego w punkcie 2n.

P' - S remont RB3

pozostawienie
w istn. stanie
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F1: E' - E''
B1: A' - A''
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