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A.CZESC OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - KARTY OBIEKTOW

Inwnetryzacja dotyczy zewnetrznego ogrodzenia, ktére objete bedzie pracami remontowo-
budowlanymi.

Objasnienia oznaczen zawartych w kartach:

b.d. - brak danych,

n.d. — nie dotyczy,

* — catkowita dtugo$¢ ogrodzenia wraz z szerokosciq bram i furtek.

KARTA OBIEKTU 01
Dane ogélne

numer obiektu n.d.

numer ewidencyjny n.d.

symbol wg projektu 01

rok budowy b.d.

funkcja obiektu ogrodzenie zewnetrzne

lokalizacja odc. A-F’

Dane liczbowe

dtugo$¢ ogrodzenia* 01 m ~30m
furtka (odc. E-E") F1 szt. 1
brama (odc. A-A") B1 szt. 1
Przesto P1 | Fot.1 Opis/uwagi
wymiary
szeroko$¢ | m ~2,48 w osi stupkow
~2,30 rama
wysoko$¢ | m ~1.41 rama
konstrukcja stalowa, spawana, malowana, na oczepie zelbetowym
stan: lokalne $lady korozji powierzchniowej, ztuszczenia powtoki
malarskiej
stupki wysokos¢: ~1,450m, stupek: 80x80x2mm, gérna czes¢ zaslepiona
zaslepka z tworzywa sztucznego
rama przesta wymiary: ~1,41x2,30m, katownik 40x40x5mm
szczebliny szczebliny pionowe RK 20x20mm, osiowy rozstaw szczeblin
~12,5cm
podwalina szer. 20-24cm, wys. zmienna
stan: bez spekan, zarysowan, lokalnie wystepujace osady
biologiczne, do oczyszczenia i powleczenia preparatami
zabezpieczajacymi i hydrofobowymi, lokalne ubytki naroznikow
do uzupetnienia
inne brak
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Furtka F1 | Fot.2-5 (E'-E”) Opis/uwagi
wymiary
szeroko$¢ | m ~1,23 w $wietle stupkow
~1,16 skrzydto furtki
wysoko$¢ | m ~1,68 wysokos¢ skrzydta furtki
konstrukcja jak przesto P1, furtka jednoskrzydtowa
stan: dobry — do prac remontowych powtok malarskich
stupki stupek po lewej (patrzac na fot.2.): jak przesta P1
stupek po prawej (patrzac na fot.2): jak przesta P2 (odc. E™-K)
rama skrzydta wymiary 1,16x1,68m, jak przesto P1 (dosztywnienie 40cm od spodu
— ptaskownik poziomy 30x5mm)
szczebliny jak przesto P1
inne furtka otwierana do wewnatrz, klamka z wkiadka, lewy stupek

Z przylgg i zapieciem, na odcinku D-E — skrzynka na listy,
przy stupku E - dzwonek

Brama B1 | Fot.6-8 (A-A") Opis/uwagi

wymiary

szeroko$¢ | m ~4,00m w $wietle stupkow

wysoko$¢ | m ~1,60m wysokos$¢ skrzydta bramy

konstrukcja jak przesto P1, brama dwuskrzydtowa (posztywnienie na wysokosci

40cm od spodu — ptaskownik poziomy 30x5mm
stan: lokalne $lady korozji powierzchniowej, ztuszczenia powtoki

malarskiej

stupki RK 100x100x3mm

rama skrzydta jak przesto P1 (dosztywnienie 40cm od spodu — ptaskownik
poziomy 30x5mm)

szczebliny jak przesto P1

inne brama dwuskrzydtowa, otwierana do wewnatrz, prawe skrzydio
wyposazone w blokade pionowa w postaci preta ¢14mm
oraz uchwyty do ktédki

¢ £ Ao S e PR Al
Fot.1. Przesto P1 — widok od strony ulicy Fot.2. Furtka F1 — widok od strony ulicy
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KARTA OBIEKTU 02

Dane ogoine

numer obiektu n.d.

numer ewidencyjny n.d.

symbol wg projektu 02

rok budowy b.d.

funkcja obiektu ogrodzenie zewnetrzne

lokalizacja odc. E"-K

Dane liczbowe

dtugos¢ ogrodzenia* 02 m ~56,5m

brama (odc. H - I) B2 szt. 1
Przesto P2 | Fot.9-12 Opis/uwagi
wymiary
szeroko$¢ | m ~2,70 w osi stupkow

~2,50 rama

wysokos¢ m ~1,31 rama

konstrukcja

stalowa, spawana

lokalnie konstrukcja przesta inna z uwagi na skrzynki gazowe
stan: znaczna korozja powierzchniowa elementdw stalowych,
deformacja i ubytki szczeblin, lokalnie deformacja elementow
ozdobnych, ztuszczenie powtok malarskich, zachowana stabilno$¢
konstrukciji, na odcinku | — K przesta w bardzo ztym stanie
technicznym

stupki

wysokos¢: ~1,35m (z daszkiem), spawane z dwoch katownikow
80x80x8mm, za$lepienie z blaszek stalowych 2mm

rama przesta

katownik 45x45x5mm
rama wyposazona w gornej czeSci w element ozdobny
z ptaskownika 30x6mm i pretdw ¢16mm

szczebliny pionowe, z pretdw ¢p16mm, rozstaw osiowy — 13,5cm, lokalnie prety
gtadkie zastgpione zebrowymi

podwalina szer. ~31cm, wys. zmienna
stan: pionowe pekniecia na catg szeroko$¢ podwaliny, korozja
i ubytki powierzchniowe betonu, wystepowanie osadow
biologicznych

inne na ogrodzeniu tabliczki znamionowe instalacji

KONFIG
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Fot.11. Przesto P2 — lokalizacja skrzynek gazowych i tablic
znamionowych instalacji
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Fot.12. Przesto P2 — element ozdobny przs

a

Brama B2 | Fot.13,14 Opis/uwagi
wymiary
szeroko$¢ | m ~3,76m w $wietle stupkow
~1,805m skrzydto bramy
wysoko$¢ | m ~1,60m wysokos$¢ skrzydta bramy
konstrukcja stalowa, spawana, jak brama B1
stupki stalowe, spawane 2xC160, przekréj skrzynkowy, zabezpieczony
blaszkg 2mm
rama skrzydfa jak brama B1
szczebliny jak brama B1
inne wyposazenie bramy, jak brama B1

2% ¢ R

.&A#}‘s‘.& ek ; i o P Sl e A gﬁ“@ R [ Vi
Fot.13. Brama B2 — widok od strony ulicy Fot.14. Stupek bramy B2
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KARTA OBIEKTU 03

Dane ogbine
numer obiektu n.d.
numer ewidencyjny n.d.
symbol wg projektu 03
rok budowy b.d.
funkcja obiektu ogrodzenie zewnetrzne
lokalizacja odc. K- L

Dane liczbowe
dlugo$é ogrodzenia* 1|03  |m | ~324m

Przesto P3 | Fot.15-17 Opis/uwagi
wymiary
szeroko$C | m ~2,70 w osi stupkéw

~2,50 rama

wysoko$¢ m ~1,31 rama

konstrukcja stalowa, spawana

lokalnie na odcinku ogrodzenia niesgsiadujacego z budynkiem
dodatkowo zamontowano wysiegniki z 3 rzedami drutu kolczastego
stan: znaczna korozja powierzchniowa elementéw stalowych,
deformacja i ubytki szczeblin, zluszczenie powtok malarskich,
zachowana stabilno$¢ konstruki,

stupki wysokos¢: ~1,35m (z daszkiem), spawane z dwoch katownikéw
80x80x8mm, zaslepienie z blaszek stalowych 2mm

rama przesta katownik 45x45x5mm

lokalnie zdeformowana przez drzewostan

szczebliny pionowe, z pretow ¢16mm, rozstaw osiowy — 13,5¢cm, lokalnie prety
gtadkie zastgpione zebrowymi

podwalina szer. ~31cm, wys. zmienna

stan: pionowe pekniecia na catg szerokos$¢ podwaliny, korozja

i ubytki powierzchniowe betonu, wystepowanie osadow
biologicznych, lokalnie zdeformowana i uszkodzona przez
drzewostan

inne zaleca sie likwidacje uszkodzonego ogrodzenia na diugosci budynku
(odc. K-K)

By iy g s

Fot.15. Odcinek ogrodzenia przylegajgcy do budynku
sgsiadujgcego (odc. K-K’)
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Fot.16. Odcinek grdzenlo z omon’rowonyml ysngnikomi
(odc.K'-L1)

Fot.17. Naroznik ogrodzenia (odcinek O3/odcinek O4), pkt.L
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KARTA OBIEKTU 04

Dane ogéine
numer obiektu n.d.
numer ewidencyjny n.d.
symbol wg projektu 04
rok budowy b.d.
funkcja obiektu ogrodzenie zewnetrzne
lokalizacja odc.L-0

Dane liczbowe
dlugos¢ ogrodzenia* | 04 |m | ~48,0m

Przesto P4 | Fot. 18-19 Opis/uwagi
wymiary
szeroko$¢ | m ~2,70 w osi stupkow

~2,50 rama

wysoko$¢ m ~1,31 rama

konstrukcja stalowa, spawana

stan: znaczna korozja powierzchniowa elementéw stalowych,
deformacja i ubytki szczeblin, deformacja przeset z uwagi na
przemieszczenie podwalin i przerosty drzew, ztuszczenie powtok
malarskich, niezachowana stabilno$¢ konstrukcii

stupki wysokos¢: ~1,35m (z daszkiem), spawane z dwdch katownikéw
80x80x8mm, zaslepienie z blaszek stalowych 2mm

rama przesta katownik 45x45x5mm

szczebliny pionowe, z pretow ¢16mm, rozstaw osiowy — 13,5cm, lokalnie prety
gtadkie zastapione zebrowymi

podwalina szer. ~31cm, wys. zmienna,

wysoka podwalina petni funkcje oporowa,

stan: liczne zarysowania i pekniecia, ubytki betonu, korozja
powierzchniowa, deformacja podwaliny z uwagi na nap6r gruntu
i rozrost systemu korzeniowego, wystepowanie osadow
biologicznych

inne lokalnie wyptukany grunt spod podwaliny

Y
Whis

Ac:lwbline“

Fot.18. FroéF\T ogrodzenia roniczqcy zlasem  Fot.19. Korzenie drzew przerds’rojqce po

(odc. L-M)
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KARTA OBIEKTU 05
Dane ogoine
numer obiektu n.d.
numer ewidencyjny n.d.
symbol wg projektu 05
rok budowy b.d.
funkcja obiektu ogrodzenie zewnetrzne
lokalizacja odc.0-S
Dane liczbowe
dtugos¢ ogrodzenia* 05 m ~33,5m
furtka (odc. P - P) F5 szt. 1
Przesto P5 Fot. 20,21 Opis/uwagi
wymiary
szerokos¢ | m ~2,70 w osi stupkow
~2,50 rama
wysoko$¢ | m ~1,31 rama
konstrukcja stalowa, spawana
stan: znaczna korozja powierzchniowa elementéw stalowych,
deformacja i ubytki szczeblin, ztuszczenie powtok malarskich,
zachowana stabilno$¢ konstruki,
stupki wysoko$¢: ~1,35m (z daszkiem), spawane z dwdch katownikdw
80x80x8mm, za$lepienie z blaszek stalowych 2mm
rama przesta katownik 45x45x5mm
szczebliny pionowe, z pretow ¢16mm, rozstaw osiowy — 13,5cm
podwalina szer. ~31cm, wys. zmienna,
wysoka podwalina petni funkcje oporowa ,
stan: liczne zarysowania i pekniecia, ubytki betonu, korozja
powierzchniowa, wystepowanie osaddw biologicznych
inne dwa nowe przesta (przed punktem R)
Furtka F5 Fot.21 (P-P) Opis/uwagi
wymiary
szeroko$¢ | m 1,2m w $wietle stupkow
wysokos¢ | m ~1,3m skrzydto furtki
konstrukcja jak przesto P5
stupki jak przesto P5
rama skrzydta jak przesto P5
szczebliny jak przesto P5
inne furtka nieuzytkowana

KONFIG
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Fot. 21. Furtka F5
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KARTA OBIEKTU 06
Dane ogoine
numer obiektu n.d.
numer ewidencyjny n.d.
symbol wg projektu 06
rok budowy b.d.
funkcja obiektu ogrodzenie zewnetrzne
lokalizacja odc. S-W
Dane liczbowe
dlugos¢ ogrodzenia* |06  |m | ~38,0m
Przesto P6 | Fot. 22-23 Opis/uwagi
wymiary
szeroko$¢ | m ~2,70 w osi stupkow
~2,50 rama
wysokos¢ | m ~1,31 rama
konstrukcja stalowa, spawana
stan: znaczna korozja powierzchniowa elementéw stalowych,
deformacja i ubytki szczeblin, ztuszczenie powtok malarskich,
zachowana stabilno$¢ konstrukgji,
stupki wysokos¢: ~1,35m (z daszkiem), spawane z dwéch katownikéw
80x80x8mm, zaslepienie z blaszek stalowych 2mm
rama przesta katownik 45x45x5mm
szczebliny pionowe, z pretdw ¢16mm, rozstaw osiowy — 13,5¢cm
podwalina szer. ~31cm, wys. zmienna,
wysoka podwalina petni funkcje oporowa ,
stan: zarysowania i ubytki betonu, korozja powierzchniowa,
wystepowanie osadéw biologicznych
inne na odcinku S - U duza ilo$¢ zalegajacego humusu wzdtuz
podwaliny

Fot.22. Kor{s’rercjo ogrbdzéhio (odc. S-U)  Fot.23. Warstwa zalegajgcego humusu (dd}:. S-U)

S ,‘r'.“‘ .‘v'
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KARTA OBIEKTU

07

Dane 0goine
numer obiektu n.d.
numer ewidencyjny n.d.
symbol wg projektu o7
rok budowy b.d.
funkcja obiektu ogrodzenie zewnetrzne
lokalizacja odc. W-A
Dane liczbowe
dlugos¢ ogrodzenia* |07  'm | ~369m
Przesto P7 | Fot. 24 Opis/uwagi
wymiary
szeroko$¢ | m ~2,70 w osi stupkow
~2,50 rama
wysokos¢ | m ~1,31 rama
konstrukcja stalowa, spawana
stan: znaczna korozja powierzchniowa elementéw stalowych,
deformacja i ubytki szczeblin, ztuszczenie powtok malarskich,
zachowana stabilno$¢ konstrukgji,
stupki wysokos¢: ~1,35m (z daszkiem), spawane z dwéch katownikéw
80x80x8mm, zaslepienie z blaszek stalowych 2mm
rama przesta katownik 45x45x5mm
szczebliny pionowe, z pretdw ¢16mm, rozstaw osiowy — 13,5¢cm
podwalina szer. ~31cm,
stan: zarysowania i ubytki betonu, korozja powierzchniowa,
wystepowanie osadéw biologicznych
inne -
Furtka F7 Fot.25 (X'-X") Opis/uwagi
wymiary
szeroko$¢ | m 0,94 szeroko$¢ skrzydet
wysokos¢ | m 1,60 wysoko$¢ skrzydet
konstrukcja stalowa, spawana
stupki jak przesto P7

rama skrzydta

lewe skrzydto - rygiel pionowy dolny i przylga ptaskownika
40x5mm,

prawe skrzydto — rygiel pionowy dolny i poziome gérne rygle

z pretow ¢p14mm,

w dolnej czeSci skrzydet  blacha o szerokosci 30cm,
oba skrzydfa wyposazone w ucha na ktodke

szczebliny jak przesto P7,
w $rodkowej czesci skrzydet element ozdobny w postaci rombow
z katownikow

inne -

KONFIG
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Fot.25. Furtka (odc. X'-X")
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Il. OCENA STANU TECHNICINEGO

Przedmiotowe grodzenie wokdét budynku podzielono na nastepujgce odcinki: O1 (A - E),
O2 (E"-K), O3 (K=L), 04 (L-0O),05(0-5), 06 (S-W), 07 (W-A).

Odcinek O1 (A - E'") ogrodzenia zlokalizowany od frontu budynku wzdtuz drogi dojazdowej,
rownolegty do kanatu Raduni, jest w stanie dobrym. Zostat on wymieniony kilka lat temu podczas
remontu koryta kanatu Raduni. Odcinek ten wymaga prac remontowych w postaci wykonania
nowych powtok malarskich i zabezpieczenia cokotu preparatem hydrofobowym. W ciggu tego

odcinka znajduje sie brama B1 i furtka gtéwna F1.

Odcinek O2 (E" - K) jest kontynuacjg ogrodzenia frontowego. Ogrodzenie na tym odcinku jest
w stanie ztym (E" - G), lokalnie bardzo ztym (I - K). O ile mozna rozwazy¢ remont odcinka E" - G, o
tyle odcinek | — K nie nadaje sie do remontu lecz wymaga wymiany. W ciggu tego odcinka
znajduje sie brama boczna (nieuzywana) stuzgca niegdys do obstugi bezodptywowego zbiornika
kanalizacji sanitarnej, w chwili obecnej nieuzytkowanego. Skrzydta bramy zostaty wymienione
podczas prac remontfowych odcinka O1. Z uwagi na stan techniczny ogrodzenia na tym odcinku
oraz zachowanie ciggtosci rodzaju konstrukciji zaleca sie wymiane na przedmiotowych odcinkach
catego ogrodzenia o konstrukcji dostosowanej wymiarami i formg do odcinka O1. Wymiana nie

dotyczy bramy.

Odcinek O3 (K - L) od strony pdtnocnej sgsiaduje z posesja prywatng. Cze$¢ tego ogrodzenia
przylega bezposrednio do budynku gospodarczego na sgsiedniej posesji i w chwili obecnej nie
spetnia zadnej funkcji. Pozostata czesé¢ ogrodzenia zostata podwyzszona poprzez zastosowanie
wysiegnikdw z drutami kolczastymi z uwagi na niebezpieczenstwo (na przylegtej posesji znajdujq sie
psy biegajgce luzem). Zachodnia cze$¢ odcinka O3 wykonana zostata na wysokiej podwalinie

zelbetowe.

Odcinek O4 (L - O) sgsiadujgcy z terenem leSnym znajduje sie w bardzo ztym stanie technicznym.
Na tym odcinku ogrodzenie zamontowane jest na wysokiej podwalinie zelbetowej, ktéra petni
funkcje elementu oporowego dla terenu znajdujgcego sie za ogrodzeniem. Parcie gruntu oraz
rozrastajgcy sie system korzeniowy drzew zlokalizowanych bezposrednio przy ogrodzeniu
spowodowaty uszkodzenie podwaliny (pekniecia, przemieszczenia), ktérych naprawa bedzie
wigzata sie z duzymi kosztami. Wymagatoby to koniecznosci wymiany nowej podwaliny, co wydaje

sie ekonomicznie nieuzasadnione.

Majgc na uwadze stan techniczny odcinkdéw O3 i O4, ktdérych prace remontowe (wymiana)
wigzatby sie z duzymi kosztami proponuje sie nastepujgce rozwigzanie: poprowadzenie nowego
ogrodzenia o konstrukcji panelowej z podwaling prefabrykowang zelbetowq, od budynku
sgsiadujgcego z odcinkiem ogrodzenia K-K', rownolegle do odcinka O3, a nastepnie zatamanie
go w kierunku przedszkola i poprowadzenie réwnolegle do odcinka O4. Nowe ogrodzenie
zlokalizowane bytoby w odlegtoéci okoto 2m od frasy istniejacego ogrodzenia. Powyzsze
rozwigzanie pozwoli zabezpieczy¢ teren od strony lasu bez koniecznosci remontu istniejgcego
ogrodzenia. W ramach prac zwigzanych z przebudowq ogrodzenia zaleca sie pozostawic
ogrodzenie na odcinku O3, a na odcinku O4 rozebra¢ czes¢ stalowqg ogrodzenia, pozostawiajgc

istniejgcy cokdt jako element oporowy. Powstate ogrodzenie wewnetrzne zostatoby wyposazone
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w furtke zamykang na klucz, ktéra umozliwitaby dostep do czesci nieuzytkowej. Przebieg

projektowanego odcinka ogrodzenia zawarto w projekcie budowlanym.

Odcinek O5 (O - §) zlokalizowany jest w zachodniej czesci dziatki w bezposrednim sgsiedztwie
budynku kottowni sgsiadujgcego z terenem leSny. Stan techniczny ogrodzenia jest zty
lecz z uwagi na konieczno$¢ zachowania przebiegu ogrodzenia na tym odcinku niezbedny jest
jego remont. Zakres prac polegatby na pracach zabezpieczajgcych cokotu oraz na wymianie lub
remoncie przeset stalowych. W ciggu tego ogrodzenia jest furtka, ktéra jest nieuzytkowana, w

zwiqzku z czym proponuje sie jej nieodtwarzanie.

Odcinek O6 (S — W) czesciowo znajduje sie na wysokim cokole petnigcym funkcje elementu
oporowego (S — U), a pozostaty odcinek (U - W) posadowiony jest na cokole niskim. Stan
techniczny cokotu nie wykazuje przemieszczen i deformacji (tak jak ma to miejsce na odcinku O4)
ale z uwagi na podnoszgcy sie poziom terenu sgsiedniego i nanoszenie materiatu $cidtkowego
oraz gruntu podczas sptywu wody, nalezatoby na odcinku (S — U) podnie$¢ podwadaline. Z uwagi

na zmienng wysoko$¢ podwaliny stalowe przesta nalezatoby wymienic.

Odcinek O7 (W -A) stanowi ogrodzenie zlokalizowane na niskim cokole. W ciggu ogrodzenia
znajduje sie furtka dwuskrzydtowa do wydzielonego miejsca do gromadzenia odpaddw.
Podwalina wymagataby prac remontowo-zabezpieczajgcych, a przesta stalowe — wymiany

lub remontu.
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6/2020 - Remont i przebudowa ogrodzenia w przedszkolu nr 24 w Gdansku, ul. Trakt Sw. Wojciecha 320
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