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A. CZESC FORMALNO - PRAWNA
1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE / TECHNICZNE / ZASWIADCZENIA

CHITERTOW
LI TR P05 FRIE)

FOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW REZECZYPOSPOLITES POLSKIES
GEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znalk sprawy: POJKK w/ 1058 Gdansk, dnia 19 czerwea 20191,

DECYZJA nr il /POOKKVI2019
MNa podstawie arl. 24 ust, 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ssmorzgdach zawodowych architekiéw oraz
inzynicrdw budownictwa (Dz, U. 2 2016 r. poz. 1725, z 2018 r. poz. 1669, x 2019 r. poz. 577, 7300 w ewiazku ¢ an. 12,
art. 13 oraz arl, 14 ust. | pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢, Prawvo budowlene {(Dz. Uz 2018 r, poz. 1202, 1276, 14946,
taes, = 2019 r. pox, 51, 352, 630, 683, 730}, zgodnie 2 art. 104 ustawy z dnia 14 crerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administreeyjnego (De. U, 2 2018 ¢, poz, 2096, 1629, = 2019 r, poz. 60, 730

stwierdea sie, ke
Pani
mgr in. arch. lzabela Bohn
ur. w dnin 11.06.197% r. w Olsztynic

posiada odpowiednie wyksztalcenie tech niczne oraz praktyvke zawodowy
i po rdamiv egraminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDODWLANE

w specjalnogei architektonicznej do projektowania bez ograniczes,

Powyisze uprawnienia budowlane upowakniajsy do wykonvwania
samodzielnef funkeji technicznej w budownictwie, obeimujacei:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanic Kontroli technicznef
utrzymania obicktéw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako nwzgledniajaca w calodei sydanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenis

1. Od powyisze] decysji prevsluguje prawo wniesienia odwolanin do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej lzby
Architektéw RP, za podrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacying) Pomorskiel Okrggowej 1zby Architektow
RP, wterminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji,

2. W trakele biegu terminu do waiesienia odwolania strong moe zrzec sie prawa do wiiesienia cdwolania wobec
Dkrgzowej Komisii Kwalifikacying] Pomorskiel Okregowej lzby Architekiow RP. 7 dniem doreczenia organowi
odwiadcrenia o re¢czeniu sic prawa do wnicsienia odwolania preez ostania ze stron postepowania decyzia staje sie
Oostaleczng | prawomnecna.

Skind orzekajoey Okrepowei Komisji Ewalifikacyjnej Pomorskie] Okregowef [zby Architekidw RP:

Przewodniczgca Wli:epmwndnbcmc}' Wiceprzewodniczaca Sekretare
bj?nﬂlsii 'I . isi Karhisji Kﬂml’sji—,l__l L
M T, UA Lz | s
Elzbicta ‘}E/rlfé./ald EL'.i-chuch\ / Dol Joanna |

Zdunkowska-Mriz Arl‘dliltkt L4RP Milan-Konopks Wenorka — Kona

Architeki TARF | 7\ Architeki IARP Architekt LARP

Crlonek Catonék ' Czlonck Calonek
_Komisji g i Komisji Komisji
i St A {;\,.;}gf&
Ewa Brach [ AdemyDighimirecki arck owski o sl

Architekt ARP }Zi..-.,kl IARP Architekl [ARP e T

ERL TR
L. Wninskodawea: xabels Boba
3 Glowny  Irepekbor Madooru  Badowfanepo w tely wpmania de  <emimlneps rejesiru csob  postadajpoveh  prawedenia  lidowlee
it e TcR T i dhciEil
3. Hadn Pomorsice) Df Iz R (i g i densin
LH s

80-H36 Udmisk, ul. Targ Weglowy 27, Tel (058 10 06 56, E-mail; pomordaisiamppl  Higp:fsww.pamonda, mrp.pd
Fepon: QE7466395 - 00028  Komice PKO BP SA 0O/ Gdansk Nr 24 1020 1811 Q000 0202 0OLE 3205
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Pomorska Ckregowa Rada Izby Architektdw RP zagwiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Izabela Bohn
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosa architektonicznej 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr 68/POOKK/V/ 2019,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskie) Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1614.

Czlonek czynny od: 14-08-2019 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-12-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dmia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

N weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1614-B51A-AY5Y-B3F2-YEYA

Dane zawarte w ninigjszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajge nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.
1333 tekst jednolity wraz z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania terenu pn.: ,STATEK NAD STAWEM, DOPOSAZENIE PLACU ZABAW PRZY
STAWIE WILENSKA”, NA DZ. NR 128/17 OBR. 053 W GDANSKU, zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. lzabela Bohn

nr upr. 68/POOKK/V/2019

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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B. CZESC OPISOWA PZT

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest doposazenie istniejgcego placu zabaw przy Stawie Wilenska,
w Gdansku, na dz. 128/17 obr. 053. Zakres opracowania obejmuje posadowienie obiektu matej
architektury, tj. wielofunkcyjnego urzadzenia w formie statku na istniejgcym placu zabaw. Pod
urzadzenie zabawowe zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna z piasku ptukanego wg projektu
zagospodarowania terenu (Rys. A-2). Zadanie realizowane jest z Budzetu Obywatelskiego 2022, pn.:
,Statek nad Stawem, doposazenie placu zabaw przy Stawie Wilenska”. Projektowane
zagospodarowanie placu zabaw bedzie funkcjonowato do czasu realizacji docelowego uktadu
drogowego ul. tzw. Nowej Politechnicznej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Zgtoszenie wnioskodawcy do projektu ,, Budzet Obywatelski 2022 w Gdansku”,

[2] Wizja w terenie;

[3] Obowigzujace normy i przepisy prawne;

[4] Wytyczne GZDiZ.ZR.6304.2.238.2022.AG.690 z dn. 28.04.2022 r.

[5] Opinia projektu koncepcyjnego nr GZDiZ.ZD.6336.190.2.2022.ARL.4357 z 13.09.2022

[6] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez mgr inz. Kamila Zielinskiego, nr upr.

GGK 22937.

[7] Inwentaryzacja zieleni sporzgdzona przez mgr inz. Magdalene Loose w pazdzierniku 2022r.

Podstawa prawna:

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55,

—  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z
2020 r. poz. 293,471, 782, 1086, 1378);

—  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155, 2 2020
r. poz. 1339);

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471);

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
nr 120 poz. 1126);

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

—  Ustawa z dnia 17 maja 1989. r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276,
284,782, 1086);

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. 22020 r. poz. 1219, 1378,
1565);
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—  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 310, 695, 782, 875,
1378);

—  Uchwata nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdariska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia
zasad i warunkdw sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen
reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytéw, standardéw jakosciowych oraz rodzajéw materiatéw
budowlanych, z jakich mogg by¢ wykonane, na terenie miasta Gdariska.

—  Aktualne normy dotyczgce urzadzen i kontroli bezpieczenstwa na placach zabaw, do ktdrych
nalezy zaliczy¢ aktualng norme PN-EN 1176.

Normy:

—  PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie i nawierzchnie placdw zabaw.

—  PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wymagania dla hustawek.

—  PN-EN 1176-5+AC:2020-03 Wymagania dla karuzel.

—  PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wymagania dla urzadzen kotyszgcych.

—  PN-EN 1176-7+AC:2020-09 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eskploatacji.

—  PN-EN 1176-11:2014-11 Wymagania dla sieci przestrzennych.

— PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

3. LOKALIZACJA INWESTYCII

Inwestycja znajduje sie w Gdarisku nad Zbiornikiem retencyjnym przy ul. Wileriskiej w Gdansku,
w dzielnicy Piecki Migowo, na dz. 128/17 obr. 053. Urzadzenie zostato zlokalizowane na istniejgcym
placu zabaw w pétnocno - wschodniej czesci zagospodarowanego terenu.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAOWANIA DZIAtKI

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w Gdansku nad zbiornikiem retencyjnym Staw
Wilenska, na dz. 128/17 obr. 053. Zbiornik otrzymat swojg nazwe od ulicy Wilenskiej biegngcej po
potnocnej stronie zbiornika.

W 2011 r. zostat zrealizowany projekt pn.: ,Zieleniec wypoczynkowy przy zbiorniku
retencyjnym ,Wilenska” w Gdansku”. Zagospodarowanie terenu zostato wyposazone w nowoczesny
zieleniec przeznaczony do biernej i czynnej rekreacji. Wystepuje tu bogata szata roslinna. Istniejgcy
teren jest zréznicowany wysokosciowo — obniza sie wyraznie w kierunku stawu. Po stronie pétnocnej
zbiornika znajduje sie stét do gry w tenisa stotowego, stoliki szachowe i altana z drewna debowego
wyposazona w stolik i tawki. W czesci zachodniej znajduje sie ,,sitownia pod chmurka” z urzadzeniami
do ¢éwiczen fizycznych, zas po stronie wschodniej pomost i przedmiotowy plac zabaw. Od wschodu i
zachodu, staw ograniczony jest osiedlem domdw jednorodzinnych. Od pétnocy i wschodu pas terenu
przeznaczony jest pod ulice Nowopolitechniczng, zgodnie z MPZP. Od potudnia znajduje sie ciag
komunikacyjny, teren ten przeznaczony jest na ulice zbiorczg, zgodnie z zapisami MPZP. Pozostaty
teren wokét stawu przeznaczony jest na zielent dostepna. Teren inwestycji stanowi dziatke budowlana.

Obecnie zbiornik retencyjny — Staw Wilenska petni funkcje rekreacyjng, otoczony jest ciggami
pieszymi o nawierzchni ziemno - Zzwirowej, przy ktérych usytuowane s fawki i kosze na smieci. Teren
przy zbiorniku jest osSwietlony. Zagospodarowana cze$¢ terenu jest czesto i chetnie uzytkowana przez
spoteczno$¢ lokalng. Estetyczne i zadbane miejsce zacheca do spedzania wolnego czasu w
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okolicznosciach kwitngcej przyrody nad Stawem Wilenska. Uzytkownikiem terenu jest Gdanski Zarzad
Drog i Zieleni.

W pétnocno — wschodniej czesci zagospodarowania Stawu Wilenska, znajduje sie istniejacy
plac zabaw. Cho¢ bardzo maty i skromnie wyposazony jest bardzo waznym elementem tego terenu i
miejscem rekreacyjnym dla dzieci. Korzystajg z niego dzieci okolicznych mieszkancow jak i mieszkancy
sgsiednich dzielnic. Istniejacy plac zabaw jest wkomponowany w istniejgca zielen i zostat podzielony
na dwie czesci, ktore potgczono ciggiem pieszym. Na placu zabaw znajduje sie piaskownica, dwa bujaki
i mini karuzela ,,piruet”, w drugiej czesci placu zabaw jest podwdjna hustawka. Istniejgca nawierzchnia
na placu zabaw to ptyty poliuretanowe 50x50 w kolorze zielonym. Istniejgca hustawka jest w
konstrukcji drewnianej, w kolorystyce niebieskiej i czerwonej. Bujaki sprezynowe kogut i konik ze
sklejki laminowanej w kolorystyce niebieskiej, rédzowej, zielonej i zéttej. Piruet jest w kolorze
czerwonym. Piaskownica betonowa. Istniejgca nawierzchnia jest w ztym stanie i nadaje sie do
wymiany. Teren placu zabaw jest ptaski, nieogrodzony, ograniczony istniejgcq zielenig wysokg i
krzewami. Istniejgca roslinnosé otacza plac zabaw, urozmaica krajobraz oraz stanowi naturalng izolacje
dla reszty zielenca.

5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Posadowienie urzadzenia zabawowego zostanie dopasowane do istniejgcych rzednych terenu.
Projekt nie zaktada niwelacji terenu, jedynie usypanie nawierzchni bezpiecznej z piasku o 8 cm powyzej
istniejgcego poziomu terenu od strony wschodniej, w celu ograniczenia ingerencji w system
korzeniowy drzew oraz skierowania wéd opadowych w kierunku stawu.

Na istniejgcym terenie znajduje sie plac zabaw z czterema urzadzeniami zabawowymi: dwa
bujaki, piaskownica, mini karuzela , piruet” usytuowane na nawierzchni bezpiecznej z ptyt EPDM oraz
dojscie z ptyt EPDM z obrzezem EPDM.

Przygotowanie terenu pod projektowane urzadzenie zabawowe obejmuje demontaz
nawierzchni EPDM z obrzezami na placu zabaw oraz dojsciu, demontaz urzadzen zabawowych — 4 szt.
| ponowny montaz — 2szt.,, wykonanie robét pomiarowych terenu objetego opracowaniem,
korytowanie pod nawierzchnie bezpieczng oraz dojscie, wykopy pod fundamenty urzadzen
zabawowych.

Wykopy pod nawierzchnie bezpieczng z piasku: 52m?*0,3 = 15.6 m* + wykopy punktowe pod
fundamenty urzadzenia.

Wykopy pod nawierzchnie gliniasto — zwirowg dojscia: 7m?*0,25 = 1,75 m3.

Wykopy pod fundamenty bujakéw oraz nawierzchnie bezpieczng z darni.

Rozbidérki dotycza:

- rozebrania obrzeza EPDM — ok. 38 mb

- rozebrania istniejgcej nawierzchni z ptyt poliuretanowych - 70 m?2

- korytowanie pod nawierzchnig bezpieczng z piasku na placu zabaw (52 m?) oraz pod nawierzchnie
dojécia (7 m?)=59 m?,

- korytowanie pod fundamenty urzadzen zabawowych: statku i dwdch bujakow,

- rozbidérka i demontaz piaskownicy — 1 szt.

- rozbidérka i demontaz karuzeli ,, piruet” — 1 szt.

- demontaz i ponowny montaz bujakéw - 2 szt.

- humusowanie pod trawnik — 90 m?, w tym pod darn z rolki 38 m?, trawnik z siewu 52 m?,

- wycinka krzewu ,,Cyprysik” — nr 15.
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Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego:

e

Fot. 2 Istniejacy zbiornik retencyjny Staw Wileriska — widok na wschodni brzeg.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 8
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja
ozbudowy
Miasta Gdanska

Fot. 4 Istniejgcy zbiornik retencyjny Staw Wilenska — potudniowy brzeg, ciagg komunikacyjny.
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Fot. 6 7 Cze$¢ pétnocna zbiornika, stoty do tenisa, altana — stan istniejacy.
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Fot. 9 Istniejacy cigg pieszy prowadzacy do placu zabaw.
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Fot. 11 Istniejgcy plac zabaw, bujaki, piaskownica, piruet.
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Fot. 13 i 14 Istniejacy plac zabaw, bujak kura, bujak konik
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Fot. 17 Istniejacy plac zabaw, cigg pieszy, tawki, kosz na Smieci, hustawka.
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M terenke placu zobimw sakrenis sig

Fot. 19 Istniejgca nawierzchnia i obrzeze EPDM na placu zabaw.
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6. STAN PROJEKTOWANY

Celem projektu jest doposazenie istniejgcego placu zabaw dla dzieci przy Stawie Wilenska.
Zadanie jest realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022, pn.: ,Statek nad Stawem,
doposazenie placu zabaw przy Stawie Wileriska w Gdarsku, na dz. nr 128/17, obr. 0053”. Projektowane
zagospodarowanie placu zabaw bedzie funkcjonowato do czasu realizacji docelowego uktadu
drogowego ul. tzw. Nowej Politechniczne;j.

Projektowane zagospodarowanie terenu jak i dobdr wyposazenia uatrakcyjnig pod wzgledem
uzytkowym i funkcjonalnym istniejgce zagospodarowanie placu zabaw. Urzgdzenie zostato
zlokalizowane w pdtnocnej czesci placu zabaw, w miejscu istniejgcej piaskownicy, bujakéw i karuzeli
,piruet”. Istniejgce urzadzenia: piaskownica, piruet i bujaki zostang zdemontowane. Piaskownica i
piruet przeznaczone sg do utylizacji, natomiast bujaki do ponownego montazu w innym miejscu.
Projekt zaktada wymiane istniejacej nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej EPDM na nawierzchnie
bezpieczng z piasku ptukanego z obrzezem betonowym. Istniejgcg nawierzchnie i obrzeze z poliuretanu
nalezy zdemontowac i zutylizowac.

Wejscie o szerokosci 1,6m na plac zabaw znajduje sie od strony istniejgcego ciggu pieszego.
Projektuje sie wydtuzenie dojscia oraz wymiane nawierzchni z ptyt poliuretanowych na nawierzchnie
gliniasto — zwirowq z obrzezem betonowym. Naprzeciwko wejscia znajdujg sie dwie tawki i kosz na
Smieci, w zwigzku z tym nie ma potrzebny zaprojektowania dodatkowych siedzisk i koszy na $mieci.
Istniejgca roslinno$¢ wokét placu zabaw daje cien i umozliwia dzieciom dtuzszg zabawe na placu zabaw.
Wzdtuz ciggdw pieszych, przy placu zabaw znajduje sie istniejgce oswietlenie.

Zostanie zachowana istniejgca rzezba terenu, przedmiotowy teren placu zabaw jest pfaski.
Projekt nie przewiduje niwelacji terenu oraz zaprojektowania dodatkowych ciggéw pieszych.
Komunikacja odbywa sie istniejgcymi ciggami pieszymi. Zaprojektowane usuniecie nawierzchni z ptyt
EPDM spowoduje powiekszenie powierzchni biologicznie czynnej. Powiekszenie nawierzchni
trawiastej korzystnie wplynie na naturalne zagospodarowanie terenu oraz system korzeniowy
istniejgcych drzew na placu zabaw. Korytowanie pod nawierzchnie bezpieczng, urzadzenia i dojscie jest
zaprojektowane w wiekszosci w obrebie istniejgcej nawierzchni EPDM. Projektowane nawierzchnie i
urzadzenia zlokalizowano majgc na wzgledzie przede wszystkim istniejgce drzewa, nie ingerujac w
system korzeniowy w obwodzie ich koron. Likwidacja nawierzchni syntetycznych i projektowane
nawierzchnie przepuszczalne wptyng korzystnie na istniejgce drzewa i ich wegetacje.

Nowe urzadzenie i przestawione bujaki zostaty zaprojektowane w odpowiedniej odlegtosci —
nie mniej niz 10m od linii rozgraniczajgcych ulice oraz od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Plac zabaw jest odizolowany istniejacg zielenig od granic dziatek sgsiednich, nalezgcych do
osiedla doméw. W bezposrednim sgsiedztwie placu zabaw nie ma miejsc parkingowych i miejsc
gromadzenia odpadow.

Zostato zapewnione odpowiednie nastonecznienie placu zabaw dla dzieci i wynosi nie mniej
niz 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach 10:00—16:00.

Wykaz robét budowlanych, zwigzanych z inwestycja:

- demontaz i utylizacja istniejgcych urzadzen zabawowych na placu zabaw, tj.: piaskownicy i
mini karuzeli ,,piruet”,

- demontaz i ponowny montaz istniejgcych urzadzen zabawowych na placu zabaw, tj.: dwéch
bujakéw,

- demontaz i utylizacja istniejgcej nawierzchni EPDM na placu zabaw oraz ciggu pieszym wraz
z obrzezem EPDM,

I __________________________________________________________________________________________________________|
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- montaz nowego urzadzenia zabawowego — statku,

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku ptukanego w strefie bezpiecznej urzadzenia
statku wraz z obrzezem betonowym,

- przebudowa — wydtuzenie dojscia o nawierzchni gliniasto — zwirowej z obrzezem betonowym,

- wykonanie nawierzchni z darni pod przestawionymi bujakami,

- uzupetnienie nawierzchni trawiastej w miejscu demontazu nawierzchni z EPDM,

- wycinka jednego krzewu ,,Cyprysik” w obrebie inwestycji,

- odtworzenie nawierzchnie trawiastej w obrebie robét budowlanych.

Projektowane elementy:

Nawierzchnia:

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng na placu zabaw z piasku ptukanego o uziarnieniu od
0,25 do 2mm i gtebokosci 300mm, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-1, okreslajgcymi
parametry nawierzchni sypkich, ograniczong obrzezem betonowym 6x30x100 cm oraz nawierzchnie z
darni pod bujakami, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-1. W przypadku zastosowania innej
frakcji kruszywa niz podano powyzej nalezy przeprowadzi¢ badanie amortyzacji nawierzchni wg.
wytycznych z normy PN-EN 1177+AC:2019-04. W celu potwierdzenia badania nalezy przedtozyc
certyfikat z inspekcji powykonawczej na badanie amortyzacji nawierzchni.

Plac zabaw — nawierzchnia z piasku ptukanego o przekroju:

- warstwa piasku frakcji 0,25-2 mm, grubos¢ 30 cm,
- grunt rodzimy zageszczony.

Pod bujakami projektuje sie nawierzchnie - darn z rolki.

Dojscie, cigg pieszy o nawierzchni zwirowo - gliniastej o przekroju:
- 5 cm nawierzchnia z mieszanki optymalnej 0/10 zwirowo-gliniastej,

- 10 cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5,
- 10 cm warstwa odsgczajgca z piasku o frakcji do 2mm,
- grunt rodzimy zageszczony.

Podtoze, na ktérym ma by¢ wykonana nawierzchnia bezpieczna powinno by¢ suche, réwne,
pozbawione zanieczyszczen mogacych spowodowac kontuzje i ustabilizowane. Nalezy dostosowac
poziom nawierzchni do istniejgcego poziomu terenu.

Ze wzgledu na mate zréznicowanie terenu projektowane elementy zostaty dopasowane do
istniejgcych rzednych. Nalezy zachowac spadki terenu przedstawione w czesci rysunkowe]j projektu.
Koryto pod nawierzchnie nalezy wyprofilowaé¢ do projektowanych rzednych i spadkdéw. Zasypke
wykopdéw wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami podanymi
w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem
warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspétczynnika zageszczenia
podtoza w miejscu wykopu. Wspédtczynnik zageszczenia Is = 0,97-1,0. Ponowny montaz bujakéw
dostosowany do istniejgcego poziomu terenu.

Obrzeza betonowe:

Projektowany placu zabaw z nawierzchnia z piasku ptukanego zostat ograniczony za pomoca
obrzeza betonowego 6x30x100 obustronnie fazowanego bez ostrych krawedzi na fawie betonowe;.
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faza dwustronna

Projektowane dojscie, cigg pieszy o nawierzchni zwirowo-gliniastej zostat ograniczony
obrzezem 6x30x200 jednostronnie fazowanym na tawie betonowej.

Projektowane nawierzchnie:

Piasek ptukany — pod Darn z rolki pod Obrzeze betonowe Nawierzchnia gliniasto
urzadzeniem statek bujakami — zwirowa, dojscie

oo

Projekt zaktada usytuowanie nastepujgcych urzadzen:

Zaprojektowano jedno wielofunkcyjne urzadzenie zabawowe - statek. Projektowane
urzadzenie bedzie stuzy¢ celom rekreacyjnym mieszkancow jak i oséb przyjezdzajgcych. Spowoduje, ze
teren bedzie czesciej i chetniej uzytkowany oraz wzbogaci dzielnicowg oferte rekreacyjno-zabawowa
dla dzieci.

Wszystkie urzadzenia zabawowe bedg przytwierdzone na state do gruntu poprzez
fundamentowanie, $cisle wg. zalecen producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych
wystepujacych na terenie. Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z dostarczong przez producenta
instrukcjg, przez w petni wykwalifikowany personel, na wczesniej przygotowanym i utwardzonym
podtozu zgodnie z PN-EN 1176-1. Nalezy wykopaé dét pod fundament, nastepnie wypetni¢ obszar
podstawy betonem, okresli¢ centrum obszaru, umiesci¢ konstrukcje urzadzenia i przystgpi¢ do
instalacji urzadzenia. Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaly zagrozenia
(potkniecia, uderzenia, itp.). Wszelkie czesci wystajgce z fundamentow, takie jak korice Srub, powinny
by¢ co najmniej 20cm pod ptaszczyzng zabawy, chyba, Ze zostaty catkiem zakryte. Kotwy muszg by¢
wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo. Posadowienie fundamentéw urzadzenia powinno by¢
uzaleznione od aktualnego poziomu wdd gruntowych.

W zwigzku z ograniczong powierzchnig istniejgcego placu zabaw, projektuje sie przestawienie
dwéch bujakéw w rejonie istniejgcego placu zabaw. Montaz i fundamentowanie bujakdéw analogiczny
jak w stanie istniejgcym, $cisle wg zalecen producenta urzadzen.

Projektowane urzadzenia nie kolidujg z przebiegiem podziemnych sieci i instalacji.

Zgodnie z Uchwatg Krajobrazowg zabrania sie umieszczania na urzadzeniu logotypow
producentéw.

Nie dopuszcza sie zastosowania w urzgdzeniach gorszej jakosci zamiennikéw posiadajgcych
mniejszg odpornos¢ na eksploatacje oraz dewastacje.
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Urzadzenie powinno by¢ oznakowane czytelnie i trwale znakiem poziomu podstawowego

nawierzchni (nawierzchni sypkiej).

Statek

Urzadzenie w formie statku lokalizuje sie w miejscu istniejgcej piaskownicy, piruetu i bujakéw
na placu zabaw. Lokalizujgc urzadzenie, zostata wzieta w pierwszej kolejnosci odlegtos¢ od istniejgcych
drzew, starajgc sie zminimalizowac ingerencje w ich system korzeniowy.

Zaproponowany statek jest wielofunkcyjnym urzadzeniem zabawowym, ktére pobudza
kreatywnos¢, sprzyja integracji dzieci i poprawia sprawnosé¢ fizyczng dzieci. Urzadzenie umozliwia
réoznorodng aktywnosé fizyczng w formie lin do wspinaczki, zjezdzalni, drabinek, dla kilkorga dzieci
rownoczesnie. Urzgdzenie zostato zaprojektowane z materiatéw posiadajgcych wysokg odpornosc na
warunki atmosferyczne, korozje i eksploatacje oraz dewastacje. Urzadzenie zaprojektowano w spéjnej
kolorystyce z istniejgcymi urzadzeniami placu zabaw. Dominujgcym kolorem jest kolor niebieski RAL
5015, uzupetniajace kolory to szary RAL 7037, czerwony RAL 3020, z6tty 1023, stupy stalowe RAL 7016.

Zestaw zabawowy o stalowej konstrukcji w ksztafcie statku, sktada sie z nastepujacych
elementéw:

- podestéw na réznych wysokosciach,
- dwdch drabinek linowych,

- dwodch wejsé linowych,

- dwdch wejsé wspinaczkowych,

- zjezdzalni.

Dane techniczne: max wysoko$¢ upadku: 1,2m. Wymiary (df. x szer. x wys.) 6,12m x 3,29m x
2,84 m. Powierzchnia zderzenia 9,5m x 6,3 m, pole powierzchni zderzenia 41,0 m2.

Stupy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej, pozostate elementy ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo. Ptyta HDPE antyposlizgowa. Ptyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z
frezowanymi rysunkami. Slizg ze stali nierdzewnej, ostony boczne z ptyty HDPE. Urzadzenie na state
posadowione jest w gruncie, Fundamenty betonowane betonem klasy min. C16/20. Liny z rdzeniem
stalowym z oplotem z polipropylenu, tgczone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory. Belki
konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi wspawanymi do stupdow. tby srub, nakretki ostoniete
plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe.

Produkt jest zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Projektowane urzadzenie posiada certyfikat PCA.
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Wizualizacja
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Bujaki przeznaczone do przestawienia:

W zwigzku z matg powierzchnig istniejgcego placu zabaw, ograniczong ze wszystkich stron
istniejgcymi drzewami, projektuje sie przestawienie dwdch bujakéw w rejonie placu zabaw. W tym
celu nalezy wycig¢ istniejgcy krzew ,,Cyprysik” oznaczony nr 15 w inwentaryzacji zieleni. Pod bujakami
projektuje sie nawierzchnie z darni bez obrzezy. Fundamentowanie i montaz bujakdéw nalezy wykona¢
w sposob analogiczny jak w stanie istniejgcym, wg zalecen producenta, dostosowane do istniejgcych
warunkéw gruntowych. Przy ponownym montazu nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowy kat nachylenia
bujakéw zgodny z norma. Nalezy uzupetni¢ ubytki. Urzadzenia doprowadzi¢ do dobrego stanu
uzytkowania.

Korpus bujakéw wykonany jest ze sklejki laminowanej, sprezyna malowana proszkowo,
uchwyty do trzymania i podndzki z tworzywa, siedzisko ze sklejki. Gtebokos¢ posadowienia 40cm.
Wymiary bujaka konik: 0,83mx0,25mx0,88m. Obszar strefy bezpieczenstwa 3,25mx3,88m. Wysokos¢
swobodnego upadku 0,50m.

Wymiary bujaka kogut: 0,83mx0,25mx0,84m. Obszar strefy bezpieczeristwa 3,25mx3,84m. Wysokos¢
swobodnego upadku 0,50m.

W przypadku zniszczenia urzadzen zabawowych, bujaki nalezy odnowié, uzupetni¢ ubytki,
pomalowac korpus bujakéw i sprezyne. Malowanie proszkowe o wykonczeniu i kolorze analogicznym
jak w stanie istniejgcym. Kat nachylenia bujaka wykonac¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176-
1:2017-12 oraz PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Czes¢ 6 Wymagania dla urzadzen kotyszacych (hustawki
wagowe, bujaki sprezynowe). Po przestawieniu istniejgcych bujakéw w miejsce docelowe zgodne z

rysunkiem placu, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje zgodnosci urzadzenia z normg
PN-EN 1176-1.
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7. ZESTAWIENIE POWIERZNI TERENU

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci terenu.

Istniejaca powierzchnia dziatki nr 128/17, obr. 053 - (3.8543 ha) 38543,0 m?
Projektowana powierzchnia wszystkich nawierzchni przepuszczalnych - 59 m?
Nawierzchnie projektowane:

- nawierzchnia bezpieczna z piasku ptukanego — 52 m?

- nawierzchnia dojécia zwirowo-gliniasta —7 m?

- nawierzchnia bezpieczna, darr z rolki pod bujakami — 25 m?+darr z rolki do odtworzenia 13 m?
- odtworzenie nawierzchni trawiastej (trawnik z siewu) — 52 m?

- Suma obrzezy betonowych — ok 37mb:

- obrzeze betonowe dwufazowe — ok. 27mb.

- obrzeze betonowe jednofazowe — ok. 10mb

8. ROBOTY NIWELACYJNE

Rozwigzania wysokosciowe terenu dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu.
W celu posadowienia urzgdzen nalezy uzyskac teren ptaski.

Zasypke wykopdéw nalezy wykonac zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie
zwymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Grunt rodzimy nalezy wymieni¢ z zageszczeniem
warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidlowego wspdtczynnika zageszczenia
podtoza w miejscu wykopu.

Przygotowanie terenu pod urzgdzenia zabawowe obejmuje wykonanie robdt pomiarowych
terenu objetego opracowaniem, korytowanie pod nawierzchnie bezpieczng oraz wykopy pod
fundamenty urzadzen.
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9. ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo na dziatce inwestycji. Zastosowana
nawierzchnia z piasku ptukanego i darni jest przepuszczalna dla wody. Grunt jest chtonny i zdolny do
przejecia wéd opadowych. Kierunek sptywu wdéd opadowych wskazano na rys PZT.

10. WARUNKI TERENOWO — GRUNTOWE, WARUNKI WODNE.

Przedmiotowy projekt budowlany zostat poprzedzony opinia geotechniczng wykonang
w pazdzierniku 2022r. przez geologa dr inz. mgr Janusza Czarneckiego. Zgodnie z przedmiotowa opinig
geotechniczng warunki gruntowe na terenie inwestycji zaliczono do warunkéw prostych, a obiekt do I-
szej kategorii geotechniczne;j.

Obszar badan potozony przy ulicy Wilenskiej w Gdansku znajduje sie na poglacjalnej
wysoczyZnie morenowej w Dolinie Krdlewskiego nad zbiornikiem wodnym na Potoku Krélewskim.
Teren o wysokosci ok. 48 m npm stanowi ptfaski taras od wschodniej strony od zbiornika. Podtoze ma
prostg budowe geologiczng i jest utworzone z plejstocenskich utworéw fluwioglacjalnych i glacjalnych.

Podtoze terenu tworzg zwatowe utwory glacjalne powstate w czasie regresji fazy pomorskiej
zlodowacenia battyckiego i wyksztatcone z piaskdw gliniastych, brgzowych zalegajgcych ponizej 2,4 m
ppt. Utwory te sg wilgotne i plastyczne.

Powyzej utwordw gliniastych znajduja sie fluwioglacjalne utwory piaszczyste w przelocie 0,3
2,4 m ppt w postaci biatych i z6ttych, sSrednio zageszczonych piaskéw od srednioziarnistych w stropie,
po piaski pylaste w spagu.

W czasie badan natrafiono na wody podziemne w osadach piaszczystych na gtebokosci 1,8 ppt.
Istnienie zbiornika wodnego i dobrze przepuszczalne podtoze powoduje szybki sptyw powierzchniowy
i podziemny, jednak po obfitych opadach poziom wody podziemnej moze sie podniesc.

Zbadane w czasie prac podtoze utworéw glacjalnych charakteryzuje sie duzg nosnoscia
wynoszacg jak dla gruntéw suchych powyzej 300 kPa.

11.DOSTEPNOSC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektowany plac zabaw nie posiada progow, kraweznikdw ani wysokich obrzezy, ktore
stanowityby bariere dla 0sdb z niepetnosprawnosciami, w tym oséb na wdézkach inwalidzkich. Wejscie
na plac zabaw pozostaje bez zmian. Zaprojektowano dojscie do placu zabaw z nawierzchni zwirowo-
gliniastej, tym samym umozliwiajgc dojscie do placu zabaw.

12. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 1014
rejonu ulicy Nowej Politechnicznej od ul. Rakoczego do zabudowan Politechniki Gdaniskiej w miescie
Gdansku (Uchwata nr 111/33/2002 Rady Miasta Gdarska z dnia 05 grudnia 2002 r.).

Obszar na ktérym projektuje sie plac zabaw obejmuje karte terenu 009-62 — zielenn dostepna, zielen
izolacyjna.
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Projektowana funkcja terenu rekreacyjnego jest zgodna z przeznaczeniem ustalonym w MPZP.
Wg zapisow MPZP ,zielen dostepna” to parki, lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne, itd. Dopuszcza
sie funkcje zwigzane z obstugg uzytkownikéw jak np. mata architektura.
Dojscie i dojazd do placu zabaw pozostajg bez zmian.
Wody opadowe odprowadzone powierzchniowo.
Odpady zostang zutylizowane w zakresie Wykonawcy.
Inwestycja nie koliduje z siecig cieptownicza, ani z sieciami infrastruktury technicznej.
Teren objety opracowaniem nie jest potozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw.

13. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obszar opracowania nie jest objety ochrong konserwatorskg i nie znajduje sie w strefie
ochrony archeologiczne;j.

14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego.

15. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Przedmiotowa inwestycja nie podlega procedurze postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko zgodnie z Prawem ochrony srodowiska oraz Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(wraz z pézniejszymi zmianami).

Teren nie jest objety programem NATURA 2000 oraz nie oddziatuje na w/w obszary.

Brak jest negatywnego wptywu planowane] inwestycji na gospodarke wodng w obszarze
inwestycji.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ projektowanego obiektu nie wptywa negatywnie na
powierzchnie ziemi, glebe.

Program inwestycji nie przewiduje negatywnego wptywu na stan powietrza ani emisji
przekraczajgcego normy hatasu.

W zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne izapachowe nie
wystepuja.

Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje sie powstania w wyniku prowadzonych prac znacznych
mas ziemnych. Masy ziemne powstate w wyniku wykopu fundamentéw i nawierzchni zostang
wywiezione i zutylizowane, w zakresie Wykonawcy.

Obiekty przeznaczone do rozbidrki zostang odpowiednio zutylizowane. Zuzyte nawierzchnie
poliuretanowe nalezy przekazac przedsiebiorstwu, ktére zajmuje sie odbiorem odpaddw. Wszystkie
dziatania w zakresie gospodarowania odpadami muszg by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Na nieruchomosci nie sg i nie bedg wydzielane zadne substancje toksyczne.

Planowana inwestycja, zarowno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-
przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykornczeniowe, jak i na planowang
eksploatacje nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze oraz higiene i
zdrowie ludzi. Projektowana inwestycja nie pogorszy standardéw jakosci Srodowiska, w rozumieniu
przepiséw odrebnych.
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16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie materiaty uzyte w
projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapale oraz posiadac¢ obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

17.0OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Zasieg i wielkos¢ oddziatywania inwestycji objetej niniejszym opracowaniem zawiera sie na
dziatce objetej opracowaniem tj. na dziatce nr 128/17, obr. 053. Podstawa prawna, Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 t.j.) art. 19, 40, 276.

Plac zabaw zostat zlokalizowany w odlegtosci min. 10m od linii rozgraniczajacych ulice oraz
okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

18.ZIELEN

W bezposrednim sgsiedztwie placu zbaw wystepuje roslinnos¢ w postaci drzew i krzewodw.
Z uwagi na powyzsze, zostata opracowana inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki
drzewostanem.

Plac zabaw otoczony jest drzewami lisciastymi, iglastymi oraz krzewami. Zielen istniejaca
zdeterminowata lokalizacje urzadzen zabawowych. Roslinnos$é wysoka rosnie gtéwnie w grupach. W
obrebie placu zabaw wystepujg takie gatunki jak: wierzba, Swierki, zywotniki, rokitnik, jesion, jatowce,
cisy, tawuly, itp. Istniejgcy uktad zieleni i szczegdétowy opis znajduje sie w inwentaryzacji zieleni
sporzadzonej przez mgr inz. Magdalene Loose w pazdzierniku 2022r.

W zwigzku z matg powierzchnig istniejgcego placu zabaw, ograniczong ze wszystkich stron
istniejgcymi drzewami i krzewami, projektuje sie przestawienie dwdch istniejgcych bujakéw w rejonie
placu zabaw. W tym celu nalezy wycig¢ istniejgcy krzew ,,Cyprysik” oznaczony nr 15 w inwentaryzacji
zieleni.

Zagospodarowanie terenu zostato zaprojektowane w oparciu o zielen istniejgcg, minimalizujac
wplyw inwestycji na istniejgce drzewa i krzewy. Urzgdzenia zostaty usytuowane w sposéb maksymalnie
mozliwy, odsuwajac sie od istniejgcych drzew i krzewdw, minimalizujac jak tylko mozliwe ingerencje w
ich system korzeniowy. W trakcie robdt budowlanych wykonywanych w poblizu istniejgcych drzew i
krzewdw nalezy zadbac o wiasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Wszystkie drzewa i krzewy
nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy. W obrebie systemu korzeniowego drzew wszystkie roboty
budowlane bedg wykonywane wytgcznie recznie. Sposdb zabezpieczenia istniejgcych drzew i krzewdw

zostat przedstawiony na stronie 9 opracowania: ,Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki
drzewostanem, Statek nad stawem Wileniska, dz. nr 128/17 obr. 053”, sporzgdzonej przez mgr inz.
Magdalene Loose w pazdzierniku 2022. Prace w rejonie korzeni powinny by¢ wykonywane w okresie
spoczynku zimowego roslin (X-1ll), a nie w okresie wegetacji, a szczegdlnie w Srodku lata, gdy deficyt
wilgoci w glebie jest najwyzszy. Odstoniete w trakcie prac ziemnych korzenie nalezy bezzwtocznie
przykry¢ matami ze stomy. Prace wykonywane w strefie korzeniowej, zwigzane z ich redukcjg nie moga
prowadzi¢ do zachwiania statyki drzew, co w rezultacie moze doprowadzi¢ do jego przewrdcenia —
drzewo z wycieta czescig korzeni powinno zachowaé statyke bez dodatkowych wzmocnien. Nalezy
Scisle stosowac sie do przedstawionych zapiséw. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
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sztuki ogrodniczej, obowigzujagcymi normami i przepisami szczegbélnymi. W sSwietle prawa
budowlanego oraz Ustawy o ochronie Srodowiska obowigzek ten spoczywa na wykonawcy robét. Przez
caty czas prowadzenia robdét budowlanych nalezy zagwarantowac skuteczng ochrone wszystkich czesci
roslin.

Z uwagi na bujng istniejacg zielen otaczajgca plac zabaw, projekt nie przewiduje dodatkowych
nasadzen drzew i krzewow.

Projektuje sie nawierzchnie — darii z rolki pod bujakami oraz trawnik z siewu w miejscu
istniejgcej nawierzchni poliuretanowej przeznaczonej do demontazu oraz jako odtworzenie istniejgcej
nawierzchni trawiastej. Projekt zaktada zwiekszenie powierzchni trawiastej, tym samym powiekszenie
powierzchni biologicznie czynnej, umozliwiajac lepszg wegetacje istniejgcych drzew w stosunku do
stanu istniejgcego. Wymiana nawierzchni EPDM na naturalng nawierzchnie z piasku korzystnie wptynie
na wegetacje istniejgcej zieleni wysokiej.

Przed zatozeniem nawierzchni trawiastej teren nalezy odpowiednio przygotowac poprzez
usuniecie kamieni, Smieci, pozostatosci obrzeza, nawierzchni EPDM i pozostatosci po robotach
budowlanych. Obszar nalezy zasypaé warstwg ziemi urodzajnej o 10cm gr, nalezy zachowac¢ 2cm
obnizenia przy obrzezach betonowych. Ziemie nalezy rozsciela¢ rdwng warstwa. Po przekopaniu
terenu, w przypadku gleby mato urodzajnej, nalezy zastosowaé 10cm warstwe kompostu, mieszajgc go
z ziemia, nastepnie teren nalezy wyréwnac. Teren powinien by¢ wyrdwnany, splantowany z
zachowaniem naturalnego spadku dziatki, ktéry utatwi powierzchniowy sptyw wéd opadowych. Ziemie
nalezy doktadnie wymiesza¢ z nawozami, delikatnie jg zagrabiajgc. Przed zatozeniem trawnika, teren
nalezy zwatowaé watem gtadkim. W przypadku trawnika z siewu nasiona traw nalezy wysiac recznie
lub z wykorzystaniem siewnika. Siew nalezy przeprowadzi¢é w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Nalezy stosowac siew krzyzowy — potowe nasion sia¢ wzdtuz, a potowe w poprzek
wyznaczonego terenu i ponownie zwatowaé. Aby zapewni¢ witasciwy wzrost trawnika, nalezy go
regularnie, lekko podlewac, aby zapobiec wymywaniu nasion. Pierwsze koszenie nalezy wykonaé, gdy
trawa osiagnie wysokos$¢ 8-9cm. Zdzbta skréci¢ do wysokosci 3-4cm. Przewiduje sie roczng pielegnacje
trawnika, obejmujgcg nawozenie i podlewanie. Projektowang nawierzchnie trawiastg nalezy uzyskac
poprzez zastosowanie nasion specjalnej mieszanki traw, zawierajgcych w swym sktadzie: kostrzewe
czerwong, wiechline fakowa i zycice trwata. Zakupu darni nalezy dokona¢ w ilosci 5% wiekszej niz to
wynika z obliczen powierzchni trawiastej. Odbidr odtwarzanych trawnikéw po wykonaniu pierwszego
koszenia. Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robdt po zakonczeniu prac wymaga
pisemnego potwierdzenia Dziatu Zieleni GZDiZ o prawidtowym odtworzeniu zieleni.

Nawierzchnia trawiasta w miejscu ptyt poliuretanowych oraz nawierzchnia do odtworzenia —
ok. 52 m2,

Nawierzchnia - darr z rolki pod bujakami — 25 m? + darr z rolki do odtworzenia w rejonie
bujakéw 13 m?= Suma 38 m?

tacznie projektowana nawierzchnia trawiasta — ok. 90 m2,

Sktad proponowanej mieszanki traw:

GATUNEK Zawartos$¢ procentowa:
Zycica trwafa 15%
Kostrzewa czerwona roztogowa 30%
Kostrzewa czerwona kepowa 30%
Kostrzewa szczeliniasta (owcza) 15%
Wiechlina tgkowa 10%
Zalecana norma wysiewu 25g/m2

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem zlecenia
(kontraktu) z nalezyta starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (budowlanej) i rzetelnej
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wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w zakresie wykonawstwa terenéw
zieleni. Prace realizacyjne powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczng firme ogrodniczg
posiadajgcg odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robét.

Strefa ochrony drzew

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokdt drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate
drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuje strefe rzutu
korony plus min. 1,5 m.

Zalecenia dotyczace SOD

Najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokosci minimum 1,5 m i wytgczenie
SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych..

Konieczne jest, aby prace wykonywane w obrebie SOD byly prowadzone pod nadzorem inspektora
w zakresie ochrony drzew i krzewdéw.

W obrebie SOD nie dopuszcza sie:

- sktadowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. Oraz odpaddw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z robét ziemnych);

- wylewania odpaddw chemicznych i budowalnych, w tym mas ziemnych pochodzacych z robdt
ziemnych),

- parkowania i poruszania sie pojazddw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego;

- Zmian poziomu gruntu;

- lokalizowania tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy;

Warunkowe dopuszczenie prac w obrebie SOD

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe, tj.:

- zaprojektowanie obiektu matej architektury tj. wielofunkcyjnego urzadzenia w formie statku na
istniejgcym placu zabaw na nawierzchni z piasku ptukanego w obramowaniu z obrzeza betonowego,

- zaprojektowanie ciggu pieszego w sladzie istniejgcego ciagu,

- pozytywne zaopiniowanie przez GZDiZ projektu budowlanego,

dopuszcza sie prace w obrebie SOD, pod warunkiem nadzorowania prac przez inspektora w zakresie
ochrony drzew i krzewéw oraz spetnieniu ponizszych wymagan:

- rozpoznania rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metodg matoinwazyjng (np. technologia
wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwigzan budowlanych do wynikdw tego rozpoznania w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie zieleni;

- w przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robdt ziemnych recznie
(szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm S$rednicy, a w przypadku ryzyka
naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem

- lokalizacji drég tymczasowych z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzewa;

- utrzymywania optymalnych warunkoéw dla zycia drzew (szczegdlnie podlewanie w okresach posuchy
i suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem), a po zakonczeniu
robot w poblizu drzewa poprawa warunkodw siedliskowych drzewa;

- w wyjatkowych sytuacjach ze wzgledu na brak mozliwosci zmiany rozwigzan projektowych, dopuszcza
sie realizacje nowych nawierzchni z zachowaniem progéw krytycznych uszkodzenia drzew po
rozpoznaniu zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
skonsultowania rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewoéw;

- w przypadku wystepowania korzeni drzew w miejscu projektowanych kraweznikdéw nalezy stosowac
rozwigzania alternatywne - np. krawezniki mocowane punktowo/ krawezniki docinane lub obrzeza z
listwy stalowej;

- w miejscach wstepowania korzeni szkieletowych w podbudowie nawierzchni, nalezy zabezpieczy¢
w/w korzenie poprzez zastosowanie systemu antykompresyjnego (mieszanka kamienno-glebowa lub
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systemy komérkowe). Ostateczny dobdr technologii, na w/w obszarach nalezy skoordynowaé podczas
wykonywania prac z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewow.

- dobér przyjetych rozwigzania majgcych na celu ochrone zieleni nalezy dostosowac w trakcie robdt
budowlanych po rozpoznaniu rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego,

- wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni powinny by¢
prowadzone protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robét dokumentowane fotograficznie.

S

Schemat montazu kraweznika docinanego w przypadku natrafienia na korzenie.

Zabezpieczenie korzeni drzew w otwartych wykopach

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykonaé¢ tego samego dnia po
wykonaniu wykopdw. Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz (liczac od powierzchni jego
pnia) promien réwny trzykrotnosci srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem.

Otwarty, wykonywany mechanicznie, wykop powoduje catkowite zniszczenie korzeni w
obrebie wykopu, co moze przyczyni¢ sie do obumierania drzewa. Wykopy naruszajgce korzenie
szkieletowe dodatkowo stwarzajg niebezpieczenstwo pdzniejszego (nawet po 3-5 latach) wywrdcenia
sie drzewa.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ roboty ziemne
recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm Srednicy, a w przypadku ryzyka
naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem.

Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozrdznia sie nastepujace sposoby
zabezpieczenia scian wykopdéw oraz korzeni drzew i krzewdw:

a. dla wykopéw krétkotrwatych (do 1 tygodnia):

- przykrycie scian wykopu materiatem utrzymujacym wilgo¢ w przypadku dodatniej temperatury
powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej — mozna do tego
celu uzy¢ grubej agrowtdkniny (o gramaturze minimum 100 g/m2), maty kokosowej (lub podobnej) i
tym podobnego materiatu. Niezaleznie od uzytego materiatu powinien on by¢ przymocowany do $cian
wykopu za pomocg odpowiednich kotkéw lub szpilek;

- Sciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujgcym wilgoé, nalezy regularnie zrasza¢ wodg w
okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gruntu i korzeni;

b. dla wykopow dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):

- zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia $cian wykopu, np. poprzez budowe tymczasowej
Sciany z desek;

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 29
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Warstwa wiezchnia: mieszanka ziemi
lisciaste], humusu lub torfu z piaskiem;
mieszanke utrzymywac w wilgotnosci

Ponizej
ziemia

Okato 70 cm %g\%

rodzima

Siatka lub szalunek z desek

Mata, np. geowtdknina, juta lub folia

Przyktad budowy zastony korzeniowej
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, ZréwnowazZony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013

Zabezpieczenie darni

Ogdlng zasadg ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikdw) jest unikanie poruszania sie po nich
wszelkich pojazddéw i maszyn w czasie trwania budowy. W razie zaistnienia konieczno$ci poruszania sie
pojazddéw i maszyn po powierzchniach zadarnionych konieczne jest, by przejazdy nie odbywaty sie w
trakcie i bezposrednio po opadach deszczu. Nalezy stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenie tych
powierzchni, w zaleznosci od rodzaju i czestotliwosci przejazdéw pojazddw i maszyn. Konieczne jest,
aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byty uktadane jako rozwigzania tymczasowe i byty
demontowane po ustgpieniu koniecznosci ich stosowania. Maksymalny czas przykrycia darni w jednym
miejscu nie moze by¢ dtuzszy niz 1 miesigc.

Pielegnacja roslin po zakonczeniu prac budowlanych i prace porzadkowe po zakonczeniu prac
budowlanych.

Po zakonczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzgdkowanie terenu oraz rekultywacja
gleby. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od potrzeb):

- usuniecie wszelkich odpaddw i zanieczyszczen;

- zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzié¢ korzeni, zaleca sie prace reczne);

Nadzér inspektora ds. zieleni w zakresie robét budowlanych, ktére wchodza w kolizje z drzewami i
krzewami (kolizje w SOD).

Nadzdr inspektora w zakresie ochrony zieleni — nadzér majacy na celu ochrone zieleni w ramach
inwestycji, zgodnie z przepisami prawa, dokumentacjg projektowg oraz standardami branzowymi.
Monitoring stanu zdrowotnego roslin

Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub zarzadca terenu / zamawiajgcy
na biezgco sprawdzat skutecznos¢ zastosowanych sposobdw ochrony zieleni. Inspektor w
szczegoblnosci weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni:

— otarcia i inne uszkodzenia mechaniczne roslin;

— uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
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— naruszenie struktury gruntu (wykopy, zageszczenie, $lady poruszania sie pojazdéw lub sktadowania
materiatéw) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— $lady materiatéw chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejow, farb, lakieréw,
rozpuszczalnikow, paliw, srodkéw czyszczacych i konserwujgcych, poptuczyn po myciu zbiornikéw i
maszyn, itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— lokalizacja toalet przenosnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— potamane gatezie i konary roslin;

— zasypanie szyi korzeniowej;

— zmiany fizjologiczne lub obumieranie roslin i ich czesci.

W przypadku stwierdzenia braku lub nienalezytej skutecznosci zastosowanych sposobow ochrony
zieleni konieczne jest wprowadzenie dziatan naprawczych oraz poprawe/ zmiane sposobdw ochrony
zieleni.

Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roslin oraz kontroli skutecznosci ochrony
zieleni dokumentowaé w postaci notatek stuzbowych/raportéw/wpiséw do Dziennika Budowy oraz
dokumentacji fotograficznej, z autorem i datg ich sporzadzenia. Takze wnioski pokontrolne oraz

zalecane dziatania naprawcze muszg by¢ dokumentowane (utrwalane).

Materiaty Zrodtowe

M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013

t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju,
Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

Istniejgca zielen, wierzba biata.
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e tioH

Istniejgca zielen
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Krzew Cyprysik przeznaczony do wycinki.
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19. UWAGI KONCOWE

1. Powyiszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkows, Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt oraz Przedmiarem robdt. Wszelkie elementy obiektu,
urzadzenia, instalacje, elementy wykonczenia i wyposazenia wyszczegdlnione tylko w opisie, a nie
przedstawione w innych w/w czesciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy traktowaé
petnoprawnie, tzn. powinny by¢ uwzglednione w trakcie realizacji.

2. Wszelkie niezgodnosci projektowe przyszty Wykonawca ma obowigzek zgtaszaé¢ Inwestorowi i
Projektantowi na etapie przetargu i nie mogg by¢ one podstawa do jakichkolwiek dodatkowych
roszczen finansowych.

3. Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetniaé wymogi bezpieczenstwa okreslone w
obowigzujgcych przepisach prawa i normach, posiadaé certyfikaty/zgodnosci z normami i
uprawniajagcymi do oznaczenia wyrobdw znakiem bezpieczeistwa. Wszystkie materiaty
wykorzystane do budowy w ww. zakresie muszg posiadaé atesty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje zgodnosci z norma nowego
urzadzenia oraz przenoszonych urzadzen (dwdch bujakdéw).

4. Producent urzadzen powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazui
uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia elementéw
przed oddaniem do uzytkowania.

5. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami oraz z zachowaniem szczegdlnych srodkdw ostroznosci i przepiséw BHP.

6. Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robdt budowlanych.
Ewentualne odchytki skorygowac bezposrednio na budowie powiadamiajac projektanta.

7. Wykonawcy robdt winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie do wykonywania
roboét.

8. Jezeli doktadnosé i jakos¢ wykonania nie zostata okreslona w niniejszym projekcie, za obowigzujgce
przyjmuje sie wymagania okreslone w polskich przepisach techniczno-budowlanych.

9. Jezeli w trakcie prowadzonych robdt wynikng kwestie watpliwe dotyczgce podtoza gruntowego
nalezy niezwtocznie poinformowacé o tym Inspektora Nadzoru.

10.Nowe urzadzenie musi posiadac aktualny certyfikat PCA wystawiony przez jednostke posiadajacg
akredytacje, potwierdzajgcy wykonanie urzadzen zgodnie z aktualng normg PN-EN 1176-1. Nie
dopuszcza sie urzagdzen tylko o deklaracji zgodnosci. Nawierzchnia bezpieczna zgodna z normg PN-
EN 1176-1, PN-EN 1177+AC:2019-04. Nie dopuszcza sie certyfikatu lub potwierdzenia jakosci
wystawionego wyfaczenie na pojedyncze elementy sktadowe urzadzen.

11.Wszystkie urzadzenie nalezy fundamentowac i instalowaé¢ zgodnie z normami. Urzadzenia
montowac zachowujgc wymagane przez producenta strefy bezpieczenstwa. Fundamenty urzadzen
zgodne z kartg techniczng urzadzenia dostarczong przez Wykonawce i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

12.DOBOR URZADZEN PRZEZ DOSTAWCE NALEZY POTWIERDZIC Z ZAMAWIAJACYM.

13.Wykonawca proponujac urzgdzenia powinien zatgczy¢ do oferty karty techniczne urzadzen.

14.Nazwy wtasne produktéw podano w nin. opracowaniu przyktadowo i dopuszcza sie stosowanie
produktéw rownowaznych o parametrach nie gorszych od produktéw wskazanych.

15.Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikdéw projektowanych urzadzen. Dopuszcza
sie stosowanie urzadzen i materiatéw zamiennych, o parametrach nie gorszych od proponowanych,
po uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

16.Przedstawione w dokumentacji urzadzenia sg przyktadowe. Mozna je zastgpi¢ innymi
rownowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem
zachowania bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana

rownowaznosc¢ elementdw zamiennych dotyczy wymiardw, funkcji i rozwigzan konstrukcyjno —
I __________________________________________________________________________________________________________|
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materiatowych. Dopuszcza sie odchytke od podanych wymiaréw elementéw wyposazenia w
zakresie £5%.

17.Wykonawca proponujac urzadzenia rownowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do oferty
karty techniczne urzadzen oraz zataczong do dokumentacji wypetniong tabele réwnowaznosci w
celu porédwnania réwnowaznosci funkcjonalnej i technologicznej. Karty techniczne urzadzen
powinny zawieraé: wizualizacje produktu, parametry wielkosciowe, materiatowe, technologiczne,
zestawienie elementéw oraz funkcjonalnos¢ poszczegdlnych urzadzen.

18.Teren po zakoriczeniu prac nalezy uporzadkowac, wyrdwnac oraz odtworzyc istniejgcy trawnik. Przy
odtwarzaniu trawnika minimalna migzszo$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10 cm, a
trawnik musi tworzy¢ jednolitg dari. Odbior odtwarzanych trawnikow po wykonaniu pierwszego
koszenia. Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robdt po zakonczeniu prac wymaga
pisemnego pisemnego potwierdzenia Dziatu Zieleni GZDiZ o prawidtowym odtworzeniu zieleni.

19.0bstuga inwestycji. Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak rowniez
odprowadzenie Sciekow, realizowane bedg za posrednictwem medidw znajdujgcych sie obecnie na
terenie obiektu i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Poniewaz sposéb wykorzystania mediow
zwigzany jest Scisle z organizacjg robdt, decyzje na temat szczegétowych rozwigzan doprowadzenia
wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktéry ponosit bedzie takze
koszty wykorzystania medidw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzadzen pomiarowych.

20.Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zapiséw zawartych w uzgodnieniach projektu.
21.Urzadzenia powinny by¢ oznakowane czytelnie i trwale znakiem poziomu podstawowego
nawierzchni (nawierzchni sypkiej).

22.W przypadku zastosowania innej frakcji kruszywa niz podano powyzej przeprowadzi¢ badanie
amortyzacji nawierzchni wg. wytycznych z normy PN-EN 1177+AC:2019-04. W celu potwierdzenia
badania nalezy przedtozyé certyfikat z inspekcji powykonawczej na badanie amortyzacji
nawierzchni.
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C. ZAtACZNIKI
1. WSKAZANIE UZYTKOWNIKA TERENU WGK-111.7021.64.2022.JM z dnia
07.03.2022 .
2. WYTYCZNE GZDiZ.ZR.6304.2.238.2022.AG.690 z dnia 28.04.2022 r.
3. UZGODNIENIE GZDIZ nr 6336.190.4.2022.ARL.4357,5867 1z dnia

24.11.2022 r
4. OPINIA GEOTECHNICZNA
5. INFORMACIJA BIOZ
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Zastepca Prezydenta Miasta Gdanska

WGK-11.7021.64.2022 |M Gdansk, 07-03-2022

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
ul. iagluwa 1
80-560 Gdansk

Odpowiadajac na Pansowa pismeo nr DEKP/118/EK/2022 z dnia 25.01.2022 r,
dotyczace zadania z Budzew Obywatelskiege 2022, pn.:  5tatek nad Stawemn, doposazenie
placu zabaw przy Stawie Wileriska", zakladajgcego doposazenie istniejacego placu zabaw
przy Stawie Wileriska, na dziatce nr 128/17 obr. 53 informuje, ze na uzytkownika
wykonanych prac wyznaczam Gdanski Zarzad Drég i Zieleni.

Z powazaniem

Piotr Grzelak
ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA GDANSKA
I-f dekument podpisany elektronicznie

Do wiadomosci:

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
ul. Partyzantdw 36

80-254 Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8712, B0-803 Gdarisk wwnw.gdansk.pl
tel: 58 323 70 80, faxc 58 323 70 &3, wekidgdansk.gdapl
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GIZDNL ZR.0304.2.238.2022.A6.690 Gdansk, 28.04.2022 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarisk
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Dot, Wytycznych doposatenia w Statek nad Stawem istniejacego placu zabaw przy Stawie Wilefiska w
ramach programu Budietu Obywatelskiego 2022,

W oodpowiedzli na wnlosek w powyisze| sprawie, Gdanski Zarzad Crog | Zisleni przekazuje poniie)
nastepujace wytyczne do przed miotowej inwestyci;

1. Lokalizacla: dmatka nr 128/17, obreb 53,

2. Zakres zadania;

«  Doposaienie placu zabaw nad Stawem Wilefiska w statek z ruchamymi trapami, Slizgiem i drabinkami,
Mawigrzchnia bezpieczna pod urzgdzeniem. tablica regulaminowa,

3. Dzielnica: Suchaning

4. Wytyczne agfine:

«  Dokumentacjs projektows nalesy sporzgdsic w oparciu o opracowania: Porodnfk proferfowanio
przestrzeni zobow w Gdorisku”® (dostepne pod adresem: hitps:fgzdiz.gda pl/przestrzen-publiczna) craz
«Porodrik projektowanio uriwersalnego - seeregdiowe stondovdy dosteproscd dio ksztoftowonio prrestrzeni T
budynkow w misdcie Goansku”, Forrgdzenie ne 1 746/21 Prezydenta Miasto Golariskn w sprowle worowodzenia
Srczegdtowych stondarddw dostepnoscl dla ksztaftowanio preestraent | budynkdw w miescle Gdarisku,

. Projektowane zagospodarowanie powinno by miejscem dostosowanym do potrzeb wszystkich grup

odbiorcdw, w tym osdb 2 rdénego redraju niepeinosprawnosciami ruchoeymi, Wyposaienie placu

zabaw nalezy dostosowad do zraznicowans] grupy wiskowej dziecl. Nalezy zapewnid komfort dojscia |
dijazdu do wszystkich elementdw wyposazenia zagospodarowania terenu,

Wylycane do urzgdzen placu zabaw:

Urzadzenie nalefy raprojektowad w spijne| kolorystyce, nawiarujgos) do stylu manynistycznego,

Maley stosowac maksymalnie 3 stonowane kolory bazowe oraz jeden akcent kolorystyczny,

Urzgdzenie powinno byl dostosowane do potrzeb rdinych grup wiekowych oraz dried o rdme

sprawnosc fizyczne,

] Zaprojektowana przestrzen i urzgdzenie powinny pobudzad kreatywnosc, spreyjad integraci | poprawiad
sprawnosc finyczng dziech, Urzgdzenia powinno zapewniad mozliwost rdznorodne| aktywnoso fizycane|
(np.: liny dowspinaczki, zjezdzalnie, drabinki, réwnowaznie, ip.) dla kilkorga dziec jednoczednie.

. Werysthie urzgdzenia nalery raprojektowad 2 materiaitw posiadajgeych wysoky odpornosd na warunki
atmasferyczne, korozje i eksplnarr.acje oraz dewastacje,

® ® @ in

Gdanski Zarzad Drog | 2iefani | ul. Partyzantaw 36 | B0-354 Gdansk

el SE 381 2041 | [aks 5E52 44 609 | galiz@gcanch.gdapl | wae g2oiegiepl
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lednoczesnie infarmujs. iz

1. W punkcie 11 FIT podniesiona jest kwestia dostepnodcl placy zabaw dia osab 7
niepetnosprawnoiciami. Po przeanalizowaniu rzutu preedmiotowego place zabaw nie widad zwigzku
w tej kwestil, Projektowane urzadzenie zabawowe nie jest preystosowane dia osth z
niepetnosprawnoscia. & nawierzchnia 2 pizsku stanowi bariers, szezegalnie dla asob poruszajgoych
sie na wozkach, Projektowanie w mysl dostepnosci tereny dla oséb z niepelnosprawnoscy (2w,
projektowanie uniwersalne] powinna umozlwiacd rdwniez korzystanie 1 danego terenu, W zwigzo
powyrszym nalezy dostosowad opis projektu do projektowanegn zagospadarowania,

2 Projekt wykonawczy uwzgledniajgcy uwagi uzgodnienia przedstawic do akceptac)i Dziatu Dzial
Pomnikow, Cmentarzy i| Obiektéw Rekreacyjnych GDZIZ w formie elektroniczne].

3, Zgadnie ¢ prawem budowlanym za rozwigzania projektowe craz sgodnosd opracowania 2
obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-bodowlanymi oraz jego jakosd, edpowiedzialnosd
ponosl prajektant oraz osoba spravwdzajgca projekl

FHSTERCA TMRROWIITS

‘-..I_}Jlil-' Fard

o
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Zgodnie z art. 13 ogdinego rozporzgdzenia o ochronie damych osobowych z dnia 27 kwietnia 2006 . (Dz. Ure UE L $18
2 0405 2016) Gdanski Zarzgd Drdg § Zisleni informuje, ke

1. administratorem PanifPana danych esobowych st Gdanskl Zarzgd Drig i Zisleni,

2, wontakl do nspektera Gehreny Darych (100); Gdar'ski Zarzgd Drog | Ziekeni, wl, Partyzantdw 36, B0-254 Gdarisk,
e-mall: jpd gzdizivgdangi pda ol tel 5852 44 504,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg wcelu reslizac)i ustawowych zadart urzedu, sla potreeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjne],

4, odbiorcami Panl/Pana danych osobowych bedy wylgcznie podmioly uprawnione do uzyskania damyich
osobowych na podstawie pracpisdw prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie akreslonym preepizami prawa, igodnie £ instrukcjg
kancelaryjng GZDIZ,

6. poslada PanlPan prawo do fadanla od administratora dostepu do damych oscbowych, prewo do ich
sprostowanla, usuniecla lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
praws do prrenoszenia darmpch, prawa do cofnigcla zgody w dowalnym momencis; w celu skorzystania ¢
powyksrych praw nalegy skontakiowad sig > administrateram lub 10D, karrystajge 2 wakazarych wybej darych
kontaktowych: preyshugule PandPanu prawo wnissienla skargl do organu nadzorczepo 2ajmujacego sle
ochrong danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obigatongne w oparciu o preepisy, kicre majy zastosowanie do prowadzenta
postenpowania administracyinego w przedmiotowym zakresie, 8 w pozostalym zakresie jest dobrowoine.

Otrzymujq:
1. [Inwestor

2 GIDiZ-Z0-ARl-ado.

Gdanski Zarzgd Drég | Zielenl | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdarisk

tel, 58 341 20 41 | faks 5B 52 44 609 | gzdiz@gzdiz.gda.pl | wew gzdiz pda.pl
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UZGODMIENIE NR 6336.190.4.2022.ARL.4357 5867

Projekt budowlany dla zadania ,Statek nad Stawem, doposazenie placu
zabaw przy Stawie Wileriska - radanie realizowane w ramach Budietu
Obywatelskiego 2022” w zakresie:
Uzgadinia slg
pozytywnie Branza: architektoniczna
WE szczegiiowego zakresy i lokalizacji okreslone| na planie sytuacynym
stanawigoym integralng ceedd niniejsze| cpinil
w liniach
rozgraniczajgoych | - prey ul, Wilenskie| dz. nr 128417 obr. 053 w Gdarisku
ulicy f dzisiek
InPvestor Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 60-560 Gdarisk
Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Miniejsze uzgodnienia nie stanowi przyrnanie prawa do dysponowania terenem dzialkl nr 128077

obreb 0053 w Gdansku na realizacje proedmiotowe] imwestyci, Prawo do dysponowania nalesy uzyskad
wWyelziake Sharbu UM w Gdarsku,
r Mawlerzchnia amortyzujaca placy zabaw w mysl 2apisdw normmy PN-EM 1176:2001 7-12 w obrebie strefy

bezpieczne] urzadzenia powinna zostad wykoenana g piasku o frakeyl 0,25 - 2,00 mm.

3 W przypadku zastosowania innej frakeji kruszywa nid podanc wytej zalecans jest przeprowadzenie
badania amormyzacli nawlerzchnl wg. wytycznych 2 normy PM-EN 1177:200 504, W celu potwlerdienia
badaria naledy preediobyd certyfikat z inspekci powykonawczaj na badanle amortyzacji nawierachni.

4. Ma stronie 18 PET podany jest bledry aumer normy, nalezy skorygawat.
Tinwentaryzowany ckaz o numerzre 15 naleky praernaciyd do wyoinki,

G W obreble stref achrony drzew nie dopuszcza sie do:
skladowanla materizidw budowlanych, chemicznych itp. oraz udpsdl!lw [w tym mas

C
d

ziemnych pochodzgcych 2 robds semmychl

wylewania cdpaddw chemicznyeh | budowlanych, w tym resziek pSlorodultdw mieszanek

budowlamych,

parkowania | pOruszania sie pojazddw oraz cgzkiego sprogiu mechanicenegs,

rmian potiomu gruntu,

lokalizowania tymezasowych obiekidw na potrzeby sbstugl terenu budoey.

7. Fozostate projekty budowlane branzowe, niewchodzgoe wosklad niniejszego uigodnienia podiegaja
odrebnemu uzgodnieniu w GEDIE.
8, W czasie realizacji zamieszenia nalexy zapewnic dojazd i dojscie do obkektiw znajdujgopch sie w rejonie

inwestycji.

Gdarski Zarzyd Drog | Zielend | ul. Partyzancow 36 | B0-254 Gdansk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
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9, Zasypke wykopow wykonad zandnie 2 norma PH-S02205 | zageszcreniem (g, zgodnie 2 wymogam
podaryml w pkt211.4 normy, Malety przewidzied koniecznosc wymiany gruntd rodzimege @
ragmszcroniemn warstwam| misszanki dowiezions] w celu uzyskanla prawidipwdge wspotczynnika
zageszczenia podloda w migjscu wykopu.

10, W preypadku nzruszenia na stapie realizag| robét, istniejacych elementdw zagospodarocvwania 1erend,
ktdiry ribe 5g obete robatami wramach w, epracowania, wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
naruszonychiuszkodzonych elementdw.

11, Porobotach nalezy uporzadkowad teren preyiegly | doprowadzic do nalelylego stanu uiytecinoscl.

12,  Malezy zachowat pozostale warunkl | parametry techniczne Zaware w propekcie,

13, Do obowigzkow Inwestora naezy:

a w celu zapewnienia naletyre] ochrony drdg publiczmpch, po kidrych poruszad sig bedg pojazdy
Inwestora lub jego wykonawoy lub podwykonawcéw prowadzgoych prace budowlane,
urgednients 7 Gdanskim Zarzgdem Drog i Zislenl sposobu obslugl komunikacyjnej placuy
badowy | Zawarcie adrebnej umowy o ochrone drogl, prey ceym inwestor zobowigzany jost
pisermnie zgiosid GZDIZ co najmniej na jeden miesige praed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych {w tym takbe wywozu ziemi, cry prac archeslogicenych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycig wrasy dojardu pojazddw budowy.

b, usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placy budowy spowodowanych Srodkami
transporiu inwestora, jego wykonawcy |ub podwykonawodw,

c bietace | systematyczne eczyszczande drdg o kidnych poruszad sig beda pojazdy inwestora fub
|ega wykonawcy lub podwykonawcdw prowadzqcych prace budowlane, W tym w siczeghinDich
okolicy zjazdu na teren piacu budowy 2 blota, Fiemid | innych zanieczyseceed nawlszionych przez
e pojazdy, wraz 7 wywozem zebranego plaske z nieczystodciami do rakladu utylizacyjnego.
Wykonanie poveykszege nastepuje staranlem wlasnym WWestara | na fags ks,

14, W przypadu kolizgi ww. inwestyc)i 2 ismisgcymiow pasie drogowym urzgdzentami lub elementami sled,
inwwestar zobowigzany jest do uzgednienia powyiszego ¢ wiatciwymi gestorami sied, dokanujac na
whasny koszt przefozenia lub zaberpieczenia uzgodnione) sleci,

15, Realizace | koszry budowy lub moderpizach wizadzen, nawierzchn w pasie drogowym zwlgzamych 2
wykonaniem sadania, w tym liesdacia kolizgi projekiowanych urzgdzer e stanem istriejqaym, ponosi
Irwestor.

16, W praypady zaistnienia awarli Jub uszkodzenla jakichkobwiek wrzgdzed podziemmych w Wik
prowadzonych robot, Inwestor bedzie zobowigzany na swof KOSZU | wiasrym staraniem napranit
wyrzgdzone sthodhy.

17, Miniejsze uzgodnienie jest waine do dnia 24.7.2024 r.

18.  Integralng coesc nindejszegn uzgodnienia stanowia zatgeeniki graficzne estemplowans pleczgtky fut.
Zarzqdu, 2awierajce numer uzgodnienta, date oraz ilosd matcanikov.

Gelafiski Zarzgd Drag i Zielenl | ul Partyzanttw 35 | 80-254 Gdansk

ral S8 341 20041 | faks 58 52 44 609 | gediz@gzdizgda.pl | wenw gedizgda.gl
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lednoczesnie Informuse, i

1 W punkcie 11 PZT podniesiona jest kwestia deostepnoici placu zabaw dla os6b 2
nigpelnosprawnoiciami, Po preeanalizowaniu rzutu preedmiotowego placu zabaw nie widad zwigzku
w tej kwestil Projekiowane urzgdzenie zabawowe nie pest przystosowane dla osob z
nigpalnosprawnogciy, 8 nawlerzchnia 2 plasku stancwl bariere, szczegdinle dia ostb poruszajacych
sl nia whrkach. Projektowanie w my$l dostepnosc terenu dla ostb z nispelnosprawnodciy ftew,
projektowanie uniwersalne) powinna umaoilistad rownie korzystanie z danego terenu. W naigrku t
powyzszym nalery dostosowad opls projekiu do projektowanego ragospodarowania.

2 Projekt wykonawezy uwzglednlajacy uwagi uzgodnienia przedstawic do akeeptac]i Dzialu Dzial
Pomnikéw, Cmentarzy | Obiektdw Rekraacyjnych GDZIZ w formie elaktranicznej,

3 Zeodnie z prawem budowdanym za rorwigzania projektowe oraz igpednosc opracowania z
obowigzujacymi przepisam|, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosé, odpowiedzialnosd
ponosl projektant oraz osoba sprawdzajqca projekt.

Aleksandss [T5do

ZRadnie 2 art. 13 ogdinegs rozporzadienia o cchranie danysh esabewych = dola 37 kevietnia 2006 1, (De, Ure, LE L 115
@ 0408201 6) Gdareki Zarzgd DOrag i Tieleni infarmuje, 2o
1. administratorem PanitPana danych osobowych |est Gdariski Zargad Dedg | Zielend,
2. Eontakt do mspehbiora Cohrony Damych (100 Gdadski 2amgd Drdg | Tiefend, ul, Partyrantdw 38, B)-254 Gdardsk,
e-mail; jod.gzdiz@pdanskgda.pl, tel 58 52 44 508,
3, Pani/Pana dane osobowe proatwarzane beda w celu realizaci ustawawych zadars urzqdu, dia potreeb wydania
Pastancwionia lub. dw:)q‘ii ad.mini:tﬂl:yjnq.
4, gdbforcami Paniffana danych osobowych beda weigomie podmioty uprawnione do uryskania danych
asobawy'th na padstawie proepisis prawa,
5  Pani/Pana dane osobows przechowywane beda w crasie akreflanym preepisami prava, sgodnie ; instrukcjy
kancelaryjng GIOIL,
6. posiagda PaniPan prows do igdania od adminstratara dostgpu do darych osauowych, prawo do ich
sprostowania, usunisca lub ogranicienia prietwariania, prawo do wWisesenla Spraecil wober proctwarzania,
prawo do prienosrenia danych, praws do cofnieda zpody w dowalnym momencs: w celu skorzystania z
powyszych praw nakiedy skontaldowad sig 7 administratorem lub 10D, korzysta)zc ze wskazampch wyze| damych
kontaktowych: praysluguje PantFaru prawo whissienia skarg do organu nadrorciega zajmujacego sig
achrang danych ceobowych w Polsos,

¥, podane danych osobowch jest obligatoryine w oparciu o przepisy. kidre majg zastosowanie do prowadzena
padtgpawania administracynego w prredrmsdlowym rakifedie, a w polostalym rakresis jou dobrowelne

Otraymujg:
1. Inwestor

2, GIDIZ-ZD-ARL-afa.

Gdariski Zarzad Drog | Zielenl | ul Partyzantdw 36 | B0-254 Gdarisk

tel, 53347 20 41 | laks 58 57 44 609 | gadiz@gzdiz.gdapl | www gzdiz.edapl
Errona 3z 3

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 43
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



23 J—— e oo ong:L ..JSi o _ E571 71
AWYINOANE LYSr0ud B = DR OEE P -1 "IrEraL T A
[ = vy Whipa gie-i ' || svfEr 0 . —— =Ty
TS LLBE U ER LU T 2
VLS YR VLS YA SWAVLS AT RS A 31 a1 | o s i PO e 2EEN LVAO3D o o —
d__uu_—qé | » ¥ .s.: . .i:c.mu.le.z TS s RROpOTETN Tl & w0 SIS [y i ek e s
Yax | wrauinn . ™ Y zd
_| |\ L E— P W I "0 oumsidpoy | Ay poutis
g | 72050t | ) T, | R Y T
. g T A e I S
"= 7] MITONIDANOZ DSONGODZ ¥V HOMDLY I Okid MO 130 00 v WZOYSMLOS iy,
2 op mazny iolngs) ]
MO RFOYDSA JUDSz) BuEmare (o
| augn pedmuzyasd od jypeds . il aroad o fnan # Ao i g1 i
amohoxazid sy I.-F
swapwEssnd op weing solEaius @ ..
ARIES, w..ézmawu & ﬂ&ﬂ”
SlazpEzIn udd o' _ 927002202 ‘Lo ysverg
BMOUIEY STEEIN0 doad | b Zaine - 00 ind S et el O UBEENEN S B0 G0E PN
SO IR|MEL B|UEZITHRIP \.__ |”._ T
Ep f N
EISRUIE-SMBIMT BIULSZAIME Buembpyelod L f F_ 02502208 DR S0

e T BRLIZISREL BUBMOTYaIsd ELEOT A RS SRR

SMZHNSHD FINTZOWNZO TOud

ML ZO0 MO LRG0 14 ane KlLvan
S ozponipe weponupsg I g Up 1y TLOZRGE el MUAEHNIE | R R

evouenis) e eoblziue iy
waEns e zaoy ® W7
ey (15 = T oweer e L6633 4G Ha Sz ey 7 S
Wad3 femauzianiod £ A ZROZI000
IAE EU sy =ablnns) () ® umw.r..___.u._ ot i o= ALY M3A00a0 ERMWELICH SILGDDD S JE00MS JGUNTE RS IATIN | du)

TeIoWop Bp 81 OB Gy
BluawEEazd o Welng soblsws

.. MO OO 6 i Oy Dy 0
nFRDWEp 0p BajuMosE Ekfaus: () ,....u

oY ZEEIN (YIS
ARG LR R sz aday Aos0
2000 200 s ool A TI0KID0E DIMZDU Gy CUMEDY { Wy

}EPG;W.EIHE{. ﬁm.?.i ..C.Zm_—zw.m_ E

QOIS JONE 0TS0 8080 ) S0t LR s M DOENT

BA] O M0 ISy SwissEng peyyn A Capsen
EWO|LEASMED ExnlBie) 2aBljus 7

Rozbudowy
Miasta Gdanska

©
brn- wegez sed eu soslam sckfsjus »
ar.- Woa3 TR —] N 20 BOSE IO o O
m. o _ 1Z2T'e2N22'9' 282\ e 21220 W s
sob[aiLys| SMOUKIIG ST8RIGE |- e e CTO0 P AP N0 A0 | RISy
e ETEBIS IR VSO0 W T INEZ ey R N S0LY OwIE | N )LD
043 BmouEjamn)|

TIFIMEL - Bl 28]
B ME - OULUSIZ BIULILISIMEL L]

m dZd | 2

isi---! - o % _ MOGDZ 00/d - DYSYEIIM N - YSY0PS) *1¥eIq0
e e A 2 . 006 31 Y7VYS
HOMOLY 0N MO T30 00 Yl v

: - o= ..\ &
ANZOILVHO WINTZOWNZO NISI /e #

WINIZOVNZO / YAON3IDI

\

50

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



o
—
o

n
@
e

>

(=]

Rozbudowy

Miasta Gdanska

; i I ’ i e pF By
_ ANGHEL YINVMOUaOdB00YZ 2L VTN i iy

wrewursBaduis

— 2 = e + O LS R
ANWUAGE fE LHTPOU WMOLO AL PRl T
0 e LR T T = T mupE e
WEAMTLS G HILLVLE - YNSNITM JWATLS 4 Tocl MEEYZ YT JiNT TS 0400 TILAL | oimprmsinn megng seipked dng
[ a0
Yoy | o pssaen rdae Tl A

ZZ0L'0L
g

MLOZIAAHDO0ZAS 10 Ul gt m By i |
S MEGT S s

epmzpesazid op mazay fakfzuis| L

SO

At DB [mid

aupypodyauzoazdod mpeds

amolanszid s

ewa|EISS Tl Op peelng BoEfanis) (T3

e
l(r (
JHBIES, BPMOMETET %
m_gwﬂ_uw.w_: AL 0] & ;

'ILLE|

BMMOLIOE] BTS00 @,

e

ULST A SazIompa
T BIUUSHSAB B cudd

mysmd Z SUDTISIWED BuBmayEiud

ANZHIVED VINSZOWNZO TOMd

emoulwe|ifss e om eaklomns [ = @

panwg U zeoy G L]

epnet (8 -

fomauejaamigod
Hﬂnﬁmﬁg: elangs) @ @

T newwoLep op enad JoBTeas| =
BiuBWISaTId 0P BEIng STEfBLS| g
FreeJowep op sasvoseid esbla s Jm _
AHNMELIHOHY TN ALNIWETE 30YrAINLS]

ERIUTRRMSS BNLEHS| EoEES]

megez se|d 2U apsiam skiams) v

4 g, G e e

Soila|Ulg] OMOUDTSN STAZN0  — —

L ; blanng yafE

EMLIMT - QULISET SILREIWEL WSt

A7l EvelEzuRIBons Sy

PHRIZP BOUBID e

Bluemoseido sersgqo —

FNZ IS YINIZDWNZO NS

WINSZOVYNZO / YANIOA

[uajaE bezd # GL U UZO|

L_.n.c dhe), Mazly Audzpesazld

i N
c\\

51

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



T
—
o
4
@
e
>
(=]

Rozbudowy

Miasta Gdanska

v it 4 IroUMITH 051 YIS

aoLowaroud

ANYIWMCANY LXEMCYS ]

RS IO LT D IO M FESUSI 10 i

WA LE TN NELYLE - YN ENTUM i ATkl MBIV IV BINITE0J00 X
— 'y ”

yaay|  mm a7t exumongem mataes qup g | FIMOLHEMOEL

wuny H.ﬂ” 1||,___.1 .?Eﬂhﬂ-lal..: 2 Feaen | avmonarons
7
T

So-LaoE 1
YRS a5 1E | ewefeg T

I o |
s R TETR B A

EYRyEpE ek KROpOgEDy ERsiQ

NN AUt B2 350 sciouiEges 768 [SPA3 M| o] PFDRS ) mURAATIRIT | ST S50 B SCT

WO | Wine

oA sl

fap (gl Y 70T
» B g

: AT

) aced

IRISEMEI) (UUTEIBIMED

fazklEuis aUaTOMpo

g-8 lonjpzig

s
T vann 15 0

[wSEIPEL (ULDTIS|WE
[Raiziange) UBTIDNDO

[y sz
|BoENS SnETGmIpe

-y [onjezid

SINHOZHIIMYN Z3ZHd Iro¥x3Zdd

52

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



©
—
o
4
@
e
>
(=]

Rozbudowy

Miasta Gdanska

WIn AL THETULEEUE | VIIWEANTLNAMN|
kil
_n.m_ﬂ_N EC4 130 LUIEEL S0 T RS g, SRk i DAL R
epueig 2001 [R5 B RRE U By I
mpog  edpog manne wusirnfey g A | 7
A N
Lopt a3
\
\
R
—
I
- il

P 1EuOEE Suup mem
|d'opé spurpdetiuup
o= 10020 G0 R
EPe 00500 "kl twelbey e
2jupe poy | oD and o
gy ey uy

S¥RJ0pn
DSEE AROPRGEOY B 3B

WRIZAHCZIONT | VINIORCY OO
FINT LA
Wy g ponisans senfy oz

VI ICZIRT | HINRON NV O
Ay w b
Wif 5§ 20w SRS SO oML

VIRTMIIVERD &
WINIZAVESRNS 00 \\AM WHIIDASTANT | WHVRONHD
WU G RN SO R i LT ST R5: ET

53

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPINIA GEOTECHNICZNA

Z DOKUMENTACJA BADAN

PODLOZA GRUNTOWEGO
w GDANSKU

przy ulicy Wilenskiej
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1. Podstawa opracowania.

Minigjsze opracowanie dotyczy wynikdw rozpoznania budowy geclogicznej podioza pod projek-
towa rozbudowe placu zabaw dla dzied na dziatce ew. nr 12817, obr. 053 przy ul. Wilenskiej w Gdan-
sku, zgodnie z umowa nr 321/2022-BZP-PU.S11 230 2022AF245 zawartg z Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska w dniu 3 paZdziemnika 2022-go roku.

Opracowanie zawiera litologiczno-stratygraficzny opis makroskopowy gruntow podioza, wyniki
polowych badan geotechnicznych podstawowych parametréw geotechnicznych oraz wstepne wyniki
abliczen ich nosnosci na podstawie normy PM-81/03020. Opracowanie wykonano na podstawie son-
dowan nie bedacych robotami geclogicznymi w Swietle art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 25 maja 2017 r. -
Prawno geologiczne i gomicze Dz, U. 2017 r. poz. 1215 i ninigjsze opracowanie nie podlega rygorom
wiw ustawy.

Minigjsza Dokumentacja badan podioZa gruntowego spelnia wymagania okreslons:

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowizka z dnia 18 grudnia 2011 r. (Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie
kwalifikacji w zakresie geologii;

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz.
483);

- Morma PH-B-02479 - 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogolne;

- Moma PH-B8/B-04431 Grunty budowlane, Badania probek grumtu;

- Morma PM-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie budowli, Obliczenia staty-
styczne i projektowanie;

- Moma PM-EM 150 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie | badanie geotechniczne. Pobieranie probek
metoda wiercenia | odknywek oraz pomiary wod gruntowych. Czesé 1: Techniczne zasady wykonywa-
mia;

- Moma PM-G-02305-5:2002 P. Wiercenia matodrednicowe i hydrogeologiczne. Wiertnice. Wymaga-
nia bezpieczenstwa;

- Moma PM-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar;
- PM-EM IS0 14688—1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czesc 1:
Oznaczanie i opis;

- Moma PH-EN 150 146588-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej Normy; Badania Geologiczne i
Geotechniczne;

- Morma PM-EN 1997-1:2008. Eurckod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesé 1: Zasady ogdine;

- Nomna PH-EN 1997-1:2008/4p2-2010. Poprawka do Polskis) Mommy;

- Morma PM-EN 1997-2:2009. Eurckod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesé 2: Rozpoznanie | ba-
danie podioZza gruntowego;

- Momna PMN-EN 1997-2:2009%AC:2010. Poprawka do Polzkiej Normy;

- Morma PM-EN 1997-2:2009/4p1:2010. Poprawka do Polskiej Nomy,;

- Moma ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Czesc 3: Projektowanie geotechniczne z zastosowaniem ba-
dan polowych;

- Instrukcja 1G0 -1 Wytyczne badan podioZa gruntowego dia potrzeb budowy | modemizacj infrastruk-
tury kolejowej, Warszawa 2016;

- Instrukcja badan podioza gruntowsgo budowli drogowych | mostowych, Warszawa 1998 r;

- Katalogowi typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych, Warszawa 1997 r;

- Morma PM-87/5-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe;

- Nomnag PH-5-02205 - 1998; Drogi samochodowe. Roboty ziemne;

- Morma PM-EN 19971 , maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czest 1: Zasady ogol-
ne;

- Momna PMN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznawanie | badanie podioZza grun-
towego.
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Celem opinii i dokumentacji jest przedioZenie wynikow badan podioZa gruntowego niezbednych
do wiasciwego zaprojektowania | bezpiecznej eksploatacii obiskiu.

Lokalizacje otworow ckreslit Zleceniodawca. Polozenie otwordw w terenie wytyczono metods
domiardw prostokatnych. Rzedne otwordw przyieto z mapy dostarczongej przez Fleceniodawce | wyty-
czajac je metods interpolacji wislomianowej.

Dokumentacja niniejsza odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Transporiu, Budow-
nictwa | Gozpodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warun-
kow posadowienia obiektow budowlanych - Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463.

2. Zakres opracowania.

W ramach prac do poniZszego sprawozdania przeprowadzono szereg niezbednych prac tereno-
wych i kameralnych. £ uwagi na zadania, jakie stawial Zleceniodawca skupiono sie na scharakteryzo-
waniu gruntow wystepujacych do glebokosci mozliwego wphwu instalacii na grunt tj. do ok. 3 m poni-
Zej poziomu terenu oraz na rozpoznaniu warunkow hydrogeologicznych w migjscu inwestycji majacych
wphyw na zachowanie konstrukcji.

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 15-go paZdziemika 2022 roku pod nadzorem drinZ. mgr
Janusza Czameckiego. Wykonano jedno wiercenie glebokosci 3 m ppt. Podczas wiercen preprowa-
dzano makroskopowa analize urobku bez pobierania probek laboratoryjnych.

3. Budowa geologiczna podioza.

Obszar badan potoZony przy ulicy Wilenskiej w Gdansku znajduje sie na poglacjalnej wysoczyz-
nie morenowej w Dolinie Krolewskiego nad zbiomikiem wodmym na Potoku Krolewskim. Teren o wyso-
kosci ok. 48 m npm stanowi plaski taras od wachodnigj strony o zhiomika. PodioZe ma prosts budowe
geologiczng i jest utworzone z plejstocenskich utworow fluwioglacjalnych i glacjalnych.

Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warnunkow prostych, a obiekt do l-szej kategorii
geotechniczne).

PodioZe terenu tworza zwakowe ubwory glacjaline powstate w czasie regresji fazy pomorskiej zlo-
dowacenia baftyckiego i wyksztalcone z piaskow gliniastych, brazowych zalegajacych ponizej 24 m
ppt. Utwory te s3 wilgotne i plastyczne.

Powyzej utworow gliniastych znajdujg sie fluwioglacjalne utwory piaszczyste w przelocie 0,3 = 2.4
m ppt w postaci biatych i Zoltych, Srednio zageszezonych piaskow od Srednioziarnistych w stropie, po
piaski pylaste w spagu.

W czasie badan natrafiono na wody podziemne w osadach piaszczystych na giebokosci 1,8 ppt.
Iztnienie zhiomika wodnego | dobrze przepuszczalne podioZze powoduje szybki sphyw powierzchniowy i
podziemny, jednak po obfitych opadach poziom wody podziemng] moze sie podniesd.

4. Parametry geotechniczne podioza.

Jznaczenia parametrow geotechnicznych dokonano wediug metody B opisang] w Polskisj Mor-
mie PM-81/03020. Grunty wystepujace na terenie badan podzielono na 6 usrednionych warstw geo-

-4
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technicznych | wyznaczono dia nich nastepujace charakterystyczne parametry geotechniczne w opar-

Cik O Norme;

piaski roznoziamiste Srednio zageszozone piaski Srednioziarniste srednioc ZagesIcIone

e stopien zageszeeenia Ig=0.4 iy bpe =04
.E kat tarcia wewnetrznego g, =322 ° : g feo =323 e
£ gestodt ohistodcions p, =18 tm’, E g =1825  tm’,
= modul dcithwosci My =820 MPa, My, =82 MFa,
piaski drobnoziamiste i pylaste srednio zageszczone piaski drobnoziamiste slabo zageszozone
Inz =035 Ios =0,35
- gs=208 *, Y Pu=154 7,
= =0 kFa, i 2,4 =251 kPa,
g p=17  tm’ E ga=24  tm
£ My=430 MPa, M. =278  MPa,
piaski gliniaste plastyczne gleby luzne
= stopien plastycznose | =05 e =02
> Bs=127 =, = Pe=281 7,
ﬁ stopien plastycenodci o, =238 kPa % ce=0 kPa.
B pe=2 i, 5 pe=18 tm”,
Ma== 18 MPa, Mg =35 MPa,
Przyieto z normy zalecany wapdtczynnik materialowy v = 0,9.
5. Obliczenie nosnosci podioza.
Dla okreslonych i aproksymowanych z badan polo- e mm?’
wych parametrow geotechnicznych obliczono maksymal- gééé% Egéé e
na i minimalna nognost fundamentdw obciaZonych row-  SoECE S CpER e
m_—_y R T S
nomiemie osiowo wg wzoru (= 1-2) z normy PN-81/03020. B
Schemat fundamentu z ukaraniem charakterystycznych §§§§§§§gmmmmgﬁéwﬂa”“§
wislkodel ufytych we wzorach pokazano na rysunku obolk; SR ERRRIRARERRAARIE SRS =

Ohliczen dokonano wg. WZon:
Gme = [(1+0,3.B/L) Necypeig+{1+1,5.B/L) Np-ppe)-Dipypeip#(1-0,25.B/L) -Ng-pg-0-B-ig]

gdzie : gag - jednostkowa nosnoss fundameniu
B - szerckose fundamentu,
L - diugost fundamentu,
D - zaglebienie fundamentu ponizej terenu,
oy - spajnoss obliczeniowa gruntu pod fundamentem,
Pr. Pg - gestosc obliczeniows gruntu obok | pod fundamembam,
M. Mr, Mg - wspotczynniki obliczeniows z normy lub ze weortw zaleine od kata tarcia we
wnetrznego,
iz, in, iy - wepddczynmiki obliczeniowe z normy zaledne od mimosrodowossi ob-
ciaZenia, przy braku mimosrodus i-=ip=iz= 1,
gdzie: Mo = e . g7 [md+42);
MeziNg-T)-clgé
M =075 . (Mg 1}-1g &
gdzie: & - kat tarcia wewnetrznego y
g - preyspieszenie memshkie; g = 8,81 mis”
stad wzor ostateczny:

G = [(1+0,3.B/L) Ne-cy*{1+1,5:BI/L) -Np-pp-g-Drmin+(1-0,25.B/L) ‘Ne-pp-g-B]

Do obliczen uzyio jednostkowych rozmiarow fundamentow: diugoss L = szerckost B = za-
agiebienie minimalne Do, = 1 m. Wartosci obliczeniowe parametrow gruntowych przyieto jak dia
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gruntow suchych, bez uwzglednienia wypornu wody. Obliczone nosnosci jednosthowe wraz z pa-

rametrami pomocniczymi przedstawiono w ponizszej tabeli:

Parametr warstwa 1|warstwa Zjwarstwa 3jwarstwa 4)warstwa Slwarstwa Ei||.'|ianr.:|
Kat tarcia wewnetrznego | 323 | 323 | 2075 | 154 127 | 281 [o
Spajnosse C 0 0 i] 25,1 236 0 [|kMim’
Gesiost objetosciowa grunitu g 1,8 1,825 1.7 2.1 2 16 |kNm

Wepblozynnik nosnosc gestotciowsi|Nd) 15,742 | 15,743 | 12,238 | 3,382 | 2670 | 11402
Wspblczynnik nosnosci spajnosci |Nc] 23,860 | 23,800 | 20,044 | 8616 | 7474 | 19,190
Wespdlczyninik nosniosci szerckoSci [Nl 5532 | 5532 | 3828 0,353 0,230 3483
Mofnoié jednostkowa qf| 671,43 | 681,04 | 482,29 [ 394,32 | 307,86 | 422,76 [kNim
W przypadku nawodnienia nosnost moze spasc nawet do 40% nosnosci gruntow suchych.

6. Wnioski i zalecenia.

-

. Badania w terenie wykonano w dniu 15-go paZdziemika 2022 roku. Badania wykona-
no standardowym sprzetem do wiercen recznych.

2. Obszar badan polozony w Gdansku przy ulicy Wilenskie] znajduje sie w Dolinie Kro-
leswskiej wypreparowane] w poglacjalnej wysoczyznie morenowej. Teren ok. 48 m npm
stanowi plaski taras na wschodnim brzegu zhiomika wodnego.

3. Podioze ma prosty budowe geologicang 1 jest utworzone z plejstocenskich utwordw
akumulacji lodowcowe] | wodnolodowoowe].

4. Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do wanunkow prostych, a obiekt do 1-
s7ej kategorii geotechnicznegj.

5. Ma obszarze badan zalegaja dwa pakiety: goma — fluwicglacjalmych piaskow zwato-
wych i dolna — glacjalnych piaskow gliniastych.

6. Zbhadane w czasie prac podioZe utwordw glacialnych charakternyzuje sie duzz nosno-
£cig wynoszacy jak dia gruntéw suchych powyZej 300 kPa.

7. Wody podziemne znajdujg skie na giebokosci 1,8 m ppt. Istnienie zbiomika wodnego i
dobrze przepuszczalne podioZe powoduje szybki spiyw powierzchniowy i podziemny,
jednak po obfitych opadach poziom wody podziemng] moze sie podniest.
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Rys. 4. Tabela parametréw geotechnicznych.

ZJJE':&"W KAT TARCIA SPOJNOSE GESTOSC MODUL NOSNOSC
WARSTWA RODZAJ GRUNTU PLAs'n,'chnol:::l WEWMNETREZNEGOD OBJETDACIOWSA | ScISLIWOSC GRUNTU
Io; I $lo) cu(kPa) pitim’) M- (kPa) a (MPa)
piaski roznoziarniste
1 &rednio zageszczone 0,40 323 - 18 a2 671
piaski srednioziamiste _
2 4rednio zageszczons 0,40 323 1,825 82 681
piaski drobnoziamiste i pylaste
3 4rednio zageszczone 0,35 2975 - 1.7 48 482
piaski drobnoziamiste
4 stabo P 0,35 154 251 21 278 3o4
piaski gliniaste
5 plastyczne 0,50 12,7 236 2 18 308
gleby -
6 Ene 0,20 291 1.6 36 423
Ays.3 Profile wiercen i sondowarn
KARTA DOKUMENTACYJNA WIERCEMIA NR 1
Micisoowods  Gdadsk, ul Wikdska, dz_ow. 12847, obr. D53 SKALA 1 =50
Tamal: Flac rabaw Fredma: 4800  mnpg
Data wykomank. 15102022 Opracowarks: rink Janss Crameck]
- MESE . i A== : wa | B |5E
% 8 g HEH i Cpis litologiczry d S - e e I am H i E‘
H = ] e d oo o = o] =[] s i i
K i e e i — = = i W= | w o=
= 22| ™2 Glby piaszczystes szam Gl I — | &
Piaski e dnicziarnisie ¥ B
o ﬂ othoszam Pd E. 3 4
r
45| Piaskitmdnimiomismzshe | Ps | | il
s b =
% Piazki rénoziamist bisks P i : i
% ; Pinski drobneziamisn bisk | Pd | | i
5 ; :
& Piaski pylaste siwe Px 1 zi !
8 ]
Piaski gliniasi brazows Ps i i 5
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INWESTOR / DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
Dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska
PRZEDMIOT OPRACOWANIA: INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
,otatek nad Stawem, doposazenie placu zabaw
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: przy Stawie Wilenska” — zadanie realizowane w
ramach Budzetu Obywatelskiego 2022
ADRES INWESTYCJI / Plac zabaw nad Stawem Wilenskim
NR EWIDENCYJNE DZIALEK: dz. nr 128/17 obreb 053
Piecki Migowo
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VAII- inne budowle
(obiekty malej architektury)
BRANZA: Architektoniczna
mgr inz. arch. |zabela Bohn Podpis:
PROJEKTANT: Nr. upr. 68/POOKK/V/2019
Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci architektonicznej
mgr inz. Lucyna Majkowska Podpis:
DATA OPRACOWANIA: 01.2023
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. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

» Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

2. PRZEMIOT ORAZ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

,Statek nad Stawem, doposazenie placu zabaw przy Stawie Wileriska” — zadanie realizowane w ramach
Budzetu Obywatelskiego 2022 na dz. nr 128/17 obr. 053.

Inwestycja oraz przyjete rozwigzania nie wptyng niekorzystnie na srodowisko, na zdrowie ludzi oraz
Zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Przedmiotem inwestycji jest doposazenie istniejacego placu zabaw przy Stawie Wilenska,
w Gdansku. Zakres opracowania obejmuje posadowienie obiektu matej architektury, tj. wielofunkcyjnego
urzadzenia w formie statku na istniejacym placu zabaw.

Na istniejgcym terenie przeznaczonym pod nowe urzgdzenie zabawowe znajduje sie plac zabaw
z czterema urzadzeniami zabawowymi: dwa bujaki, piaskownica, mini karuzela ,piruet” usytuowane na
nawierzchni bezpiecznej z ptyt EPDM oraz dojscie z ptyt EPDM z obrzezem EPDM.

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewiduje sie realizacje nastepujacych prac:

-Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy — ogrodzenie i oznakowanie budowy oraz
wjazdu, przygotowanie Srodkdw ochrony i bezpieczenstwa; przygotowanie zaplecza socjalnego i miejsca
do segregowanego gromadzenia odpadow;

-Roboty rozbiérkowe — Demontaz i usuniecie istniejgcej piaskownicy i mini karuzeli ,piruet’, demontaz i
ponowny montaz bujakéw na istniejagcym placu zabaw, rozebranie nawierzchni z elementéw
poliuretanowych drobnowymiarowych 50x50 cm oraz obrzezy z EPDM wraz z wywozem i utylizacjg;

- Roboty ziemne — wykonanie koryta pod projektowane konstrukcje nawierzchni, wykonanie warstw
konstrukcyjnych nawierzchni;

- Wyznaczenie punktéw geodezyjnych projektowanego obiektu;

- Prace drogowe — zageszczenie istniejacego gruntu, profilowanie spadkéow terenu;

- Wykonanie fundamentéw urzadzen;

- Montaz urzadzen;

-Wycinka krzewu;

- Przygotowanie obiektoéw do odbioru oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej;

3. KOLEJNOSC REALIZACJI ZADAN
1) wytaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie;
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2) organizacja wjazdow i wyjazdow;

3) wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekow;

4) wyznaczenie drog transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

5) zabezpieczenie istniejacych drzew na czas budowy;

6) demontaz istniejacych elementéw zabawowych placu zabaw (piaskownicy, karuzeli, dwoch bujakdéw

do przestawienia);

demontaz istniejgcej nawierzchni z ptyt poliuretanowych 50x50 wraz z obrzezem z EPDM,;

wyw6z demontowanych elementéw na legalne sktadowisko odpadow i utylizacja;

wyznaczenie w terenie punktéw geodezyjnych projektowanego obiektu;

wycinka krzewu pod istniejgce bujaki do przestawienia;

korytowanie i utwardzenie gruntu pod nawierzchnie;

wykonanie obrzezy betonowych pod projektowane nawierzchnie;

wykonanie fundamentow i montaz urzadzen,

4) budowa nawierzchni bezpiecznej pod urzadzenia;

5) humusowanie pod trawnik;

6) odtworzenie nawierzchni trawnika z siewu w obrebie robo6t budowlanych;

7)

8)

7)
8)
9)
10)
1)
12)
3)

Ciecie pielegnacyjne drzew;

uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowania wprowadzonych na okres budowy
oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie
prac budowlanych.

1
1
1
1
1
1

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zagospodarowanie terenu:

Obecnie zbiornik retencyjny — Staw Wilenska petni funkcje rekreacyjna, otoczony jest ciggami
pieszymi o nawierzchni ziemno - zwirowej, przy ktorych usytuowane sg tawki i kosze na Smieci. Teren
przy zbiorniku jest o$wietlony. W pdinocno — wschodniej czesci zagospodarowania Stawu Wilenska,
znajduije sie istniejacy plac zabaw. Istniejacy plac zabaw jest wkomponowany w istniejacg zielen i zostat
podzielony na dwie cze$ci, ktdre potaczono ciggiem pieszym. Na placu zabaw znajduje sie piaskownica,
dwa bujaki i mini karuzela ,piruet’, w drugiej czesci placu zabaw jest podwdjna hustawka. Istniejaca
nawierzchnia na placu zabaw to ptyty poliuretanowe 50x50 w kolorze zielonym ograniczone obrzezem z
EPDM. Istniejgca nawierzchnia jest w ztym stanie i nadaje sie do wymiany. Teren placu zabaw jest pfaski,
nieogrodzony, ograniczony istniejacq zielenig wysoka i krzewami. Istniejgca roslinnoS¢ otacza plac
zabaw, urozmaica krajobraz oraz stanowi naturalng izolacje dla reszty zielerica.

Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 1014
rejonu ulicy Nowej Politechnicznej od ul. Rakoczego do zabudowan Politechniki Gdarskiej w mie$cie
Gdansku (Uchwata nr 111/33/2002 Rady Miasta Gdanska z dnia 05 grudnia 2002 r.).

Obszar na ktorym projektuje sie plac zabaw obejmuje karte terenu 009-62 — zielert dostepna, zielen
izolacyjna. Projektowana funkcja terenu rekreacyjnego jest zgodna z przeznaczeniem ustalonym w
MPZP. Wg zapisow MPZP ,zielen dostepna” to parki, lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne, itd.
Dopuszcza sie funkcje zwigzane z obstugg uzytkownikow jak np. mata architektura.

Dojscie i dojazd do placu zabaw pozostajg bez zmian.
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Wody opadowe odprowadzone powierzchniowo.

Odpady zostang zutylizowane w zakresie Wykonawcy.

Inwestycja nie koliduje z siecig cieptowniczg, ani z sieciami infrastruktury techniczne;.

Teren objety opracowaniem nie jest potozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkow.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA WPLYWAJACE NA WARUNKI BEZPIECZENSTWA
- istniejgce uzbrojenie terenu

- istniejacy teren reakcyjny

- dojscia, Sciezki

- wykopy/nierdwnosci

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi
robotami:

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U.Nr47 z 2003 roku , poz. 401);

- teren robo6t nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem uniemozliwiajgcym przedostania sie do strefy prac
(miejsce prowadzenia robdt w poblizu czynnego terenu reakcyjno-sportowego);

- roboty po zmroku mozna wykonywac jedynie przy zapewnieniu odpowiedniego oswietlenia stanowisk
pracy ;

- przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy oraz szkolenie informacyjne dla
pracownikow;

- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny $ciezek oraz drog komunikacyjnych;
- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny urzadzen oraz maszyn;

- wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukq budowlang majac szczegdlnie na uwadze
bezpieczenstwo pracownikow;

- przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

» posiada kwalifikacje dla danego stanowiska;
* uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na okreslonym stanowisku;
» zostat przeszkolony i zapoznany z przepisami w zakresie BHP;

- w przypadku wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie nalezy wskaza¢ $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania takich prac oraz zapewni¢ bezpieczng i szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6. KOMUNIKACJA

W poblizu planowanego placu budowy wystepowac bedzie ruch codzienny (ruch pieszy). W zwigzku z
powyzszym plac budowy musi by¢ rozplanowany w sposob, ktéry eliminuje ryzyko konfliktu z
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potencjalnymi ciggami pieszymi. Miejsca przecinania sie drog zaopatrzenia placu budowy z ciggami
pieszymi nalezy oznakowa¢. W przypadku dostaw elementéw wielkogabarytowych nalezy zapewni¢
nadzér i koordynacje ruchu w trakcie przejazdu dostawy przez ciggi piesze.

Nalezy zapewni¢ w petni izolowanie terenu budowy od 0séb postronnych, poprzez stosowne ogrodzenie
terenu budowy i ogrodzenie sktadu materiatow. Wszelkie urzadzenia i sprzet pozostajacy na terenie
budowy nie powinien rodzi¢ zagrozen poza placem budowy. Plac budowy powinien by¢ wiasciwie
oznakowany.

7. ZIELEN

W trakcie rob6t budowlanych wykonywanych w poblizu istniejacych drzew i krzewow nalezy zadbaé o
wiasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Wszystkie drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ na
czas budowy. W obrebie systemu korzeniowego drzew wszystkie roboty budowlane bedg wykonywane
wytacznie recznie.

W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sig:

o Sktadowania materiatow budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z robot ziemnych);

* Wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek pdtproduktow mieszanek
budowlanych;

» Parkowania i poruszania sie pojazdow oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego;

» Lokalizacji tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy

8. INFRASTRUKTURA

Nalezy uwzgledni¢ ryzyko wystgpienie niezinwentaryzowanych sieci infrastruktury podziemnej.
Wykonawca bedzie odpowiadac za straty materialne spowodowane uszkodzeniem infrastruktury oraz
wystapieniem warunkow niebezpiecznych dla zdrowia lub zycia ludzi.

9. OGRODZENIE

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Ogrodzenie powinno uwzglednia¢ wejscia i wjazdy na teren budowy w miejscach zapewniajacych
wiasciwe funkcjonowanie placu budowy i udostepniajace w prawidtowy sposob wejscia dla personelu i
pracownikdw realizujgcych inwestycje.

10. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku pozostawienia otwartego wykopu na czas zmroku i w noc nalezy go wtasciwie zabezpieczy¢
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych. Ze wzgledu na teren czesto odwiedzany i mozliwos¢
przebywania oséb postronnych w poblizu budowy nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na potrzebe
ograniczenia ich wstepu na placu budowy.

11. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe duzych i ciezkich elementéw powinny by¢ wykonywane na podstawie instrukcji
montazu przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 66
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie $rodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

12. PRACE NA WYSOKOSCI

nalezy zapewni¢ pracownikom urzadzenia chronigce przed upadkiem z wysokosci;

przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory uzyskat
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokosci;

zapewnic stabilnos¢ rusztowan i ich odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia;
do zabezpieczen, komunikaciji i transportu stosowac wytgcznie sprzet atestowany,
posiadajacy wazny przeglad; sprzet stosowac zgodnie z jego przeznaczeniem okre$lonym
przez producenta i zasadami BHP.

13. ZABEZPIECZENIE PRACOWNIKOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

teren nalezy ogrodzi¢ w celu unikniecia zagrozenia zdrowia i zycia oraz jego zabezpieczenie, w
sposdb by nie powodowat zaktdcen;

na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce przeznaczone do sktadowania materiatow i
wyrobéw budowlanych. Miejsca powinny by¢ oznakowane, utwardzone i odwodnione.
sktadowiska materiatow, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen;

zabrania sie opierania sktadowanych materiatow lub wyrobdw o pfoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz $ciany obiektu budowlanego;
obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia; pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w odziez ochronna.

na terenie prowadzonych robét powinien byé stworzony punkt sanitarny oraz mozliwo$é
szybkiego powiadomienia o niebezpieczenstwie;

kierownik budowy odpowiada za realizacie rob6t zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji;

zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz niezbedne
jest wykonanie dokumentacji po wykonawczej; wszelkie zmiany wymagajg zgody projektanta.

14. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wszyscy pracownicy zwigzani z wykonywaniem robot niebezpiecznych powinni przej$¢ odpowiednie
przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmowaé, w cze$ci ogoinej: catoksztatt zagadnien
zwigzanych z zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, natomiast w czesci szczegdtowej: zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen, wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady
sprawnej ewakuaciji i likwidacji zagrozen oraz usuwania skutkéow.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest
informowa¢ pracownikoéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami. Na budowie powinna znajdowac
sie apteczka pierwszej pomocy.
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MAPA DO CELOW PROJEKTONYCH

SKALA 1: 500
Obiekt: Gdarisk - ul. Wileriska - plac zabaw

Identyfikator i nazwa jJednostki ewidency jne J: 226101_1; m. Gdarisk

Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 0053
Nr sekc Ji: 6.221.25.25.1.2; 6.221.25.25.2.1
1D : WG-111.6640.1.3609.2022 N

Uktad wspdtrzednych prostokgtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezy Jny uktad odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Imig [ nazwisko lub nazwa podmiotu, ktéry wykonal, mape oraz podpis
osoby reprezentu jgce J ten podmiot:

GEOMAT Mateusz Ku Jawa

ul. Jana Pawta Il 9 ; 83-330 Zukowo

Imie i nazwisko, numer Swiadectwa nadania uprawnieri geodety, ktéry
SpOrzqazit mape:

mgr inZ. Kamil Zieliriski upr. GGK nr 22937

LEGENDA:

@« @ ® Oznaczenie granicy obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizac ji
Obiekty nieob Jete katalogiem obiektéw baz danych

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Gdarisk, dnia: 2022.08.26

[ Waniu 2022.08.26 uzupetniono o tresc naktadki RKS PUT Gdarisk - patrz map.

\
S—L—g——

" Gdarisk dn. 2022.08.26

S

Poswiadczam sie, 2e niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezy jnych
[ kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Zze jestemn swiadomy odpowiedzialnosci karnej
za ztoZenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezy jnych | WG-Ill.6640.1.3609.2022

Prezydent Miasta Gdariska
Wydziat Geodez i

Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat
zgfoszenie

GEOMAT Mateusz Kujawa
ul. Jana Pawta Il 9

83-330 Zukowo
Protokct Weryfikaci

nr WG-111.6640.1.3609.2022_34613
data 12-09-2022 r.

Wykonawca prac geodezy jnych

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajqcego wynik pozytywnej werfikacji

Kamnil Zieliriski
nrupr. GGK 22937

Imie i nazwisko oraz nr uprawnieri
zawodowych kierownika prac

\

)
\ n,
\ &)
V9
' 9|6025800.00 \
Jﬁ \

Signed by / Podpisano
przez:

Kamil Zielinski
GEOMAT Mateusz
Kujawa

Date / Data: 2022-09-
12 12:48

26101 _1.0053]]
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LEGENDA / OZNACZENIA:

ISTN. OZNACZENIA GRAFICZNE:

obszar opracowania

granica dziatki

linia rozgraniczajgca MPZP

istn. nawierzchnia ziemno - zwirowa

plac zabaw istniejgcy - nawierzchnia
poliuretanowa, EPDM

zielen istniejgca, nawierzchnia trawiasta

obrzeze betonowe istniejgce

istniejgce obrzeze EPDM

isniejace wejscie na plac zabaw

isniejgca latarnia o$wietleniowa

istniejgce drzewa i krzewy,
wg inwnetaryzaciji zieleni

ISTNIEJACE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

- — % — —x— — x— —

demontaz istniejgcych elementéw/obiektow

v
*®

@ istniejgca piasownica do demontazu
@ istniejgce bujaki do przestawienia

istniejgcy piruet do demontazu

)

istniejgca hustawka na nawierzchni
poliuretanowej, EPDM

fawka

©

® O @6

kosz na $mieci

@~

istniejgca tablica regulaminowa

PROJ. OZNACZENIA GRAFICZNE:

projektowana nawierzchnia z piasku

projektowana nawierzchnia zwirowo-gliniasta

projektowane obrzeze betonowe

projektowane urzadzenie
zabawowe "statek"

projektowana nawierzchnia z darni,
odtworzenie nawierzchni

@ istniejgce bujaki do przestawienia

linie przekrojowe

spadki poprzeczne/podiuzne

projektowane rzedne wysoko$ciowe

¥

istniejgcy krzew do wycinki

- POTWIERDZAM MAPE DO CELOW PROJEKTOWYCH ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Kopi ie tego dok 1itu i pr wanie innym w Sci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakit to opr
- 7, : . | mgrinz. arch.lzabela Bohn k__M Data: .
_ m Ez;::;’:wy PROJEKTOWAL: | ;5 bud. w spec. arch. nr 68/POOKKIV/2019 01.2023 | Branza
N “_" Miasta Gdanska Dat ArCh
mgr inz. Lucyna Majkowska (]&V ata: .
PROJEKTOWAL.:
] i 01.2023
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarisk
Pion Projektow Budzetu Obywatelskiego | TYTUL: DOPOSAZENIE PLACU ZABAW PRZY STAWIE WILENSKA - STATEK NAD STAWEM
i Rad Dzielnic ul. Wilenska w Gdansku, dz. nr 128/17 obr. 053
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk ;%AJEKOTOWA PROJEKT WYKONAWCZY
tel.: 58 320-51-00 :
PROJEKT Nr rysunku
drmg@gdansk.gda.pl .
| worn g geansk pl SKALA 1:500 ZAGOSPODAROWANIA TERENU A-2
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beton C12/15
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Nawierzchnia bezpieczna
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Projektowana nawierzchnia

2wirowo-gliniasta
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Przekroj B-B

Projektowana nawierzchnia
bezpieczna pod urzadzenie
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odtworzenie istniejgcej
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iastej
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4 cm| nawierzchnia ziemno-zwirowa np. HanseGrand Robust 0/11mm

6 cm| warstwa dynamiczna np. Hanse Mineral 0/16mm

12 cm| warstwa z kruszywa mineralnego 0/31.5

grunt rodzimy
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nawierzchnia z mieszanki optymalnej 0/10 zwirowo - gliniastej

10cm

warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
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grunt rodzimy
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SPIS TRESCI:

I. CZESC OPISOWA
1. Opis
1.1.  Inwentaryzacja, waloryzacja i gospodarka zielenig (Tabela 1)

1.2. Dokumentacja fotograficzna drzew i krzewow

Il. CZESC GRAFICZNA

1. Inwentaryzacja i gospodarka zielenig (Rys. 1)
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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja i waloryzacji zieleni wraz z projektem
gospodarki drzewostanem dla Lokalizacji 5: Statek nad stawem Wilenska, dz. nr
128/17 obr. 053.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwentaryzacja i waloryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem
zostata wykonana na podstawie:

- umowy nr 271/2022-BZP-PU.511.190.2022/AF/203 z dnia 16.09.2022 r.,

- opisu przedmiotu zamoéwienia,

- wizji lokalnej wraz z pomiarami wykonanymi we wrzesniu 2022 r.,

- opinii nr GZDiZ.ZD.6336.190.2.2022.ARL.4357 z dnia 13.09.2022 r.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest inwentaryzacja i waloryzacja zieleni wraz z projektem
gospodarki drzewostanem dla Lokalizacji 5: Statek nad stawem Wilenska, dz. nr
128/17 obr. 053.

Na potrzeby inwentaryzacji zieleni okre$lono nazwe gatunkowg drzew i krzewow,
zmierzono obwod pnia na wysokosci 130 cm oraz 5 cm, srednice korony,
powierzchnie krzewow i okreslono stan zdrowotny.

Poszczegolnym drzewom i krzewom nadano numer inwentaryzacyjny i naniesiono
drzewa i krzewy wraz z odpowiadajgcymi im numerami inwentaryzacyjnymi na mape
do celéw informacyjnych.

Sporzadzono dokumentacje fotograficzna.

STAN ISTNIEJACY

Zakres objety opracowaniem znajduje sie przy stawie Wilehska dz. nr 128/17 obr.
053.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg drzewa i krzewy nastepujgcych
gatunkow rodzimych i ozdobnych:

- wierzba biata,

- wierzba japonska Hakuro Nishiki,

- Swierk kiujacy,

- Swierk pospolity,

- pecherznica kalinolistna,

- cyprysik,

- klon jesionolistny,

- jabton rajska,

- tawuta,

- daglezja zielona,

Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem - lokalizacja 5 STATEK NAD STAWEM
WILENSKA



Strona |3

- zywotnik zachodni,

- jatowiec,

- cis pospolity,

- sosna pospolita,

- bukszpan wieczniezielony,

- rokitnik pospolity — objety ochrong gatunkowg czesciowg na stanowisku naturalnym.

Zielen w zakresie objetym opracowaniem to drzewa i krzewy gatunkéw rodzimych i
ozdobnych nasadzone w wiekszosci celowo jako otoczenie placu zabaw i zielen
izolacyjna od strony wschodniej — od strony domow jednorodzinnych.

Lokalizacja: geoportal

1.1. Inwentaryzacja, waloryzacja i gospodarka zielenig

Inwentaryzacje zieleni wykonano w oparciu o zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody. Obwdd pni drzew mierzono na wysokosci 130 cm oraz 5
cm w celu ustalenia koniecznosci uzyskania zgody na wycinke.

Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem - lokalizacja 5 STATEK NAD STAWEM
WILENSKA
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1. Drzewa i krzewy ktérych wycinka podlega optacie:
wedtug ustawy o ochronie przyrody Art. 86.1 7) nie nalicza sie optat za usuniecie
drzew, ktdérych obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm nie przekracza:

e 120 cm — w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,

e 80 cm — w przypadku pozostatych gatunkow drzew

w celu przywrécenia gruntow nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz rolnicze
zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreslonym w MPZP.

Wedtug ustawy o ochronie przyrody Art. 86.1 8) nie nalicza sie optat za usuniecie
krzewow rosngcych w skupisku ponizej 50m?

w celu przywrdcenia gruntéw nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz rolnicze
zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreslonym w MPZP.

2. Drzewa i krzewy ktdrych wycinka nie podlega optacie:

Drzewa ktérych wycinka nie podlega optacie ale podlegajg uzyskaniu zgody na
wycinke, gdyz obwod ich pnia mierzony na wysokosci 50 cm przekracza w
zaleznoéci od gatunku 50, 65, 80 cm.

Usuniecie krzewow rosngcych w skupisku powyzej 25m? (ale mniej niz 50m?) w celu
przywrocenia gruntow nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz rolnicze
zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreslonym w MPZP.

3. Drzewa i krzewy ktére nie wymagajg zezwolenia na wycinke (art. 83f.1. ustawy o
ochronie przyrody):

zezwolenia na wycinke nie potrzebujg drzewa, ktérych obwod pnia mierzony na wys.
5 cm wynosi mniej niz (80, 65, 50 cm w zaleznosci od gatunku) oraz krzewy rosngce
w skupisku, o powierzchni do 25m?2.

Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem - lokalizacja 5 STATEK NAD STAWEM
WILENSKA
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Nr | Nazwa polska Nazwa lacinska Obwaéd pnia Srednica | Obwéd pnia Stan zdrowotny,
inw. na wys. 130 korony na wys. 5 cm | waloryzacja, uwagi
cm (cm)/ (m) (cm)/
Powierzchnia Powierzchnia
krzewow (m?) krzewow (m?)
1 Wierzba biata Salix alba 40 3 <80 nienajlepszy, odrost od
Scietego pnia, pien krzywy
2 Swierk ktujgcy Picea pungens 34 1 <50 nienajlepszy
3 Swierk ktujgcy Picea pungens 33 1 <50 nienajlepszy, susz
4 Swierk ktujgcy Picea pungens 33 1 <50 nienajlepszy, susz
5 Swierk ktujgcy Picea pungens 32 1 <50 nienajlepszy, susz
6 Pecherznica Physocarpus opulifolius | 1m? - < 25m? dobry
kalinolistna
7A | Cyprysik Chamaecyparis 2m? - < 25m? dobry
7B | Cyprysik Chamaecyparis 2m? - < 25m? dobry
8 Rokitnik pospolity Hippophaé rhamnoides | 1m? - < 25m? dobry
9 Wierzba japonska Salix integra Hakuro 10+10+12 2 <50 nienajlepszy
Hakuro Nishiki Nishiki
10 | Klon jesionolistny Acer negundo 40+38+25 5 >80 dobry
1 Swierk pospolity Picea abies 38 3 > 50 dobry, korona zredukowana
12 | Jabton rajska Malus 26+14+13 3 > 50 dobry
13 Klon jesionolistny Acer negundo 33+44+37 5 >80 nienajlepszy
14 | Tawuta + Wierzba Spiraea + Salix integra | 2m?, -, < 25m?, dobry, 3 sztuki,
japonska Hakuro Hakuro Nishiki 2m? - < 25m? dobry

Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem - lokalizacja 5 STATEK NAD STAWEM WILENSKA




Strona |6

Nishiki
15 | Cyprysik Chamaecyparis 2m? - < 25m? dobry
16 | Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 70m? - > 25m? dobry
17 | Daglezja zielona Pseudotsuga menziesii | 98 5 > 50 dobry
18 | Tawuta Spiraea 1m? - < 25m? dobry, 3 sztuki
19 | Jatowiec Juniperus 10m? - < 25m? dobry
20 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 8 0.5 <50 dobry
21 | Jatowiec Juniperus 3m? - < 25m? dobry
22 | Swierk pospolity Picea abies 54 - > 50 martwy
23 | Swierk pospolity Picea abies 54 3 > 50 zty, zamiera
24 | Swierk pospolity Picea abies 72 3 > 50 zty, zamiera, kora otarta
25 | Swierk pospolity Picea abies 63 5 > 50 zty, zamiera
26 | Jatowiec + cis Juniperus + Taxus 5m?, -, < 25m?, dobry,
pospolity baccata 3m? - < 25m? dobry
27 | Bukszpan Buxus sempervirens 5m? - < 25m? nienajlepszy
wieczniezielony
28 | Swierk kiujgcy Picea abies 49 3 > 50 nienajlepszy
29 | Swierk kiujgcy Picea abies 46 3 > 50 nienajlepszy
30 | Swierk kiujgcy Picea abies 48 3 > 50 nienajlepszy
Tabela gospodarki zielenig
Nr | Nazwa polska Nazwa tacinska Obwaéd pnia Srednica | GOSPODARKA ZIELENIA
inw. na wys. 130 korony
cm (cm)/ (m)

Powierzchnia
krzewow (m?)
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1 Wierzba biata Salix alba 40 3 do zabezpieczenia na czas budowy
2 Swierk ktujgcy Picea pungens 34 1 do zabezpieczenia na czas budowy
3 Swierk ktujgcy Picea pungens 33 1 do zabezpieczenia na czas budowy
4 Swierk ktujgcy Picea pungens 33 1 do zabezpieczenia na czas budowy
5 Swierk ktujgcy Picea pungens 32 1 do zabezpieczenia na czas budowy
6 Pecherznica Physocarpus opulifolius | 1m? - do zabezpieczenia na czas budowy
kalinolistna
7A | Cyprysik Chamaecyparis 2m? - do zabezpieczenia na czas budowy
7B | Cyprysik Chamaecyparis 2m? - do zabezpieczenia na czas budowy
8 Rokitnik pospolity Hippophaé rhamnoides | 1m? - do zabezpieczenia na czas budowy
9 Wierzba japonska | Salix integra Hakuro | 10+10+12 2 do zabezpieczenia na czas budowy
Hakuro Nishiki Nishiki
10 Klon jesionolistny Acer negundo 40+38+25 5 do zabezpieczenia na czas budowy
1 Swierk pospolity Picea abies 38 3 do zabezpieczenia na czas budowy
12 | Jabton rajska Malus 26+14+13 3 do zabezpieczenia na czas budowy
13 | Klon jesionolistny Acer negundo 33+44+37 5 do zabezpieczenia na czas budowy
14 | Tawuta + Wierzba | Spiraea + Salix integra | 2m?, - do zabezpieczenia na czas budowy
japonska Hakuro | Hakuro Nishiki 2m? -
Nishiki
15 | Cyprysik Chamaecyparis 2m? - PRZESADZENIE
16 | Zywotnik zachodni | Thuja occidentalis 70m? - do zabezpieczenia na czas budowy
17 | Daglezja zielona Pseudotsuga menziesii | 98 5 do zabezpieczenia na czas budowy
18 Tawuta Spiraea 1m? - do zabezpieczenia na czas budowy
19 Jatowiec Juniperus 10m? - do zabezpieczenia na czas budowy
20 | Sosna pospolita Pinus sylvestris 8 0.5 do zabezpieczenia na czas budowy
21 Jatowiec Juniperus 3m? - do zabezpieczenia na czas budowy
22 | Swierk pospolity Picea abies 54 - do zabezpieczenia na czas budowy
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23 Swierk pospolity Picea abies 54 3 do zabezpieczenia na czas budowy

24 | Swierk pospolity Picea abies 72 3 do zabezpieczenia na czas budowy

25 Swierk pospolity Picea abies 63 5 do zabezpieczenia na czas budowy

26 | Jatowiec + cis Juniperus + Taxus 5m?, - do zabezpieczenia na czas budowy
pospolity baccata 3m? -

27 | Bukszpan Buxus sempervirens 5m? - do zabezpieczenia na czas budowy
wieczniezielony

28 | Swierk kiujgcy Picea abies 49 3 do zabezpieczenia na czas budowy

29 | Swierk kiujgcy Picea abies 46 3 do zabezpieczenia na czas budowy

30 | Swierk kiujgcy Picea abies 48 3 do zabezpieczenia na czas budowy

Wszystkie drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy.

Jedynie niewielki krzew nr inw. 15 zakwalifikowano do przesadzenia.

zagospodarowania terenu branzy architektura.

Inwentaryzacja zieleni nie wykazata wystepowania drzew szczegolnie cennych.

Miejsce przesadzenia wskazano w projekcie

Stwierdzono wystepowanie drzew w ztym stanie zdrowotnym i ztej kondycji — Swierki ktujgce i Swierki pospolite, ktore na dzien
sporzadzania dokumentaciji nie stanowig zagrozenia bezpieczenstwa dla ludzi i mienia.

Stwierdzono wystepowanie gatunku chronionego — rokitnik pospolity, objety ochrong gatunkowg czesciowg na stanowisku
naturalnym.
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Zabezpieczenie istniejacych drzew na czas budowy

Wykonanie prac budowlanych w otoczeniu drzew wymaga ich skutecznej ochrony w
postaci wykonania zabezpieczeh (ogrodzenie, zastona korzeniowa lub specjalna
nawierzchnia drogi tymczasowej na placu budowy). Wszystkie wymienione zabiegi
pozwalajg na zmniejszenie negatywnego wptywu prac budowlanych na zywotnos$é
drzew.

Ogrodzenia ochronne powinny zosta¢ wzniesione zanim rozpocznie sie jakiekolwiek
dziatania zwigzane z budowag, natomiast w trakcie robét budowlanych powinny by¢
bezwzglednie respektowane i niemodyfikowane.

promien systemu korzeniowego do 2-3 razy promien korony

glebokosé systemu
korzeniowego w miastach
do okolo 60 cm

e i "‘“-':"_T-?' = _‘.f AN .'."-"4\'.‘& =T ':"{'_'."_'21'-‘ “'I‘ e

Rys. 1. Ksztaft i zasieg systemu korzeniowego w warunkach miejskich — schemat budowy (rys. M.
Suchocka)

Zasady ogolne

Drzewa istniejgce muszg by¢ absolutnie w sposob skuteczny zabezpieczone lub
wydzielone z rejonu budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak
zorganizowany, aby odbywat sie w miare mozliwosci poza rzutami koron lub po
drogach tymczasowych, specjalnie utozonych na zwirze lub pospoéice Zzwirowo-
piaskowej z prefabrykatow betonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowaé¢ zadnych materiatbw budowlanych,
takich jak: kruszywa, cement czy cegta oraz urobku z wykopu. Je$li zachodzi
konieczno$é chwilowego ztozenia, na przyktad elementéw konstrukcyjnych (deski,
belki), powinno sie to wykona¢ w oddaleniu od pni, na podktadach umozliwiajgcych
wymiane gazowg i nie dopuszczajgcych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia
korzeni. Nalezy pozostawi¢ grunt pierwotny na istniejgcym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych, muszag
by¢ wykonywane recznie. Odstoniete korzenie muszg by¢é niezwiocznie
zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze stomy.

Wszelkich zranien oraz powierzchni ciecia korzeni nie nalezy zabezpiecza¢ srodkami
grzybobdjczymi.

Zabezpieczenie drzew poprzez oszalowanie pni
Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami wystepuje w przypadku
drzew, w poblizu ktérych prowadzone bedag roboty budowlane. Dotyczy to gtownie
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drzew przy ktorych bedg prowadzone prace zwigzane z budowg nawierzchni oraz
zwigzane z przebudowg medidw.

Oszalowanie polega na zabezpieczeniu pnia drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi, poprzez otoczenie go deskami do wysokosci 200 cm. Deski
umocowacé w podtoze lekko je wkopujgc lub jesli jest to niemozliwe (przez np. nabiegi
korzeniowe), nalezy je obsypac ziemig. Oszalowanie powinno by¢ przymocowane do
pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej. Wolng przestrzen, powstatg
miedzy deskami i pniem wypetni¢ warkoczem ze stomy, juty lub opong.

Wykopy (prace ziemne) - powodujg najczestsze uszkodzenia systemow
korzeniowych.
o zakaz wykonywania wykopow blizej niz 3 srednice pnia (najlepiej 5 $rednic
pnia)
e prace w obrebie korzeni wykonywac tylko sposobem recznym
o przy gtebokich wykopach - wykona¢ ekrany zabezpieczajgce - zgodnie z
zasadami pielegnacji drzew
e zakaz odcinania korzeni szkieletowych powyzej 2.5 cm Srednicy.

Przy wykonywaniu prac podczas upatdw nalezy maksymalnie skroci¢ okres
narazenia korzeni na przesuszenie.

Materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
— deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.,
— maty stomiane,
— zuzyte opony samochodowe,
— drut, tadma stalowa, gwozdzie,
— woda.

Ogrodzenia — zabezpieczenie pni
e przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwng
rzutowi koron.
Przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o srednicy rowne;j
2-krotnej srednicy korony drzew.
Ostony przypniowe: odeskowania, ostony z maty stomianej bgdz juty
ostona z desek wokot catego pnia:
e Wysokos$¢ ostony 200 cm
e dolna czes¢ desek powinna opierac sie na podtozu
e oOszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz taésmg co 40-60 cm
(minimum 3 razy)
e deski powinny Scisle przylega¢ do pnia.

Zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat stomianych, juty.
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Sktadowanie materiatbw oraz postdj i przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu
budowlanego - powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby
e zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew
materiatdw chemicznych i budowlanych (zwtaszcza materiatdw sypkich) oraz
urobku z wykopu
o zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew S$rodkéw
trujgcych
e zakaz palenia ognisk pod drzewami.

e zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym
e zakaz zageszczania gruntu (watowanie nalezy ograniczy¢ do minimum)
w obrebie korzeni.

NN 77 2
N ”‘i #g;’/ =
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oas s sar U ane Ushigrnsly,

Rys. 2. Metoda redukcji stopnia zageszczenia gleby przy konieczno$ci przeprowadzenia drég
tymczasowych w systemie korzeniowym drzew (Marzena Suchocka, Monika Ziemiarska)
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Rys. 3. Sposoéb ustawienia ogrodzenia w przypadku wystepowania chodnika lub drogi w systemie
korzeniowym drzewa (City of Richmond 2008)

dl lepiej jeteli Sad
(minimem 3xa |

Rys. 4. Minimalna odlegto$¢ ciecia korzeni ze wzgledu na statyke drzewa od pobocznicy pnia (Smiley
2008, rys. Swider)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢ prowadzone z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu.

Wg niektorych autoréw strefe wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona
przez promien rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m. Promien rzutu korony drzew
naniesiono na rysunku 1.

Zabezpieczenie krzewéw
Krzewy nalezy zabezpieczy¢ tymczasowym wygrodzeniem
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| - w
Fot. 1: spos6b wygrodzenia krzewdw

1.2. Dokumentacja fotograficzna drzew i krzewéw

s 4 AL i
Fot. 2: drzewo nr inw. 1
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I;of. 6: kfzewy nr inw. 27 oraz drzewa nr inw. 28 29, 30
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