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GZDiZ.ZR.6304.2.44.2023.AG.925 Gdansk, 01.02.2023 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80- 560 Gdarisk

Dot. pozyskania wytycznych projektowych dla planowanego zadania pn.: Przebudowa o$wietlenia
przy ul. Piecewskiej w Gdarnsku - miejsca postojowe przy ztobku, w zwigzku z zadaniem: , Budowa
ukiadu drogowego oraz miejsc postojowych dla zlobka przy ul. Piecewskiej w Gdansku”.

W odpowiedzi na ww. wniosek Gdanski Zarzad Drég i Zieleni w zalgczeniu przekazuje w zatgczeniu
warunki techniczne nr 1E/7/2023/JR z dnia 31.01.2023

Zalacznik:

- warunki techniczne nr IE/&/2023/JR projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie przebudowy istniejacej sieci
oswietleniowe] zasilanej z SOU 390 ,Jaskowa Dolina, Piecewska” w zwigzku z projektowanym przytgczeniem oswietlenia
parkingu ogélnodostepnego przed ztobkiem przy ul. Piecewskiej.
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Dziat Energetyczno - Teletechniczny Gdarnsk, dnia 31 stycznia 2023 roku
GZDizZ
IE-4823/926/23/JR

Dziat Rozwoju Sieci i Ewidencji Drég
w/m

Dotyczy:
Whniosku o wydanie warunkéw technicznych dla zadania pn. ,,Przebudowy oswietlenia przy ul. Piecewskiej

w Gdansku — miejsca postojowe przy ztobku, w zwigzku z zadaniem: Budowa uktadu drogowego oraz miejsc
postojowych dla ztobka przy ul. Piecewskiej w Gdansku”.

W odpowiedzi na ww. wniosek Dziat Energetyczno — Teletechniczny dla koniecznego zakresu przebudowy
o$wietlenia przekazuje w zatgczeniu warunki techniczne nr IE/7/2023/JR projektowania, wykonania i przekazania w
uzytkowanie przebudowy istniejgcej sieci oswietleniowej zasilanej z SOU 390 ,Jaskowa Dolina, Piecewska” w zwigzku
z projektowanym przytaczeniem oswietlenia parkingu ogélnodostepnego przed ztobkiem przy ul. Piecewskiej 12.

Projekt budowlany branzy elektroenergetycznej wykonaé w oparciu o polskie normy oraz zgodnie z ponizszymi
warunkami:

1. Zlikwidowa¢ dotychczasowe zasilanie oswietlenia parkingu ogdélnodostepnego oraz przewidzie¢ nowe z latarni nr
9.3/1 lub z latarni nr 9.4/1 o$wietlenia ul. Gojawiczyriskiej poprzez latarnie nr 1/1.1 oswietlenia parkingu.

2. Do dokurnentacji dotaczy¢ obliczenia elektroenergetyczne: skutecznosci ochrony od porazen, spadku napiecia,
bilansu mocy.

3. Przewidzie¢ uktadanie nowego kabla YKXS o min. przekroju 2yt 6mm? w uktadzie sieci TN-C. Kable o$wietleniowe
pod nawierzchnig chodnika uktada¢ na minimalnej gtebokosci 0,7m.

4. Kable na przebudowywanym odcinku pod nawierzchnig utwardzong zabezpieczy¢ rurg ostonowa typu HDPE 110
i min. grubosci scianek 5mm dla ciggdw pieszych i rowerowych oraz 6,3mm dla jezdnych. Ostona na catym odcinku
z min. 0,5mb zapasem w obu kierunkach przepustu poza rzut nawierzchni utwardzone;.

5. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego oswietlenia ul. Gojawiczynskiej. Linie kablowe skracane mozna wycofaé
i wprowadzi¢ do latarni, natomiast odcinki wymagajace wydtuzenia nalezy wymienic¢ na catych odcinkach.

6. Latarnie nr 1/4 oswietlenia parkingu potaczy¢ na podziat sieci z latarnig nr 9.7/1 oswietlenia ul. Gojawiczynskiej.
W latarni wymieni¢ ztacze na tabliczke ,podziatowg” bezpiecznikowo—zaciskowg tekstolitowg dwurzedowag w
pionowym ukfadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,,choinke” z wydtuzong zyta PEN.
Podziat w latarni nr 9.7/1, mostki zawieszone we wnetrzu wneki rewizyjnej.

7. Wymieni¢ wysiegniki dwuramienne oswietlenia parkingu na jednoramienne oswietlajgce teren parkingu
ogolnodostepnego (nie ogrodzonego).

8. Zdemontowane wysiegniki, oprawy oraz inne elementy sieci oswietleniowej przekaza¢ dotychczasowemu
wiascicielowi lub za jego zgoda zutylizowaé. Protokdt przekazania/utylizacji dotgczy¢ do dokumentacji
powykonawczej.

9. Kable do latarni wprowadzaé w rurach ostonowych karbowanych wystajacych min. 2cm ponad wysypanie zwirem
fundamentu

10. Wykonaé numeracje i oznaczenia zgodnie z standardem GZDiZ i schematem zasilania dla catego obwodu
oswietleniowego.

11. Na jasnych stupach wykona¢ numeracje i oznaczenia stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci 5mm na
26ttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonaé z6ttg numeracje wysokosci 5cm zgodnie z zatgcznikiem
nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

12. W dokumentacji podac odlegto$¢ miedzy latarniami i dtugosci nowych odcinkéw kabli oswietleniowych.

13. Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym GZDiZ projekt budowlany przebudowy oswietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg.) zawierajacy: niniejsze warunki, opis, plan sytuacyjny, schemat o$wietlenia,
zwymiarowany przekrdj poprzeczny usytuowania latarni i kabli, zestawienie podstawowych materiatow
projektowanych i demontowanych.

14. Przed wykonaniem robot nalezy uzyskaé dopuszczenie do czynnej sieci oswietlenia ulic od GZDiZ.

15. Przedstawi¢ do odbioru robét w GZDiZ nastepujace dokumenty odbiorowe:

- projekt powykonawczy, -
- protokét pomiaru stanu izolacji kabli,
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- protokot skutecznosci ochrony od porazen i uziemienia stupdw,
- protokét pomiaru zageszczenia gruntu do Is > 0,97 na trasie kabli o$wietleniowych i wokét fundamentow

stupdéw.
- operat geodezyjny powykonawczy uzgodniony w Urzedzie Miejskim w Gdarnsku Wydziat Geodezji.
16. Opracowanie projektu i usuniecie kolizji nalezy wykona¢ kosztem i staraniem Wnioskodawcy.

Sprawe z ramienia Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego w zakresie oswietlenia prowadzi Jacek Raikowski
tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gdansk.gda.pl.
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