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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80- 560 Gdarsk

Dot. , Rozbudowa placu zabaw Kozacza Géra (Ujescisko-tostowice)” realizowanego w ramach zadan z
zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic - Rada Dzielnicy Ujescisko - Lostowice.

W odpowiedzi na ww. wniosek Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje nastepujace wytyczne i
zalecenia:

1. Wytyczne ogdlne:

o Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w oparciu o opracowania: ,Poradnik projektowania przestrzeni
zabaw w Gdarisku” (dostepne pod adresem: https://gzdiz.gda.pl/przestrzen-publiczna) oraz ,Poradnik
projektowania uniwersalnego- szczegétowe standardy dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w
miescie Gdarsku”, Zarzadzenie nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska w sprawie wprowadzenia
szczeg6towych standardéw dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku.

e Wszystkie urzadzenia powinny by¢ umieszczone z boku trasy w taki sposdb, aby nie utrudniac ruchu
pieszego i umozliwi¢ swobodny dostep.

2. Wytyczne do urzgdzen placu zabaw:

e Urzadzenia musza by¢ atrakcyjne wizualnie oraz spdjne z istniejagcym zagospodarowaniem Nowe
urzadzenia / elementy placu zabaw nalezy dostosowac stylistycznie, kolorystycznie i materiatowo do
istniejacych urzadzen zabawowych na placu zabaw.

e Otoczenie posiada duze walory krajobrazowe dlatego, w celu zachowania jego naturalnego charakteru nie
zaleca sie stosowania koloréw o wysokiej jaskrawosci. Zaleca sie materiaty naturalne takie jak drewno, liny
itp.

e Urzadzenia powinny by¢ dedykowane réznym grupom wiekowym oraz dzieciom o réznej sprawnosci
fizycznej (nie zaleca sie stosowania typowych urzadzen przeznaczonych wytacznie dla dzieci z
niepetnosprawnosciami, przy czym co najmniej jedno z urzadzen zabawowych powinno by¢ dostosowane
do potrzeb dzieci z niepetnosprawnoscig ruchowa).

e Zaprojektowana przestrzen i urzadzenia powinny pobudzac kreatywno$¢, sprzyjac integracji i poprawiac
sprawnoé¢ fizyczng dzieci. Sugeruje sie sytuowanie urzadzen zabawowych w sposéb umozliwiajacy
ksztattowanie relacji miedzy dzie¢mi, np. stosujac wiecej niz jedno stanowisko trampoliny.

o Wszystkie urzadzenia nalezy zaprojektowa¢ z materiatéw posiadajacych wysoka odpornosc na warunki
atmosferyczne, korozje, intensywna eksploatacje oraz dewastacje.

e Nie nalezy wprowadza¢ logotypoéw producentéw zabawek.
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e Nalezy zastosowac urzadzenia przeznaczone na plac zabaw, ktére projektowane sa zgodnie z zapisami
normy PN-EN 1176 i posiadajg stosowne certyfikaty poswiadczajgce o tym fakcie.

e Rozmieszczenie urzgdzehn na modernizowanym placu nalezy rozplanowac zgodnie z wytycznymi podanymi
w normie PN-EN 1176. W szczegdlnosci nalezy pamietac:

a. Hustawka wahadfowa powinna by¢ ustawiona w takim miejscu, aby utrudni¢ przejscie za bujajagcymi
sie dzie¢mi,

b. Nie nalezy ustawia¢ hustawki wahadtowe;j i zjazdu linowego pomiedzy innymi urzadzeniami.

c. Jezeli w przypadku istniejgcych urzadzen nie jest spetniony pkt. b, nalezy doprowadzi¢
do przestawienia urzadzen.

d. Nalezy pamieta¢ o przemieszczaniu sie uzytkownikéw na placu zabaw i mie¢ na uwadze, by gtéwne
kierunki ruchu nie przebiegaty przez strefy bezpieczne urzadzen z ruchem wymuszonym,
tj. hustawka wahadtowa, zjazd linowy.

e. Wymagane jest, by projektowane urzadzenia zlokalizowa¢ w obrebie ogrodzenia placu zabaw. Jezeli
na placu zabaw nie bedzie dostatecznej iloéci miejsca nalezy powiekszy¢ jego powierzchnie i
przeprojektowaé przebieg ogrodzenia.

o Nawierzchnie amortyzujgce nalezy projektowac zgodnie z wytycznymi norm PN-EN 1176 1177.

a. W strefach bezpiecznych zjazdu linowego i hustawki wymagane jest wykonanie min. 30 cm warstwy
nawierzchni bezpiecznej z piasku 0,25-2,00 mm lub zwiru 2,00-8,00 mm.

b. Nalezy unika¢ nawierzchni sypkich wokét trampoliny.

c. Nalezy unikac tgczenia nawierzchni syntetycznych z piaskiem i zwirem.

e Rozwigzania materiatowe i kolorystyczne nowych urzadzen nalezy dostosowal do istniejacych,
zaadaptowanych do projektu.
e Wymagane jest przedtozenie koncepcji projektowej modernizacji placu zabaw do uzg(/)ﬂdnienia z GZDiZ.

[ fi
i

ZASTEPCA DYREKTORA
ds. Zagzadzdnd

Tomasz Wawrzonek
N

| AR

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



