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A. CZESC FORMALNO - PRAWNA
1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE / TECHNICZNE /ZASWIADCZENIA

[ZBA ARCHITEETOW

WERCENPOAPOL T PO SRIE)

POMORSKEA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW REECZYFOSPOLITE! POLSKIES
ORREGOWA KOMISIA EWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KKw/ 1058 Gdansk, dnia 19 ceerwea 2019,

DECYZJA nr &2 /POOKKV/2019
MNa podstawie art. 24 wst, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekidw oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U, 2 2006 ¢, poz. 1725, 2 2008 r. po 1669, x 2019 ¢, pog 377, 7300 w awigaku 2 an. 12,
art. 13 oraz art, 14 ust. | pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, Prawo budowlane (Dz. UL z 2008 r, poz. 1202, 1276, 1495,
168, = 2019 r. pox, 51, 352, 630, 685, 730}, zgodnie 2 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyinego (D U, 2 2018 r, poz, 2096, 1629, 2 2019 r. poz. 60, 730)

stwierdea sig, ke
Pani
mgr int. arch. lzabela Bohn
ur, w dniu 11.06,1979 r. w Olsztynic

posiada odpowiednie wyksztalcenie tech niczne oraz prakiyke zawodowy
i po zdaniv egraminu £ wynikiem pozytvwoym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDMWLANE

w specjalnoici architektonicznej do projektowania bez ograniczei.

Powyisze uprawnienia budowlane upowakniajy do wykonvwania
samodzielnej funkefi technicznef w budownictwie, obejmujgeef:

projektowanic, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawewanic kontroli technicznej
utrzymania obicktéw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzglednizjgen w catosel spdanie strony nie wymags uzasadnienis.

Pouczenis

I, Od powyzsze) decyzji preyshuguje prawo wniesienia odwolanin do Krmjowe] Komisji Kwalifikacyinej lzby
Apchitektéw RP, za podrednictwem Okregowe] Komisil Kwallfikacying Pomorskie) Okrggowe] lzby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

2. W trakecie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona mode rzec sig prawa do waiesienia odwolania wobsec
Okrggowej Komisji Kwalifikecyinej Pomorskiel Okregowej lzby Architeksdw RP. 2 dniem dorgczenia organowi
odwiadcrenia o meeczenin sic prawa do wnicsienia odwolania pracs ostamia zc stron postepowania decyzia staje sig
OSLATeCZND | Prawomocna.

Skind orzekajyey Chregowe) Komisii Ewalifikacyinej Pomorskicj Caregowei [zby Architcktdw RP:

Przewodniczgea 'ql:aprz,\.wodnbcwv Wiceprzewodniczaca Sekretare
)EQl-mlsu lf;u'misji Kaomisji - o
i '~'|, _{’ J,Hl_r = :l -ﬁﬂi\
lehlua }éﬁl&ald E‘Jtluc:h‘\l / Diriiela Joanna. |
Ldunkowska-Mriz .-#n:h]!:kt L4RP Milan-Kanopks Weiorka — Konat
Architekt IARP | 7\ Architeki IARP Architekt LARP
Crlonek Catonék | Calonek Czionek
Komisji F.u Komisji Komisji
Ehul, o i
Ewa Brach l AdamyDohamireck arek owsk Swedrzviski
Architeki [ARP %huk IARP Architek! [ARP .‘\lf'l‘ih‘.ksl.l’LRP

Y.
L ‘Wninskedawea: lzabel Boba
2, Ghowny lespoktor  Wadeorn  Badowiamps w ool wpsinls do <eunlseps rsjestru csob  pousdajgoveh  eprawsssnis  Lisdewlee
[ T T e
3 Radn Pomorsioe) Dhrgmee 12y Archiiebite RF (oo nprosammcnnme iy ooz
A (0]

80-536 Ldeshek, wl. Targ Weglowy 27, Tel: 058 X0 06 56 E-mail; pomorsas@iampl - Hitp:soew pomaorska, mmp.pd
Repon: (7456395 - M0I2  Kooice PKO BP SA 1BO/ Gdnisk Nr 24 1020 1811 0000 Q202 ODLE 3205
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Pomorska Ckregowa Rada Izby Architektdw RP zagwiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Izabela Bohn
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosa architektonicznej 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr 68/POOKK/V/ 2019,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskie) Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1614.

Czlonek czynny od: 14-08-2019 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-12-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dmia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

N weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1614-B51A-AY5Y-B3F2-YEYA

Dane zawarte w ninigjszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajge nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333
tekst jednolity wraz z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania terenu - Budowa Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasien w
Gdansku, na dz. nr 412/11 obr. 0036, w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022, pn.:,Zielone
strefy sportu i rekreacji” — Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasien”, zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Izabela Bohn

nr upr. 68/POOKK/V/2019

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 4
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B. CZESC OPISOWA PZT

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa urzgdzen Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym
Jasien w Gdarnsku na dz. nr 412/11 obr. 0036. Inwestycja jest realizowana w ramach zadania z Budzetu
Obywatelskiego 2022 pn.: ,Zielone strefy sportu i rekreacji”.

Projektowana inwestycja stanowi uzupetnienie oferty dzielnicowej dla dorostych poprzez
zapewnienie nowych aktywnosci sportowych na swiezym powietrzu, wsrdd otaczajacej przyrody
Zbiornika Jasien.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zgtoszenie wnioskodawcy do projektu ,,Budzet Obywatelski 2022 w Gdansku”.

* Wizja w terenie.

e Wytyczne GZDiZ.ZR.6304.2.183.2022.AG.626 z dn. 24.03.2022 r. uzgodnienie nr
6336.298.2.2022.ARL.6365 z dn. 13.12.2022 .

e Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

¢ Uzgodnienia z Wnioskodawca.

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500, opracowana przez mgr inz. Kamila Zielinskiego, nr upr.
GGK 22937.

* Inwentaryzacja zieleni opracowana w listopadzie 2022 r. przez mgr inz. Marcina Mielke.

Podstawa prawna:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55,

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.z 2020
r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378);

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155, z 2020
r. poz. 1339);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120 poz. 1126);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

e Ustawa z dnia 17 maja 1989. r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 276, 284,
782, 1086);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378,
1565);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U.z 2020 r. poz. 284, 310, 695, 782, 875, 1378);

e Uchwata nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdarska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad
i warunkéw sytuowania obiektdw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen reklamowych

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 5
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oraz ogrodzen, ich gabarytéw, standardéw jakosciowych oraz rodzajéw materiatéw budowlanych,
z jakich mogg by¢ wykonane, na terenie miasta Gdanska.

Normy:

* PN-EN 16630-06:2015 ,Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.”

e PN-EN 1177+AC:2019-04 ,Nawierzchnie placoéw zabaw amortyzujace upadki - Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia”.

3. LOKALIZACJA INWESTYCII

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w Gdansku przy zbiorniku retencyjnym Jasien, w
pétnocnej czesci terenu. Obszar opracowania obejmuje dziatke nr 412/11, obr. 0036. Teren stanowi
zagospodarowanie zbiornika retencyjnego. Wtascicielem terenu jest Gmina Miasta Gdanska, a
uzytkownikiem Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni. Dostepno$¢ drogowa od ul. Gen. Wtadystawa Andersa.

4. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy teren stanowi ogdlnodostepny teren rekreacyjny. Zbiornik retencyjny Jasien
zlokalizowany jest na terenie bytego poligonu pomiedzy nasypem kolejowym PKM, a Tréjmiejskim
Parkiem Krajobrazowym. Znajduje sie on w zagtebieniu terenu, pokrytym zielenig drzewiasto-
krzewiastg. Powierzchnia zbiornika wynosi 3,75 ha, za$ jego pojemno$¢ to 48 487 m?3. Catkowita
powierzchnia terenu przeznaczonego pod zbiornik to ponad 5 ha. Wokét zbiornika przebiega istniejgca
Sciezka umozliwiajgca aktywny wypoczynek na swiezym powietrzu.

Po potudniowej stronie zbiornika biegnie nasyp kolejowy PKM, za$ od potudniowo-wschodniej
strony znajduje sie przystanek PKM Jasien. Wejscie na teren rekreacyjny mozliwe jest z trzech stron:
od przystanku PKM Jasien, od strony istniejgcego placu zabaw oraz strony potudniowo-zachodniej pod
trasg Pomorskiej Kolei Metropolitarne;j.

Przedmiotowy teren wyposazony jest w obiekty matej architektury, tj. tawki, kosze na Smieci,
urzadzenia rekreacyjne i sportowe. Jest to miejsce zamieszkate przez wiele gatunkéw ptakdw, ktére
oblegajg stworzone na zbiorniku wysepki legowe. Przy zbiorniku znajduje sie ogrodzony plac zabaw
oraz sitownia pod chmurka. Plac zabaw znajduje sie na nawierzchni piaszczystej, za$ sitownia na
nawierzchni gliniasto-zwirowej. Na terenie sitowni zewnetrznej znajduje sie obustronna tablica
regulaminowa. Przy zbiorniku znajdujg sie dwa place utwardzone z ptyt betonowych typu Yomb
petnigce funkcje techniczng. Pierwszy plac (na dz. 2/10, obr. 49) stanowi miejsce do parkowania i
zawracania sprzetu wykorzystywanego do prac eksploatacyjnych przy zbiorniku retencyjnym, znajduje
sie on bezposrednio w poblizu zjazdu do zbiornika. Drugie miejsce (dz. 412/11, obr. 36) jest placem
odciekowym dla urobku wydobytego przy odmulaniu zbiornika.

Teren inwestycji stanowi grunty pod wodami powierzchniowymi ptyngcymi, oznaczone
symbolem WP. Zagospodarowanie rekreacyjne jest czesto i chetnie uzytkowane przez lokalng
spotecznos$¢. Estetyczne i zadbane miejsce zacheca mieszkancow do spedzania wolnego czasu w
sposéb aktywny.

Obszar objety opracowaniem, przeznaczony na zagospodarowanie urzadzeniami Street
Workout znajduje sie w pétnocnej czesci terenu Zbiornika Jasien, w sgsiedztwie sitowni pod chmurkg i
placu zabaw. Istniejgcy teren jest ptaski.

Przedmiotowy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Kietpinek, Jasien — strefa buforowa laséw Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego w miescie Gdansku,

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 6
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Uchwata RMG Nr XLVIII/1433/18 Rady Miasta Gdariska, z dnia 22 lutego 2018r.nr planu 2350, karta
terenu 002-D.

5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Posadowienie urzgdzen zostanie dopasowane do istniejgcych rzednych terenu. Nalezy uzyskac
ptaski teren pod urzadzenia sitowe. Projekt nie obejmuje niwelacji terenu.

Roboty budowlane polegajg na przygotowaniu terenu pod projektowane urzgdzenia Street
Workout. Wykonanie robét pomiarowych terenu objetego opracowaniem, korytowanie pod
nawierzchnie, wykopy pod fundamenty urzadzenia sitowe oraz obiekty matej architektury, wykopy pod
nasadzenia drzew. Projekt obejmuje przestawienie dwdch istniejgcych urzadzen sitowni zewnetrznej,
tawki, kaczkomatu, czterech stojakéw rowerowych, kosza na smieci, tablicy regulaminowej.

Wszystkie elementy przeznaczone do rozbidrki i nie nadajgce sie do ponownego uzycia, tj.
nawierzchnie, masy ziemne, obrzeza nalezy zutylizowaé, w zakresie wykonawcy.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 7
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Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego:
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Widok na teren inwestycji od strony w
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Widok na teren inwestycji od strony zachodniej zbiornika Jasien.
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Teren inwestycji przy istniejacej sitowni zewnetrznej nad zbiornikiem Jasien.
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Teren inwestycji przy istniejacej sitowni zewnetrznej nad zbiornikiem Jasien.
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Istniejacy plac zabaw.
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Istniejgce tawki przy
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Przedept za fawka.

wschodnim brzegu zbiornika retencyjnego Jasie

Istniejgce kosze na $mieci przy zbiorniku retencyjnym Jasien.
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Istniejgce stojaki na rowery, kosz na $mieci — do przestawienia.
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Istniejaca dwustronna tablica regulaminowa / informacyjna sitowni zewnetrznej — do przestawienia.
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6. STAN PROJEKTOWANY

Celem projektu jest budowa urzadzenia Street Workout przy zbiorniku retencyjnym Jasien w
Gdansku. Nowoprojektowane zagospodarowanie potgczy w sposdb integralny istniejgcg sitownie pod
chmurkg i stworzy mini kompleks sportowy dla lokalnej spotecznosci. Przedmiotowy teren jest
lubianym oraz chetnie odwiedzanym miejscem spotkan i aktywnego spedzania wolnego czasu lokalnej
spotecznosci.

Urzadzenia Street workout zlokalizowano w poétnocnej czesci zagospodarowania terenu
zbiornika retencyjnego Jasie,, w poblizu istniejgcej sitowni zewnetrznej, tym samym zostata
zwiekszona funkcja rekreacji czynnej istniejgcego zagospodarowania. Projektowane urzgdzenia
uatrakcyjnig pod wzgledem uzytkowym i funkcjonalnym istniejgce zagospodarowanie sportowo-
rekreacyjne. Urzadzenia umozliwig wielowariantowy trening techniki i sity. Dzieki temu teren bedzie
czesciej uzytkowany przez mitosnikow sportéw jak i lokalng spotecznosé.

Teren przeznaczony na usytuowanie obiektu jest ptaski. Komunikacja piesza na teren
przysztego Street Workout odbywa sie istniejgca sciezkg z kostki betonowej. Projekt nie przewiduje
niwelacji terenu, zostanie zachowana istniejgca rzezba terenu.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie:

- montaz trzech urzadzen Street Workout,

- montaz siedzisk w formie walca — 4 szt.

- montaz tablicy informacyjnej z instrukcjg obstugi urzadzen street workout,

- przestawienie dwdch urzadzen sitowni zewnetrznej oraz naprawa ubytkéow w istniejgcych
urzadzeniach sitowni,

- przestawienie czterech stojakéw rowerowych,

- przestawienie tawki,

- przestawienie tablicy regulaminowej sitowni zewnetrznej,

- przestawienie kosza na $mieci,

- przestawienie kaczkomatu,

- wykonanie nawierzchni gliniasto-zwirowej,

- wykonanie nawierzchni amortyzujacej ze zwiru 2-8mm pod projektowane urzgdzenia Street workout,
- odtworzenie istniejgcego trawnika,

- posadzenie drzew — 2szt i nasadzenia roslinnosci okrywowe;.

W celu uporzadkowania istniejgcej przestrzeni rekreacyjno — sportowej, projekt zaktada
przestawienie: dwdch urzadzen sitowych, kaczkomatu, tablicy regulaminowej, tawki, kosza na Smieci,
stojakow rowerowych. Dwa istniejgce urzadzenia sitowni zewnetrznej zostang zlokalizowane w poblizu
istniejgcego, ogrodzonego placu zabaw. tawka o konstrukcji betonowej zostanie przestawiona o ok.
2m w tyt, dzieki czemu zostanie usuniety istniejagcy przedept stworzony za tawka. tawka zostanie
usytuowana na nawierzchni utwardzonej, gliniasto-zwirowej, przestawione dwa urzgdzenia sitowni
zewnetrznej na nawierzchni gliniasto —zwirowej. Kaczkomat zostat przesuniety w prawg strone. Cztery
stojaki rowerowe zostaty przestawione w dwdch grupach, na poczatku i na koricu zagospodarowania
terenu.

W nawigzaniu do istniejgcych obiektéw matej architektury, tj. stalowej konstrukcji i szarej
kolorystyki urzadzen sitowni zewnetrznej jak i placu zabaw, w projekcie zostaty wybrane urzadzenia
Street Workout w konstrukcji stalowej i kolorystyce szarej RAL 9006. Istniejgca sitownia zewnetrzna
jest w kolorystyce jasnoszarej RAL 9006. W celu dodania kolorystycznego akcentu i nawigzania do
kolorystyki istniejgcych urzadzen na placu zabaw, zaprojektowano cztery siedziska w kolorystyce
zielonej. Zaprojektowano naturalne nawierzchnie, jako uzupetnienie istniejgcej nawierzchni gliniasto —
I __________________________________________________________________________________________________________|
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zwirowej oraz nawierzchnie ze zwiru jako nawierzchnie amortyzujgcg w obrzezu betonowym. W celu
stworzenia przyjaznego i komfortowego miejsca do ¢wiczen projekt zaktada posadzenie dwdch drzew
wraz nasadzeniami okrywowymi.

Zaprojektowana cato$¢ stanowi przestrzen rekreacyjno — sportowg, zgodng stylistycznie i
materiatowo z pozostatymi obiektami matej architektury oraz uporzadkowuje i uatrakcyjnia istniejgce
zagospodarowanie terenu.

Projektowana inwestycja nie koliduje z infrastrukturg podziemng, w tym elementami sieci.

PROJEKTOWANE OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY:
Na terenie inwestycji zaprojektowano:
- trzy urzadzenia Street workout,
- cztery siedziska w formie walca,
- jednag tablice informacyjng z instrukcjg street workout.

Urzadzenia Street workout, siedziska, tablice zaprojektowano w konstrukcji stalowe;j.
Urzadzenia street workout, tablica w kolorystyce RAL 9006, w nawigzaniu do istniejacej sitowni
zewnetrznej. Siedziska w formie walca zaprojektowano w kolorystyce zielonej RAL 6018, w nawigzaniu
do kolorystki urzadzen placu zabaw. Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejgce dwa betonowe kosze
na $mieci.

Istniejgcg betonowg fawke przesunieto w gtab terenu i usytuowano jg na nawierzchni
utwardzonej, zapewniajgc miejsce dla oséb niepetnosprawnych lub przestrzen dla wdzka dzieciecego.
Lokalizacja obiektdw matej architektury zgodnie z rysunkiem PZT. Wszystkie obiekty matej architektury
zaprojektowano na nawierzchni utwardzonej, fawke i stojaki rowerowe na nawierzchni gliniasto —
zwirowej. Wszystkie obiekty matej architektury bedg na state przymocowane do gruntu poprzez
zabetonowanie elementéw kotwigcych.

W rejonie urzadzenia Street workout wprowadza sie tablice informacyjng wtasciwg dla
urzadzen (zawierajgcg min. zalecenia i uwagi producenta urzgdzen, instrukcje ¢wiczen na sprzecie).
Wzdr konstrukcji tablicy wg karty GZDiZ.

Zgodnie z Normg PN-EN 16630, urzgdzenia Street Workout nalezy oznakowad czytelnie i trwale
umieszczonymi w widoczny sposdb nastepujgcymi informacjami: nazwa i adres producenta lub osoby
wprowadzajgcej go na rynek, oznakowanie sprzetu i rok produkcji, numer i data Normy Europejskiej
(EN 16630). Urzadzenia powinny by¢ oznakowane czytelnie i trwale znakiem poziomu podstawowego
(nawierzchni sypkiej).

Montaz urzadzen Street workout poprzez fundamentowanie w gruncie, $cisle zgodnie z
zaleceniami producenta dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujgcych w terenie.

Urzadzenia Street Workout muszg posiadac deklaracje zgodnosci z norma oraz certyfikat PCA
wydany przez jednostke akredytujacy, potwierdzajacy zgodnos$¢ z normg PN-EN 16630:2015-06. W
dniu odbioru nalezy przedtozy¢ certyfikat PCA na cate urzadzenia oraz deklaracje zgodnosci z norma.
W przypadku braku certyfikatu PCA na urzadzenia, nalezy przeprowadzi¢ kontrol pomontazowg przez
niezalezng jednostke inspekcyjng. Przeprowadzona kontrol pomontazowa musi zakonczyé sie
wydaniem certyfikatu PCA, potwierdzajgcego zgodnos¢ urzadzenia z normg PN-EN 16630:2015-06. Nie
dopuszcza sie certyfikatu wytgcznie na pojedyncze elementy sktadowe urzadzen. Nie dopuszcza sie
urzadzen tylko o deklaracji zgodnosci. Nawierzchnia amortyzujaca, zgodna z normg PN-EN 1176-
1:2017-12 oraz PN-EN 1177+AC:2019-03. Na przestawione, istniejgce urzadzenia sitowni nalezy
dostarczy¢ deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 16630:2015-06.

Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikdw projektowanych urzadzen.
Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materiatéw zamiennych, o parametrach nie gorszych od
proponowanych, po uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
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Nie nalezy wprowadzac¢ logotypéw producentéw obiektdw matej architektury, zgodnie z
Uchwata Krajobrazowa.

URZADZENIA STREET WORKOUT:
Ogdlne wytyczne dla projektowanych urzadzen Street Workout:
- Konstrukcja nosna urzadzen wykonana z rur stalowych (stal czarna piaskowana).
- W urzadzeniach zastosowano wysokiej jakosci stal spawalniczg S 355 bezszwowg (na elementy giete)
i S 235 (na elementy proste).
- Zabezpieczenie przed korozjg przez ocynkowanie ogniowe i dwukrotne malowanie proszkowe np.
farbami poliestrowymi, akrylowymi strukturalnymi odpornymi na promieniowanie UV z atestem,
potwierdzone przez fabryczny certyfikat jakosci.
- Urzadzenia muszg mieé fabryczny atest na wykonanie ocynku ogniowego na cate urzadzenie. Nie
dopuszcza sie natryskowego ocynku w postaci np. spray’u.
- Sruby, nakretki wandaloodporne (zrywalne), podktadki wykonane ze stali nierdzewnej oraz zaslepki
rur wandaloodporne wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.
- Zakonczenia stupéw trwale zaspawane i malowane proszkowo. Dopuszcza sie zakoriczenie stupéw w
postaci trwale zamontowanych nakfadek z gumy EPDM.
- Elementy stalowe zamontowane w fundamencie zabezpieczone antykorozyjnie.

Urzadzenie nr 1

Zestaw gimnastyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych. Urzgdzenie zawiera:

- 1 drazek wysoki,

- 1 drgzek z dwoma kdétkami gimnastycznymi,

- 1 drazek z tanncuchem metalowym.

Kétka zamocowane z sposéb trwaty, uniemozliwiajagcy demontaz przez osoby postronne. tarncuch
metalowy zgodny z normg oraz niemozliwy do odpiecia bez specjalnych narzedzi. Konstrukcja
wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Cwiczenia na przyrzadzie
wzmacniajg miesnie klatki piersiowej, plecdw, ramion, barkow i brzucha. Wptywajg réwniez na zmyst
rownowagi, poprawiajg koordynacje ruchowa.

Dane techniczne:

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 4,84m x 0,08m x 3,10 m
Wymiary strefy bezpieczenstwa (LxW): 8,84m x 4,08 m
Maksymalna wysokos¢ upadku: 2,00 m

Wysokos¢ do drazka: 3,00 m

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

Strefa bezpieczeristwa: 33 m?

Materiaty:

Urzadzenie wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, malowanej proszkowo. Stupy
konstrukcyjne o profilu kwadratowym 80x80 mm, grubosc¢ scianki 3 mm. Mocowanie kétek w sposdb
traty uniemozliwiajgcy demontaz. Wszystkie Sruby zabezpieczone zaslepkami polimerowymi.
Zakonczenia stupéw trwale zaspawane i malowane proszkowo. Do mocowania uzyto szakle, sruby z
uchem M12, podktadki M12, nakretki samohamowne M12. Kétka stalowe, zabezpieczone podktadem
cynkowym i malowane proszkowo. Mocowanie taficucha do drazka: przez drazek przechodzi sruba z
uchem M12x120. Szakla tgczy ucho $ruby i taricuch. Mocowanie tancucha z kétkiem: szakla tgczy ucho
kotka z faricuchem.

Urzadzenie wykonywane w kolorze jasnoszarym (RAL9006) w wykoriczeniu mat-struktura.

Fundamentowanie Scisle wg wytycznych producenta, dostosowane do istniejgcych warunkéw
gruntowych. Montaz urzadzenia polega na umieszczeniu stupdéw konstrukcyjnych w wykopie i

zabetonowanie fundamentem z betonu B25 o wymiarach zgodnych z kartg techniczng. Fundament
I __________________________________________________________________________________________________________|
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znajduje sie 30 cm ponizej poziomu gruntu. W strefie bezpieczeristwa wokdt urzadzenia nie moga
wystepowac zadne przeszkody.

Urzadzenie Street Workout posiada deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 16630:2015-06.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrol pomontazowa zakoriczong wydaniem certyfikatu PCA, potwierdzajgcego

zgodnos¢ urzadzenia z normg PN-EN 16630:2015-06. W dniu odbioru nalezy przedtozy¢ certyfikat PCA
na cate urzadzenie.

Wizualizacja
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Urzadzenie nr 2

Zestaw gimnastyczny przeznaczony dla mfodziezy i dorostych, zawiera:

- 2 drazki wysokie,

- 1 drabinke pionowsa,

- 1 drabinke poziomg z uchwytami

- 1drazek z rgczkami.

Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczone]j antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Cwiczenia na
przyrzadzie wzmacniajg miesnie klatki piersiowej, plecéw, ramion, barkéw i brzucha. Wplywaja
rowniez na zmyst réwnowagi, poprawia koordynacje ruchowa.

Dane techniczne:

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,32m x 2,16m x 2,50 m
Wymiary strefy bezpieczenstwa (LxW): 5,32m x 5,16 m
Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,40 m

Wysokos¢ do drazka: 2,40 m

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

Strefa bezpieczeristwa: 25,52 m?.

Materiaty:

Urzadzenie wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, malowanej proszkowo. Stupy
konstrukcyjne o profilu kwadratowym 80x80 mm, grubos$¢ S$cianki 3 mm. Wszystkie Sruby
zabezpieczone zaslepkami polimerowymi. Zakonczenia stupdw trwale zaspawane i malowane
proszkowo. Urzgdzenie wykonywane w kolorze jasnoszarym (RAL9006) w wykorczeniu mat-struktura.

Fundamentowanie $cisle wg wytycznych producenta, dostosowane do istniejgcych warunkéw
gruntowych. Montaz urzadzenia polega na umieszczeniu stupdéw konstrukcyjnych w wykopie, w
gruncie i zabetonowanie fundamentem z betonu B25 o wymiarach zgodnych z kartg techniczna.
Fundament znajduje sie 30 cm ponizej poziomu gruntu. W strefie bezpieczenstwa wokét urzadzenia
nie moga wystepowac zadne przeszkody.

Urzadzenie Street Workout posiada deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 16630:2015-06.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrol pomontazowa zakoriczong wydaniem certyfikatu PCA, potwierdzajgcego
zgodnos¢ urzadzenia z normg PN-EN 16630:2015-06. W dniu odbioru nalezy przedtozy¢ certyfikat PCA
na cate urzadzenie.
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Urzadzenie nr 3

Zestaw gimnastyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych.

Urzadzenie zawiera:

- 2 drabinki poziome, w tym 1 z uchwytami, do niej zamontowana jest drabinka pionowa.
Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczone]j antykorozyjnie i malowanej proszkowo. Cwiczenia na
przyrzadzie wzmacniajg miesnie klatki piersiowej, plecéw, ramion, barkdéw i brzucha. Wplywaja
rowniez na zmyst réwnowagi, poprawia koordynacje ruchowa.

Dane techniczne:

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 4,24m x 1,00m x 2,50 m
Wymiary strefy bezpieczenstwa (LxW): 7,24 m x 4,00 m
Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,40 m

Wysokos¢ do drazka: 2,40 m

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

Strefa bezpieczeristwa: 27m?

Materiaty:

Urzadzenie wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, malowane] proszkowo. Stupy
konstrukcyjne o profilu kwadratowym 80x80 mm, grubos$¢ $cianki 3 mm. Wszystkie Sruby
zabezpieczone zaslepkami polimerowymi. Zakornczenia stupdw trwale zaspawane i malowane
proszkowo. Urzgdzenie wykonywane w kolorze jasnoszarym (RAL9006) w wykonczeniu mat-struktura.

Fundamentowanie $cisle wg wytycznych producenta, dostosowane do istniejgcych warunkéw
gruntowych. Montaz urzadzenia polega na umieszczeniu stupdéw konstrukcyjnych w wykopie, w
gruncie i zabetonowanie fundamentem z betonu B25 o wymiarach zgodnych z kartg techniczna.
Fundament znajduje sie 30 cm ponizej poziomu gruntu. W strefie bezpieczenstwa wokét urzadzenia
nie moga wystepowac zadne przeszkody.

Urzadzenie Street Workout posiada deklaracje zgodnos$ci z normg PN-EN 16630:2015-06.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrol pomontazowa zakoriczong wydaniem certyfikatu PCA, potwierdzajgcego
zgodnos¢ urzadzenia z normg PN-EN 16630:2015-06. W dniu odbioru nalezy przedtozy¢ certyfikat PCA
na cate urzadzenie.
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Demontaz i przestawienie dwdch urzadzen sitowni zewnetrzne;.

Wioslarz sportowy Twister

Projektuje sie przestawienie dwéch urzadzen sitowni zewnetrznej — wioslarza i twistera.

Urzadzenia sitowni zewnetrznej nalezy zdemontowac i fundamentowac w nowej lokalizacji, wg
rysunku PZT A2, A3, A7. Urzadzenia lokalizuje sie od strony istniejgcego, ogrodzonego placu zabaw.
Urzadzenia nalezy montowaé zachowujac wymagane przez producenta strefy bezpieczerstwa. W
strefie bezpieczenstwa istniejgcych urzadzen sitowni nie mogg wystepowaé zadne przeszkody.
Fundamenty nalezy wykonac scisle wedtug wytycznych producenta urzadzen sitowni, dostosowane do
istniejgcych warunkdéw gruntowych. Uszkodzenia urzadzen sitowych nalezy naprawi¢, zlikwidowac
korozje, rdze, uzupetnié spekania i ubytki w metalu, wyréwnaé powierzchnie, zastosowaé wykorczenie
w kolorystyce jak w stanie istniejgcym. Malowanie proszkowe, epoksydowymi farbami proszkowymi w
systemie podktad cynkowy o podwyziszonej zawartosci cynku + kolor wiasciwy. Urzadzenia sitowe
doprowadzi¢ do dobrego stanu uzytkowania. Na przestawione urzadzenia sitowni nalezy dostarczy¢
deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 16630:2015-06.

J

+0.00

WARIANT 2 -FUNDAMENT
WYLEWANY

WARIANT 2 -FUNDAMENT
WYLEWANY
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Ubytki w istniejgcych urzagdzeniach sitowni, do naprawy.

SIEDZISKA:

Projektuje sie cztery siedziska w formie walca.

Wysokos¢ 40cm, $rednica 40cm, stal kwasoodporna, ocynkowana i lakierowana proszkowo na
kolor zielony RAL 6018 (lub RAL6017, certyfikat Qualisteelcoat), w wykonczeniu mat, w drobnej
strukturze. Siedziska na state przymocowane w gruncie, w tym celu nalezy przedtuzy¢ cokét siedziska,
zainstalowac fundament betonowy w dole, przykreci¢ cokét i do niego korpus, zasypac cokét.

Montaz fundamentu scisle wg wytycznych producenta, dostosowane do istniejgcych
warunkéw gruntowych.

Zielony majowy

RALE0TF
Wizualizacja
Stal cynkowana ogniowo i Lakierowana proszkowo
fcertyfikat Qualisteelcoat] wg palety RAL
lub
Stal kwasoodporna 304
szlifowana lub Lokierowana proszkowo wg palety RAL
g
S
Korpus przykrecany do zakotkowane] podstawy
@ 310
Podstawa monfowana do podtoza
na & kotki 8x60mm
7]
w
]
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Demontaz i przestawienie czterech stojakow rowerowych.

Projekt przewiduje przestawienie czterech stojakdw rowerowych. Stojaki nalezy lokalizowa¢
na nawierzchni utwardzonej gliniasto- zwirowej, wg rysunku PZT nr A2, A3, A7. Dwa stojaki lokalizuje
sie od strony istniejgcego, ogrodzonego placu zabaw, dwa na koricu zagospodarowanego terenu Street
Workout. Fundamentowanie nalezy wykonac¢ s$cisle wg wytycznych producenta obiektow,
dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych. Stojaki rowerowe nalezy doprowadzi¢ do stanu
nie gorszego niz przed robotami budowalnymi, ewentualne uszkodzenia nalezy naprawié.

Demontaz i przestawienie kaczkomatu.

Projekt przewiduje przestawienie kaczkomatu. Lokalizacja wg rysunku PZT nr A2, A3, A7, w
rejonie istniejgcej tawki, na koncu projektowanego zagospodarowania terenu. Kaczkomat nalezy
posadowi¢ na state w gruncie poprzez fundamentowanie, jak w stanie istniejgcym. Kaczkomat nalezy

doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz przed robotami budowalnymi, ewentualne uszkodzenia nalezy
naprawic.
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Demontaz i przestawienie tawki parkowej, tablicy regulaminowej, kosza na smieci.

Projekt przewiduje przestawienie tawki parkowej i tablicy regulaminowej. Lokalizacja wg
rysunku PZT nr A2, A3, A7. Obiekty nalezy posadowié na state w gruncie poprzez fundamentowanie,
jak w stanie istniejgcym. Kosz na $mieci posadowié¢ jak w stanie istniejgcym. Obiekty nalezy
doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz przed robotami budowalnymi, ewentualne uszkodzenia nalezy
naprawic.

Ostateczng lokalizacje koszy na $mieci nalezy uzgodnié¢ z projektantem, przed zakoriczeniem
robdét budowlanych.
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Tablica informacyjna.

W?zdr konstrukcji tablicy wg karty GZDiZ. Konstrukcja w kolorze RAL9006. Fundamentowanie nalezy
wykonac scisle wg wytycznych producenta, dostosowane do istniejgcych warunkdéw gruntowych. Tres¢
tablicy Wykonawca musi uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz Gdanskim Zarzagdem Drog i Zieleni.

SPOSOB MOCOWANIA TABLICY REGULAMINOWE.:

- konstrukcja wykonana ze stopéw aluminium, o proekroju kwadratowym (mén. 40x40mm),
- Konsirukcja malowana proszkows na kolor RAL 3006 w wykonczeniu mal struktura,

- Wysokode stupdw - 230 cm od poZiomu tereny,

- géry slupdw zabezpleczone przed mo2liwoscia dostania sie wody,

- gémy poziom tablicy na wysokosci 15 cm ponizej gdry stupdw,

- tablica wykonana z plyty kompozytowe] HPL, o wym. 58 x 70 cm,

- ramka tablicy wykenana ze stopdw aluminium, malowana jak konstrukcia,

- famka mocowana do slupdw za pomoca elementdw dystansowyeh,

- tresé tablicy - Zmienna, w Zale2nodcl od sposobu Zagospodarewania terenu

UWAGA: Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych, wykonywanych
na placu budowy. Posadowienie konstrukcji tablicy w gruncie, dostosowane do warunkow
gruntowych wystepujgcych w terenie objetym opracowaniem,
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PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

Nawierzchnia amortyzujaca:

Pod urzadzeniami Street Workout projektuje sie nawierzchnie amortyzujgcy, wykonang ze
zwiru o uziarnieniu 2-8mm.

Nawierzchnia amortyzujgca o przekroju:
- zwir uktadany warstwowo frakcja od 2- 8mm, grubos$¢ 30cm
- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo i wyréwnany.

Nawierzchnia bezpieczna zwirowa, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 16630:2015-06 i PN-
PN-EN 1177+AC:2019-03, okreslajgcymi parametry nawierzchni sypkich. Podtoze, na ktérym ma by¢
wykonana nawierzchnia bezpieczna powinno by¢ suche, rowne i pozbawione zanieczyszczer moggacych
spowodowac kontuzje i ustabilizowane. W tym celu nalezy usunac istniejacy grunt oraz nawierzchnie
gliniasto — 2wirowg wraz z obrzezem betonowym, na powierzchni 112 m?i gtebokosci 30 cm. Nastepnie
w tym miejscu wykonaé nawierzchnie ze zwiru ptukanego o gr. 30 cm i frakcji 2-8 mm.

Obramowanie strefy bezpiecznej zaprojektowano w postaci obrzeza betonowego
6x30x100cm, dwustronnie fazowanego, na tawie betonowej z oporem. Nawierzchnie ze zwiru nalezy
zlicowac / wyrdwnad do istniejgcego obrzeza betonowego wzdtuz ciggu pieszego oraz projektowanego
obrzeza betonowego od strony pétnocnej. Dtugos¢ zdemontowanego obrzeza to 7m. Demontaz
istniejacej nawierzchni gliniasto — zwirowej o powierzchni 63 m2.

Nawierzchnia gliniasto — zwirowa:

Istniejgce urzadzenia sitowni zamontowane sg na istniejgcej nawierzchnia gliniasto-zwirowej.
W zwigzku z przestawieniem urzadzen sitowych nalezy dowigza¢ sie projektowang nawierzchnig
gliniasto — zwirowg do istniejgcej. Dodatkowo projektuje sie poszerzenie ciggu pieszego (kieszonki) o
nawierzchni gliniasto — zwirowej na usytuowanie obiektdw matej architektury, pod istniejgca fawka i
stojakami na rowery. Nawierzchnie nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejgcego obrzeza
betonowego wzdtuz ciggu pieszego oraz istniejgcej nawierzchni gliniasto-zwirowej. Nalezy usungc
czesc istniejgcego obrzeza betonowego o dt. 7m. W obrebie urzadzen sitowni nalezy zastosowac
obrzeze betonowe dwustronnie fazowane.
Nawierzchnia gliniasto — zwirowa:
- 5cm nawierzchnia gliniasto— zwirowa,
-10cm warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5,
-10 cm warstwa odsgczajaca z piasku,
- grunt rodzimy.

Projektuje sie obrzeze betonowe 6x30x100cm na fawie betonowe]j z oporem. Projektowane
obrzeze betonowe o dtugosci — 44 mb, w tym obrzeze dwustronnie fazowane o dt. 30mb, obrzeze
jednostronnie fazowane 14mb.

Demontaz istniejgcego obrzeza betonowego o dtugosci - 14m.

Zasypke wykopow wykonaé zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z
wymogami podanymi w pkt.2.11.4 normy. Nalezy przewidzieé koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.
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7. ZIELEN

Projektowane zagospodarowanie terenu graniczy z istniejgcy zielenig, w tym celu zostata
sporzgdzona inwentaryzacja zieleni. Od strony zachodniej projektowanego terenu, przy placu zabaw
wystepujg nasadzenia niskie w postaci krzewdw oraz mtode drzewa.

Od strony wschodniej zagospodarowania terenu wystepujg istniejgce drzewa wysokie oraz
krzewy. Teren z drzewami jest pochylony w kierunku pétnocnym, drzewa rosng na obnizonym terenie
w stosunku do projektowanego terenu Street Workout.

Urzadzenia zostaty usytuowane w sposéb maksymalnie mozliwy odsuwajac sie od istniejgcych
drzew i krzewdw, minimalizujgc ingerencje w ich system korzeniowy. W ramach inwestycji przewiduje
sie przesadzenie wierzby piecioprecikowej oznaczonego w tabeli inwentaryzacyjnej pod numerem nr
6 oraz wycinke martwego drzewa nr 16. Drzewo nie wymaga uzyskania zgody na wycinke. W celu
zapewnienia bezpiecznej mozliwosci uzytkowania urzadzen Street Workout nalezy przycig¢ martwy
konar egzemplarza nr 11, ktéry jest pochylony nad projektowanym terenem.

Projekt przewiduje nasadzenia drzew oraz krzewdow okrywowych o gatunku wystepujacym w
terenie. Projektuje sie odtworzenie istniejgcego trawnika z siewu wzdtuz projektowanych nawierzchni
oraz obiektéw matej architektury. Przewidywana powierzchnia trawnika wymagajgcego odtworzenia,
ok. 41,0 m2. Przy odtworzeniu trawnika minimalna migzszo$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosié
10cm, a trawnik musi tworzy¢ jednolitg dari. Wyjatkiem jest obszar ochrony drzew, gdzie odtworzenie
nalezy wykonaé jako dosiew bez wymiany wierzchniej warstwy gruntu. Odbidér odtwarzanych
trawnikéw nastgpi po wykonaniu pierwszego koszenia. Teren po zakonczeniu realizacji inwestycji
bedzie uporzadkowany i odtworzone istniejgce trawniki oraz zielen uszkodzona w trakcie prac.
Przewiduje sie min. roczny okres pielegnacji zieleni.

W trakcie robét budowlanych wykonywanych w poblizu istniejgcych drzew i krzewdow nalezy
zadbac o witasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami:

- Wszystkie prace w strefie ochrony drzew i krzewdéw nalezy wykonywac tylko recznie.

- Przy pracach ziemnych prowadzonych w obrebie stref ochrony drzew nalezy ograniczy¢ sie od redukcji
korzeni.

- Nie dopuszcza sie do przesuszenia bryty korzeniowej w trakcie prowadzenia prac w obrebie strefy
ochrony drzew.

- Prace w zakresie istniejgcych drzew nalezy wykonaé zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody.

W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do:

- sktadowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z robét budowlanych),

Wylewania odpaddéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek pétproduktéw mieszanek
budowlanych,

- parkowania i poruszania sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego poza obszarem
istniejgcych jezdni i miejsc postojowych,

- zmian poziomu gruntu,

- lokalizowania tymczasowych obiektow na potrzeby obstugi terenu budowy.

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji Wykonawca jest
zobowigzany do zweryfikowania aktualnosci inwentaryzacji zieleni. W przypadku stwierdzenia
wystepowania nowych okazéw drzew i krzewoéw lub innych nasadzen ozdobnych z ktérymi koliduje
inwestycja Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Dziatem Zieleni GZDiZ sposobu
rozwigzania danej kolizji.

Szczegdtowy opis istniejgcej i projektowane] zieleni oraz sposdb zabezpieczenia istniejgcej
zieleni znajduje sie w projekcie zieleni oraz inwentaryzacji zieleni.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 32
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

8. ZESTAWIENIE POWIERZNI TERENU
Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci terenu.
Powierzchnia dziatki 412/11 obr. 036: 7251 m?
Powierzchnia terenu oznaczonego w MPZP nr 002-D — wynosi (5,78 ha) 57800 m?

Nawierzchnie projektowane:
Projektowana nawierzchnia gliniasto — zwirowa o powierzchni — 63 m?

Projektowana nawierzchnia bezpieczna ze zwiru ptukanego 2 — 8 mm o powierzchni - 112 m?
Odtworzenie trawnika z siewu o powierzchni — ok. 41 m?

Nawierzchnia projektowanej zieleni wg projektu zieleni — 8,6m? pecherznicy kalinolistnej i 13,5m?
$miatka darniowego. Powierzchnia obszaru do $ciétkowania z kory sosnowej wynosi ok 26,0 m?2.
Projektowane obrzeze betonowe o dtugosci - 44 m.

Demontaz istniejgcego obrzeza betonowego o dtugosci — 14 m.

Istniejgca nawierzchnia gliniasto - zwirowa pod urzadzeniami sitowni o powierzchni — 127 m?, w tym
63 m? nawierzchni do rozbidrki.

9. ROBOTY NIWELACYJNE

Rozwigzania wysokosciowe terenu dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu. Nie
przewiduje sie zmian zwigzanych z uksztattowaniem terenu. Istniejgce rzedne terenu to 89,6 — 89,4
m.n.p.m. Projektowane rzedne 89,5-89,4 m.n.p.m. W celu posadowienia urzadzen nalezy uzyskac
teren ptaski i dowigzac sie wysokosciowo do istniejgcych nawierzchni obrzezy betonowych. Ze wzgledu
na mate zréznicowanie terenu projektowane elementy zostaty dopasowane do istniejgcych rzednych
terenu.

Przewiduje sie wykonanie korytowania pod przysztg nawierzchnie gliniasto-zwirowa,
amortyzujaca zwirowg, wykopy fundamentowe pod obiekty matej architektury oraz wykopanie dotéw
pod nasadzenia drzew, humusowanie pod roslinnosé okrywowg oraz nawierzchnie trawiasta.

Zdjecie 10cm gornej warstwy humusu i zmagazynowanie w pryzmy do pdzZniejszego
wykorzystania przy zaktadaniu trawnika. Wywoz gruntu z wykopu na wysypisko komunalne.

Projekt zaktada demontaz i przesuniecie w inne miejsce dwdch istniejgcych urzadzen sitowych,
tawki, dwustronnej tablicy regulaminowej, kaczkomatu, kosza na Smieci, czterech stojakéw na rowery
oraz demontaz obrzeza betonowego o df. 14 m.

10.ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo w granicach dziatki, na ktérej
zaprojektowano inwestycje i nie bedg kierowane na dziatki sgsiednie. Grunt chtonny i zdolny do
przejecia wod opadowych. Wszystkie nawierzchnie zaprojektowano jako przepuszczalne. Kierunek
sptywu wéd opadowych — na istniejacy cigg pieszy oraz teren zielony po wschodniej stronie
zagospodarowanego terenu, zgodny z naturalnym spadkiem terenu. Istniejacy i projektowany tagodny
spadek terenu z zachodu na wschdéd. Projekt nie zaktada zmiany kierunku sptywu wéd opadowych w
stosunku do stanu istniejgcego.

11. WARUNKI TERENOWO — GRUNTOWE, WARUNKI WODNE
Przedmiotowy projekt budowlany zostat poprzedzony opinig geotechniczng wykonang w
listopadzie 2022r. przez geologa dr inz. mgr Janusza Czarneckiego. Zgodnie z przedmiotowgq opinig
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geotechniczng warunki gruntowe na terenie inwestycji zaliczono do warunkéw prostych, a obiekt do I-
szej kategorii geotechniczne;j.

Obszar badan potozony jest na pdtnocnym brzegu zbiornika retencyjnego potozonego na
prawostronnym doptywie rzeki Strzyzy na obszarze dzielnicy Jasien. Teren znajduje sie na przy wylocie
potoku ze zbiornika na sztucznie wyrdwnanym tarasie o wysokosci ok. 89 m npm. Podtoze ma prostg
budowe geologiczng i jest utworzone z plejstoceniskich piaszczystych utworéw fluwioglacjalnych z
nadktadem holocenskich gruntéw bagiennych oraz ze zwatowiska z tych gruntéw.

Na powierzchni terenu zalega migzszy nasyp niekontrolowany z niezageszczanych gruntéw
podtoza o migzszosci do 1,5. Nasyp jest przemieszany, piaszczysty, z domieszkg gruntéw organicznych
(gleb lub namutéw) i niewielkg domieszka resztek budowlanych. Nasyp jest wilgotny i generalnie stabo
zageszczony.

Ponizej nasypow zalega warstwa gruntéw zastoiskowych — czarnych namutéw piaszczystych.
Namuty te zalegajg konsekwentnie na catym terenie, sg plastyczne, z niewielkg zawartos$cig materiatu
organicznego i mocno wilgotne. Ich migzszosé siega 0,5 m

Podtoze terenu tworzg zwatowe utwory glacjalne powstate w czasie regresji fazy pomorskiej
zlodowacenia battyckiego i wyksztatcone z z6ttych piaskéw drobnoziarnistych z nadktadem szarych
piaskow rdznoziarnistych (prawdopodobnie pogrzebane koryto cieku). Grunty te zalegajg ponizej 1,7
m ppt, sg srednio zageszczone oraz nawodnione.

W czasie badan natrafiono na wody podziemne w pietrze namutéw na gtebokosci 1,6 + 2,0 m
ppt na catym terenie badan. Poziom wdd gruntowych warunkowany jest stanem wod w zbiorniku
retencyjnym oraz zasilaniem opadowym, a warstwa namutédw powoduje spowolnienie odptywu w gtab
podtoza.

Zbadane w czasie prac podtoze utwordéw glacjalnych charakteryzuje sie duzg nosno-scig
wynoszgcg jak dla gruntéw suchych powyzej 480 kPa. Grunty zastoiskowe nalezy uznaé za stabonosne
o nosnosci ok. 80 kPa.

12.DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany teren Street Workout nie posiada progéw, kraweznikdéw ani wysokich obrzezy,
ktdre stanowityby bariere dla oséb z niepetnosprawnosciami, w tym osdéb na wdzkach inwalidzkich.
Wejscie na teren jest z istniejgcego ciggu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej. Wzdtuz
istniejgcego ciggu pieszego, w celu montazu fawki na nawierzchni utwardzonej zaprojektowano
nawierzchnie gliniasto - zZwirowg o wymiarach uwzgledniajgcych miejsce dla wozka inwalidzkiego.

13. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Kietpinek, Jasien — strefa buforowa laséw Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego w miescie Gdansku,
Uchwata RMG Nr XLVII1/1433/18 Rady Miasta Gdanska, z dnia 22 lutego 2018r. nr planu 2350, karta
terenu 002-D.

Obszar, na ktérym projektuje sie Street Workout obejmuje karte terenu 002-D, obszar
zbiornika retencyjnego, na ktérym dopuszcza sie miejska zielen urzadzong ogdlnodostepng, w tym
obiekty obstugujgce uzytkownikéw niewymagajace pozwolenia na budowe. Dopuszcza sie funkcje
zwigzane z obstugg uzytkownikow, jak np. miejsca do parkowania rowerow.

Teren potozony jest w Ogdélnomiejskim Systemie Terendw Aktywnych Biologicznie OSTAB.
Maksymalne zachowanie istniejgcego drzewostanu. Inwestycja nie koliduje z istniejgcym

drzewostanem ani zielenig niskg. Przewiduje sie wykonanie nasadzen zgodnych z rysunkiem planu.
I __________________________________________________________________________________________________________|
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Dojscie i dojazd do terenu rekreacyjnego pozostaje bez zmian. Wszystkie nawierzchnie
zaprojektowano jako przepuszczalne. Istniejgcy cigg pieszy o szer. 3m pozostaje bez ingerencji,
szerokos$¢ ciggu wolna od przeszkdd.

Teren potozony jest w otulinie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz w obrebie zespotu
przyrodniczo — krajobrazowego Dolina Potokdw Strzyza i Jasien.

14.INFORMACJE O OGRANICZENIACH WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO

Teren potozony jest w otulinie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz w obrebie zespotu
przyrodniczo — krajobrazowego Dolina Potokdw Strzyza i Jasien. Uzgodnienie zawarte jest w projekcie.

15. OCHRONA KONSERWATORSKA
Obszar nie jest objety ochrong konserwatorska. Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie
ochrony archeologiczne;j.

16. WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego.

17. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie podlega procedurze postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko zgodnie z Prawem ochrony srodowiska oraz Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na sSrodowisko
(wraz z pézniejszymi zmianami).

Teren nie jest objety programem NATURA 2000 oraz nie oddziatuje na w/w obszary.

Brak jest negatywnego wptywu planowanej inwestycji na gospodarke wodng w obszarze
inwestycji.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ projektowanego obiektu nie wptywa negatywnie na
powierzchnie ziemi, glebe.

Program inwestycji nie przewiduje negatywnego wptywu na stan powietrza ani emisji
przekraczajgcego normy hatasu.

W zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne izapachowe nie
wystepuja.

Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje sie powstania w wyniku prowadzonych prac znacznych
mas ziemnych. W przypadku postania masy ziemnej zostanie wywieziona i zutylizowana w zakresie
Wykonawcy.

Na nieruchomosci nie s3 i nie bedg wydzielane zadne substancje toksyczne.

Planowana inwestycja, zarowno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-
przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe, jak i na planowang
eksploatacje nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze oraz higiene i
zdrowie ludzi. Projektowana inwestycja nie pogorszy standardéw jakosci Srodowiska, w rozumieniu
przepiséw odrebnych.
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18. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Realizacja zamierzonego
przedsiewziecia nie obejmuje ochrony przeciwpozarowej ze wzgledu na jego specyfike. Wszystkie
materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz powinny posiadac
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

19. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Zasieg i wielkos¢ oddziatywania inwestycji objetej niniejszym opracowaniem zawiera sie na
dziatce objetej opracowaniem tj. na dz. nr: 412/11, obr. 0036. Podstawa prawna, Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 t.j.) art. 19, 40, 276.

Urzadzenia zostaty zlokalizowane w odlegtosci wiekszej niz 10m od linii rozgraniczajgcych ulice,
okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, parkingow.

20. UWAGI KONCOWE

1. Powyzszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czedcig rysunkows, Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt. Wszelkie elementy obiektu, urzadzenia, instalacje, elementy
wykonczenia i wyposazenia wyszczegdlnione tylko w opisie, a nie przedstawione w innych w/w
czesciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy traktowac¢ petnoprawnie, tzn. powinny by¢
uwzglednione w trakcie realizacji.

2. Wszelkie niezgodnosci projektowe przyszty Wykonawca ma obowigzek zgtaszaé¢ Inwestorowi i
Projektantowi na etapie przetargu i nie mogg by¢ one podstawg do jakichkolwiek dodatkowych
roszczen finansowych.

3. Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetniaé wymogi bezpieczenstwa okreslone w
obowigzujacych przepisach prawa i normach, posiadaé certyfikaty/zgodnosci z normami i
uprawniajgcymi do oznaczenia wyrobdw znakiem bezpieczeristwa. Wszystkie materiaty
wykorzystane do budowy w ww. zakresie muszg posiadaé atesty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje zgodnosci urzadzenia z norma.

4. Producent urzadzen powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazui
uzytkowania, kontroli i konserwacji, potrzebne takze do napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia
elementow przed oddaniem do uzytkowania.

5. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami oraz z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci i przepiséw BHP.

6. Wszelkie dane, wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robodt
budowlanych. Ewentualne odchytki skorygowac¢ bezposrednio na budowie powiadamiajac
projektanta.

7. Wykonawcy robdt winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie do wykonywania
robot.

8. Jezeli doktadnosé i jakos¢ wykonania nie zostata okreslona w niniejszym projekcie, za obowigzujgce
przyjmuje sie wymagania okreslone w polskich przepisach techniczno-budowlanych.

9. Jezeli w trakcie prowadzonych robdét wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza gruntowego
nalezy niezwtocznie poinformowac o tym Inspektora Nadzoru.

10.Urzadzenia muszg posiadaé aktualny certyfikat PCA wystawiony przez jednostke posiadajaca
akredytacje, potwierdzajgcy wykonanie urzadzen zgodnie z aktualng normg PN-EN 16630:2015-06.
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Nie dopuszcza sie urzgdzen tylko o deklaracji zgodnosci. Nawierzchnia bezpieczna zgodna z normg
PN-EN 1176-1 oraz PN-EN 1177+AC:2019-03. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje
zgodnosci wykonania urzagdzen z norma oraz certyfikaty PCA dla catych urzadzen oraz sktadowych
czesci urzadzen. Nie dopuszcza sie certyfikatu lub potwierdzenia zgodnosci wystawionego tylko na
pojedyncze elementy sktadowe urzadzen.

11.Wszystkie urzadzenia nalezy fundamentowacd i instalowa¢ zgodnie z normami oraz wytycznymi
producenta. Urzadzenia nalezy montowa¢ zachowujac wymagane przez producenta strefy
bezpieczenstwa. Fundamenty urzadzen zgodne z kartg techniczng urzadzenia dostarczong przez
Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

12.D0BOR URZADZEN PRZEZ DOSTAWCE NALEZY POTWIERDZIC Z ZAMAWIAJACYM.

13.Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakos$ci zamiennikdw projektowanych urzadzen. Dopuszcza
sie stosowanie urzgdzen i materiatéw zamiennych, o parametrach nie gorszych od proponowanych,
po uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

14.Przed przystgpieniem do robét budowlanych, Wykonawca powinien przedstawi¢ projektantowi
probki materiatéw wykonczeniowych, zgodne z zapisami niniejszego opracowania.

15.Przedstawione w dokumentacji urzadzenia sg przyktadowe. Mozna je zastgpi¢ innymi
rownowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem
zachowania bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana
rownowaznosc¢ elementdw zamiennych dotyczy wymiardw, funkcji i rozwigzan konstrukcyjno —
materiatowych. Dopuszcza sie odchytke od podanych wymiaréw elementéw wyposazenia w
zakresie £10%.

16.Wykonawca proponujgc urzadzenia réwnowazne do zaprojektowanych winien zatgczy¢ karty
techniczne urzadzen oraz zatgczong do dokumentacji wypetniong tabele réwnowaznosci w celu
poréwnania réwnowaznosci funkcjonalnej i technologicznej. Karty techniczne urzadzen powinny
zawieraé: wizualizacje produktu, parametry wielkoSciowe, materiatowe, technologiczne,
zestawienie elementdw oraz funkcjonalnos¢ poszczegdlnych urzadzen.

17.Teren po zakoniczeniu prac bedzie uporzgdkowany i doprowadzony do nalezytego stanu
uzytecznosci. Istniejgce trawniki zostang odtworzone. W przypadku naruszenia na etapie realizacji
robdt, istniejgcych elementdw zagospodarowania trenu, ktéry nie jest objety robotami w ramach
WW. opracowania, wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia naruszonych / uszkodzonych
elementow.

18.Jezeli w trakcie prowadzonych robdt wynikng kwestie watpliwe dotyczace podfoza gruntowego
nalezy niezwtocznie poinformowac o tym Inspektora Nadzoru.

19.0bstuga inwestycji. Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak rowniez
odprowadzenie Sciekdw, realizowane bedg za posrednictwem medidw znajdujgcych sie obecnie na
terenie obiektu i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Poniewaz sposéb wykorzystania mediow
zwigzany jest Scisle z organizacjg robdt, decyzje na temat szczegdtowych rozwigzan doprowadzenia
wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktéry ponosit bedzie takze
koszty wykorzystania medidw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzadzen pomiarowych.

20.Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zapiséw zawartych w uzgodnieniach projektu.

21.Nazwy wtasne produktéw podano w nin. opracowaniu przyktadowo i dopuszcza sie stosowanie
produktéw rownowaznych o parametrach nie gorszych od produktéw wskazanych.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 37
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

C. CZESC RYSUNKOWA
SYTUACIJA, SKALA: 1:10000
ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU, RYS. A-1, SKALA 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-2, SKALA 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, URZADZENIA RYS. A-3, SKALA 1:125
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-4, SKALA 1:100
PRZEKROIJE, RYS. A-5, SKALA 1:50
PRZEKROIJE, RYS. A-6, SKALA 1:50
PRZEKROIJE, RYS. A-7, SKALA 1:20
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Plan sytuacyjny, skala 1:10000

m Interaktywny Plan Gdanska : ,:';Nli
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‘ LOKALIZACJA INWESTY
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALAT: 500

Obiekt: Gdarisk - ul. Zbiornik Jasien, dz. nr 412/1

Identyfikator i nazwa Jednostki ewidency jne J: 2261011 ; m. Gdarsk
Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 0036 ; Kietpino Gérne

Nr sekc Ji: 6.221.25.23.3.3
ID : WG-IIl.6640.1.3947.2022

Uktad wspdtr zednych prostokgtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezy Jny uktad odniesienia: Kronsztadt 86bis

Imig | nazwisko lub nazwa podmiotu, ktdry wykonat, mape oraz podpis
osoby reprezentu jgce | ten podmiot:

GEOMAT Mateusz Ku jawa
ul. Jana Pawta ll 9 ; 83-330 Zukowo

Imie [ nazwisko, numer Swiadectwa nadania uprawnieri geodety, ktory

Sporzqadzit mape:

mgr inz. Kamil Zielinski upr. GGK nr 22937

LEGENDA:

« @ ® Oznaczenie granicy obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizac Ji
Obiekty nieob jete katalogiem obiektow baz danych

StuZzebnosci gruntowych nie badano.

Gdarisk, dnia: 2022.09.19

W dniu 2022.09.19 uzupefniono o tresc naktadki RKS PUT Gdarisk - patrz mapa

Gaarisk dn. 2022.09.19

1.

zawierajqcego wynik pozytywnej werfikacji data 07-10-2022 1.

Kamil Zieliriski
nr upr. GGK 22937

Imie i nazwisko oraz nr uprawnier
zawodowych kierownika prac

Poswiadczam sie, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezy jnych
[ kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej
za ztoZenie fafszywego oswiadczenia.
Identyfikator zgtoszenia prac geodezy jnych | WG-III.6640.1.394.7.2022
Organ stuzby geodezy jnej, ktory otrzymat Prezydent Miasta Gdariska
zgtoszenie Wydziat Geodezji

GEOMAT Mateusz Kujawa
Wykonawca prac geodezy jnych ul. Jana Pawtall 9

83-330 Zukowo

. Protokdt Weryfikacji

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu nr WG-I.6640.1.3947.2022 3522
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UWAGI OGOLNE:

ZBIORNIK JASIEN
dz. nr412/11 obr. 0036
002-D

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, PRZEDMIAR ROBOT. INFORMACJE ZAWARTE CHOCBY W JEDNYM Z OPRACOWAN SA OBOWIAZUJACE
DLA WYKONAWCY TAK JAKBY WYSTEPOWALY W CALEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY ZAPOZNAC SIE Z CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI ZWIAZANYCH Z ODCZYTANIEM

RYSUNKOW (LUB INNYCH WATPLIWOSCI ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, DETALI, ITP.), NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W

CELU UZYSKANIA NIEZBEDNYCH WYJASNIEN.

WSZELKIE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM |

INSPEKTOREM NADZORU.

JEZELI W CZASIE PROWADZENIA PRAC POJAWIA SIE NOWE OKOLICZNOSCI NIE UWZGLEDNIONE W PROJEKCIE LUB ZALOZENIA PROJEKTOWE NIE BEDA MIALY POKRYCIA W
RZECZYWISTOSCI, NALEZY O TYM FAKCIE POINFORMOWAC PROJEKTANTA | INSPEKTORA NADZORU, W CELU OKRESLENIA SPOSOBU PROWADZENIA PRAC.

PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.
ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY POSIADAC
PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE NIZ ZASTOSOWANE W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI.
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE. W RAZIE ROZBIEZNOSCI SYTUACJI RZECZYWISTEJ | PROJEKTOWEJ NALEZY

NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA ORAZ INWESTORA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH, ZGODNE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO

OPRACOWANIA.
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Signed by / Podpisano
przez:

Kamil Zielitli
GEOMAT Mateusz
Kujawa
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07 14:29
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Istniejgce urzadzenia sitowni zewnetrznej }—r

Przestawione istniejgce urzadzenia sitowni
zewnetrznej

odtworzenie
istniejacej

nawierzchni
trawiastej

trawa 5 cm| nawierzchnia z mieszanki optymalnej 0/10 Zwirowo - gliniastej

10 cm| warstwa humusu ni 10 cm| warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
grunt rodzimy ‘\gf 10 cm| warstwa odsaczajaca z piasku

grunt rodzimy

Istnijaca nawierzchnia zwirowo - gliniasta

fundamenty wg fundamenty wg $:

wytycznych producenta urzadzen, wytycznych producenta urzadzen, l
dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych
Projektowana nawierzchnia gliniasto zwirowa 7 Istniejgca nawierzchnia gliniasto - zwirowa il
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| Projektowane urzadzenie street workout I I
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Istniejace urzgdzenia yrzaczenia
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przestawienia

| 5 cm| nawierzchnia z mieszanki optymalnej 0/10 zwirowo - gliniastej
Istniejgca tawka do I H0cm] warsiwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
przestawienia 10 cm| warstwa odsaczajaca z piasku

grunt rodzimy

2,5

T N N
30 cm| zwir ptukany o frakcji 2-8mm N Rl (b
grunt rodzimy dogeszczony

30 cm| zwir ptukany o frakcji 2-8mm
grunt rodzimy dogeszczony

I
|
Lo | I
1
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fundamenty beton konstrukcyjny
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Ramka tablicy wykonana
| ze stopdw aluminium,
malowana jak konstrukcja

\Ramka mocowana do stupéw
za pomoca elementow
| dystansowych

Tablica wykonana z ptyt
[ kémporytowe) HoL. "
o wym. 56cm’x 70 cm

1

10

230

0 przekroju kwadratowym
(min. 40x40mm), malowana
proszkowo na kolor RAL 9006,
mat-struktura

RN

Poziom terenu

Stupki zabetonowaé
w fundamentach betonowych

10

I
|
|
|
|
I Konstrukcja wykonana
\erze stopow aluminium
|
|
|
|
|
|
|
I
|

Fundamenty betonowe |Stﬂ|€j&[Cym.
w% wytycznych producenta
tablicy. i
Beton konstrukcyijny,
C20/25

np.

|
Przekroj przez tablice regulaminowg

Wszystkie obiekty matej architektury nalezy trwale montowa¢ poprzez fundmentowanie w gruncie.
Przedstawione na rysunku fundamenty, w tym ich wymiary majg charakter pogladowy i nie stanowig

rysunkow konstrukcyjnych. Sposob fundamentowania obiektow nalezy przedstawiC na etapie

wykonawstwa.

Wymiary fundamentow beda roznic sig w zaleznosci od producenta / dostawcy danego obiektu /
elementu. Fundamenty nalezy wykonac Scisle wg wytycznych producenta i dostawcy urzadzenia,
dostosowane do istniejacych warunkow gruntowych. _ o .
ant?(ment musze by¢ schowane w gruncie, pod poziomem terenu, nie mogg by¢ widoczne z poziomu
uzytkownika.

Elementy stalowe zamontowane w fundamencie zabezpieczone antykorozyjnie.

Profil stalowy zabetonowany
w trzpieniu betonowym

Fundament betonowy,

wg w¥tycznych producenta
obiekiu. )

Beton konstrukcyijny,

np. C20/25

Stal ocynkowana ogniowo i

lakierowana
RAL6018 (lu

roszkowo
RAL 6017)

40 w wykonczeniu mat, w drobnej
strukturze.

Poziom terenu

1

Fundamenty pod istniejgce obiekty mate;

architektury, przeznaczone do przestawienia. W formie walca.
Istniejacy tawka, stojaki rowerowe, kaczkomat, tablica
regulaminowa sitowni do przestawienia - fundamenty jak w
stanie istniejagcym. Obiekty nalezy trwale zamontowac w

runcie, poprzez fundamentowanie.
stniejacy kosz betonowy posadowienie jak w stanie

przedtuzy¢ o 10cm,
zainstalowac poprzez

fundamencie

|
| Fundament betonowy,
|

np.
V\?ymiar , specyfikacja

| producenta.

Przékrc}j przez siedzisko

Korpus przykrecony do
/zako+kowanej podstawy.

ii Podstawe/ cokét nalezy

przykrecenie do fundamentu.

\Kotwy chemiczne,montazowe
osadzone w betonowym

wg wytycznych producenta

siedziska. .

Beton konstrukcyjny,
C20/25

materiafowa wg wytycznych

Uwa%a:
Wszys

oL

kie wymiary podano w cm.
Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z czescig opisowq projektu.
Obowigzujg uwagi zawarte w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Montaz oraz wymiary fundamenatéw musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta obiektow.
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D. ZAtACZNIKI
PROJEKT ZIELENI
INWENTARYZACJA ZIELENI
WSKAZANIE PRZYSZLEGO UZYTKOWNIKA TERENU WGK-I11.7021.59.2022.JM z dn.
22.12.2022 r.
WYTYCZNE GZDiZ.ZR.6304.2.183.2022.AG.626 z dn. 24.03.2022 r.
UZGODNIENIE GZDIZ nr 6336.298.2.2022.ARL.6365 z dn. 13.12.2022 r
OPINIA TROJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO TPK.4020.42.2022 z dn.
07.12.2022 .
PISMO WUIA
OPINIA GEOTECHNICZNA
INFORMACIJA BIOZ
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INWESTOR / DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
dziatajaca w imieniu i na rzecz
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: GMINY MIASTA GDANSKA
_ DRMG
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
NAZWA ELEMENTU PROJEKTU INWENTARYZACJA,
BUDOWLANEGO: GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
ORAZ PROJEKT NASADZEN
FAZA OPRACOWANIA: Projekt Wykonawczy
Budowa urzadzen Street Workout
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: nad zbiornikiem retencyjnym Jasien w Gdansku,

w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego
2022, pn.: ,Zielone strefy sportu i rekreacji”

ADRES INWESTYCJI/

Zbiornik retencyjny Jasien, dzielnica: Kietpino

NR EWIDENCYJNE DZIALEK: Gorne;
dz. nr412/11 obr. 0036
226101_1.0036.412/11
BRANZA: ZIELEN
Podpis:
PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Mielke arch. ¥
krajobrazu /redla
DATA OPRACOWANIA: 02.2023
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CZESC OPISOWA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni z gospodarkg drzewostanem
dla zamierzenia budowlanego budowy urzadzen Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym
Jasien w Gdansku na dz. nr 412/11 obr. 0036. Inwestycja jest realizowana w ramach zadania
z Budzetu Obywatelskiego 2022 pn.: , Zielone strefy sportu i rekreacji”.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zgtoszenie wnioskodawcy do projektu ,,Budzet Obywatelski 2022 w Gdansku”.
e Wizja w terenie.
e Wytyczne GZDiZ.ZR.6304.2.183.2022.AG.626 z dn. 24.03.2022 r.
e Obowigzujace przepisy prawne:
o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);
o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55,
o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,
1378, 1565);
e Uzgodnienia z Wnioskodawca.
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez mgr inz. Kamila Zielinskiego,
nr upr. GGK 22937.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie inwentaryzacji i gospodarki zielenig dla projektu pn.: ,Street
workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasien, na dziatce nr 412/11 obr. 0036,w ramach zadania
z Budzetu Obywatelskiego 2022 pn.: Zielone strefy sportu i rekreacji.”.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje inwentaryzacje drzew i krzewdw, tj. sktad gatunkowy,
obwody pni na wys. 5 i 130 cm, liczbe m? zakrzewien, rozpietos$é koron, wysoko$é obiektéw, opis
uzupetniajgcy.

Inwentaryzacje zieleni przeprowadzono w dniu 14.11.2022r. w stanie czeSciowo bezlistnym.

LOKALIZACIJA INWESTYCIJI

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w Gdansku przy zbiorniku retencyjnym Jasien, w pétnocne;j
czesci terenu. Obszar opracowania obejmuje dziatke nr 412/11, obr. 0036. Teren stanowi
zagospodarowanie zbiornika retencyjnego. Wtascicielem terenu jest Gmina Miasta Gdanska,
a uzytkownikiem Gdanski Zarzgd Drég i Zieleni. Dostepno$¢ drogowa od ul. Gen. Wtadystawa
Andersa.

. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy teren stanowi ogdlnodostepny teren rekreacyjny. Zbiornik retencyjny Jasien
zlokalizowany jest na terenie bytego poligonu pomiedzy nasypem kolejowym PKM, a Tréjmiejskim
Parkiem Krajobrazowym.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 2
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Wokot zbiornika, szczegdlnie w rejonie potoku Jasien (cze$¢ zachodnia i pétnocna) wystepujg
zbiorowiska zaroslowe krzewiastych wierzb (Salix sp.) z udziatem brzozy brodawkowatej (Betula
pendula) oraz topoli szarej (Populus x canescens), topoli biatej (Populus alba) i topoli osiki (Populus
tremula). W okolicach wschodniej strony zbiornika spotka¢ mozna zbiorowiska z przewagg sosny
pospolitej (Pinus sylvestris). Szczegdlnie bogaty sktad gatunkowy, wyrdzniajacy sie na tle innych
zbiorowisk w sgsiedztwie stanowig zarosla wierzby. Spotkac tutaj mozna gatunki m.in.: wierzby
biatej (Salix alba), wierzby iwy (Salix caprea), wierzby piecioprecikowej (Salix pentandra), wierzby
purpurowej (Salix purpurea), wierzby wiciowej (Salix viminalis), wierzby dfugokonczystej (Salix
xdasyclados). Wsréd krzewoéw, szczegdlnie we wschodnim otoczeniu zbiornika wystepuje licznie
zarnowiec miotlasty (Cytisus scoparius) oraz Jezyna popielica (Rubus caesius). Rosliny zielne
wystepujgce w sasiedztwie zbiornika to m.in.: wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare), nawtoé
kanadyjska (Solidago canadensis), krwawnik pospolity (Achillea millefolium), wierzbownica
drobnokwiatowa (Epilobium parviflorum), marchew zwyczajna (Daucus carota), koriczyna tgkowa
(Trifolium pratense).

6. INWENTARYZACJA ZIELENI
W rejonie inwestycji wystepuje zielen wysoka wedtug wykazu w tabeli jak nizej.

Obw. na Sabvwvsg
L WYS-5 | q30cm | Orednica Wys,(,)_ . Gospodarka
Lp. | Nazwa polska | Nazwa taciriska | ¢m [cm] [cm] korony | kos$¢ Uwagi Zielenia
Powierzchnia [m] [m]
krzewdéw [m]
1 2 3 4 | s 6 7 8 9
1. Wierzba , Salix x 2,5m? - 2,5 | W formie krzewu. )
dtugokonczysta | dasyclados
Wi . . -
2. lerzba Salix purpurea 3,0 m? - 2,5 | W formie krzewu.
purpurowa
3. W'le.rzba Salix viminalis 2,5m? - 2,5 W formie krzewu. )
wiciowa
Wierzb . . -
4, .Ierz @ . Salix pentandra 1,0 m? - 1,5 W formie krzewu.
piecioprecikowa
Wierzba . ) . -
5. . . Salix pentandra 1,5m - 2 W formie krzewu.
piecioprecikowa
Do przesadzenia
Wierzba . 2 ) ze wzgledu na
6. . . Salix pentandra 3,0m - 2 W formie krzewu. . .
piecioprecikowa kolizje z proj.
zag.
Egzemplarz martwy,
Brzoza wytamany przewodnik.
7- brodawkowata Betula pendula 66 >0 ) 8 Owocniki grzybéw na .
pniu.
Egzemplarz martwy,
Brzoza wytamany przewodnik.
8. brodawkowata Betula pendula 76 56 - 4 Owocniki grzybéw na -
pniu.
Korona wyksztatcona w
Wierzba . ki ku potudni i,
9. . .Z . Salix pentandra 78 49 6 8 1eruniu pofudniowo -
piecioprecikowa wschodnim. Odrosty
pniowe.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 3
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2 3 4 5 6 7 8 9
Korona wyksztatcona w -
Wierzba . kierunku potudniowo-
10. piecioprecikowa Salix pentandra 70 49 10 wschodnim. Odrosty
pniowe.
Egzemplarz martwy. Przyciecie
Wierzba Pien pochylony w martwego pnia
11. iecioprecikowa Salix pentandra 55 42 6 kierunki potudniowo- do granicy
pigciopre wschodnim. dziatki 412/22
obr. 0036
Wierzba S Grupa krzewdw.
wiciowa + Salix viminalis -
H 2
12. Wierzba + Salix 9,0m 4
purpurea
purpurowa
13, | Wierzba Salix pentandra 3,5 m? - Grupa krzewow. i
piecioprecikowa
14, | Wierzba Salix pentandra 10 m? .| Grupakrzewow. _
piecioprecikowa
15. | Jezyna popielica | Rubus caesius 14 m? 0,5 Grupa krzewéw -
Wycinka — nie
. . Fraxinus wymaga
16. | Jesion wyniosty excelsior 16 10 2,5 Egzemplarz martwy. uzyskania zgody
zgodnie z UoOP
A E |
17. | Klon jawor cer 16 10 2,5 | -BrEMParz -
pseudoplatanus zamierajacy.
. Grupa krzewoéw
Pech Ph !
18, | | echerznica ysocarpus 7 m? 1,2 | odmiana o z6itym -
kalinolistna opulifolius L
zabarwieniu lisci.
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7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

",

Fot. 2 — Widok na grupe drzew i krzewdw o nr inwentaryzacyjnych 6-15 od strony zachodniej
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Fot. 3 — Widok na grupe drzew i krzewdw o nr inwentaryzacyjnych 9-15 od strony wschodniej.

/,

Fot. 4 — Widok na martwe drzewo o nr inwentaryzacyjnych 16 od strony potudniowej.
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8. GOSPDOARKA DRZEWOSTANEM

8.1.

8.2.

Drzewa przeznaczone do wycinki

W ramach inwestycji na dziatce przewiduje sie usuniecie martwego drzewa nr 16.
Zgodnie z Art. 83f. ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
na wycinke wyzej wymienionego drzewa nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na
usuniecie.

Krzewy przeznaczone do przesadzenia

Projektuje sie przesadzenie krzewu wierzby piecioprecikowej oznaczonej w
inwentaryzacji zieleni pod numerem 6.

W przypadku przesadzania roslin lisciastych zabieg ten nalezy przeprowadzi¢ wczesng
wiosng, lub jesienig po zakonczeniu wegetacji. Podczas wykopywania krzewu nalezy
zachowac jak najwiekszg czesé systemu korzeniowego.

Po wydobyciu rodliny z miejsca gdzie rosta, nalezy przycig¢ postrzepione
i potamane korzenie zachowujac jak najmniejszg powierzchnie ciecia. Korzenie staranie
zabezpieczamy (okrywamy), aby ograniczy¢ wysychanie i zapobiec dodatkowym
uszkodzeniom podczas transportu.

Roslina wykopana bez bryty korzeniowej wymaga natychmiastowego sadzenia. Dot
powinien zapewniaé¢ swobodne umieszczenie w nim korzeni sadzonych roslin. Dot
nalezy zaprawié¢ zyzng ziemig i wymiesza¢ z rodzimym podtozem z dodatkiem
hydrozelu (prace zanikowe). W trakcie zasypywania dotu i ubijania ziemi nalezy caty
czas korygowaé wiasciwe ustawienie rosliny. Po przesadzeniu krzew nalezy
intensywnie podla¢ (min. 20l). Podlewanie nalezy powtdrzy¢ dwukrotnie w okresie 7
dni. Gdy ziemia w dole osigdzie, uzupetniamy jej ewentualny niedobdr i formujemy
rodzaj misy, ktéra ufatwi zatrzymywanie wody i umozliwi jej wsigkanie jedynie
w obrebie systemu korzeniowego.

Obszar jaki krzew $ciotkujemy warstwg o grubosci. ok 5 cm, przekompostowanej kory
sosnowej, drobnomielonej. Prace zanikowe (hydrozel) potwierdzi¢ dokumentacja
fotograficzng przez Inwestora w dniu odbioru.

Pielegnacja po posadzeniu zgodnie z opisem zawartym w pkt. 11.2. SADZENIE
KRZEWOW | TRAW OZDOBNYCH — Pielegnacja nasadzen.

9. ZABEZPIECZENIE ZIELENI ISTNIEJACE) — projekt ochrony zieleni na czas realizacji
inwestycji

9.1.

Strefa ochrony drzew

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokot drzewa, w obrebie ktérego ochronie
podlega cate drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD
obejmuje strefe rzutu korony plus min. 1,5 m.

W przypadku krzewdw jako strefe ochrony przyjmuje sie zasieg rzutu czesci
nadziemnej krzewu plus 1 m.

9.2. Zalecenia dotyczgce SOD
Najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokosci minimum
1,5 m i wytgczenie SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych.
Obowigzuje nieingerowanie w SOD w toku realizacji prac wykonawczych
z warunkowym dopuszczeniem robdt budowlanych.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 7
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Zabezpieczenie SOD i pni drzew nalezy wykonac zgodnie z pkt. 9.6 Zasady prowadzenie
prac w obrebie SOD opisano pkt. 9.3. Konieczne jest, aby prace wykonywane w obrebie
SOD byty prowadzone pod nadzorem w zakresie ochrony drzew i krzewdw.

9.3. Warunkowe dopuszczenie prac w obrebie SOD
Ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe, dopuszcza sie prace w obrebie SOD,
pod warunkiem nadzorowania prac w zakresie ochrony drzew i krzewdw oraz
spetnieniu ponizszych wymagan:

rozpoznania rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metodg matoinwazyjng
(np. technologia wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwigzan budowlanych
do wynikéw tego rozpoznania w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie
zieleni;

w przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robot
ziemnych recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm
srednicy, a w przypadku ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy
technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem

lokalizacji drég tymczasowych z zastosowaniem metod ochrony systemu
korzeniowego drzewa;

utrzymywania optymalnych warunkéw dla zycia drzewa (szczegdlnie podlewanie
w okresach posuchy i suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz
przemarzaniem), a po zakonczeniu robot w poblizu drzewa poprawa warunkéw
siedliskowych drzewa;

posadowienia obiektdw matej architektury na fundamentach punktowych po
uprzednim ograniczeniu kolizji z systemem korzeniowym;

w wyjgtkowych sytuacjach ze wzgledu na brak mozliwosci zmiany rozwigzan
projektowych, dopuszcza sie realizacje nowych nawierzchni z zachowaniem progéw
krytycznych uszkodzenia drzew po rozpoznaniu zasiegu i wielko$ci systemu
korzeniowego przed rozpoczeciem robot budowlanych i skonsultowania rozwigzan
projektowych z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewow;

w przypadku wystepowania korzeni drzew w miejscu projektowanych kraweznikéw
nalezy stosowac rozwigzania alternatywne - np. krawezniki mocowane punktowo/
krawezniki docinane lub obrzeza z listwy stalowej;

demontaz istniejgcych nawierzchni i korytowanie w strefie ochrony drzew nalezy
prowadzi¢ recznie lub przy wykorzystaniu strumienia sprezonego powietrza.

w miejscach wstepowania korzeni szkieletowych w podbudowie nawierzchni,
nalezy zabezpieczy¢ w/w  korzenie poprzez zastosowanie  systemu
antykompresyjnego (mieszanka kamienno-glebowa lub systemy komérkowe);
ostateczny dobdr technologii, na w/w obszarach nalezy skoordynowaé podczas
wykonywania prac inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewdw.

dobdr przyjetych rozwigzania majgcych na celu ochrone zieleni nalezy dostosowaé
w trakcie robdt budowlanych po rozpoznaniu rzeczywistego zasiegu systemu
korzeniowego

wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni
powinny by¢ prowadzone protokolarnie oraz na biezagco w trakcie robdt
dokumentowane fotograficznie
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9.4. Prog krytyczny uszkodzenia drzewa

9.5.

Prog krytyczny uszkodzenia drzewa to obszar wokét drzewa, w ktdrym niedopuszczalna
jest jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa, gdyz moze to poskutkowaé
trwatym uszkodzeniem drzewa i/lub utratg jego stabilnosci w gruncie. Przyjmuje sie,
ze jest to obszar wokoét drzewa (liczac od powierzchni jego pnia) o promieniu rGwnym
trzykrotnosci srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem lecz
nie mniej niz 2 m. Ingerencja w prég krytyczny uszkodzenia drzewa grozi zamarciem
drzewa lub utratg jego stabilnosci w gruncie (co moze skutkowac jego wywrotem)
i bytoby réwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa. W przypadku drzew wielopniowych
zasieg ten oblicza sie na podstawie 150% obwodu najgrubszego pnia. Gdy drzewo ma
osadzong korone ponizej 130 cm nad gruntem, to pomiar wykonuje sie na pniu pod
nasada korony.

Niezaleznie od przewidzianych dziatah minimalizujgcych niedopuszczalna jest
ingerencja w system korzeniowy w obrebie progu krytycznego uszkodzenia drzewa.

Optimum

5xd

NS
'v.‘—tna TSP
D\
N\ TS ;Q;$>
o0 |

Rys. 1 — Prég krytyczny uszkodzenia drzewa
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, Zrownowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013

Zakaz ten nie dotyczy:

— przeprowadzania elementéw infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem metod
bezrozkopowych na gtebokosci minimum 130 cm od poziomu gruntu, po uprzednim
rozpatrzeniu innych przebiegdw sieci;

—remontdw zastanych nawierzchni;

Zakazy na terenie budowy

Na terenie budowy niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mie¢ negatywny

wptyw na kondycje drzew i innych form zieleni lub w sasiedztwie budowy.

W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie:

— obiektow tymczasowych (np. biura i budynkdw socjalnych budowy, toalet, itp.);
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— placéw postojowych i sktadowisk materiatéw budowlanych, kruszyw, gruntéw
i Srodkéw chemicznych;

— drég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujgcych budowe,
bez odpowiedniego zabezpieczenia podtoza przed zageszczaniem i ingerencja
w system korzeniowy drzewa;

— miejsc  wysypywania lub wylewania odpadéw powstajgcych w procesie
budowlanym,

— w tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych
wykorzystywanych w procesie budowlanym.

Niedopuszczalne jest montowanie elementéw obcych na drzewach z wyjatkiem

obiektéw stuzgcych ochronie przyrody (np. budki legowe, karmniki, znakowanie

drzew). Umieszczanie znakéw informacyjnych na drzewach jest mozliwe tylko

w sposob nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest usuniecie elementéw obcych po

zakonczeniu prac.

9.6. Zabezpieczenie drzew i krzewéw

Na terenie inwestycji konieczne jest zabezpieczanie wszystkich form zieleni

przewidzianych do pozostawienia. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich czesci drzewa:

korzeni, pni, koron. Preferowane jest wygrodzenie strefy ochrony drzewa
tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci minimum 1,5 m i wytgczenie z tej strefy

z obszaru budowy. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym

szczegdtowy plan ochrony zieleni istniejgcej (forma graficzna i opisowa), ktéry nalezy

umiesci¢ w_widocznym dla_wykonawcy miejscu placu budowy i zobligowaé
pracownikéw do stosowania.

9.6.1.Tymczasowe wygrodzenie strefy ochrony drzewa

Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno by¢: wysokosci min. 1,5m, by¢ stabilne
i zabezpieczone przed przemieszczaniem.

Druciana siatka Pionowe prety
przyspawana zagtebione w glebe
do wspornikéw

i poziomych listew

Siatka rozwinieta po
wewnetrznej stronie
— — J ogrodzenia

YV

Pionowy wspornik
Rusztowanie

L
|

Poziom gruntu

23m

PATT TN

Panel ogrof¥eniowy

Standardowy zacisk

Kotek mocujacy wspomik

Rys. 2 - Budowa ogrodzenia ochronnego wedtug BS 5837:2012
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, Zréwnowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013
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9.6.2.Zabezpieczenie pnia za pomocg desek

W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa, konieczne jest

wykonanie zabezpieczenia pnia za pomocy desek do wysokosci min. 2m. Przy

zabezpieczaniu pnia za pomoca desek konieczne jest przestrzeganie nastepujacych
zasad:

— ostoniecie dookota catej powierzchni pnia do wysokosci nasady korony (optymalnie
2-3 m wysokosci);

— zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatéw
amortyzujgcych ewentualne uderzenia — zalecana jest rura PCV (tzw. peszel)
o $rednicy minimum 8 cm;

— grubos¢ desek minimum 2 cm, ktére nie opierajg sie na naptywach korzeniowych;

— ciasne i solidne spiecie desek dookota tasmg lub drutem stalowym (ewentualnie
tasmg z tworzywa sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek
i zabezpieczenia przed ich wypadaniem;

— zapewnia¢ swobodny dostep powietrza — odeskowanie z odstepami okoto 1-4 cm
(nie powinno by¢ szczelne, aby nie doszto do odparzenia kory oraz ograniczania
bytowania organizméw na korze);

e konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomocg desek nie
miato: obsypanej ziemig szyi korzeniowej lub uszkodzonej podczas zabezpieczania
szyi korzeniowe;.

— zaleca sig, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywac materiaty z odzysku (peszel,
deski, druty).

— zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktére
stabilizowane sg palikami oraz drzew wielopniowych.

Zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywac materiaty z odzysku (peszel,

deski, druty). Zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew mtodych,

ktore stabilizowane sg palikami oraz drzew wielopniowych.

4,-\*
]

|

Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocg desek (oprac. £. Dworniczak, P. Reda, Rys. J. Jézefczuk)

1. Element amortyzujacy gorny (zwigzany drutem) na wysokosci nie mniejszej niz 2/3 wysokosci
odeskowania

. Element amortyzujacy dolny na wysokosci ok. 40 cm

. Deski oparte na gruncie, poza naptywami korzeniowymi

. Deski nie przylegaja do pnia i zachowuja odstepy 1-4 cm

. Deski zwigzane drutem na gdrze i na dole

s wN

Rys. 3. Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocg desek.
Zrédto: t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu,
Krakow, 2021
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9.6.3. Wygrodzenie krzewoéw, drzew mtodych oraz wielopniowych

Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku

mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie

wygrodzenie nie zabezpiecza w sposéb wystarczajgcy korony drzewa lub
krzewu przed uszkodzeniami przez pracujgcy na budowie sprzet — koparki,
tadowarki, dzwigi, itp.):

— profilaktyczne, tymczasowe podwigzanie konardéw i gatezi (w ograniczonym
zakresie — bez ryzyka ich ztamania) wchodzacych w kolizje z obszarem
roboczym sprzetu budowlanego lub srodkdéw transportu i skierowanie ich
poza te strefe;

— w przypadku braku mozliwosci podwigzania konaréw i gatezi lub
w przypadku, gdy nie bedzie to wystarczajace, dopuszcza sie, po uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru w zakresie ochrony zieleni, profilaktyczne
ich przyciecie zgodnie ze Standardem ciecia i pielegnacji drzew,
z zachowaniem nastepujacych zasad:

e miejsca i sposéb wykonania cie¢ muszg by¢ wskazane oraz nadzorowane
przez nadzér dendrologiczny na budowie;

e ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang
i doswiadczong w tym zakresie (arborysta, ogrodnik, itp.) oraz
wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg i arborystyczng.

— w przypadku wystgpienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub
krzewu w wyniku prac budowlanych zaleca sie ekrany przeciwpytowe dla
roslin ustawione na granicy strefy ochrony drzewa (moga by¢ zintegrowane
z ogrodzeniem SOD), z zachowaniem nastepujgcych zasad:

o lokalizacja i wysoko$¢ ekranu musi zabezpieczaé korone drzewa lub
krzewu przed nadmiernym zapyleniem;

e ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i Swiatta (zaleca sie
specjalne siatki przeciwpytowe z tworzyw sztucznych o odpowiednio
dobranych rozmiarach oczek, pozwalajgcych przenikaé powietrzu, lecz
zatrzymujgcych zawieszone w nim pyty).
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Przyktady zabezpieczenia krzewdw, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za pomocg wygrodzen
(Rys. Jakub Jozefczuk)

1. Wygrodzenie za pomoca ptotka wysokosci ok. 120 cm

2. Podwyiszone wygrodzenie dla zabezpieczenia wyzszych krzewow

3. Dodatkowe zabezpieczenie (deski bez szczelin) w miejscach sktadowania materiatéw

4. Podwigzanie gatezi miodych drzew

5. Ciag techniczny —skraj ciggu minimum 50 cm od wygrodzenia

Rys. 4. Przyktady zabezpieczenia krzewéw, mtodych drzew lub drzew

wielopniowych za pomocg wygrodzen
Zrédfo: t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym,
Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

9.6.4.Zabezpieczenie korzeni - ciagi techniczne
W przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i sSrodkéw transportu
w obszarze strefy ochrony drzewa nalezy zrealizowaé drogi technologiczne
z zachowaniem nastepujacych zasad:

ochrona gruntu i znajdujgcych sie w nim korzeni przed nadmiernym

zageszczeniem;

— konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewniac
rownomierny rozkfad punktowo przytozonych sit nacisku két pojazdéw na
wiekszg powierzchnie, zmniejszajagc jednostkowy nacisk na jednostke
powierzchni;

— nalezy ograniczyé do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod
budowe drogi technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzen mechanicznych
korzeni) lub ograniczy¢ je wytgcznie do warstwy darni;

— drogatechnologiczna powinna mieé¢ podbudowe z kruszywa tamanego. Zaleca
sie uzycie piasku lub pospdtki; nie moze byc¢ stabilizowana cementem ani
zadnymi $Srodkami chemicznymi;

— zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi
technologicznej warstwg geowtdkniny celem ograniczenia mieszania sie
kruszyw z podbudowy drogi z gruntem rodzimym oraz dla tatwiejszego
demontazu konstrukcji drogi po zakoriczeniu prac;
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— nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ tatwo demontowalna, zaleca sie
uzycie prefabrykowanych ptyt betonowych lub zelbetowych, nie powinno sie
uzywacé nawierzchni wylewanych lub uktadanych na mokro (wylewanego
betonu czy mas bitumicznych), nawierzchnia zbudowana wytgcznie
z zageszczonego kruszywa (bez sztywnej warstwy wierzchniej) jest
niewystarczajaca.

9.6.5.Zabezpieczenie darni

0Ogodlng zasadg ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikdw, muraw, fak) jest

unikanie poruszania sie po nich wszelkich pojazdéw i maszyn w czasie trwania

budowy. W razie zaistnienia koniecznosci poruszania sie pojazdéw i maszyn po
powierzchniach zadarnionych konieczne jest, by przejazdy nie odbywaty sie

w trakcie i bezposrednio po opadach deszczu. Nalezy stosowac¢ odpowiednie

zabezpieczenie tych powierzchni, w zaleznosci od rodzaju i czestotliwosci

przejazdow pojazdow i maszyn:

— brak koniecznosci stosowania zabezpieczen — dla przejazdu lekkich maszyn
o masie catkowitej do 200 kg;

— utozenie blatéow (trapow) drewnianych — dla przejazdu maszyn o masie
catkowitej do 1t;

— utozenie warstwy zrebkéw drewnianych o migzszosci minimum 20 cm
na geowtdkninie separacyjnej i podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn
o masie catkowitej do 3,5 t;

— utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych z tworzyw sztucznych — dla
przejazdu maszyn o masie catkowitej do 4 t;

— utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych betonowych na geowtdkninie
separacyjnej i podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej
powyzej 4 t;

Konieczne jest, aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byty

uktadane jako rozwigzania tymczasowe i byly demontowane po ustgpieniu

koniecznosci ich stosowania. Maksymalny czas przykrycia darni w jednym
miejscu nie moze by¢ dtuzszy niz 1 miesiac.

9.6.6. Zabezpieczenie korzeni w otwartych wykopach

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykona¢ tego samego
dnia po wykonaniu wykopdw. Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz
(liczac od powierzchni jego pnia) promien réwny trzykrotnosci srednicy jego pnia
mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem, lecz nie mniej niz 2 m.
W przypadku gdy jest to niemozliwe, roboty nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowg (przewiert, przecisk) z komorami startowymi zlokalizowanymi
poza SOD.

Otwarty, wykonywany mechanicznie, wykop powoduje catkowite zniszczenie
korzeni w obrebie wykopu, co moze przyczyni¢ sie do obumierania drzewa.
Wykopy  naruszajgce  korzenie  szkieletowe  dodatkowo  stwarzajg
niebezpieczenstwo pdzniejszego (nawet po 3-5 latach) wywrdcenia sie drzewa.
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W przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego nalezy prowadzi¢
roboty ziemne recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej
2 cm $rednicy, a w przypadku ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy
technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem.

Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozrdznia sie
nastepujgce sposoby zabezpieczenia s$cian wykopdéw oraz korzeni drzew
i krzewow:

a. dla wykopdw krétkotrwatych (do 1 tygodnia):

— przykrycie Scian wykopu materiatem utrzymujgcym wilgoé w przypadku
dodatniej temperatury powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem
w przypadku temperatury ujemnej — mozna do tego celu uzy¢ grubej
agrowtdkniny (o gramaturze minimum 100 g/m2), maty kokosowej (lub
podobnej) i tym podobnego materiatu. Niezaleznie od uzytego materiatu
powinien on byé przymocowany do s$cian wykopu za pomoca
odpowiednich kotkdw lub szpilek;

— Sciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujgcym wilgoé, nalezy
regularnie zrasza¢ wodg w okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia
odpowiedniej wilgotnosci gruntu i korzeni;

b. dla wykopdw dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):

— zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia $cian wykopu,

np. poprzez budowe tymczasowej Sciany z desek;

Warstwa wierzchnia: mieszanka ziemi
lisciastej, humusu lub torfu z piaskiem;
mieszanke utrzymywac w wilgotnosci

0k. 20 cm

o

Okoto 70 cm /
mieszanka

Ponizej
ziemia
rodzima
S

Rys. 5. — Przyktad budowy zastony korzeniowej
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, Zrownowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013

Siatka lub szalunek z desek

Mata, np. geowtdknina, juta lub folia
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— przy duzych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych
do zabezpieczenia gtebokich wykopow (tzw. ,$ciany berlinskie”, $ciany
szczelne, Sciany rozporowe, itp.), ktére zwykle sg wystarczajgce do ochrony
korzeni, gdyz zabezpieczajg je takze przed przesychaniem;

— w przypadku s$cian budowanych na krawedzi wykopu zaleca sie
zastosowanie  dodatkowej warstwy umozliwiajgcej regeneracje
uszkodzonych korzeni (np. z torfu, mieszanki torfowo-piaskowej, ziemi
urodzajnej, kompostu);

— w wykopach liniowych pod uktadanie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
zachowac nienaruszone wszystkie korzenie o srednicy powyzej 2 cm, odpowiednio
je zabezpieczajgc przed przesychaniem lub przemarzaniem (np. poprzez
obandazowanie agrowtékning o gramaturze minimum 100 g/m2) , sie¢ uktadaé
pod korzeniami.

9.7. Pielegnacja roslin w trakcie i po zakonczeniu prac budowlanych
9.7.1.Pielegnacja roslin podczas robét budowlanych
Pielegnacja i biezgce utrzymanie roslin jest obowigzkowe dla:

wszystkich roslin znajdujgcych sie na terenie budowy;

roslin rosnacych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robét
budowlanych.

Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuja:
podlewanie w okresach posuchy i suszy;

regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczed przed
oddziatywaniem prac budowlanych

co 2 tygodnie lub z inng czestotliwoscig wedtug wskazan zamawiajgcego;
korekta i naprawa zabezpieczen roslin na terenie budowy;

odpowiednie zabezpieczanie powstatych podczas budowy ewentualnych
uszkodzen roslin (pod nadzorem dendrologicznym);

w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziatan naprawczych.

9.7.2.Prace porzadkowe po zakonczeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby
Po zakonczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie
terenu oraz rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te
obejmujg (w zaleznosci od potrzeb):

usuniecie wszelkich odpaddw i zanieczyszczen;

zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem
ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ korzeni, zaleca sie prace reczne);

rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu poprzez jego uprawe
kultywatorem, a w przypadku zageszczenia gtebszych warstw poprzez orke
i bronowanie; w obszarze strefy ochrony drzewa rozluznienie gleby musi by¢
wykonywane w sposdb bezpieczny dla korzeni drzew - przy uzyciu sprezonego
powietrza lub poprzez naktuwanie gleby;

w razie koniecznosci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa
wymiane gleby wykona¢ w sposdb bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy
uzyciu sprezonego powietrza;
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9.7.3. Poprawa wfasciwosci gleby

Podstawowym zabiegiem poprawiajgcym witasciwosci gleby jest Sciétkowanie.

W przypadkach daleko posunietej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje sie

nawozenie lub wymiane wierzchniej warstwy gleby (do gtebokosci okoto 30 cm)

z wykonaniem odkrywki systemu korzeniowego technika wydmuchiwania gruntu

sprezonym powietrzem. W pierwszej kolejnosci nalezy zbadaé wtasciwosci fizyko-

chemiczne gleby, aby wskazac wtasciwy zabieg w obrebie strefy korzeniowej:

— rozluznienie gleby

— napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do gtebokosci okoto
30 cm;

— wymiana gleby w obrebie strefy systemu korzeniowego

— stworzenie nowego profilu gleby w nawigzaniu do specyfiki danego stanowiska;

— aeracja punktowa — rozluznienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce
kwadratowej co 1 m) — kanaty napowietrzajgce do gtebokosci okoto 0,5 m stuzg
dostarczeniu tlenu i wody w gtab profilu glebowego.

Prace te majg na celu napowietrzenie gleby; umozliwienie przenikania wody i tlenu

w gtagb profilu glebowego oraz stworzenie optymalnych warunkéw dla rozwoju

korzeni wtosnikowych roslin. Nalezy mie¢ na wzgledzie fakt, ze sg to zabiegi

ingerujgce w system korzeniowy i powodujg czesciowe uszkodzenie wtosnikéw
oraz czesci drobnych korzeni. Dlatego nalezy je stosowac tylko w uzasadnionych
przypadkach oraz zachowac ostroznos$¢ podczas prac.

Rekultywacja struktury gleby obejmuje nastepujace dziatania:

— rozluznienie wierzchniej warstwy gleby;

— wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;

— usuniecie zanieczyszczen (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;

— uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej;

— Sciotkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa; — wykonanie biologicznych
zabiegdw rewitalizacji gleby albo poprawy biologicznych wtasciwosci gleby.
Opisywane prace majg charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola

prac.

9.8. Nadzé6r w zakresie ochrony zieleni
9.8.1.0bowigzki nadzoru w zakresie ochrony zieleni

Nadzor w zakresie ochrony zieleni — nadzér majgcy na celu ochrone zieleni

w ramach inwestycji, zgodnie z przepisami prawa, dokumentacjg projektowgq oraz

standardami branzowymi.

Nadzor ten wymagany jest w przypadku:

— realizacji prac zwigzanych z urzgdzaniem zieleni na terenach zieleni;

— realizacji prac na terenie inwestycji, w ktorej sktad wchodza drzewa i/lub
krzewy w kolizji z projektowanymi elementami (budowy, remonty,
przebudowy, rozbidrki);

— realizacji prac, ktére wchodzg w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje
w SOD). Obowigzki nadzoru w zakresie ochrony zieleni:
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— weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robadt);

— kontrola prawidtowosci realizacji zadan wynikajacych z dokumentacji
projektowej, a takie ich zgodnosci z przepisami prawa, umowag
z zamawiajgcym, zasadami przyjetymi w ogrodnictwie, arborystyce,
ksztattowaniu terendw zieleni, itp.;

— monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich
zabezpieczen na terenie budowy;

— nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni,
w szczegdlnosci prac zanikowych;

— prowadzenie dziennika nadzoru; — formutowanie zalecen dotyczacych ochrony
drzew i krzewdéw oraz minimalizowania kolizji z roslinami;

— udziat w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy
w zakresie spraw dotyczacych ochrony zieleni;

— bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego
(inwestor, nadzor inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robét)
w przypadku stwierdzenia istotnych uchybied oraz propozycji rozwigzan
zamiennych w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia dla drzew
zgtoszenie kierownikowi robét potrzeby wstrzymania ich;

— proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatar naprawczych.

9.8.2. Monitoring stanu zdrowotnego roslin

Celem nadrzednym monitoringu stanu zdrowotnego roslin i statyki drzew na placu
budowy (terenie budowy) jest nie tylko biezgca kontrola stanu roslin, ale przede
wszystkim skuteczno$¢ wdrazania rozwigzan stuzgcych ich ochronie w procesie
budowlanym. Przy przeglgdach stanu zdrowotnego drzew i krzewdw nalezy
zwréci¢ uwage na regularno$é tych czynnosci oraz mnogos$¢ czynnikéw
powodujgcych pogorszenie kondycji i stabilnosci roslin. Mogg to by¢:

— czynniki abiotyczne (Srodowiskowe): susza, nadmierne zageszczenie gleby,
uszkodzenia mechaniczne (w tym zwtaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia
stfoneczne, przemarzniecia, niewtasciwy sktad mechaniczny i chemiczny gleby,
skazenia srodowiska (wdd, gleby, powietrza), itp.

— czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe
(gtéwnie pajeczaki, owady, slimaki, ale tez zwierzeta kregowe) oraz pasozyty
(roslinne i zwierzece).

9.8.3.Kontrola skutecznosci ochrony zieleni

Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub zarzadca

terenu / zamawiajgcy na biezgco sprawdzat skuteczno$¢ zastosowanych sposobdéw

ochrony zieleni. Inspektor w szczegdlnosci weryfikuje oznaki nieskutecznej
ochrony zieleni: — otarcia i inne uszkodzenia mechaniczne roslin;

— uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— naruszenie struktury gruntu (wykopy, zageszczenie, $lady poruszania sie
pojazdéw lub sktadowania materiatdw) w strefie ochrony drzewa/krzewu
(SOD);
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— $lady materiatéw chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejow,
farb, lakierow, rozpuszczalnikdw, paliw, srodkéw czyszczacych i
konserwujacych, poptuczyn po myciu zbiornikdw i maszyn, itp.) w strefie
ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— lokalizacja toalet przenosnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— potamane gatezie i konary roslin;

— zasypanie szyi korzeniowej;

— zmiany fizjologiczne lub obumieranie rodlin i ich czesci.

W przypadku stwierdzenia braku lub nienalezytej skutecznosci zastosowanych

sposobdw ochrony zieleni konieczne jest wprowadzenie dziatan naprawczych oraz

poprawe/ zmiane sposobdw ochrony zieleni.

9.8.4.Notatki i dokumentacja fotograficzna
Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roslin oraz kontroli
skutecznosci ochrony zieleni dokumentowac¢ w postaci notatek
stuzbowych/raportéow/wpiséw do Dziennika Budowy oraz dokumentacji
fotograficznej, z autorem i datg ich sporzgdzenia. Takze wnioski pokontrolne oraz
zalecane dziatania naprawcze muszg by¢ dokumentowane (utrwalane).

9.9. Materiaty zrodtowe
1. M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony
Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013
2. £. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury
Krajobrazu, Krakéw, 2021
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10. ZIELEN PROJEKTOWANA
W przestrzeniach pomiedzy placykami rekreacyjnymi projektuje sie nasadzenia zielni
ozdobnej. Projektowane nasadzenia dobrano jako odmiany ozdobne gatunkow
wystepujgcych w otoczeniu stawu (brzoza brodawkowata i trzcinnik) oraz jako kontynuacje
juz istniejgcych nasadzen (pecherznica kalinolstna) . Gatunki zostaty dobrane pod kgtem
warunkéw siedliskowych, strefy mrozoodpornosci oraz odpornosci na zmienne warunki
srodowiska.

Tab. 1. Nasadzenia

Lp. | Opis | Zdjecie
DRZEWA
1 Betula pendula 'Purpurea’ - Brzoza brodawkowata

'Purpurea’

Sredniej wielkosci drzewo o luznej i waskiej koronie i efektownym
zabarwieniu. Dorasta do 10 m wys. i 5 m szer. Kora na mtodych pedach
czerwonobrgzowa, pdZniej jasnoszara. Mtode liScie ciemnoczerwone,
starsze ciemnopurpurowe, jesienig brgzowe lub brgzowoczerwone.
Stanowisko stoneczne. Nie ma specjalnych wymagan. Najtadniej wyglada
posadzona pojedynczo lub w oddzielnej grupie, na tle budynkéw lub
innych roslin. Strefa mrozoodpornosci: 2.

KRZEWY
2. Physocarpus opulifolius 'Nugget' -

Pecherznica kalinolistna 'Nugget'

Krzew o zaokraglonym pokroju, z licznymi, wyprostowanymi gtéwnymi
pedami. Pedy jasnobrazowe lub czerwonobrgzowe, geste, lekko
powyginane. Starsze, Liscie owalne, 3-5 klapowe, zgbkowane, 5-10 cm
dt. Mtode liscie intensywnie ztotozétte, z czasem stajg zielonkawozétte,
by jesienig ponownie nabrac gtebokiego z6ttego koloru. Kwiaty biate, w
baldachowatych, pétkulistych kwiatostanach o szer. 5 cm, VI-VII. Owoce
podobne do pecherzykéw, nabrzmiewajace, 2 ptatkowe, zabarwione na
pomaranczowo. Niewymagajaca roslina, rosngca réwnie dobrze na
suchych, jak i na wilgotnych glebach, kwasnych do alkalicznych. Odporna
na niskie temperatury, Srodowisko miejskie, mocne wiatry,
zanieczyszczenia powietrza. Dobrze znosi ciecie. Strefa mrozoodpornosci

4.

TRAWY OZDOBNE

3 Deschampsia ceaspitosa 'Goldtau’ -Smiatek darniowy
'‘Goldtau'’

Rodzima, ozdobna trawa o regularnym, kepiastym pokroju, tworzgca
ciemnozielone waskie, tukowato wyginajace sie liscie do 5 mm
szerokosci i 60 cm dtugosci z lekko czerwieniejgcymi koncowkami. W
czerwcu wyrastajg wysokie (do ok 1m) zdzbta zwiericzone
wiechowatymi, azurowymi, kwiatostanami do 30-40 cm dtugosci.
Wiechy s3g poczatkowo lekko fioletowe, potem bezowe, delikatnie
przewieszone, malowniczo poruszajg sie nawet przy najlzejszym wietrze
i potyskujg w promieniach storica. Trawa tolerancyjna w stosunku do
gleby, stanowiska i wilgotnosci. Odmiana odporna na mroz. Strefa
mrozoodpornosci 4.
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W ponizszej tabeli zawarto szczegdtowe zestawienie projektowanej zieleni.

Tab. 2. Zestawienie i parametry projektowanej roslinnosci
Lp. Nazwa Rozstawa POWierzch?ia llos¢ Minimalny
/ dtugosé Sortyment
DRZEWA
Pa 200 cm,
Betula pendula 'Purpurea’ - Sr. 12-14 cm, C45-
L Brzoza Ftirodawkowaria 'Purpurea’ we. PZT ) 2 szt. 50/d=45-50 cm,
migzszos¢ bryty 45 cm.
KRZEWY
Physocarpus opulifolius 'Nugget'
2. | - Pecherznica kalinolistna wg. PZT 8,6 m? 13 szt. C2 30-40
'Nugget'
TRAWY | BYLINY
Deschampsia ceaspitosa
3. | 'Goldtau' -Smiatek darniowy 5 szt./m? 13,5 m? 68 szt. Cc2
'Goldtau’

11. WSKAZANIA ZWIAZANE Z REALIZACJA ZIELENI
11.1. Sadzenie drzew

1) Charakterystyka materiatu szkotkarskiego

Drzewa przeznaczone do nasadzed powinny pochodzi¢ z uprawy szkotkarskiej
pojemnikowej lub by¢ balotowane (z bryta korzeniowg). Materiat roslinny powinien
charakteryzowac sie odpowiednimi parametrami. Obwdd pnia na wys. 1 m: 12-14 cm,
wys. pod korong min 200 cm. U drzew lisciastych pedy szkieletowe korony drzewa
powinny by¢ dobrze wyksztatcone i rwnomiernie rozmieszczone oraz wystepowac
w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie mniejszej niz 4. U roslin
balotowanych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, zwarta
i nieuszkodzona, zabezpieczona siatkg druciang, wielkos¢ bryty korzeniowej d=45-
50/min. wielkos$¢ pojemnika min. C45-50, migzszos¢ bryty min. 45 cm.

2) Sadzenie drzew

D6t powinien zapewnia¢ swobodne umieszczenie w nim korzeni sadzonych roslin.
Odpowiedni wymiar dotu do sadzenia to przynajmniej pottora raza wiecej niz szerokos¢
bryty korzeniowej i pie¢ do dziesieciu centymetrow ptycej, niz wysokos¢ bryty
korzeniowej.

Dot nalezy zaprawi¢ zyzng ziemig i wymieszac z rodzimym podtozem z dodatkiem
hydrozelu. W trakcie zasypywania dotu i ubijania ziemi nalezy caty czas korygowacd
wiasciwe ustawienie rosliny. Do wierzchniej warstwy gleby po posadzeniu drzewa
nalezy wprowadzi¢ mikoryze, nastepnie warstwe gleby do 12-15 cm nalezy
przemieszaé z preparatem. Zabieg polega na zaszczepieniu grzybni w obrebie systemu
korzeniowego, szczepionka mikoryzowa powinna byé dobrana do gatunku drzewa,
oraz stosowana wg. zalecen producenta.

Po posadzeniu drzewa nalezy intensywnie podla¢ (min. 1501 na kazde drzewo).
Podlewanie nalezy powtérzy¢ dwukrotnie w okresie 7 dni. Gdy ziemia w dole osigdzie,
uzupetniamy jej ewentualny niedobér. Wokdt kazdego posadzonego drzewa nalezy
uformowaé mise (zagtebienie gtebokosci ok. 5 cm ponizej poziomu gruntu), o srednicy
wewnetrznej 0,7m, otoczonej watkiem z ziemi, wysokos$ci 10 cm ponad poziomem
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gruntu. Teren wokét drzewa nalezy wytozy¢ 10cm warstwa $cidtki z kory sosnowej
drobno mielonej w celu zminimalizowania strat wody podczas parowania.

3) Zabezpieczenie drzew po posadzeniu

Wygrodzenie stabilizujgce i zabezpieczajagce drzewo nalezy wykonac¢ z palikéow
drewnianych, impregnowanych w kolorze bezbarwnym lub bejcowanych. Dtugos¢
catkowita palikow powinna wynosi¢ 250 cm, srednica 8 cm. Gdrna krawedz fazowana,
dolna zaostrzona. Paliki posadowi¢ w gruncie w taki sposdb, aby wystawaty 150 cm
ponad powierzchnig terenu. tgczenia poszczegdlnych elementéw nalezy wykonaé za
pomocg wkretdow ocynkowanych o odpowiednio dopasowanej dtugosci. Wygrodzenie
drzewa nalezy wykonac¢ ustawiajgc poza brytg korzeniowg trzy paliki, w taki sposéb,
aby tworzyty tréjkat réwnoboczny o boku 80 cm.

Pienr drzewa powinien znalez¢ sie w srodku wyznaczonego trojkata. Paliki w dolnej ich
czesci nalezy potaczy¢ z kazdej strony trzema potwatkami o srednicy 8 cm i dtugosci
80 cm w odstepach nie wiekszych niz 3 cm. Krawedzie pdétwatkdw powinny byé
fazowane oraz stykaé sie ze sobg na rogach, taczac poszczegdlne sciany trdjkata.
Pierwszy pétwatek nalezy zamontowaé na wysokosci 13 cm ponad powierzchnig
gruntu. Na wysokosci 150 cm nalezy ustabilizowac¢ pien drzewa za pomoca czarnej,
jutowej tasmy o szerokosci 4 cm. Nie dopuszczamy tasmy poliestrowej. Tasme nalezy
zamocowac w taki sposéb, aby pien nie byt Scisniety zbyt mocno. Tasme zawinietg na
gornej krawedzi palika nalezy przytwierdzi¢ wkretami trwale zabezpieczonymi przed
korozjg oraz ukry¢ pod pétwatkiem tgczgcym gére wygrodzenia. Fot. nr 1 przedstawia
sposéb oznakowania nasadzen.

Wzor informacji dla nowych nasadzen drzew realizowanych na terenach administrowanych przez
GZDNZ

Ma jedriym z palikéw nalefy zamontowad informacje (druk czarno-bizby, zalaminowany - papier min.
120 g) o gatunku drzewa, terminie posadzenia drzewa | Wykenawcy odpowiedzialnego za pielegnacje drzew

(jesh dotyczy) wraz = logo GZDiZ.

Informacje nalefy zamocowad na stake  poprzez  przybicie z=rywkami do  drewna,
przykrecenie/przewiercenie nad/pod tasmami stabilizujgcymi na jedrym = palikdéw ok, 20 cm poniZe)
gornego palika poprzecznego {1 informacja na 1 drzewo).

& mm 0 nim
.......................... Klon srebrzysty
.......................... Acer saccharinum
prsaconBw! ... posadrona w: 208 r.
wramach projekes . w ramach projektu BANDS
s padstasie decyzji 120mm b podatinads dicyzji 120mm
. S DROLFETI20.1. 428 3018
eln 20,07 2018 ¢

Drzewaobjele pieegnads
gwararcyjrg do 10,2058 r,
przez firme:
Driiwd 5, 6.0,
ul, Dameaki 2, ddansk

Drzevwa nbjate pdelegnaciy
SWarancyjng oa ..

przezfirme:

Rys. 6. — Wzdr informacji dla nowych nasadzen
Zrédto: Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni
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4) Pielegnacja
Pielegnacja nowo posadzonych drzew musi byé zgodna ze sztukg ogrodniczg
wykonywana przez specjalistyczng firme. Pielegnacja powinna trwa¢ min. 1 rok
i obejmowac:

Monitorowanie stanu roslin. W okresie gwarancyjnym wymiana na koszt
Wykonawcy roslin chorych, uszkodzonych, przemarznietych, nieestetycznie
wygladajgcych lub  uschnietych w wyniku zaniedbania lub niewfasciwie
prowadzonej przez Wykonawce pielegnacji (w razie potrzeb lub na wezwanie
Zleceniodawcy w terminie do 7 dni od wezwania), kontrolowaniu stanu zdrowia
roslin w celu wczesnego wykrycia objawdw chorobowych i wyboru skutecznego
sposobu walki z nimi.

Cieciu sanitarnym polegajagcym na usuwaniu obumartych gatezi. Termin ciecia
nalezy dostosowa¢ do panujacych warunkow zgodnie ze sztukg ogrodnicza.
Odchwaszczaniu recznym oraz spulchnianiu ziemi wokét drzew (chwasty nie moga
wptywaé na prawidtowy wzrost roslin) - 1 x w miesigcu przez caty okres wegetacji.
Po usunieciu chwastéw nalezy poprawi¢ mise wokét drzew.

Biezgcym porzgdkowaniu terenu (usuwaniu $mieci, przedeptow).

Biezgcej konserwacji zabezpieczenn nasadzen. W kazdym roku pielegnacji nalezy
sprawdzi¢ czy wigzania utrzymujg drzewo stabilnie. Tasmy sparciate i wrastajgce w
kore pnia nalezy wymieni¢ na nowe. Uszkodzone i wadliwe paliki i tasmy przy
drzewach nalezy wymieni¢ na nowe i zutylizowa¢. Niestabilne paliki nalezy
poprawic.

11.2. SADZENIE KRZEWOW | TRAW OZDOBNYCH
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zdrowe, bez oznak choréb i uszkodzen. Materiat
roslinny powinien by¢ wtfasciwie oznaczony, tzn. musi by¢ zaopatrzony w etykiety, na
ktérych podana bedzie co najmniej nazwa faciriska, forma wzrostu, wysokosé, numer
normy jezeli jest wymagana.
Sadzonki krzewéw powinny byé¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujgce cechy:

paki szczytowe powinny by¢ wyraznie uformowane,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

pedy korony krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,
np. u form kulistych,

nie posiada¢ oznak uszkodzenn mechanicznych (ztaman, otar¢), objawéw bedacych
skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz odrostow podktadki.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe (nienaturalne zamiany zabarwienia lisci, wycieki zZywicy,

pekniecia i martwice kory, zery owadzie),

uszkodzenie pagka szczytowego przewodnika,
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— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— zfe zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

- wiecej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

Podfoze w pojemniku powinno by¢ réwnomiernie przerosniete korzeniami, bryta
korzeniowa ma pozostac w catosci po usunieciu pojemnika. Na jej spodniej stronie nie
moze wystepowac zbytnie zageszczenie splgtanych korzeni, ktdrych wierzchotki winny
byc¢ jasne i zywotne. Na organach trwatych (ktgcza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady
tegorocznych peddéw) powinny by¢é widoczne paki odnawiajgce, ewentualnie
przyziemne rozety lisci.

W okresie wegetacji rosliny majg by¢ silne, bez widocznych uszkodzen mechanicznych
i objawdéw chorobowych, wtasciwie wybarwione (niektére byliny wykazujg duze
zmiany, intensywniejsze wybarwienie mtodych pedéw wyrastajacych wiosng, jesienna
zmiana zabarwienia lisci) w okresie wegetacji.

Do czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane, potem dopuszcza sie Sciete
pedy, ale muszg sie na nich znajdowaé wzbudzone paki boczne.

Szerokos¢ dotéw powinna zapewnia¢é swobodne umieszczenie w nich korzeni
sadzonych roslin z zachowaniem 10-20 cm przestrzeni, umozliwiajgcej wsypanie
i ubicie ziemi pomiedzy scianami dotu.

D6t nalezy zaprawi¢ zyzng ziemig i wymiesza¢ z rodzimym podtozem, z dodatkiem
hydrozelu (prace zanikowe). W trakcie zasypywania dotu i ubijania ziemi nalezy caty
czas korygowac wtasciwe ustawienie rosliny. Po posadzeniu rosline nalezy obficie
podlaé. Hydrozel nalezy stosowac w ilosci zgodnej z zaleceniami producenta (zalecenia
dotyczgce dawkowania powinny znajdowac sie na opakowaniu).

W przypadku pierwszego podlania od 10 do 20l na jeden krzew. Gdy ziemia
w dole osigdzie, uzupetniamy jej ewentualny niedobér i formujemy rodzaj misy, ktdra
utatwi zatrzymywanie wody i umozliwi jej wsigkanie jedynie w obrebie systemu
korzeniowego.

Obszar jaki zajmujg grupy roslin scidtkujemy warstwg o grubosci. ok 5 cm,
przekompostowanej kory sosnowej, drobnomielonej. Prace zanikowe (hydrozel)
potwierdzi¢ dokumentacjg fotograficzng przez Inwestora w dniu odbioru.
Powierzchnia obszaru do $ciétkowania wynosi ok 26,0 m?.

Pielegnacja nasadzen

Pielegnacja nowo posadzonych roslin musi by¢ zgodna ze sztukg ogrodniczg,
wykonywana przez specjalistyczng firme. Pielegnacja po posadzeniu powinna trwaé
trzy lata i polega¢ na podlewaniu nowych nasadzen w miare potrzeby, usuwaniu
zachwaszczenia oraz zwalczania Srodkami chemicznymi choréb i szkodnikow
niezwtocznie po ich zaobserwowaniu. Nawozeniu zgodnie z potrzebami roslin oraz
stosowanie do warunkéw pogodowych z zastosowaniem nawozu o przedtuzonym
dziataniu, odchwaszczaniu, wymianie roslin  uszkodzonych, obumartych
i zamierajgcych w wyniku zaniedbania lub niewtasciwie prowadzonej przez
Wykonawce pielegnacji. Porzagdkowaniu terenu sprzgtaniu $mieci.

Uwaga! Inwestor powinien przekaza¢ pisemne potwierdzenie wykonania prac
pielegnacyjnych Uzytkownikowi.
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11.3. ODTWORZENIE TRAWNIKA
11.3.1. Trawnik z siewu

Na styku inwestycji z istniejgcym terenem nalezy przewidzie¢ odtworzenie
trawnika metodg z siewu. Istniejgce poszycie nalezy oczysci¢, trawe skosi¢ na
wysokos¢ 2,5 cm wygrabic trawe i wykonac dosiew. Nalezy spulchni¢ wierzchnia
warstwe gleby za pomoca grabi i uzupetni¢ warstwe ziemi urodzajnej. Na tak
przygotowany teren wysiewamy mieszkanke traw. Mieszanka musi
gwarantowac petne zadarnienie powierzchni. Zaleca sie zastosowanie mieszanki
traw przeznaczong na renowacje trawnika o zalecanym sktadzie:
- zycica trwata AUT 30%
- kostrzewa czerwona DIPPER 30%
- kostrzewa czerwona ADIO 10%
- kostrzewa czerwona CAPRICCIO 10%
- wiechlina tgkowa LINCOLNSHIRE 5 %
- kostrzewa trzcinowa STARLETT 15%.
Nasiona nalezy przykry¢ cienkg warstwa (ok. 1 cm) ziemi urodzajnej, zwatowaé
oraz obficie podlaé¢ rozproszonym strumieniem wody. Zabiegi renowacyjne
nalezy zakonczy¢ nawozeniem nawozem wielosktadnikowym.
Wysiewanie nasion najlepiej wykonywaé w warunkach sprzyjajacych
kietkowaniu (wiosng - koniec kwietnia lub potowa maja, gdy temperatura
wynosi ok. 6°- 8°C lub péznym latem - koniec sierpnia poczgtek wrzesnia).
Nasiona traw przykry¢ poprzez przemieszanie ziemi watem lub grabienie;
na koniec ziemie nalezy zwatowa¢ w celu ostatecznego wyrdwnania.
Po wyrownaniu konieczne jest delikatne podlanie ziemi tak, aby nasiona nie
zostaty wyptukane
Przewidywana powierzchnia trawnika wymagajgcego odtworzenia: ok. 41,0
m2.

11.3.2. Pielegnacja trawnika

Pielegnacja trawnika powinna trwaé rok. Pierwsze koszenie trawy nalezy

przeprowadzié, gdy ZdZbta osiggng wysokos¢ 8-10 cm — skrdcenie o 1-1,5 cm.

Nastepne koszenia wykonywac coraz nizej, az do osiggniecia zgdanej wysokosci

koszenia —proponowane 3-3,5 cm. W ramach pielegnacji skoszong trawe nalezy

wywies¢ na wysypisko miejskie.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢
okoto 10 cm;

- nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby
wysokosc¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12
cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢é wykonane
z 1-miesiecznym  wyprzedzeniem  spodziewanego nastania  mrozéw
(dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjgé pierwszg potowe
pazdziernika),
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- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestosé koszenia i wysoko$¢é ciecia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, temperatury, nawozenia,
podlewania itp.

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; S$rodki
chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i dopiero po
okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu

roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnié

sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Podlewanie trawnika powinno by¢ uzaleznione od warunkéw atmosferycznych,

srednio raz do dwdch razy w tygodniu, przy uzyciu okoto 5 litréw (grunt

przepuszczalny).

3 litréw (grunt nieprzepuszczalny glina) wody na kazdy metr kwadratowy

powierzchni. Trawnik nalezy podlewa¢ ponadto po kazdym nawozeniu.

W przypadku nowo zatozonego trawnika zaleca sie podlewanie codziennie, gdyz

wymagajg zdecydowanie wiekszego nawodnienia w zwigzku z dopiero

rozwijajgcym sie system korzeniowym i adaptacja.

Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki

chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscia

i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika. W okresie wiosennym oraz

jesiennym nalezy usung¢ z trawnika opadtfe liscie, pozostawienie ich moze

powodowa¢ chorowanie trawnika, Grabienie lisSci nalezy przeprowadzaé
ostroznie, tak aby nie uszkodzi¢ darni oraz roslin rosngcych w poblizu trawnika.

Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikéw w kazdym roku pielegnacji;

Uwaga! Inwestor powinien przekazaé pisemne potwierdzenie wykonania prac

pielegnacyjnych Uzytkownikowi.
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B. CZESC RYSUNKOWA

1. Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem —skala 1:250 —rys. Z-1
2. Plan nasadzen —skala 1:250 — rys. Z-2
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Obiekt: Gdarisk - ul. Zbiornik Jasieri, az. nr 412/1
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ID : WG-I11.6640.1.3947.2022
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Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktdry wykonal, mape oraz podpis
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ul. Jana Pawta Il 9 ; 83-330 Zukowo
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LEGENDA:
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Obiekty nieob Jete katalogiem obiektéw baz danych

StuZzebnosci gruntowych nie badano.
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zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej
za ztoZenie fatszywego oswiadczenia.
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mgr inz. Marcin Mielke architekt krajobrazu M

TYTUL: Street workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasien, na dziatce nr 412/11 obr. 0036,
w ramach zadania z Budzetu Obywtaleskiego 2022 pn.: Zielone strefy sportu i rekreac;ji.
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%\
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH H

SKALA 1: 500
Obiekt: Gdarisk - ul. Zbiornik Jasieri, dz. nr 412/1 1|

O

1. Brzoza brodawkowata 2. Pecherznica \\ 3. Smiatek darniowy
'Purpurea’ kalinolistna 'Nugget' \ 'Goldtau’ @ () () ()
|| || I | | | || RN 1 Wierzba piecioprecikowa - -
8\ (przesadzona) o
88.8\ > 4

Identyfikator i nazwa jednostki ewidency jne j: 226101_1; m. Gdarisk
Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 0036 ; Kiefpino Gérne N N || |
Nr seke ji: 6.221.25.23.3.3

ID : WG-I11.6640.1.3947.2022

2/13 Pecherznica kalinolistna
'Purpurea’ A
\

Uktad wspdtrzednych prostokgtnych ptaskich: 2000 strefa 6

Geodezy jny uktad odniesienia: Kronsztadt 86bis N N | | 1/1 Brzoza brodawkowata

'Purpurea’

Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktdry wykonal, mape oraz podpis
osoby reprezentu jgce J ten podmiot:

GEOMAT Mateusz Ku jawa
ul. Jana Pawta Il 9 ; 83-330 Zukowo

3/30 Smiatek darniowy
. 'Goldtau’ (6,0 m?)

N | ‘l

—
’ e
1/1 Brzoza brodawkowata 2 - 89. \\/
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Imie i nazwisko, numer Swiadectwa nadania uprawnieri geodety, ktory

sporzqdzit mape: - ‘Purpurea’ , T \%\ A
mgr in2. Kamil Zieliriski upr. GGK nr 22937 a \ %) - q obszar opracowania
Q@ S 3/38 Smiatek d?rniowy h - . d granica dziatki
¢ {'Goldtau' (7,5 m?)
. \ 2
LEGENDA: >>{\/ Y @ istn. drzewa

O istn. krzewy

« @ ® Oznaczenie granicy obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizac ji / &% ’
Obiekty nieob Jete katalogiem obiektéw baz danych = Y ’
w

StuZzebnosci gruntowych nie badano.

Gdarisk, dnia: 2022.09.19
“
W dniu 2022.09.19 uzupefniono o tres¢ naktadki RKS PUT Gdarisk - patrz mag
Gaarisk dn. 2022.09.19 b =

Poswiadczam sie, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezy jnych
I kartograficznych, ktcrych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej
za ztoZenie fatszywego oswiadczenia.

strefa ochrony drzew (SOD)

N

GOSPODARKA ZIELENIA
@ istn. drzewa do usuniecia

\
o

O istn. krzew do przesadzenia

PROJEKT NASADZEN

o drzewo projektowane

krzew przesadzony

m nasadzenia krzewéw ozdobnych
m nasadzenia traw ozdobnych

Sciotka - kora sosnowa, drobnomielona

Identyfikator zgtoszenia prac geodezy jnych | WG-I.6640.1.3947.2022

Prezydent Miasta Gdariska

Organ stuzby geodezy jnej, ktory otrzymat —— _ — S— — _ _ -
. . .. p tego dok i innym w catosci jak i w cze$ci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
zgfoszen/e Wde/G/ GeOder/ Dyrekcja Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego
Rozbudowy zostato opracowane.
. .
: i / 4213 Miasta Gdanisk ;
Wyk d inych CEQUAT Mateusz Kujana \ ! /I / . . e e PROJEKTOWAL: | mgr inz. Marcin Mielke architekt krajobrazu Data: Branza:
'ykonawca prac geodezy jnyci ul. Jana Pawta Il 9 . R Signed by / Podpisano % 022023 | Zielen
! . i i 1] .
83-330 Zukowo /I S przez: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
- - - ! Il ” W Pion Projektéw Budzetu Obywatelskiego
Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu Pr%gjﬁggjge?gj} 2022 3522 h / / Kamil ZlehnS%l ) iRad Dzielnic TYTUL: Street workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasien, na dziatce nr 412/11 obr. 0036,
zawierajqcego wynik pozytywnej werfikac)i nr . -l : — / ;o GEOMAT Mateusz ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk w ramach zadania z Budzetu Obywtaleskiego 2022 pn.: Zielone strefy sportu i rekreacji
data 07-10-2022r. Do Kujawa tel 58 320-51-00 FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
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Zastepca Prezydenta Miasta Gdariska

WGK-1.7027,.59,2022 M Gdansk, 22-12-2022

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Odpowiadajac na Pafistwa pismo nr PBO/311/2022/AW z dnia 02.12.2022 r,,
dotyczace karekty we wskazaniu uzytkownika dla zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022,
pn.: ,ZIELONE STREFY SPORTU | REKREAC]! - Street Workout nad zbiormikiem retencyjnym
Jasien oraz park kieszonkowy na osledlu Wiszace Ogrody”, spowodowane| zmiang
w projekcie lokalizac)i z dziatkl nr 412/33 obr. 36, na dziatke 412/11 obr. 36, informuijs,
e na uzytkownika wykonanych prac na tej dziatce wyznaczam Gdanski Zarzad Drog i Zieleni.

Z powazaniem

Piotr Kryszewskl
ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA GDANSKA
/- dokument podpisany elektronicznie

Do wiadomosci;

Gdariski Zarzad Drog i Zieleni
ul. Partyzantow 36

80-254 Gdarnsk

ul. Nawe Ogrody B/12, B0-803 Gdafisk www. gdansk.pl

tel- 58323 7080, fax: 58 373 70 &3, wek@gdansk gdapl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 48
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl
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GZDiZ.ZR.6304.2.183.2022 AG.626 Gdansk, 24032022 r.

Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdansk
ul. Zaglowa 11
B-560 Gdarisk

Dot. Zielone strefy sportu i rekreacji - Street Workout na zbiornikiem retencyjnym jasien oraz park
kieszronkowy na esiedlu Wiszgce Ogrody” - w ramach Budietu Obywatelskiego 2022,

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie, Godanski Zarzqd Drog i Zieleni preekazuje
nastgpujgce wytyczne i zalecenia:

1. Zakres;

«  pestaw streel workout prey zhiorniku retencyinym lasien: montad zestawu street workout, utworzenie
ciggow pieszych, utworzenie inngj niezbedne| infrastruktury komunikacyjnej, obsadzenie ww, ciggiw
pieszych rabatami, montaz infrastruktury towarzyszace),

« park kKieszonkowy na osiediu Wiszgoe Qprody: ubworzenie clagiw pleszych, obsadzenie ww. ciggow
pleszych rabatami, utworzenie ogrodu deszczowegn, montad domkdw dla prakow | owaddw, montaz
oéwietlenia, montat infrastruktury towarzyszace|:

£. Dzieinica; Gdansk-lasien (obr, 36, dz. nr: 395/231, /234, f330 oraz dz. nr 412413},

Wytyczne ogdine:

« oloczenie dziabek nr: 395/231, /2341 /330 posiada duze walory krajobrazowe dlatego, w celu zachowania
ich naturalnego charakteru nie zaleca sie stosowania kolordw o wysokie] jaskrawosci,

» zalecasig aby urzgdzenia oraz elementy roélinne byky spdjne wizualnie z ju2 Ismiefgoymi, tak aby zachowad
clagtosd rozwoju przestrzent,

+ teren nalety zapospodarowad nie ograniczajac dostepu serwisowego do rowu melioracyjnego | nabrzesy
oraz przejazdu pojazdew stuzb komunalnych | uprzywilejowanych po 38U spacerowym,

» ciggi plesze nalezy projektowad z rachowaniemn zasady dostepnoscl dla osob o saczegdlmych potrzebach,
w by 0s0b o ograniczone] sprawnosc ruchowej; prey projektowaniu ciggow komunikacyjnych i innych
nawierzchni utwardzonych nalezy unikat barier preesuzennych, takich jak progi, ushkoki | wysokie obrzeia,

« zaleca sig zastosowad urzadzenta do sportu | rekreac) dostepne do uzytkowania przez osoby o

szczegdinych potrzebach - takie dojfcia do tych urzadzen powinny umatliwiad np. dojazd do nich dla osob

o ograniczoneg] sprawnosc rechowe), w szczegdlnosci osdb na wozkach lub rodzicdw/opiskundw 2

wizkami dzieciecymi,

Gdariski Zarzgd Drag i Zlelend | ul, Fartyzantdw 36 | 80-754 Gdansk
tal 88 341 2041 | Faks 552 44 600 | proe@orsrak gdapl | Wi gadiz poa pl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 49
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl
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przy projektowaniu cggéw komunikacygnych | innych nawierzchni utwardzonych nie naledy stosowad
barier przestrzennych, takich jak progi, uskokl | wysokie obrzeta czy stopnle,

preestrzef nalely zaprojektowad w taki sposob i ow takich migjscach, aby wyeliminowad koniecznosé
sytuowania barier bezpieczenstwa (np. na krawedziach wykopdw/nasypaw),

zleca sie stosowanie mate] retencli | wykorzystanie e do celdw ekeologicznyoh (dMordénorodnasd) i
estetycznyveh (ksztaltowania krajobyazu),

w praypadiu koniecznosc wrmacnienia skarp, nasypow lub wykopow nalefy zastosowad metody
naturalne,

teren nalezy wyposanad w tablice regulaminows, 2godnbe 26 wrorem, po kidny nalely sie zghosié na adres
gzdiz-ppEgdansk.gda.pl,

naledy stosowat gdanskie standardy projektows dia osob o szczegilnynch potrzebach,

naledy stosowat Zarzgdzenie nr 1746021 Prezydenta Miasta Gdarska z dnika 9 listopada 2021 r. w sprawie
wprowadzenia Szozegddveych standarddw dostepnoscl dla  kszialtowania przestrzent | budynbow
w miescie Gdanhsku - Poradnik projektowania uniwersainego;

4. Whtyeane do nawlerzchni

7.

naledy zachowad minimalng szerokost gitwmnych clagdw pieszych 2,4 mw Swietle przejécia, a pozostalych
ciggow o szer. 2 m, 2z dopuszczeniem mie|scowych przewezed do 1,5m,

dciezkami malezy polgczyt te elementy zagospodarowania, pomigdzy ktarymi woinnym praypadku
powstang tow. przedepty zieleni,

ciggi pieszo-jezdne nalezy wykonad z gladkle] plytkl betonowej 30:30 cen,

ciggi piesze mozna wykonad 2 nawierzchni cementowo-mineralnej o wykodczenlu umozliwiajacym
wyEedne poruszanie sie osobom o szczegdinych patrzebach,

w uzasadnionych przypadkach, np. w celu zaprojektowania kontynuadi nawierzchni jui istniejace),
dopuszcza sie uzyskanie pisemnego odstepstwa Dzladu Rozwaoju Przescrzent Publiczne] GZDIZ,

zaleca sig kontynuacie typdw lub stylistyld jui istniejacych elementdw mabej architektury o wysokich
walorach funkcjonalno-uzytkawych, w celu uzyskania {adu preestrzennego | spOjnosc 7 otoczeniem
inwestycj,

siedziska, stojaki rowerowe | kosze na smiecl nalery sytuowad w kleszonkach o nawlerzchni utwardazone,
& przy braku rakle mokliwedci w srerokodei dggu komunikacyjnego prry zachowaniu minimalnego swiatda
prrefscia 1,5 m = nalelry uwzglednic strefe funkcjonaino-uzytkows obiskedw matej architektury, np. miejsca
na wazek dreciecy lub dia osoby na wazku inwalidzkim przed lub pray siedzisku - zaleca sie lokalizagje
miejsc na wozek dzieciecy/miejsce dia osoby na wdzku inwalidzkim po przeclwlegte] stronie sledzicka od
kosza na smiecl,

kosze na smiec naledy sytuowad w odleghodo co najmnig) 1.5 m od siedzisk,

2aleca sie wprowadzenie dombdw dla ptakdw, jedy 1 owadow,

indywidualnie zaprojektowane elementy mabej architekiury wymagajg oddzielnego zaopiniowania
w Diziale Rozweju Przestrzeni Publiczne) GZDIZ;

Wiytyczne do ofwiet|enia;

w zalgezeniu {do dalszege wykorzystania) warunki techniczne nr lE/494202 2R projektowania, wykonanka
1 przekazania w uzytkowanie oswietlenia parku kleszonkowego przy ul, Przytulne| w rejonte skrzytowania
7 ul. Kartusky z dnia 18.03 2022 roku araz wytyczrne Dziadu Ronwoju Przestrzent Publiczre) z dnla’s.03.2022
ro,

Zielary;

STREET WORKOUT pray zhiorniku retencyjnym lasies:

&
B,
L

Zakres: drialka nr 412713 obr. 0036

Czielnica: Kietpino- Gdrne.

Whtyzne w zakresle drzewostanu;

Migjsce praesnaczone do wykonania Street workout parku znajduje sie za rowem oraz ponize] chodnika,
porosniete jest naturalnym zwartym zadrzewieniem - odnowieniem lasu wierrbowego,

GZIDIZ uwaza, iz bedzle wielky szkody przyrodniczg | krajobrazowws ingerowanie | usuniecie czesci
zwartego naturalnego zadrzewnia w tym migjscu. Malezy rozpatrzy mozlnwosE zmiany miejsca na tej
samaej dzialce, na terenie utwardzonym phytami jomb,

Gelafski Tarzgd Drég | Tielend | ol Partyzents 36 | £0-254 Gdafsk
el SH 341 2021 | faks 55 52 44 603 | gadiz@gdarskgda.pl | v, gadiz.gda,pl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl
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Zaprojektowanie na dziakce wskazane] weczesnie), bedzie wigzad sie z wykonaniem zejécia ze skarpy oraz

budowg mostka lub kiadki laczaca chodnlk z parkiem.

Ponadio na usuniecie takiego owartego naturalnego radrzewnia powyiej 25 m? wymagana jest decyzja

Marszatka Wojewddzkiego. Projeks nalezaloby bezwzglednie uzgodnic 7 Gdanskimi Wodami,

W przypadku zaprojektowania za zgody Gdanskich wWoéd, Street workout w miejscu obecnie

utwardzomym naledy:

a, Nie dopuscid do wycinki drzew ze wzgledu na ich kelizje z projektowanymi elementami. Lokalizacje
wazystkich elementdw Parku nalezy dostosowad do lokalizac)i istnkejgopch drzew. Nowoprojektowane
urzadzenia i sclezkd maja zostad wkomponowane wisthiejgey teren | isniejgce z2adrrawienie.

b zachowad Jak najwieksza powierzchnie biologicznie caynna dia istnigjgcych dreew, Np. zastosowac
nawierzchnig typu Hanse -grand”,

c. Wszelkie elementy projektowane w obszarze strefy ochrory drzew winny byé oparte na
rozwigzaniach nieingerujgcych w systern korzeniowy lub minimalizujgeyeh jo. Mie dopuszeza sie do
stosowania rozwigzan skuthujgoych redukejg korzeni szkisletowych i zniszczeniem drzew, Saczegiina
uwage nalezy wrocic na |

= rodig] zastosowans| podbudowy | obrzedy projektowanych nawlerzehni (preepuszczalnosd
podbudowy, grubosd warstw konstrukoyjnych, sposab mocowania w gruncie obrzeiy | zakres
konlecznego korytowania przy wykonaniu petnej] nawierzchni) - zalecane jest punktowe
asadzenie obrzeiy lub stabilizowanie betonowych krawesnikde nawierzchnl  oraz jak
najmnie|sze ich zagleblanle bad stosowanie obrzeza ekabord).
spostb osadzenia w gruncie, dobdr konstrukejii trasy preebiepu nawierzchni oraz oslon pniw
gruncie - zalecane jest punktowe osadzenie elementdw konstrokoyfych;

d. Podcras ww, analizy nalezy wzigt pod uwage umiejscowlenie elementdw konstrukcy|nych weegledem
czeso nadziemnych (podstaws pia, plen, korana) | podeiemnych (System korzeniowy £ szczegalmym
uwzglednieniem korzeni szkieletowych) oraz prace wykonawcze/mantazowe z nimi zwigzane (w tym
zhblienie wykopow wzgledem lica pnia, ich glebokodt oraz sposob prowadzenia);

e. Dokumentacje projektows nalely uzupenic o projekt zabezpieczenia adaptowane| zielenl oraz opis
zasad prowadzenia prac w jego otoczeniu 2 uwzglednleniem stref ochrony rodling naleiy riwniei
zaplanowad | wyznaceyt strefe przetrzymywania materiatow budowlamech na czas budowy,

. Dokumentacja powinna zawierad opis pielsgnacji posadzonego drzewostany preez okres 3 lat

D. Wytyczne wzakresie nasadzed zisleni niskie]

a. Ma etapie projektu budowlanego |, nalery przedstawic odrebry projeit zieleni. W projekcie w czesci
rysunkowe] naledy ujac uktad oraz kompozycje zieleni, uzupeiniajgc rysunsk o nr inwentarzowe
projektowane] zieleni wraz z podaniem rozstawu oraz ilosci nasadzen danego gat, we wskazanym
migjscu. Projeki musi posiadad bilans zastosowanych materiatw w projekce, ich powierzchnie i
llosd;

b, Projekt musi byd czytelny w odpowiedniej skall i formacie papierw, Poszczegdlne gatunkl raslin
wiyraznione innym kokorem lub kreskowaniem;

L. Gatunkl zielenl podane w formie tabelkl wraz z Informacia o wielkosc materiaky srkdtkarskiego |
ZasloSOnanego pojemnika;

d, Mie dopuszcza sie do wycinki krzewdw  rokitnika  pospolitego  wystepujacego w poblizu
projektowanego terenu | bedacego pod ochrona. Lokalizacje wszysthkich elementdw Parku nalezy
dostosowad do lokalizadl istniejgoych krzewdw rokitnika. Nowo projektowane urzadzeria | Scieiki
maja rostal wkamponowane w istniejgcy teren i zakrzewienie,

e Rodlinnoic niska powinna zostac tak zaprojektowana, aby umoiliwiata pdiniejsza pielegnacie oraz
koszenie trawmkdw przez profesjonalng firme cgrodnicza z zastosowanlem odpowledniego sprzetu.

f. Migjsce projektowanych nasadzed rodlinnych, prred dcidikowaniem naledy zaberpiecayd wezesnigj
geowidkning koloru brazowego,

g Matg nalezy mocowal do podioza Za pomocg sipilek | prayknyciu 5 om Scdtka w celu uniknlbecia
wychodzenia geowtékniny spod Scidlki;

h. W miejscach styku nasadzen rodlin z trawnikami, zastosowad obrzeza wykonane z elastycznego
tworzywa, o wysokoscl 7-10 om, uniemogliwiajgce przerost trawnikdw na nasadzenia roslim
ozdobnych;

I Projektujac zdelen nalesy dostosowad dobdr nasadzen do charakteru zagospodarowania, istnigjgoych
okolicznych nasadzen oraz warunkdw siedliskowych w migjscu opracowania;

Goarski Zarzgd Drog i Zielend | ul. Panyzanidw 36 | BO-250 Guansk
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J-  Masadzenia powinny mied charakter roslin krajobrazowych o pokroju naturalistycznym;

k. Zuwagl, iz teren przedmiotowy, posiada spadek oraz jest mocno nastoneczniony, nalezy zastoscwal
rodliny preeznaczone na stanowiska suche | mocno nastonecznione, o dulym wspdhczynnibu
mrazood parnodc,

I, W przypadku wyboru gatunku dia nasadzen bywoptatowych nalety dobrad gat. lisciaste o pokroju
naturalmym, nie wymagajaoym CZestego cigoia.

m. W projekeie do radarniania nawierzchni nalezy opricz kory i kamienia zastosowad nasadzenia pngczy
Inoszacych susze,

n. Dekumentacja powinna zawierad opis pielggnacii posadzonych krzewdw, traw | byfin przez okres 3
lat.

Park Kieszonkowy na osied|u Wiszace Ogrody;

. Zakres: dzlatka nr 395/231; 395/234; 395/330 obr.036
Ezielnica: Kielpino- Gérme.

C. Wiytyczne w zakresie drzewostani)

Miejsce preeznaczone do wykonama parku kessonkowegoe najduje sie na dzistce o sparym nachyleni,

porosnieie jest zadrzewleniem

W projelcie naleby:

a, Wezelkie prace projektowse naledy poprzedzid opracowaniem imwentaryzacji zrieleni wykazujgcej
istniejgce okagy driew | krzewdw znajdujge sie w obszarze objetym opracowaniem, Ze wZgigdu na
charakter przestrzen| przy opracowywaniu inwentaryzacji zieleni nie dopuszcza sig do wykazywania
drzew w formie grupy. Poszczegdine okazy nalery wyodrebnid wykazujae bezposrednig lokalizacie
danego drrewa;

b. Lokalzage zinwentaryzowanych okarow naleiy wykazal rdwnie? na nysunku koordynacyjnym
zestawiajgoym inwentanyzacie zizleni z projektowanym zagospodarowaniem teren.s;

c. Przy projektowaniu nig dopuscic do wycinki drzew ze wegledu na ich kolize z projektowanymi
elementami. Lokalizacje wszystiich elementdiw parku naledy dostosowad do lokalizacii istnigjacych
drzew. Mowoprojektowans urzgdzenia | dciedki maja zostad wkomponowane wistnigjgoy teren |
istniejgce zadrzewienie,

d. Zachowaf |ak najwiekszy powderzchnie biclogicznie czynng dia istriglgoyeh drzew. Mp. zastasowad
nawierzchnle typu JHanse -grand” lub plasek,

e, Wszelkie elementy projektowane w obszarze strefy ochrony drzew winmy byt oparte na rozwigzaniach
nigingerujgoych w systern korzeniowy lub minimalizujgcych Je. Nie dopuszcza sig do stosowania
rozwiazan skutkulaoych redukeja korzent szkieletowych i zniszezeniem drzew. S2czegéing uwage nalezy
Barocid na:

- rodzaj zastosowane] podbudowy | obrzety projektowanych nawierzchni (przepuszezalnost
podbudowy, grubosé warstw konstrukeyjnych, sposdb mecowania w gruncie obrzezy i zakres
konkecznego korytowania przy wykonaniu petnej nawierzchni) - zalecane jest punkiowe osadzenie
obrzedy lub stabllizowanie betonowych kraweinikaw nawierzchni oraz jak najmniejsze ich zagleblanie
bad# stosowanie obrzeia ekobord),

- sposob nsadzenia w gruncie, dobdr konstrukeii trasy przebiegu nawlerzchni oraz oslon pniw gruncie
- zalecane jest punkiowe osadzenie elementiw konstrukoyjmych;

{. Dokumentacle projektows nalesy uzupeinid o projekt zabezpieczenia adaptowane| zielenl oraz opls
sasad prowadzenia prac w jego otoczeniu @ uwzglednlentem stref ochrony rosling nalezy rdwniez
zaplanowat | wyznaciyd strefe preetroymywania materiatdw budowlanych na czas Budowy.

g, Ogrid deszezowy nalezy wykonad w najnizszym punkcie na wskazane| dziakce

h. Wskazane gatunki roslin zastosowad odpowlednio do siedliska.

i. Dokumentacja powinna rawieral opls pielegnac)i posadzenego drzewostanu przez okres 3 lat,

0. Wytycane w zakresie nasadzen gieleni niskiej.

a. Ma etapie projektu budowlanego, nalezy przedstawic odrebny projekt zelenl. W projekce w czescl
rysunkowe] naledy ujad uktad oraz kompozycje zieleni, uzupelmiajgc nysunek o N inwertarzowe
projektowans] zieleni wraz z podaniem rozstawu nasadzef oraz (losci nasadzen danego gat we
wskazarym migjscu, Projekt musi posiadad bilans zastosowarych materiafow w projekcie, ich
pawierzehnle | ilost:

m >
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Projekt musi byt czytelny w odpowiedniej skali | formacle paplery. Poszezegdlne gatunk| rodlin
wyrdznione innym kolorem lub kreskowaniem. Powinien zawierad plan tyczenia w terenie Wraz z
wyrmiarowaniem,

b. Projektujgc zielen nalety dostesowal  dobér przedstawionych nasadeed do  charakieru
zagospodarowania, na skarpe | istnigjacych okolicznych nasadzel§ oraz warunkow siedliskowych w
miefscu opracowanda; gatunki zielenl powinny bye podane w formie tabelki wraz z informacig o
wiglkodci matenalu sekdlkarskiegs | zastosowanego pojemnika.

¢, Wowo projektowane urzadzenia | Sciedkl mala postal wkomponowane woistnigjgcy teren |
zakrzewlenie,

d. Rotlinnotd niska powlnna zostad tak zaprojektowana, aby umodliwiata pdiniejszy plelegnacie oraz
koszanie frawnikow przaz profesjonalna firme ogrodnicza z zastos owaniem odpowiedniego spraetu

£, Miejsce projektowanych nasadzen radlinnych, przed Scidikowaniem nalefy zabezpieczyt weozedniej
geowhikning koloru brazowegn. Mate nalery mocowat do podioza za pomocg szpilek | prayiryciu 5
o scicdka wocelu uniknigda wychodzenia geowtdkning spod ok
W misjscach styku nasadzen radlin 2z trawnikami, zastosowat obrzeza wykonane 2 elastycznego
tworzywa, o wysokosd 7-10 cm, uniemodiwisjgee przevost trawnikéw na nasadzenia rodlin
ozdabrych;

f. Ogrod deszczowy powinien zostad zaprojektowany w najnizszym punkeie praedmiotowe) dziatkl,

g. Dokumentacja powinna zawierad opis pielegnac)i posadzonych krzewds trad | bylin przez okres 3
lat.

Zatactnikl;

- Warunki techniczne nr [E/A4A%/2022/R projektowania, wykonania | przekazania w uzytkowanie oswietlenia
parku kieszonkowego przy ul, Preytulng] wrejonie skrzytowania 2 ul. Kartuska z dniz 18,03.2022 roku,

- Whtytzne Dziatu Rozwolu Preestrzeni Publiczng) 2 dnial 5.03 2022 roku.
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m

III.I.: 2!22 1.2 15 DRMG Gdarisk, dnia 13122022 ¢,

UZGODNIENIE NR 6336.298.2.2022 ARL.6365

Projekt Budowalny dla radania:
Budowa urzgdzen Street Workout nad zbiornikiem rekreacyjnym |asien w
Gdarisku, w ramach zadania z Budketu Obywatelskiego 2022, pn. Zielone strefy
Uzgadnia sis sportu i rekraac)i™
I Brania: architektura
wi szczegobowego zakresu i lokalizacji okreslone) na planie sytuacyjnym
stanowigtym integralng c2g5c niniejsze] opinii
w liniach o
rozgraniczajacych | prey Zbiorniku Jasien (dz, 412711 obreb 0036) w Gdansku
| wlicy ! dziabek ' S —
| Inwestar Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul, Zaglowa 11, 80-560 Gdanisk
I ponizszymi uwarunkowaniami;

1. Minigjsze uzgodnienie nie stanowi przyrnanie prawa do dyspenowania teranem dziabki nr
412711 obrgb 0036 w Gdansku na realizacje przedmiotowej inwestycji. Prawo do dysponowania
gruntem naledy uzyskad w Wydziale Skarbu UM w Gdansku.

i Malezy zachowad pozostabe warunki | parametry techniczne zawane w projekcie z uwzglednieniem

ponizszych:
-w prﬂlEk{lE wykomawcIym - projekt wykonawcry wowers)i elektronicznej przestad na adres
mateuss ri@gdarsk gda pl, celerm weryfikac) wprowadzenia uwag

a, NIMUPUS\IEZEIHE jest wykorzystanie lin jutowych w urzgdzeniach typu street workout
‘Wymagane 53 liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym,

b, Wymagane uszczegidowienie sposobu mocowania kdkek gimnastycznych do drgtka w
urzadzeniu nr 1. Kdlka powinny byt zamocowane w sposab trwahy, mozlwe do demontale
wytgcznie przy uryciu specjalmych narzedsi (np. Sruby torx),

€. W opisach urzgdzed nr 2 i 3 zamieszczono informacje rodzaju zastosowanych lin linach
natomiast w pogljdowych witualizacjach tych urzgdzed nie ma widocznych lin. Do
wyjdinienia powyzsza niescislost.

d. Wymagane jest uszczegdbowienie sposobu mocowania w gruncle siedzisk w formie walca
Detale nabezy preedstawed na rysunku 2 preskrojern.

£ Wymagane jest usrcregblowienie sposobu mocowania w gruncie tablicy regulaminowe|
Detale nalezy przedstawnt na rysunku z przekrojem.

- uwag na etapie realizac) inweastycjl:

f. Wazystkie prace w strefie ochrony drzew i krzewsdw nalezy wykonywac tylko recznie.

g Prry pracach riemnych prowadzonych w obrebie stref ochrony drzew nalezy ograniczye sie
od redukcji korzen,

h. Nie dopuszcia sie do przesuszenia bryky korzeniowe] w trakoe prowadzenia prac w obrebie
stref ochrony drzew.

i.  Krzewy wskazane do usunigcla nalezy przesadzsl/przyciad na terenie objetym inwestycja.
Nalery zrezygnowad 2 wycinki wskazanych krzewiw 2godnie 1 inwentaryzacy.

|- Prace w zakresie istnigjgcych driew nalezy wykonad rgodnie z zapisami ustawy o ochronie
proyrody.

Gdariski Zarzad Drég | Zizlenl | ul Par : A Gear
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k. Na podstawie inwentaryzacji zieleni nalery usmat tylke obumarie egzemplarze. Zgodnie z
dokumentaciy projektows w ramach nasadzen zastepczych naledy wykonad projektowans
nasadzenia na terenie objatym inwestycjs.

I Teren po zakonczeniu realizacji imwestycji nalety uporzadkowad i odtworzye istmiejgce
trawriki oraz zelen uszkodzong w trakcie prac.

m. Ze wzgledu na projektowane priesadzenia istniejacych krzewdw oraz wykonanie nowych
nasadzed zieleni wskazane jest preewidzied min. roczny okres pielggnaci zielani,

3 Ze wrgledu na kolorystyke urzadzen projekrowanych, zalecarmy zmiane kolorystyki konstrukcli tablicy
regulaminowe) na RaL S006.

4. W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do:

a. skladowania materialdw budowlanych, chemicznych ip, oraz odpaddw (w tym mas
tiemiych pochodzacych z robdt Hiemnych,

b wylewania odpaddw chemiczrych | budowlarmych, w tym resziek potproduktow mieszanek
budowlamych,

€. parkowania | poruszania sig pojazdaw orar cgikiege sproetu mechanicznego poza
obszarem istniejgoych pezdnd | migjss postojowwch,

d. zmiam poziomu grantu,

e lokalizowania tymczasowych obiekibdw na potrzeby obshug terenu budowy

5. Przed rozpoczeciem wszelkich robat 2wigzanych 7 realizaciy inwestycji Wykonawea jest zobowlazany
do pweryfikowania aktualnoicl inwentaryzacji zieleni. W praypadku stwierdzenia wystepowania
nowych okazdw drzew | krzewdw lub innych nasadzers czdobnych 7 kidremi koliduje inwestycja.
Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Dziatern Zieleni GZDIZ sposobu rozwigzania LELL
kalizji.

B, Przy odtwarzaniu trawnika minimaina migeszose warshwy ziemi urodzajne) musi wynosic 10 om, a
tramenik musi tworzyd jednolity darn. Wyjatkiemn jest obszar stref ochrony drzew, gdzie odtworzenie
nalezy wykonac |ako dosiew bez wymiany wierzchnie] warstwy grunty

T Cdbidr odtwarzanych trawnikdw nastapi po wykonaniu piersszego koszenia

8 Protgkolarne przekazanie terenu przez wykonawce rabdst PO zakoficzeniu prac wymaga pisemnego
porsierdzenia Drialu Zieleni GI0IZ o prawidiowym odtwarzeniu zieleni oraz prreprowadzeniu prac w
i8] otoczeniu,

£ Pozostate projekty budowlane branzowe, niewchodzgce wskiad ninigjszego uzgodnienia podiegaja
odrebremu uzgodnieniu w GZDNZ,

10, W czasie realizac)l zamierzenia nalezy zapewnit dojazd i dojécie do abiekndw znajdujgopch sie w rejonie
ImwEsTYCji

1. Zasypke wykopdw wykonaé zgodnie 2 narmg PN-5-02205 i zageszcreniem jey zgodnie z wymaogami
podarymi w pRL2 114 nonmy. Nalezy preewsdzied konecznodt wymiany gruntu rodzimego z
ZAgRSICIENIEM Warstwami mieszanki dowiezione] w celu uzyskamia prawidbowego wspthczyninika
Zagesaczenia podhoda w migjsou wykopu.

12 Wprzypadku naruszenia na etapie realizacii robér, istniejgcych elementdw zagospodarowania terenw,
krary nie 53 objete robotami w ramach we, opracowania, wykonawea zobowiazany jest do odtworzenia
naruszonych/uszkodzanych elementdw.

13 Porobotach naledy uporzgdkowad teren preyleaty | doprowadzic do nalezytago stanu uzytecznode,

14 Malezy zachowad pozostale warunki | parametry techniczre zawarte w projekcie.

15, Do obowigzow Inwestora nalezy:

i, w celu zapewnienia nalezytej ochrony drig publiczmych, po kttrych poruszad sie beds pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawoSw prowadzycwch prace budowlane,
uzgndnienie 7 Gdanskim Zarzgdem Drog | Zielemi sposobu obsiugi komunikacyjng| placu
budowy | zawartie cdrebrej umowy o ochrone drogi, przy czym imwestor zobowiazany jest
plsemnie rginsid GEZMMT co najmnie) na jeden miesiyc przed rozpoczaciem jakichkobaiek prac
budowlanych [w tym takze wywozu zemi, c2y prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
Wraz 7 propozycja trasy dojazdu pojasdiw budowy,

[+ usunigcie uszkodzen w drogach prowadzacych do placy budowy spowodowanych srodkami
fransportu Inwestora, jego wykonawoy lub podwykonawcdw,

[ biezgce | systematyczne oczyszczanie drdg, pe kidrych poruszad sie beda pojazdy inwestara lub
Iego wykonawey lub podwykonawoow prowadzgcych prace budowlane, w tym w szcregalnode

Gdanski Zarzad Drog i Zielenl | ul. Parmyz w 36 | B0-254 Gdarsk
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okolicy zjazdu na teren placu budowy z bbota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zakladw utylizacyjnego.
Wikonanie powyiszego nastepuje staraniem whasnym Inwesiora | na jego koszt.

16 W przypadkou kolizii ww. inwestyeji 2 stniajgoymi w pasie drogosym urzgdzeniami lub elermeantami sieci,
irwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyiszego 2 wilasciwymi gestorami sied, dokonujgc na
wilasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionsj sieci.

17. Realizacg | koszty budowy lub modernizac)i urzgadzen, nawierzchni w pasie drogowym awigzamych 2
wykonansem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowarnych urzgdzen ze stanerm istnigjacym, ponosi
irwestor.

18, W przypadku zaistnienia awari lub uszkodzenia jakichkobwiek urzadzed podziemmych wowymiku
prosvadzonmych robot, Inwestor bedzie robowigrany na Swidj koSIU | wdasnym Staraniem naprawic
wyrzgdzome sHkody

1%, Miniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 13.12.2024 r.

20, Integralng czest niniejszego uzgodnienia stanowia zatgczniki graficzne ostemplowane pieczatka ot
Zarzgdu, zawierajgoe numer uzgodnienia, date oraz ilodd zaacinikow,

| je inf

1. Zgodnie z pismem Zastepcy Prezydenta Miasta Gdarfiska nr WGK-111-7021.59.2021.JM z dnia
03.03.2022 prrystym utytkowniklem ragospodarowa nla w ramach projektu Zielone Strefy
Sportu | Rekreacji - Street Workout nad zhiornikiem retencyjnym Jasien araz Park
Kieszonkowy na osiedlu Jasien, wskazano Gdariski Zarzad Drag i Zieleni.

2, Przed przekazaniem inwestyci, pozyskaé prawo do terenu na czas eksploatacji obiektéw na
rrece Ukytkownika,

3 Lgodnie  prawerm budowlanym 2a rozwijzania projekioe oraz Zgodnosd opracowania z
obowigzujacymi przepisami, w tym technicono-budowlan ymi oraz jego jakosd, odpowsedzialnosd
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajjoa projekt.

Igodnie 7 art. 13 ogdlnega rozpariadaenia o ochronia darych osolbowych 2 dnia 27 kwistnia 2016 r. (D2, Urz, UE L 119
7 04.05.201 6} Gdanski Zarzgd Drog i Zielend informuje, ze:
1. administratorem PanuFana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drag i Zieleni,
1. kontak doinspekctora Gchrory Danych (10D): Gdafskl Zarzgd Drdg | Zielen, ul. Partyzantdw 36, B0-254 Gdansk,
e-mait: ipd. grdiz@gdansk.pda pl vel. 58 52 44 509,
1. Pani/Pana dane osobowe proetwarzans bedy w celu realizad) ustawowych zadanh urzedu, dia potrzeb wydania
postanowienia lub decyz)i administracyma)
4.  odbiorcami PaniPana danych osobowych bedy wyhpczrie podmicly uprawnione do uzyskania danych
ceabawych na podStawie preepishw prawa,
5, Pani/Pana dane gsobowe preechovywane bedg w crasie o krefionym proepisami prawa, zgodre £ instrukcjy
kancelarying GIIHE,
6, posada Pani'Pan prawo do ijdania od administratora destepu de danych asobowych, prawo do ich
sprostowania, usunsgcia lub ograniczenia prretwarzania, prawa do whistiania 1prredwa wobec preetwarzania,
prawo do preenoszenia danych, prawa do cafnigcia rgody w dowolnym rromencie; w el skorzysLania 2
pornykarych praw nalety skontakiowad se @ adrministrapanem lub 100, korzystajac 2e wakazanych wydaj danych
kontakowychi pryshugupe PandPanu prawd wniesienia skargl do organu nadrorizego rajmujacego sie
ochrong darych osobowych w Polsce,
7. podanie danych osabowych pest abligatonyne woparciu o priepesy, ktdre maga zastosowanie do prowadzenia
pOSepowania admirsiracynego w preedmiotowym zakresie, 3 w pozostatym rawresie est dobrowoine,

Otrzymujg:
1. Imwestor
2 GIDIZ-ZD-ARL-0/o.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | B0-254 Gda

2341204 £k B 52 d4 6009 | gzdiz@ezdizg n W

Strona3z 3
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Pomaorski Zespol Parkow Krajobrazowych @
Oddziat: Trojmiejski Park Krajobrazowy

(dansk, dnia 07.12.2022 r,

TPE.4020.42.2022 | "
l‘l ‘I““m Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdanska
RPU/ 16960,/2022 P ul. Zaglowa 11
Data:2822-12-15 DRHG 80-560 Gdanzk

Dotyezy: opinfi do projekin. budowlanego  budewy wrzgdzen Street Workow nad
shiornikiem retencyinvm Josiend w Gdaisku, na dz, we 412011 obr, (036, w ramach zodania z
Bucietw  Obvwatelskiego 2022 pn. | Zielone  strefy  sportw | rekreacii™  (pismo
PEO.A001.26.2022.18 = dnia 16,11, 2022 r., datg wplywu 25,11,.2022)

Pomorski Zespdl Parkow Krgjobrazowych w Slupsku, Oddzial Zespolu w Gdansku —
Trigmiciski Park Krmajobrazowy opiniuje porytywnie projekt budowlany budowy urzadzed
Street Workout nad zbiomikiem retencyjnym Jasien w Gdansku, na dz. or 412011 obr, 0036, w
ramach zadania » Budzetu Obywatelskiego 2022 pn, , Zielone strefy sportn i rekreac)i™ (pismo
PBO.4001,26.2022.1B z dnia 16.11.2022 r.), Z nastepujges uwaga,

Prey wykonywaniu nasadzen, prac ziemnych i odtwarzaniem nawierzchni trawiastej,
nalezy zwrocld szezegolng uwage na pochodzenie i jakodé uzytveh materialow, aby uniknad
| preypadkowege wprowadzenia obeyeh  patunkow  inwazyinveh rodlin,  trudnych  do

poFnicjszego wveliminowania.
o

e il Mgy

Otrzymujg:
1. Adresat
2 aa

ul. Polankl 51, 80-308 Gdansk. tal.fax 58 552 34 68, tpkapomorskieparki.pl, weww. ipkgdansk.pl
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Z DOKUMENTACJA BADAN

PODLOZA GRUNTOWEGO
w GDANSKU - JASIENIU

Ohbiekt: Budowa placu zabaw

Lokalizacja: Gdansk Jasien, 412711, obr. 0036

Autor: dr inz. mgr Janusz Czamecki
Branza: Geologia
Data: Listopad 2022

Egz.1
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czesc tekstowa.

Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Budowa geologiczna podioza.
Parametry geotechniczne podioza.
Obliczenie nosnosci podioza.
Whnioski.

LU U

Czesc rysunkowa.

Rys.1. Mapa dokumentacyjna.

Rys 2. Objasnienia do kart | przekrojow.
Rys.3. Profile wiercen.

Rys.4. Przekrdj geologiczno-inzynierski.

Rys.5. Tabela parametrow geotechnicznych.
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1. Podstawa opracowania.

Miniejsze opracowanie dotyczy wynikow rozpoznania budowy geclogiczne] podioza pod pro-
|ektows rozbudowe placu zabaw dla dzieci na dzialce ew. nr 412111, obr. 0036, w Gdansku, Jasie-
niu, zgodnie z umowa nr 321/2022-BZP-PU.511.230 2022AF245 zawartg z Dyrekcjg Rozbudowy
Miasta Gdanska w dniu 3 pazdziernika 2022-go roku.

Opracowanie zawiera litolegiczno-stratygraficzny opis makroskopowy gruntdw podioza, wyniki
polowych badan geotechnicznych podstawowych parametrdw geotechnicznych oraz wstepne wyniki
obliczen ich nosnosci na podstawie normy PN-81/03020. Opracowanie wykonano na podstawie
sondowan nie bedacych robotami geologicznymi w Swietle art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 25 maja 2017
r. - Prawo geclogiczne i gornicze Dz. U. 2017 r. poz. 1215 1 niniejsze opracowanie nie podlega rygo-
rom wiw ustawy.

Ninigjsza Dokumentacja badan podioza gruntowego spetnia wymagania okreslone:

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz.U. nr 275, poz. 1629) w
sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obisktow budowlanych (Dz.
U. poz. 463);

- Morma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogolne;

- Mormg PN-88/B-044581 Grunty budowlane, Badania prébek gruntu;

- Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie budowli, Obliczenia staty-
styczne i projektowanie;

- Morma PN-EN 150 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie | badanie geotechniczne. Pobieranie probek
metoda wiercenia | odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czesc 1: Techniczne zasady wykomy-
wania;

- Mormg PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia matogrednicowe i hydrogeologiczne. Wiertnice. Wyma-
gania bezpieczenstwa;

- Morma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar;

- PN-EN 150 14688—1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czesc 1:
Oznaczanie | opis;

- Morma PN-EN 150 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskie] Mormy; Badania Geologiczne i
Geotechniczne;

- Morma PN-EN 1997-1:2008. Eurckod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesc 1: Zasady ogolne;
- Morma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskie] Mormy;

- Morma PN-EN 1997-2:2009. Eurckod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesc 2: Rozpoznanie i
badanie podioza gruntowego;

- Morma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskie] Normy;

- Morma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskie] Mormy;

- Morma ENV 1997-3:1999. Eurckod 7 - Czest 3: Projektowanie geotechniczne z zastosowaniem
badar polowych;

- Instrukcja 1GO -1 Wytyczne badan podioza gruntowego dla potrzeb budowy | modernizacji infra-
struktury kolejowe), Warszawa 2016;

- Instrukcja badan podioZza gruntowego budowli drogowych | mostowych, Warszawa 1996 r;

- Katalogowi typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, Warszawa 1997 r;

- Mormg PN-87/5-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe;

- Mormg PN-5-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty ziemne;

- Morma PN-EN 1997-1 |, maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesé 1: Zasady
ogdlne;

- Normg PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznawanie;i badanie podioza
gruntowego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Celem opinii | dokumentac]i jest przediozenie wynikow badan podioza gruntowego niezbed-
nych do wiasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji obiektu.

Lokalizacje otworow okreslt Zleceniodawca. PoloZenie otwordw w terenie wytyczono metodsy
domiardw prostokatnych. Rzedne otwordw przyjeto z mapy dostarczone] przez Zeceniodawcs | wy-
tyczajac je metods interpolacji wielomianowe].

Dokumentacja ninigjsza odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Transportu, Bu-
downictwa | Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdw posadowienia obiektdw budowlanych - Dz U 2012 nr 0 poz. 463

2. Zakres opracowania.

W ramach prac do ponizszego sprawozdania przeprowadzono szereq niezbednych prac tere-
nowych | kameralnych. £ uwagi na zadania, jakie stawial Zleceniodawca skupiono sie na scharakte-
ryzowaniu gruntdw wystepujacych do glebokosci mozliwego wphywu instalacji na grunt tj. do ok. 3 m
poniZzej poziomu terenu oraz na rozpoznaniu warunkdw hydrogeclogicznych w migjscu inwestyc)i
majgcych wphyw na zachowanie konstrukcji.

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 18-go pazdziemika 2022 roku. Wykonano cztery
wiercenia badawcze do giebokosci 3 m ppt. Podezas wiercen przeprowadzano makroskopowa ana-
lize urobku bez pobierania probek laboratoryjnych. Badania przeprowadzono pod nadzorem dr inz.

mgr Janusza Czameackiego.

3. Budowa geologiczna podioza.

Obszar badan polozony jest na pélnocnym brzegu zbiormnika retencyjnege poloZonego na
prawostronnym dophywie rzeki Strzyzy na obszarze dzielnicy Jasien. Teren znajduje sie na przy wy-
locie potoku ze zbiomika na sztucznie wyrdwnanym tarasie o wysokosdcl ok. 89 m npm. Podloze ma
prosta budows geologiczng i jest utworzone z plejstocenskich piaszezystych utwordw fluwioglacjal-
nych z nadkladem holocenskich gruntow bagiennych oraz ze zwalowiska z tych gruntow.

Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkdw prostych, a obiekt do |-szej kate-
gorii geotechnicznej.

Na powierzchni terenu zalega miazszy nasyp niekontrolowany z niezageszczanych gruntow
podtoza o migzszosci do 1,5. Masyp jest przemieszany, piaszczysty, z domieszka gruntdw orga-
nicznych (gleb lub namutow) | niewielky domieszka resziek budowlamych. Nasyp jest wilgotny i ge-
neralnie stabo zageszczony.

Ponize] nasypéw zalega warstwa gruntow zastoiskowych — czamych namutow piaszczystych.
Namuty te zalegaja konsekwentnie na catym terenie, s3 plastyczne, z niewielka zawartoscig mate-
nalu organicznego i mocno wilgotne. Ich migzszost siega 0.5 m

Podioze terenu tworzg zwatowe utwory glacjalne powstale w czasie regresji fazy pomorskig
zlodowacenia baltyckiego | wyksztalcone z 2ottych piaskow drobnoziarnistych z nadkladem szanych
piaskow roéznoziamistych (prawdopodobnie pogrzebane koryto cieku). Grunty te s3 zalegajg ponizg
1,7 m ppt, s3 érednio zageszczone oraz nawoednione.

4.
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W czasie badarn natrafiono na wody podziemne w pietrze namutdéw na glebokosci 1.6 +2.0m
ppt na catym terenie badan. Poziom wod gruntowych warnunkowany jest stanem wod w zbiomiku re-
tencyjnym oraz zasilaniem opadowym, a warstwa namutdw powoduje spowolnienie odphyau w glab
podioza.

4. Parametry geotechniczne podioza.

Oznaczenia parametrow geotechnicznych dokonano wediug metody B opisane] w Polskig]
Mormie PN-81/03020. Grunty wystepujgce na terenie badan podzielono na 5 usredniomych warstw
geotechnicznych | wyznaczono dla nich nastepujace charakterystyczne parametry geotechniczne w

Oparciu o Norme:;
piaski réznoziamiste Srednio eSZCZone piaski drobnoziamiste srednio zageszczone
e stopien zageszezenia lh:=)0.4 ﬁ Iz =05
| kattarcia wewnetrznego g =323 |, =3 b =PR0T |7,
E gestosé objetosciowa p; =16 Jym’, E gz =175 [ty
= modut Scisliwosci My, =820 [MPa, | = M =3 [MPa,
nasypy piaszczyste stabo zageszczone namuby piaszczyste plastyczne
I3 =035 stopien plastycznosci l. =05
0{"; o298 7, ‘; P =Es |7,
% e =17 tm?, % spojnost . =78 |kPa.
4 My =48,0 |MPa, | 5 ps =[1,65 [tin'’,
= z M=l12  [MPa,

Przyieto z nomy zalecany wspotczynnik matenatowy y=0,9.

5. Obliczenie nosnosci podioza.

Dla okreslonych | aproksymowanych z badan polo-

wych parametrow geotechnicznych obliczono maksymal-

:V'\'H'\'\ﬁu: g TR TR TG Al

T - o oy

ng i minimalng nosnost fundamentdw obcigzonych row- s, Sttt i et e LA
—— I
nomiernie osiowo wg wzor (2 1-2) z normy PN-81/03020. i e M T ]
. A e L A

Schemat fundamentu z ukazaniem charakterystycanych  codsesodndasnsssigs
T EEE A A
wielkosci uzytych we wzorach pokazano na rysunku obok: e S S SRR R

Obliczen dokonano wg. wzon:
gme = [(1+0,3-B/L) :Nc-Cyric+(1+1,5:-B/L) :Np*pog-Dminsin+(1-0,25:-B/L) :Ng-pa-g-B+is]

gdzie : qug - jednostkowa nosnosé fundamentu
B - szerokost fundamentu,
L - dlugosc fundamentu,
D - Zagiebienie fundamentu ponizej terenu,
¢, - spojnosc obliczeniowa gruntu pod fundamentem,
Pp, Pg - gestosci obliczeniowe gruntu oboek | pod fundamentem,
Mz, Mg, Mg - wespotezynniki obliczeniowe z normy lub ze wzorow zalezne od kata tarcia we-
wnetranego,
iz, o, Iz - wspolczynniki obliczeniowe =z normy zalezne od mimosrodowosci ob-
ciaZenia, przy braku mimosrodu: iz = iz =iz =1,
gdzie: My =e™ . tgi{mid+ipi2);
Neo (Mg -1) - ctg @
Mg=0,75-(Np-1)-tg &

L5
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gdzie: § - kat tarcia wewnegtranego
g - przyspieszenie ziemskie; g = 9,81 mis”
stad wzor ostateczny:

Qe = [{1 +0,3-B/L) +Nc+cy +{1 +1 R ﬁfB".] N o*Po-g)- D mint [1 -0 . 25.B/ L]‘ % NE tpgtng]

Do obliczen uzyto jednostkowych rozmiardw fundamentow: diugosc L = szerokost B = za-
glebienie minimalne Dmn = 1 m. Wartosci obliczeniowe parametrow gruntowych przyjeto jak dla
gruntdw suchych, bez uwzglednienia wyporu wody. Obliczone nosnosci jednostkowe dla po-
szczegolnych warstw geotechnicznych wraz z parametrami pomocniczymi przedstawiono w po-

nizsze| tabeli:

Parametr warstwa 1 |warstwa 2|warstwa 3warstwa 4[Miano
K.at tarcia wewnetrznego [ 32,3 30,7 29,75 5,5 o
Spojnosd c - - - 78 |kNim®
Gestost objetodciowa gruntu p 18 1,75 1,7 165 |erim’
W apolczynnik nosnosci gestosciowsj| Nd 15,743 13428 | 12,238 1,483
W spotczynnik nosnosci spdjnosci Me 23,869 21,369 | 20,044 5,018
W apdtczynnik nosnosci szerokosci My 5,532 4,391 3,828 0,028
Nosnosc jednostkowa qf 671,43 549,58 | 482,29 | 80,11 [kN/m?

W przypadku nawodnienia nosnost moze spast nawet do 40% nosnosci gruntow suchych.

8. Wnioski i zalecenia.

1. Badania w terenie wykonano w dniu 18-go pazdziernika 2022 roku. Badania wykona-
no standardowym sprzetem do wiercen recznych.

2. Obszar badan polozony w Gdansku Jasieniu na dz. ew. 412/11, obr. 0036 znajduje
sie na wierzchowinie wysoczyzny peglacjaingj, na pdtnocnym brzegu zbiornika reten-
cyjnego potoZzonego na prawostronnym doplywie rzeki Strzyzy. Teren o wysokosci ok.
89 m npm jest sztucznie wyrownanym tarasem przy wylocie potoku ze zbiomika.

3. Podioze ma prostg budowe geologiczng i jest utworzone z plejstocenskich utworow
akumulacji wodnolodowcowej, gruntdw zastoiskowych oraz z nasypdw z nich wykona-
nych.

4. Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkow prostych, a obiekt do |-
szej kategorii geotechnicznej.

5. Zbadane w czasie prac podicze utwordw glacjainych charakteryzuje sie duza nosno-
4cig wynoszaca jak dla guntow suchych powyzej 480 kPa. Grunty zastoiskowe nalezy
uznac za stabonosne o nosnosci ok. 80 kPa.

6. Na wody podziemne natrafiono na catym teren badan na giebokosci 1,6 + 2,0 m ppt.
w warstwie zastoiskowej. Poziom wod podziemnych Poziom waod gruntowych warun-
kowany jest stanem wad w zbiomiku retencyjnym oraz zasilaniem opadowym.
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Rys. 3 Profile wiercen i sondowan
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KARTA DOKUMENTACY JNA WIERCENIA NR 4
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Rys. 5. Tabela parametrow geotechnicznych.

STOPIER ZAGESZ- | T TARCIA WE- GESTOSC OBJE-| MODUL §CI- | NOSNDS&C
WARSTWA RODZAJ GRUNTU e KaNE,TRZNEGD spomosE | O oe A | "Siwosel | "aRUNTU
lo: & ¢ (o) culkPa) P (im’) Mo (kPa} | ar(MPa)
piaski réznoziarmniste
1 srednio zageszczone 0.40 32,3 - 1.8 &2 671
piaski drobnoziamiste
2 $rednio zageszczone 0,50 30,7 - 1,75 63 550
nasypy piaszczyste
3 stabo zageszczone 0,35 29,75 - 1.7 48 482
namuly piaszczyste
4 plastyczne 0,50 55 7.8 1,65 12 20
ORIENTACYJNIE
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/
Rys. 1. MAPA DOKUMENTACYJNA

SKALA 1:500
OBJASNIENIA
02 - miejsca i numery wiercen
A___A - linia przekroju geoclogicznego
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INWESTOR / DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
Dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta
Gdanska

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA |

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: OCHRONY ZDROWIA

Budowa urzadzen Street Workout nad zbiornikiem

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: retencyjnym Jasiet w Gdarsku, w ramach zadania

z Budzetu Obywatelskiego 2022, pn.: ,Zielone
strefy sportu i rekreacji’

ADRES INWESTYCJI / Zbiornik retencyjny Jasien, dzielnica: Kietpino

) Gorne;
NR EWIDENCYJNE DZIALEK: dz. nr 412111 obr. 0036

226101_1.0036.412/11226101_1.0053.128/17

VIII - inne budowle

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: (obiekty malej architektury)

BRANZA: Architektoniczna
mgr inz. arch. |zabela Bohn Podpis:
PROJEKTANT: Nr. upr. 68/POOKK/V/2019 -
Uprawnienia budowlane )L- _--—?BL_\

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Lucyna Majkowska Podpis:
o

DATA OPRACOWANIA: 02.2023
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. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

» Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

2. PRZEMIOT ORAZ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

,Budowa Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasien w Gdansku” — zadanie realizowane w
ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 na dz. nr 412/11 obr. 0036.

Inwestycja oraz przyjete rozwigzania nie wptyng niekorzystnie na srodowisko, na zdrowie ludzi oraz
Zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Przedmiotem inwestycji jest budowa urzadzen Street Workout. Inwestycja stanowi uzupetnienie oferty
dzielnicowej dla dorostych poprzez zapewnienie nowych aktywno$ci sportowych na swiezym powietrzu,
wsrod otaczajacej przyrody Zbiornika Jasien.

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewiduje sie realizacje nastepujacych prac:

- Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy — ogrodzenie i oznakowanie budowy oraz
wjazdu, przygotowanie srodkdw ochrony i bezpieczenstwa; przygotowanie zaplecza socjalnego i miejsca
do segregowanego gromadzenia odpadow;

- Roboty rozbiorkowe — Demontaz i ponowny montaz dwdch urzadzen sitowni zewnetrznej, tawki,
kaczkomatu, czterech stojakow rowerowych, kosza na smieci i tablicy regulaminowej na istniejgcym
placu, demontaz obrzeza betonowego;

- Roboty ziemne — wykonanie koryta pod projektowane konstrukcje nawierzchni, wykonanie warstw
konstrukcyjnych nawierzchni, wykopy pod fundamenty, wykopy pod nasadzenia drzew i krzewow;

- Wyznaczenie punktéw geodezyjnych projektowanych/przestawianych urzadzen;

- Prace drogowe — zageszczenie istniejacego gruntu, profilowanie spadkéw terenu;
- Wykonanie fundamentéw urzadzen;

- Montaz urzadzen;

- Posadzenie drzew i roslinnosci okrywowey;

- Usunigcie drzew zgodnie z projektem zieleni i przyciecie krzewu;,

- Przygotowanie obiektéw do odbioru oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej;
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3. KOLEJNOSC REALIZACJI ZADAN

1) wylaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie;

2) organizacja wjazdow i wyjazdow;

3) wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekow;

4) wyznaczenie drog transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i 0znakowanie;

5) zabezpieczenie istniejacych drzew i krzewow przed uszkodzeniem;

6) demontaz istniejacych elementdw (dwdch urzadzen sitowni zewnetrznej, tawki, kaczkomatu, czterech

stojakéw rowerowych, kosza na $mieci i tablicy regulaminowe;);

demontaz istniejacych obrzezy zgodny z rysunkiem zagospodarowania terenu;

usuniecie nawierzchni gliniasto-zwirowej pod istniejacymi urzagdzeniami sitowymi do przestawienia;

wyznaczenie w terenie punktow geodezyjnych projektowanych/przestawianych obiektow;

usuniecie dwoch drzew i przycinka krzewu;

korytowanie, profilowanie i utwardzenie gruntu pod nawierzchnie;

wykonanie obrzezy betonowych pod projektowane nawierzchnie;

13) wykonanie fundamentow i montaz urzadzen;

14) budowa nawierzchni pod urzadzenia;

15) wykop pod projektowane drzewa;

16) posadzenie drzew i krzewow;

17) wykonanie Sciotkowania z kory;

18)

19)

20)

/)
8)
9)
10)
11)
12)
3)

humusowanie pod trawnik;

odtworzenie nawierzchni trawnika z siewu w obrebie robét budowlanych;

uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowania wprowadzonych na okres budowy
oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie
prac budowlanych.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zagospodarowanie terenu:

Zbiornik retencyjny Jasien zlokalizowany jest na terenie bytego poligonu pomiedzy nasypem kolejowym
PKM, a Tréjmiejskim Parkiem Krajobrazowym. Znajduje sie on w zagtebieniu terenu, pokrytym zielenig
drzewiasto-krzewiastg. Powierzchnia zbiornika wynosi 3,75 ha, za$ jego pojemnos¢ to 48 487 ma3.
Catkowita powierzchnia terenu przeznaczonego pod zbiornik to ponad 5 ha. Wokoét zbiornika przebiega
istniejaca Sciezka umozliwiajaca aktywny wypoczynek na $wiezym powietrzu.

Po potudniowej stronie zbiornika biegnie nasyp kolejowy PKM, za$ od potudniowo-wschodniej strony
znajduje sie przystanek PKM Jasien. Wejscie na teren rekreacyjny mozliwe jest z trzech stron: od
przystanku PKM Jasien, od strony istniejacego placu zabaw oraz strony potudniowo-zachodniej pod trasg
Pomorskiej Kolei Metropolitarne;.

Przedmiotowy teren wyposazony jest w obiekty matej architektury, tj. tawki, kosze na $mieci, urzadzenia
rekreacyjne i sportowe. Jest to miejsce zamieszkate przez wiele gatunkdéw ptakdw, ktére oblegajg
stworzone na zbiorniku wysepki legowe. Przy zbiorniku znajduje sie ogrodzony plac zabaw oraz sitownia
pod chmurka. Plac zabaw znajduje sie na nawierzchni piaszczystej, zas sitownia na nawierzchni gliniasto-
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zwirowej. Na terenie sitowni zewnetrznej znajduje sie obustronna tablica regulaminowa. Przy zbiorniku
znajdujq sie dwa place utwardzone z ptyt betonowych typu Yomb petnigce funkcje techniczng. Pierwszy
plac (na dz. 2/10, obr. 49) stanowi miejsce do parkowania i zawracania sprzetu wykorzystywanego do
prac eksploatacyjnych przy zbiorniku retencyjnym, znajduje sie on bezpo$rednio w poblizu zjazdu do
zbiornika. Drugie miejsce (dz. 412/11, obr. 36) jest placem odciekowym dla urobku wydobytego przy
odmulaniu zbiornika.

Obszar objety opracowaniem, przeznaczony na zagospodarowanie urzadzeniami Street Workout
znajduje sie w pdtnocnej czesci terenu Zbiornika Jasien, w sasiedztwie sitowni pod chmurkg i placu
zabaw. Istniejacy teren jest ptaski.

Przedmiotowy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Kietpinek, Jasien
— strefa buforowa laséw Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego w miescie Gdansku, Uchwata RMG Nr
XLVI11/1433/18 Rady Miasta Gdanska, z dnia 22 lutego 2018r.nr planu 2350, karta terenu 002-D.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA WPLYWAJACE NA WARUNKI BEZPIECZENSTWA
- istniejgce uzbrojenie terenu

- istniejacy teren reakcyjny

- dojscia, Sciezki

- wykopy/nieréwno$ci

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi
robotami:

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U.Nr47 z 2003 roku , poz. 401);

- teren robo6t nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem uniemozliwiajgcym przedostania sie do strefy prac
(miejsce prowadzenia robdt w poblizu czynnego terenu reakcyjno-sportowego);

- roboty po zmroku mozna wykonywac jedynie przy zapewnieniu odpowiedniego oswietlenia stanowisk
pracy;

- przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy oraz szkolenie informacyjne dla
pracownikow;

- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny $ciezek oraz drog komunikacyjnych;
- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny urzadzer oraz maszyn;

- wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukq budowlang majac szczegdlnie na uwadze
bezpieczenstwo pracownikow;

- przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

» posiada kwalifikacje dla danego stanowiska;
* uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na okreslonym stanowisku;
» zostat przeszkolony i zapoznany z przepisami w zakresie BHP;
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- w przypadku wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie nalezy wskaza¢ srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania takich prac oraz zapewni¢ bezpieczng i szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6. KOMUNIKACJA

W poblizu planowanego placu budowy wystepowac bedzie ruch codzienny (ruch pieszy). W zwigzku z
powyzszym plac budowy musi by¢ rozplanowany w sposob, ktéry eliminuje ryzyko konfliktu z
potencjalnymi ciggami pieszymi. Migjsca przecinania sie drég zaopatrzenia placu budowy z ciggami
pieszymi nalezy oznakowac. W przypadku dostaw elementéw wielkogabarytowych nalezy zapewni¢
nadzér i koordynacje ruchu w trakcie przejazdu dostawy przez ciggi piesze.

Nalezy zapewni¢ w petni izolowanie terenu budowy od 0séb postronnych, poprzez stosowne ogrodzenie
terenu budowy i ogrodzenie sktadu materiatow. Wszelkie urzadzenia i sprzet pozostajacy na terenie
budowy nie powinien rodzi¢ zagrozen poza placem budowy. Plac budowy powinien by¢ wiasciwie
oznakowany.

7. ZIELEN

W trakcie rob6t budowlanych wykonywanych w poblizu istniejacych drzew i krzewow nalezy zadbaé o
wiasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Wszystkie drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ na
czas budowy. W obrebie systemu korzeniowego drzew wszystkie roboty budowlane bedg wykonywane
wytacznie recznie.

W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sig:

o Sktadowania materiatow budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z robot ziemnych);

* Wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek pdtproduktow mieszanek
budowlanych;

» Parkowania i poruszania sie pojazdow oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego;

» Lokalizacji tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy

8. INFRASTRUKTURA

Nalezy uwzgledni¢ ryzyko wystgpienie niezinwentaryzowanych sieci infrastruktury podziemnej.
Wykonawca bedzie odpowiadac za straty materialne spowodowane uszkodzeniem infrastruktury oraz
wystapieniem warunkdw niebezpiecznych dla zdrowia lub zycia ludzi.

9. OGRODZENIE

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Ogrodzenie powinno uwzglednia¢ wejscia i wjazdy na teren budowy w miejscach zapewniajacych
wiasciwe funkcjonowanie placu budowy i udostepniajace w prawidtowy sposob wejscia dla personelu i
pracownikéw realizujgcych inwestycje.

10. ROBOTY ZIEMNE
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W przypadku pozostawienia otwartego wykopu na czas zmroku i w noc nalezy go wtasciwie zabezpieczy¢
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych. Ze wzgledu na teren czesto odwiedzany i mozliwos¢
przebywania os6b postronnych w poblizu budowy nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na potrzebe
ograniczenia ich wstepu na placu budowy.

11. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe duzych i ciezkich elementow powinny by¢ wykonywane na podstawie instrukcii
montazu przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

12. PRACE NA WYSOKOSCI

* nalezy zapewni¢ pracownikom urzadzenia chronigce przed upadkiem z wysokosci;

e przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory uzyskat
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokosci;

e zapewnic stabilno$¢ rusztowan i ich odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia;

e do zabezpieczen, komunikacji i transportu stosowac wytgcznie sprzet atestowany,
posiadajacy wazny przeglad; sprzet stosowac zgodnie z jego przeznaczeniem okre$lonym
przez producenta i zasadami BHP.

13. ZABEZPIECZENIE PRACOWNIKOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

» teren nalezy ogrodzi¢ w celu uniknigcia zagrozenia zdrowia i zycia oraz jego zabezpieczenie, w
sposdb by nie powodowat zaktdcen;

* na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce przeznaczone do sktadowania materiatow i
wyrobéw budowlanych. Miejsca powinny by¢ oznakowane, utwardzone i odwodnione.

» skladowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen;

 zabrania sie opierania sktadowanych materiatow lub wyrobdw o pfoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz Sciany obiektu budowlanego;

e obstuga maszyn i urzadzeh powinna odbywaé sie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia; pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w odziez ochronna.

* na terenie prowadzonych rob6t powinien byC stworzony punkt sanitarny oraz mozliwo$¢
szybkiego powiadomienia o niebezpieczenstwie;

» kierownik budowy odpowiada za realizacje rob6t zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacii;

» zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz niezbedne
jest wykonanie dokumentacji po wykonawczej; wszelkie zmiany wymagajg zgody projektanta.
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14. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wszyscy pracownicy zwigzani z wykonywaniem robot niebezpiecznych powinni przej$¢ odpowiednie
przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmowaé, w cze$ci ogoinej: catoksztatt zagadnien
zwigzanych z zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, natomiast w czesci szczegdtowej: zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczajace;
przed skutkami zagrozen, wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady
sprawnej ewakuaciji i likwidacji zagrozen oraz usuwania skutkéow.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikow tych $rodkow
powinny zapewniaC wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest
informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami. Na budowie powinna znajdowac
sie apteczka pierwszej pomocy.
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