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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego

WYBIEG DLA PSOW PRZY STAWIE MELYNSKIM
PRZY UL. SPACEROWEJ
Z ZAKRESU ZADAN BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2021

I. OPIS STANU ISTNIEJACEGO, ZAt OZENIA PROJEKTOWE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

2. DANE WYJSCIOWE

2.1. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2.2. Opis przedmiotu zamowienia zgodnie z zapytaniem ofertowym

2.3. Wytyczne do stosowania przy projektowaniu wybiegow dla psow
realizowanych na terenie Gminy Gdansk

2.4. Wizja w terenie z wnioskodawcami Budzetu Obywatelskiego 2021

3. DANE O TERENIE

Teren przewidziany do zagospodarowania znajduje sie w dzielnicy Oliwa
Jest to teren ptaski gesto porosniety drzewami i krzewami.

Pod terenem projektowanego wybiegu dla psow nie przebiega uzbrojenie
podziemne.

Projektowane dojscie do wybiegu krzyzuje sie z wodociggiem i kablami
teletechnicznymi

4. ZAKRES OPRACOWANIA

W sktad projektu wchodzi budowa wybiegu dla psow wraz z towarzyszgcymi
elementami matej architektury, ogrodzenie terenu oraz dojscie do wybiegu.

Il. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - ROZWIAZANIA
TECHNICZNE

1. Zatozenia projektowe

Projektuje sie wybieg dla psow w lokalizacji pokazanej na rysunku nr 1.

W chwili obecnej teren ten jest to teren porosniety drzewami i krzewami
Powierzchnia wybiegu okoto 1.075 m2.

Projektuje sie pozostawienie istniejgcych drzew, nalezy usung¢ pojedyncze drzewo
na dojsciu do wybiegu.

Nawierzchnia wybiegu — naturalna nawierzchnia ziemna po usunieciu krzewow
oraz roslin okrywowych.



2. Ogrodzenie wybiegu

Projektuje sie ogrodzenie terenu wybiegu siatkg stalowg o wysokosci 1,5m.
Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej PVC w kolorze grafitowym
0 oczkach 50x50mm i grubosci drutu przed powleczeniem PVC minimum 2,5mm.

Siatka mocowana na 4 poziomych drutach stalowych ocynkowanych i powlekanych
PVC.

Drut grubosci przed powleczeniem minimum 3mm.

Siatka mocowana do stupkéw za pomocg systemowych naciggéw orz elementéw
mocujgcych

Stupki ogrodzeniowe stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor
grafitowy o wymiarach 60x40x3mm z systemowym pokryciem z PVC, mocowane w
fundamencie betonowym C12/15 40x40x80cm.

W ogrodzeniu projektuje sie Sluze wejsciowg o dtugosci 2,5m z 2 furtkami
stalowymi o szerokosci 1,0m.

Furtki z profilu stalowego 40x60mm zamknietego z wypetnieniem z panela
stalowego 5x20cm o grubosci drutu minimum 5mm ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor grafitowy.

Furtki z klamka ze stali nierdzewnej, samozamykaczem i zamkiem patentowym
z wktadkg i kompletem minimum 3 kluczy.

Stupki furtek stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor grafitowy
o wymiarach 60x40x3mm z systemowym pokryciem z PVC, mocowane
w fundamencie betonowym C12/15 40x40x80cm.

W ogrodzeniu projektuje sie brame o szerokosci 2,5m.

Brama z profilu stalowego zamknietego z wypetnieniem z panela stalowego
5x20cm o grubosci drutu minimum 5mm ocynkowana i malowana proszkowo
na kolor grafitowy.

Brama z klamkg ze stali nierdzewnej i zamkiem patentowym z wkfadkg i kompletem
minimum 3 kluczy.

Stupki bramy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor grafitowy
o wymiarach 60x40x3mm z systemowym pokryciem z PVC, mocowane
w fundamencie betonowym C12/15 40x40x80cm

Podmurdéwka ogrodzenia prefabrykowana betonowa o wysoko$ci minimalnej 25cm
mocowana w systemowych ceownikach stalowych ocynkowanych i malowanych
proszkowo na kolor grafitowy., czesciowo zagtebiona w gruncie.

Pod podmurowkg wkopac panel ogrodzeniowy stalowy ocynkowany na gtebokosc¢
50cm ponizej terenu /zabezpieczenie przed podkopywaniem sie psow pod
ogrodzeniem/.

Wszystkie elementy ogrodzenia ocynkowane i malowane proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016.

3. Dojazd i dojscie do wybiegu dla pséw

Dojscie do wybiegu dla psow istniejgcymi alejkami parkowymi o nawierzchni
mineralnej / dziatki 165/4 i 166/6 /.



Dojscie i dojazd do wybiegu od strony istniejgcej Sciezki wykona¢ z nawierzchni
gliniasto - zwirowej grubosci 15cm.

4. Elementy wyposazenia wybiequ dla psow

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym i Wnioskodawcg Budzetu Obywatelskiego
nalezy zachowac lesny charakter terenu wybiegu bez montazu zabawek dla psow.

Jako elementy zabawy dla pséw proponuje sie pniaki drewniane o dtugosci okoto 2m
i Srednicy 30cm

Na terenie wybiegu projektuje sie dostawe i montaz nastepujgcych elementdéw matej
architektury:

1/ Tablica informacyjna z regulaminem przy wejsciu na teren wybiegu

Tablica laminowana o minimalnych wymiarach 50x70cm zmocowana w ramce
stalowej.
Wysokos¢ gornej krawedzi tablicy 220cm powyzej terenu.
Tablica usytuowana na 2 stupach z profili stalowych zabetonowanych w gruncie.
Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7016.
Tresc tablicy z regulaminem wybiegu uzgodnic z przysztym Uzytkownikiem / GZDiZ /.

2/ Kosz na odpadki - 1 szt

Kosz z daszkiem i dozownikiem workéw papierowych.
Kosz o wysokosci minimalnej 45 cm i sSrednicy 30cm mocowany do stupka stalowego
srednicy 60mm wbetonowanego w podtoze gruntowe.
Catos$¢ ocynkowana ogniowo i malowana na kolor grafitowy RAL 7016.

3/ tawki - 2 szt/zgodne z dotgczong kartg techniczng /

4/ Miska do wody 1 -szt

Miska stalowa z regulacjg wysokosci zamocowana na rurze stalowej zabetonowanej w
gruncie.
Catos$¢ ocynkowana ogniowo i malowana na kolor grafitowy RAL 7016.

3.5. Gospodarka zielenia

Istniejgce skupiny krzewdw oznaczone na rysunku nr 2 ,Inwentaryzacja zieleni”
numerami 22, 63, 62, 26, 66, 28, 65, 64, 46, 61, 58, 59, 60, oraz fragment skupiny nr
57 o tgcznej powierzchni okoto 330m2 nalezy usung¢ wraz z korzeniami.

Drzewo oznaczone na rysunku nr 2 ,Inwentaryzacja zieleni” numerem 53
/ klon pospolity / usung¢ wraz z korzeniami.

Ze wzgledu na obwod drzewa na wysokosci 5 cm wynoszgcy 42 cm nie jest
wymagane uzyskanie zgody na wycinke.

Pozostate drzewa zabezpieczy¢ palisadg z drewnianych klockéw o $rednicy
minimalnej 15cm i wysokosci 40cm.
Klocki drewniane zabezpieczone przed gniciem preparatami bezbarwnymi.




Poszczegolne klocki potgczone sg ze sobg 2 tasmami stalowymi ocynkowanymi
montowanymi za pomocg ocynkowanych wkretow w od wewnatrz.
Palisady nie nalezy wkopywac ani wbija¢ w ziemie wokét drzew.
Wymiary palisad pokazano na rysunku nr 4.
Whnetrze palisady wysypac korg z drzew iglastych 20/80mm.

Nalezy przycig¢ dolne gatezie pozostawionych drzew / prace wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Inwestora /

Wzdtuz ogrodzenia od strony drogi dojazdowej i projektowanego parku linowego
projektuje sie zywoptot z krzewdw snieguliczki biatej - Symphoricarpos albus.

Sadzonki wysokosci minimum 50cm w pojemnikach C2.

Krzewy sadzi¢ z petng zaprawg dotdw ziemig zyzna.

Ziemia urodzajna stosowana do wykonania terenu zieleni, nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Powinna by¢ wolna od trwatych czesci chwastéw wieloletnich (perzu, podagrycznika
itp.) oraz nasion chwastow, zawiera¢ dos¢ duzo materiatu organicznego,
rozluzniajgcego i spulchniajgcego glebe co znacznie poprawia pojemnos¢ wodng
i ogranicza czestos¢ podlewania.

Krzewy sadzi¢ w odlegtosci minimum 50cm od ogrodzenia w 1 rzedzie w odstepie
miedzy krzewami 30cm.

Teren pod roslinami wysciotkowac drobnomielong korg drzew iglastych.
Pod korg nalezy utozy¢ agrowtdknine mocowang do podtoza kotkami PVC.

Korowanie powierzchni pod roslinami powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu
sadzenia roslin i doktadnym wyréwnaniu ziemi.

Kora, powinna by¢ przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona
nasion chwastow i zarodnikéw grzybow).
Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny.

Kora powinna zosta¢ réwnomiernie rozsypana na catej powierzchni, tworzgc warstwe
grubosci nie mniejszej niz 5cm.

Prace przy montazu ogrodzenia w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych drzew
wykonywac¢ wytgcznie recznie z zachowaniem wzmozonej ostroznosci w celu
unikniecia uszkodzenia korzeni drzew.

Usuniecie odrostéw korzeniowych wykonac¢ ostrym narzedziem ogrodniczym.

Uwaga. Wszystkie prace w zblizeniu z istniejgcg zielenig wykonywac zgodnie z
warunkami uzgodnienia GZDiZ nr ZD.6336.359.3.2021.KS.6371,6545.

3.7. Pozostale prace

Teren zielony pomiedzy projektowanym parkiem linowym a zywoptotem oraz wokot
dojscia do wybiegu nalezy oczysci¢ z gruzu i odpaddw oraz podcig¢ niskie gatezie
istniejacych drzew.

Prace wykonywac pod nadzorem przedstawiciela Inwestora.



Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

7N.5183.592.2021.1K
Gdansk, dnia r.
2021 -08- 112

Pan Jan Faferko
ul. Trawki 17/1
80-257 Gdansk

Dotyczy: pisma Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, reprezentowanej przez Pana Jana Faferko, z dnia 27.06.2021 r.
(wptynefo dnia 31.05.2021 r.) w sprawie uzgodnienia projektu wybiegu dla pséw przy Stawie Mtyriskim przy ul. Spacerowej
na terenie dziatek nr 142/8, 165/4, 166/6 w obrebie ewidencyjnym 10 w Gdarisku, w uktadzie urbanistycznym Starej Oliwy
wraz z zespotem Potoku Oliwskiego, wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem 730/719 decyzja Wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw w Gdansku z dnia 14 wrze$nia 1976 roku — obecnie pod numerem 850.

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Gdansku, Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
w zwigzku z przedmiotowym wystapieniem, po analizie zataczonej dokumentacji ,Wybieg dla psow przy Stawie
Mtynskim przy ul. Spacerowej, Budzet obywatelski 2021. Projekt budowlano-wykonawczy, Gdansk Oliwa, dziatki
nr 142/8, 165/4, 166/6 obreb 0010, autor: Piotr Wojczal, Gdansk, maj 2021”, stwierdza, iz ze stanowiska
konserwatorskiego proponowang inwestycje opiniuje sie pozytywnie z nastepujacymi uwagami:

e ogrodzenie nalezy wykonac z siatki w kolorze grafitowym lub czarnym;
e planowane palisady powinny by¢ drewniane.

Jednoczes$nie PWKZ wskazuje, iz na prowadzenie w/w prac konieczne jest uzyskanie decyzji PWKZ w zakresie:
Robét budowlanych, wycinki zieleni i archeologii.

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja projektowa jest integraing czescia niniejszej

opinil.

Powyzsza opinia posiada charakter merytoryczny i nie moze byc¢ traktowana jako zajecie stanowiska w mysl art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j.: Dz. U. z 2021 roku, poz. 710).

Pom{ rski Wojewoddzki Ko wator

Z L(p. [ A )/

drPianuta N. Zastawska
Kierownik Wydzialu

ds. Zabytkéw Nieruchomych

/Q\trzymujah:
f1 / adresat
2. WUOZ w Gdansku - a/a, IK

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdanisk, tel.: 58 301-62-67

www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

ZA.5183.1114.2021 PK Gdansk, dnia . 25, . 2021,
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Petnomocnik:
Jan Faferko
ul. Trawki 17/1
80-257 Gdansk

OPINIA ARCHEOLOGICZNA

Dotyczy wniosku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, w imieniu ktorej wystepuje
petnomocnik: Pan Jan Faferko, ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdansk z dnia 3.08.2021 r. (wplyneto dnia 9.08.2021 r.),
ws. wydania opinii archeologicznej dot. budowy wybiegu dla psow przy stawie miyniskim w Oliwie w zakresie dziatek 142/8,
165/4, 166/6 obreb 10 Gdansk

Dziatajac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 27, art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 7 pkt 1 i 4 Ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 710), Pomorski Wojewodzki Konserwator
Zabytkow uprzejmie informuje, ze powyzsza inwestycja znajduje sie na obszarze uktadu urbanistycznego Starej Oliwy wraz
z zespolem Potoku Oliwskiego wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem 850 (stary numer 730/719) decyzjg
Wojewodzkiego Konserwatora zabytkow z dnia 14.09.1976. Ponadto obszar ten chroniony jest na podstawie MPZP fragmentu
Zespotu Rekreacyjnego "Dolina Radosci - Wschod" zatwierdzonego Uchwata RMG Nr V1/109/99 z dnia 25.02.1999 r. (Dz. U.
Woj. Pom. Nr 43, poz. 178,dn. 1999.05.06).

Uwzgledniajac powyzsze i dziafajac zgodnie z art. 31 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — wszelkie
zmiany w uzytkowaniu terenu moga by¢ dopuszczone do realizacji po przeprowadzeniu badan archeologicznych.

Tut. Urzad po szczeg6lowym przeanalizowaniu zatgczonej dokumentacii projektowej, opiniuje pozytywnie, wylacznie pod
wzgledem archeologicznym, przedstawiony projekt inwestycji, pod warunkiem zapewnienia przez inwestora statego
nadzoru archeologicznego przy robotach ziemnych zwigzanych z budowa dojécia do wybiegu o nawierzchni gliniasto
zwirowej (z rygorem zmiany nadzoru na archeologiczne badania wykopaliskowe, w przypadku ujawnienia w nadzorowanych
wykopach obiektow archeologicznych).

Na nadzor archeologiczny, jako forme badan archeologicznych, nalezy uzyska¢ pozwolenie Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w drodze decyzji administracyjnej (art. 36 ust. 1 pkt. 5 cyt. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami),
warunkujgce uzyskanie pozwolenia na budowe. Inwestor wybiera wykonawce badan we wtasnym zakresie. Badania
archeologiczne moze prowadzi¢ osoba, ktora posiada tytut zawodowy magistra uzyskany po ukonczeniu studiow wyzszych
na kierunku archeologia oraz odbyta co najmniej 12-miesigczng praktyke w zakresie tych badan, zgodnie z art. 37e i 37g cyt.
ustawy.

Ponadto inwestor winien uzyska¢ odrebng decyzje Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw — pozwolenie
na prowadzenie robot budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow, a przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Prace ziemne zwigzane z pozostatymi elementami projektu ze wzgledu na ich niewielki zakres nie wymagajg prowadzenia
prac archeologicznych. Jednakze w przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robot ziemnych, na przedmioty co do
ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami, nalezy przerwac realizowane prace i powiadomié o znalezisku Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (zgodnie z art. 32 i art. 33 cyt. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

Opinia niniejsza nie obejmuje kwestii konserwatorskich, stylistycznych oraz rozwigzan konstrukcyjnych, ktére
podlegajg uzgodnieniu z tut. Organem w odrebnym postepowaniu. oa0 TioRwibd

./ \

‘“;Q/H/I

Otrzymuja:
1. Inwestor, petnomocnik j.w.
2. alaPK

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdarisk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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- dbamy - o zasoby - naturalne - drukujemy - na ekologicznym - papierze
TO/400-318/2021/WW/363/DG Gdanhsk, dnia 25.06.2021r.

Projektowanie i Obsfuga Inwestycji
Piotr Wojczal

Ul. Trawki 17/1

90-257 Gdarisk

WT/ 318 /2021/DG

Dotyczy: Budowa zdroju ulicznego (wodopoju dla pséw) - ul. Kwietna, dz. nr 142/8, 165/4 obr. 0010
w Gdansku. Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo - Kanalizacyjna Sp. z 0.0. negatywnie opiniuje lokalizacje
zdroju ulicznego (wodopoju dla pséw) na terenie planowanego wybiegu dla psow.

Wodocigg 2100mm Zzel na wysokosci planowanego wybiegu jest nieczynny i nie moze stanowi¢
2rédta zasilania w wode wodopoju. W celu ewentualnego zasilenia obiektu, nalezatoby wybudowac
odcinek sieci od istniejgcego wodociggu 2150mm zel w ul. Kwietniej o dtugosci ponad 100m z
przejsciem pod ciekiem wodnym. Tak dtugi odcinek wodociggu, o niewielkim sezonowym rozbiorze
wody na jego koncéwce, stanowi zrédto potencjalnego skazenia wody w sieci.

Na wysokosci planowanego wybiegu nie ma rowniez kanalizacji sanitarnej, do ktérej mozna by
przewidzie¢ odprowadzanie sciekdw z wodopoju.

Dodatkowo informujemy, ze w opiniowanym przez GIWK zadaniu z Budzetu Obywatelskiego
proponowana byta inna lokalizacja wybiegu dla pséw (dz.nr 167/11 obreb 10) oraz nie
przewidywano budowy wodopoju. Poprzednia lokalizacja wybiegu kolidowata z istniejgcymi
sieciami wod-kan zlokalizowanymi na terenie dziatki. W przedstawionej nowej lokalizacji wybiegu
nie zachodzi kolizja z istniejgcymi sieciami wod-kan, w zwigzku z powyzszym nie mamy uwag do
przedstawionego projektu samego wybiegu.

Z powazaniem,

Data: 2021.
CEST

08:50:42

Do wiadomosci;
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-557 Gdarisk, ul, Zaglowa 11

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. | ul. Kartuska 201 | 80-122 Gdarsk
tel. 58 326 67 00 | fax 58 326 67 01 | giwk@giwk.pl | www.giwk.pl | NIP 583-287-03-69 | REGON 193079339

Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Gdansk-Pétnoc w Gdansku KRS 0000216612 | Kapitat zaktadowy Spotki: 718 370 000,00 PLN

Odpowiadajac na nasze pismo prosimy o powotywanie sie na znak sprawy.
Stronalz1



Gdansk, dnia 09.12.2021 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.359.3.2021.KS.6371,6545

Projekt pn. .Wybieg dla pséw przy Stawie Miyniskim przy ul. Spacerowej
Budzet Obywatelski 2021"

Uzgadnia ?le Branza: architektoniczna (w_tym inwentaryzacja zieleni i gospodarka

pozytywnie zielenig)
wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym,
‘stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia

‘r";l'"r'::?cza. ok - dz. nr 142/8, 165/4, 166/6 obreb 010 (w rejonie ul. Kwietnej

.g Jacy i Spacerowej) w Gdanisku
dziatek
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zadania nalezy wykona¢ nie pézniej niz do dnia
09.12.2023 r.

2. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomoscig
stanowigcg ww. dziatki. O prawo do dysponowania terenem na cele budowlane nalezy zwréci¢
sie do Wydziatu Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdansku.

3. Nalezy zachowac¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z uwzglednieniem
ponizszych uwag:

a) Nalezy rozwazy¢ zmiane lokalizacji stupka ogrodzeniowego przy drzewie nr 32.
b) Na etapie realizacji inwestycji nalezy zwréci¢ uwage, aby byt zapewniony swobodny
wjazd na teren wybiegu dla pojazdéw technicznych poprzez furtke z podwéjnym

przestem. Zagospodarowanie terenu (w tym palisada drewniana przy drzewie) nie

moga utrudniac péZniejszego utrzymania terenu.
4. GZDiZ zgadza sie na wycinke drzewa i krzewow zgodnie z zatgczong inwentaryzacjg

i gospodarka drzewostanem.

5. Na usuniecie drzewa i krzewdw wymagana jest zgoda Pomorskiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw.

6. GZDiZ wzywa do odtworzenia usuwanej zieleni:

a) Nalezy przedstawi¢ projekt nasadzenia krzewdw o powierzchni nie mniejszej niz usuwane
podczas inwestycji, tj. ok 330 m? oraz projekt nasadzenia drzewa (obwdéd na wys. 1 m. -
min. 16 cm).

b) Projekt nalezy uzgodnic¢ z Dziatem Zieleni GZDiZ nie p6Zniej niz do 31.03.2022 r.

7. W obszarze strefy ochrony drzewa (obszar rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m)
istniejgcych drzew wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

8. W przypadku prac ziemnych w obrebie stref ochrony drzew nalezy wstrzymac sie od redukgji
korzeni o $rednicy przekraczajgcej 1,5 cm.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Redukowane korzenie nalezy przecig¢ ostrym narzedziem, wazne aby powierzchnia ciecia byta

jak najmniejsza.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przesuszenia bryly korzeniowej w trakcie prowadzenia prac

w obrebie stref ochrony drzew.

Istniejgcy drzewostan wskazany do adaptacji nalezy zabezpieczy¢ trwatym ogrodzeniem wys.

1,5 m wygradzajgc strefy ochrony drzew. Samo odeskowanie pni uznaje sie za

niewystarczajgce.

W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do:

a) sktadowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpaddéw (w tym mas
ziemnych pochodzacych z rob6t ziemnych),

b) wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek pétproduktéw mieszanek
budowlanych,

c) parkowania -i poruszania sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego poza
obszarem istniejgcych jezdni i miejsc postojowych,

d) zmian poziomu gruntu,

e) lokalizowania tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy.

W celu zapewnienia prawidtowego wykonania roboét, nalezy zapewni¢ nadzér inspektora

terendéw zieleni/inspektora nadzoru dendrologicznego na koszt inwestora.

Wszelkie prace w obrebie stref ochrony drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ww.

inspektora.

Dziat Zieleni zezwala na chwilowe przestawienie wygrodzenia stref ochrony drzew na czas

prowadzenia koniecznych prac jedynie pod nadzorem i zezwoleniem ww. inspektora.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac nalezy powiadomi¢ inspektora ds. utrzymania

drzewostanu Dziatu Zieleni GZDiZ o planowanym terminie rozpoczecia prac.

Zakres cie¢ drzew nalezy uzgodnic¢ z Dziatem Zieleni GZDiZ.

Wykonawca umozliwi dokonywanie kontroli prac przez pracownikéw Dziatu Zieleni GZDiZ.

Na czas robét miejsce prowadzonych prac nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do obiektéw znajdujgcych sie

w rejonie inwestycji.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzgdkowac i przywr6ci¢ do stanu

pierwotnego, niegorszego niz stan przed rozpoczeciem robot.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, zwigzanych z wykonaniem zadania,

w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzgdzen ze stanem istniejgcym, ponosi inwestor.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie

i czystosci drogi publiczne oraz istniejgce drogi i Sciezki parkowe w rejonie inwestycji, po

ktérych poruszac sie beda pojazdy wykonawcy i jego podwykonawcéw, a takze do usuniecia

na wiasny koszt i wiasnym staraniem ewentualnych uszkodzen infrastruktury w ww.

lokalizacjach.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 09.12.2023 r.

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zatgczniki graficzne ostemplowane

pieczatka tut. Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikow.

Uwagi dodatkowe:

1.

Na potrzeby przedmiotowej inwestycji zostata opracowana ekspertyza przyrodnicza, z ktéra
tut. Jednostka zapoznata sie przed wydaniem uzgodnienia.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania
projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialnos¢
ponosi autor projektu oraz osoba sprawdzajgca projekt.

& '
OMpran Y—
U

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pl
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Zgodnie z art. 13 ogo6lnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdanski
Zarzad Droég i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdanski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk, e-mail:
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepiséw prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okre$lonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostgpu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody
w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajgc ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrong danych osobowych w Polsce,
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia postepowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuja:

QJ Petnomocnik: Pan Jan Faferko, ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdansk
2. GZDiZ ZD KS - a/a

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pl



7 e — — — — f“““*‘""“fi ——\ T e
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH = T
SKALA 1: 500 T
Obiekt: Gdansk - ul. Kwietna, Potok Oliwski T
|dentyfikator i jednostki jnej: 226101_1
m:il 233 J::rebu ei\a;mlgei?).n;:yjcgje%% 010 [0070] dziatka 142/8 i inne
Arkusz mapy zasadnicze: 6.222.25,18.3.:
Nr KERG : WG-111.6640.1.1826.2021 .
Ukiad wsp ych prostokatnych p : 2000 strefa 6
Wysokosciowy ukiad odniesienia: Kronsztadt 86 bis .
i nazwisko lub nazwa podmiotu, kidry wykonat mape oraz podpis
my reprezentujgcej ten podmiot: )

LEGENDA
[T Nawierzchnia gliniasto Zwirowa

o Kosz na odpadki z dozownikiemworkéw papierowych
mm tawka z elementéw drewnianych
Tl = Tablica informacyjna

® Poidetko — miska do wody ze stali

O Palisada drewniang wysokosci 40 cm powyzej terenu,
{ 34 PV wysypana wewnqtrz korq z drzew iglastych

Krzewy do pozostawienia
AR Projektowany Zywopftot

N Teren do uporzgdkowania

e Ogrodzenie z siatki stalowej, ocynkowane}, powlekane;,
L w kolorze grafitowym RAL7016 wysokosci 1,5m

fjfjﬂ.ﬂ

|
SO |

Kierownik prac: upr. Mariusz Radi
w;:’r‘az geodeta Pawet Siewert
w geodeta upr. Mariusz Rademski /\

i aktual dzieri 23.04.2021 ‘-ﬁ=~_
sporzadzona i aktuaina na :
o e OPRACONAN || N’ et
UWAGA! Nie wyklucza sie istnienia / —ll
innych, nie wykazanych na niniejszej mapie ——
urzadzeri podziemnych, kibre nie byly zgloszone do inwentaryzacjj. ’
Znaki osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie (art.15 Prawo Geodezyjne i Kartograficzna).

I
‘Ebm;gﬂﬂ i
/ }r

1®§% )

i
(@)
T

ol

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo Ppoprzedzone ustaleniami ; Q
i . At

Y

y Y
oﬂ‘;“yr w granicach proj ] iwestycji bud

&

Pomiar [ ych metod: ig bez go ia granic.
Tres¢ poza zakresem opracowania sfuzy Jedynie do celéw informacyjnych.

mmmw&mzmmrmmmmmmtmzz

|- 378

‘\'%\ | & A \\

Bz

T
\ .
v\/’ ., 166/6
\\ \\—/C} + POWIERZCHNIA WYBIEGU 1075 m?2

VA \_— ': Drzewo do usuniecia
\
- 371 \\ \

=2 § s

mbudony usgon) Q
_— 478 - 378

sz, rowerounm | ckowym / 384 .

- . / S

- Oblekdy o wartodclach insirowych /

GDANSKI ZARZ/ -~ - G ZIELE |

—Spiia/l Uniemie P i
Nr GzDiz.zp, 6536. 3,5.9.:.3@.«'&]:3—..‘.?7”,.6”[’3
z dnia EAR Ry,

< ,ii\o}s’c’ rysunkow g s i

2 7/
2=, uzfiu: ........ A ... a\aBgZZTﬂ:
: /A

\ kaa.s

=

' \ \\Q\\\\\\\\: N
\ \\\\

O
CO0O00O0 -Cugpisss 74
OO0 0000  -zZaieomslokittacs dagiw pleszych j \
- Zaksoans podrily sz busiowans y
- / Poidetko|dla psg
- Wariosciows zielst) do 2echowania

72 .

y &7
N

| ﬁ\\}\j\“\“

[

Nt & X

37.4\ 5
R : - 379

\

ow  ow - Sirads cbeanac archechogicans; ‘ R’Vb 7 \

Furtki 1,5x1,8m-
%’, -w-u—--m-u-l—-

A ey \ ) AX

168/4

S |

\
hm.hWMMyWMmWT =7 - 383
wmwmmmwmm

) Pniaki drzew o dfugosci ok 2m
i_grednicy 30~35 c¢m
WGHIL8640.1.1626.2021 ]
geodezyjnych: \

Gdarisku
Organ siuby geodezyjnej uwmw;wq

363

; ¥4
BHG S
Wmfﬂrﬂﬂ 3

ul. 3 Maja 0
80-802 Gdarisk NIP:5830011980

| Wykonawca prac geodezyjnyoh: EAST PAWEL SIEWERT REGON:220057087

364
dokumentu Zawierajgcego wynik nr WG-IL.8840.1.1826.2021_23374
zdnia 10.05.2021r. &

A\ ‘ L1711
Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—-257 Gdansk ul. Trawki 17 /1
Tres¢ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala

Branza Projektant Péhisy 1:500
Architekturg Piotr Wojczal POM/0331/PBD/16] % Data

Klerownika prac WWNWZMA

S dude ey za Hodenis \

Data | podpis kierownlkaprac | oo oéwiadzsee
geodezyjnych

7 ~ gl o & a Wiestawa Ozimek Wojczal | 45 /Gd/75 //Ay ) 01.2021
el %5 AT o Ay | ’ azwa projektu |Wybieg dla pséw przy Stawie Mtydskim w Oliwie
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MAPY ’ LQL‘L*"LLL’JILJMLL'LELDLLLLJJJQJHE@JMMV O B W ramach zadania Budzet Obywatelski 2021
DO CELOW PROJEKTOWYCH w2 Lwe 8 X2 oy 4 VIS,
‘ BT S T T [T T A\Q5 . N
| ‘ A ' KA & Qm Adres Gdafisk, Dziatki nr 142/8, 165/4. 16676 mhren AATD =
B \ 382 I nn ! 7DR9 % n /NS
B — . MR



GDANSKI ZARZAD N20OG | ZIELENH

@T}'ﬁ'ra/U jone
Nr GZDiz.zD. 6526 Eg‘w T« ...‘...‘..’r.. 654

2 dnia . 091420y

ilos¢ rysunkow podle‘ iacyeh dﬁﬂ’fn/
uzgodnieniu ..

LEGENDA
. x{f ) ‘x | \ S ¢y Zinwentaryzowane drzewa zgodnie

~ ~ z tabelg nr 1

& N \ A\ > Vs
(4 \ \>\ “:_\/r \/ Zinwentar i
B yzowane krzewy zgodnie
i - \ \—’/j‘jj’ z tabelq nr 1
(.
14 vy
— od
75 1w

1 Projektowanie i Obsfuga Inwestycp Piotr WOJCZO|
e 80—257 Gdafisk ul. Trawki 17/1
Tres¢ Rysunku INWENTARYZACJA ZIELENI ‘ Skala
Branza Projektant Poghfsy 1:250
Zielen Piotr Wojczal e Data
ﬁ\ /7 11.2021
gg' Nazwa projektu |Wybieg dla pséw przy Stawie Miyfiskim w Oliwie
- \X/ w ramach zadania Budzet Obywatelski 2021
/< ~ s‘
% \ Adres Gdafisk, Dziafki nr 142/8, 165/4, 166,6 obrgb 0010 Rys. nr
- < :
S <\




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH g =V | N
SKALA 1: 500 7 | E i Vo LEGENDA
Obiekt: Gdansk - ul. Kwietna, Potok Oliwski 7\ \ \ . . . -
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101_1 \j 4 \% \ \ \ I:l NGWIeI'ZChnIG gImIGStO Zwirowa
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 010 [0010] dziatka 142/8 i inne \/, | )
Arkusz mapy zasadniczej: 6.222.25.18.3.4 A

o Kosz na odpadki z dozownikiemworkéw papierowych
mm tawka z elementdéw drewnianych

Tl = Tablica informacyjna
® Poidetko — miska do wody ze stali

Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich: 2000 strefa 6
Wysoko$ciowy uktad odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Nr KERG : WG-111.6640.1.1826.2021 \ A | \ \ \

Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktory wykonat mape oraz podpis \,ﬁ / i' \\ \ \

osoby reprezentujgcej ten podmiot: \ — = \

Kierownik prac: geodeta upr. Mariusz Radomski . N2 & \
L Loy

Skartowat: inz. geodeta Pawet Siewert
Sprawdzit: geodeta upr. Mariusz Radomski

O Palisada drewniana wysokosci 40 cm powyzej terenu,
wysypana wewnqtrz korq z drzew iglastych

@ Krzewy do pozostawienia

Mapa sporzadzona i aktualna na dzien 23.04.2021

D GEED aEmD @ - 7AKRES OPRACOWANIA
UWAGA! Nie wyklucza sie istnienia

innych, nie wykazanych na niniejszej mapie

urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji. ‘ | ‘\\‘ \ AN Projektowony ZyWOp{Ot
Znaki osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie (art.15 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne). /\ \ \
\ J
< ’ S .
Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami . 38.3 - 379 &\\ Teren do upOI’ZQdkOWGn 1a
dotyczacymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajgcych

grunty potozone w granicach projektownej iwestycji budowlanej.

Pomiar szczegétow terenowych metodg bezposrednig bez prawnego ustalenia granic.
Tres¢ poza zakresem opracowania stuzy jedynie do celéw informacyjnych.

— Ogrodzenie z siatki stalowej, ocynkowanej, powlekanej,
w kolorze grafitowym RAL7016 wysokosci 1,5m

Mapa zawiera dane (jeZeli istniejg) z bazy RKSPUT Gdafisk wedtug stanu na dziefi 2021.04.22

—_———
[ - ———
: O
Sty

‘ H W/ 384 - 381
376 | A

LecenD Q TA N\ N\ e A 166/6
R / o e POWIERZCHNIA WYBIEGU 1075 m2
S = | - VT

us3 - Toreny zabudowy ustugows]

81 - Drogl, ullce lokalne | dojazdowe orez publiczne clagl pleszo - jezdne / . 376

KX - Tereny wyczielonych ciagéw: pleszych,

ZP62 - Tereny Zelenl urzadzone) v \ /}
- Ogéinomiejski System Terendw Aktywnych Biologicznie (OSTAB) / | 7/ S N B\ ZZTH:X/
R — ! Tablica informacyjna .
- Obiekty o wartodciach kulturowych / \\
- Migjsce rekonsiruke)l zabudowy / \
372
-cpeess 374 \
- Zalacane lokalizacie ciggow pieszych \
Ty M e / Poidetko| dla psa
- Wartoéclowa zlelefi do zachowanla 3_’4 \ 37 9
- Zielei do utrzymania | wprowadzenla / R \ ’
RIVb \
ow ow
Furtki 1,5x1,8m
- Wartoéciowe punkly | atwarcia wkiokawe \
|
%7 — 7
\ Lo
Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac geodezyjnych,\ - 33
w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik
weryfikacji. \ -y .
Pniaki drzew o dfugosci ok 2m
Identyfikator zgloszenia prac T i srednicy 30—35 cm >
geodezyjnych: R \
Organ stuzby geodezyjnej Urzad Misjski w Gdarisku
| kartograficznej, ktéry otrzymat Wyjz'g*wﬁgezl' \ 364
Zgloszenie: 80-802 Gdarisk NIP:5830011969 %5
Wykonawca prac geodezyjnych: EAST PAWEL SIEWERT REGON:220857687 364 [ 36.4
Nr oraz data sporzadzenia Protokét \
dokumentu zawierajgcego wynik nr WG-I11.6640.1.1826.2021_23374
pozytywnej weryfikacji zdnia 10.05.2021r. o
L’;isg;:m;:kzgr;a\;n?;: zrr:\:;vnien Mariusz Radomski nr uprawnier 21914 \ 4 - - — -
geodezyjnych EakE Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
- . St oy oo a2 e T \ 80—257 Gdansk ul. Trawki 17/1
s " ' 368 Tres¢ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala
< Branza Projektant Podpisy 1:500
364 ) /354/ Architektura Wiestawa Ozimek Wojczal 45/Gd/75 Data
10052021, LR 35.3/(\‘}9%) 12.2021
— - 35.5 i - f Py f f S
g %/ L LY L s \@&\ 7N Nazwa projektu |Wybieg dla pséw przy Stnge M’fyﬁsklm‘w Oliwie
ZA ZGODNOSC 7 ORYGINALEM MAPY M/%/M'%Iﬁl&‘Li%LDu‘éﬁaéjaj MQLE%/ e { w ramach zadania Budzet Obywatelskl 2021
| i %50 | Adres Gdarisk, Dziatki nr 142/8, 165/4, 166/6 obreb 0010 Rys. nr
5 \ 1585 | w2 b B v Q Qo ys. 1
R\ \ a8 NNA4-ZPR? (BN N




’ I e
— 10 LEGENDA
o/ = . 2 2\ | \
B . A e \ 4 ¢ .Y Zinwentaryzowane drzewa zgodnie
66 , \NOF N 13 %@A( _ (A / « _ 7z tabelg nr 1
26 f - , &7 N AN
) N \ - S S
. 62 HmH© i \ /V/\HQ\\D \\ﬂ Zinwentaryzowane krzewy zgodnie
_ il ~ _ N z tabelq nr 1 1
()
63 - 11
: : ( 14 Wi <N\ Y \
7 \ —~ ~
,ﬁ% ) ¢ 12/ © < - \
25 ¢y ~ - . M\
(7 )\Wm ()~ N5 () A
N ‘af‘ g _ hy /\%/ /V\/ L=
Hm\, ¢ A ML LK
Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
~ 80—257 Gdansk ul. Trawki 17/1
Tres¢ Rysunku INWENTARYZACJA ZIELENI Skala
¢ Branza Projektant Podpisy 1:250
mr\w @/ Zieleni Wiestfawa Wojczal Data
12.2021
‘ \/%\/ Nazwa projektu |Wybieg dla pséw przy Stawie Mfyriskim w Oliwie
~ \MV/M\ ) w ramach zadania Budzet Obywatelski 2021
\A — \W ~ 7
\4 ,@J Adres Gdansk, Dziatki nr 142/8, 165/4, 166/6 obreb 0010 Rys. nr N
ol _< \AV ~




powyzej

1 |olchaczarna Alnus glutinosa 98, 99 50.cm 20 8 X 142/8 1 bez czarny u podstawy pnia
2 |bez czarny Sambucus nigra X X 3 X 10 142/8 X rosnie u podstawy olchy czarnej
3 |olcha czarna Alnus glutinosa 135 pg;/:;e] 20 6 X 142/8 2
4 |olcha czarna Alnus glutinosa 163, 145 p;);/:;ej 20 8 X 142/8 3
5 |olcha czarna Alnus glutinosa 131 p;);/:;ej 20 6 X 142/8 5
6 |olcha czarna Alnus glutinosa 149 p;);/:;ej 20 6 X 142/8 4
7 |czeremcha Prunus padus 35 50 8 4 X 142/8 X
8 |jabton Malus sp. 35,27,39,44 | 47,72 8 8 X 142/8 28
9 |bez czarny Sambucus nigra 34 40 4 8 X 142/8 X drzewo przechylone
10 [bez czarny Sambucus nigra 33 42 6 4 X 142/8 31
11 |olcha czarna Alnus glutinosa 105 p;);/:;ej 20 6 X 142/8 30
12 |olcha czarna Alnus glutinosa 98, 68 ps;/:;ej 20 6 X 142/8 X
13 |czeremcha Prunus padus 36 pso;vz;ej 6 4 X 142/8 29
owyiei posusz 20% prochniejaca podstawa
14 |wierzba biata Salix alba 163 pSO ij 20 8 X 142/8 9 pnia przy konarze na drzewie
grzyby pasorzetnicze
15 |olcha czarna Alnus glutinosa 61 ptSJ(\)NZanEJ 15 4 X 142/8 10
. . - ha obw.
16 |wierzba biata Salix alba 138 POWVZEl | 50 8 X 142/8 g [Prévpniurosnie czeremeha obw
80 cm 26cm oraz wierzba obw30cm
17 |olcha czarna Alnus glutinosa 121 pso;vz;ej 20 8 X 142/8 7
. d énicty b
18 |olcha czarna Alnus glutinosa 59, 78, 82 powyze] 20 8 X 142/8 6 W , rze\{vo wrosniely bez ?zarny
50 cm préchnica u podstawy pnia
19 [bez czarny Sambucus nigra 35,58 ps:z;ej 4 4 X 142/8 X
20 (olcha czarna Alnus glutinosa 108 ps:z;ej 20 8 X 142/8 14
21 |[podrost czeremchy Prunus padus X X 2 X 12 142/8 X
22 |podrost czeremchy Prunus padus X X 3 X 24 142/8 X
23 |olcha czarna Alnus glutinosa 80 ps:z;ej 20 6 X 142/8 11
owyzej
24 (olcha czarna Alnus glutinosa 95 DSSVZ;J 20 8 X 142/8 12 préchnica u podstawy pnia
25 |olcha czarna Alnus glutinosa 93 DESVZ:J 20 6 X 142/8 32
26 |czeremcha Prunus padus X X 3 X 24 142/8 X
. powyzej - . .
27 |olcha czarna Alnus glutinosa 161 50.cm 20 8 X 142/8 13 na wysokosci 150cm rozwidla sie
28 |czeremcha Prunus padus X X 3 X 24 142/8 X
na wysokosci 1m pekajace
29 |wierzbaiwa Salix caprea 97, 80 powyzej 15 10 X 142/8 X rozwidlenie v—ksztaftne,’J.eden zpni
80 cm przetamany na wysokosci 4m,
posusz 50%
30 |czeremcha Prunus padus 44,43 p;);vz;ej 6 6 X 142/8 26
zej hylona, peknieci dst
31 [czeremcha Prunus padus 49 powyzej 4 10 X 142/8 25 po'c yiona, peknigcie U podstawy
50 cm pnia
32 |[czeremcha Prunus padus 36, 32 pg;v:;ej 8 6 X 142/8 33
33 |olcha czarna Alnus glutinosa | 184, 240, 235 POWY?S) 25 10 X 142/8 24

50 cm




ponizej

34 |czeremcha Prunus padus 25,24 S0crm 3 8 X 142/8 X przechylone
owyzej
35 |czeremcha Prunus padus 44 pSO Zrznj 8 6 X 142/8 23
35a |czeremcha Prunus padus X X 2 X 15 142/8 X
owyzej
36 [czeremcha Prunus padus 56 powyze] 10 6 X 142/8 X
50 cm
37 |czeremcha Prunus padus 96, 53, 45 p;);v:::] 15 8 X 142/8 22 liczne przewalone konary
owyzej kominowe réchnienie
38 |olcha czarna Alnus glutinosa 126,168 | POWY*S 20 8 X 142/8 21 inowe wyprochnienie u
50 cm podstawy drugiego pnia
owyzej
39 |olcha czarna Alnus glutinosa 163 pSgVZ';J 20 8 X 142/8 20
. powyzej - P .
40 |olcha czarna Alnus glutinosa 132,110, 98 50 om 20 10 X 142/8 19 pien 98 wyprdchnienia, usychajace
41 |czeremcha Prunus padus 25 32 6 4 X 142/8 18
42 |Sliwa tarnina Prunus spinosa 70, 63 p;);v:;a 10 10 X 142/8 16
43 [$liwa tarnina Prunus spinosa 30 31 6 6 X 142/8 17
144, 140, zej
44 |olcha czarna Alnus glutinosa ! ! powyzej 20 15 X 142/8 X
160, 147 50 cm
A I
45 |kasztanowiec biaty esculus 30 Py 6 2 X 142/8 15
hippocastanum
46 |czeremcha Prunus padus X X 3 X 24 142/8 X
owyzej
47 |olcha czarna Alnus glutinosa 290, 210, 130 pso ij 20 20 X 165/4 X
owyzej drzewo przechylone w kierunku
48 |czeremcha Prunus padus 45,43 powyze] 15 8 X 165/4 X ) P v X
50 cm pétnocno-wschodnim
owyzej
49 |olcha czarna Alnus glutinosa 108 powyze] 15 8 X 165/4 X
50 cm
owyzej
50 |czeremcha Prunus padus 60, 40 powyze] 15 8 X 165/4 X
50 cm
owyzej
51 |olcha czarna Alnus glutinosa 108 powyze] 20 8 X 165/4 X
50 cm
52 |olcha czarna Alnus glutinosa 52 powyze] 15 4 X 165/4 X
50 cm
53 |klon pospolity Acer platanoides 32 42 6 4 X 166/6 X
owyzej
54 [olcha czarna Alnus glutinosa 84,80 pso ij 20 8 X 166/6 X
owyzej
55 |olcha czarna Alnus glutinosa 74,26 pSO ij 20 6 X 166/6 X
owyzej
56 |olcha czarna Alnus glutinosa 90 powyze] 20 6 X 166/6 X
50 cm
165/4,
57 h P d 3 75
czeremcha runus padus X X X 166/6 X
58 |czeremcha Prunus padus X X 3 X 23 142/8 X
59 |czeremcha Prunus padus X X 3 X 24 142/8 X
60 [czeremcha Prunus padus X X 3 X 24 142/8 X
61 [czeremcha Prunus padus X X 3 X 23 142/8 X
62 |[czeremcha Prunus padus X X 3 X 23 142/8 X
63 [czeremcha Prunus padus X X 3 X 24 142/8 X
64 |[czeremcha Prunus padus X X 3 X 20 142/8 X
65 [czeremcha Prunus padus X X 3 X 16 142/8 X
66 |[czeremcha Prunus padus X X 3 X 21 142/8 X
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OGRODZENIE WYBIEGU WYSOKOSCI 1,8M ZE SLUZA POIDEEKO DLA PSA
WEJSCIOWA W KOLORZE GRAFITOWYM

LAWKA Z OPARCIEM

KOSZ NA ODPADKI Z DOZOWNIKIEM
WORKOW PAPIEROWYCH W KOLORZE
GRAFITOWYM

PALISADA DREWNIANA WOKOt DRZEW
Pniaki

i Srednicy 30—35 cm
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EE

/JJ : 43
=
Rejdetko dld psa 42 /°
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drzew o dfugosci ok 2m

Furtki 1,5x1,8m

S

D

TABLICA INFORMACYJNA

UWAGA:

1. Zaprezentowane obrazki, rysunki
poszczegdlnych elementdw wyposazenia wybiegu
dla psdw sfuzqg jako przykfad majgcy na celu
zobrazowanie oczekiwarii Zamawiajgcego.
Konkretny typ urzqdzer nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

2. Tablica informacyjna, kosz na odpadki,
poidetko, sfupki ogrodzenia — stalowe
ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
grafitowy RAL7016.

LEGENDA

[ ] Nawierzchnia gliniasto zwirowa

Ogrodzenie z siatki stalowej, ocynkowanej,
o——o powlekanej, w kolorze grafitowym RAL7016,
wysokosci 1,5 m
o) kosz na odpadki z dozownikiem
workdw papierowych
E= ‘tawka parkowa z oparciem

T == tablica informacyjna

Palisada drewniana
wysokosci 40 cm powyzej terenu,
wysypana wewngtrz korg z drzew iglastych

Krzewy do pozostawienia
AN~ Projektowany zywopfot
o Poidetko dla psa

)

Tablica informacyjna

N

46 Sluza wejsciowa Cg

pochylone konary drzewa

tworzqce naturalng brame /altane

do przycigcia

S
2
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Przekro] A=A

nasadzenia krzewow
ozdobnych

Stupki ogrodzenia  wysokosci 1,8

w rozstawie co 2,5m zgodnie z rys. nr 3

kora drzew iglastych | 10cm

agrowloknina

ziemia urodzajna

nawierzchnia gliniasto—zwirowa

15ecm

grunt rodzimy

Przekro] B—0

300

‘ DOJSCIE DO

WYBIEGU DLA PSOW ‘

1 Ogrodzenie z siatki stalowej; ocynkowane]
‘ ‘ powlekanej w kolorze grafitowym RAL /016
= wysokosci 1.5m
e L e
o T/
=
obrzeze betonowe 8x30x100
S w kolroze grafitowym
(@)
Qv \
[ I o
| I |
| I |
\ I \
\ I \
\ I | Fundament stupkow ogrodzenia
| || [ betonowy (C12/15) o wym.40x40x80cm
} = } w rozstawie co 2,5m zgodnie z rys. nr 4
| |
Lo
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Strona1z3

Gdanski

Zarzad Drég
i Zieleni

LAWKA PP-LA-05-RAL7016-p-0

FORMA | MATERIALY

e Forma tawki powinna by¢ taka sama jak wzdr przedstawiony na zdjeciu.

e Diugosc catkowita powinna wynosi¢ 180-190 cm.

e Wysokos¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosi¢ 40-45 cm.

e Wysokos¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 80-85 cm.

o Glebokos¢ siedziska powinna wynosi¢ 40-45 cm.

e Konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementow stalowych
o przekroju prostokatnym (40x40 mm), a oparcie z profili L-ksztattnych o zmiennej dtugosci
ramion.

e Wszystkie stalowe elementy tawki powinny by¢ ocynkowane, malowane proszkowo
na kolor grafitowy RAL 7016, w wykoriczeniu mat struktura.

¢ tawka powinna posiadac podiokietniki wykonane z profili L-ksztattnych o zmiennej
dtugosci ramion (50-35 mm). Do ich wykonania nalezy uzy¢ kagtownikdéw zimnogietych.

e Wszystkie ostre krawedzie konstrukcji stalowej, szczeg6lnie w obszarze frontu tawki, nalezy
zeszlifowad przed cynkowaniem, tak aby nie stanowity zagrozenia.

e Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub
b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego
poprzez olejowanie. Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowad na pdtokragto, R do 5mm.

o Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).

e Oparcie powinno by¢ wykonane z 3 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).

e Konstrukcja oparcia i siedziska powinna by¢ wzmocniona ptaskownikami stalowym
(50x5 mm).

e Potagczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi srubowe, ze stali nierdzewnej,
wykonane w taki sposéb, aby nie byty widoczne od strony siedziska.

e lLaczenia elementéw stalowych z drewnianymi powinny byé wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz.

e Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko). W odstepach co max. 1,5 cm.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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MONTAZ

Czes¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potgczenia z podtozem
utwardzonym poprzez fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa,
piyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazu

w podtozu miekkim poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE

Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad
Drog i Zieleni” oraz informacja o kosztach zakupu tawki (szczegdtowe informacje w
osobnym zataczniku).

Wszelkie zmiany wzgledem projektu nalezy konsultowaé z Dziatem Rozwoju Przestrzeni
Publicznej

Element nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wiedza techniczng
Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym

PRZEKRO) POPRZECZNY WIDOK Z BOKU

profil L o zmiennej
dtugosci ramion

ptaskownik
szer. 50mm

profil L o zmiennej
dtugosci ramion

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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ptaskownik tabliczka z blachy kwasoodpornej z grawerem
szer. 50mm

WIDOK OD PRZODU
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o profil L réwnoramienny ptaskownik profil L rownoramienny
40x40mm szer. 50mm 40x40mm
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