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NAZWA OPRACOWANIA

WYBIEG DLA PSOW PRZY STAWIE MELYNSKIM
PRZY UL. SPACEROWEJ W GDANSKU

ADRES INWESTYCJI:  Gdansk

jednostka ewidencyjna 226101_1
obreb 010
dziatki nr 142/8, 165/4 i 166/6

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria VIl — inne budowle

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

ZESPOt PROJEKTOWY

Architektura - Wiestawa Ozimek - Wojczal
uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-inzynierskiej nr 45/Gd/75

Architektura- sprawdzajgcy Adam Kosciecha
upr. nr POIKK/139/2006 do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
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Zatgcznik nr 1 do strony tytutowej Projektu Zagospodarowania Terenu

SPIS TRESCI Nr strony
I. Dokumenty dofaczone do proiektu

1/ Kopie decyzji 0 nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiednigj 4
specjalizacji

21Kopie zaswiadczen o przynalezno$ci projektantow do wtaSciwej izby samorzgdu 6
zawodowego

3/ O$wiadczenie projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi 8
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

4/ Uzgodnienie projektu przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora 9

Zabytkow z dnia 12.08.2021 nr ZN.5183.592.2021.1K

&/ Opinia archeologiczna wydana przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow z dnia 02.09.2021 nr ZA.5183.1114.2021.PK

6/ Pismo w/s uzgodnienia projektu wydane przez Gdanskg Infrastrukture
Wodociggowo — Kanalizacyjng z dnia 25.06.2021 nr WT/318/2021/DG

7/ Uzgodnienie Gdanskiego Zarzgdu Drog | Zieleni z dnia 09.12.2021 nr 13
ZD.6336.359.3.2021.KS.6371, 6545

11

12

ll. Czes$¢ opisowa 18-22

1/ Materiaty wyjsciowe

2/ Przedmiot zamierzenia budowlanego

3/ Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

4/ Projektowane zagospodarowanie terenu

5/ Zestawienie powierzchni

6/ Inne informacje i dane

7/ Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

8/ Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
9/ Informacja o obszarze oddziatywania obiekt

10/ Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

lll. Czes¢ rysunkowa

Rys nr 1. Projekt zagospodarowania terenu  1:500
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IZBA ARCHITEKTOW '
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 1371/POIA/2006 Gdansk, dnia 11 grudnia 2006 r.
sygnatura akt: PO/KK/139/2006

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z
2002 r. Nr 23, poz. 221 iNr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004
r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188, 2 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pan
mgrinz. arch. ~ Adam Kosciecha
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzj.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca Wiceprzewodniczacy Sekretarz Cztonek Czlonek
Komisji Komisji K?rn' o Komisji . Komisji Komisiji ‘
N Qi ut 0 Tmlewhody A

Konrad Ptawinski Elzbieta Romuald Cieluch oanna Wciorka Barbara Antoni
Zdunkowska - Mroz - Kiernicka Wilemborek Wolanski

Otrzymuija;
1. Strona (wnioskodawca): Adam Kosciecha, 80-346 Gdansk, Jakuba Wejhera 5A/ 21
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia

budowlane, ZA ZGODNOSC
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow. 7 ORYGINAL EM
J.aa.

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028  Konto: PKO BP  SA I10/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3AT-RUN-A1K *

Pani Wiestawa Ozimek-Wojczal o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0227/09

adres zamieszkania ul. Kartowicza 75, 80-275 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-12-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest pragdiowy




[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Kosciecha
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/ 139/2006,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0888.

Cztonek czynny od: 29-01-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-09-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0888-E386-B64C-117A-F73A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 -PRAWO BUDOWLANE
oswiadczamy, ze projekt budowlany:

WYBIEG DLA PSOW PRZY STAWIE MtYNSKIM
PRZY UL. SPACEROWEJ W GDANSKU

ADRES INWESTYCJI: Gdansk, jednostka ewidencyjna 226101_1
dziatki nr 142/8, 165/4 i 166/6, obreb 0010

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
i zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

Projektant :

WIESLAWA OZIMEK-WOJCZAL

ADAM KOSCIECHA

Gdansk, GRUDZIEN 2021



Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

7N.5183.592.2021.1K
Gdansk, dnia r.
2021 -08- 112

Pan Jan Faferko
ul. Trawki 17/1
80-257 Gdansk

Dotyczy: pisma Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, reprezentowanej przez Pana Jana Faferko, z dnia 27.06.2021 r.
(wptynefo dnia 31.05.2021 r.) w sprawie uzgodnienia projektu wybiegu dla pséw przy Stawie Mtyriskim przy ul. Spacerowej
na terenie dziatek nr 142/8, 165/4, 166/6 w obrebie ewidencyjnym 10 w Gdarisku, w uktadzie urbanistycznym Starej Oliwy
wraz z zespotem Potoku Oliwskiego, wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem 730/719 decyzja Wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw w Gdansku z dnia 14 wrze$nia 1976 roku — obecnie pod numerem 850.

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Gdansku, Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
w zwigzku z przedmiotowym wystapieniem, po analizie zataczonej dokumentacji ,Wybieg dla psow przy Stawie
Mtynskim przy ul. Spacerowej, Budzet obywatelski 2021. Projekt budowlano-wykonawczy, Gdansk Oliwa, dziatki
nr 142/8, 165/4, 166/6 obreb 0010, autor: Piotr Wojczal, Gdansk, maj 2021”, stwierdza, iz ze stanowiska
konserwatorskiego proponowang inwestycje opiniuje sie pozytywnie z nastepujacymi uwagami:

e ogrodzenie nalezy wykonac z siatki w kolorze grafitowym lub czarnym;
e planowane palisady powinny by¢ drewniane.

Jednoczes$nie PWKZ wskazuje, iz na prowadzenie w/w prac konieczne jest uzyskanie decyzji PWKZ w zakresie:
Robét budowlanych, wycinki zieleni i archeologii.

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja projektowa jest integraing czescia niniejszej

opinil.

Powyzsza opinia posiada charakter merytoryczny i nie moze byc¢ traktowana jako zajecie stanowiska w mysl art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j.: Dz. U. z 2021 roku, poz. 710).

Pom{ rski Wojewoddzki Ko wator

Z L(p. [ A )/

drPianuta N. Zastawska
Kierownik Wydzialu

ds. Zabytkéw Nieruchomych

/Q\trzymujah:
f1 / adresat
2. WUOZ w Gdansku - a/a, IK

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdanisk, tel.: 58 301-62-67

www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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PROJEKTOWANIE | OBSEUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL
80-257 GDANSK UL. TRAWKI 17/1  NIP 584-204-93-11 tel. 602 663 819  piotrwojczal@onet.pl

NAZWA OPRACOWANIA:

WYBIEG DLA PSOW PRZY STAWIE MLYNSKIM
PRZY UL. SPACEROWEJ
BUDZET OBYWATELSKI 2021

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

ADRES INWESTYCJl:  GDANSK OLIWA
Dziatki nr 142/8, 165/4, 166/6 obreb 0010

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

PROJEKTANT: Piotr Wojczal upr. POM/0331/PBD/16

GDANSK maj 2021
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

ZA.5183.1114.2021 PK Gdansk, dnia . 25, . 2021,
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Petnomocnik:
Jan Faferko
ul. Trawki 17/1
80-257 Gdansk

OPINIA ARCHEOLOGICZNA

Dotyczy wniosku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, w imieniu ktorej wystepuje
petnomocnik: Pan Jan Faferko, ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdansk z dnia 3.08.2021 r. (wplyneto dnia 9.08.2021 r.),
ws. wydania opinii archeologicznej dot. budowy wybiegu dla psow przy stawie miyniskim w Oliwie w zakresie dziatek 142/8,
165/4, 166/6 obreb 10 Gdansk

Dziatajac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 27, art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 7 pkt 1 i 4 Ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 710), Pomorski Wojewodzki Konserwator
Zabytkow uprzejmie informuje, ze powyzsza inwestycja znajduje sie na obszarze uktadu urbanistycznego Starej Oliwy wraz
z zespolem Potoku Oliwskiego wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem 850 (stary numer 730/719) decyzjg
Wojewodzkiego Konserwatora zabytkow z dnia 14.09.1976. Ponadto obszar ten chroniony jest na podstawie MPZP fragmentu
Zespotu Rekreacyjnego "Dolina Radosci - Wschod" zatwierdzonego Uchwata RMG Nr V1/109/99 z dnia 25.02.1999 r. (Dz. U.
Woj. Pom. Nr 43, poz. 178,dn. 1999.05.06).

Uwzgledniajac powyzsze i dziafajac zgodnie z art. 31 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — wszelkie
zmiany w uzytkowaniu terenu moga by¢ dopuszczone do realizacji po przeprowadzeniu badan archeologicznych.

Tut. Urzad po szczeg6lowym przeanalizowaniu zatgczonej dokumentacii projektowej, opiniuje pozytywnie, wylacznie pod
wzgledem archeologicznym, przedstawiony projekt inwestycji, pod warunkiem zapewnienia przez inwestora statego
nadzoru archeologicznego przy robotach ziemnych zwigzanych z budowa dojécia do wybiegu o nawierzchni gliniasto
zwirowej (z rygorem zmiany nadzoru na archeologiczne badania wykopaliskowe, w przypadku ujawnienia w nadzorowanych
wykopach obiektow archeologicznych).

Na nadzor archeologiczny, jako forme badan archeologicznych, nalezy uzyska¢ pozwolenie Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w drodze decyzji administracyjnej (art. 36 ust. 1 pkt. 5 cyt. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami),
warunkujgce uzyskanie pozwolenia na budowe. Inwestor wybiera wykonawce badan we wtasnym zakresie. Badania
archeologiczne moze prowadzi¢ osoba, ktora posiada tytut zawodowy magistra uzyskany po ukonczeniu studiow wyzszych
na kierunku archeologia oraz odbyta co najmniej 12-miesigczng praktyke w zakresie tych badan, zgodnie z art. 37e i 37g cyt.
ustawy.

Ponadto inwestor winien uzyska¢ odrebng decyzje Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw — pozwolenie
na prowadzenie robot budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow, a przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Prace ziemne zwigzane z pozostatymi elementami projektu ze wzgledu na ich niewielki zakres nie wymagajg prowadzenia
prac archeologicznych. Jednakze w przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robot ziemnych, na przedmioty co do
ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami, nalezy przerwac realizowane prace i powiadomié o znalezisku Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (zgodnie z art. 32 i art. 33 cyt. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

Opinia niniejsza nie obejmuje kwestii konserwatorskich, stylistycznych oraz rozwigzan konstrukcyjnych, ktére
podlegajg uzgodnieniu z tut. Organem w odrebnym postepowaniu. oa0 TioRwibd

./ \

‘“;Q/H/I

Otrzymuja:
1. Inwestor, petnomocnik j.w.
2. alaPK

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdarisk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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- dbamy - o zasoby — naturalne - drukujemy - na ekologicznym - papierze
TO/400-318/2021/WW/363/DG Gdanhsk, dnia 25.06.2021r.

Projektowanie i Obsfuga Inwestygji
Piotr Wojczal

Ul. Trawki 17/1

90-257 Gdarisk

WT/ 318 /2021/DG

Dotyczy: Budowa zdroju ulicznego (wodopoju dla pséw) - ul. Kwietna, dz. nr 142/8, 165/4 obr. 0010
w Gdansku. Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo - Kanalizacyjna Sp. z 0.0. negatywnie opiniuje lokalizacje
zdroju ulicznego (wodopoju dla pséw) na terenie planowanego wybiegu dla psow.

Wodocigg 2100mm Zzel na wysokosci planowanego wybiegu jest nieczynny i nie moze stanowi¢
2rédta zasilania w wode wodopoju. W celu ewentualnego zasilenia obiektu, nalezatoby wybudowac
odcinek sieci od istniejgcego wodociggu 8150mm zel w ul. Kwietniej o dtugosci ponad 100m z
przejsciem pod ciekiem wodnym. Tak dtugi odcinek wodociggu, o niewielkim sezonowym rozbiorze
wody na jego koncéwece, stanowi zrédto potencjalnego skazenia wody w sieci.

Na wysokosci planowanego wybiegu nie ma rowniez kanalizacji sanitarnej, do ktérej mozna by
przewidzie¢ odprowadzanie sciekdw z wodopoju.

Dodatkowo informujemy, ze w opiniowanym przez GIWK zadaniu z Budzetu Obywatelskiego
proponowana byta inna lokalizacja wybiegu dla pséw (dz.nr 167/11 obreb 10) oraz nie
przewidywano budowy wodopoju. Poprzednia lokalizacja wybiegu kolidowata z istniejgcymi
sieciami wod-kan zlokalizowanymi na terenie dziatki. W przedstawionej nowej lokalizacji wybiegu
nie zachodzi kolizja z istniejgcymi sieciami wod-kan, w zwigzku z powyzszym nie mamy uwag do
przedstawionego projektu samego wybiegu.

Z powazaniem,

Data: 2021.
CEST

08:50:42

Do wiadomosci;
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-557 Gdarisk, ul, Zaglowa 11

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. | ul. Kartuska 201 | 80-122 Gdarsk
tel. 58 326 67 00 | fax 58 326 67 01 | giwk@giwk.pl | www.giwk.pl | NIP 583-287-03-69 | REGON 193079339

Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Gdansk-Pétnoc w Gdansku KRS 0000216612 | Kapitat zaktadowy Spotki: 718 370 000,00 PLN

Odpowiadajac na nasze pismo prosimy o powotywanie sie na znak sprawy.
Stronalz1
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Gdansk, dnia 09.12.2021 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.359.3.2021.KS.6371,6545

Projekt pn. .Wybieg dla pséw przy Stawie Miyniskim przy ul. Spacerowej
Budzet Obywatelski 2021"

Uzgadnia ?le Branza: architektoniczna (w_tym inwentaryzacja zieleni i gospodarka

pozytywnie zielenig)
wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym,
‘stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia

‘r";l'"r'::?cza. ok - dz. nr 142/8, 165/4, 166/6 obreb 010 (w rejonie ul. Kwietnej

.g Jacy i Spacerowej) w Gdanisku
dziatek
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zadania nalezy wykona¢ nie pézniej niz do dnia
09.12.2023 r.

2. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomoscig
stanowigcg ww. dziatki. O prawo do dysponowania terenem na cele budowlane nalezy zwréci¢
sie do Wydziatu Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdansku.

3. Nalezy zachowac¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z uwzglednieniem
ponizszych uwag:

a) Nalezy rozwazy¢ zmiane lokalizacji stupka ogrodzeniowego przy drzewie nr 32.
b) Na etapie realizacji inwestycji nalezy zwréci¢ uwage, aby byt zapewniony swobodny
wjazd na teren wybiegu dla pojazdéw technicznych poprzez furtke z podwéjnym

przestem. Zagospodarowanie terenu (w tym palisada drewniana przy drzewie) nie

moga utrudniac péZniejszego utrzymania terenu.
4. GZDiZ zgadza sie na wycinke drzewa i krzewow zgodnie z zatgczong inwentaryzacjg

i gospodarka drzewostanem.

5. Na usuniecie drzewa i krzewdw wymagana jest zgoda Pomorskiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw.

6. GZDiZ wzywa do odtworzenia usuwanej zieleni:

a) Nalezy przedstawi¢ projekt nasadzenia krzewdw o powierzchni nie mniejszej niz usuwane
podczas inwestycji, tj. ok 330 m? oraz projekt nasadzenia drzewa (obwdéd na wys. 1 m. -
min. 16 cm).

b) Projekt nalezy uzgodnic¢ z Dziatem Zieleni GZDiZ nie p6Zniej niz do 31.03.2022 r.

7. W obszarze strefy ochrony drzewa (obszar rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m)
istniejgcych drzew wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

8. W przypadku prac ziemnych w obrebie stref ochrony drzew nalezy wstrzymac sie od redukgji
korzeni o $rednicy przekraczajgcej 1,5 cm.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Redukowane korzenie nalezy przecig¢ ostrym narzedziem, wazne aby powierzchnia ciecia byta

jak najmniejsza.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przesuszenia bryly korzeniowej w trakcie prowadzenia prac

w obrebie stref ochrony drzew.

Istniejgcy drzewostan wskazany do adaptacji nalezy zabezpieczy¢ trwatym ogrodzeniem wys.

1,5 m wygradzajgc strefy ochrony drzew. Samo odeskowanie pni uznaje sie za

niewystarczajgce.

W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do:

a) sktadowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpaddéw (w tym mas
ziemnych pochodzacych z rob6t ziemnych),

b) wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek pétproduktéw mieszanek
budowlanych,

c) parkowania -i poruszania sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego poza
obszarem istniejgcych jezdni i miejsc postojowych,

d) zmian poziomu gruntu,

e) lokalizowania tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy.

W celu zapewnienia prawidtowego wykonania roboét, nalezy zapewni¢ nadzér inspektora

terendéw zieleni/inspektora nadzoru dendrologicznego na koszt inwestora.

Wszelkie prace w obrebie stref ochrony drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ww.

inspektora.

Dziat Zieleni zezwala na chwilowe przestawienie wygrodzenia stref ochrony drzew na czas

prowadzenia koniecznych prac jedynie pod nadzorem i zezwoleniem ww. inspektora.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac nalezy powiadomi¢ inspektora ds. utrzymania

drzewostanu Dziatu Zieleni GZDiZ o planowanym terminie rozpoczecia prac.

Zakres cie¢ drzew nalezy uzgodnic¢ z Dziatem Zieleni GZDiZ.

Wykonawca umozliwi dokonywanie kontroli prac przez pracownikéw Dziatu Zieleni GZDiZ.

Na czas robét miejsce prowadzonych prac nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do obiektéw znajdujgcych sie

w rejonie inwestycji.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzgdkowac i przywr6ci¢ do stanu

pierwotnego, niegorszego niz stan przed rozpoczeciem robot.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, zwigzanych z wykonaniem zadania,

w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzgdzen ze stanem istniejgcym, ponosi inwestor.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie

i czystosci drogi publiczne oraz istniejgce drogi i Sciezki parkowe w rejonie inwestycji, po

ktérych poruszac sie beda pojazdy wykonawcy i jego podwykonawcéw, a takze do usuniecia

na wiasny koszt i wiasnym staraniem ewentualnych uszkodzen infrastruktury w ww.

lokalizacjach.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 09.12.2023 r.

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zatgczniki graficzne ostemplowane

pieczatka tut. Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikow.

Uwagi dodatkowe:

1.

Na potrzeby przedmiotowej inwestycji zostata opracowana ekspertyza przyrodnicza, z ktéra
tut. Jednostka zapoznata sie przed wydaniem uzgodnienia.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania
projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialnos¢
ponosi autor projektu oraz osoba sprawdzajgca projekt.

& '
OMpran Y—
U

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pl
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Zgodnie z art. 13 ogo6lnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdanski
Zarzad Droég i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdanski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk, e-mail:
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepiséw prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okre$lonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostgpu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody
w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajgc ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrong danych osobowych w Polsce,
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia postepowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuja:
QJ- Petnomocnik: Pan Jan Faferko, ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdansk

2. GZDiZ ZD KS - a/a

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pl
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 18
TERENU

1. MATERIALY WYJSCIOWE

1/ Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych

Przed przystgpieniem do budowy, na podstawie niniejszego opracowania, zostanie
opracowany projekt techniczny okreslajgcy szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych,
rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych wewnetrznych
i zewnetrznych przegrod budowlanych, rozwigzan budowlanych i techniczno
instalacyjnych, rozwigzan niezbednych elementéw wyposazenia budowlano
instalacyjnego, rozwigzan i sposobow funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalaciji
technicznych, warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz zawierajgcy: dokumentacje
badan podtoza gruntowego i informacje o charakterystyce energetycznej budynku.

Projekt techniczny, opracowany przez projektantéw posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane, bedzie zgodny z przyjetymi zatozeniami i rozwigzaniami w
projekcie zagospodarowania terenu i projekcie architektoniczno - budowlanym.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa wybiegu dla pséw wybiegu dla pséw
z elementami matej architektury i ogrodzeniem terenu przy Stawie Miynskim - ulica
Spacerowa w Gdansku

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren przewidziany do zagospodarowania znajduje sie w dzielnicy Oliwa

Jest to teren ptaski gesto porosniety drzewami i krzewami.

Pod terenem projektowanego wybiegu dla pséw nie przebiega uzbrojenie podziemne.

Projektowane dojscie do wybiegu krzyzuje sie z wodociggiem i kablami
teletechnicznymi.

W ramach projektu nie przewiduje sie zadnych robét ziemnych w zwigzku z czym nie
wystepujg kolizje z podziemnym uzbrojeniem terenu.

Dojscie i dojazd na teren inwestycji istniejgcymi zjazdami | chodnikami od strony ulicy
Kwietnej | Spacerowej.

Teren przewidziany do zagospodarowania znajduje sie w strefie ochrony
archeologicznej i konserwatorskiej.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Dane ogdlne

Przedmiotem inwestycji jest wybieg dla psow realizowany w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2021.

4.2. Uktad komunikacyjny

Wijazd i wejscie na dziatke istniejgcymi wjazdami z ulicy Kwietnej i Spacerowe;.
Miejsca postojowe znajdujg sie przy ulicy Kwietnej - poza zakresem opracowania.
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4.3. Sposob dostepu do drogi publicznej

Dziatka 142/8 posiada dostep do istniejgcej drogi publicznej - ulicy Kwietne;j
i Spacerowej.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu przewidzianego do zagospodarowania 1.150 m2
Powierzchnia gliniasto - zwirowa 75 m2

6. INNE INFORMACJE | DANE

6.1. Sposdb spetnienia wymogoéw planu miejscowego

Teren przewidziany do zagospodarowania objety jest planem miejscowym
UCHWALA NR VI/109/99RADY MIASTA GDANSKAZz dnia 25 lutego 1999 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
Zespotu Rekreacyjnego "Dolina Radosci- Wschod" w miescie Gdansku
strefa 62 - zielen parkowa

Projektowane zagospodarowanie terenu nie narusza ustalen zawartych w w/wym
planie niejscowym.

6.2. Pozostate informacje

Teren przewidziany do zagospodarowania znajduje sie na obszarze objetym ochrong
archeologiczng | konserwatorska.

Teren przewidziany do zagospodarowania nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji nie przewiduje sie znaczgcego wptywu na srodowisko.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 .
,,W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko" planowane
przedsiewziecie nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko i do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy

8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy

9. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAt YWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatke 142/8.

Projektowane miejsce sktadowania odpadkow usytuowane sg zgodnie z wymaganiami
§ 23 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.



»W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich 20
usytuowanie"

Uzytkowanie projektowanego obiektu nie bedzie generowato hatasu powyzej poziomow
okreslonych w tabeli | ROZPORZADZENIU MINISTRA SRODOWISKA z dnia 14
czerwca 2007 ,W sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku"

Projektowane zagospodarowanie terenu nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska,
higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje
ponadnormatywnego zacienienia dziatek sgsiednich.

Planowana inwestycja i zagospodarowanie terenu:

1/ nie spowoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej dla innych nieruchomosci
oraz mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i srodkéw tgcznosci
oraz nie ograniczy dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi

2/ nie spowoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami
elektrycznymi i promieniowaniem

3/ nie spowoduje ucigzliwosci w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

1/ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333, z p6zn.
zm.).

2/ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2018 poz. 1935).

3/ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r.
Nr 47, poz. 401).

4/ Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010rr. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719, z p6zn. zm.).

5/ Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz.
1219).

6/ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112).

7/ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797). 8/ Ustawa z
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 310).

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

10.1. Podstawa prawna

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz.
1126) ,,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi"

10.2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacii
poszczegdlnych obiektow

Zakres robot opisuje dokumentacja a kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych zadan przy
budowie zostanie ustalona przez kierownika robét w oparciu o technologie robot



i kolejnos$¢ dostawy materiatéw i urzgdzen. 21

10.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Brak

10.4. Elementy zagospodarowania ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa | zdrowia ludzi

Wspotpraca pracownikow ze srodkami transportu, natrafienie na nie zinwentaryzowane
uzbrojenie podziemne ( wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi).

10.5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

Potrgcenie pracownika przez zmechanizowany sprzet budowlany, wpadniecie do
wykopu.

10.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacii robot szczegélnie niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu 0 opracowang przez

wykonawce robét instrukcje bezpiecznego ich wykonywania , przepisy dotyczace

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w

Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 z 1997 r. z p6zn. zm. )

, okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47

z 2003 r. z pozn. zm.).

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac :

zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu
inwestycji i rodzaju robot,

zapoznanie pracownikow z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

podanie do wiadomosci rodzajéw prac i miejsc 0 szczegolnym zagrozeniu,

podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania

sie podczas zagrozen,

poinformowanie kazdego pracownika jakie Srodki ochrony osobistej winien posiadac,

zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby

BHP,

- oSwiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

10.7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikaigcym z wykonywania robdt budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacie , umozliwiaigca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru. awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzgdzen
infrastruktury technicznej (mediéw) i zapoznac z nimi osoby wykonujgce roboty.
Roboty oznakowac¢ zgodnie z zatwierdzonym , przez zarzgdzajgcego ruchem, projektem
czasowej organizacji ruchu .
Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do
robot ziemnych , budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z



Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie 22
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
mechanicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118, poz.
1263 ) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne :

praca w odziezy ochronnej,

stosowanie kaskow ochronnych okularéw ochronnych,

zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych , ustawienie barier, tablic i znakéw
ostrzegawczych,

stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga, Srodki organizacyjne :

kwalifikacje pracownikow,

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robét,

nadzor nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe , posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doSwiadczenie,

zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

praca z asekuracjg innego pracownika,

zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym ,

podczas przenoszenia ciezkich urzgdzen lub materiatow, nalezy zapewnic¢ takg liczbe
ludzi, aby ciezar przypadajgcy na jednego pracownika nie
przekraczat 50 kg.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA OPRACOWANIA

WYBIEG DLA PSOW PRZY STAWIE MLYNSKIM
PRZY UL. SPACEROWEJ W GDANSKU

ADRES INWESTYCJI:  Gdansk

jednostka ewidencyjna 226101_1
obreb 010
dziatki nr 142/8, 165/4 i 166/6

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWILANEGO

Kategoria VIl — inne budowle

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

ZESPOt PROJEKTOWY

Architektura - Wiestawa Ozimek - Wojczal
uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-inzynierskiej nr 45/Gd/75

Architektura- sprawdzajgcy Adam Kosciecha
upr. nr POIKK/139/2006 do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen



Zatgcznik nr 1 do strony tytutowej Projektu Architektoniczno - Budowlanego

SPIS TRESCI Nr strony
I. Cze$¢ opisowa 34

1/ Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego

2/ Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3/ Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

4/ Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5/ Opinia geologiczna i sposéb posadowienia obiektu

6/ Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7/ Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

8/ Opis zapewnienia niezbednych warunkoéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
9/ Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko oraz

na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

10/ Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych

systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych

11/ Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie

regulujg temperature oddzielnie

w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
12/ Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
13/ Dane dotyczgce warunkow ochrony plpoz.
Il. Czes$¢ rysunkowa

Rys. nr 2 Przekroje konstrukcyjne

Karta techniczna tawki



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO 3
BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa wybiegu dla pséw z elementami matej architektury
i ogrodzeniem terenu

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Sposdéb uzytkowania

W ramach inwestycji projektuje sie wybieg dla psow.
Jest to fragment terenu lesnego wygrodzony ogrodzeniem z siatki przystosowany do
wyprowadzania psow.

Program uzytkowy obiektu

Obiekt przewidziany do bezpiecznego wyprowadzania psow.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Forma i funkcia budynku

Nie dotyczy

Ukiad komunikacyjny

Dojscie i dojazd do obiektu istniejgcym uktadem komunikacyjnym potgczonym z ulicami
Kwietng i Spacerowa.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zestawienie powierzchni

1/ Powierzchnia terenu objetego opracowaniem  1.150 m2
2/ Nawierzchnie gliniasto — zwirowe 75m2

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Brak jest obiektow budowlanych wymagajgcych opinii getechnicznej z wykonania badan
podtoza gruntowego.
Stwierdzono wystepowanie w podtozu gruntowym piaskéw drobnych.

Przyjeto | kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | USLtUGOWYCH

Nie dotyczy

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy



8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt poprzez likwidacje barier architektonicznych w catosci dostepny jest dla oséb
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach.

Dojazd i dojscie do obiektu poprzez zachowane odpowiednie spadki podtuzne oraz
utwardzone nawierzchnie dostepny jest dla oséb poruszajgcych sie na wozkach.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Transport i unieszkodliwianie odpadéw komunalnych — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
obowigzujgcymi w gminie i na podstawie wiasciwych uméw.

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych ani zaktécen,
w szczegolnosci pola jonizujgcego i elektromagnetycznego.

Zasieg ucigzliwosci wywotanych emisjg hatasu ogranicza sie do granic terenu Inwestora.
Ograniczenia okresowej zwiekszonej emisji hatasu w czasie realizacji inwestycji - skrécenie
czasu roboét do niezbednego minimum (realizacja jednoetapowa).

Budowa nie pogorszy warunkow na powierzchni ziemi, w glebie oraz w wodach
powierzchniowych i podziemnych.

W trakcie realizacji inwestycji zastosowane bedg technologie chronigce wody gruntowe
i grunt przed zanieczyszczeniem.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKO WYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE

W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ,

Nie dotyczy

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy

Zgodnie z §12. ,,Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych" projektowany obiekt nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;.
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Gdanski

Zarzad Drég
i Zieleni

LAWKA PP-LA-05-RAL7016-p-0

FORMA | MATERIALY

e Forma tawki powinna by¢ taka sama jak wzdr przedstawiony na zdjeciu.

e Diugosc catkowita powinna wynosi¢ 180-190 cm.

e Wysokos¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosi¢ 40-45 cm.

e Wysokos¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 80-85 cm.

o Glebokos¢ siedziska powinna wynosi¢ 40-45 cm.

e Konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementow stalowych
o przekroju prostokatnym (40x40 mm), a oparcie z profili L-ksztattnych o zmiennej dtugosci
ramion.

e Wszystkie stalowe elementy tawki powinny by¢ ocynkowane, malowane proszkowo
na kolor grafitowy RAL 7016, w wykoriczeniu mat struktura.

¢ tawka powinna posiadac podiokietniki wykonane z profili L-ksztattnych o zmiennej
dtugosci ramion (50-35 mm). Do ich wykonania nalezy uzy¢ kagtownikdéw zimnogietych.

e Wszystkie ostre krawedzie konstrukcji stalowej, szczeg6lnie w obszarze frontu tawki, nalezy
zeszlifowad przed cynkowaniem, tak aby nie stanowity zagrozenia.

e Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub
b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego
poprzez olejowanie. Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowad na pdtokragto, R do 5mm.

o Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).

e Oparcie powinno by¢ wykonane z 3 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).

e Konstrukcja oparcia i siedziska powinna by¢ wzmocniona ptaskownikami stalowym
(50x5 mm).

e Potagczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi srubowe, ze stali nierdzewnej,
wykonane w taki sposéb, aby nie byty widoczne od strony siedziska.

e lLaczenia elementéw stalowych z drewnianymi powinny byé wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz.

e Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko). W odstepach co max. 1,5 cm.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



Strona2z3

MONTAZ

Czes¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potgczenia z podtozem
utwardzonym poprzez fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa,
piyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazu

w podtozu miekkim poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE

Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad
Drog i Zieleni” oraz informacja o kosztach zakupu tawki (szczegdtowe informacje w
osobnym zataczniku).

Wszelkie zmiany wzgledem projektu nalezy konsultowaé z Dziatem Rozwoju Przestrzeni
Publicznej

Element nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wiedza techniczng
Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym

PRZEKRO) POPRZECZNY WIDOK Z BOKU

profil L o zmiennej
dtugosci ramion

ptaskownik
szer. 50mm

profil L o zmiennej
dtugosci ramion
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ptaskownik tabliczka z blachy kwasoodpornej z grawerem
szer. 50mm
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