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A. CZESC FORMALNO - PRAWNA
1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE / TECHNICZNE /ZAéWIADCZENIA

"HITERTOW

FOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITERTOW REZECEZYPOSPOLITER POLSKIES
OGEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KE w/1058 Gdansk, dnia 19 czerwea 2019 1,

DECYZJA nr 2 POOKK/V2019
Ma podstawle ant. 24 wst, 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o semorzadach zawodowych architckidw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. L. 2 2006 r. poz. 1725, 2 2018 r. poz. 1669, 2 2019 ¢, poz. $77, 7300 w awigzku £ an. 12,
art, 13 orax art, 14 ust. | pkt 1 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r, Prawvo budowlane (Dz. U. 2 2008 r, poa 1202, 1276, 1496,
LR6G, & 2009 . pox, 51, 352, 630, 695, 730}, zgodnic z art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. 11, 2 2018 ¢, poz, 2096, 1629, £ 201% 1. poz. 60, 730)

stwierdza sig, ke
Pani
mgr ink. arch. [zabeln Bohn
ur, w dnin 11.06.1979 r. w Olsztynie

posiada odpowiednie wyksztalcenie tech niczne oraz praktyke zawodows
i po rdaniu egraming z wynikiem pozytywnym otrzymuje

LUPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projeltowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowadniajs do wykonvwania
samodzielne] funkeji technicznef w budownictwie, obeimujace]:

projektowanic, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosei pdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyzszej decysji preyshuguje prawe wnicsienin odwolanias do Krajows) Komisii Kwalifikscyingj lzby
Architektdw RP, za podrednictwem Okregowe] Komisl Kwalifikseying} Pomorskiej Okregowe] 1zby Architekiow
RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

2. W trakcic bicgu terminu do wniesienia odwodania strona mode #rzec sig prawa do wnlesienia odwolania wobsc
Okregowej Komisji Kwalifikacyvijngj Pomorskiej Okregowej lzby Architekidw RP. F dniem dorgczenia organowi
oswiadczenia v zrzeczeniu sic prawa do wnicsienia odwolania preez ostatniz 2¢ stron postepowania decyzia staje sie
ostateczng i prawomecna.

Skind orzekajyey Okrggowe) Komisji Ewalifikacyjne] Pomorskicl Okregowej leby Architekidw RP:

Przewndniczgea W'ﬁ:eprnwudnimpcy Wiceprzewodniczaca Sekretorz
}E?nulsji [\Koqmis] lfﬁnhisji Komisji 7 L
all ) ‘L'. J A | Wiy
El#hicta }éléﬂblﬂ é’r’d i / Dharindla Joanna
Zdunkowska-Mriz Ar e Miln-Konopka  Weiorka — Konai
Architekt TARP | / Architekl [ARP Architekt IARP
Crlonek Crlontk ) Crlonck Crlonek
Komigii Kontisji Komisji Komisji

A ;
£l QA n”é Af
Ewa Brach l -’td'% rphomirecki arck owski Swedrzyfskd

Architeki [ARP t [ARP Architekl [ARP Architekt IARP

AT,
L. Wninskedawea: lzabels Bobn
2 Gwny  bepektor Wadoorn  Badowlanego W celu wpmmis do <estlicge feesitu ceoh  postadajgoyeh  prawmesnis  Diedowleoe
[ v g aRCaE
3, Rade Pomersioe] Dkrggmie leby Architekidv RF v opramammneniomsy wig donz)

4 am
80-836 Udshsk, ul. Targ Weglowy 27. Tel. 058 300 06 56 E-mail; pomorskai@iarppl  Hitps'worw. pomandka, imrp
Fepon: (iTG66395 - 028 Kooie PO BP SA IO/ Gdufsk Nr 24 1020 1211 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RAECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Izabela Bohn
posiadajgea kwalifikacge zawodowe do petnienia samodzielnych funkcg technicznych w budownictwit
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 68/ POOKK/V/ 2019,

jest wpisana na liste czlonkow Pomorskie) Okregowej Izby Architekiow RP
pod numerem: PO-1614.

Czlonek czynny od: 14-08-2019 r.

Data 1 migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-06-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest waine do dria: 31-12-2022 r.

Podpisano elekdronicznie w systemie informatycznym Izby Architelttow AP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1614-2685-A6B5-8B79-7D73

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic podajac nr wenyfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: wiww.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architaktow RP,
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333
tekst jednolity wraz z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022, pn.: ,Ninja
Warrior & Multiring — konstrukcja”, montaz klatki OCR w Parku im. Ronalda Reagana w Gdansku, na
dz. nr27/3 obreb 0018, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

mgr inz. arch. Izabela Bohn

nr upr. 68/POOKK/V/2019

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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B. CZESC OPISOWA PZT
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projekt zagospodarowania terenu polega na budowie wielofunkcyjnej konstrukcji klatki do
biegéw przeszkodowych typu OCR na nawierzchni bezpiecznej z piasku w Parku im. Ronalda Reagana
w Gdansku, na dz. nr 27/3 obreb 0018. Zadanie realizowane jest w ramach Budzetu Obywatelskiego
2022, pn.: ,,Ninja Warrior & Multiring — konstrukcja”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Zgtoszenie wnioskodawcy do projektu ,,Budzet Obywatelski 2022 w Gdansku”,

¢ Wytyczne GZDiZ.ZR.6304.2.141.2022.AG.654 z 11.03.2022r.

e Wizja w terenie w maju 2022r.

e Zaakceptowana przez Zamawiajgcego Koncepcja.

® Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez mgr inz. Kamila Zielinskiego, nr upr.
GGK 22937.

e Uzgodnienie GZDiZ z dnia 11.10.2022 r. nr 6336.134.4.2022.ARL.3438,5268.

e Uzgodnienie GIWK z dnia 03.10.2022 r. nr UL-967/2022

e Obowigzujgce normy i przepisy prawne, warunki techniczne.
Normy:

e PN-EN 16630:2015-06 ,Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.”

e PN-EN 1177+AC:2019-04 ,,Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki -- Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia”.

Podstawa prawna:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55,

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020
r. poz. 293,471, 782, 1086, 1378);

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155,z 2020 r.
poz. 1339);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120 poz. 1126);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

e Ustawa z dnia 17 maja 1989. r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284,
782, 1086);
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e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378,
1565);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 310, 695, 782, 875, 1378);

e Uchwata nr XLVI1I/1465/18 Rady Miasta Gdariska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad
i warunkow sytuowania obiektdw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen reklamowych
oraz ogrodzen, ich gabarytow, standardow jakosciowych oraz rodzajow materiatéw budowlanych, z
jakich mogg by¢ wykonane, na terenie miasta Gdariska.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Inwestycja znajduje sie w Gdansku w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana w dzielnicy
Przymorze Wielkie, na dz. 27/3 obr. 0018.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

Park im. Ronalda Reagana rozcigga sie od ul. Pomorskiej do Al. Hallera. Teren przeznaczony
pod klatke typu OCR znajduje sie w centralnej czesci parku na wysokosci wejscia B, na dz. nr 27/3 obr.
0018.

Plac rekreacyjno - sportowy, na ktérym projektuje sie konstrukcje klatki typu OCR jest
ogrodzony i wyposazony w obiekty, takie jak: stoty do ping ponga, rampa Skatepark, kosz do gry w
koszykéwke, tawki i Smietniki. Na terenie inwestycji znajdujg sie trzy lampy oswietleniowe w
kolorystyce czarnej. Wejscie na przedmiotowy plac znajduje sie wzdtuz istniejgcego ciggu pieszo —
rowerowego od strony potudniowej. Cigg pieszo — rowerowy wykonany jest o nawierzchni z ttucznia.
Istniejacy teren jest ptaski, zaniedbany o nawierzchni z piasku ptukanego przerosnietego trawg oraz
jest zagospodarowany urzadzeniami rekrecyjno — sportowymi. Nawierzchnia z piasku kwalifikuje sie
do oczyszczenia mechanicznego i uzupetnienia. Przedmiotowy teren wyposazony jest w obiekty matej
architektury, tj. fawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe, teren jest ogrodzony niskim metalowym
ogrodzeniem.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego nr 0126 - MPZP Pasa Nadmorskiego - rejon ciggu pieszego na przedtuzeniu Alei Jana
Pawta Il w mie$cie Gdarisku (UCHWALA NR XXXIX/865/13 Rady Miasta Gdariska z dnia 25 czerwca 2013
r.). Teren objety Ogdélnomiejskim Systemem Terendéw Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

W obrebie przedmiotowego terenu, placu rekreacyjno — sportowego nie wystepuje roslinnos¢
w postaci drzew i krzewdw. Inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem ani zielenig niskg. Brak
kolizji z infrastrukturg podziemng, sieciami, instalacjami.

WHtascicielem terenu jest Gmina Miasta Gdanska, zarzadcg terenu jest Gdanski Zarzad Droég i
Zieleni.

5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Posadowienie urzadzenia zostanie dopasowane do istniejgcych rzednych terenu. Nalezy
uzyskac ptaski teren przeznaczony pod klatke OCR.

Na istniejgcym terenie znajduje sie kosz do gry w koszykéwke. Na terenie sitowni zewnetrznych
zabroniona jest gra w pitke. W zwigzku z montazem klatki OCR, ktdrg kwalifikuje sie jako wyposazenie
sitowni plenerowych, istniejacy kosz do gry w koszykéwke bedzie zdemontowany. Miejsce
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przeniesienia kosza do gry w koszykéwke wskaze zarzadca terenu GZDiZ. Istniejgca nawierzchnia z
piasku ptukanego utrudnia gre w koszykdéwke na terenie inwestycji.

Przygotowanie terenu pod projektowang klatke OCR obejmuje demontaz kosza do gry w

koszykowke, wskazanego na rys PZT, wykonanie robot pomiarowych terenu objetego opracowaniem,

oczyszczenie i uzupetnienie nawierzchni bezpiecznej z piasku ptukanego, korytowanie pod

nawierzchnie amortyzujacg z piasku ptukanego oraz wykopy pod fundamenty urzadzenia klatki OCR.
Oczyszczenie i dosypanie nawierzchni bezpiecznej z piasku ptukanego: 85 m2*0,45 =38 m3,
Wykopy punktowe pod fundamenty urzadzenia.
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Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego:

P o R : Rl

Fot. 1 Teren przeznaczony pod klatke typu OCR — stan istniejgcy

Fot. 2 Teren przeznaczony pod klatke typu OCR — stan istniejacy
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Fot. 4 Teren przeznaczony pod klatke typu OCR — stan istniejacy
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6. STAN PROJEKTOWANY

Projekt polega na budowie wielofunkcyjnej konstrukcji przeszkodowej typu OCR.
Projektowane urzgdzenie uatrakcyjni pod wzgledem estetycznym, uzytkowym i funkcjonalnym
istniejgce zagospodarowanie sportowo — rekreacyjne w Parku Reagana, w Gdansku. Urzadzenie jest
przeznaczone do nauki i doskonalenia pokonywania najczesciej spotykanych przeszkéd na biegach OCR
i torach Ninja. Jest to kombinacja sprzetu, ktéry umozliwi wielowariantowy trening techniki i sity.

Projektowane urzadzenie bedzie stuzy¢ celom rekreacyjnym i sportowym mieszkancow jak
i osobom przyjezdzajgcym oraz spowoduje, ze teren bedzie czesciej odwiedzany i uzytkowany.

Teren przeznaczony na usytuowanie obiektu jest ptaski. Komunikacja na przedmiotowy teren
odbywa sie istniejgcym ciggiem pieszo-rowerowym. Wejscie poprzez istniejgce ogrodzenie wzdtuz
terenu. Projekt nie przewiduje niwelacji terenu, zostanie zachowana istniejgca rzezba terenu.
Istniejgce rzedne terenu to 1,9 — 2,0 m.n.p.m. Projektowane rzedne 1,93 - 2,0 m.n.p.m.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie realizacje:

- budowe klatki OCR,

- posadowienie tablicy regulaminowej wraz z instrukcjg obstugiwania urzadzenia,

- oczyszczenie i dosypanie nawierzchni bezpiecznej z piasku ptukanego w strefie bezpiecznej
projektowanego urzadzenia,

- demontaz istniejgcego kosza do gry w koszykdéwke oraz uzupetnienie nawierzchni po demontazu
obiektu.

Zaprojektowana cato$¢ stanowi przestrzen rekreacyjno — sportowg, zgodng stylistycznie i
materiatowo z pozostatymi obiektami matej architektury oraz uporzadkowuje i uatrakcyjnia istniejgce
zagospodarowanie terenu.

Projektowane urzadzenie nie koliduje z przebiegiem podziemnych sieci i instalacji. Dostep do
drogi publicznej bez zmian.

PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE:

Klatka typu OCR:
Projektuje sie urzadzenie o wymiarach (dt. x szer. x wys.): 7744 x 4707 x 3112 mm i strefie

bezpiecznej: 11000 x 7700 mm. Wysoko$¢ swobodnego upadku z urzgdzenia wynosi 3 m.

Specyfikacja techniczna:

e Elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo w kolorze czarnym — RAL9005 (gtéwna
konstrukcja) i pomarariczowym — RAL2004 (poszczegdlne elementy uzytkowe).

e  Konstrukcja nosna urzagdzen wykonana z rur stalowych (stal czarna piaskowana). W urzadzeniach
zastosowano wysokiej jakosSci stal spawalnicza S 355 bezszwowg (na elementy giete) i S 235 (na
elementy proste).

e Konstrukcja oraz poszczegdlne elementy urzadzenia muszg by¢é odporne na warunki
atmosferyczne i wandalizm. Powierzchnie nie mogg by¢ toksyczne, uzyte materiaty muszg by¢
zgodne z normami dla tych materiatéw, elementy ocynkowane, stal nierdzewna.

e  Zabezpieczenie przed korozjg przez ocynkowanie ogniowe i dwukrotne malowanie proszkowe np.
farbami poliestrowymi, akrylowymi strukturalnymi odpornymi na promieniowanie UV z atestem,
potwierdzone przez fabryczny certyfikat jakosci. Urzgdzenia muszg miec¢ fabryczny atest na
wykonanie ocynku ogniowego na cate urzadzenie. Nie dopuszcza sie natryskowego ocynku w
postaci np. spray’u.

e  Systemy tgcznikéw i klamer wykonane z aluminium.
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e Sruby, nakretki wandaloodporne (zrywalne), podktadki wykonane ze stali nierdzewnej oraz
zaslepki rur wandaloodporne wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

e Zakonczenia stupow w postaci trwale zamontowanych naktadek z gumy EPDM lub trwale
zaspawane i malowane proszkowo.

¢ Nie moze by¢ ostrych krawedzi, wystajgcych gwozdzi, gwintow, koricowek stalowych lin. Nakretki
wystajgce na >8mm musza by¢ schowane. Mogg by¢ kotpakowe, ktére nie mogg sie odkrecac.
Nakretki i gtéwki Srub moga wystawac¢ do 8mm, o ile nie maja zadzioréw. Zaokraglenie r> 3mm
jest konieczne dla elementéw, o ktére mozina sie uderzy¢ podczas uzytkowania. tancuchy
wykonane wg I1SO 1834, wymiar oczek w dowolnym kierunku powinien wynosi¢ maksymalnie
8,6mm, z wyjatkiem miejsc tgczenia, w ktérych maksymalny wymiar oczka powinien by¢ wiekszy
niz 12mm lub mniejszy niz 8,6mm.

e  Profile nosne 80x80x3mm, rury 33,7x3,2mm;

e tancuchy i elementy tgczne wykonane ze stali nierdzewnej;

e  Kombinacja chwytéw: kulki, ringi, drgzni, nunczaka;

e Potaczenia zabezpieczone przed samoczynnym odkrecaniem, nie mozna odkreci¢ bez uzycia
narzedzi.

e  Eksploatacyjne czescilub czesci zaprojektowane do wymiany podczas eksploatacji urzadzenia, np.
tozyska s wymienne.

e  Wymienne elementy powinny by¢ chronione przed nieuprawnionymi manipulacjami i powinny
by¢ tatwe do konserwacji.

e  Wszelkie wyciekajgce smary nie powinny kapaé na urzadzenie lub mieé negatywnego wptywu na
bezpieczne uzytkowanie.

e Elementy stalowe zamontowane w fundamencie zabezpieczone antykorozyjnie.

e Urzadzenie zamontowane na state do podtoza;

e  Prefabrykowane stopy betonowe, scisle wg wytycznych producenta urzadzenia dostosowane do
istniejgcych warunkdéw gruntowych;

e Nawierzchnia bezpieczna wg normy PN-EN 1176-1:2017;

e Urzadzenie posiada certyfikat PCA, wystawiony przez jednostke akredytowang, zgodng z
aktualnymi normami PN-EN 16630:2015-06;

e Urzadzenie musi posiadac deklaracje zgodnosci z norma.

e Na urzadzeniu nie bedzie logo firmy.

e Zgodnie z Normg PN-EN 16630:2015-06, sprzet nalezy oznakowac czytelnie i trwale
umieszczonymi w widoczny sposéb nastepujacymi informacjami: nazwa i adres producenta lub
osoby wprowadzajacej go na rynek, oznakowanie sprzetu i rok produkcji, numer i data Normy
Europejskiej (EN 16630). Urzadzenie powinno by¢ oznakowane czytelnie i trwale znakiem
poziomu podstawowego (nawierzchni sypkiej).

Projektowana klatka OCR wyposazona jest w elementy uzytkowe takie jak: killer plank, wariat,
multirig, kotki do przechodzenia z ringami, monkey bars prosty, drabinka skosna, chomik, kulki, trapez,
lina do wspinania Rope to rope, drazek do muscle up, ninja board, monkey bars A — drazki na
faniicuchach, kotkownic. Istnieje mozliwosé rozbudowy projektowanej klatki o kolejne segmenty, np. w
kolejnej edycji Budzetu Obywatelskiego.

Montaz klatki OCR poprzez fundamentowanie w gruncie, zgodnie z zaleceniami producenta,
dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie. Stopy fundamentowe
prefabrykowane — zgodnie z uzgodnieniem GIWK. Gtebokos¢ posadowienia fundamentéw, scisle wg
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wytycznych producenta urzgdzenia, musi by¢ dostosowana do istniejgcych warunkéw gruntowych.
Konstrukcja tgczona jest z fundamentem za pomocy szpilek (pret gwintowany) osadzonych w
fundamencie na kotwie chemicznej. Uwaga: gorna krawedz fundamentu/prefabrykatu musi
znajdowac sie min. 20 cm ponizej poziomu nawierzchni.
Rozwigzania producenta do akceptacji zamawiajacego.

Na urzadzeniu powinny by¢ informacje z instrukcjg ¢wiczen z odpowiednimi piktogramami,
wyjasniajace gtéwne funkcje sprzetu. Zgodnie z normg PN-EN 16630:2015-06 dopuszcza sie
umieszczenie informacji z instrukcjg ¢wiczen z odpowiednimi piktogramami, gtéwne funkcje sprzetu,
informacje na temat bezpieczeristwa, najwieksza dopuszczalna masa uzytkownika, w poblizu
urzgdzenia w trwatej wyraznie widocznej formie.

Zgodnie z uzgodnieniem GIWK nr UL-967/2022 z dnia 03.10.2022 r. nalezy wykonaé
posadowienie urzadzenia z wykorzystaniem prefabrykatéw, gruntu rodzimego i czystego kruszywa,
bez betonowania na mokro.

Urzadzenie musi posiadaé deklaracje zgodnosci z norma oraz certyfikat PCA wydany przez
jednostke akredytujaca, potwierdzajacy zgodnosé z normg PN-EN 16630:2015-06. W dniu odbioru
nalezy przedtozy¢ deklaracje zgodnosci z normg oraz certyfikat PCA na cate urzadzenia. Nie dopuszcza
sie certyfikatu wytaczenie na pojedyncze elementy sktadowe urzgdzen. Nie dopuszcza sie urzadzen
tylko o deklaracji zgodnosci. Nawierzchnia amortyzujgca zgodna z normg PN-EN 1176.

Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikéw projektowanych urzadzen.
Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materiatdw zamiennych, o parametrach nie gorszych od
proponowanych, po uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
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TABLICA REGULAMINOWA:

Na terenie inwestycji zostanie zamontowana tablica regulaminowa, wiasciwa dla urzadzenia
(zawierajacg min. zalecenia i uwagi producenta urzadzen, instrukcje ¢éwiczen na sprzecie), wg
zatgczonego wzoru. Konstrukcja tablicy w kolorze RAL 9005, w wykonczeniu mat struktura.

TRESC WG WZORU

SPOSOB MOCOWANIA TABLICY REGULAMINOWEJ:

- konstrukcja wykonana ze stopéw aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm),
- konstrukcja malowana proszKowo namkessidestaaé W Wykonczeniu mat struktura,

- wysokos¢ stupéw - 230 cm od poziomu terenu,

- gory stupoéw zabezpieczone przed mozliwoscig dostania sig wody,

- gorny poziom tablicy na wysokosci 15 cm ponizej gory stupow,

- tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL, o wym. 56 x 70 cm,

- ramka tablicy wykonana ze stopéw aluminium, malowana jak konstrukcja,

- ramka mocowana do stupow za pomocg elementéw dystansowych,

- tres¢ tablicy - zmienna, w zaleznosci od sposobu zagospodarowania terenu.

UWAGA: Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych, wykonywanych
na placu budowy. Posadowienie konstrukcji tablicy w gruncie, dostosowane do warunkow
gruntowych wystepujgcych w terenie objetym opracowaniem.
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REGULAMIN SILOWNI ZEWNETRZNEJ

1. Zurzadzenia moga korzystac osoby powyze] 14 roku Zycia lub takie, kidre maja <o najmiej
140 cm wzrostu.

N

Osoba cheacs skarzystad z urzacizenia ma obowigzek Zapoznac sig 2 regulaminem uzytko-
wania, instrukcjg wykonywania éwiczen | zasadami bezpiecznego korzystania z poszeze-
gélnych sekcji oraz odpowiednio sie do nich stosowad. Nieprawidtowe korzystanie z urza-
dzenia moze powodawad kontuzje iub uszczerbek na zdrowiu.

3. Osoby z problemarni zdrowotnymi przed przystapieniem do €wiczen powinny zasiegnad
opinii lekarza

4. Korzystajacy z urzadzenia wykonuja Swiczenia na wiasna odpowiedzialnos<
5. Z urzadzenia moze korzystad maksymalnie 6 ns6b jednoczesnie.

6. Z wybranej sekcii w jednym mormencie moze korzystac tylko jedna osoba. Przed przystapieniem
do ewiczen nalezy upewnic sie, Ze dana sekeja nie jest juz zajela przez innede uzylkownika.

7. Maksymalna waga osoby cwiczace] ta 100 kg.

2 Przed przystapieniem do ¢wiczen nalezy upewnic sig, czy dane urzadzenie jest w dobrym
stanie technicznym i czy nie ma oznak uszkodzenia np. w skutek aku wandalizmu.

8. W zadnym wypadku nie nalezy korzystaé z sekcji, kidrych stan techniczny budzi zastrzeie-
nia. Wszystkie usterki powinny zostac zgtoszone do administratora sitowni zewngtrznaj,

10. Przed orzystapieniem do éwiczed nalezy upewnic sie, ze przestrzeh zardwno pod Jak i w bez-
posrednim sasiedztwie urzadzenia jest wolna od obiektow niewchodzacych w skiad sitowni.

Funkcje: Urzacizenie przeznaczone do nauki | doskonalenia technili pokonywania najezgscie)
spotykanych przeszkdd na biegach typu OCR. Wzmacnienie migsni gérnej obreczy, barkéw, ra-
mion, sity chwytu jak i miesni glebokich brzucha i plecow.

wykonuj cwiczenia rozsadnie, dopasuj ich rodzaj | intensywnode do wiasnych, aktualnych moz-
liwosdci. Zbyt intensywny trening moze powodowad kontuzje lub urazy na zdrowiu. Jedli nie masz
na ten temat wiedzy popros o rade cksoerta.

Zawsze przed treningiemn wykonaj 10-15 minutowa rozgrzewke miasni i stawdw a po zakoriczeniv
treningu rozciagnij sig. Dzigki temu zmnigjszysz ryzyieo urazéw a trening bedzic ofektywniciszy.

SNAKE

Uwaga element obrotowy!
Lapiac sie kolejinych ringow
przemicszezal sig do przodu.

DRABINATYPU A

tapige sic kolejnych drazkow
drabiny preemieszczaj sie
wspinajac do gory a nastepnie
wdoh

< WARIAT

Uwaga element cbrotowy!
tapiac kolejne chwyty
(poprzecznie wystajace rurkiy
przemiaszezal sig do przodu. T -

MULTIRING
“ Ziap dwa sasiadujgce ringi n,
T iwprowad? ciato wruch &

weahadtowy (wing). Chwylaige
kolejne ringi przemieszczaj sie

do przodu.

e,
NINJA BOARD i [ “
Trzymajac sia rekarmi deski H

przemieszczaj sie do przodu.

KOLKCWHNICA
Przy pomocy dwach lotkaw L
wiuwanych do otwordw

przemieszezaj sie do przodut

=

Szczegdine zagrozenic dia dwiczacego luk Urzadzenia moga stanowic przedmioty o ostrych
krawedziach np: szklo, kamienie, metalowe elementy, duze galezie.

Na terenie sitowni zewnetrzrg) Zaoroniona jest gra w pitke.
Na tererile sitowni zewnetrznej zabroniona jest jazda na rowerze

Na terenie sitowni zewngtrzne] zabronione jest spozywanic napojdw alkoholowych oraz ko-
rzystanie z urzadzenia po spoZyciu alkeholu, narkotykéw lub innvch srodkéwr odurzajacych

Na terenie sitowni zewnetrzne] zabronione jest palenie papieroséw oraz innych wyrobdw

tytoniowych.

@ @

Na terenie sitowni zewngtrzne] zabronione jest wyprowacdzanic psow.

Na terenie sitowni zewnetrzog) zabronions jest Smiecenie.

1. Po zakericzeniu Cwiczen naiezy pezostawic urzadzenia, z ktorych siq korzystato, w nalezy-
tym stanie techricznym. Otoczenie stowni zewngtizng powinno byé czyste.

Mrid e perseneern

2 rmr

[y

[

ey

CHOMIK.

Uwaga element cbrotowy!
Chwytajac sig kelejnych drazkow
chomika staraj sie wykonac jak
najwiece] cbrotdw.

DRABINA PROSTA

tapigc sie kolejnych drazkdw
drabiny przemieszczaj sie
do przedu.

DESKA KILLER PLANK
Trzymajac sie rekami deski
przemieszczaj sie do przodu

DRABINKA SALMONA
Trzymajac sie drgzka przeskakuj
razem z nim ra kolejne szczeble.

HOT WHEELS

Uwaga element cbrotowy!
tapiae sie kolejno obrotowych
ohreczy przemieszczaj sie

do przodu.

NUNCZAKA
Chwytajac kolejne nunczaka
przemieszczaj sie do przocu

TABLICA Z CHWYTAMI
WSPINACZKOWYM!

tapiac rekami kolejne

kamienie (chwyty wspinaczkowe}
przemieszczaj sig w prawo

lub lewio

* uzytkownil musi posiadad whasne kolki. Zalecane uzycie wytrzymatych kotkdw z drewna bukowego o Srednicy 28 mm i diugesci ok 21 cm,

Fli

STRAZAK

Trzymajac sig rekami
wystajacych linel oraz eplatajac
nogami rure wspinaj sie do gory.

LIHY
Wejdz na ling do gory lub
sprabu) przejéc 2 liny na ling

KULK], GRIP BELL, CHWYTT,
LINA KROTKA

Chwytajac kelejrie chwyty
przemiaszczal sig do przodu,

PARAPETY

tapiac sig kaiejnych parapetow
(desek) przemieszczaj sie
do przodu.

LABIRYNT

trzymajac za wystajace kotki
przemieszeza) je wzdiuz

ciezki labiryntu.

DRAGON TAIL

Trzymaigc metalowa obrecz
preeskakuj nad . fuskami’

TELEFORY ALARMOWE PRODUCENT
Qgolny telefon alarmowy 112

Pogotowle ratunkewe 999

Straz pozarme 998

Policja 987 ABRES INGTALACK
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Nawierzchnia amortyzujgca:
Projektuje sie dosypanie i uzupetnienie nawierzchni amortyzujgcej z piasku ptukanego w strefie
bezpiecznej urzadzenia klatki OCR.

Na terenie inwestycji znajduje sie nawierzchnia z piasku ptukanego. Nalezy wykorzystac istniejaca
nawierzchnie amortyzujaca z piasku ptukanego i uzupetni¢ do gtebokosci 40cm. Gtebokosé istniejacej
nawierzchni z piasku ptukanego wynosi 10 cm. Powierzchnia piasku do oczyszczenia i uzupetnienia w
granicy strefy bezpiecznej, tj. 85m? (11,00m x 7,70m i grubosci 10cm). W tym celu nalezy wykonaé
wykop o gtebokosci 40cm. Usunietg nawierzchnie piasku ptukanego nalezy sktadowa¢ na odktad we
wskazane miejsce do ponownego zastosowania. Istniejgcg nawierzchnie z piasku ptukanego nalezy
oczysci¢ maszyng. Oczyszczona nawierzchnia powinna by¢ wolna od elementéw chorobotwérczych,
nie moze posiadac¢ zanieczyszczen statych, typu: kawatki szkta, odchody zwierzece, niedopatki, liscie,
trawa, kamienie.

Istniejaca nawierzchnie z piasku ptukanego nalezy uzupetni¢ nowg nawierzchnia z piasku ptukanego.
W tym celu nalezy dosypa¢ 30 cm nowego piasku ptukanego o frakcji 0,25 - 2,00 mm oraz uzupetnic
istniejgcym piaskiem o gr. 10cm. Catkowita gtebokos¢ nawierzchni amortyzujgcej 40cm, zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 16630:2015-06 i PN-EN 1176:2017-12 okreslajgcymi parametry
nawierzchni sypkich. Nawierzchnia amortyzujaca z piasku ptukanego o powierzchni 85 m?2 i gtebokosci
min. 40cm.

W przypadku zastosowania innej frakcji kruszywa niz podano wyzej nalezy przeprowadzi¢ badanie
amortyzacji nawierzchni wg. wytycznych z normy PN-EN 1177:2019-04. W celu potwierdzenia
badania nalezy przediozy¢ certyfikat z inspekcji powykonawczej na badanie amortyzacji
nawierzchni.

Nawierzchnia z piasku ptukanego o przekroju:

- nowa warstwa piasku frakcji 0,25-2,00 mm, bez czasteczek mutu lub gliny, grubos¢ 30 cm,

- oczyszczona warstwa istniejgcego piasku bez czgsteczek mutu lub gliny, grubosé 10 cm,

- grunt rodzimy zageszczony.

W miejscu demontazu kosza do koszykéwki, nalezy uzupetni¢ nawierzchnie analogiczng jak w stanie
istniejgcym.

Podtoze, na ktérym ma by¢é wykonana nawierzchnia bezpieczna powinno by¢ suche, réwne,
pozbawione zanieczyszczen mogacych spowodowac kontuzje i ustabilizowane. Nalezy dostosowac
poziom nawierzchni do istniejgcego poziomu terenu.

Ze wzgledu na mate zréznicowanie terenu projektowane elementy zostaty dopasowane do istniejgcych
rzednych. Koryto pod nawierzchnie nalezy wyprofilowa¢ do projektowanych rzednych i spadkéw,
nastepnie zagesci¢. Zasypke wykopow nalezy wykonaé z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej,
zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniczno$é¢ wymiany gruntu
rodzimego z zgeszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidiowego
wspotczynnika zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

Ze wzgledu na lokalizacje w obrebie istniejgcej nawierzchni piaskowej nie stosuje sie obrzezy
betonowych.

Uwaga: W projekcie przedstawiono nawierzchnie bezpieczng o pow. 85 m? dostosowang do urzadzenia
o wymiarach (dt. x szer. x wys.): 7744 x 4707 x 3112 mm i strefie bezpiecznej: 11000 x 7700 mm.
Mozliwe jest zastosowanie innego urzadzenia o innych parametrach pod warunkiem, ze jego strefa
bezpieczenstwa nie przekracza 11000 x 7700 mm. W przypadku zastosowania innego urzgdzenia,
wymiary nawierzchni zostang dostosowane do podanej przez producenta urzadzenia strefy
bezpieczenstwa.
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7. ZESTAWIENIE POWIERZNI TERENU

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci terenu.

Istniejace powierzchnie dziatek:

Powierzchnia dziatki nr 27/3 obr. 0018 - 163719 m?

Nawierzchnie projektowane:

Powierzchnia nawierzchni z piasku ptukanego pod klatke typu OCR- 85 m?

Powierzchnia chodnikéw, drég, zieleni i biologicznie czynna bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego.

8. ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo na dziatce inwestycji. Grunt chfonny i
zdolny do przejecia wéd opadowych. Zaprojektowana nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody.

9. WARUNKI TERENOWO — GRUNTOWE, WARUNKI WODNE.

W pazdzierniku 2022 r. zostata sporzadzona przez dr inz. mgr Janusza Czarneckiego opinia
geotechniczna. Wedtug opracowania Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkéw
prostych, a obiekt do I-szej kategorii geotechnicznej. Podioze budowlane charakteryzuje sie
urozmaiconymi parametrami mechanicznymi wynikajacymi gtéwnie z rdznic zageszczenia. Grunty sg
przewaznie Srednio zageszczone i posiadajg znaczng nosnosé powyzej 440 kPa. Ponizej 1,7 m ppt.
stanowig drobnoziarniste i pylaste morskie piaski denne. Spagowe warstwy drobnoziarnistych i
pylastych piaskow dennych sg nawodnione i wykazujg wtasciwosci kurzawkowe. Nalezy unikac
wykopdw w nich. Wody podziemne o swobodnym zwierciadle znajdujg sie w warstwach piaszczystych
na gtebokosci ok. 1,6 m ppt. Dobra przepuszczalnosé podtoza sprawia, ze teren jest strefg migracji wéd
z wysoczyzny do morza, co powoduje staty i wysoki poziom zwierciadta wody podziemne;.

10. ZIELEN

W obrebie przedmiotowego placu rekreacyjno — sportowego roslinnos¢ w postaci drzew i
krzewdw nie wystepuje. Inwestycja nie koliduje z istniejagcym drzewostanem ani zielenig niska. Z uwagi
na powyzsze uwarunkowania nie przedstawia sie w niniejszej dokumentacji inwentaryzacji zieleni i
gospodarki drzewostanem. Projekt nie obejmuje nasadzen drzew i krzewdéw. Nie przewiduje sie
przeprowadzenia odnowy nawierzchni trawiastej ze wzgledu na jej brak w obszarze inwestycji oraz
brak podstaw do jej uszkodzenia na skutek realizacji inwestycji.

11. DOSTEPNOSC DLA NIEPE£NOSPRAWNYCH

Projektowane zagospodarowanie nie posiada progdéw, kraweznikéw ani wysokich obrzezy,
ktére stanowityby bariere dla oséb z niepetnosprawnosciami, w tym oséb na wdzkach inwalidzkich.
Wejscie na teren odbywac sie bedzie z istniejgcego ciggu pieszo — rowerowego.
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12. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Pas
Nadmorski rejon ciggu pieszego na przedtuzeniu Alei Jana Pawta Il w miescie Gdansku. Uchwata nr
XXXIX/865/13 Rady Miasta Gdarska z dnia 25 czerwca 2013 r. Plan nr 126, karta terenu 009-ZP62,
tereny zieleni urzadzonej - Park Reagana.

Powierzchnia biologicznie czynna bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Dostepnosc
drogowa bez zmian, z istniejgcego ciggu pieszo — rowerowego. Odprowadzenie wdéd opadowych
zaprojektowano jako powierzchniowe —nawierzchnia przepuszczalna. Gospodarka odpadami: odpady
komunalne — po segregacji wywodz na sktadowisko miejskie. Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie
ochrony archeologicznej. Brak ingerencji w istniejgcy drzewostan. Teren potozony jest w granicach
strefy ochrony posredniej o zaostrzonych warunkach ochrony ujeé¢ wéd podziemnych ,,Czarny Dwor”
oraz ,Zaspa”.

13. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obszar opracowania zlokalizowany jest w obrebie strefy ochrony posredniej o zaostrzonych
warunkach ochrony uje¢ wdéd podziemnych ,, Czarny Dwor” oraz ,Zaspa”. W tym celu projekt zostat
uzgodniony z GIWK nr UL-967/2022 z dnia 03.10.2022r. Nalezy $ci$le stosowaé sie do zapisdw
uzgodnienia.

Obszar inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska, ani nie znajduje sie w strefie
ochrony archeologicznej.

14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

15. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje
sie jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan Srodowiska naturalnego lub moggcego spowodowac
jego zachwianie.

16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie materiaty uzyte w
projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapale oraz posiada¢ obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

17.0BSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Zasieg i wielko$¢ oddziatywania inwestycji objetej niniejszym opracowaniem zawiera sie na
dziatce objetej opracowaniem tj. na dz. 27/3 obr. 0018. Podstawa prawna, Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 t.j.) art. 19, 40, 276.

Urzadzenie zostato zlokalizowane w odlegtosci wiekszej niz 10m od linii rozgraniczajgcych ulice,
okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, parkingéw, Smietnikow.
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18. UWAGI KONCOWE

1. Powyziszy opis techniczny musi byé rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowsa, Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdét. Wszelkie elementy obiektu, urzgdzenia, instalacje, elementy
wykonczenia i wyposazenia wyszczegdlnione tylko w opisie, a nie przedstawione w innych w/w
czesciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy traktowaé petnoprawnie, tzn. powinny by¢
uwzglednione w trakcie realizacji.

2. Wszelkie niezgodnosci projektowe przyszty Wykonawca ma obowigzek zgtaszaé Inwestorowi i
Projektantowi na etapie przetargu i nie mogg by¢ one podstawa do jakichkolwiek dodatkowych
roszczen finansowych.

3. Nazwy wiasne produktéw podano w nin. opracowaniu przyktadowo i dopuszcza sie stosowanie
produktédw réwnowaznych o parametrach nie gorszych od produktéw wskazanych.

4. Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa okreslone w
obowigzujgcych przepisach prawa i normach, posiadaé¢ certyfikaty/zgodnosci z normami i
uprawniajagcymi do oznaczenia wyrobéw znakiem bezpieczenstwa. Wszystkie materiaty
wykorzystane do budowy w ww. zakresie muszg posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje zgodnosci urzagdzenia z norma.

5. Producent urzadzen powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazui
uzytkowania, kontroli i konserwacji, potrzebne takze do napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia
elementdow przed oddaniem do uzytkowania.

6. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami oraz z zachowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci i przepiséw BHP.

7. Wszelkie dane, wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robét
budowlanych. Ewentualne odchytki skorygowaé bezposrednio na budowie powiadamiajgc
projektanta.

8. Wykonawcy robét winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie do wykonywania
roboét.

9. Jezeli doktadnos¢ i jakos¢ wykonania nie zostata okreslona w niniejszym projekcie, za obowigzujace
przyjmuje sie wymagania okreslone w polskich przepisach techniczno-budowlanych.

10.Jezeli w trakcie prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe dotyczgce podtoza gruntowego
nalezy niezwtocznie poinformowac o tym Inspektora Nadzoru.

11.Urzadzenie musi posiada¢ aktualny certyfikat PCA wystawiony przez jednostke posiadajaca
akredytacje, potwierdzajgcy wykonanie urzgdzenia zgodnie z aktualng normg PN-EN 16630:2015-
06. Nie dopuszcza sie urzadzen tylko o deklaracji zgodnosci. Nawierzchnia bezpieczna zgodna z
normg PN-EN 1176-1. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje zgodnosci wykonania
urzadzen z norma oraz certyfikat PCA dla catych urzadzen oraz sktadowych czesci urzadzen. Nie
dopuszcza sie certyfikatu lub potwierdzenia zgodnosci wystawionego tylko na pojedyncze elementy
sktadowe urzadzen.

12.Wszystkie urzadzenia nalezy fundamentowac i instalowaé zgodnie z normami oraz wytycznymi
producenta. Urzadzenia nalezy montowaé zachowujagc wymagane przez producenta strefy
bezpieczenstwa. Fundamenty urzadzen zgodne z kartg techniczng urzadzenia dostarczong przez
Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

13.DOBOR URZADZEN PRZEZ DOSTAWCE NALEZY POTWIERDZIC Z ZAMAWIAJACYM.

14.Wykonawca proponujgc urzgdzenie powinien zatgczy¢ do oferty karty techniczne urzadzen.
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15.Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikéw projektowanych urzgdzen. Dopuszcza
sie stosowanie urzgdzen i materiatdw zamiennych, o parametrach nie gorszych od proponowanych,
po uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

16.Przedstawione w dokumentacji urzadzenia sg przyktadowe. Mozna je zastgpi¢ innymi
rownowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem
zachowania bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana
rownowazno$¢ elementéw zamiennych dotyczy wymiardw, funkcji i rozwigzan konstrukcyjno —
materiatowych. Dopuszcza sie odchytke od podanych wymiaréw elementéw wyposazenia w
zakresie £5%.

17.Wykonawca proponujgc urzadzenia rownowazne do zaprojektowanych winien zatgczy¢ do oferty
karty techniczne urzadzen oraz zatgczong do dokumentacji wypetniong tabele réwnowaznosci w
celu poréwnania réwnowaznosci funkcjonalnej i technologicznej. Karty techniczne urzadzen
powinny zawierac: wizualizacje produktu, parametry wielkosciowe, materiatowe, technologiczne,
zestawienie elementdéw oraz funkcjonalnos¢ poszczegdlnych urzadzen.

18.Teren po zakonczeniu prac bedzie uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu
uzytecznosci. Istniejace trawniki zostang odtworzone.

19.0bstuga inwestycji. Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak rowniez
odprowadzenie $ciekow, realizowane bedg za posrednictwem medidéw znajdujacych sie obecnie na
terenie obiektu i w jego bezposrednim sasiedztwie. Poniewaz sposdb wykorzystania mediéow
zwigzany jest $cisle z organizacjq robét, decyzje na temat szczegdtowych rozwigzan doprowadzenia
wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktory ponosit bedzie takze
koszty wykorzystania medidéw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzadzen pomiarowych.

20.Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zapisow zawartych w uzgodnieniach GZDiZ nr
6336.134.4.2022.ARL.3438, 5268 z dnia 11.10.2022r. oraz uzgodnienia GIWK nr UL-967/2022 z dnia
03.10.2022r.
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C. ZAtACZNIKI

1.

N o uohs~ W

ZASWIADCZENIE O NIE WNIESIENIU SPRZECIWU WUIA-IV.6743.2022-
2.2022.PEW.432253 z dn. 18.11.2022r.

WSKAZANIE PRZYSZLEGO UZYTKOWNIKA TERENU WGK-I11.7021.2022.JM z
dnia 10.03.2022 r.

WYTYCZNE GZDiZ.ZR.6304.2.141.2022.AG.654 z dnia 11.03.2022 r.
UZGODNIENIE GZDIZ nr 6336.134.4.2022.ARL.3438,5268 z dnia 11.10.2022 .
UZGODNIENIE GIWK nr UL-967/2022 z dnia 03.10.2022 r.

OPINIA GEOTECHNICZNA

INFORMACIJA BIOZ

D. CZESC RYSUNKOWA

1.

2.
3.
4

SYTUACIA SKALA: 1:10000
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  SKALA 1:500, A-1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  SKALA 1:125, A-2
. SZCZEGOtY KONSTRUKCYINE - URZADZENIE DO BIEGOW PRZESZKODOWYCH

TYPU OCR SKALA 1:100, A-3
PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE PIASKOWA 1:50, A-4
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WUIA-IV.6743.2022-2.2022, PEW.432253 Gaansk, | | 18-11- 212

|
ZASWIADCZENIE |' ‘

Ma podstawie art. 217 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwea JBEJD r. - Kodeks
Postepowania Administracyjnego (t.). Dz.U. 2022 poz. 2000), w zquku z art. 30
ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z Iﬂllr poz 2351
z pdEniejszymi zmianami), L

"~ "po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.11,2022r. Dyrekc]i Rozbudowy Mlasta Gdar‘lska.. ;
ul. Zaglowsa 11, 80-560 Gdarisk, RPW/456325/2022, m

stwierdzam, iz nie wniesiono sprzeciwu wobec zlozonego przez DEMG w dniu
27.10,2022r, zgtoszenia w sprawie zamiaru rozpoczecia robot budawlanwh nie
wymagajacych pozwolenia na budowe polegajacych na montazu Me!nfunkcyjneg
konstrukgji klatkl do biegdw przeszkodowych typu OCR (,Ninja Warrlor& Multiring™-
konstrukcja) w Parku im. Ronalda Reagana w Gdansku, na dziafce geodezyjne]
nr 27/3, obreb 018, | |

|

,mlnmmm

Otrzymuje;
mgring arch. Lizahe.'n ,'qgodz:.-i:ka
1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 1, B0-560 mﬁ
£ Powilatowy Inspektor Madzoru Budowlanego,
3, Wuis-afa. i

I
Sprawee prowadzi Ewelina Szarafiniska, pokdj 438, tel. 58 3236438, ‘
|

tel: 58 323 64 51, foc 5B 323 64 94, wuia@pdansk.gda pl

[
ul, Mewee Ogredy 812, B0-803 Gdarisk } wwwi.gdansk.pl
(50 $001:2015; 150 371 20:2014 |
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Zastepca Prezydenta Miasta Gdanska

WGK-IL7021 752022 M Gdansk, 10-03-2022

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. iaglmﬁra 11
B0-560 Gdansk

Odpowiadajagc na Pansowa pismo nr DEP/12OVEKS2022 z dnia 25.01.2022 r,
dotyczace zadania z Budzem Obywatelskiego 2022, pn.: ™ Ninja Warrior & Muldring -
konstrukcja”, w ramach ktorego zaklada sie budowe, na dziatce nr 27/3 obr. 18, urzadzen
do biegdw przeszkodowych typu OCR / tor do zawodow typu Ninja, o wyrmiarach ok. 1200
x 400 x 300 cm, skladajgcy sie z ok. 15 roznych przeszkéd, m.in.: ruchome drabinki,
chomik, liny, ninja board, nunczaka, low rig, monkey bar, wariat, snake informuje,
Ze na przyszlego uzytkownika wykonanych prac wyznaczam Gdanski Zarzad Drog i Zieleni.

Z powazaniem

Piotr Grzelak
ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA GDANSKA

/-{ dokument podpisany elektronicznie

Do wiadomosci:

Gdariski Zarzad Drog i Zieleni
ul. Partyzantow 36

B0-254 Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk weww. gdansk.pl

tel 53 373 70 B0 fax 58 323 70 63, wekmedanzk gdapl
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GZDIZ.ZR.6304.2.141.2022.AG.654 Gdansk, 11.03.2022r,

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarisk
ul, Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dot. Wytyezne do zadanla .MNinja Warrior & Multiring - kanstrukcja™ w ramach programu Budiet
Obywatelski 2022,

W odpowiedzi na Pafstwa wnigsek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drdg | Zieleni preekazuje

nastepuiace wytyczne i zalecenia:

1.

-

zakres:
Konstrukeja klatki do biegdw przeszkodowych typu OCR,

dz. 27/3 obr. D018 - Park Madmorski im, Bonalda Reagana

2
3

dzielnica; Froymorze Wielkie
WYTYCEng,

Lokalizacje zestawu naledy zaprojekiowad z uwzglednieniem istniejacego zagospodarowania 2achowujac
bezpleczng odleghost od wszystkich jego elementdw,

Projektowane urzadzenia naledy wykonad z wysokie] jakodci materiabéw odpormyeh na dewastacje: araz
warunki aumosferyczne,

Mo etapie projekiu budowalnego nalezy opisat prajektowane urzadzenie,

Malezy 2athowal spojng kolorysiyke urzadzed, 2 jednym, ewentuainie dwoma kolorami wicdacymi
utrgymanymi w jedns| palecie barw, rwracajgc uwage na otoczenie, kiore powinno determinowad
indywidualny dia miejsca wybar kalordw,

W abrebie projektowanego urzadzenia naley wymienit istnisjaca naw}erz{hni?.

Gdanshi Zarzad Drag | Tielead | of Pamoeroe 38 | 30.754 Sdadsl
oL B8 347 2047 | faka 58 52 29 609 | groafgdansk gdapl | wwegachzeda.pl
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Zarzad Drog
i Zieleni | D;tn 2a22-m-11'

i e _ Giuﬁsk. dnia 11.10.2022 r.

UZGODNIENIE NR 6336.134.4.2022 . ARL.3438,5268

Uzgadnia sig Obywatelskiego 2022 w zakresie:
pozytywnie +  Brania architektoniczna

Projekt budowlany dla zadania .Ninja Warrior & Multiring - konstrukcja.
Montaz klatki OCR - zadanie realizowane w ramach Budietu

zgodnie z zatgcznikiem graficznym, stanowiacym integralng czgs¢ niniejszej opinil |

w linlach
rozgraniczajacych
wlicy / dziatek

Park Prezydenta Ronalda Reagana (dz. RV, W-RV, W, Bz, dr nr 27/3 obreb
0018) w Gdansku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

2 poniiszymi uwarunkowaniami:

1.

=

Miniejsze uzgodrienie nie stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem dziatki nr 27/3 obreb
0018 w Gdansku na realizacjg przedmiotowej inwestycji. Prawo do dysponowania nalezy uzyskad w
Whydziale Skarbu UM w Gdarsku,

W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do:

a. skladowania materiabbw budowlanych, chemicznych itp. oraz ocdpaddow (w tym mas
ziemnych pochodzacych z robbt ziemmych),
b.  wylewania odpadéw chemicznych | budowlamych, w tym resztek pdproduktdw mieszanek
budowlanych,
parkowania | poruszania sie pojazdéw oraz cietkiego sprzetu mechanicznego,
. Irmian pozicmu gruntu,
e. lokalizowania tymczasowych obiektdw na potrzeby obshugi terenu budawy.

Pozostate projekty budowlane branzowe, niewchodzgce w sklad niniepszego uzgodnienia podlegajg

odrebnemu uzgodnieniuw GZDIZ.

W czasie realizacji zamierzenia naledy zapewnid dojazd | dojicie do obiektdw znajdujacych sie w rejonie

inwestycji.

Zasypke wykopdw wykonal zgodnie z norma PM-5-02205 | zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami

podanymi w pkt.2.11.4 normy. Malery prrewidzied koniecznosl wymiany gruntu rodzimego 2z

zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidlowego wspdiczynnika

Iagesiczenia podioZa w miejscu wykopu,

W przypadku naruszenia na etaple realizacjl robdt, Istniejgoych elementdw zagospodarowania terenu,

kttry nie 53 objete robotamiw ramach ww. opracowania, wykonawca zebowigzany jest do adtworzenia

naruszonychiuszkodzonych elementow.

Po robotach naledy uporzadkowad teren preyleghy | doprowadzid do naledytego stanu udytecznodci.

Malezy zachowad pozostate warunki | parametry techniczne zawarte w projekcie.

Do obowigzcdw Inwestora nalezy:

a. w celu zapewnienia naleytej ochrony drog publicznych, po ktdrych poruszad sig bedy pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcdw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie r Gdanskim Zarzgdem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjne] placu
budowy | zawarcie odrebne] umowy o ochrone drogl, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zghosic GZDIZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkohwiek prac
budowlamych (w tym takie wywozu ziemi, czy prac archeclogicznych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycjg trasy dojazdu pojazdow budowy,

b, usuniece uszkodzer w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych Srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podeykonawciw,

=l

Gdanski Zarzad Drdg i Tieleni | ul. Partyzantdw 36 | B0-254 Gdansk

tel. 58 341 2047 | faks 58 52 44 609 | gadiz@gzdiz gda.pl | wew gadiz gda.pl
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4 biezace | systematyczne oczyszczanie drog, po ktdrych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcdw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegdinosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i inmych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystodciami do zakladu utylizacyjnego.
Wykonanie powyiszego nastepuje staraniem wiasnym Inwestora | na jego koszi

W przypadku kolizji ww. imwestycji z istnigjgoymi w pasie drogowym urzgdzeniami lub elementami sieci,

inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyiszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na

wihasny koszt preefozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci,

Realizacje i kaszty budowy lub modemnizagji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z

wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym, ponosi

inwestor.

W prrzypadku zaistnienia awarii lub uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen podziemnych wowyniku

prowadzonych robot, Inwestor bedzie zobowiazary na swaj koszt i wilasnym staraniem naprawié

wyrzgdzone szkody.

Minigjsze uzgodnienie jest waine do dnia 11,10.2024 r.

Integralng czgsc niniejszego uzgodnienia stanowiy zalaczniki graficzne ostemplowane pieczatky tut,

Zarzgdu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilos< zalgcanikow,

1

Zgodnie 2 pismem Zastgpcy Prezydenta Miasta Gdariska nr WGK-111-7021.75.2022,|M z dnia
10.03.2022 przyszhym uzytkownikiem zagospodarowania w ramach projektu Minja Warrior &
Multiring konstrukcje” bedzie Gdanski Zarzad Drag i Zieleni.

Przed przekazaniem inwestycji, pozyskac prawe do terenu na czas eksploatacji obiektdw na
rzecz Usytkownika.

Igodnie 7 prawem budowlanym za rozrwijzania projektowe oraz zgodnost opracowania z
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakost, odpowiedzialnost

ponos projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt. (_)

Igodnie 1 art. 13 ogdinego rozporzadeenia o ochronie danych osobowych 2 dnia 27 kwietnia 2016 r. (D2, Urz, LE L 119
Z 04.05.2016) Goariski Zarzad Dvdg i Zieleni infarmuje, te:

1. administratorem PanifPana danych osobowych jest Gdarskl Zarzgd Drég | Zieleni,

2 kontakt do Inspektora Ochromy Danych (100): Gdadski Zarzqd Drég i Zieleni, ul. Partyzantiw 36, 80-254 Gdarisk,
e-mail: ipd grdiz®edansk.pda.pl, tel. 58 52 44 509,

3 PanifPana dane nsobowe prietwarzane bedg w celu realizac) ustawowych zadaf urzedu, dla potrieb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjne;,

4. odBiprodmi PanifPana danych osobowych bedy wyticznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
asabowych na poditawie prrepisdw prawa,

5 Pani/Pana dane osobowe prrechowywane bedy w crasie okreslonym proepisami prawa, zgodnie 2 instruke)a
kancelaryjng GIDIZ,

6 posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawe do ikh
SProstowania, usuniecia lub ograniczenia preetwarzania, praws do wiissienia Sproecwy wobec prietwarzania,
prawo do prrenoszenia danych, prawo do cofmigcia zgody w dowolmyrm maemencie; w celu skarrystania o
powyzsrych praw nalety skontaktowad sie 2 administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych wyze] darmych
kontaktowych, przyshuguje PanbPanu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacegs sie
ochrong danych osobawych w Folsce,

7. podanie danych osabowych jest obligatoryjne w eparciv o preepisy, ktdre maja zastosowanie do prowadzenia
postgpawania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w porostatym zakresie jest dobrowoine,

Otrzymujg:

1. Inwestor

2 GINZ-ZD-ARL-afo.

Gdanski Zarzad Drég i Zielenl | ul. Partyzantdw 36 | B0-254 Gdarnsk
Lel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 509 | gediz@gadiz.gda.pl | waww, iz.
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Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-
Kanalizacyjna Sp. z 0. 0.

Zatgernik do uzgodnienia nr UL-967/2022 z dnla 03.10.2022r.

Projekt zagospodarowania terenu ,Ninja Warrior & Multiring - konstrukcja. Montaz klatki
OCR" w Parku Reagana dz. nr 27/3, obreb 18 w Gdarisku

Uwarunkowania dla wskazane] Inwestycji w zakresie dotyczacym je| lokalizacl w strefie
ochronnej ujed wad podziemnych ,Czarny Dwor" | Zaspa™

1.

Z uwagi na lokalizacje planowane] inwestycji w obszarze Il terenu ochrony
zaostrzonej ujecia wody Czarny Dwdr” | ,Zaspa”, prace budowlane nalezy realizowac
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Nr 3/2009 Dyrektora RZGW w Gdansku z dnia
30.06.2009 r. w sprawle ustanowienia strefy ochronne] ujed wod podziemnych
JCzarmy Dwar" oraz , Zaspa” w Gdarisku, wojewodztwo pomorskie (Dz. Urz, Wa|, Pam,
Z 2009 r. Mr 97, poz. 1960), zmienicnego Rozporzadzenlem Dyrektora REZGW w
Gdansku Nr 3/2012 z dnia 12.07.2012 r. (Dz. Urz. Wo|. Pom. z 2012 r., poz. 2572) |
Rozporzadzeniem Wojewody Pomorskiege z dnia 19.05.2021 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. 2
2021 r,, poz. 1938).

2. Zabrania sie prowadzenla statych odwodnien (np. za pormeca studnl, ighafiltrdw,
drenazy, rowow itp.):
al w granicach abszaru Il wyznaczonego zgodnie z zatacznikami nr 7a | 7b do oyt
wyze| Rozporzadzenia o glebokosc obnizenia zwierciadta wod podziemnych
przekraczajacym wartose 1,0 m,

by z ktarych lacena llodé odprowadzanych wod podziemnych 7 catego obszaru strefy
ochronne] przekraczataby 180 m3/h, 4. 20 % zasobdw eksploatacyinvch ujed
komunalnych . Czarny Dwor™ i . Zaspa®.

3. Dopuszcza sie zastosowanie tymczasowych odwodnie wykopow dla wykonania
obiektow zwigzanych 7 inwestycja. W tym przypadku naleiy zaprojekiowac prace
odwodnienlowe w sposob wykluczajaoy negatywny wplyw na ujecla komunalne.
Projekt tych odwodnieri nalezy uzgodnic z GIWK Sp. z 0.0,

4, Ewentualne prace polegajace na odwodnieniu wykopu budowlanego  oraz
odprowadzeniu wid z wykopu przeprowadzic w dostosowaniu do przeplsow Lstawy
z dnla 20 lipca 2018 r. Prawo wodne (Dz. U, z 20201, poz. 310 z pain, zm.).

5, Ponadto zabrania sie:

« StOsOwWania nawozow naturalnych | sztucznych

sstosowania Srodkow ochrony redlin Innych niz dopuszeczone do stosowania w
strefach ochronnych ujed wody,

« stosowania wyzszych niz zalecane dawek Srodkéw ochrony roslin dopuszczanych
do stosowania w strefach ochronnych ujgd wody.

6. W celu zapewnienia ochrony ujed wod podziemnych, w zwigzku 2 planowarg
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inwestycia, nalezy:

= zorganizowad dowdz | posadowlenie urzadzer placu zabaw w taki sposcb, aby nie
wiezdiac pojazdami mechanicznymi na teren scistej ochrony,

« wykonad posadowienie elementdw 2z wykorzystaniern prefabrykatow, gruntu
rodzimego | czystego kruszywa, bez betonowania na mokro,

« lokalizowaé zaplecze budowy poza strefg ochrony Sciste| ujecis,

« utrzymywac obszar budowy w naleiytym stanie sanitarno-porzgdkowym,

» 7 uwagi na stabg izolacje od powierzchni terenu nalezy zwrocic szczegolng uwage,
aby podczas realizacji prac budowlanych nie dopuscic do zanieczyszczenia warsbwy
wodonosnej,

7. Realizacie robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzic pod nadzorem shuzh
eksploatacyjnych SNG,

8. O terminle rozpoczecla robdt nalely plsemnle powladomié eksploatatora, t). Saur
Neptun Gdansk 5.A.7 dniowym wyprzedzeniem.

Uzgodnienie wazne do dnia 02.10.2024 r.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Z DOKUMENTACJA BADAN

PODLOZA GRUNTOWEGO
w GDANSKU

w Parku im. R. Regeana

Ohiekt: Budowa placu zabaw
Lokalizacja: Gdansk, dz. ew_ 2773, obr. D018
Autor: dr inz. mgr Janusz Czamecki
Branza: Geologia

Data: Listopad 2022

Egz.nr1
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czesc tekstowa.

Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Budowa geologiczna podioza.
Parametry geotechniczne podloza.
Obliczenie nosnosc gruntu.
Whioski.

i L A

Czesé rysunkowa.

Rys. 1. Mapa dokumentacyjna.
Rys. 2. Objasnienia do profili wiercen i przekrojow.
Rys. 3. Profile wiercen | sondowan.

Rys. 4. Tabela parametrow geotechnicznych.
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1. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie dotyczy wynikdw rozpoznania budowy geologiczne] podicZa pod pro-
jektows rozbudowe placu zabaw dla dzied na dziatce ew. nr 2713, obr. 0018 w Parku im. R. Rea-
gana w Gdansku zgodnie z umowa nr 321/2022-BZP-PU.511.230 2022/AF245 zawartg z Dyrek-
cia Rozhudowy Miasta Gdanska w dniu 3 pazdziemika 2022-go roku.

Opracowanie zawiera litologiczno-stratygraficzny opis makroskopowy gruntow podioZa, wy-
niki polowych badan geotechnicznych podstawowych parametrow geotechnicznych oraz wstepne
wyniki obliczen ich noénoSci na podstawie normy PN-81/03020. Opracowanie wykonano na pod-
stawie sondowan nie bedacych robotami geologicznymi w Swietle art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 25
maja 2017 r. - Prawo geologiczne | gomicze Dz. U. 2017 r. poz. 1215 | ninigjsze opracowanie nie
podlega rygorom wiw ustawy.

Minigjsza Dokumentacja hadqﬁ podioza gruntowegoe spelnia wymagania okreslone:

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011 r_ (Dz.U. nr 275, poz. 1629) w
sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskigj z dnia 25 kwistnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia chiektdw budowlanych (Dz.
U. poz. 463);

- Morma PN-B-02479 - 1988 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogdine;

- Nomma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu;

- Nomma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie berposrednie budowii, Obliczenia sta-
tystyczne i projektowanie;

- Morma PN-EN 150 2247512006 E. Rozpoznawanie | badanie geotechniczne. Pobieranis pro-
bek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czesé 1: Techniczne zasady wy-
komywania;

- Norma PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia matosrednicowe i hydrogeologiczne. Wiertnice. Wy-
magania bezpieczenstwa;

- Moma PH-B-02481:1998 Geotechnika, Terminclogia podstawowa, symhbole [iterowe i jednostki
miiar;

- PN-EN IS0 14688—1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie i klasyfikowanie gruntdw. Czest
1: Ommnaczanie i opis;

- Mormma PN-EN 150 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskie] Normy, Badania Geologiczne
i Geotechniczne;

- Morma PN-EN 1997-1:2008. Eurckod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesd 1: Zasady ogol-
ne;

- Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskigj Mormy;

- Morma PN-EN 1997-2:2009. Eurckod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesd 2: Rozpoznanie i
hadanie podioZza gruntowego;

- Momia PH-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskie] Normy;

- Moma PN-EN 1997-2.2009/4p1:2010. Poprawka do Polskig] Mommy;

- Morma ENY 1997-3:1999. Eurckod 7 - Czest 3: Projektowanie geotechniczne z zastosowaniem
badan polowych;

- Instrukcja 1GO -1 Wytyczne badan podioZa gruntowego dia potrzeb budowy | modemizacji infra-
struktury kolejowej, Warszawa 2016;

- Instrukcja badan podioza grintowego budowl drogowych | mostowych, Warszawa 1998 r;

- Katalogowi typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poiszhywnych, Warszawa 1997 r;

- Norma PN-87/5-02201; Drogi samochodowe. Mawierzchnie drogowe;

- Norma PN-5-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty ziemine;
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- Morma PN-EN 1997—1 , maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czest 1: Zasady
ogdine;

- Morma PN-EN 1997—-2:2009 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznawanie;i badanie podioZa
gruntowsgo.

Celem opinii | dokumentacii jest przediozenie wynikow badan podioZza gruntowego niezbednych do
wilasciwego zaprojektowania | bezpiecznej eksploatac]i obiektu.

Lokalizacje otworow okreslit Zleceniodawca. PoloZenie otworow w terenie wytyczono metoda do-
miardw prostokatnych. Rzedne otwordw preyjeto z mapy dostarczone] przez Zleceniodawoe | wy-
tyczajac je metods interpolacii wislomianowe].

Dokumentacja niniejsza odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskigj z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych - Dz U. 2012 nr 0 poz. 463

2. Zakres opracowania.

W ramach prac do poniZszego sprawozdania przeprowadzono szereg niezbednych prac te-
renowych | kameralnych. £ uwagi na zadania, jakie stawial Zleceniodawca skupiono sie na scha-
rakteryzowaniu gruntow wystepujacych do gebokosci moZiiwego wphwu instalacii na grunt 8. do
ok. 3 m poniZej poziomu terenu oraz na rozpoznaniu warunkéw hydrogeclogicznych w misjscu in-
weshyicji majacych wphyw na zachowanie kKonstrukcii.

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 13-go pazdziemnika 2022 roku. Wykonano jeden
hadawczy otwor geclogiczny o giebokosci 3 m ppt. w migjscu wskazanym przez Zleceniodawce.
Podczas wiercenia makroskopows analize urobku bez pobierania probek laboratoryjnych. Badania
przeprowadzono pod nadzorem dr inZ. mgr Janusza Czareckieqo.

3. Budowa geologiczna podloza.

Obszar badan polozony w Gdansku BrzeZnie znajduje sie w zachodniej Tarasu Madmor-
skiego. Teren ten jest ptaskim tarasem akumulacji morskie] pochodzenia aluwialnego, kiorego
wysokost ponad poziomem morza wynosi ok. 2,0 m npm, potoZonym pomiedzy krawedzig wyso-
czyzny a Mierzejg Wislang. PodioZe terenu tworzg utwory fluwialne powstate w holocenie po re-
gresji fazy pomorskiej zlodowacenia Wishy.

Obszar objety badaniami ma bardzo prosta budowe geologiczng | skfada sie w zasadzie z
dwach parti: géme] — akumulacyjngj plazowo-zastoiskowej | dolne] — denngj morskie]. Na po-
wierzchni terenu znajdujg sk nasypy antropogeniczne z piaskow drobno- | Srednioziamistych jako
nawierzchnia placu zabaw potoZone na pogrzebanych glebach. Miazszost nasypow wynosi mak-
symainie do 0,2 m.

Pod nasypami zalegaja plafowe utwory ecliczne i zastoiskowe — piaski drobnoziamiste
przewarstwione torfami 1 torfami piaszczystymi do giebokosci 1.7 m ppt. Piaski plazowe s3 lami-
nowane i nasycone sapropelami torfowymi sa barwy brunatnej. Torfu da dobrze rozloZzone, barwy
czamej, chof obcigZenie nadkladem powoduje znaczng ich plastycznosc.

-4-

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Doing facje ponize] 1,7 m ppt. stanowia drobnoziamiste | pylaste morskie piaski denne. Pia-
ski te 53 jasnosiwe, zabarwione niewielkimi ilogciami frakcji ilastych, dobrze | zageszezone falo-
waniem, lecz majace wiasciwosc kurzawkows.

W czasie prac polowych nawiercono zwierciadio wody podziemnej stabilizujace sie na stro-
pie doinej warstwy torfow na glebokosci 1,3 m ppt. Z uwagi na poloZenie terenu badan oraz nie-
przepuszczaine podioZe poziom wod podziemnych utrzymuje sie nad warstwa torfow pomimo do-
brej przepuszezalnost warstw piaskow plazowych.

4. Parametry geotechniczne podioza.

Dznaczenia parametrow geotechnicznych dokonano wedlug metody C opisanej w Polskigj
MNormie PN-81/03020. 72 wzoledu na znaczna réznorodnosé utwordw wystepujacych na terenie
hadan podzielono je w zaleznosci od litologii oraz wyznaczonych wiasciwosci mechanicznych na 5
usrednicnych warstw geotechnicznych. Dla poszczegdinych warstw wyznaczono nastepujace cha-
raktenystyczne parametry gectechniczne w oparciu o norme:

piaski drobnoZiamiste | pylaste srednio zageszczone | |piaski drobnoziarmiste srednio Zageszczone
stopien zageszozenia |,=[06 Iz =[0.4
s kat tarcia wewnetrznego @ =21 [F, = oe=p0 |,
% spojnost oy, =0 kPa, % . =0 kPa,
g gestosé objetosciowa gy =175 [thm’, 5 - 1,75 [un®,
= modut Scishiwosci My, =[73  |MPa, = M. =52 |MPa,
piaski drobnoziamiste skabo zageszczone piaski sredniogamiste luZne
=z =J0.3 o =J0.2
£ ¢:; =295 [, e :::=30,2 =
E ce=0  |xPa z £ =[0 kPa,
: p=fl7 im’, | § P =17 Jum’
= Mp=43  |MPa, | = M. =50 |MPa.

Parametry geotechniczne przyjeto jako srednie wartosci | nie wykonywano dla nich obliczen
wspdczynnika materialowego (zhyt mata ilosc badan). Przyjeto z normy zalecany wspdtczynnik
materiatowy ¥ = 0,9.

5. Obliczenie nosnosci gruntu.

CHa okreslonych i aproksymowanych z badan polowych
parametrow geotechnicznych obliczono maksymalng i mini-
malng nosnosé fundamentow obcigZonych rdwnomiemie
osiowo wg wzZoru (2 1-2) 2 normy PN-81/03020. Schemat
fundamentu z ukazaniem charakterystycznych wislkosci uzy-

tych we wzorach pokazano na rysunku obok:

Obliczen dokonano wg. WZoru:
gme = [{1+0,3:B/L) :Nescyeic+{1+1,5:BIL) :NppoeD mireip+(1-0,25B/L) :Ngepg-cB-ig]

-5
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gdzie : gae - jednostkowa nosnosc fundamentu

B - szerokosé fundamentu,
L - diugosé fundamentu,

Din - Zagtebienie fundamentu poniZej tersnu,
Cy - Spajnosc obliczeniowa gruntu pod fundamentem,
Po. P - 02stoscl obliczeniows gruntu obok i pod fundamentem,
Mg, Np, Ne - wspolczynniki obliczeniowe z normy lub ze wzorow zalezne od

kata tarcia wewneirznego,

iz, ig, iz - wspdczynniki obliczeniows z normy zalezne od mimosrodowosci
obcigZzenia, przy braku mimosrodu iz = ip = i = 1,

gdzie: Np = ™2 - tg¥(wid+4/2);

Ng-(No-1)-clgeé
Ns=0,75-(Np-1)-tg ¢
gdzie: & - kat tarcia wewnetrznego

g - przyspieszenie ziemskie; g = 9,81 mis?

stad wzdr ostateczny:

Ame = [(1+0,3B/L) Nescu+{1+1,5:B/L) :Np-pp+g:Dmint(1-0.25.B/L ) :Ng+-pe-g-B]

Do obliczen uzyto jednostkowych rozmiardw fundamentdw: dlugost L = szerokost B =

zagiebienie minimaine Dy = 1 m.. Obliczone nosnosci jednostkowe dla poszczegdinych
warstw geotechnicznych wraz z parametrami pomocniczymi przedstawiono w ponizszej tahel:

Parameir warstwa 1| warstwa 2 [ warstwa 3 [ warstwa 4| Miano
gt tarcia wewnatranego f | 30 295 2 e
Gestosc objetosciowa gruntu \ 1,75 1.75 1.7 1.7 [kMim®
W spdlczynnik nosnosci gestosciows] | Md | 13,831 | 12,539 | 11,945 | 12,736
W spdlczynnik nosnodci spajnodci Ne | 21,811 | 20,382 | 19,715 | 20,658
\Wspdtczynnik nosnosci szerokadci Mb | 4588 | 3980 | 3892 | 4085
MNosnosc jednostkowa of | 547.30 | 490,34 | 449,78 | 485,76 [kN/m?

W przypadku nawodnienia nosnost mozZe spasc nawet do 40% nosnosci gruntow suchych.
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6. Wnioski.

1. Badania w terenie wykonano w dniach w dniu w dniu 13 pazdziemnika 2022. Wiercen
dokonywano standardowym sprzetem do wiercen i sondowan recznych.

2. Obszar badan polozony w Gdarsku Brzeznie w zachodnig] czesci tarasu nadmor-
skiego Mierzei Wislanegj. Teren ten jest plaskim tarasem akumulacyjnym pochodze-
nia ecliczno-aluwialnego, kidrego wysckos¢ ponad poziomem morza wynosi ok. 2 m.
Podioze terenu tworza utwory fluwialne oraz ecliczne powstale w holocenie po re-
gresji fazy pomorskie] zlodowacenia Wisty.

3. Teren ma prosta budowe geologiczng i sklada sie z dwoch partii: gomej — akumulacji
eolicznej oraz dolne] — dennej morskie] akumulacji. Na powierzchni terenu znajdujg
sig nasypy plaszczyste.

4. Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkdw prostych, a obiekt do I-
szej kategorii geotechnicznej.

5. Podloze budowlane charakternyzuje sie urozmaiconymi parametrami mechanicznymi
wynikajacymi glownie z réZnic zageszczenia. Grunty s3 przewaznie srednio zagesz-
czone i posiadajg znaczng nosnosc powyze] 440 kPa.

b. Spagowe warstwy drobnoziamistych i pylastych piaskéw dennych sa nawodnione i
wykazuja wlasciwosc kurzawkowe. Nalezy unikac wykopow w nich.

7. Wody podziemne o swobodnym zwierciadle znajduja sie w warstwach piaszczystych
na glebokosci ok. 1,6 m ppt. Dobra przepuszczalnosc podioZza sprawia, Ze teren jest
strefg migracji wod z wysoczyzny do morza, co powoduje staly | wysoki poziom
zwierciadia wody podziemnej.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Rys. 4. Tabela parametrow geotechnicznych.
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I.  INFORMACIJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:
e Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

2. PRZEMIOT ORAZ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

,Ninja Warrior & Multiring — konstrukcja”, montaz klatki OCR w Parku im. Ronalda Reagana w Gdansku
— w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 na dz. nr 27/3 obr. 0018

Plac rekreacyjno- sportowy, na ktérym projektuje sie konstrukcje klatki typu OCR jest ogrodzony i
wyposazony w obiekty, takie jak: stoty do ping ponga, rampa Skatepark, kosz do gry w koszykéwke,
fawki i $mietniki. Na terenie inwestycji znajdujg sie trzy lampy oswietleniowe. Wejscie na
przedmiotowy plac znajduje sie wzdtuz istniejgcego ciggu pieszo — rowerowego od strony potudniowe;.
Istniejacy teren jest ptaski, zaniedbany o nawierzchni z piasku ptukanego przerosnietego trawa.

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewiduje sie realizacje nastepujgcych prac:

-Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy — ogrodzenie i oznakowanie budowy oraz
wjazdu, przygotowanie Srodkéw ochrony i bezpieczeristwa; przygotowanie zaplecza socjalnego i
miejsca do segregowanego gromadzenia odpaddw;

- Demontaz istniejgcego kosza do gry w koszykdwke;

- Roboty ziemne — uzupetnienie nawierzchni po demontazu obiektu, mechaniczne oczyszczenie
istniejgcego piasku w obrebie strefy bezpiecznej klatki OCR z ewentualnym uzupetnieniem
nawierzchni;

- Wyznaczenie w terenie punktow geodezyjnych projektowanego obiektu;

- Prace drogowe — zageszczenie istniejgcego gruntu, profilowanie spadkow terenu

- Wykonanie fundamentéw dla klatki OCR

- Montaz konstrukgcji klatki OCR;

- Posadowienie tablicy regulaminowej;

- Przygotowanie obiektu do odbioru oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej;

3. KOLEINOSC REALIZACJI ZADAN

1) wyznaczenie w terenie punktow geodezyjnych projektowanej klatki OCR;

2) wytaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie;

3) organizacja wjazdow i wyjazdow;

4) wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu sciekow;

5) wyznaczenie drég transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz
lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

6) prace rozbidrkowe (demontaz istniejgcego kosza do gry w koszykéwke);

7) korytowanie i utwardzenie gruntu pod nawierzchnie;
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8) wykonanie fundamentéw i montaz urzadzenia;

9) uzupetnienie nawierzchni po demontazu obiektu;

10) budowa nawierzchni bezpiecznej pod urzagdzenia — mechaniczne oczyszczenie istniejgcego piasku
z ewentualnym uzupetnieniem nawierzchni;

11) posadowienie tablicy regulaminowej;

12) uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowania wprowadzonych na okres
budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu
zniszczonych w czasie prac budowlanych.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie terenu:

Plac rekreacyjno-sportowy na wysokosci wejscia B pokryty jest nawierzchnig piaszczystg. Teren
ograniczony niskim metalowym ogrodzeniem. Przedmiotowy teren wyposazony jest w obiekty takie
jak: stoty do ping ponga, rampe Skatepark, kosz do gry w koszykdéwke, tawki, smietniki i stojaki
rowerowe.

Na terenie inwestycji wystepuje sie¢ elektryczna bedgca w bliskiej lokalizacji projektowanego
urzadzenia. Przed rozpoczeciem prac nalezy zlokalizowaé i ustali¢ stan faktyczny przebiegu trasy
istniejacego przewodu elektrycznego (latarnia). Projekt nie przewiduje kolizji urzadzenia z
infrastrukturg podziemna, sieciami, instalacjami.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr
0126 - MPZP Pasa Nadmorskiego - rejon ciggu pieszego na przedtuzeniu Alei Jana Pawta Il w miesScie
Gdansku (UCHWALA NR XXXIX/865/13 Rady Miasta Gdanska z dnia 25 czerwca 2013 r.). Teren objety
Ogodlnomiejskim Systemem Terendw Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

W obrebie przedmiotowego terenu, placu rekreacyjno — sportowego nie wystepuje roslinnos¢ w
postaci drzew i krzewdw.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA WPtYWAJACE NA WARUNKI BEZPIECZENSTWA

- istniejgce uzbrojenie terenu

- istniejgce teren reakcyjno-sportowy

- dojscia, Sciezki

- wykopy/nieréwnosci

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi robotami:

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U.Nr47 z 2003 roku , poz. 401);

- teren robdt nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem uniemozliwiajgcym przedostania sie do strefy prac
(miejsce prowadzenia robét w poblizu czynnego terenu reakcyjno-sportowego);

- roboty po zmroku mozna wykonywaé jedynie przy zapewnieniu odpowiedniego oswietlenia
stanowisk pracy ;

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdansk 40
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

- przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy oraz szkolenie informacyjne
dla pracownikéw;

- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny sciezek oraz drég komunikacyjnych;
- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny urzadzen oraz maszyn;

- wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang majgc szczegdlnie na uwadze
bezpieczenstwo pracownikéw;

- przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

e posiada kwalifikacje dla danego stanowiska;
e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na okreslonym stanowisku;
e zostat przeszkolony i zapoznany z przepisami w zakresie BHP;

- w przypadku wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie nalezy wskazac srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywania takich prac oraz zapewni¢ bezpieczng i szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6. KOMUNIKACIA

W poblizu planowanego placu budowy wystepowad bedzie ruch codzienny (ruch pieszy). W zwigzku z
powyzszym plac budowy musi by¢ rozplanowany w sposdb, ktéry eliminuje ryzyko konfliktu z
potencjalnymi ciggami pieszymi. Miejsca przecinania sie drég zaopatrzenia placu budowy z ciggami
pieszymi nalezy oznakowa¢. W przypadku dostaw elementéw wielkogabarytowych nalezy zapewnié
nadzér i koordynacje ruchu w trakcie przejazdu dostawy przez ciggi piesze.

Nalezy zapewni¢ w petni izolowanie terenu budowy od o0sdb postronnych, poprzez stosowne
ogrodzenie terenu budowy i ogrodzenie sktadu materiatéw. Wszelkie urzadzenia i sprzet pozostajacy
na terenie budowy nie powinien rodzi¢ zagrozen poza placem budowy. Plac budowy powinien by¢
wtasciwie oznakowany.

7. INFASTRUKTURA

Prace prowadzone w poblizu istniejgce]j infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ z wyjgtkowa
ostroznoscig. Wykonawca bedzie odpowiadaé za straty materialne spowodowane uszkodzeniem
infrastruktury oraz wystgpieniem warunkéw niebezpiecznych dla zdrowia lub zycia ludzi. Nalezy
uwzglednic¢ ryzyko wystgpienie niezinwentaryzowanych sieci infrastruktury podziemne;.

8. OGRODZENIE

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Ogrodzenie powinno uwzglednia¢ wejscia i wjazdy na teren budowy w miejscach zapewniajgcych
wtasciwe funkcjonowanie placu budowy i udostepniajgce w prawidtowy sposdb wejscia dla personelu
i pracownikéw realizujgcych inwestycje.

9. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku pozostawienia otwartego wykopu na czas zmroku i w noc nalezy go wtasciwie
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych. Ze wzgledu na teren czesto odwiedzany i
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mozliwo$é przebywania oséb postronnych w poblizu budowy nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
potrzebe ograniczenia ich wstepu na placu budowy.

10. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe duzych i ciezkich elementéw powinny by¢ wykonywane na podstawie instrukcji
montazu przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

11. PRACE NA WYSOKOSCI

¢ nalezy zapewnié pracownikom urzadzenia chronigce przed upadkiem z wysokosci;

e przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktéry uzyskat
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokosci;

e zapewnic stabilno$¢ rusztowan i ich odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia;

e do zabezpieczen, komunikacji i transportu stosowaé wytgcznie sprzet atestowany,
posiadajgcy wazny przeglad; sprzet stosowac zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym
przez producenta i zasadami BHP.

12. ZABEZPIECZENIE PRACOWNIKOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

e teren nalezy ogrodzi¢ w celu unikniecia zagrozenia zdrowia i zycia oraz jego zabezpieczenie, w
sposob by nie powodowat zaktdcen;

e na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce przeznaczone do sktadowania materiatow i
wyrobdéw budowlanych. Miejsca powinny by¢ oznakowane, utwardzone i odwodnione.

e skfadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposdb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych
wyrobow i urzadzen;

e zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz $ciany obiektu
budowlanego;

e obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywaé sie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia; pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w odziez ochronna.

e na terenie prowadzonych robot powinien by¢ stworzony punkt sanitarny oraz mozliwosc
szybkiego powiadomienia o niebezpieczenstwie;

e kierownik budowy odpowiada za realizacje robdét zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji;

e zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz niezbedne
jest wykonanie dokumentacji po wykonawczej; wszelkie zmiany wymagajg zgody projektanta.

13. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
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Wszyscy pracownicy zwigzani z wykonywaniem robét niebezpiecznych powinni przejsé¢ odpowiednie
przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmowaé, w czesci ogdlnej: catoksztatt zagadnien
zwigzanych z zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, natomiast w czesci szczegétowej: zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen, wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady
sprawnej ewakuacji i likwidacji zagrozen oraz usuwania skutkéw.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw tych
Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Osoba kierujgca pracownikami zobowigzana
jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami. Na budowie powinna
znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
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2004 (elementy uzytkowe jak drabinki, chomik, ringi, itp.).

4 PrOfIIe nOéne 80X80X3mm, rUl'y 33,7X3,2mm . Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.

° Lahcuchy | elementy +aczne Wykonane ze Sta“ nierdzewnej . ] Rozwigzania zawarte na tym rysunku s3 chronione prawem autorskim i moga by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.

e  Kombinacja chwytéw: kulki, ringi, drgzni, nunczaka. > T PROJEKTOWAL: | M9 Ink archizabelaBonn = Jz_‘ﬁ{q Data: |

e  Urzadzenie zamontowane na state w gruncie. % Rozbudowy T epee Y 122022

e  Fundemantowanie sci$le wg wytycznych producenta, dostosowane  prefabrykowane fundamenty, \ \_N o e | o Looyms maeoness 0&7 :3;‘;;22 Arch.

do _iStnieja_CyCh wgrunkéw gruntowych. wg wytycznych producenta awierzchnia amortyzujaca, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska "NINJA WARRIOR & MULTIRING " - konstrukcja.

) NaW|erZChn|a bezpleczna Wg normy PN-EN 1 776-1 201 7 urzadzenia klatk| OCR plasek p*u kany’ Pion Projekté\_/vRBL(JidDZe.tL: Qbywatelskiego TYTUL: Montaz kI;tI:‘i OF:R wll':‘arku ir_n.RonaIda II‘?eBagda.nat wondaﬁstk:l,'?z. nr220721123 obr.0018.
Urzgdzenie posiada certyfikat PCA, wystawiony przez jednostke e gteboko$¢ min 40cm. Ul 73 lolvaaﬂ :; :;; Gdansk FAZA R —
akredytowana, zgodnie z aktualnymi normami PN-EN sv(;srho:fngui%@gz?acym i 58520510 PROJEHOTOWA: PO BT Ay

- _ i & i A rmg@gdansk.gda. . URZADZENIE - KLATKA DO BIEGOW Nr rysunku
16630:2015-06 oraz deklaracjg zgodnosci z norma. PRZEKROJ i SKALA 1:100 PRIESTKODOWYCH TYPU OCR A-3
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istniejgce nawierzchnia

istniejgca nawierzchnia

) z piasku ptukanego 7%01 0,6%. 1.93| z piasku ptukanego
o ; ST vv ' v 7

gliny

piasek ptukany 0,25-2mm, bez czastek mutu |

Przekroj przez nawierzchnie

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwigzania zawarte na tym rysunku sa chronione prawem autorskim i moga by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Pion Projektéw Budzetu Obywatelskiego
i Rad Dzielnic
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
tel.: 58 320-51-00

drmg@gdansk.gda.pl
www.drmg.gdansk.pl

PROJEKTOWAL: | Mar inz. arch.izabela Bohn k——% Data: Branza
* | upr. bud. w spec. arch. nr 68/POOKK/V/2019 12.2022
PROJEKTOWAL in. Lucyna Majkowsk W pata: | Arch.
: | mgrinz. Lucyna Majkowska
gr fnz. Sueyna Tal 0 12.2022
TYTUL: “NINJA WARRIOR & MULTIRING " - doposazene placu rekreacyjno - sportowego
w Parku im. Ronalda Reagana w Gdansku, na dz. nr 27/3 obr. 0018.
FAZA
PROJEKOTOWA: PROJEKT WYKONAWCZY
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE Nr rysunku
SKALA 1:50 NAWIERZCHNI A-4
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