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A. CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA 
1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE / TECHNICZNE / ZAŚWIADCZENIA 
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2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 
tekst jednolity wraz z późniejszymi zmianami) 

 
 
 
 

OŚWIADCZAM, 
 
że projekt zagospodarowania terenu dotyczący zadania z Budżetu Obywatelskiego 2022, pn.: „Ninja 
Warrior & Multiring – konstrukcja”, montaż klatki OCR w Parku im. Ronalda Reagana w Gdańsku, na 
dz. nr 27/3 obręb 0018, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  

 
 

mgr inż. arch. Izabela Bohn 
nr upr. 68/POOKK/V/2019 

Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 
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B. CZĘŚĆ OPISOWA PZT 
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Projekt zagospodarowania terenu polega na budowie wielofunkcyjnej konstrukcji klatki do 
biegów przeszkodowych typu OCR na nawierzchni bezpiecznej z piasku w Parku im. Ronalda Reagana 
w Gdańsku, na dz. nr 27/3 obręb 0018. Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego 
2022, pn.: „Ninja Warrior & Multiring – konstrukcja”. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zgłoszenie wnioskodawcy do projektu „Budżet Obywatelski 2022 w Gdańsku”, 
 Wytyczne GZDiZ.ZR.6304.2.141.2022.AG.654 z 11.03.2022r. 
 Wizja w terenie w maju 2022r. 
 Zaakceptowana przez Zamawiającego Koncepcja. 
 Mapa do celów projektowych w skali 1:500, opracowana przez mgr inż. Kamila Zielińskiego, nr upr. 

GGK 22937. 
 Uzgodnienie GZDiZ z dnia 11.10.2022 r. nr 6336.134.4.2022.ARL.3438,5268. 
 Uzgodnienie GIWK z dnia 03.10.2022 r. nr UL-967/2022 
 Obowiązujące normy i przepisy prawne, warunki techniczne. 

Normy: 
 PN-EN 16630:2015-06 „Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań.” 
 PN-EN 1177+AC:2019-04 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Metody wyznaczania 

amortyzacji uderzenia”. 
Podstawa prawna: 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609); 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55,  
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378); 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155, z 2020 r. 

poz. 1339); 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471); 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401); 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 
120 poz. 1126); 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333); 
 Ustawa z dnia 17 maja 1989. r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 

782, 1086); 
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 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 
1565); 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 310, 695, 782, 875, 1378); 
 Uchwała nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad 

i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z 
jakich mogą być wykonane, na terenie miasta Gdańska. 

 

3. LOKALIZACJA OBIEKTU 

Inwestycja znajduje się w Gdańsku w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana w dzielnicy 
Przymorze Wielkie, na dz. 27/3 obr. 0018. 

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  

Park im. Ronalda Reagana rozciąga się od ul. Pomorskiej do Al. Hallera. Teren przeznaczony 
pod klatkę typu OCR znajduje się w centralnej części parku na wysokości wejścia B, na dz. nr 27/3 obr. 
0018. 

Plac rekreacyjno - sportowy, na którym projektuje się konstrukcję klatki typu OCR jest 
ogrodzony i wyposażony w obiekty, takie jak: stoły do ping ponga, rampa Skatepark, kosz do gry w 
koszykówkę, ławki i śmietniki. Na terenie inwestycji znajdują się trzy lampy oświetleniowe w 
kolorystyce czarnej. Wejście na przedmiotowy plac znajduje się wzdłuż istniejącego ciągu pieszo – 
rowerowego od strony południowej. Ciąg pieszo – rowerowy wykonany jest o nawierzchni z tłucznia. 
Istniejący teren jest płaski, zaniedbany o nawierzchni z piasku płukanego przerośniętego trawą  oraz 
jest zagospodarowany urządzeniami rekrecyjno – sportowymi. Nawierzchnia  z piasku kwalifikuje się 
do oczyszczenia mechanicznego i uzupełnienia. Przedmiotowy teren wyposażony jest w obiekty małej 
architektury, tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, teren jest ogrodzony niskim metalowym 
ogrodzeniem. 

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego nr 0126 - MPZP Pasa Nadmorskiego - rejon ciągu pieszego na przedłużeniu Alei Jana 
Pawła II w mieście Gdańsku (UCHWAŁA NR XXXIX/865/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2013 
r.). Teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). 

W obrębie przedmiotowego terenu, placu rekreacyjno – sportowego nie występuje roślinność 
w postaci drzew i krzewów. Inwestycja nie koliduje z istniejącym drzewostanem ani zielenią niską. Brak 
kolizji z infrastrukturą podziemną, sieciami, instalacjami.  

Właścicielem terenu jest Gmina Miasta Gdańska, zarządcą terenu jest Gdański Zarząd Dróg i 
Zieleni. 

 

5. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Posadowienie urządzenia zostanie dopasowane do istniejących rzędnych terenu. Należy 
uzyskać płaski teren przeznaczony pod klatkę OCR.  

Na istniejącym terenie znajduje się kosz do gry w koszykówkę. Na terenie siłowni zewnętrznych 
zabroniona jest gra w piłkę. W związku z montażem klatki OCR, którą kwalifikuje się jako wyposażenie 
siłowni plenerowych, istniejący kosz do gry w koszykówkę będzie zdemontowany. Miejsce 
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przeniesienia kosza do gry w koszykówkę wskaże zarządca terenu GZDiZ. Istniejąca nawierzchnia z 
piasku płukanego utrudnia grę w koszykówkę na terenie inwestycji.  

Przygotowanie terenu pod projektowaną klatkę OCR obejmuje demontaż kosza do gry w 
koszykówkę, wskazanego na rys PZT, wykonanie robót pomiarowych terenu objętego opracowaniem, 
oczyszczenie i uzupełnienie nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego, korytowanie pod 
nawierzchnię amortyzującą z piasku płukanego oraz wykopy pod fundamenty urządzenia klatki OCR. 

Oczyszczenie i dosypanie nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego: 85 m2*0,45 =38 m3. 
Wykopy punktowe pod fundamenty urządzenia. 
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Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego: 

 
Fot. 1 Teren przeznaczony pod klatkę typu OCR – stan istniejący 

 

 
Fot. 2 Teren przeznaczony pod klatkę typu OCR – stan istniejący 
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Fot. 3 Teren przeznaczony pod klatkę typu OCR – stan istniejący 

 

 
Fot. 4 Teren przeznaczony pod klatkę typu OCR – stan istniejący 
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6. STAN PROJEKTOWANY 

Projekt polega na budowie wielofunkcyjnej konstrukcji przeszkodowej typu OCR. 
Projektowane urządzenie uatrakcyjni pod względem estetycznym, użytkowym i funkcjonalnym 
istniejące zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne w Parku Reagana, w Gdańsku. Urządzenie jest 
przeznaczone do nauki i doskonalenia pokonywania najczęściej spotykanych przeszkód na biegach OCR 
i torach Ninja. Jest to kombinacja sprzętu, który umożliwi wielowariantowy trening techniki i siły. 

Projektowane urządzenie będzie służyć celom rekreacyjnym i sportowym mieszkańców jak 
i osobom przyjeżdzającym oraz spowoduje, że teren będzie częściej odwiedzany i użytkowany. 

Teren przeznaczony na usytuowanie obiektu jest płaski. Komunikacja na przedmiotowy  teren 
odbywa się istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym. Wejście poprzez istniejące ogrodzenie wzdłuż 
terenu.  Projekt nie przewiduje niwelacji terenu, zostanie zachowana istniejąca rzeźba terenu. 
Istniejące rzędne terenu to 1,9 – 2,0 m.n.p.m.  Projektowane rzędne 1,93 - 2,0 m.n.p.m. 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się realizację: 
- budowę klatki OCR, 
- posadowienie tablicy regulaminowej wraz z instrukcją obsługiwania urządzenia, 
- oczyszczenie i dosypanie nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego w strefie bezpiecznej 
projektowanego urządzenia, 
- demontaż istniejącego kosza do gry w koszykówkę oraz uzupełnienie nawierzchni po demontażu 
obiektu. 

Zaprojektowana całość stanowi przestrzeń rekreacyjno – sportową, zgodną stylistycznie i 
materiałowo z pozostałymi obiektami małej architektury oraz uporządkowuje i uatrakcyjnia istniejące 
zagospodarowanie terenu.  

Projektowane urządzenie nie koliduje z przebiegiem podziemnych sieci i instalacji. Dostęp do 
drogi publicznej bez zmian.  

 
PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE: 

Klatka typu OCR: 
Projektuje się urządzenie o wymiarach (dł. x szer. x wys.): 7744 x 4707 x 3112 mm i strefie 

bezpiecznej: 11000 x 7700 mm. Wysokość swobodnego upadku z urządzenia wynosi 3 m.  
Specyfikacja techniczna: 

 Elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo w kolorze czarnym – RAL9005 (główna 
konstrukcja) i pomarańczowym – RAL2004 (poszczególne elementy użytkowe).  

 Konstrukcja nośna urządzeń wykonana z rur stalowych (stal czarna piaskowana). W urządzeniach 
zastosowano wysokiej jakości stal spawalniczą S 355 bezszwową (na elementy gięte) i S 235 (na 
elementy proste). 

 Konstrukcja oraz poszczególne elementy urządzenia muszą być odporne na warunki 
atmosferyczne i wandalizm. Powierzchnie nie mogą być toksyczne, użyte materiały muszą być 
zgodne z normami dla tych materiałów, elementy ocynkowane, stal nierdzewna.  

 Zabezpieczenie przed korozją przez ocynkowanie ogniowe i dwukrotne malowanie proszkowe np. 
farbami poliestrowymi, akrylowymi strukturalnymi odpornymi na promieniowanie UV z atestem, 
potwierdzone przez fabryczny certyfikat jakości. Urządzenia muszą mieć fabryczny atest na 
wykonanie ocynku ogniowego na całe urządzenie. Nie dopuszcza się natryskowego ocynku w 
postaci np. spray’u. 

 Systemy łączników i klamer wykonane z aluminium. 
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 Śruby, nakrętki wandaloodporne (zrywalne), podkładki wykonane ze stali nierdzewnej oraz 
zaślepki rur wandaloodporne wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.  

 Zakończenia słupów w postaci trwale zamontowanych nakładek z gumy EPDM lub trwale 
zaspawane i malowane proszkowo.   

 Nie może być ostrych krawędzi, wystających gwoździ, gwintów, końcówek stalowych lin. Nakrętki 
wystające na >8mm musza być schowane. Mogą być kołpakowe, które nie mogą się odkręcać. 
Nakrętki i główki śrub mogą wystawać do 8mm, o ile nie maja zadziorów. Zaokrąglenie r≥ 3mm 
jest konieczne dla elementów, o które można się uderzyć podczas użytkowania. Łańcuchy 
wykonane wg ISO 1834, wymiar oczek w dowolnym kierunku powinien wynosić maksymalnie 
8,6mm, z wyjątkiem miejsc łączenia, w których maksymalny wymiar oczka powinien być większy 
niż 12mm lub mniejszy niż 8,6mm. 

 Profile nośne 80x80x3mm, rury 33,7x3,2mm; 
 Łańcuchy i elementy łączne wykonane ze stali nierdzewnej; 
 Kombinacja chwytów: kulki, ringi, drążni, nunczaka; 
 Połączenia zabezpieczone przed samoczynnym odkręcaniem, nie można odkręcić bez użycia 

narzędzi. 
 Eksploatacyjne części lub części zaprojektowane do wymiany podczas eksploatacji urządzenia, np. 

łożyska są wymienne. 
 Wymienne elementy powinny być chronione przed nieuprawnionymi manipulacjami i powinny 

być łatwe do konserwacji. 
 Wszelkie wyciekające smary nie powinny kapać na urządzenie lub mieć negatywnego wpływu na 

bezpieczne użytkowanie. 
 Elementy stalowe zamontowane w fundamencie zabezpieczone antykorozyjnie. 
 Urządzenie zamontowane na stałe do podłoża; 
 Prefabrykowane stopy betonowe, ściśle wg wytycznych producenta urządzenia dostosowane do 

istniejących warunków gruntowych; 
 Nawierzchnia bezpieczna wg normy PN-EN 1176-1:2017; 
 Urządzenie posiada certyfikat PCA, wystawiony przez jednostkę akredytowaną, zgodną z 

aktualnymi normami PN-EN 16630:2015-06; 
 Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności z normą. 
 Na urządzeniu nie będzie logo firmy. 
 Zgodnie z Normą PN-EN 16630:2015-06, sprzęt należy oznakować czytelnie i trwale 

umieszczonymi w widoczny sposób następującymi informacjami: nazwa i adres producenta lub 
osoby wprowadzającej go na rynek,  oznakowanie sprzętu i rok produkcji, numer i data Normy 
Europejskiej (EN 16630).  Urządzenie powinno być oznakowane czytelnie i trwale znakiem 
poziomu podstawowego (nawierzchni sypkiej). 

 
Projektowana klatka OCR wyposażona jest w elementy użytkowe takie jak: killer plank, wariat, 

multirig, kołki do przechodzenia z ringami, monkey bars prosty, drabinka skośna, chomik, kulki, trapez, 
lina do wspinania Rope to rope, drążek do muscle up, ninja board, monkey bars A – drążki na 
łańcuchach, kołkownic. Istnieje możliwość rozbudowy projektowanej klatki o kolejne segmenty, np. w 
kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. 

Montaż klatki OCR poprzez fundamentowanie w gruncie, zgodnie z zaleceniami producenta, 
dostosowane do warunków gruntowych występujących na terenie. Stopy fundamentowe 
prefabrykowane – zgodnie z uzgodnieniem GIWK.  Głębokość posadowienia fundamentów, ściśle wg 
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wytycznych producenta urządzenia, musi być dostosowana do istniejących warunków gruntowych. 
Konstrukcja łączona jest z fundamentem za pomocą szpilek (pręt gwintowany) osadzonych w 
fundamencie na kotwie chemicznej.  Uwaga: górna krawędź fundamentu/prefabrykatu musi 
znajdować się min. 20 cm poniżej poziomu nawierzchni. 
Rozwiązania producenta do akceptacji zamawiającego. 

Na urządzeniu powinny być informacje z instrukcją ćwiczeń z odpowiednimi piktogramami, 
wyjaśniające główne funkcje sprzętu. Zgodnie z normą PN-EN 16630:2015-06 dopuszcza się 
umieszczenie informacji  z instrukcją ćwiczeń z odpowiednimi piktogramami, główne funkcje sprzętu, 
informacje na temat bezpieczeństwa, największa dopuszczalna masa użytkownika, w pobliżu 
urządzenia w trwałej wyraźnie widocznej formie. 

Zgodnie z uzgodnieniem GIWK nr UL-967/2022 z dnia 03.10.2022 r. należy wykonać 
posadowienie urządzenia z wykorzystaniem prefabrykatów, gruntu rodzimego i czystego kruszywa, 
bez betonowania na mokro. 

Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności z normą oraz certyfikat PCA wydany przez 
jednostkę akredytującą, potwierdzający zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06. W dniu odbioru 
należy przedłożyć deklarację zgodności z normą oraz certyfikat PCA na całe urządzenia. Nie dopuszcza 
się certyfikatu wyłączenie na pojedyncze elementy składowe urządzeń. Nie dopuszcza się urządzeń 
tylko o deklaracji zgodności. Nawierzchnia amortyzująca zgodna z normą PN-EN 1176. 

Nie dopuszcza się zastosowania gorszej jakości zamienników projektowanych urządzeń. 
Dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów zamiennych, o parametrach nie gorszych od 
proponowanych, po uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego. 

 

 
Zdjęcie poglądowe. 
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Wizualizacja 

 
Przekrój 

 

 
Rzut 
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TABLICA REGULAMINOWA: 

Na terenie inwestycji zostanie zamontowana tablica regulaminowa, właściwa dla urządzenia 
(zawierającą min. zalecenia i uwagi producenta urządzeń, instrukcję ćwiczeń na sprzęcie), wg 
załączonego wzoru. Konstrukcja tablicy w kolorze RAL 9005, w wykończeniu mat struktura. 
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Nawierzchnia amortyzująca: 
Projektuje się dosypanie i uzupełnienie nawierzchni amortyzującej z piasku płukanego  w strefie 
bezpiecznej urządzenia klatki OCR. 
Na terenie inwestycji znajduje się nawierzchnia z piasku płukanego. Należy wykorzystać istniejącą 
nawierzchnię amortyzującą z piasku płukanego i uzupełnić do głębokości 40cm. Głębokość istniejącej 
nawierzchni z piasku płukanego wynosi 10 cm. Powierzchnia piasku do oczyszczenia i uzupełnienia w 
granicy strefy bezpiecznej, tj. 85m2 (11,00m x 7,70m i grubości 10cm). W tym celu należy wykonać 
wykop o głębokości 40cm. Usuniętą nawierzchnię piasku płukanego należy składować na odkład we 
wskazane miejsce do ponownego zastosowania. Istniejącą nawierzchnię z piasku płukanego należy 
oczyścić maszyną. Oczyszczona nawierzchnia powinna być wolna od elementów chorobotwórczych, 
nie może posiadać zanieczyszczeń stałych, typu: kawałki szkła, odchody zwierzęce, niedopałki, liście, 
trawa, kamienie.  
Istniejącą nawierzchnię z piasku płukanego należy uzupełnić nową nawierzchnią z piasku płukanego. 
W tym celu należy dosypać 30 cm nowego piasku płukanego o frakcji 0,25 - 2,00 mm oraz uzupełnić 
istniejącym piaskiem o gr. 10cm. Całkowita głębokość nawierzchni amortyzującej  40cm, zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 16630:2015-06 i  PN-EN 1176:2017-12 określającymi parametry 
nawierzchni sypkich. Nawierzchnia amortyzująca z piasku płukanego o powierzchni 85 m2 i głębokości 
min. 40cm.  
W przypadku zastosowania innej frakcji kruszywa niż podano wyżej należy przeprowadzić badanie 
amortyzacji nawierzchni wg. wytycznych z normy PN-EN 1177:2019-04. W celu potwierdzenia 
badania należy przedłożyć certyfikat z inspekcji powykonawczej na badanie amortyzacji 
nawierzchni. 
Nawierzchnia z piasku płukanego o przekroju: 
- nowa warstwa piasku frakcji 0,25-2,00 mm, bez cząsteczek mułu lub gliny, grubość 30 cm, 
- oczyszczona warstwa istniejącego piasku bez cząsteczek mułu lub gliny, grubość 10 cm, 
- grunt rodzimy zagęszczony. 
W miejscu demontażu kosza do koszykówki, należy uzupełnić nawierzchnię analogiczną jak w stanie 
istniejącym. 
Podłoże, na którym ma być wykonana nawierzchnia bezpieczna powinno być suche, równe, 
pozbawione zanieczyszczeń mogących spowodować kontuzje i ustabilizowane. Należy dostosować 
poziom nawierzchni do istniejącego poziomu terenu. 
Ze względu na małe zróżnicowanie terenu projektowane elementy zostały dopasowane do istniejących 
rzędnych. Koryto pod nawierzchnię należy wyprofilować do projektowanych rzędnych i spadków, 
następnie zagęścić. Zasypkę wykopów należy wykonać z normą PN-S-02205 i zagęszczeniem jej, 
zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Należy przewidzieć koniczność wymiany gruntu 
rodzimego z zgęszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidłowego 
współczynnika zagęszczenia podłoża w miejscu wykopu. 
Ze względu na lokalizację w obrębie istniejącej nawierzchni piaskowej nie stosuje się obrzeży 
betonowych. 
Uwaga: W projekcie przedstawiono nawierzchnię bezpieczną o pow. 85 m2 dostosowaną do urządzenia 
o wymiarach (dł. x szer. x wys.): 7744 x 4707 x 3112 mm i strefie bezpiecznej: 11000 x 7700 mm. 
Możliwe jest zastosowanie innego urządzenia o innych parametrach pod warunkiem, że jego strefa 
bezpieczeństwa nie przekracza 11000 x 7700 mm. W przypadku zastosowania innego urządzenia, 
wymiary nawierzchni zostaną dostosowane do podanej przez producenta urządzenia strefy 
bezpieczeństwa. 
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7. ZESTAWIENIE POWIERZNI TERENU 

Zestawienie powierzchni poszczególnych części terenu. 
Istniejące powierzchnie działek: 
Powierzchnia działki nr 27/3 obr. 0018  -   163719 m2 
Nawierzchnie projektowane: 
Powierzchnia nawierzchni z piasku płukanego pod klatkę typu OCR -  85 m2 
Powierzchnia chodników, dróg, zieleni i biologicznie czynna bez zmian w stosunku do stanu 
istniejącego. 

 

8. ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH 

Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo na działce inwestycji. Grunt chłonny i 
zdolny do przejęcia wód opadowych. Zaprojektowana nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody. 

 

9. WARUNKI TERENOWO – GRUNTOWE, WARUNKI WODNE. 

W październiku 2022 r. została sporządzona przez  dr inż. mgr Janusza Czarneckiego opinia 
geotechniczna.  Według opracowania Warunki gruntowe na terenie badań zaliczono do warunków 
prostych, a obiekt do I-szej kategorii geotechnicznej. Podłoże budowlane charakteryzuje się 
urozmaiconymi parametrami mechanicznymi wynikającymi głównie z różnic zagęszczenia. Grunty są 
przeważnie średnio zagęszczone i posiadają znaczną nośność powyżej 440 kPa. Poniżej 1,7 m ppt. 
stanowią drobnoziarniste i pylaste morskie piaski denne. Spągowe warstwy drobnoziarnistych i 
pylastych piasków dennych są nawodnione i wykazują właściwości kurzawkowe. Należy unikać 
wykopów w nich. Wody podziemne o swobodnym zwierciadle znajdują się w warstwach piaszczystych 
na głębokości ok. 1,6 m ppt. Dobra przepuszczalność podłoża sprawia, że teren jest strefą migracji wód 
z wysoczyzny do morza, co powoduje stały i wysoki poziom zwierciadła wody podziemnej. 

10. ZIELEŃ 

W obrębie przedmiotowego placu rekreacyjno – sportowego roślinność w postaci drzew i 
krzewów nie występuje. Inwestycja nie koliduje z istniejącym drzewostanem ani zielenią niską. Z uwagi 
na powyższe uwarunkowania nie przedstawia się w niniejszej dokumentacji inwentaryzacji zieleni i 
gospodarki drzewostanem. Projekt nie obejmuje nasadzeń drzew i krzewów. Nie przewiduje się 
przeprowadzenia odnowy nawierzchni trawiastej ze względu na jej brak w obszarze inwestycji oraz 
brak podstaw do jej uszkodzenia na skutek realizacji inwestycji. 

11. DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Projektowane zagospodarowanie nie  posiada  progów,  krawężników ani wysokich obrzeży, 
które stanowiłyby barierę dla osób z niepełnosprawnościami, w tym osób na wózkach inwalidzkich. 
Wejście na teren odbywać się będzie z istniejącego ciągu pieszo – rowerowego. 
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12. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Na terenie inwestycji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Pas 
Nadmorski rejon ciągu pieszego na przedłużeniu Alei Jana Pawła II w mieście Gdańsku. Uchwała nr 
XXXIX/865/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2013 r. Plan nr 126, karta terenu 009-ZP62, 
tereny zieleni urządzonej - Park Reagana. 

Powierzchnia biologicznie czynna bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Dostępność 
drogowa bez zmian, z istniejącego ciągu pieszo – rowerowego. Odprowadzenie wód opadowych 
zaprojektowano  jako powierzchniowe – nawierzchnia przepuszczalna. Gospodarka odpadami: odpady 
komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie. Teren inwestycji nie znajduje się w strefie 
ochrony archeologicznej. Brak ingerencji w istniejący drzewostan. Teren położony jest w granicach 
strefy ochrony pośredniej o zaostrzonych warunkach ochrony ujęć wód podziemnych „Czarny Dwór” 
oraz „Zaspa”. 

 

13. OCHRONA KONSERWATORSKA 

Obszar opracowania zlokalizowany jest w obrębie strefy ochrony pośredniej o zaostrzonych 
warunkach ochrony ujęć wód podziemnych „Czarny Dwór” oraz „Zaspa”. W tym celu projekt został 
uzgodniony z GIWK nr UL-967/2022 z dnia 03.10.2022r.  Należy ściśle stosować się do zapisów 
uzgodnienia.  

Obszar inwestycji nie jest objęty  ochroną konserwatorską, ani nie znajduje się w strefie 
ochrony archeologicznej.  

14. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

15. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje 
się jakiegokolwiek wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego spowodować 
jego zachwianie. 

16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU 

Na projektowanym terenie nie występuje zagrożenie wybuchem. Wszystkie materiały użyte w 
projekcie muszą być niepalne lub trudno zapale oraz posiadać obowiązujące świadectwa dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. 

17. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Zasięg i wielkość oddziaływania inwestycji objętej niniejszym opracowaniem zawiera się na 
działce objętej opracowaniem tj. na dz. 27/3 obr. 0018. Podstawa prawna, Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 t.j.) art. 19, 40, 276. 

Urządzenie zostało zlokalizowane w odległości większej niż 10m od linii rozgraniczających ulicę, 
okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, parkingów, śmietników. 
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18. UWAGI KOŃCOWE 

1. Powyższy opis techniczny musi być rozpatrywany łącznie z częścią rysunkową, Specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót. Wszelkie elementy obiektu, urządzenia, instalacje, elementy 
wykończenia i wyposażenia wyszczególnione tylko w opisie, a nie przedstawione w innych w/w 
częściach dokumentacji lub odwrotnie należy traktować pełnoprawnie, tzn. powinny być 
uwzględnione w trakcie realizacji. 

2. Wszelkie niezgodności projektowe przyszły Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Inwestorowi i 
Projektantowi na etapie przetargu i nie mogą być one podstawą do jakichkolwiek dodatkowych 
roszczeń finansowych. 

3. Nazwy własne produktów podano w nin. opracowaniu przykładowo i dopuszcza się stosowanie 
produktów równoważnych o parametrach nie gorszych od produktów wskazanych. 

4. Wszystkie elementy wyposażenia muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w 
obowiązujących przepisach prawa i normach, posiadać certyfikaty/zgodności z normami i 
uprawniającymi do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa. Wszystkie materiały 
wykorzystane do budowy w ww. zakresie muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć deklarację zgodności urządzenia z normą. 

5. Producent urządzeń powinien dostarczyć rysunki techniczne, schematy, instrukcje montażu i 
użytkowania, kontroli i konserwacji, potrzebne także do napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia 
elementów przed oddaniem do użytkowania. 

6. Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 
przepisami oraz z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i przepisów BHP. 

7. Wszelkie dane, wymiary należy bezwzględnie sprawdzić na miejscu prowadzonych robót 
budowlanych. Ewentualne odchyłki skorygować bezpośrednio na budowie powiadamiając 
projektanta. 

8. Wykonawcy robót winni posiadać odpowiednie uprawnienia i doświadczenie do wykonywania 
robót. 

9. Jeżeli dokładność i jakość wykonania nie została określona w niniejszym projekcie, za obowiązujące 
przyjmuje się wymagania określone w polskich przepisach techniczno-budowlanych. 

10. Jeżeli w trakcie prowadzonych robót wynikną kwestie wątpliwe dotyczące podłoża gruntowego 
należy niezwłocznie poinformować o tym Inspektora Nadzoru. 

11. Urządzenie musi posiadać aktualny certyfikat PCA wystawiony przez jednostkę posiadającą 
akredytację, potwierdzający wykonanie urządzenia zgodnie z aktualną normą PN-EN 16630:2015-
06. Nie dopuszcza się urządzeń tylko o deklaracji zgodności. Nawierzchnia bezpieczna zgodna z 
normą PN-EN 1176-1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć deklarację zgodności wykonania 
urządzeń z normą oraz certyfikat PCA dla całych urządzeń oraz składowych części urządzeń. Nie 
dopuszcza się certyfikatu lub potwierdzenia zgodności wystawionego tylko na pojedyncze elementy 
składowe urządzeń.  

12. Wszystkie urządzenia należy fundamentować i instalować zgodnie z normami oraz wytycznymi 
producenta. Urządzenia należy montować zachowując wymagane przez producenta strefy 
bezpieczeństwa. Fundamenty urządzeń zgodne z kartą techniczną urządzenia dostarczoną przez 
Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.  

13. DOBÓR URZĄDZEŃ PRZEZ DOSTAWCĘ NALEŻY POTWIERDZIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM. 
14. Wykonawca proponując urządzenie powinien załączyć do oferty karty techniczne urządzeń. 
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15. Nie dopuszcza się zastosowania gorszej jakości zamienników projektowanych urządzeń. Dopuszcza 
się stosowanie urządzeń i materiałów zamiennych, o parametrach nie gorszych od proponowanych, 
po uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego. 

16. Przedstawione w dokumentacji urządzenia są przykładowe. Można je zastąpić innymi 
równoważnymi, wyłącznie po akceptacji Inwestora i Zarządcy terenu oraz pod warunkiem 
zachowania bezpieczeństwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montażu. Wymagana 
równoważność elementów zamiennych dotyczy wymiarów, funkcji i rozwiązań konstrukcyjno – 
materiałowych. Dopuszcza się odchyłkę od podanych wymiarów elementów wyposażenia w 
zakresie ±5%. 

17. Wykonawca proponując urządzenia równoważne do zaprojektowanych winien załączyć do oferty 
karty techniczne urządzeń oraz załączoną do dokumentacji wypełnioną tabelę równoważności w 
celu porównania równoważności funkcjonalnej i technologicznej. Karty techniczne urządzeń 
powinny zawierać: wizualizację produktu, parametry wielkościowe, materiałowe, technologiczne, 
zestawienie elementów oraz funkcjonalność poszczególnych urządzeń.  

18. Teren po zakończeniu prac będzie uporządkowany i doprowadzony do należytego stanu 
użyteczności. Istniejące trawniki zostaną odtworzone. 

19. Obsługa inwestycji. Dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji, jak również 
odprowadzenie ścieków, realizowane będą za pośrednictwem mediów znajdujących się obecnie na 
terenie obiektu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Ponieważ sposób wykorzystania mediów 
związany jest ściśle  z organizacją robót , decyzję na temat szczegółowych rozwiązań doprowadzenia 
wody i energii do poszczególnych miejsc pozostawia się wykonawcy, który ponosił będzie także 
koszty wykorzystania mediów, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urządzeń pomiarowych. 

20. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów zawartych w uzgodnieniach GZDiZ nr 
6336.134.4.2022.ARL.3438, 5268 z dnia 11.10.2022r. oraz uzgodnienia GIWK nr UL-967/2022 z dnia 
03.10.2022r.  
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C. ZAŁĄCZNIKI  
1. ZAŚWIADCZENIE O NIE WNIESIENIU SPRZECIWU WUiA-IV.6743.2022-

2.2022.PEW.432253 z dn. 18.11.2022r. 
2. WSKAZANIE PRZYSZŁEGO UŻYTKOWNIKA TERENU WGK-III.7021.2022.JM z 

dnia 10.03.2022 r. 
3. WYTYCZNE GZDiZ.ZR.6304.2.141.2022.AG.654 z dnia 11.03.2022 r. 
4. UZGODNIENIE GZDIZ nr 6336.134.4.2022.ARL.3438,5268 z dnia 11.10.2022 r. 
5. UZGODNIENIE GIWK nr UL-967/2022 z dnia 03.10.2022 r. 
6. OPINIA GEOTECHNICZNA 
7. INFORMACJA BIOZ 

 

 

D. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
1. SYTUACJA     SKALA: 1:10000 
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  SKALA 1:500, A-1 
3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  SKALA 1:125, A-2 
4. SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - URZĄDZENIE DO BIEGÓW PRZESZKODOWYCH 

TYPU OCR SKALA  1:100, A-3 
5. PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ PIASKOWĄ  1:50, A-4 
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I. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA: 

 Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

2. PRZEMIOT ORAZ ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

„Ninja Warrior & Multiring – konstrukcja”, montaż klatki OCR w Parku im. Ronalda Reagana w Gdańsku 
– w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 na dz. nr 27/3 obr. 0018 

Plac rekreacyjno- sportowy, na którym projektuje się konstrukcję klatki typu OCR jest ogrodzony i 
wyposażony w obiekty, takie jak: stoły do ping ponga, rampa Skatepark, kosz do gry w koszykówkę, 
ławki i śmietniki. Na terenie inwestycji znajdują się trzy lampy oświetleniowe. Wejście na 
przedmiotowy plac znajduje się wzdłuż istniejącego ciągu pieszo – rowerowego od strony południowej. 
Istniejący teren jest płaski, zaniedbany o nawierzchni z piasku płukanego przerośniętego trawą.  

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewiduje się realizacje następujących prac: 

-Roboty przygotowawcze – zagospodarowanie placu budowy – ogrodzenie i oznakowanie budowy oraz 
wjazdu, przygotowanie środków ochrony i bezpieczeństwa; przygotowanie zaplecza socjalnego i 
miejsca do segregowanego gromadzenia odpadów; 

- Demontaż istniejącego kosza do gry w koszykówkę; 

- Roboty ziemne – uzupełnienie nawierzchni po demontażu obiektu, mechaniczne oczyszczenie 
istniejącego piasku w obrębie strefy bezpiecznej klatki OCR z ewentualnym uzupełnieniem 
nawierzchni; 

- Wyznaczenie w terenie punktów geodezyjnych projektowanego obiektu; 

- Prace drogowe – zagęszczenie istniejącego gruntu, profilowanie spadków terenu 

- Wykonanie fundamentów dla klatki OCR 

- Montaż konstrukcji klatki OCR; 

- Posadowienie tablicy regulaminowej; 

- Przygotowanie obiektu do odbioru oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej; 

3. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ZADAŃ 
1) wyznaczenie w terenie punktów geodezyjnych projektowanej klatki OCR; 
2) wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i 

oznakowanie; 
3) organizacja wjazdów i wyjazdów; 
4) wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków; 
5) wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz 

lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie; 
6) prace rozbiórkowe (demontaż istniejącego kosza do gry w koszykówkę); 
7) korytowanie i utwardzenie gruntu pod nawierzchnię; 
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8) wykonanie fundamentów i montaż urządzenia;  
9) uzupełnienie nawierzchni po demontażu obiektu; 
10) budowa nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia – mechaniczne oczyszczenie istniejącego piasku 

z ewentualnym uzupełnieniem nawierzchni; 
11) posadowienie tablicy regulaminowej; 
12) uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowania wprowadzonych na okres 

budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu 
zniszczonych w czasie prac budowlanych. 
 

4. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Zagospodarowanie terenu: 

Plac rekreacyjno-sportowy na wysokości wejścia B pokryty jest nawierzchnią piaszczystą. Teren 
ograniczony niskim metalowym ogrodzeniem. Przedmiotowy teren wyposażony jest w obiekty takie 
jak: stoły do ping ponga, rampę Skatepark, kosz do gry w koszykówkę, ławki, śmietniki i stojaki 
rowerowe.  

Na terenie inwestycji występuje sieć elektryczna będąca w bliskiej lokalizacji projektowanego 
urządzenia. Przed rozpoczęciem prac należy zlokalizować i ustalić stan faktyczny przebiegu trasy 
istniejącego przewodu elektrycznego (latarnia). Projekt nie przewiduje kolizji urządzenia z 
infrastrukturą podziemną, sieciami, instalacjami. 

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 
0126 - MPZP Pasa Nadmorskiego - rejon ciągu pieszego na przedłużeniu Alei Jana Pawła II w mieście 
Gdańsku (UCHWAŁA NR XXXIX/865/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2013 r.). Teren objęty 
Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). 
W obrębie przedmiotowego terenu, placu rekreacyjno – sportowego nie występuje roślinność w 
postaci drzew i krzewów. 

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA WPŁYWAJĄCE NA WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 

- istniejące uzbrojenie terenu 

- istniejące teren reakcyjno-sportowy 

- dojścia, ścieżki 

- wykopy/nierówności 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom w związku z wykonywanymi robotami: 

- roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U.Nr47 z 2003 roku , poz. 401); 

- teren robót należy zabezpieczyć ogrodzeniem uniemożliwiającym przedostania się do strefy prac 
(miejsce prowadzenia robót w pobliżu czynnego terenu reakcyjno-sportowego); 

- roboty po zmroku można wykonywać jedynie przy zapewnieniu odpowiedniego oświetlenia 
stanowisk pracy ; 
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- przed przystąpieniem do prac przeprowadzić instruktaż stanowiskowy oraz szkolenie informacyjne 
dla pracowników; 

- zapewnić odpowiedni stan techniczny ścieżek oraz dróg komunikacyjnych; 

- zapewnić odpowiedni stan techniczny urządzeń oraz maszyn; 

- wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną mając szczególnie na uwadze 
bezpieczeństwo pracowników; 

- przy pracach budowlanych może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 

 posiada kwalifikacje dla danego stanowiska; 
 uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na określonym stanowisku; 
 został przeszkolony i zapoznany z przepisami w zakresie BHP; 

- w przypadku wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie należy wskazać środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania takich prac oraz zapewnić bezpieczną i szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

6. KOMUNIKACJA 

W pobliżu planowanego placu budowy występować będzie ruch codzienny (ruch pieszy). W związku z 
powyższym plac budowy musi być rozplanowany w sposób, który eliminuje ryzyko konfliktu z 
potencjalnymi ciągami pieszymi.  Miejsca przecinania się dróg zaopatrzenia placu budowy z ciągami 
pieszymi należy oznakować. W przypadku dostaw elementów wielkogabarytowych należy zapewnić 
nadzór i koordynację ruchu w trakcie przejazdu dostawy przez ciągi piesze.   

Należy zapewnić w pełni izolowanie terenu budowy od osób postronnych, poprzez stosowne 
ogrodzenie terenu budowy i ogrodzenie składu materiałów. Wszelkie urządzenia i sprzęt pozostający 
na terenie budowy nie powinien rodzić zagrożeń poza placem budowy. Plac budowy powinien być 
właściwie oznakowany. 

7. INFASTRUKTURA 

Prace prowadzone w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej należy prowadzić z wyjątkową 
ostrożnością. Wykonawca będzie odpowiadać za straty materialne spowodowane uszkodzeniem 
infrastruktury oraz wystąpieniem warunków niebezpiecznych dla zdrowia lub życia ludzi. Należy 
uwzględnić ryzyko wystąpienie niezinwentaryzowanych sieci infrastruktury podziemnej.  

8. OGRODZENIE 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Ogrodzenie powinno uwzględniać wejścia i wjazdy na teren budowy w miejscach zapewniających 
właściwe funkcjonowanie placu budowy i udostępniające w prawidłowy sposób wejścia dla personelu 
i pracowników realizujących inwestycję. 

9. ROBOTY ZIEMNE 

W przypadku pozostawienia otwartego wykopu na czas zmroku i w noc należy go właściwie 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Ze względu na teren często odwiedzany i 
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możliwość przebywania osób postronnych w pobliżu budowy należy zwrócić szczególną uwagę na 
potrzebę ograniczenia ich wstępu na placu budowy. 

10. ROBOTY MONTAŻOWE 

Roboty montażowe dużych i ciężkich elementów powinny być wykonywane na podstawie instrukcji 
montażu przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych 
maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu 
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub 
życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0m w przypadkach, w których 
wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.  

11. PRACE NA WYSOKOŚCI 
 
• należy zapewnić pracownikom urządzenia chroniące przed upadkiem z wysokości; 
• przy pracach na wysokości może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który uzyskał 

orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokości; 
• zapewnić stabilność rusztowań i ich odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenia;  
• do zabezpieczeń, komunikacji i transportu stosować wyłącznie sprzęt atestowany, 

posiadający ważny przegląd; sprzęt stosować zgodnie z jego przeznaczeniem określonym 
przez producenta i zasadami BHP. 
 

12. ZABEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY 
 
 teren należy ogrodzić w celu uniknięcia zagrożenia zdrowia i życia oraz jego zabezpieczenie, w 

sposób by nie powodował zakłóceń; 
 na terenie budowy należy wyznaczyć miejsce przeznaczone do składowania materiałów i 

wyrobów budowlanych. Miejsca powinny być oznakowane, utwardzone i odwodnione. 
 składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
wyrobów i urządzeń; 

 zabrania się opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych 
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz ściany obiektu 
budowlanego; 

 obsługa maszyn i urządzeń powinna odbywać się przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia; pracownicy powinni być przeszkoleni i wyposażeni w odzież ochronna.  

 na terenie prowadzonych robót powinien być stworzony punkt sanitarny oraz możliwość 
szybkiego powiadomienia o niebezpieczeństwie; 

 kierownik budowy odpowiada za realizację robót zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
dokumentacji;  

 zmiany w stosunku do projektu powinny być odnotowane w dzienniku budowy oraz niezbędne 
jest wykonanie dokumentacji po wykonawczej; wszelkie zmiany wymagają zgody projektanta. 
 

13. PROWADZENIE INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
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Wszyscy pracownicy związani z wykonywaniem robót niebezpiecznych powinni przejść odpowiednie 
przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmować, w części ogólnej: całokształt zagadnień 
związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, natomiast w części szczegółowej: zasady 
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczającej 
przed skutkami zagrożeń, wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady 
sprawnej ewakuacji i likwidacji zagrożeń oraz usuwania skutków. 
 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z 
wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Osoba kierująca pracownikami zobowiązana 
jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. Na budowie powinna 
znajdować się apteczka pierwszej pomocy.  
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A-3

Klatka OCR jest to urzadzenie przeznaczone do nauki i doskonalenia
pokonywania najczęściej spotykanych przeszkód na biegach OCR
i torach Ninja. Jest to kombinacja sprzętu, który umożliwi
wielowariantowy trening techniki i siły.
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 7744 x 4707 x 3112 mm
Strefa bezpieczna: 11000 x 7700 mm
Wysokośc swobodnego upadku: 3m
Specyfikacja techniczna:
· Elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo w kolorze

czarnym RAL 9005 (główna konstrukcja) i pomarańczowym RAL
2004 (elementy użytkowe jak drabinki, chomik, ringi, itp.).

· Profile nośne 80x80x3mm, rury 33,7x3,2mm.
· Łańcuchy i elementy łączne wykonane ze stali nierdzewnej.
· Kombinacja chwytów: kulki, ringi, drążni, nunczaka.
· Urządzenie zamontowane na stałe w gruncie.
· Fundemantowanie ściśle wg wytycznych producenta, dostosowane

do istniejących warunków gruntowych.
· Nawierzchnia bezpieczna wg normy PN-EN 1776-1:2017.
· Urządzenie posiada certyfikat PCA, wystawiony przez jednostkę

akredytowaną, zgodnie z aktualnymi normami PN-EN
16630:2015-06 oraz deklarację zgodności z normą.

PRZESZKODOWYCH TYPU OCR
URZĄDZENIE - KLATKA DO BIEGÓW SKALA 1:100

RZUT Z GÓRY

WIDOKI

PRZEKRÓJ

"NINJA WARRIOR & MULTIRING " - konstrukcja.
Montaż klatki OCR w Parku im.Ronalda Reagana w Gdańsku, dz. nr 27/3 obr.0018.

Zadanie realizowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.
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"NINJA WARRIOR & MULTIRING " - doposażene placu rekreacyjno - sportowego
w  Parku im. Ronalda Reagana w Gdańsku, na dz. nr 27/3 obr. 0018.
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