Gdansk, dnia 23.02.2021 r.

OPINIA NR GZDiZ.ZD.6336.537.2.2020/2021.KS.7192

Projekt budowlany pn. ,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej
w Gdansku”

Branze:
1) drogowa (odcinek gérny - ZRID, odcinek dolny - PB)
2) zielen (odcinek gérny, odcinek dolny)
Opiniuje sie 3) elektroenergetyczna - o$wietlenie (odcinek gérny)
4) teletechniczna - kanat technologiczny (odcinek gérnv. odcinek dolnv)
5) konstrukcyjna - mury oporowe (odcinek dolny)
6) sanitarna - wodocigg, kanalizacja deszczowa (odcinek gbérny, odcinek

usuniecie kolizji urzadzen elektroenergetycznych

dolny)
RPW/3591/2021 P

w liniach

N - ul. Stroma w Gdarisku Data:2021-03-24 DRMG
rozgraniczajgcych
ulicy
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwagami:

. Ukiad drogowy
1. Odcinek dolny ul. Stromej:

a) Nalezy przedstawi¢ przekroje przez projektowane zjazdy z uwzglednieniem
projektowanych nawierzchni,
b) Nalezy zaprojektowac odtworzenie istniejgcego chodnika z ptytek betonowych 30x30
cm, ptukanych, w kolorze szarym,
c) Wszystkie zjazdy (w tym zjazd przy szkole) nalezy wykonaé¢ z kostki granitowej,
dopuszcza sie wykonanie zjazdéw z kostki betonowej w kolorze grafitowym,
2. Odcinek gérny ul. Stromej:

a) Brak szczegétéw w dokumentacji projektowe;j.

b) Schody zaprojektowano niezgodnie z warunkami technicznymi. Schody przeznaczone
do komunikacji pieszej nalezy zaprojektowac zgodnie z warunkami technicznymi (w
zwigzku z zaplanowanym w miejscowym planie ciggiem pieszym i docelowym
zagospodarowaniem terenu). Zaleca sie stosowanie prefabrykowanych blokow
betonowych. Nalezy przedstawi¢ rysunku projektowanych schodéw terenowych.

3. Uwagi ogélne:
a) Nalezy odtworzy¢ istniejgce elementy spowalniajgce ruch,
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3.
a)

b) Sugeruje sie zastosowanie fizycznego uspokojenia ruchu w miejscu zmiany przebiegu
chodnika,
c) W obrebie skrzyzowania nalezy obnizy¢ krawezniki w celu umozliwienia bezpiecznego
przejscia pieszym.
d) Uzupetni¢ na PZT skosy i szerokosci jezdni zjazdow.
Il.  Zielen
Inwentaryzacje zieleni oraz gospodarke drzewostanem w obrebie aktualnych dziatek
drogowych opiniuje sie pozytywnie.
Opinia nie dotyczy dziatek objetych inwestycjg, na ktérych ma by¢ ona realizowana na
podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.
W celu ochrony drzew na czas prowadzenia inwestycji nalezy:

W _zasiegu rzutu koron oznaczonych numerami 9, 10 12, 13, 14, 16, 17, 20
niedopuszczalna jest wymiana kraweznikéw oraz przy odtworzeniu nawierzchni
niedopuszczalna jest wymiana podbudowy w technologii uszkadzajgcej korzenie drzew,
w zasiegu rzutu koron drzew nr 19 i 20 niedopuszczalna jest zamiana rzednych terenu,

grupy drzew oznaczone numerami:
= 9i10,

= 12,13i14

= 17,18,19i20

oraz pojedyncze drzewo nr 16 nalezy wygrodzi¢ trwatym ogrodzeniem o zasiegu
obejmujagcym co najmniej obszar rzutu ich koron. Odeskowanie pni jest niewystarczajgcym
zabezpieczeniem drzew.

4,
5.

W obrebie istniejgcych drzew roboty budowlane nalezy prowadzic recznie.
Wycinke istniejacych drzew nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum. Zaleca sig
przesadzenie mtodych drzew.
Nalezy uzupetni¢ projekt zieleni wskazujgc rozmieszczenie projektowanej zieleni: drzew,
krzewéw, roélin okrywowych oraz wprowadzi¢ szczegétowe opisy zaktadania zieleni
podajac bilans powierzchni zieleni (w formie tabeli) w rozbiciu na poszczegolne elementy.
Na planie zagospodarowania terenu nalezy oznaczy¢/wyszczegdIni¢ projektowany rodzaj
zieleni.
.  Skarpy

Projektowane wzmocnienie skarp z ptyt meba nalezy zastapi¢ metodami naturalnymi.
Umocnienie projektowanej skarpy nalezy wykona¢ w technologii umozliwiajgcej jej
obsadzenie niskg roslinnoécig okrywowa. Stosowne rozwigzanie nalezy przedstawic
w projekcie.
Przekroje uzupetni¢ o wskazanie rozwigzan projektowych umocnienia skarp, w tym
projektowanych materacy gabionowych.

IV.  Odwodnienie
Nalezy rozdzieli¢ projekt odwodnienia z projektem wodociggu na odrebne opracowania.
Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej na dz. nr 58 obr. 314 nalezy sytuowa¢ w miare
mozliwoéci poza obrebem istniejacych drzew, odsuwajac sig poza rzuty ich koron oraz
stosujac przewierty pod krzewami na gtebokosci min. 1,5 m.
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3. Zaleca sie zagospodarowanie czesci wéd opadowych miedzy budynkami nr 6 i 8 poprzez
zaprojektowanie niecek/ogrodéw deszczowych.

4. W miejscach skrzyzowan projektowanych drenazy, wodociggu i kanalizacji deszczowej
z kablami oswietlenia ulicznego, kable oswietlenia zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
grubosciennymi.

V.  OSswietlenie

1. Opiniuje sie pozytywnie projekt o$wietlenia.

2. Zalgczy¢ obliczenia fotometryczne potwierdzajgce spetnienie wymaganych klas
oswietleniowych (pkt 3 WT).

3. Zataczy¢ obliczenia elektroenergetyczne, takie jak: sprawdzenie skutecznosci ochrony od
porazen, spadku napiecia, bilans mocy (pkt 8 WT).

4. Zatgczy¢ schemat oswietlenia, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania latarni
i kabli w stosunku de elementdw pasa drogowego, np. jezdni, chodnikéw (pkt 8 WT).

5. Zatgczy¢ zestawienia podstawowych materiatéw montowanych i demontowanych (pkt 8
WT).

6. Poprawi¢ warto$¢ wymaganego natezenia oSwietlenia przejs¢ dla pieszych w punkcie 4.1
projektu na 30Ix (pkt 3 WT).

7. Poprawic opis (str. 13) opraw w zakresie klasy ochronnosci od porazen. Dopuszczalne sg
tylko w klasie Il (pkt 7 WT).

8. Nalezy przedstawi¢ rysunki stupéw i opraw oswietleniowych z uwzglednieniem:

a) Zastosowania stupéw stalowych ocynkowanych, stozkowych o przekroju okragtym,
zalecana wysoko$¢ do 6 m, malowanych na kolor RAL 9007 w wykoriczeniu mat
struktura,

b) Opraw drogowych bez wysiegnika, malowanych na kolor RAL 9007 w wykonczeniu
mat struktura; w przypadku koniecznosci stosowania wysiegnikéw nalezy zastosowac
wysiegniki proste.

VI.  Kanat technologiczny

Opiniuje sie negatywnie projekt kanatu technologicznego.

Studnie zlokalizowane w zjazdach.

Prowadzenie rur ostonowych w jezdni.

Przejscie przez jezdnie projektowac prostopadle do kierunku jezdni.

W przypadku ograniczen terenowych rozwazyc:

v AW

a) lokalizacje studni w bliskim sasiedztwie skarp, odpowiednio zabezpieczajgc skarpy
przez osuwaniem ziemi na studnie,
b) mozliwos$¢ zblizenia do projektowanego wodociggu - zabezpieczenia specjalne
i szczegotowe,
c) zastosowanie metody bezwykopowego uktadania rur ostonowych kanatu pomiedzy
projektowanymi studniami.
6. Pierwszg studnie kanatu zaprojektowac po drugiej stronie ul. Rzecznej (od strony mostu).
7. Opisac sposoéb uktadania WMR w studni, sposéb i miejsce wykonywania taczen, itp.
8. Stosowad WMR gruboscienne - zamiesci¢ stosowny zapis.
9. Numeracja studni - od ul. Rzecznej OR/STR/1, OR/STR/2, itd.
10. Uzupetnic¢ projekt o zestawienie materiatowe.
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11. W opisie umiesci¢ zapis, ze prace zwigzane z budowg kanatu technologicznego powinna
wykonywac¢ firma telekomunikacyjna z duzym doswiadczeniem, a osoby kierujgce
robotami posiada¢ uprawnienia budowlane branzowe telekomunikacyjne w zakresie
wykonawstwa.

12. Przeprojektowac przebieg kanatu na skrzyzowaniu ul. Stromej i Krokusowej.

13. Zweryfikowac przebieg kanatu w chodniku pod katem spetnienia wymagan co do
usytuowania zawartych w obowigzujgcym Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (odlegtos¢ kanalizacji
w chodniku od jezdni).

VIl.  Mury oporowe

1. Opiniuje sie negatywnie projekt konstrukcyjny.

2. Z uwagi na nieustalone pochodzenie i watpliwe parametry istniejgcego muru nalezy
opracowac ekspertyze okreslajgcg jego stan techniczny i mozliwos¢ zaadoptowania
istniejgcego umocnienia do nowej konstrukcji oporowej. Podstawg ekspertyzy powinny
by¢:

a) odkrywki w celu identyfikacji wymiaréw konstrukcji oporowej i ustalenie rodzaju
posadowienia,

b) badania wytrzymatosci betonu, identyfikacja zbrojenia,

€) badania przemieszczen konstrukg;ji.

W przypadku braku powyzszych informacji projekt powinien przewidywac budowe nowej

konstrukcji oporowe;.

3. Projekt muru kamiennego do rozbiérki i przemurowania. Dokumentacje nalezy
uszczegotowi¢ w szczegblnosci o:

a) sposéb posadowienia, rodzaje zastosowanych materiatéw konstrukcyjnych, zapraw i
zabezpieczen antykorozyjnych,

b) podstawowe obliczenia statecznosci muru,

c) wokdt wykonanego muru wykonac zabruki/Scieki zabezpieczajgce mur przed wodg
opadowa.

4, Scieki i drenaze muréw oporowych sprowadzi¢ do kanalizacji deszczowe;.

5. Opracowaé rysunek widoku z géry uwzgledniajgcy elementy zagospodarowania terenu
zwigzane z murami oporowymi, tj. zabruki, rodzaje umocnienia, korytka Sciekowe,
drenaze, odwodnienie, ogrodzenie.

6. Nalezy przedstawi¢ rozwigzania projektowe oraz rysunki przekrojowe istniejgcego muru
kamiennego przeznaczonego do przemurowania. Dopuszcza sie wykonanie wzmocnien
w formie gabionéw z zielenia, z wykorzystaniem istniejgcych materiatéw kamiennych.

7. Projektowany mur oporowy z betonu zaleca sie wykonczy¢ oktadzing kamienna.

VIIl.  Wodocigg
1. Zaprojektowana trasa sieci wodociggowej jest niezgodna z obowigzujgcymi przepisami, tj.
8 140 pkt 8 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pézn. zm.) - ,Usytuowanie infrastruktury
w ulicy powinno uwzglednia¢ planowang docelowg realizacje ulicy. Nowa infrastruktura
podziemna nie powinna by¢ usytuowana pod jezdnig istniejgcg i docelowa.”. Wprawdzie
rozporzadzenie, o ktérym mowa powyzej przewiduje mozliwos¢ zlokalizowania sieci pod
jezdniag drég klasy L i D, bez koniecznosci uzyskiwania odstepstwa od ww. przepisu,
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jednakze jest to dopuszczalne wytgcznie w uzasadnionych przypadkach. W przypadku
braku mozliwosci zlokalizowania wodociggu poza jezdnig nalezy poda¢ stosowne
uzasadnienie.

2. Projekt wodociggu z projektem odwodnienia nalezy rozbi¢ na odrebne opracowania (sie¢
wodociggowa bedzie podlegata decyzji lokalizacyjnej, natomiast odwodnienie podlega
uzgodnieniu).

IX.  Usuniecie kolizji

1. Z uwagi na brak uzgodnienia branzy drogowej oraz podstawowych elementow
wyposazenie drogi projekt usuniecia kolizji urzadzen elektroenergetycznych pozostaje
bez rozpatrzenia. W pierwszej kolejnosci nalezy uzgodni¢ projekt drogowy, odwodnienie,
oswietlenie, kanat technologiczny.

Uwagi dodatkowe:
1. Na planach sytuacyjnych nalezy wskazac linie przekrojowe.

2. Przy ponownie sktadanym wniosku:
a. nalezy pisemnie ustosunkowac sie do wszystkich ww. uwag,
b. nie jest konieczne ponowne zatgczanie petnomocnictwa od Inwestora
(przedtozone petnomocnictwo jest wazne do dnia 16.04.2021 r.),
C. nalezy zatgczy¢ ptyte z CD z aktualng wersja projektu.
3. GZDiZ zastrzega sobie prawo do zmiany stanowiska po przedtozeniu poprawionych
projektéw budowlanych.

4. Integralng czes¢ niniejszej opinii stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatkg tut.
Zarzadu, zawierajgcy numer opinii, date oraz ilo$¢ zatgcznikdw.

M

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
Gdariski Zarzgd Drég i Zieleni informuje, Ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzgd Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdariski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk, e-mail:
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadari urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub
decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wylgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepiséw prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do Zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesfenia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia
zgody w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw naleZy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajgc ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych; przysfuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych w
Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia postepowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuja:

1. Petnomocnik: Pan Piotr Urbarski - HIGHWAY Sp. z 0.0., ul. Jabtoniowa 20, 80-175 Gdansk
@‘? Inwestor: DRMG, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk - do wiadomosci

3. GZDiZZDKS - a/a
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