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Dot. warunkéw technicznych dla budowy kanatu technologicznego w ciagu ulicy Stromej w Gdansku

W odpowiedzi na Pafstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
przekazuje w zatgczeniu Warunki techniczne nr 40/T/2020 z dnia 25.11.2020 r. projektowania,
budowy i odbioru kanatu technologicznego w ciagu ulicy Stromej w Gdarisku.

Sprawe z ramienia GZDiZ prowadza:

Zbigniew Gosz Tel. 58 55 89 740 mail: zbigniew.gosz@gdansk.gda.pl :
Rafat Janowski Tel. 58 55 89 746, mail: rafal.janowski@gdansk.gda.p! f

Zatacznik:
o Warunki techniczne nr 40/T/2020 z dnia 25.11.2020 r.
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WARUNKI TECHNICZNE nr 40/T/2020

projektowania, budowy i odbioru kanatu technologicznego
w ciggu ulicy Stromej w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY / TECHNICZNY

1. Projekt budowlany/techniczny wykonal zgodnie z obowigzujagcym prawem
budowlanym, obowiazujgcymi przepisami, normami, prawem zamowien publicznych
i wiedza techniczna.

2. Projekt kanatu technologicznego realizowa¢ na aktualnych mapach do celow
projektowych uzgodnionych w RKSPUT, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej
na etapie projektu technicznego z zagospodarowaniem dziatek, w tym z zaznaczonym
pasem drogowym projektowanego skrzyzowania ulic. Projekt kanatu musi by¢
opracowany zgodnie z warunkami zawartymi Rozporzadzeniu Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 .

3. W przypadku wyjscia elementéw kanatu technologicznego poza pas drogowy nalezy
uzyska¢ uzgodnienie wiascicieli dziatek, oraz zgodg na nieodptatne i bezterminowe
uzyczenie terenu (np. na wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych).

4. W przypadku wykonywania przewiertéw/przeciskéw pod drogami w trakcie budowy
kanalizacji kablowej nalezy stosowa¢ pogtgbiane studnie kablowe w celu
wprowadzenia rur do studni kablowych,

5. W studniach kablowych montowa¢ wsporniki z uchwytami kablowymi na dtuzszych
bokach studni,

6. Odcinki kanalizacji teletechnicznej miedzy studniami kablowymi nie powinny by¢
diuzsze niz 120 m,

7. Potaczenia wigzek mikrorurek lokalizowa¢ wytgcznie w studniach kablowych,

8. W studniach kablowych wiazki mikrorurek wyktada¢ na dtuzszym boku studni
i mocowac za pomocg uchwytéw kablowych do $ciany studni,

9. Otwory kanalizacji teletechnicznej (po wybudowaniu) nalezy uszczelni¢ obustronnie w
kazdej studni w spos6b zapobiegajacy ich zamuleniu,

10. Nanie&¢ oznaczenia na pokrywy wewnetrzne studni kablowych zgodna z projektem,

11. Studnie kablowe zabezpiecza¢ zamykanymi pokrywami montowanymi wewngtrz
studni (GZDiZ standard 2019),

12. Istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowa¢ do nowych rzednych i w razie
potrzeby ramy i pokrywy wymieni¢ na nowe o odpowiedniej klasie obcigzenia,

13.Na skrzyzowaniach kanalizacji z kablami energetycznymi, rury kanalizacji
teletechnicznej nalezy utozy¢ zgodnie z norma ZN-96/TPS.A.-004, kable energetyczne
zabezpieczy¢ dodatkowo rurami dwudzielnymi,

14. Dla studni kablowych stosowa¢ ramy i wiazy o odpowiedniej klasie obcigzenia w
zaleznosci od lokalizacji studni,
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15. Dodatkowo pokrywy powinny by¢ zaopatrzone w logo - Herb Miasta Gdarska

16. Projekt budowalny/techniczny ma zawieraé: Opis inwestycji i podstawe opracowania,
przytoczenie norm i przepiséw, zestawienie podstawowych materiatéw
projektowanych i demontowanych, mapke obszaru z zaznaczona lokalizacjq
inwestycji, plan przebiegu kanalizacji kablowych, uzgodnienia: GZDiZ, RKSPUT i
gestorow sieci, kserokopie uprawnien, oéwiadczenie Biura Projektowego o
kompletnosci opracowania.

17. Projekt wykonac i przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.doc,
* pdf,*.dwg).

18. Dostarczy¢ dane (pliki) z parametrami i umiejscowieniem projektowanego kanatu
technologicznego i studni kablowych wykonane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Cyfryzacji z dnia 31.07.2019 w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i
kanatach technologicznych oraz o stawkach optat za zajecie pasa drogowego.

Wymagania dla kanatu technologicznego

1. W ciggach gtéwnych kanatu projektowa¢ kanalizacje o profilu KTu1 - cigg ztozony z
modutu jednej rury RO 125/108 ($rednica zewn. / érednica wewn.), dwéch rur
RS40/3,7 mm i dwéch prefabrykowanych wigzek mikrorur o Srednicy zewnetrznej 40
5 mm.

2. Materiaty do budowy ulicznych ciggéw rur:

a) Rury ostonowe RO Wymiary ($rednica zewnetrzna / grubos¢ $cianki):
- rury gtadkoscienne: 125/7,1,mm,
- rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).
b) Rury $wiattowodowe RS
— wymiary (Srednica zewnetrzna / grubos¢ $cianki): 40/3,7.
- rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z wewnetrzng powierzchnig
rowkowang, z warstwa poslizgowa.
¢) Mikrorury
— mikrorura MR1 - mikrorura cienkoscienna o $érednicy zewnetrznej 7,0 mm,
10,0 mm i 12,0 mm i grubosci Scianki od 0,75 do 1 mm do uktadania w
wiazkach prefabrykowanych o $rednicy 40mm+5 mm.
— materiat: niskoci$nieniowy polietylen o duzej gestoéci (HDPE), o podwyzszonej
wytrzymatosci mechanicznej oraz odpornosci na oddziatywanie $rodowiska.
~ wewngtrzna warstwa - gtadka lub rowkowana z dodatkiem érodka
obnizajgcego wspotczynnik tarcia.
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—  kolor mikrorur lub wyréznika w postaci paska - wg tablicy kolorow w systemie
RAL.
d) Prefabrykowane wigzki mikrorur WMR
~ ostona prefabrykowanej wiazki rur o $rednicy 40 mm5 mm w zaleznosci od
ilodci i Srednicy mikrorur MR1.
— rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).

OO

3. Przepusty w ciggach gtéwnych kanatu projektowac jako profil KTp1 - ciag ztozony z
modutu jednej rury RO 125/7,1 (Srednica zewn./grubos¢ scianki.) oraz dwéch rur
RS40/3,7 mm i dwoch prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy zewngtrznej 40
+5 mm, zainstalowanych w dodatkowej rurze ostonowej o $rednicy 125/7,1 mm lub
125/11,4 m.

4. Materiaty do budowy przepustowych ciggow rur
a) Rury ostonowe RO
— wymiary (§rednica zewnetrzna / grubos¢ $cianki) - rury gtadkoscienne: 125/7,1,
125/11,4 mm.
— rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).
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- ruraw odcinkach 6 m.
b) Rury $wiattowodowe RS
— wymiary (Srednica zewnetrzna / grubo$¢ $cianki); 40/3,7.
— rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z wewnegtrzng powierzchnia
rowkowang, z warstwa poslizgowa.
¢) Mikrorury
- mikrorury MR1 wg p. 2.c.
~ mikrorury MR2 o $rednicy - mikrorury gruboscienne o Srednicy zewnetrznej
7,0 mm, 10,0 mm i 12,0 mm oraz grubosci $cianki od 1,5 do 2,5 mm do
uktadania w wigzkach prefabrykowanych o $rednicy 40+5 mm.
5. Do budowy kanatu stosowa¢ studnie typu SKR-1 na trasie oraz SKR-2 na
skrzyzowaniach i rozgatezieniach, wtasciwe dla profilu KTu1 i KTp1.
6. Ponadto nalezy stosowa¢ sie do wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r.

Lokalizacja i zakres budowy kanatu technologicznego

1. Kanat technologiczny nalezy wybudowaé w ciggu projektowanej ulicy Stromej w
Gdansku.

2. Kanat technologiczny projektowa¢ do granicy opracowania wynikajacego z
wytycznych Inwestora i zakresu MDCP, zakoficzy¢ studniami kablowymi.

3. Na skrzyzowaniach, rozgatezieniach i koficach kanatu stosowa¢ studnie typu SKR-2.

4. Studnig kofcowag od strony Traktu Sw. Wojciecha zaprojektowa¢ w bliskim
sasiedztwie studni operatora Orange Polska.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Kierownika Projektu,

2. Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi- w oparciu o przywotane Polskie Normy
i obowigzujace Prawo Budowlane,

3. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatow pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie do instalacji innych rodzajéw (typéw) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem uzyskania
pisemnej akceptacji inwestora,

4. Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy
wykonywac recznie,

5. Prace zanikowe podlegajg odbiorowi,
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6. Wykonawca i jego przedstawiciele zobowigzani sg do korzystania z ubran roboczych
posiadajgcych logo firmy wykonawczej w celu tatwego ich identyfikowania,

7. Korzystania przez Wykonawce z energii elektrycznej, uje¢ wodnych oraz weztow
sanitarnych moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda i na warunkach wiasciciela obiektu,
ktére nalezy uzgodnié pisemnie z zarzadzajacym realizacjg umowy lub osobg przez
niego wskazang i bezwzglednie przestrzega¢. Wykonawca zobowigzany jest wzig¢ pod
uwage konieczno$¢ zabezpieczenie w/w zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i
Ochrony P. Pozarowej.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Odbiér robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg
Techniczng uzycia wiaéciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnoSci  oraz
zgodnosci z uwagami inspektora nadzoru przekazanymi podczas prowadzenia robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymogami zarzadzajacego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.

Do przekazania/odbioru w uzytkowanie kanatu technologicznego Wykonawca przedktada
opieczetowang, podpisang dokumentacje odbiorowa w wersji papierowej i elektronicznej,
spetniajgcag wymagania i zawierajaca:

1. Egzemplarz projektu budowlanego z naniesionymi zmianami na czerwono. Zmiany
muszg by¢ zatwierdzone przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika
Robét/Budowy,

O¢wiadczenie Kierownika Robét/Budowy o nalezytym wykonaniu prac budowlanych.

Kopie uprawnien kierownika - potwierdzona za zgodnosc z oryginatem,

Protokoty odbioru robét zanikajacych,

Protokoty odbioréw technicznych,

Protokoty z odbioréw czesciowych,

Protokoly pomiaréw zageszczenia gruntu,

Protokoty pomiaréw parametréw linii (np. kalibracja),

Swiadectwa, jakosci wydane przez dostawcéw materiatow tj. Karty katalogowe,

aktualne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnodci dla materiatow

wbudowanych z sygnaturg okreslajacg miejsce zabudowania

10. Inwentaryzacje geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona
jednostke geodezyjng - w przypadku jej braku, wymagane sq szkice i o$wiadczenie
geodety, ze wszystkie elementy kanatu technologicznego zostaly namierzone i
wybudowane zgodnie z projektem uzgodnionym w RKSPUT. Wykonawca ma
obowiazek dostarczy¢é mapy niezwtocznie po ich otrzymaniu. Przekaza¢ do GZDiZ w
wersji papierowej i elektronicznej (*.docx, *.pdf,*.dxf, *.dwg).

11. Dokumentacje powykonawcza - dokumentacja ta bedzie bazowata na projektach
budowlanym i technicznym, gdzie w opisach i na rysunkach przedstawiony zostanie
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faktyczny stan zrealizowanego zakresu prac. W opisach jak réwniez na rysunkach tych
projektéw nie powinno by¢ widocznych elementéw czy opiséw wykreslonych,
przesunigtych, usunietych czy zmienionych w stosunku do projektéw budowlanego i
technicznego, a jedynie opis realnie wykonanych prac jak réwniez rysunki
przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen, trasy sygnalizacji jak i
okablowania.
Dokumentacja powinna zawiera¢ ponadto:
a. Strone tytutowa,
b. Opis techniczny,
¢. Wykaz ilosciowy zakresu wykonanych prac,
d. Zestawienie materiatéw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru atestu,
aprobaty, certyfikatu, deklaracji.
e. Dokumentacje przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.docx,
* pdf,*.dwg),

12. Dane (w formie plikéw) z parametrami i umiejscowieniem kanatu
technologicznego i wybudowanymi studniami kablowymi wykonane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 31.07.2019 w sprawie informacji o
infrastrukturze technicznej i kanatach technologicznych oraz o stawkach optat
za zajecie pasa drogowego.

Sprawe z ramienia GZDiZ prowadza:
Zbigniew Gosz tel. 58 55 89 740, mail: zbigniew.gosz@gdansk.gda.pl
Rafat Janowski tel. 58 55 89 746, mail: rafal.janowski@gdansk.gda.pl

Gdansk, dnia 25.11.2020 r.

...............................................................

Podpis Kierownika
Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiz
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