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A. OSWIADC! ENIA PROJEKTANTOW | L PRAWD[ AJACYCH

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku Nr
243, poz. 1409 tekst jednolity)

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany objety umowag

nr 216/2019-1/PN/012/19 z dnia 02.07.2019 r. na opracowanie dokumentacji technicznej (projektowe;j)

dla zadania pn.:

” Rozbudowa ul. Stromej w ramach zadania:

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej w Gdansku”

wykonany jest z nalezytg staranno$cig zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

mgr iCz. Zbigliew

Kowalski

nr uprawnien: POM/0231/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

stanowisko: |imie i nazwisko: nr uprawnien(w spec.): podpis:
Braza drogowa:
Projektalt: mgr iCz. Karol Cr upr.: POM/0384/PWBD/17
MichTa w specjalCosci drogowej uﬁy@’w
Sprawdzajgcy | Mgrirz. Zbigriew | (r upr.: POM/0080/ POOD/09 \,/\'t?qv@’
Mysza w specjalosci drogowe;j
Bralza sallitar(a:
Projektalt: mgr iLz. Mariusz Cr upr.: B#/194/01 w specjalosci iCstalacyjej w /
Burakowski zakresie sieci, iCstalacji i urzadzehn wodociggowych,
kaTalizacyjych ciepllych, weltylacyjlych i gazowych
Sprawdzaiac mgr i[z. Katarzy('a |nr uprawnien: POM/0099/PWBS/21
P lacy - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac;ji i W
Jackiewicz . )
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Braza [l ktrycz(a:
Proiektal t: L nr upr.: WAM/0111/PWOE/16 w specjalnosci
/ : mgr itz Michat  |instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen i e
tuczak elektrycznych i elektroenergetycznych v
. nr upr.: POM/0258/PBE/16 w specjalnosci instalacyjnej
Sprawdzajgcy mgrilz. tukasz |w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i ,
Szokalski elektroenergetycznych %AM
Bralza
Proickta t t It chriczia: nr uprawnien: DT-WBT/02354/02/U
) ’ L w telekomunikacji do projektowania w specjalnosciach étk_é \__
mgritz. Jarostaw | ingialacyinych w telekomunikacii przewodowej wraz z
Szczodrowski infrastrukturg towarzyszaca w zakresie linii, instalacji i
urzadzen liniowych
Sprawdzajgcy

Gdansk, 5 Maj 2022.
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B. UPRAWNIENIA I ICBY

Gdansk, dnia 29 grudnia 2017 r.

sygn. akt. 307/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 13 wust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 22017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Karol Jan Michna
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 04.04.1986 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0384/PWBD/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci inzZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Karol Jan Michna upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22017 r., poz. 1332), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci niniejszych

uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescia art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymuja:

1.Pan Karol Jan Michna
80-041 Gdansk ul.Dywizji Wolynskiej 63
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numene wenfiacyjoym:
POM-ERW-QXB-E3U *

Pan Karol Jan Michna o numerze ewidencyjnym POM/BD/0075/18
adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ drvs 18 $nis 2001 r. 0 podpisie elektroni (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

i pRczym p vy weryfikowanym pery p v 0 kwalfi 80 cartyfikaty 53
pod wagly ek g ym pod "

)

Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub



PCMORSKA OKREGOWA
IZBA 1XZYEIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdanisk, ul. Swietojanska 43,44
M Tei. (0-38) 324:80.77
Fax (0-38) 301-44-08 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

syg. akt 80/POM/OKXK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm//, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, p0z.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW MYSZA

magister inzynier
urodzona dnia 29.07.1980 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0080/POOD/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci 23dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Ko Kwalifikacyjnej:

PRZEW ICZACY
Okrggowej Kgmyitji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregawej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymujg:

1.Pan Zbigniew Mysza

80-175 Gdanisk, ul. Zrédlana 10
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




® POLSKA

I Z B A

%/{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VGA-L7Q-7DJ *

Pan Zbigniew Mysza o numerze ewidencyjnym POM/BD/0249/09

adres zamieszkania ul. Zrédlana 10, 80-175 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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LVADAI Uhls ' WOLIXI

219 Llalystok. ul. Mighiewican &

AB.IV 7|‘:'¢.l"'62/'0| Bialystok, 2001.12.07
DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz414 z pozn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Piotra
Burakowskiego z dnia 04.09.2001r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawic
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolana przeze mnie komisja

nadaje
Panu MARIUSZOWI PIOTROWI BURAKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi
w zakresie urzgdzenia i instalacje sanitarne
ur. 13 lipca 1972r.
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BV194/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna powolana
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. Mariusza Piotra Burakowskiego wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w
ww. specjalnosci 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejsze) decyzji przystuguj ofanie do Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego w termini¢’.14 dni od"daty otrzymanmia decyzj za
posrednictwem Wojewody Podlas! ego. «?: 5!

Otrzymuja; o 7 e | 2

I. Pan Mariusz Piotr Burakowski \ “ ‘.. 7/ [k O CixX \.\%,\
ul. Pogodna 11G/6 Wi ‘

15-354 Bialystok
Glowny Inspektor Nadzoru Bud.
3. aa

(5]
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

POM-6IV-FZ4-MTN *

Pan Mariusz Piotr Burakowski 0 numerze ewidencyjnym POM/I1S/0369/19

adres zamieszkania ul. Jaworzniakéw 41, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 y 2z dnla 18 {nia 2001 r. o podpisie elek (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl

) op P weryfik przy p 50 kwalifi 80 certyfikatu 53
pod wagle kutkow p b ek o y o o 1y

* Weryfikacjq poprawnoicl danych w ninlejsrym zaswiad moina sprawdzi 2a 3 weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskie) Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig 2 blurem wiaichwe) Okrggowey lzby Intynierdw
Budownictwa.
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ABADE I
POMORSKA OKRE

Gdansk, dnia 26 marca 2021 r.

sygn. akt. 355/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (. j. Dz. U. 22019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (. j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (1. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 zc zm.), po ustaleniu, Ze
speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Katarzyna Jackiewicz
magister inzynier inZynierii Srodowiska
urodzona dnia 22.03.1992 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0099/PWBS/21

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Katarzyna Jackiewicz upowazniona jest:

Na podstawic art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art, 15a ust. | i ust. 20 ustawy Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
f) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne.
Pouczenie
Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskic) Okregowej Izby Inzynicrdw Budownictwa
w Gdahsku, w terminic 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z tredciy ant. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyinego (1.j Dz. U. 2 2020 r. poz. 256 z¢ zm.)
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. kiory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorg ganowi Ji publicznej odwiadczenia o zr iu si¢ prawa do wnicsienia odwolania
przez ostatnia z¢ stron postgpowania, decyzja staje si¢ OStateczna i prawomona.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczensa o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreflonego w § 2) stronie
nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do ssdu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okmowe’“ﬂonhjl Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej K {, Sy alifikacadne]

dr inz. Marek memki

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Ko jl:'L ikacyjnej

inowski

Otrzymujy:

1.Pani Katarzyna Jackiewicz

80-807 Gdansk, ul.Pohulanka 10075
2.0krggowa Rada 1zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4aa
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
POM-SLP-8C1-LYZ *

Pani Katarzyna Jackiewicz o numerze ewidencyjnym POM/IS/0055/21
adres zamieszkania ul. Pohulanka 10/75, 80-807 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

w:nn‘u

§ 1. Do zach et J formy éd p ) Swiad woll w postad elektronicznef | opatrzenie go
owalifik o) leh

iz.m'oi w formie ok j jest ro 2 0f: woll zio w formie pisemnej.

* Weryfikagq poprawnoici danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina d; Swiad

mmmwwmwuqummmmw
Budownictwa.

=
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskicgo 1

WAM/OKK/U/90/16 Olsztyn, 07 grudnia 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 1.
poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104
ustawy z dnia 14 czerwcea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),
po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MICHAL MAREK LUCZAK
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 04 lipca 1990 r. w Olsztynie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0111 /PWOE/16

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzei: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznoéci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za poérednictwem Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Tzby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz 7& <

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

’ 3 3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
¥ L L

16



Pan Michal Marek Luczak upowaziniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresic sicci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami 1 urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz %

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
Otrzymuje:

1. Pan Michal Marek Luczak
10-818 Olsztyn, ul. Klosowa 87
2. Okreggowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WAM-PBJ-KAC-THD *

Pan Michat tuczak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0022/17

adres zamieszkania ul. Grudzigdzka 8/15, 80-414 Gdarisk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-23 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 énia 2001 r. o pod elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postadt
elektroniczney b elektronicznym weryfilkowanym przy 50 kwalfi g0 certyfikatu 53

pod i churthiin b Aok " " [
N

* Weryfikagq poprawnoici danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina d; Swiad

mmmwwmwuqummmmw
Budownictwa.
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POMORSKSOKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ) y : '
80-369 Gdarsk, ai. Rzeczypespaiitej 4/155 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.

Tel. 58-324-88-77, fax 58-301-44-98
29

sygn. akt. 320/POM/OKK/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzydach zawodowych
architektdw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 wst. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 7
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych (unkgji technicznych w budownictwic (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j- Dz. U. z 2016 r, poz. 23 7ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowcgo oraz pa ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwulifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Eukasz Szokalski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 05.09.1990 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0258/PBE/16

do projelktowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyz;ji.
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Pan Lukasz Szokalski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
2016 1., poz 290 ze 7m.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen
clektrycznych i elekiroenergetycznych, bez ograniczefi do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru aulorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejs7e uprawniaja do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresic specjalnosci
ninicjszych uprawnien,

2) do projcktowania obiekiu budowlanego zwiazanego 7. obieklem budowlanym, takim jak:
sicci, instalacje i urzadzenia elcktryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe,
trolcjbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne melra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Rudownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynierow Budownictwa w-terminie 14 dni od daly jej dorgezenia.

Sklad orzekajgcy Qkregowej Komisji Kwalitikacyjnej:

ZASTEPCA PRZE) ODNICZACEGO
i sji Kwalifikacyjnej

e

ik

mgr inz. .\(l7i 3|

CZLONEK

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

;
/
N

alinowski

e

profdr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Szokalski

80-288 Gdarisk ul. Ferdynanda Magellana 12 13/47
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
POM-VIW-HHL-P9B *

Pan tukasz Szokalski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0010/17

adres zamieszkania ul. Magellana 12 b/47, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 énia 2001 r. o pod elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postadt
elektroniczney b elektronicznym weryfilkowanym przy 50 kwalfi g0 certyfikatu 53

pod i churthiin b Aok " " [
N

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzié za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub

=

21



PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02354/02/U
zdnia J lipca 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziemika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jaroslawa Szczodrowskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Jaroslawowi Szczodrowskiemu
urodzonemu 18.02.1969 r. w Tezewie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszycy
w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych
UZASADNIENIE

Na podstawic zlozonych dokumentow, przez ubicgajacego sis o uprawnicnia budowlane w telekomunikacii Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwicrdzila, 2¢ spelnil on warunki w zakresic przygotowania zawodowego niczbednego do uzyskania

it we waioski ym zakresic. Jodnoczednic ubicgajacy si¢ zlozyl cgzamin przed Komisjy Egzaminacyjng z pozytywnym
-)mhan. Wobec powy2szego nalezalo orzec jak na wstgpic.

Decyzja jest ostateczna w administracyjoym toku instancji.

)
art 35 ust | worwiazku 2 art 34 st | ustawy 2 doia 1) enaja 1S
Naczclnym Sadzic Administracyjmym - DzU. 2z 1995 ¢
poz 368 z phin. zm.)

22



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MQR-TRN-NE1 *

Pan Jarostaw Piotr Szczodrowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06

adres zamieszkania ul. Mita 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW Ulll‘a(]\’al\lbiq\i.sz;
-89 Gdaisk, al. Rzeczypospalitej 4/ : ) )
l?[l':‘] %gé-ﬁfglﬂég-n, {ox) pssp-301l-44-98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.
e

sygn. akt. 261/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § S ust. 5 § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Zze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW BOGUSLAW KOWALSKI
magister inzynier elektroniki
urodzony dnia 12.05.1954 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0231/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Zbigniew Boguslaw Kowalski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszacg.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(lz inZ. Leszek Niedostatkiewicz

Okrggowej Kaphjsji Kwalifikacyjnej

dr inz/ Marek Wegotowski

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komysji Kwaliffflacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Zbigniew Bogustaw Kowalski
83-110 Tczew, ul. Iwaszkiewicza 20
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-EVA-8DQ-2ZB *

Pan Zbigniew Bogustaw Kowalski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0022/16

adres zamieszkania ul.lwaszkiewicza 20, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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C. Nieruchomosci:

Nieruchomosci nalezace do samorzadu:

Numer dziatki Obreb Identyfikator

19 314 226101_1.0314.19
58 314 226101_1.0314.58
10/2 314 226101_1.0314.10/2
56 314 226101_1.0314.56
7 319 226101_1.0319.7
10 319 226101_1.0319.10

Nieruchomosci lub ich czesci, ktére sa planowane do przejecia na rzecz samorzadu
terytorialnego:

Numer dziatki Obreb Identyfikator

9 314 226101_1.0314.9

18 314 226101_1.0314.18
17 314 226101_1.0314.17
20 314 226101_1.0314.20
6/42 319 226101_1.0319.6/42
Nieruchomosci lub ich czesci, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone

Numer dziatki Obreb Identyfikator

51 314 226101_1.0314.51
19 314 226101_1.0314.19
29 314 226101_1.0314.29
22/2 314 226101_1.0314.22/2
23 314 226101_1.0314.23
20 314 226101_1.0314.20
56 314 226101_1.0314.56
6/42 319 226101_1.0319.6/42
6/43 319 226101_1.0319.6/43
6/41 319 226101_1.0319.6/41
6/27 319 226101_1.0319.6/27
10 319 226101_1.0319.10
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D. OPIS TECHNICZNY

Podstawa i zakres opracowania
1.1.Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska zgodnie z umowa
nr 554/2019-1/PN/203/19 z dnia 15.01.2020 r.

1.2.Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej w Gdansku

wraz z rozbudowa ul. Strome;.
1.3.Inwestor

Zleceniodawcg dokumentaciji jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg przy ul.

Zaglowej 11 w Gdansku.
1.4.Jednostka projektowa

Niniejszg dokumentacje projektowa wykonato biuro projektéw Highway Sp.z 0.0. z siedzibg w

Gdansku przy ul. Jabtoniowej 20
1.5. Lokalizacja obiektu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, miescie Gdansk w
dzielnicy Sw. Wojciech. Szczeg6towg lokalizacje inwestycji przedstawia plan orientacyjny (Rys.
1.0).

1.6.Przedmiot inwestycji

Zakres prac zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia:
e Budowa kanalizacji deszczowej
e Przebudowa sieci wodociggowe;j
e Budowa nawierzchni jezdni, umocnienie skarp
e Budowa kanatu technologicznego
e Budowa oswietlenia ulicznego
e Skablowanie istniejacej linii napowietrzne;

e Usuniecie kolizji z istniejgcy infrastrukturg
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1.7.Materialy wyjsciowe do opracowania

1) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 ze
zm.),

3) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j. z dnia 2020.03.18
ze zm.),

4) rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29),

5) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000r Nr 63 poz. 735),

6) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych o raz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 t.j. z dnia
2019.11.26 ze zm.),

7) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31

lipca 2002 r w sprawie znakow i sygnatdw drogowych (Dz.U.2019.2310 t.j. z dnia 2019.11.26),

2. Stan istniejacy
2.1. Opis stanu istniejacego

Odcinek Gorny (km 0+234,5-0+551)

Odcinek gérny od km 0+234,5 do skrzyzowania z ul. Krokusowa posiada nawierzchnie z piyt
betonowych drogowych o szerokosci 3-4,4m. Na odcinku gérnym znajduje sie fragment jezdni o ruchu
wahadtowym sterowanym sygnalizacjg swieting. Na znacznej dtugosci po obu stronach ul. Stromej w
omawianym fragmencie znajduja sie skarpy wymagajgce regulacji, gesto porosniete drzewami i
krzewami. Odcinek nie zostat wyposazony w kanalizacje deszczowg na catej dlugosci, obecnie wody
opadowe sptywajg powierzchniowo do pierwszych wpustéw ok km 0+317. Po prawej stronie znajduje
sie napowietrzna linia energetyczna.

W km 0+520 po prawej stronie znajduje sie zjazd - ul. Krokusowa, o nawierzchni gruntowe;.

Odcinek ujety tym opracowaniem konczy sie w km. 0+551 skrzyzowaniem z ulicg Batalionéw

Chtopskich. Ulica Stroma w koncowym odcinku zadania posiada nawierzchnie z ptyt Yomb.
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2.2.Infrastruktura techniczna
W stanie istniejgcym w obrebie inwestycji znajdujg sie sieci:
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ elektroenergetyczna
- sie¢ gazowa
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna

- sie¢ teletechniczna
2.3.Charakterystyka istniejgcej zieleni

W obrebie inwestycji znajdujg sie drzewa. Dokfadng inwentaryzacje przedstawiono w odrebnym
opracowaniu.

2.4.Powiazania z istniejagca sieciag drogowa

Realizowana inwestycja tgczy sie i przecina z drogami gminnymi.
Poczatek projektowanego odcinka zaczyna sie na skrzyzowaniu z ul. Inspektorskg i Rzeczna.
W km 0+520 znajduje sie zjazd — ul. Krokusowa.

Projektowany odcinek w km 0+550 konczy sie skrzyzowaniem z ul. Batalionéw Chtopskich.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1.Parametry techniczne

Ul. Stroma km 0+235-0+551:
e klasa D;
e kategoria: drogi gminne;
e kategoria ruchu — KR 3;
e predkosc¢ projektowa — 30 km/h
e szerokos¢ jezdni 4,5m - dwa pasy po 2,25m

ez prawej strony przewidziano chodnik szerokosci 2m

Zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej w Gdansku sktada sie z dwodch odcinkow:

odcinka dolnego oraz odcinka gérnego. Niniejszy projekt dotyczy odcinka gérnego.

W odcinku gérnym [km 0+235-0+551] zaprojektowano przekréj uliczny 2 x 2,25m z chodnikiem

szerokosci 2m po prawej stronie i oswietleniem ulicznym.

Skarpy po obu stronach drogi podlega¢ beda wymaganej korekcie, w celu zapewnienia stabilnosci
oraz ujeciu wod zarédwno naptywajacych z przylegtych terenéw jak i wysigkéw. Przewidziano
wzmochienie czesci skarp poprzez:

- wzmocnienie geokratg przestrzenng

- darniowanie

Zatozono ponadto wzmocnienie ptytami Meba pojedynczych miejsc na skarpach.

Miejsca i rodzaj wzmocnien okreslono na planie sytuacyjnym.

Po prawej stronie drogi na gérze skarpy przewiduje sie mulde brukowang, z ktérej wode opadowg
przejmujg Scieki skarpowe prowadzgce do wpustéw deszczowych.

Po lewej stronie na odcinku ok 65m réwniez przewidziano mulde brukowang w celu ujecia wéd
opadowych do studni kanalizacji deszczowe;j.

Wzdtuz chodnika po prawej stronie drogi zaprojektowano sciek betonowy.

Przewiduje sie robocze schody terenowe z balustradami stalowymi dla obstugi, po prawej stronie
drogi.

3.2.Projektowane rozwigzania wysokosciowe

Niweleta i spadki jezdni, chodnika i zjazdow zostaly dostosowane, aby dowigza¢ sie do rzednych

istniejgcych zjazdow i terenu istniejgcego oraz do projektowanej niwelety ul. Strome;j.
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3.3.Konstrukcje nawierzchni

KN1 - Konstrukcja jezdni — ul. Stroma (KR3/G4):

4cm SMA 11S

5cm BA 16W

7cm BA 16W

20cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana C90/3

15¢cm podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana spoiw. hydr C3/4<6,0MPa
20cm warstwa mrozoochronna — mieszanka niezwigzana o CBR>35

25cm warstwa ulepszonego podtoza — grunt stab. cementem C 0,4/0,5<2,0MPa

KN2 - Konstrukcja zjazdow:

8cm kostka betonowa grafitowa 10x20cm

5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana C90/3

15¢cm podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana spoiw. hydr C3/4<6,0MPa
20cm warstwa mrozoochronna — mieszanka niezwigzana o CBR>35

25cm warstwa ulepszonego podtoza — grunt stab. cementem C 0,4/0,5<2,0MPa

KN3 - Konstrukcja chodnikéw i opasek

8cm plytki betonowe drogowe szare 30x30cm, uktad z przesunieciem
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15cm mieszanka niezwigzana C90/3

15¢cm grunt stabilizowany C0,4/0,5<2,0MPa

KN4 - Konstrukcja pod ptyty betonowe
15¢cm plyty betonowe

5cm podsypka piaskowa

20cm mieszanka niezwigzana C90/3

Geotkanina — wywing¢ na wierzch warstwy, stosowac szpilki na tgczeniach

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢, czy dla podtoza gruntowego E2>25MPa

3.4. Rozwiazania techniczne
3.4.1. Jezdnia

Jezdnie ul. Stromej zaprojektowano jako bitumiczna, dwukierunkowa o dwoch pasach ruchu

szerokosci 2,25m.

3.4.2. Zjazd ul. Krokusowa

Na ulicy Stromej zaprojektowano zjazd w ul. Krokusowg wyokraglony tukami 8m. Nawierzchnie ul.

Krokusowej nalezy wykona¢ z drogowych ptyt rozbidrkowych, chodnik z rozbiérkowych ptyt Yomb,

wyniesionych 10cm w stosunku do nawierzchni jezdni.
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3.4.3. Chodnik i opaski

Zaprojektowano chodniki o szerokosci 2m oraz opaski 0 szerokosci 0,5m z ptytek betonowych
gtadkich 30x30cm, szarych w uktadzie ciosowym (z przesunieciem).

3.4.4. Skarpy

W projekcie przewidziano umocnienie skarp, rozciagnieta geokratg przestrzenna,
darniowaniem. Na skarpie po prawej stronie przewidziano mulde kamienng, z ktérej wode
sprowadzono $ciekami skarpowymi. Wode z skarp ujeta w koryta betonowe oraz Scieki
skarpowe skierowano do projektowanych wpustéw deszczowych.

3.45. Zjazdy

Projektowane zjazdy zostaly dostosowane do istniejgcego terenu. Pochylenie poprzeczne
zostato dostosowane do niwelety ul. Stromej. Przewidziano skosy 1:1

3.4.6. Krawezniki

Zaprojektowano krawezniki betonowe 15x30cm na tawie betonowej z oporem o Swietle 0, 2 i 12
cm. Nalezy spoinowac styk elementéw kraweznika.

3.5. Odwodnienie

Odwodnienie drég zapewniajg spadki poprzeczne i podtuzne do projektowanych i istniejgcych
wpustédw ulicznych. Oznaczenie wpustow ulicznych jest symboliczne, nie odzwierciedla
rzeczywistych rozmiaréw wpustow.

3.6. Rozbiorki

Podczas realizacji projekiu zatozono rozbiérki istniejacych nawierzchni z ptyt drogowych,
chodnika i kraweznikéw betonowych..

3.7. Zielen

W projekcie przewidziano zasadzenie szpaleru krzewéw. Ponadto przewidziano zatozenie oraz
odtworzenie trawnikow.

Wykonujgc skarpy nalezy dostosowac sie wysokosciowo do bryty korzeniowej drzewa nr 22 w
inwentaryzacji, w celu unikniecia uszkodzen korzeni.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym.

W wypadku stwierdzenia wystepowania gatunkéw chronionych, przystgpieniem do prac, nalezy

uzyskac decyzje derogacyjna.

4. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania terenu

Rodzaj nawierzchni Materiat Fr:]);/]vlerzchnla
Jezdnia, nawierzchnia bitumiczna SMA 1751,87
Zjazdy Kostka betonowa gr 8, grafitowa 39,78
Chodniki, opaski Ptytki betonowe gr8 szare gtadkie 30x30 726,7
Sciek betonowy Koryta betonowe 325
Wzm. skarpy geokratg przestrzenng | Geokrata wypetniona ziemig urodzajng 2266.22
Fragmenty skarp wzmocnione

plytami MEBA MEBA 53

b2 10812.87
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5. Branza sanitarna

5.1. Sie¢ wodociggowa

Zgodnie z warunkami technicznymi w obrebie planowanej inwestycji projektuje sie sie¢
wodociggowa na cele zapotrzebowania budynkéw w obrebie planowanej inwestyciji. Projektuje sie siec¢
wodociggowa zeliwng DN100 klasy C40 w ul. Stromej w Gdansku. Budowa sieci wodociggowej
obejmuje zasuwy, przebudowe przytgczy wodociggowych do granicy pasa drogowego oraz hydranty
przeciwpozarowe. Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej wykonaé za pomocg projektowanego
tréjnika redukcyjnego zeliwnego kotnierzowego DN100/DN100. Sie¢ wodociggowa nalezy wykonac z
zeliwa sferoidalnego.
Nad rurociggiem ok. 20 cm nad grzbietem rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkitadkg metalowg z zamocowaniem jej do skrzynek
zasuw. Stosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i by¢ dostosowane do
lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych oraz lokalizacji przewodéw. Na trasie nie wolno lokalizowaé
zadnych obiektow statych ani sktadowisk. Kazdy stosowany materiat, wyrdb i preparat, w tym
dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzgdzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody,
powinien posiadac¢ zgode wiasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Trasa
projektowanej sieci wodociggowej zgodnie z czescig graficzng opracowania (rys. 2.0 Plan sytuacyjny).

Uzbrojenie sieci
Przewidziano dwa hydranty nadziemne DN80 z podwdéjnym zamknigciem. Hydranty powinny

posiada¢ w razie mechanicznego uszkodzenia mozliwos¢ rozdzielenia korpusu gérnego i dolnego bez
uszkodzenia mechanizmdéw wewnetrznych i niekontrolowanego wycieku wody, z mozliwoscig
ponownego montazu. Montaz hydrantow wykonaé za pomoca trojnika kotnierzowego z zeliwa
sferoidalnego i kolana dwu kotnierzowego ze stopka. Doktadng lokalizacje hydrantéw przedstawia
plan sytuacyjny.

Zasuwy przy wigczeniach, weztach na sieci wodociggowej nalezy wykona¢ poprzez taczenie
skrecane, z miekkim doszczelnieniem.

Na sieci wodociggowej armature z zeliwa nalezy taczyé poprzez ksztattki zeliwne poprzez
taczenie skrecane.

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociggu nalezy oznakowac.
Zasuwy oznakowac tabliczkami w kolorze niebieskim, a hydranty oznakowac¢ tabliczkami w kolorze
czerwonym, malowanymi, przymocowanymi do statych elementéw np. ogrodzenia lub stupkéw
stalowych ocynkowanych. Uktadanie oraz montaz przewodow wykona¢ zgodnie z instrukcjg

producenta rur oraz w oparciu o plan sytuacyjny oraz profil podtuzny.

Przytacza wodociggowe
W ramach opracowania projektuje sie przebudowe przytgczy wodociggowych w obrebie

dziatek drogowych od projektowanej sieci wodociggowej do granicy pasa drogowego zgodnie z
czescig graficzng opracowania.
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Proba szczelnosci, dezynfekcja oraz ptukanie sieci wodociggowej

Po zakonczeniu prac montazowych przewdd nalezy przeptuka¢ woda, aby wewnatrz nie
znajdowaly sie zadne zanieczyszczenia powstate w czasie wykonywania montazu przewodow.

Sie¢ wodociggowag nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie o0 50% wyzsze od cisnienia
roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekéw, nalezy
je usungc i ponownie wykonac prébe od poczatku. W czasie proby nalezy obserwowaé przewody i
zlgcza.

Dezynfekcje wodociggu wykonac po pozytywnym wyniku préby szczelnosci i ptukaniu
zanieczyszczen podchlorynem sodu. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewody starannie przeptukag,
a nastepnie pobraé proby wody z sieci wodociggowej do analizy pod wzgledem bakteriologicznym w
Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej lub akredytowanym laboratorium posiadajgcym pozwolenie
Inspektora Sanitarnego dla miasta Gdansk na wykonywanie badan jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 2019 poz. 1437).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan sie¢ wodociggowa moze by¢ wtgczona do
eksploatacji. Wynik badan dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowej zadania. Po uzyskaniu pozytywnego

wyniku moze nastgpi¢ uczynnienie nowo utozonych przewodow.

5.2. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Opis rozwigzania odprowadzania wod deszczowych

Projektuje sie uktad grawitacyjny kanalizacji deszczowej. Wody opadowe pochodzgce z pasa
drogowego trafia¢ bedg do wpustéw ulicznych i kanalizacjg deszczowa do istniejgcej studni DO
(zgodnie z czescig graficzng opracowania). Wody opadowe i roztopowe trafiajace do muldy beda
zbierane, nastepnie po przez wpusty drogowe z osadnikiem odprowadzane do proj. kanalizaciji

deszczowej.

Bilans wod deszczowych

Bilans wdéd deszczowych zostat wykonany dla catego obszaru inwestycji - odcinek gorny i

dolny. Do obliczenia ilosci wéd doptywajgcych ze zlewni obcych wykorzystano metode Stachy i Fal.
Zestawienie wynikéw obliczen przedstawiono w zatgcznikach nr 4, 5 oraz 6.
Dane dotyczace zlewni odczytano z map topograficznych, stanowigcych czes¢ rysunkowg
opracowania. Obliczenia wykonano dla prawdopodobienstw 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30 oraz
50%. Do dalszych obliczen przyjeto odptyw obliczony dla prawdopodobienstwa 50% metodg Stachy i
Fal.

Maksymalny przeptyw obliczeniowy:

Qmax=q * F* W * ¢ [dmPs],

gdzie:

g — natezenie opadu nawalnego [dms/(s*ha)],

F — powierzchnia [ha],

Y — wspétczynnik sptywu (teren utwardzony 0,8; zielony W, =0,8; ¥, =0,15),
@ — wspotczynnik opdznienia (retencji, ¢=1,0).
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Zlewnia 1
- pas drogowy

Qmaxt = 127 dm®/(s*ha) * 0,039 ha * 0,8 * 1,0 = 3,96 dm°®/s
- zlewnie obce — wedtug zatgcznika nr 4

Qrmaxs = 50,0 dm®/s

S Qmaxisa = 3,96 dm%s + 50,0dm*/s = 53,96 dm?%s

Zlewnia 2

- pas drogowy

Qmaxe = 127 dm®¥(s*ha) * (0,32 ha * 0,8 * 1,0 + 0,37 * 0,15 * 1,0)= 39,56 dm®/s
- zlewnie obce — wedtug zatgcznika nr 5

Qunaxs = 70,0 dm*/s

S Qumaxess = 39,56 dm?/s + 70,0 dm®/s = 109,56 dm®/s

Zlewnia 1+2

- pas drogowy

Qnaxis2 = 3,96 dm®/s + 39,56 dm®/s = 43,52 dm®/s

- zlewnie obce — wedtug zatgcznika nr 6

Qumaxs = 90 dm®/s

S Qumaxis2 + Qmaxe= 43,52 dm?¥s + 90,0 dm*/s = 133,52 dm%s = 0,13 m%/s

Sie¢ kanalizacji deszczowej
Odwodnienie przebudowy odcinka drogi odbywaé sie bedzie przez ukfad projektowanej

kanalizacji deszczowej do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej DO.

Otwér wlotowy w studni D2 powiekszy¢ w celu wiagczenia kanatu DN400. W przypadku braku
mozliwosci wykonania wiekszego otworu (ze wzgledu na stan studni), studnie D2 nalezy wymieni¢ na
nowa.

W zwigzku ze zbyt matg przepustowoscig istniejgcego kanatu drenazowego DN150 w ulicy Stromej
projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej zapewniajgcg odprowadzenie wymaganej ilos¢ wod
deszczowych.

Nalezy przechwyci¢ wody opadowe i gruntowe z pasa drogowego oraz przylegtej zabudowy. Istniejgcy
drenaz DN 150 nalezy zlikwidowac tylko pod warunkiem przejecia wszystkich zrédet jego zasilania. W
przypadku napotkania niezinwentaryzowanych rurociggdéw drenarskich lub kanatéw deszczowych
odprowadzajgcych wody opadowe z okolicznej zabudowy nalezy bezwzglednie je przetgczy¢ do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Doboru $rednic kanatow dokonano w oparciu o nastepujace zatozenia:

- DN 200 mm — podtgczenia wpustow ulicznych,

- DN 300 mm — gtéwna trasa sieci kanalizacji deszczowej na odcinkach od studni D3 do D31,

- DN 400 mm — gtéwna trasa sieci kanalizacji deszczowej na odcinkach od studni DO do DS.
Studnia Di podlega przebudowie zwienczenia w celu dostosowania rzednej do nowej niwelety drogi.

Kanaty deszczowe zaprojektowano z rur PVC, ze $cianka lita, rury spetniajg wymagania zgodne z
norma PN-EN 1401-1. taczenie odbywa sie metodg tgczenia kielichowego, dwukielichowego z
uszczelkg dwuwargowg. Rury oraz elementy systemu muszg bezwzglednie posiada¢ aprobate

techniczng ITB i IBDIM — rury, ksztattki, studnie. Rury powinny posiada¢ sztywno$¢ obwodowg SN8.
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Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw rownowaznych pod warunkiem gwarancji uzyskania
parametréw nie gorszych od zatozonych w projekcie.

Kanaty nalezy utozy¢ na 0.15m warstwie podsypki. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg
powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci symetrycznie do osi. Nalezy przestrzegac
zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora w kierunku przeciwnym do spadku.

Catosc¢ rob6t montazowych nalezy wykonaé zgodnie z:

PN-EN 1610 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”;

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzywa sztucznego” wyd. przez
PKTSGG i K- 1994;

Instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggdéw z PP wydang przez producenta rur;

Wytyczne techniczne wykonawstwa robét budowlano-montazowych w zakresie sieci kanalizacyjnej” —

tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 2 i 3 — Arkady 88.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej
Podtgczenie projektowanych wpustéw ulicznych zaprojektowano z rur DN 200mm,

niekarbowanych wykonanych z PVC ze $ciankg lita, spetniajg wymagania zgodne z normg PN-EN
1401-1. Rury powinny posiada¢ sztywno$¢ obwodowg SN8. Rury oraz elementy systemu musza

bezwzglednie posiadaé aprobate techniczng ITB.

Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej
Czestotliwosé czyszczenia studni kanalizacyjnych oraz studzienek wpustowych bedzie

zalezata od wielkosci opaddéw atmosferycznych. Usuwanie zanieczyszczen gromadzonych w
osadnikach odbywa¢ sie powinno z czestotliwoscia zalezng od ilosci opadéw (a tym samym
gromadzenia zawiesin) zapewniajgca prawidtowe funkcjonowanie kanalizacji deszczowe.

Prace rozbiérkowe
Rozbiérka istniejgcych nawierzchni utwardzonych wchodzi w zakres projektu branzy drogowe;.

Studnie kanalizacji deszczowej

Studnie betonowe
Na kanatach zaprojektowano studnie kanalizacyjne betonowe z osadnikiem 0,5m: na

zatamaniach trasy, w miejscach wigczenia przykanalikbw, potgczen kanatéw o srednicy DN 1200mm.
Studnie nalezy wykona¢ jako prefabrykowane z typowych elementéw betonowych i zelbetowych z
betonu klasy C35/45, bez zwezek i komindbw wtazowych, wodoszczelnych posiadajgcych aprobate
IBDiM. Przy budowie studni nalezy zastosowac pierscienie odcigzajgce. Materiaty przewidziane do
zabudowy musza posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych — zgodnie z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004r. o materiatach budowlanych. Przejscie rur PVC przez $ciane betonowg komory
roboczej studni nalezy wykonaé¢ za pomocag szczelnej ksztattki systemowej zgodnie z zaleceniem
producenta rur.

Studnie nalezy wykonaé na podtozu uprzednio wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo—piaskowej i
chudego betonu grubosci 0,15m. Rzedne wszystkich studni znajdujg sie na profilach oraz na planie

sytuacyjnym.
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Na sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanej w pasie jezdnym nalezy zastosowac:

- wtazy D400 z zeliwa szarego, wentylowane, gtebokos¢ osadzenia pokrywy 50mm, bez uszczelek, 2
rygle (trzpieh zamkniecia ze stali nierdzewnej), norma PN-EN:2000, klasy D400, wysokos¢ 150mm, w
pasie jezdnym stosowac pierscienie odcigzajgce,

- wpusty D400 z zeliwa szarego z kotnierzem %4, krata montowana na state bez mozliwosci fizycznego
wyjecia — waga powyzej 65kg, korpus z brakiem mozliwosci montazu kosza, norma PN-EN:2000
klasa D400 rozmiar min 600x400mm wysokos¢ 150mm, osadzaé na ptytach odcigzajgcych (wpusty
Wp1, Wp2, Wp37 — zgodnie z czeécia graficzng opracowania),

- wpusty typu ,gorskiego” klasy C250, wymiar 500x800, z wktadkg ttumigca na ruszcie, z kotnierzem
%, krata montowana na state bez mozliwosci fizycznego wyjecia — waga powyzej 65kg, korpus z
brakiem mozliwosci montazu kosza, norma PN-EN:2000 klasa D400, osadza¢ na ptytach

odcigzajgcych (wpusty od Wp3 do Wp36 — zgodnie z czescig graficzng opracowania).

Na studniach i wpustach w ulicy bedgcej w zarzadzie GZDIZ stosowa¢ zabezpieczenia przed

kradzieza, wpusty i wiazy nastudzienne wyposazy¢ w logo Gdanska.

Studzienki wpustowe i wpusty uliczne
Studzienki wpustowe nalezy wykona¢ jako prefabrykowane z typowych elementéw

betonowych DN500 i skrzynki wpustowej Zeliwnej wg PN—-H-74080/04. Przy budowie studzienek
nalezy zastosowaé pierscienie odcigzajgce. Studzienki wpustowe zaprojektowano z osadnikami o
gtebokosci 1,0m. Studzienki nalezy wykona¢ na podtozu uprzednio wzmocnionym warstwag podsypki
zwirowo—piaskowej i chudego betonu o grubosci 0,15m. Rzedne wszystkich studni znajdujg sie na

profilach oraz na planie sytuacyjnym.

Drenaz
Zaprojektowano ukftad drenazu pod projektowang muldg w skarpie, ktérego celem bedzie

odprowadzenie wod naptywajgcych z terenu skarpy oraz poprawi jej stabilno$¢ gruntowg. Wody z
drenazu zostang odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie z czescig graficzng
opracowania poprzez projektowane studnie wpustowe z osadnikiem gt. 1,0m zabezpieczajgcym uktad
przed zamuleniem oraz studzienki deszczowe d425mm z PE. Studzienki zlokalizowano w sposéb
umozliwiajagcy kontrole stanu technicznego oraz okresowe czyszczenie. Studzienki wpustowe
wykona¢ jako typowe s$rednicy @500. Studzienka powinna by¢ wyposazona na etapie produkcji w
otwory umozliwiajgce podtgczenie przewodow. Projektowany drenaz wykonaé z rur drenarskich PP k.
SN8 o d160mm ze spadkiem zgodnym z czescig graficzng opracowania. Zaprojektowano filtr w
postaci obsypki z zwiru 8-32 mm lub piasku gruboziarnistego 5-16 mm zabezpieczonego geowtdkning
PP. Grubos¢ obsypki filtracyjnej 0,15m. Sposéb wykonania obsypki:

- obsypke nalezy wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub zwir), ktérego wielkosé
ziaren, w bezposredniej blisko$ci rury nie powinien przekracza¢ 10% o nominalnej srednicy rury, lecz
nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm,

- materiat obsypki nie moze by¢ zamrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu,

- w celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzeh nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg nalezy uzyc¢
ubijakéw drewnianych,
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- obsypke wykonywa¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac.
Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczeg6lnych warstw obsypki nalezy usuwa¢ ewentualne
odeskowanie wykopu,

- obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania goérnego poziomu warstwy ochronnej rurociagu, fj.
warstwy o grubosci 30 cm ponad wierzch rury,

- niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg
z samochoddw wywrotek

Préba szczelnosci
Badanie szczelnosci przewodow grawitacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610

dla kanalizacji grawitacyjnej. Wyniki préby na szczelnos¢ przewoddw powinny by¢ ujete w protokotach

podpisane przez wykonawce i inwestora.

6. Branza elektryczna — oswietlenie
Rozwigzania projektowe

Klasa oswietleniowa
Zgodnie z normg PN-EN 13201 istniejgca przebudowywang ulice Stroma zaliczono do klasy

oswietleniowej C4, dla ktérej wymagana minimalna wartos¢ sredniego natezenia oswietlania wedtug
przywotanej normy wynosi E$r=10Ix, przy rownomiernosci nie mniejszej niz Emin=0,4.

Chodniki oraz ciggi pieszo-rowerowe zaliczono do klasy P3, dla ktérej wymagana minimalna
wartos¢ Sredniego natezenia oswietlania wedtug przywotanej normy wynosi Esr=7,5 Ix, przy
minimalnym natezeniu nie mniejszym niz Emin=1,5 Ix. Dla przej$¢ dla pieszych $rednie natezenie na
catej powierzchni przejscia
i w strefie oczekiwania na poziomie nie nizszym niz 30Ix (sktadowa pionowa i pozioma).

Do obliczen przyjeto wspétczynnik utrzymania MF=0,8.

Zasilanie oswietlenie i pomiar energii
Zgodnie z warunkami technicznymi projektowania oswietlenia wydanymi przez gestora sieci

ktory bedzie eksploatowat sie¢, tj. GZDiZ, projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ z najblizszej latarni
oswietleniowej ul. Stromej projektowanej wg. warunkéw technicznych nr IE/105/2019/JR z dnia
17.09.2019 wydanych dla budowy oswietlenia ulicznego ul. Zawilcowej inwestor DRMG, z proj. szafy
os$wietleniowej SOU wt. GDZiZ.

Budowa nowej sieci oswietleniowej
Linie kablowe zasilajace projektowane oswietlenie nalezy wykonac¢ kablami YAKXS 4x35 mm2

z zytami o barwach zgodnych z PN. Wzdtuz linii kablowych nalezy utozy¢ ptaskownik uziemiajgcy
FeZn 25x4. Trasy linii kablowych pokazano na planie sytuacyjnym. Kable nalezy uktada¢ na terenie
inwestora bgdz w pasie drogowym w przypadku koniecznosci przejscia kabli pod
istniejgcymi/projektowanymi drogami kable uktada¢ w rurach ostonowych, HDPE ¢ 110 (sztywno$c¢
obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosowac rury HDPE ¢ 110 (sztywnos¢ obwodowa
6kN/m2). Trasy linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete. Na catg dtugosc¢ kabla
utozonego w ziemi naktadac opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz przy wejsciach kabli do
stupow, przepustow i szafek oswietleniowych. Opaska powinna zawiera¢ informacje: - 1kV, kabel

os$wietleniowy, typ kabla np. YAKXS 4x35 mm2, Wtasciciel + rok utozenia. Ostateczng tre$¢ opasek
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kablowych uzgodni¢ z Wtascicielem. Przed zasypaniem linie kablowe podlegajg geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy wprowadzaniu do
stupow, przepustow i szafek pozostawic¢ zapas kabla, co najmniej 2m. Do podtaczenia kabli stosowaé
zaprasowane koncowki odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Zyty kabli
w stupie poditgczaé w tzw. ,choinke” pozostawiajgc odpowiedni zapas dla przewodu PEN, ktéry
podtagczy¢ do ostatniej dolnej $ruby. Sruby zakonserwowaé wazeling techniczng. Cato$é robot
zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E 004.
Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszy¢ intereséw oséb trzecich.
Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od pnia drzewa, w innym przypadku
stosowac¢ metode bez wykopowg przewiertu sterowanego

lub przeciskiem. Kable zasilajgce nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjgtkiem
koniecznych minimalnych odcinkéw do przytgczenia latarni.

Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4m. Zmiane kierunku rowu
nalezy wykonac¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia
kabli i jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5m. Gieboko$¢ rowu
kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1m) oraz srednicy kabla,
odlegtos¢ goérnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz:

- 0,7m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,

- 0,5m dla kabli uktadanych pod chodnikami.

Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej srednicy
zewnetrznej dla kabli wielozytowych typu YAKXS. Kabla nie nalezy uktadac, jezeli temperatura
otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz =50 C (kable typu YAKXS). Kabel mozna uktadac¢ recznie
lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania
ocierat sie o podtoze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o
grubosci 0,1m, nastepnie kabel nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci 0,1m. Pozostatg czesé
wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym lub piaskiem. Wymagane jest zageszczanie gruntu
warstwami o grubosci 0,20m do uzyskania wspotczynnika Is 2 0,97. Zasypke wykopu kablowego
wykonac zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. w/w normy. Kable
powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu.

Kazda linie kablowg nalezy na catej dtugosci oznakowac za pomocg trwatych oznacznikéw
naktadanych na kabel co 10m oraz za pomoca pasa folii z tworzywa sztucznego (grubos¢ minimalna
0,5mm, szerokos¢ wystarczajgca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) utozonego
w ziemi nad kablem w kolorze niebieskim.

W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowac:

- wytyczenie lokalizacji wykopow na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,

- prawidtowos$¢ przygotowania podtoza dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

- sprawdzi¢ trasy linii kablowej,

- sprawdzi¢ ciggtosc¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,

- pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,
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- pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien,

- dokona¢ obchodu trasy lini,

- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos$c¢ z przepisami,

- sprawdzi¢ i przeanalizowa¢ protokoty z dokonanych pomiardw,

- sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen,

- zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.

Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 wydanie Il

2014 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Zasilenie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych
Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 mm2 (L1 badz L2-L3, N, PE) z tabliczki

bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece stupa oswietleniowego. Kazda oprawe zabezpieczy¢
indywidualnie wkfadkg topikowg Bi-WTs 6A zainstalowang we wnece stupa. Jesli nastgpi taka

koniecznosc istn. stupach oswietleniowych nalezy wymieni¢ tabliczke kablowg na wersje dwurzedowa.

Konstrukcje wsporcze
Stosowac stupy uliczne bezpieczne zgodnie z PN-EN12767, o grubosci blachy min 4mm,

spawane spawem wzdtuznym niewidocznym, spetniajgce wytrzymato$¢ na |l strefe wiatrowg zgodnie
znorma

PN-77B-02011. Dla oswietlenia ulicznego przyjeto stupy o H=9m, H=8m, z oprawami montowanymi
na wysiegniki wg planu zagospodarowania terenu.

Dla stupa 9m, 8m nalezy zastosowa¢ fundament zelbetowy o wymiarach 1500mm x 430mm x
430mm, wyposazony jest w 4 kotwy M24, stuzgce do mocowania podstawy stopy masztéw oraz
innych konstrukcji.

Wokét Fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m
do uzyskania wspétczynnika Is = 0,97. Zasypke wykonaé¢ wykopu zgodnie z PN-S-02205, a
zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy.

Przez wysokos$¢ stupa nalezy rozumie¢ wysokos¢ na jakiej zostanie zamontowana oprawa,
zgodnie z danymi producenta stupéw. Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupdéw i fundamentow
wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta stupdéw i wtasciciela oswietlenia (trzony stupdéw do
wysokosci min 0,3m pomalowac¢ masa bitumiczng). Podstawy stupéw nalezy pomalowac do
wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowg odporng na odchody zwierzat. Fundamenty pod
stupy nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem srodowiska masg bitumiczng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

W kazdym stupie wykonac¢ potgczenie przewodem typu LgY 16mm2 pomiedzy zaciskiem
konstrukcji stalowej stupa, a zaciskiem PEN na tabliczce stupowej. W kazdym stupie wykonac
potaczenie pomiedzy zaciskiem konstrukcji stupa i bednarkg FeZn 25x4mm ktéra prowadzona jest
wraz z kablem zasilajgcym oswietlenie terenu. Stupy ustawia¢ ztgczem stupowym pod katem 45° do
osi jezdni z zachowaniem 0,8m pola obstugi wneki stupowej lub w przypadku usytuowania tych stupéw
przy ogrodzeniu w linii réwnolegtej do chodnika w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

Zastosowano stupy jednownekowe o minimalnych wymiarach wneki stupowej 100mmx300mm.
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Zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami imbusowymi M-8 wpuszczanymi w pokrywe wneki stupa

lub zastosowac tuleje ostonowg gtowki Sruby.

W miejscach gdzie stupy oswietleniowe zblizajg sie do projektowanej kanalizacji deszczowe;j

fundamenty stupdéw oswietleniowych montowacé tak aby zachowane byty odlegtosci normatywne od

kanalizacji deszczowej oraz pozostatego uzbrojenia.

Oprawy i zrodia swiatla
Zgodnie z warunkami wystawionym przez GZDiZ dla projektowanego oswietlenia ulicznego,

zastosowano oprawy ze zrodtami swiatta typu LED: moc 47W typ A: SCHREDER IZYLUM 3 6616Im,
moc 47W typ B: SCHREDER IZYLUM 3 6794Im

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany
kolor z ogoéIinodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego
materiatu

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkfo

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Szczelnosé komory optycznej IP66 oraz IP67

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66 oraz IP67

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15m zgodnie z IEC 60598-2-3.
Wymagany jest raport z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czesé¢ oprawy oraz
pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kagt nachylenia
oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30°
(montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci
zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materialu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j

Dostep do komory osprzetu elekirycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwdéch
niezaleznych zatrzaskédw. Prawidiowe zamkniecie komory osprzetu elekirycznego
potwierdzone dzwiekiem o natezeniu 2110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy
chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

Masa oprawy 6,3kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 50W

Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elekirycznej, znam. napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz

Oprawa posiada modut przytgczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu
2+3 dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci
przeciwporazeniowej. Urzadzenie ma mozliwos¢ posiadania dodatkowych wejsé
dedykowanych do funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potaczen
elektrycznych w obrebie urzadzenia odbywa sie w sposdb beznarzedziowy. Modut
przytaczeniowy posiada takze diode, ktéra informuje uzytkownika o prawidtowym dziataniu
urzadzenia

Mozliwos¢é wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gérnej pokrywie, gniazdo
niskonapieciowe zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gornej oraz dolnej pokrywie

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA
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rodzaj zrédta swiatta — LED

minimalny strumien swietiny panelu LED — 7700Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane ukiadu optycznego oraz modutu zasilajagcego

Wymiana elementéw ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku

kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;

= Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym)

= Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

= Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz Sredniej
mocy

= Temperatura barwowa zrddet Swiatta: 4000K +10%

= Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg swiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek

= Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systeméw lampowych”

= Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% po 100 000h dla pradu sterujgcego do 1000
mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

=  Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wigeksza niz okreslona w
Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

= oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

= oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkciji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

= oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodnos¢é podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ $Swietlna, temperatura
barwowa, strumien swietiny - certyfikat ENEC+ lub rGwnowazny

= Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie

internetowe] producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia

fotometryczne w ogélnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,

Relux)

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

AXBXC (mm) 528x94x352
TYP1 TYP2
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105 105° 105° 105°

o0° o0° 90° 90°

75 750 750 750

450 300

600 400

750 500

30° 15° 0° 15° 30° 30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n=82% cd/kim = 88%
—C0-C180 —(C90-C270 —C0-C180 ——C90-C270

7. Branza elektryczna — usuniecie kolizji
Rozwigzania projektowe

Zakres przebudowy
Istniejgce elektroenergetyczne linie kablowe SN-15kV i nN-0,4kV oraz linie napowietrzne nN-0,4kV

nalezy przebudowaé w celu usuniecia kolizji z projektowanym uktadem drogowym oraz infrastrukturg
towarzyszacag wedtug odrebnych opracowan poprzez wykonanie wstawek kablowych i/lub utozenie
odcinkdw linii kablowych nowymi trasami oraz skablowanie kolidujgcych przeset linii napowietrznych.

Projektowane linie kablowe i napowietrzne nie zmieniajg istniejacego uktadu powigzan sieci.
Kolidujaca infrastruktura wt. Energa Operator S. A. objeta zakresem przebudowy:

1. Linia kablowa SN-15kV nr 013627-1, rel. ST 1403 + ST 16671;

2. Linia kablowa nN-0,4kV, rel. W-60053 + stup nr 501 (obw. 1403-500);

3. Linia kablowa nN-0,4kV, rel. ST 1403 + stup nr 301 (obw. 1403-300);

4. Linia napowietrzna nN-0,4kV odcinek od stupa 105 do 108 (obw. 16671-100);

5. Linia napowietrzna nN-0,4kV stup 301 (obw. 1403-300);
6. Linia napowietrzna nN-0,4kV odcinek od stupa 501 do 503 (obw. 1403-500);
7. Przytacza napowietrzne nN-0,4kV do bud. nr 5, nr 7, nr 9, nr 10 (ul. Stroma);

8. Przytacze kablowe nN-0,4kV do bud. nr 8 (ul. Stroma).
Ponadto nalezy zdemontowac istn. sie¢ sygnalizacji $wietlnej nalezacg do GZDiZ.

Przebudowa linii kablowych SN-15kV
Do przebudowy linii kablowych SN-15kV zastosowac kable typu NA2XS(FL)2Y o napieciu
znamionowym 12/20kV oraz zestawy muf kablowych termokurczliwych przelotowych o napieciu
znamionowym 12/20kV. Wszelkie zastosowane urzgdzenia winny spetniaé obowigzujgce standardy

Energa Operator SA.

Kable SN jednozytowe uktada¢ w ziemi w trojkgtnych wigzkach spinanych izolowanymi opaskami
kablowymi samozaciskowymi 0 szerokosci minimum 4mm nie rzadziej niz co 2m. Kable utozone w
ziemi, na catej dtugosci trasy, oznakowac¢ w sposob trwaty oznacznikami wykonanymi z tworzywa

sztucznego, rozmieszczonymi w odlegtosci nie wiekszej niz co 5m oraz dodatkowo przy mufach oraz z
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kazdej strony przepustu kablowego. Na oznacznikach nalezy poda¢: napiecie nominalne sieci, typ i
przekréj kabla, rok budowy linii, nazwe operatora sieci. Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie
powinna byé mniejsza od 0,5m. Zmiane kierunku rowu nalezy wykonac po tuku. Wymaga sie, aby
zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia kabli i jednoczesnie by promien tuku rowu
kablowego byt nie mniejszy niz 1,2m. Gtebokos$¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby, po
uwzglednieniu warstwy piasku (10cm) oraz $rednicy kabla, odlegtosé gornej powierzchni kabla od
powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 1m. Kable przykry¢ warstwg piasku o grubo$ci 20cm +/-5cm.
Kable na catej trasie nalezy prowadzi¢ linig falistg z zapasem 3% w celu skompensowania
ewentualnych przesunie¢ gruntu. Trase linii kablowej oznaczy¢ na catej dtugosci tasmg ostrzegawcza
koloru czerwonego (perforowang) o szerokosci minimum 300mm i grubosci minimum 0,5mm

umieszczonej w odlegtosci 30cm +/-5cm od utozonego kabla.

Przy przejsciach pod drogami lub ciggami pieszymi/rowerowymi zbudowanymi z nawierzchni
nierozbieralnej linie kablowe ostania¢ rurami ochronnymi HDPE @160 koloru czerwonego o
odpornosci na sciskanie nie mniejsze niz 750N (przy przejsciu kabli pod istniejgcymi/projektowanymi
drogami) oraz 600N w pozostatych przypadkach. Przy zasypywaniu wykopéw grunt nalezy
zageszczaé warstwami co 20cm. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20m
do uzyskania wspétczynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu kablowego wykona¢ zgodnie z PN-S-02205,
a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. w/w normy. Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie
powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej srednicy kabla. Kabla nie nalezy uktada¢ jezeli temperatura
otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz -5° C. Kabel mozna uktada¢ recznie lub mechanicznie
przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie o podtoze.
Kable krzyzujgce sie z innymi kablami oraz z wystepujgcym uzbrojeniem podziemnym (rurociagi) lub
drogami, torami itp. nalezy chroni¢ i zabezpiecza¢ zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami normy N
SEP-E-004 wydanie |l 2014. Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Przebudowa linii kablowych nN-0,4kV
Do przebudowy linii kablowych i przytgczy nN-0,4kV zastosowac kable typu YAKXS na napiecie

znamionowe 0,6/1kV oraz zestawy termokurczliwych muf kablowych przelotowych na napiecie
znamionowe 0,6/1kV. Kable utozone w ziemi, na catej dtugosci trasy, oznakowac w sposéb trwaty
oznacznikami wykonanymi z tworzywa sztucznego, rozmieszczonymi w odlegtoéci nie wiekszej niz co
5m oraz dodatkowo przy mufach oraz z kazdej strony przepustu kablowego. Na oznacznikach nalezy
podac: napiecie nominalne sieci, typ i przekrdéj kabla, rok budowy linii, nazwe operatora lub wiasciciela
sieci. Szerokos$c¢ rowu kablowego na dnie nie powinna byé mniejsza od 0,5m. Zmiane kierunku rowu
nalezy wykonac¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia
kabli i jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,8m. Giebokos¢ rowu
kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu warstwy piasku (10cm) oraz srednicy kabla,
odlegtos¢ gbrnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m. Kable przykryé
warstwg piasku o grubosci 10+15cm. Kable na catej trasie nalezy prowadzi¢ linig falistg z zapasem
3% w celu skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. Trase linii kablowej oznaczy¢ na catej
dlugosci tadmg ostrzegawczg koloru niebieskiego (perforowang) o szerokosci minimum 300mm i
grubosci minimum 0,5mm umieszczonej w odlegtosci 30+-35cm od utozonego kabla.

46



Przy przejsciach pod drogami lub ciggami pieszo-rowerowymi zbudowanymi z nawierzchni
nierozbieralnej linie kablowe ostania¢ rurami ochronnymi HDPE @110 koloru niebieskiego o
odpornosci na sciskanie nie mniejsze niz 750N (przy przejsciu kabli pod istniejgcymi/projektowanymi
drogami/wjazdami) oraz 600N w pozostatych przypadkach. Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy
zageszczaé warstwami co 20cm. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20m
do uzyskania wspétczynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu kablowego wykona¢ zgodnie z PN-S-02205,
a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. w/w normy. Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie
powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej srednicy dla kabli typu YAKXS. Kabla nie nalezy uktadac jezeli
temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz -5° C. Kabel mozna uktada¢ recznie lub
mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat
sie 0 podioze. Kable krzyzujgce sie z innymi kablami oraz z wystepujacym uzbrojeniem podziemnym
(rurociggi) lub drogami, torami itp. nalezy chroni¢ i zabezpiecza¢ zgodnie ze szczegbtowymi
wymaganiami normy N SEP-E-004 wydanie 11 2014. Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie
z postanowieniami normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4kV
Istniejgcy linie napowietrzng nN-0,4kV wzdtuz ul. Stromej nalezy przebudowac w celu usuniecia kolizji
z projektowanym uktadem drogowym i skarpami. Przebudowa zrealizowana bedzie poprzez
skablowanie odcinka linii napowietrznej nN-0,4kV. Istniejace stupy nr 301, 105, 106, 107, 108, 501,
502, 503 zostang zdemontowane wraz z przytgczami. W miejsce istniejacych stupow linii
napowietrznej nr 301 i 503 zaprojektowano stupy krancowe strunobetonowe wirowane typu E-10,5
posadowione w miejscach nie kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym. Przytgcza do
budynkéw nalezy odtworzy¢ jako kablowe. Wykopy pod fundamenty stupéw wykonywac recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na geste uzbrojenie podziemne. Stupy posadowic
na dedykowanych ustojach betonowych w celu zréwnowazenia naciskow pionowych na grunt.
Podziemna cze$c¢ stupdw zabezpieczy¢ za pomocg dwukrotnego malowania masa bitumiczna.
Zasypanie wykona¢ warstwami o grubosci 20-30cm z zageszczeniem gruntu (dla stupédw mocnych
zageszczeniem nalezy objac¢ takze grunt wewnatrz ptyt ustojowych). Do zageszczenia nalezy uzy¢
gruntu rodzimego, z kontrolg zageszczenia. Wejscia kabli na stupy wykonaé¢ w rurach ochronnych @75
o0 grubosci $cianek minimum 4,3m, zagtebionych w gruncie na gtebokos¢ 1m i minimum 2,5m nad
gruntem. Koniec rury nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomoca ksztattki

uszczelniajacej.

W/w rury powinny by¢ odporne na promienie ultrafioletowe oraz wykonane z materiatu HDPE
mocowane do stupa za pomoca ramek i tasmy stalowej nierdzewnej. Na projektowanych stupach
krancowych nalezy zainstalowac ograniczniki przepie¢ o napieciu trwatej pracy 440V, znamionowym
pradzie wytadowczym 8/20us 5kA oraz napieciowym poziomie ochrony 1,75kV. Stupy i ograniczniki
uziemic, a wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q. Do uziemienia stosowac tasme
ocynkowang metoda zanurzeniowg (ogniowo) 30x4mm prowadzong po zewnetrznej stronie stupa
malowang w zielono-z6tte pasy. Roboty zwigzane z liniami napowietrznymi wykonywaé zgodnie z

normg PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”.
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Ztacza kablowe nN-0,4kV
W celu odtworzenia powigzan sieci po zdemontowanej linii napowietrznej nalezy wykonac¢ ztgcza

kablowe typu KRSN-0 i KRSN-00 w lokalizacjach zgodnych z planem sytuacyjnym. Ztgcza kablowe
nalezy wykona¢ w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego na dedykowanym fundamencie
prefabrykowanym. Nalezy stosowac wyroby o parametrach technicznych zgodnych ze standardem w
sieci dystrybucyjnej Energa Operator SA. W zigczach nalezy zrealizowa¢ podziaty sieci nN
odtwarzajac stan sprzed przebudowy. Nalezy opisa¢ kable wchodzace do proj. i istn. zigcz kablowych
opaskami informacyjnymi zawierajacymi relacje linii kablowej oraz jej typ i przekroj.

Ochrona od porazen
Zgodnie z normg PN-E-05115 w urzadzeniach elektrycznych o napieciu wyzszym niz 1kV ochrone
przed dotykiem bezposrednim realizuje sie poprzez zachowanie normatywnych odlegtoéci. Jako

srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej przewidziano uziemienie ochronne.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ochrone przed dotykiem
bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych bedacych pod napieciem. Ochrone

przed dotykiem posrednim realizuje sie przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania w

uktadzie sieciowym TN-C.

8. Branza teletechniczna

8.1.Wymagania ogélne

W  zwigzku z rozbudowg ulicy Stromej w Gdansku zachodzi konieczno$¢ budowy kanatu
technologicznego. Projektowany kanat technologiczny wybudowac¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne oraz wydanych warunkéw technicznych przez
Zamawiajacego. Kanat technologiczny bedzie wybudowany w postaci studni kablowych typu SKR-1 i
SKR-2. Studnie potaczone beda kanalizacjg kablowag wykonang z rur HDPE o profilu zgodnie z
projektem. Studnie zabezpieczone bedg systemem zasuwowo-ryglowym w celu uniemozliwienia

dostepu osobom postronnym.
8.2.Studnie kablowe

Na ciggach gtéwnych kanalizacji kablowej zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-1 oraz studnie
typu SKR-2. Wytyczenie miejsc posadowienia studni winien wykona¢ uprawniony geodeta. Lokalizacja

studni zostata dobrana z uwzglednieniem i analizg ryzyka zalania wodami opadowymi i gruntowymi.

Wymiary studni winny byé zgodne z normami operatoréw. Wykonywanie studni kablowych z
prefabrykatéw, bloczkéw betonowych i betonu lanego powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi

w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

Klasa obcigzenia studni kablowych - B125 — sciezki rowerowe, strefy ruchu pieszego, parkingi,

trawniki obcigzenie statyczne 125 kN/cm2 (12,5t).

Klasa obcigzenia studni kablowych - C250 — wjazdy, obszary przykraweznikowe ulic, pobocza, ruch

samochodoéw ciezarowych, dostawczych obcigzenie statyczne 250 kN/cm2 (25,0t).
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Odpornos¢ korpusu studni na zgniatanie - korpus studni kablowej zamontowanej zgodnie z instrukcja,
bez wprowadzen rur kanalizacji i bez zakopywania w gruncie powinien wytrzymac przez 5 minut bez
uszkodzen nacisk 85kN dla studni B125 i 300kN dla studni kablowych C250

Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ lokalizowane w $srodowisku nieagresywnym. Przed
umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykona¢ niwelacje dna wykopu, wykonaé¢ podsypke grubosci
10cm z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna mozna przystgpi¢ do posadowienia studni
oraz catego osprzetu z nig zwigzanego.

Wszystkie studnie kablowe nalezy wyregulowac¢ dostosowujgc poziom pokryw do projektowanych
rzednych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studni kablowych nalezy wymienic.

Studnie powinny posiada¢ pokrywy zabezpieczajace przed wtamaniem trwale potgczone z korpusem
studni. Na pokrywie studni nalezy umiesci¢ na trwale logo wtasciciela kanatu technologicznego. Wzér

logo znajduje sie na stronie Inwestora.

Wprowadzenia w otwory w $cianach studni powinny by¢é wykonane przy uzyciu takich $rodkéw, jakie

zostaty okreslone w dokumentacji studni i/lub w instrukcji montazowe;.
W studniach betonowych rury kanalizacji powinny byé wmurowane przy uzyciu zaprawy cementowe;.

Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzy¢ ptaszczyzne, bez wystajgcych koacow rur, a otwory rur
powinny tworzy¢ regularne, poziome warstwy. Nie wykorzystane otwory lub czesci otworéw w
Scianach studni powinny by¢ zamurowane lub zaslepione w taki sposéb, aby byto mozliwe ewentualne

pbzniejsze wprowadzenie dodatkowych rur, bez zagrozenia dla rur istniejgcych.

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizaci,
powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani

zamulanie komory studni.

Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie bitumiczne

wykonane zgodnie z wtasciwg dokumentacja.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposéb, aby nie
mogto nastgpi¢ zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni
lub odwrotnie.

Rama wtazu powinna by¢ silnie potgczona z korpusem wiazu i otoczona betonowym obramowaniem.
Pokrywa powinna mie¢ oprawe wyposazong w prety zbrojenia i wypetniong betonem. Goérna i dolna
powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i rowna z krawedziami oprawy. Prety zbrojenia powinny by¢
catkowicie ukryte w betonie.

W pokrywie z oddzielnym wietrznikiem, wietrznik powinien by¢ - przed zabetonowaniem -
przywigzany drutem do zbrojenia lub zebrowania oprawy. Pokrywa studni powinna by¢ zaopatrzona w
logo — Herb Miasta Gdansk
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Dodatkowe pokrywy wewnetrzne powinny stanowi¢ dodatkowe (wewnetrzne) zabezpieczenie studni
przed ingerencjg oséb nieuprawnionych. Pokrywa powinna by¢ wyposazona w uktad zasuwowo-
ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemystowym. Zastosowanie pokryw i rodzaju

zamkoOw nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem
8.3.Kalalizacja kablowa

Nalezy wykona¢ kanat technologiczny KTu, KTp w pasie drogowym drogi miejskiej ul.Stromej w
Gdansku. Nalezy wybudowac¢ kanalizacje z rur fi 125mm, rurociggéw kablowych fi 40 oraz z wigzki

mikrorur o profilu zgodnym z wydanymi warunkami technicznymi.

Kanaty technologiczne nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ kanaty technologiczne.

Przekréj kanatu technologicznego:

- RO (rury ostonowe) -fi125 — 1szt.
- RS (rury swiattowodowe) - fi 40 — 2 szt.
- WMR (wigzki mikrorur) - fi 40 — 2 szt.
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Kanat technologiczny uliczny (KTu)

RO (HDPE@125/7.1)

2x WMR ( 7x10x1 mm)

2 x RS (HDPE@40/3.7
z wyréznikiem: czerwonym, niebieskim)

Rys1. Kanat technologiczny uliczny KTu

Rury wykonane z polietylenu wysokiej gestosci nie mniejszej niz 940kg/m3, sztywnosci obwodowej nie
mniejszej niz 8 KN/m2 oraz szczelnosci potgczen 1P54.

Odcinek kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego nalezy uszczelni¢ na jego koncach kapturkami
termokurczliwymi. Na jednym z jego koncéw zainstalowa¢ zawdr wpustowo- kontrolny (wentyl).
Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetni¢ stopniowo sprezonym powietrzem do nadci$nienia

ok. 100 kPa i zanotowaé wartos¢ nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie
zmierzy¢ nadcisnienie i zanotowac jego warto$¢. Odcinek kanalizacji wtérnej lub rurociggu kablowego
nalezy uznac za szczelny, jesli poréwnanie wynikow pomiaréw nie wykazuje ubytku nadcisnienia o
wiecej, niz 10 kPa.

Kanalizacie z rur fi 125mm nalezy wprowadzi¢ do studni kablowej w miejscach do tego
przeznaczonych ( nad rurociggiem kablowym ), a ich kohnce obcig¢ i zlicowa¢ ze $ciang studni.
Rurocigg kablowych fi 40 oraz z wigzki mikrorur wyktada¢ na dtuzszym boku w studniach SKR-2 i
mocowaé za pomocg uchwytow kablowych do $ciany studni, natomiast w studniach SKR-1 nalezy
rurocigg kablowych fi 40 wyktada¢ na boku w studni i mocowaé¢ za pomoca uchwytéw, a wigzki
mikrorur uktada¢ na dnie studni w bocznej jej czesci i mocowaé¢ za pomocg uchwytéw do dna studni.
taczenie rur swiattowodowych fi 40 moze odbywac sie bezposredni w ziemi z zastosowaniem ztgczek
skrecanych ZRs 40, natomiast mikrorurki fi 10 ( z pakietu ) nalezy taczy¢ wytgcznie w studniach
kablowych za pomoca ztaczek prostych MR 10/8.

Rury kanalizacji powinny by¢ uktadane na gtebokosci 0,8m ponizej poziomu gruntu. W sytuaciji
przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi - rurami ochronnymi) pod drogami
wymagana jest taka minimalna gtebokosc¢ ich posadowienia, aby gérna powierzchnia rury ochronne;
znajdowata sie minimum 0,50 m pod warstwg konstrukcyjng drogi, lecz jednocze$nie nie mniej niz:

- 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi klasy A i S,

- 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych drég nizszych klas.

Na pozostatym terenie wymagana gtebokos$¢ utozenia/posadowienia projektowanych przepustow
ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢é mniejsza niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych - 1,0 m,
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- w poboczu drog - 1,0 m,

- na pozostatym terenie pasa drogowego - 1,0 m,

- pod dnem rowu - 0,8 m,

mierzona jako odlegto$¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnia: rur ochronnych rurociagu lub rur
kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejgcg lub docelowg rzedng terendéw zielonych i pdl
uprawnych, projektowang docelowa lub istniejgcg rzedna pobocza drédg i pozostatego terenu objetego
pasem drogowym oraz projektowang rzedng docelowa dna rowu lub istniejaca rzedna.

Pod istniejgcymi rowami i drogami przejscia nalezy wykona¢ metodami bezwykopowymi (przecisk,
przewiert sterowany).

Rury kanalizacji kablowej na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm. Utozone warstwy rur nalezy
przysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi 5 cm ponad poziom rury, a nastepnie dopiero
zasypywac warstwg rodzimego gruntu.

Dla celow lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowaé (na catej diugosci projektowanego
rurociggu) tasme koloru pomaranczowego sygnalizacyjny z wkiadka stalowa, ktdérej konce i potgczenia
nalezy zlokalizowa¢ w studniach kablowych.

W przypadku prowadzenia ciggdéw kanatdw technologicznych pod przeszkodami terenowymi (np. w
poprzek jezdni, torowisk, ciekéw), rury swiattowodowe oraz wigzke mikrorur nalezy umiesci¢ w rurze
ostonowej fi 125.

Kanat technologiczny przepustowy (KTp)

RO (HDPE@125/7.1)

2x WMR ( 7x10x1 mm)

RO (HDPE@125/7.1)

2 x RS (HDPE@40/3.7
z wyr6znikiem: czerwonym, niebieskim)

Rys2. Kanat technologiczny przepustowy KTp

Rury przed montazem powinny by¢ sktadowane na polu sktadowym zadaszonym, w miejscach nie
narazonych na dziatanie mechaniczne, zabezpieczajgcym je przed dziataniem promieni stonecznych i
opadami atmosferycznymi.

Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka — min. 10cm z kazdej strony. Zasypka (wypetnienie
do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5m, a dla rur dwudzielnych 0,7m. Zageszczenie
gruntu powinno by¢ w granicach 95%-97% wedtug normalnej proby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy
urzadzenn mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm. Ubija¢ nalezy
kolejne warstwy co 20cm.

Przebieg kanalizacji kablowej teletechnicznej pokazano na rysunkach.

Prace w poblizu urzgdzen inzynieryjnych wykonywaé recznie. Zblizenia i skrzyzowania kanalizaciji
wykona¢ zgodnie z normg ZN-OPL-004/15. Dokumentem nadrzednym dla tej normy jest
Rozporzadzenie Ministra. Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
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Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac
sie nad tymi urzadzeniami, za wyjgtkiem gazociggdw.

Kanalizacja w przypadku zblizen i skrzyzowan z gazociggami powinna by¢ wykonana zgodnie z
postanowieniami normy ZN-OPL-004/15 oraz normg PN-91/M-34501.W rejonie zblizen i skrzyzowan
studnie kablowe powinny mie¢ budowe monolityczng. Dopuszcza sie budowe studni z matej liczby
elementéw przy zachowaniu szczegoélnej uwagi podczas uszczelniania miejsc potgczen. Studnie
wewnatrz i zewnatrz powinny by¢ pokryte warstwg cementowg, a $ciany zewnetrzne od strony
gazociggu dodatkowo pokry¢ dwukrotnie warstwg asfaltu. Wszystkie otwory w studniach oraz
koncéwki rur ochronnych powinny by¢ uszczelnione uszczelkami koncow rur. W pokrywach wtazéw
studni umiesci¢ wietrzniki. Jezeli na istniejgcy gazocigg nie mozna natozy¢ rury ochronnej, nalezy ja
natozy¢ na rury kanalizacji kablowej uszczelniajgc koncowki rur.

Ciaggi kanalizacji kablowej nalezy uktada¢ po wykonaniu drogowych robé6t ziemnych przed
przystapieniem do robdt zwigzanych z budowa konstrukcji jezdni oraz po utozeniu kanalizacji
deszczowej, melioracyjnej i przebudowie wszelkich instalacji nie zwigzanych z funkcjonowaniem drogi.

9. Zielen

W projekcie przewidziano zasadzenie szpaleru krzewow. Ponadto przewidziano zatozenie oraz
odtworzenie trawnikéw. Wykonujac skarpy nalezy dostosowac sie wysokosciowo do bryty korzeniowe;j
drzewa nr 22 w inwentaryzacji, w celu unikniecia uszkodzenh korzeni.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym.

W wypadku stwierdzenia wystepowania gatunkéw chronionych, przystgpieniem do prac, nalezy
uzyskac decyzje derogacyjna.

10. Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na terenie projektowanej inwestycji nie ma obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wschodni fragment ul. Stromej w granicach dziatek 19, 58 obreb 314S potozony jest w granicach
obszaru obejmujgcego uktad ruralistyczny przedmiesécia Gdansk-Swiety Wojciech, wpisanego do
rejestru zabytkdw przez Pomorskiego Konserwatora Zabytkéw decyzjg z dnia 10.06.1986 pod nr 964
(nr dawnego rejestru zabytkéw), obecnie pod nr 1119.

11. Wptyw eksploatacji goérniczej

Przedmiotowa inwestycja potozona jest poza granicami terenéw gorniczych.

12. Znaczenie dla obronnosci kraju

Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronno$ci kraju.

13. Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie art. 20 USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U z
2013r. poz.1409; zm.: Dz. U. z 2014r. poz. 40, poz. 768, poz. 822, poz. 1133, poz. 1200; z 2015r.
poz. 200, poz. 443, poz. 774, poz. 1165, poz. 1265, poz. 1549, poz. 1642, poz. 1777)
oraz rozporzadzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz..U. nr 43, poz. 430, tekst jednolity Dz.
U. z 29 stycznia 2016r. poz. 124) projektowana inwestycja nie wykracza poza granice dziatek ktérymi
dysponuje Inwestor i ogranicza sie tylko do obrysu projektowanej inwestycji. Obszar oddziatywania
miesci sie na dziatkach na ktorych obiekt zostat zaprojektowany.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

mozliwosci z korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplej oraz srodkéw tacznosci
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przez osoby trzecie. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep swiatta dziennego do pomieszczen na
pobyt ludzi. W Swietle powyzszego projektowana inwestycja nie narusza postanowien art. 3 ustawy,

ktora definiuje obszar oddziatywania obiektu.

14. Uwagi koncowe

e Prowadzenie rob6t budowlanych musi powodowaé jak najmniejsze utrudnienia dla
mieszkancow przylegtych posesji. Konieczne jest wiec witasciwe oznakowanie terenu
budowy, zapewnienie bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz dojazdéw do posesii

e Wszystkie materiaty uzyte do wykonania nawierzchni i innych elementéw drogi powinny
posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne, certyfikaty,

e Cato$¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi , warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnymi
przepisami BHP

e Wpusty sg przedstawione symbolicznie, wielko$¢ oznaczenia nie odzwierciedla

rzeczywistych rozmiaréw wpustu deszczowego

Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowa¢ jako czynne iniezwiocznie

powiadomi¢ o tym fakcie wtasciciela.
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E. OPINIA GEOTECHNICZNA WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTIGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wynikami badan geologicznych,
grunty zalegajgce w miejscu projektowanych drég nalezy zaliczy¢é do gruntdéw nalezgcych do grupy
nosnosci G-4.

Uwzgledniajac rodzaj inwestycji — budowa dr6g oraz dobre warunki wodno-gruntowe
zakwalifikowano inwestycje do Il kategorii geotechniczne;.

1.1. Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska zgodnie z umowa
nr 554/2019-1/PN/203/19 z dnia 15.01.2020 r.

1.2. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest opinia geotechniczna dla projektu
.Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej w Gdansku”

1.3. Materialy wyjsciowe do opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. nr 81, poz. 463);

e Dokumentacja badan podtoza gruntowego.

1.4. Budowa geologiczna i warunki wodne
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, projektowane obiekty bedace przedmiotem opinii zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.
W zbadanym podtozu gruntowym wystepuja proste warunki gruntowe.
W zbadanym podtozu gruntowym wystepujg dobre warunki wodne.
Zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” z podtoze pod

konstrukcja nawierzchni na catym odcinku drogi zaliczono do grupy nosnosci G4.

1.5. Charakterystyka geotechniczna podioza
Grunty no$ne stanowig:
- $rednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr 1l a)
- Srednio zageszczone piaski srednie (warstwa nr il bi ll c)
- gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste w stanie plastycznym (warstwa nr lll a i lll b)
- gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym (warstwa nr Il ¢)
Grunty stabonosne stanowia:
- grunty préchniczne i nasypy niebudowlane (warstwa nr |)
Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia. Zaleca sie ich wymiane.
Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem geologa.

Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr Il a, lll b i Il ¢ sg gruntami wysadzinowymi.
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1.6. Wnioski geotechniczne

Analiza lokalizacji oraz dostepnych badan geotechnicznych dotyczacych terenu inwestycji,
wskazuje, iz przewidywane warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych (§4.1 ust. 2 pkt. 3
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. nr 81,
poz. 463)).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. nr 81, poz. 463) obiekt nalezy zaliczy¢ do:

¢ Drugiej kategorii geotechnicznej w zakresie projektowanych elementéw i obszaru
Warunki wodne dla konstrukcji drogi na obszarze badan sg dobre.

Gieboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan zgodnie z

doswiadczeniami krajowymi wynosi hz =1,0 m.

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci z dokumentacjg projektowa nalezy powiadomic
Projektanta. Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac¢ pod nadzorem geotechnicznym zgodnie z
PN-S-02205.

Opracowat:
mgr inz. Karol Michna mgr inz. Mariusz Burakowski
mgr inz.Michat Luczak mgr inz Jarostaw Szczodrowski
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Inwestor:

Prezydent Miasta Gdanska

Sy
m reprezentowany przez
o Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska
Rozbudowy ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Jednostka projektowa
BlAo BRCTERION HIGHWAY Biuro Projektow

7 I Highway

80-175 Gdansk; ul. Jabtoniowa 20
tel./fax: (58) 710 05 93

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane:

Rozbudowa ul. Stromej w ramach zadania:
,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej w Gdansku”

Nazwa opracowania:

INFORMACJA DOTYC[IACA BE PIEC. ENJTWA | OCHRONY [ DROWIA

Adres obiektu budowlanego:
Gdansk, gmina Miasto Gdansk, powiat m. Gdansk, wojewodztwo pomorskie
obreb 0314, dziatki nr 19,58,56,17,18,10/2,9,22/2,21,20 obreb 0319, dziatki nr 7,10,6/42

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI

Stanowisko: imie i nazwisko: nr uprawnien (w spec.): podpis:

Bralza drogowa:

. i L L [r upr.: POM/0384/PWBD/17 Z/{«Lﬂéﬂ
Projektalt: mgr iCz. Karol Michla w specjalCosci iCzyCieryjej drogowej “

Sprawdzajacy: | mgri‘Z. Zbigliew Mysza [t upr.: POM/0080/ POOD/09 \/\W

w specjalos$ci i zylieryjej drogowej

Bralza salitarla: [r upr.: BY¥194/01 w specjalosci il stalacyjej w zakresie sieci, il stalacji i urzadzen /

Projektalt: mgr iz, Mgriusz wodociggowych, kalalizacyjlych, cieplych, weltylacyj_ych i gazowych
Burakowski
[r upr.: POM/0099/PWBS/21 w specjal Losci il stalacyj ej w zakresie sieci, 0/7‘ ;Q
Sprawdzajacy: | mgrilz. Katarzyla iCstalacji i urzadzen cieplych, wel tylacyjych, gazowych wodociggowych i
Jackiewicz kaLalizacyjLych
. ] Bralza (CktryczCa: [r upr.: WAM/0111/PWOE/16 w specjal (0sci i stalacyj & w zakresie sieci, iwm/ﬁ,,
Projekta’t: mgr iCz. Michat tuczak iCstalacji i urzadzen elektryczlych i elektroeergetyczych
Sprawdzajgcy: | mgriz. Lukasz Szokalski [r upr.: POM/0258/PBE/16 w specjalo$ci i stalacyjej w zakresie sieci, iCstalacji i %A@M
urzadzen elektryczych i elektroeergetyczlych
= - [
, _ Bralzatilitichiiczia: |\ brweT/02354/021U STz
Projekta’t: mgr itz Jaro_slaw w specjalloéci w telekomunikacji do projektowania w specjalnosciach
Szczodrowski instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych
Sprawdzajacy: | mgrifz. Zbigliew Kowalski

Nr uprawnien: POM/0231/PWBT/15 do projektowania i kierowania robotami .
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, |/é ‘AQLI(J
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

P-01.2020 Maj 2022 - i}
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BRANZA DROGOWA

1.

Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje nastepujace zadania:

a) wszystkie branze:

roboty przygotowawcze i porzagdkowe,

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia,

dostawa materiatéw,

wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy z istniejagcymi sieciami,
zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanej inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym,

zabezpieczenie przejs¢ i przejazdéw dla mieszkancow,

uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (rob6t budowlanych)
zwigzanych z inwestycja,

inwentaryzacja powykonawcza,

b) branza drogowa,

wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

roboty rozbiorkowe istniejacych nawierzchni i elementdéw infrastruktury drogowej wraz z
transportem,

wyprofilowanie istn. korpusu do projektowanych rzednych,

wykonanie nowego korpusu drogowego,

wykonanie podbudowy,

wykonanie kraweznikow kamiennych na tawach betonowych,

wykonanie warstw nawierzchni na jezdni

wykonanie obrzezy betonowych

wykonanie nawierzchni na chodnikach, wjazdach, opaskach,

wykonanie elementéw statej organizacji ruchu i bezpieczenstwa ruchu.

Wymienione roboty nalezy wykonywa¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem oso6b

posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane z zachowaniem odpowiednich
przepiséw i instrukcji bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

2. Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie prowadzonych robét znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

drogi istniejace,

mury oporowe

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji deszczowej,
sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sie¢ gazowa,

sie¢ teletechniczna,

sie¢ energetyczna,
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3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Niniejszy punkt Informacji BIOZ trzeba rozpatrywaé w powigzaniu z wykazem obiektow jak
podano wyzej. Nalezy mie¢ na uwadze to, ze prace budowlane na wigczeniach i skrzyzowaniach
prowadzone bedg przy czynnym ruchu pojazdéw i w sgsiedztwie istniejgcej zabudowy.
Zabezpieczenia budowy musza w szczegdlnosci uniemozliwia¢ wtargniecie na teren budowy oséb
postronnych, a takze zabezpieczenie budowy przed kradziezg i wandalizmem, co moze miec
znaczacy wplyw na organizacje robot i sposéb zagospodarowania placu budowy. Na organizacje
placu budowy beda mie¢ takze wptyw wymagania wynikajace z projektu organizacji ruchu na czas
budowy. Koniecznos¢ zachowania i ochrony istniejacych drzew, wigzac sie bedzie z ograniczeniem
stosowania sprzetu mechanicznego w rejonie ich wystepowania.

Przy budowie jezdni prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie
wystepujgcym ruchu drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Przewazajgca czes¢ robdét budowlano-montazowych zwigzanych z budowag drogi i sieci
kanalizacji deszczowej, wodnej, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej objetych projektem,
bedzie oparta na rozwigzaniach znanych i powszechnie stosowanych, a przewidywany zakres
otwartego frontu robdt bedzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie.

Teren prowadzenia robdt powinien by¢ odpowiednio chroniony przed wejsciem o0sob
postronnych. Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie, wywieszenie
tablic ostrzegawczych, o$wietlenie dla warunkéw dziennych i nocnych, dla ruchu pieszego i kotowego.

Ponizej podano wykaz robot o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa:

e roboty rozbiérkowe — rozbiorka nawierzchni istniejgcych drog,

e roboty ziemne — wykopy z zastosowaniem umocnien pionowych,

e wykonywanie wykopéw pod roboty montazowe w wykopach — mozliwos¢é przysypania
ziemia,

e zatadunek, roztadunek, montaz rur — mozliwos¢ przygniecenia,

e prowadzenie robdét w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujacym ruchu
drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe,

e zasypanie pracownikow w wyniku zalewania sie $cian wykopu,

e wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sig),

e uderzenie pracownika w wykopie spadajgcg brytg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem,

e najechanie sprzetem budowlanym,

e porazenie pradem podczas prac instalacyjnych,

e upadek z wysokosci.

5. Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych

Nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w aktualnie
obowigzujgcych przepisach ogélnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Podczas
przygotowania, prowadzenia i zakonczenia rob6t wraz ze wszelkimi czynnosciami wstepnymi i
konczacymi dany zakres robét budowlano-montazowych, nalezy stosowaé odpowiednie procedury
zawarte we wiasciwych i aktualnie obowigzujgcych przepisach. Dlatego instruktaz pracownikow
powinien by¢ przeprowadzany stosownie do tych przepisow, z ktérymi wykonawca zobowigzany jest
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sie zapozna¢. Wykonawca robdt zobowigzany jest stosowa¢ wymagania odpowiednich
obowigzujgcych przepiséw, niezaleznie od przepisbw cytowanych w projektach budowlanych i
uzgodnieniach, a ktérych aktualnos¢ powinien sprawdzi¢. Ponizej podano podstawowe wytyczne
prowadzenia instruktazu pracownikow.
Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznac¢ pracownikow z:
e projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi

oraz organizacjg budowy,

e wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

e zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, fadu i
porzadku,

e obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej,

e obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,

e obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami
alarmowymi,

e zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

e zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu,

e odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepisow bhp.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia

Wszelkie srodki zapobiegawcze podczas prowadzenia robét zwigzanych z realizacjg sieci
objetych projektem musza by¢ zgodne z wtasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie
odstepstwa od tych przepiséw, jak réwniez nie ustala sie niniejszym specjalnych wymagan nie
objetych obowigzujgcymi przepisami. W zakresie robét objetych przedmiotowym projektem
szczegbtowe wytyczne dotyczgce zabezpieczen i BHP sg przedmiotem Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Przepisy wymienionego rozporzadzenia sg odpowiednie
dla zakresu projektowanych robét. Wykonawca Robdét przy opracowywaniu Planu BIOZ zobowigzany
jest do stosowania miedzy innymi wymienionego rozporzadzenia korzystajagc z dokumentu
zrodtowego.

Ponizej podano podstawowe wytyczne wykonywania rob6t w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia:

7. Roboty ziemne

e wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawi¢ tablice
ostrzegawcze,

e zastosowac oswietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkéw nocnych
i dziennych,

e wykonac barierki ochronne wysokosci 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu,

e wykonac¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i
rozparcia przy wasko przestrzennym.

8. Transport drogowy i technologiczny

e zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi,

e obowigzuje sygnalizacja przemieszczania,

e obowigzuje ruch $rodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami,

e nalezy dbac o bezpieczny stan drdg i ich oczyszczanie,

60



e roboty budowlane muszag by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na
czas budowy.
9. Sktadowanie materiatow
e zakazuje sie sktadowania materiatéw na drogach,
e materiaty sktadowaé¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach,
e odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacjag utylizacji.
10. Wykonywanie szalunkow
e zapoznac¢ pracownikdw z projektem technologii i metodg rob6t (odlegtosci bezpieczne,
transport, kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci, roboty demontazowe,
uporzadkowanie terenu),
e stosowac odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze,
e ustali¢ system sygnalizacji i tacznosci operatorow sprzetu mechanicznego z brygada,
e stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci,
e wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dostepem oséb
postronnych w obszarze réwnym rzutowi najdtuzszego elementu +6.0 m z obu stron,
e wstrzymacé roboty montazowe przy ograniczonej widoczno$ci (natezenie oswietlenia
ponizej 50 lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek,
e stosowaé atestowany sprzet montazowy,
e gsprawdzi¢ jakos¢ elementéw przed montazem,
e ustawi¢ tablice ostrzegawcze,
e dokonac odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych.
11. Roboty spawalnicze
e ostoni¢ stanowisko pracy przed oslepieniem innych osdéb,
e stosowac sprzet ochrony osobiste;.
12. Roboty izolacyjne, impregnacyjne
e izolacje rur wykona¢ srodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku,
e obowigzkowo stosowac ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu.
13. Prace wykonywane w obrebie linii elektroenergetycznych
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub

w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
e 2m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

e 15m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15kV,
e wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe bezpieczenstwa.
14. Ochrona ppoz.
e wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.,
e wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy,
e obowigzuje zakaz palenia odpad6éw budowlanych,
e oznaczy¢ i zapewni¢ tatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantéw na
placu budowy.

61



Uwaga:
W kazdym z opracowywanych projektéw architektoniczno-budowlanych dla poszczegélnych
branz zostaty umieszczone szczego6towe informacje BIOZ dotyczace poszczegdblnych opracowan.
Plan BIOZ powinien zawiera¢:
e Wymagane Sciste okreslenie organizacji prowadzenia ruchu. Roboty nawierzchniowe

projektuje sie wykonywaé odcinkami. Ruch prowadzony bedzie wahadiowo po czesci
jezdni. Projekt organizacji powinien obejmowaé zasady stosowania tymczasowej
sygnalizacji $wietlnej lub zasady w sporadycznych przypadkach, kierowania ruchem
"recznie". Zatwierdzony przez Policje i zarzadce drogi. Projekt tymczasowe;j
organizacji ruchu na czas prowadzenia ruchu jest wymaganym zatgcznikiem planu
BIOZ.

e W projekcie nalezy przewidzie¢ ewentualne miejsca parkowania sprzetu ciezkiego w
czasie przerw w pracy oraz miejsca odstawienia samochodéw uszkodzonych w czasie
ewentualnych kolizji.

e Zasady sktadowania i przemieszczania materiatdw. Jednym z podstawowych
elementow prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc sktadowania, oraz
komunikacji pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.

e Wykaz sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry oraz lokalizacje i zasady
nadzoru w trakcie przerw w pracy.

e Okreslenie przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac.

e Okreslenie zasad zachowania wymogoéw bezpieczenstwa w poblizu linii
energetycznych i teletechnicznych - kablowych i napowietrznych, po wczesniejszym
zgtoszeniu robét uzytkownikom sieci i pod ich nadzorem.

15. Czynnosci organizacyjne
15.1. Dokumentacja

Prawidiowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zarébwno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywa¢ w sposob umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym. Obowigzkiem
kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

Dokumentaciji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawcze;.
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projekitu dokumentacji instruktazowej.
Prawidtowo przygotowana budowa powinna by¢é wyposazona w:

komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegoinych urzadzen,
instrukcji okreslajacych zasady zachowania sig, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystagpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych.

15.2. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wykaz oséb odpowiedzialnych, stanowiska, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych,
ktére powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Szkolenie: przygotowania zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia wstepnego, podstawowego i okresowego.
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BRANZA SANITARNA
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

. Prace przygotowawcze,

. Prace rozbiérkowe,

o Roboty ziemne,

o Budowa sieci wraz z przytaczami wodociggowej , kanalizacji deszczowej i
drenazu,

o Roboty wykonczeniowe.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdéw oraz pieszych. Ponadto
zagrozenie moze stwarzaé istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia
ewentualnych Kkolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do
poszczegoOlnych wilascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczaé od wykonania przekopow prébnych w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodéw
do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé¢ jako czynne i
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju
poprzecznym wykopu.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia.

Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji rob6t to typowe zagrozenia
wystepujace przy robotach:

J Przysypania ziemig:
- Roboty ziemne.
J Przygniecenie, uderzenie:

- Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
- Prace rozbiérkowe,

- Prace drogowe,

- Budowa wodociggu

o Poparzenie i porazenie prgdem:
- Prace z elektronarzedziami.
o Potrgcenie:

- Sprzet zmechanizowany,
- Droga o duzym natezeniu ruchu.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajgcego
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze
znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest
obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i
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higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia
w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w
przypadku podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére
zajmowat u danego pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcg
kolejnej umowy o prace.

Aby witasciwie instruowac¢ pracownikéw, personel dozorujgcy powinien byé
przeszkolony. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
Organizacja szkolen w dziedzinie bhp wynika z obowigzujgcych przepiséw.
Podstawg prawng szczegétowych zasady szkolenia w dziedzinie BHP jest
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.Nr 62
po0z.285) i ma dla pracownikow charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikéw

wstepne — okresowe

Nalezy dobra¢ wiasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:
1. Szkolenie podstawowe dla pracodawcéw

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami
Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie okresowe dla pracodawcow

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami
Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie wstepne ( instruktaz ogdélny)

NOoO O~

SZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:

1. instruktaz ogolny
1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):
° wszystkich nowo zatrudnionych pracownikéw, a takze
° studentéw i ucznidw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke
zawodu,
1.2. zakres:
° instruktaz ogdlny powinien zapoznaé pracownikdéw z podstawowymi

przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w
regulaminie pracy, a takze z przepisami i zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zakfadzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

1.3. prowadzi:

° pracodawca lub
° wyznaczeni przez nich pracownicy, ktérzy posiadajg ukohczone
szkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy lub
° pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy
zostata utworzona

1.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu
ogblnego
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2. instruktaz stanowiskowy

2.1. obejmuje:
° pracownikow zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych
wykonywanie pracy wigze sie z bezposrednim kontakitem z produkcjg i jej
kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne, szkodliwe czy ucigzliwe,
° pracownikow przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na
tych stanowiskach w przypadku zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych,
° uczniéw i studentdéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke
zawodu.

2.2. zakres:
° instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami  czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na danym
stanowisku

2.3. prowadzi:
° wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktora
posiada odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata
przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

2.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
° sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania
pracy zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu
stanowiskowego
3. szkolenie podstawowe
3.1. obejmuije:
° pracodawcéw,
° osoby kierujgce pracownikami,
° pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
° pracownikow inzynieryjno-technicznych
° pracownikow, ktérych charakter pracy wigze sie z narazeniem na

czynniki niebezpieczne, szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialnoscig z
zakresu bhp.
3.2. zakres:
° powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do
wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy
3.3. prowadzi:
° pracodawcy
° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie
bhp
3.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
° egzamin sprawdzajacy
° zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora
szkolenia
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Zasada og06lng jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w
okresie nie dluzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku. Jednak na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg
szczegblnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe (wykaz takich
stanowisk  okresla  pracodawca), szkolenie podstawowe powinno  byé
przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.

SZKOLENIE OKRESOWE:

1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym
2. Zakres:
2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikéw w

dziedzinie bhp nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z
nowymi rozwigzaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie
3. kto prowadzi:

3.1. pracodawcy

3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie
bhp

4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

4.1. egzamin sprawdzajacy

4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata,

gdzie wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe
nie rzadziej niz raz w roku.

3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad
bezpiecznej pracy jest rdwniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych,
ktére moga dotyczy¢ pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi
urzgdzen dzwignicowych, kierowcy wdzka jezdniowego z napedem silnikowym.
Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, ze niektére z wymienionych uprawnien musza
by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w zakresie obstugi, konserwacji i
napraw urzgdzen oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.

5. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢
go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

2. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z
wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe
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czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobistej.

Zastosowanie urzgdzen ochronnych w postaci oston lub takich urzgdzen, ktére
spetniajg kilka funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych,
powstrzymujg ruch elementdéw niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie
w strefie niebezpiecznej, nie pozwalaja na wigczenie ruchu elementow
niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w strefie niebezpiecznej,
zapobiegajg naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i innych urzgdzen
technicznych, nie pozwalajg na uaktywnienie innych  czynnikow
niebezpiecznych lub szkodliwych.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry technicznej sktadajgcej sie z o0séb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia techniczno-budowlane zezwalajgce na prowadzenie okreslonych
rob6t i prac budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na
czas budowy.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz
zawierajgcy adresy i numery telefondéw: najblizszego punktu lekarskiego,
najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu
telefonicznego.

Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:

drogi i ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe,
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BRANZA TELETECHNICZNA

1.

Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéow

Przedmiotem opracowania jest ,informacja bioz” inwestycji budownictwa w branzy
instalacyjnej teletechnicznej: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej w Gdansku

Budowa sieci telekomunikacyjnej obejmuje nastepujacy zakres prac:
o Budowe kanatu technologicznego

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzgdzenia podziemne i naziemne, ktére sg
naniesione przez uprawnionego geodete na mape do celéw projektowych.
Projektowana trasa znajduje sie wzdtuz drogi publicznej.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Budowa sieci telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym.
Podczas wykonywania prac ziemnych mozna spodziewaé sie rzadkich kolizji z
podziemng infrastrukturg inzynieryjng. Prace, kiére beda prowadzone w strefach
kolizji stanowig zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Szczeg6lng uwage nalezy
rowniez zwroci¢ na proces zatadunku, roztadunku oraz na odpowiedni, bezpieczny
transport materiatdw stosowanych na budowie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia, wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikbw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych
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Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robo6t
budowlanych

PRAWDOPODOBIE

ZAGROZENIE

POSTEPOWANIE

ZDARZENIE NSTWO SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
3 nie wystepuje - wyciek gazu: - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej

[ mate

- zatrucie gazem

(zgodnie z uzg.)

- lokalizacja obiektu

pomocy

- zabezpieczy¢ (oznakowac)

Skrzyzowanie [ $rednie - wybuch o e
Z gazociggiem _ - pozar - roboty wykonywane miejsce zagrozenia
[ duze recznie w obecnosci - zawiadomi¢ odpowiednie
0s0b trzecich stuzby
3 ni i - wyciek: - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
[+ nie wystepuje
[ mate - zatrucie (zgodnie z pomocy
Skrzyzowanie £ srednic - wybuch uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
Z ropociggiem . - bozar - lokalizacja obiektu Mmiejsce zagrozenia
[ duze P - roboty wykonywane |- zawiadomi¢ odpowiednie
recznie w obecnosci | stuzby
0s0b trzecich
i i - wyciek wody: - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
£ nie wystepuje
Skrzyzowanie [ mate - utoniecie (zgodnie z pomocy
z wodociggiem o uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
Srednie ‘A s ani
. - lokalizacja obiektu | MISCe zagrozenia
[ duze - roboty wykonywane

recznie w obecnosci
0s0b trzecich

- zawiadomi¢ odpowiednie
stuzby

Prace
w kanalizaciji
teletechnicznej

£ nie wystepuje
2 mate

[ srednie

[+ duze

- zatrucie gazem

- upadek z
wysokosci

- uszkodzenie
ciata

- wietrzenie kanalizacji

- sprawdzenie
obecnosci gazu

- roboty w obecnosci
0s0b trzecich

- barierki
zabezpieczajgce

- srodki ochrony
indywidualne;j

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zawiadomi¢ odpowiednie
stuzby

Prace w pasie
kolejowym

[+ nie wystepuje
[ mate

[ srednie

[C duze

- ruch pociagéw:

potrgcenie przez
pocigg

- roboty pod nadzorem

- kamizelki
ostrzegawcze

- wyznaczenie 0s6b
(po jednej na strone)
w celu ostrzegania o
zblizajgcym sie
pociagu

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zabezpieczy¢ (oznakowac)
miejsce wypadku

- zawiadomi¢ odpowiednie
stuzby
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PRAWDOPODOBIE

POSTEPOWANIE

ZDARZENIE NSTWO ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
[ nie wystepuje - ruch - kamizelki - udzielenie pierwszej
Prace w pasie [ mate komunikacyjny: | ostrzegawcze pomocy
drogowym ) . - potrgcenie - zabezpieczenie - zabezpieczyé
[ srednie przez znakami i tablicami (oznakowac) miejsce
[7duze uczestnikow |nformgcyjnym| - zawiadomié odpowiednie
ruchu zgodnie z .
. stuzby
uzgodnieniem
[ nie wystepuje - porazenie - roboty pod - udzielenie pierwszej
Prace pod pradem nadzorem pomocy
napowietrznymi [ male - roboty wykonywane |- zawiadomi¢ odpowiednie
liniami ) ] zgodnie z stuzby
energetycznymi £ Srednie uzgodnieniem
[ duze
[ nie wystepuje - porazenie - roboty pod - udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie pradem nadzorem pomocy
z kablem [ male (zgodnie z - zabezpieczyé
energetycznym 0 uzgodnieniem) (oznakowac) miejsce
i iami srednie seni
i urzqdiemam . - lokalizacja obiektu zagrozenia
energetyczhymi [ duze - roboty wykonywane |- zawiadomi¢ odpowiednie
recznie w obecnosci | stuzby
0s0b trzecich
[ nie wystepuje - upadek z - szelkopas - udzieli¢ pierwszej pomocy
wysokosci . . N
Prace na [ mal - stupotazy - zawiadomi¢ odpowiednie
- maie - uszkodzenie . stuzby
wysokosciach - - linka
[ érednie claia zabezpieczajgca
[ duze - drabina
- wspotpracownik do
asekuraciji
[+ nie wystepuje - utoniecie - odpowiednie - udzielenie pierwszej
Skrzyzowania szalowanie wykopéw | pomocy
Z rzekami [ male - wspotpracownik do | - zawiadomi¢ odpowiednie
i ciekami ) ] asekuracji stuzby
wodnymi [ Srednie : ,
- zabezpieczenie
[ duze znakami i tablicami

informacyjnymi
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Za odpowiednie stuzby uwaza sie osoby wskazane w uzgodnieniach branzowych.

- Odnosne zaznacz x

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng isprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia
ludzi, budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygoréw bezpieczenstwa i dyscypliny.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z
projektem budowlanym, przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP oraz udzielaé¢
codziennie instruktazu. Wszystkich pracownikédw wyposazy¢ w kamizelki
ostrzegawcze (dot. tylko pracujgcych w rejonie pasa drogowego), rekawice robocze i
dba¢ o stan uzywalnosci srodkow ochrony osobistej. Kazdg grupe pracownikéw
wyposazy¢ w telefon komorkowy oraz apteczke ze srodkami do udzielania pierwszej
pomocy.

Prace w strefie kolizji z gazociggiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem stuzb
technicznych wiasciciela gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i
stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru technicznego.

Przed przystgpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowaé
pracownikbw o mozliwosci wystgpienia zagrozenia wystepowania gazu, o
odpowiednim oznakowaniu, zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypomina¢ o
obowigzku wietrzenia studni kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecnosci gazu oraz
obowigzku asekuracji pracownika wchodzgcego do studni kanalizacyjnej.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elekirycznym. Udziela¢ instruktazu
pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu recznego,
aby nie uszkodzi¢ kabla i spowodowac¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Kazde uszkodzenie powioki kabla natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym
konserwujgcych dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z
uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania
sie na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kotowy. Prace
budowlane wykonywaé spoza pasa drogowego. Prace wystepujgce w pasie
drogowym muszg by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizaciji
ruchu.
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BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA — OSWIETLENIE

Na podstawie art. 20 ust 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami i
w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony wykonawca — kierownik robot
zobowigzany jest do sporzadzenia ,planu bioz’, w ktérym nalezy uwzgledni¢ ponizsze zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
W ramach realizacji inwestycji w zakresie zawartym projekcie nalezy:

= wybudowac linie kablowe nn oswietleniowe;
= wybudowac¢ nowe oswietlenie uliczne;
= zdemontowac istniejgce o$wietlenie;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych - opis terenu inwestycji

Opis terenu

Uzbrojenie podziemne branzy elektroenergetycznej

Na terenie inwestycji wystepuja:

= linie kablowe SN 15 kV,
= linie kablowe nn 0,4 kV,
= linie kablowe sygnalizacji $wietlnej 0,4kV,
= linie kablowe o$wietlenia ulicznego 0,4kV,

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do
poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni.
Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopdw prébnych w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i
miejsc wiaczen projektowanych przewoddw do istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac
jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym
wykopu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uzna¢ bedace pod napieciem:
* linie kablowe SN 15 kV,
= |inie kablowe nn 0,4 kV,
= linie kablowe o$wietlenia ulicznego 0,4kV,
= stacje transformatorowe, do ktérych wprowadzane sg przebudowywane kable SN i nn,

4. Wskazanie dotyczace zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
4.1 Roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoinie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolno$ci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:
a) wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m, - wykopy pod
studnie kablowe kanatu technologicznego;
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b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, - montaz
i demontaz stupow(masztow) os$wietleniowych; montaz wysiegnikow i opraw na stupach
o$wietleniowo — trakcyjnych; montaz sygnalizatoréw;
c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m,
- demontaz stupéw i masztéw oswietleniowych;
d) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub Smigtowcdw,
- montaz i demontaz stupéw oraz masztow oSwietleniowych, montaz masztéow sygnalizacii
Swietlnej
4.2 Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- zabrania sie prowadzenia prac budowlano montazowych w temperaturze ponizej 10 °C
b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest;
- hie wystepuja,
4.3 Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15,0
m - dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kV,
- hie wystepuja;
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 30,0
m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
- nie wystepuja,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna przeprowadzié
szkolenie stanowiskowe pracownikow o zachowaniu odpowiedniej ostroznosci i obowigzujacych
przepisach bhp na poszczegoinych stanowiskach pracy. oraz instruktazu obstugiwania maszyn
i urzadzen wykorzystywanych do robdt. Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia
winien znajdowa¢ si¢ na terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikdéw. Szkolenia winny
dotyczy¢ pracownikéw wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.

6. Wykonywanie prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:

1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od zastosowanych
metod i srodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo pracy, moga by¢ wykonywane:

1) przy catkowicie wytaczonym napieciu,

2) w poblizu napigcia,

3) pod napieciem.

4) Odlegtosci wokot nieostonigtych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub ich czesci
znajdujacych sie pod napieciem, wyznaczajace granice strefy prac w poblizu napiecia i strefy prac pod
napieciem, wynosza;
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Napiecie Strefa
znamionowe
urzadzenia prac pod napieciem prac w poblizu napiecia
kV m m
do 1 do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4
110 do 1,1 powyzej 1,1 do 2,1

2. Odlegtosci okreslone w ust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym do 1 kV, dotyczg tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napiecia powinny by¢é wykonywane przy uzyciu Srodkédw ochronnych
odpowiednich do wystepujacych warunkdw pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wiasciwg technologie pracy iprzy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkéw ochronnych, okre$lonych w instrukcji wykonywania tych
prac.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Zagrozenia w czasie wykonywania robdt ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowa¢ poprzez
= Stosowanie wygrodzen wykopdw i barier ochronnych;
= Systematyczng kontrole stanu deskowania;
= Stosowanie przez pracownikdw obowigzujacych zasad bhp;
» Przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp;
= Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzen w bezposSrednie
oddziatywanie na Sciany wykopu (min. 3+5 m);
= Staty dostep do podrecznej apteczki.
Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych
» Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem 0s6b postronnych przy jednoczesnym wytgczeniu instalacji paliwowej i elektrycznej;
= Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

W przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy skrzyzowaniu z
kablowa linia elektroenergetyczna.

= Prace mozna wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5m;

= Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napieciem;

= W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie;

= Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.
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Na terenie budowy nalezy stosowac:
Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw:
= Pracownikéw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w poblizu
dzwigow, koparek i innego sprzetu takze kaskow ochronnych;
= Przy pracy na wysokosSciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki) pracownik
winien by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia

= Przeno$ne bariery;

= Tasmy ostrzegawcze;

= (Osobista odziez ochronna i kaski ochronne;

= t3cznosc telefoniczna w biurze budowy;

= Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy;

= Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min po otworzeniu wtazu;

= Wykopy wykonywane jako szalowane;

= Ustawianie w poblizu o0séb pracujacych w wykopach sprawnych technicznie drabin
ewakuacyjnych;

= Traktowac jako czynne kable w gruncie bedace pod napieciem, roboty w poblizu prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych;

= Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych;

= Przy pracach ze $wiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo
przy promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe;

= Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robdt, Majster lub Brygadzista, stosownie do
zakresu obowigzkow;

= Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych 0séb i
petni obowigzki osoby kierujacej pracownikami;

= W przypadku wystapienia zagrozen nalezy przerwac prace i o zaistniatej sytuacji powiadomic¢
kierownika robot, kierownika budowy, majstra budowy lub brygadziste;

= Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapieciowym; Roboty prowadzi¢
pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujacq instrukcjq eksploatacji oraz zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W razie wypadku nalezy:
= Zabezpieczy¢ miejsce wypadku
= Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwac
pogotowie, policje, straz pozarng
= Niezwiocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zakfadu, Inspekcje Pracy i
Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa

Wszelki prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z 6 1l 2003 w
sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

Informacja stuzy opracowaniu / przed rozpoczeciem rob6t na budowie / planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan nalezy uzgodni¢ ze stuzbg BHP Inwestora.
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BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA — USUNIECIE KOLIZJI

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
W ramach realizacji inwestycji w zakresie zawartym w projekcie nalezy usung¢ kolizje urzadzen

elektroenergetycznych z uktadem drogowym i infrastrukturg towarzyszaca.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych - opis terenu inwestyciji
Uzbrojenie branzy elektroenergetyczne;

Na terenie inwestycji wystepuja;

* linie kablowe SN-15 kV,

¢ linie kablowe nN-0,4 kV,

* linie napowietrzne nN-0,4 kV.

W celu uniknigcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy zgtosic
do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni.
Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopdw prébnych w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i
miejsc wiaczen projektowanych przewoddw do istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac
jako czynne
i zabezpieczyc¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uzna¢ bedace pod napieciem:
* linie kablowe SN-15 kV,

* linie kablowe nN-0,4 kV,

* linie napowietrzne nN-0,4 kV.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
41.  Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa izdrowia ludzi, a w
szczegolnosSci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz
1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
- wystepuja
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
- wystepuia,
c) rozbiodrki obiektéw budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m,
- wystepuia,
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
- nie wystepujq
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysoko$ciowych,
- nie wystepuja,
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcéw,
- wystepuia,
g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
- nie wystepuja,
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h) montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

- nie wystepuja,

i) betonowanie wysokich elementdw konstrukcyjnych mostdw, takich jak przyczotki, filary i

pylony,

- nie wystepuja,

j) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

- nie wystepuja,

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w

odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30
kV

- 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110
kV
- wystepujg

) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkdw,

- nie wystepuja,

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysoko$ci pietrzenia

powyzej 1m,

- nie wystepuja,

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

- nie wystepuja.

4.2.  Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

- zabrania sie prowadzenia prac budowlano montazowych w temperaturze ponizej -10 °C
b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest;
- nie wystepuja,
4.3.  Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej,
- nie wystepuja,
b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektdw, w ktorych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;
- nie wystepuja,

44.  Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejsze;

niz 15,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym 110 kV,
- nie wystepujg;
b) roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
- nie wystepuja.
c) budowa i remont:

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
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- nie wystepuja,
- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie€ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
- nie wystepuja,
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuja,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzane
z prowadzeniem ruchu kolejowego,
- nie wystepuja,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
- hie wystepuja,
4.5.  Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utonigcia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
- nie wystepuja,
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektdw mostowych,
- nie wystepuja,
c) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
- nie wystepuja,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosSci pietrzenia
powyzej 1 m;
- hie wystepuja,
4.6.  Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
- nie wystepujg
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowg, przecisku lub podobnymi;
- wystepuja,
4.7.  Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk;

- nie wystepuja,
48. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfergq wytwarzang ze sprezonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
- nie wystepuja,
4.9.  Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatow wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuja,
b) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

- nie wystepuja,
410. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t;
- nie wystepuja.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych;

Przed przystapieniem do rob6t Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna przeprowadzi¢
szkolenie stanowiskowe pracownikow o zachowaniu odpowiedniej ostroznosci i obowigzujacych
przepisach bhp na poszczegoinych stanowiskach pracy. oraz instruktazu obstugiwania maszyn
i urzadzen wykorzystywanych do robdt. Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia
winien znajdowa¢ sie na terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikdéw. Szkolenia winny
dotyczy¢ pracownikow wszystkich branz

w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.
Wykonywanie prac przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:
1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od zastosowanych

metod i $rodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, moga by¢ wykonywane:
1) przy catkowicie wytaczonym napieciu,
2) w poblizu napiecia,
3) pod napieciem.
4) Odlegtosci wokot nie ostonigtych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub ich czesci
znajdujacych sie pod napieciem, wyznaczajgce granice strefy prac w poblizu napiecia i strefy prac
pod napieciem, wynosza:

Napiecie znamionowe Strefa
urzadzenia prac pod napieciem prac w poblizu napiecia
kV m m
do 1 do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4
110 do 1,1 powyzej 1,1 do 2,1

2. Odlegtodci okreslone w ust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym do 1 kV, dotycza tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych
odpowiednich do wystepujacych warunkow pracy.

4. Prace pod napigciem nalezy wykonywaC w oparciu o wiasciwg technologie pracy iprzy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkdw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych
prac.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagrozenia w czasie wykonywania rob6t ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowa¢ poprzez

e Stosowanie wygrodzen wykopow i barier ochronnych
Systematyczna kontrole stanu deskowania
Stosowanie przez pracownikéw obowigzujacych zasad bhp
Przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp
Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzen w bezposrednie
oddziatywanie na $ciany wykopu (min. 3+5 m)
e Staty dostep do podrecznej apteczki
Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych
e Po zakoniczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem 0s6b postronnych przy jednoczesnym wytaczeniu instalacji paliwowej i elektryczne;.
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e Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.
W przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy skrzyzowaniu z kablowa

linig elektroenergetyczna.

e Prace mozna wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5m.

e Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napieciem.

e W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie

e Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Na terenie budowy nalezy stosowac:

$rodki ochrony indywidualnej pracownikow
e Pracownikéw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w poblizu

dzwigow, koparek i innego sprzetu takze kaskow ochronnych.
e Przy pracy na wysoko$ciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki) pracownik
winien by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia
e Przeno$ne bariery

Tasmy ostrzegawcze

Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

tacznos¢ telefoniczna w biurze budowy

Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

Wietrzenie studni przed wej$ciem do niej min. 10 min po otworzeniu wtazu.

Wykopy wykonywane jako szalowane

Ustawianie w poblizu o0sdb pracujgcych w wykopach sprawnych technicznie drabin

ewakuacyjnych.

e Traktowac jako czynne kable w gruncie bedace pod napieciem, roboty w poblizu prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

e Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

e Przy pracach ze $wiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo
przy promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.

e Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robdt, Majster lub Brygadzista, stosownie do
zakresu obowigzkow.

e Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych osob i
petni obowigzki osoby kierujacej pracownikami.

e W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy przerwac prace i o zaistniatej sytuacji powiadomic¢
kierownika robot, kierownika budowy, majstra budowy lub brygadziste.

e Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapieciowym. Roboty prowadzi¢
pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujacg instrukcjg eksploatacji oraz zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

W razie wypadku nalezy:

e Zabezpieczy¢ miejsce wypadku

e Poszkodowanemu(-ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwaé pogotowie,
policje, straz pozarng

e Niezwtocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy i Inspektora
Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z 6 1l 2003 w

sprawie B.H.P. przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Informacja stuzy opracowaniu / przed rozpoczeciem rob6t na budowie / planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan nalezy uzgodni¢ ze stuzbg BHP Inwestora.
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