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HIGHWAY Sp.zo0.0
ul. Jabtoniowa 20
80-175 Gdansk

Dot. wydania warunkéw technicznych do projektowania sygnalizacji Swietinej ruchu wahadtowego na ul. Stromej

w Gdansku.

W odpowiedzi wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje (do dalszego

wykorzystania):

e  Warunki dla zaprojektowania programoéw sygnalizacji $wietlnej wahadtowej na ul. Stromejw

Gdansku z 8.10.2021r.
e Warunki techniczne nr 10/2021 dla projektowania, przebudowy

przekazania

w uzytkowanie sygnalizacji $wietlnej dla przebudowy skrzyzowania ul. Stromej w Gdansku z

dnia 14.10.2021r.

W sprawach zwigzanych z wydanymi warunkami technicznymi w zakresie wytycznych branzy
elektrycznej i teletechnicznej nalezy kontaktowac sie z Inspektorem Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego

ds. sygnalizacji $wietlnej GZDiZ:

Rafatem Janowskim tel. 58 55 89 746, mail: rafal.janowski@gdansk.gda.pl lub
Marcinem Kowalczykiem tel. 58 55 89 747, mail: marcin.kowalczyk@gdansk.gda.pl.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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PRZEBUDOWA SYGNALIZAC)I SWIETLNE]

WARUNKI DZIALU INZYNIERII RUCHU DLA ZAPROJEKTOWANIA PROGRAMOW
SYGNALIZAC)I SWIETLNE) WAHADLOWE) NA UL. STROMEJ W GDANSKU

1. Przebudowa sygnalizacji Swietlnej na ul. Stromej w Gdansku obejmuije:

a. Instalacje skutecznej detekcji pojazdéw (réwniez jednosladowych),
wywotujgcych oraz wydtuzajacych sygnat zielony.

b. W sterowaniu nalezy przewidzie¢c w fazie podstawowej sygnat
czerwony dla dwoch kierunkéw, sygnat zielony powinien byc
nadawany po detekcji pojazdu.

2. Projekt programéw sygnalizacji éwietlnej (dalej PPSS) branzy inzynierii
ruchu, nalezy skoordynowa¢ z projektem sygnalizacji swietlnej branzy
elektrycznej.

3. PPSS nalezy opracowa¢ z wykorzystaniem aktualnych map do celéw
projektowych, z zaznaczonym pasem drogowym
przebudowywanego/rozbudowywanego/budowanego skrzyzowania.

4. PPSS nalezy zrealizowa¢ w oparciu o pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony
projekt organizacji ruchu drogowego. Plan sytuacyjny organizacji ruchu
drogowego powinien stanowi¢ sktadowg cze$¢ PPSS.

5. Dopuszcza sig, w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesénia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkoéw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem, ztozenie do
zaopiniowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu, ktory zawierac
bedzie PPSS.

6. PPSS nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

7. PPSS nalezy opracowa¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcym zatgcznik do
wskazanych warunkéw i ztozy¢ do Dziatu Inzynierii Ruchu Gdanskiego
Zarzadu Drég i Zieleni, celem jego zaopiniowania.



. W wyniku uzyskania pozytywnej opinii do PPSS$ nalezy uzupei¢ projekt o:
a. pliki w formacie .dwg programu AutoCad wersja 2012 lub nizsza,

. Pozytywnie zaopiniowany PPSS wraz z zatgczonymi plikami wymienionymi
w pkt. 8, nalezy ztozy¢ do Dziatu Inzynierii Ruchu Gdanskiego Zarzadu Drég
i Zieleni celem uzyskania jego uzgodnienia.

i
Rober UZ!"_:.‘,J JWSKI



Wytyczne dla projektu programow sygnalizatji Swietlnej

Czes¢ opisowa

Projekt programéw sygnalizacji Swietlnej musi zawierac elementy:

1. Zestawienie grup sygnalizacyjnych.
W formie tabelarycznej wraz z prezentacjg graficzng sygnalizatora, nazwg

sygnalizatora, rozmiarem soczewek, typem sygnalizatora oraz zrodtem Swiatta.

Przyktad:
Nazwa Grupa . : .
sygnaliz [Nazwa/ numer wiotu| Grupa |nadzor| Sekwencja sygnalow S(;ﬁggcvcﬁ szvrv(i):tll(;
atora owana
la Tak B 300 | eo
1K1 8 (]
1b Tak 300 LED
1c 2K2 | Tak @ 300 | LED
Wiot 2
Ul. Marynarki —
Polskiej —f—
T b [ ram | T 200 | LED
OO
d A ./
oT1 150T1| Wyswietlacz czasu odliczanego w grupie 14T1

Rysunek 1 Zestawienie grup sygnalizacyjnych

Dopuszcza sie zastosowanie graficznej prezentacji sygnalizatora zamiast prezentagji

sekwencji sygnatow.



2. Minimalne dtugosci Swiatla zielonego dla grup sygnalizacyjnych.

Przyktad:
A G min G min
Gaina Szerokosé | Dilugosé va  mis)|(va_mis) 75% G min G min
przejscia przejscia = proyiete
24,96 ) 17.83 13.4
7P1 4 - 18+4
24,79 - 17,71 13,3
24,78 ) 17,70 13,3
8P2 4 — 18+4
24,60 i 17,57 13,2

Rysunek 2 Zestawienie minimalnych czaséw Swiatta zielonego.

3. Zestawienie detektoréw.
Nalezy w formie tabelarycznej przedstawi¢ detektory wraz z ich: nazwg,

wymiarami, odlegtoscig od linii zatrzymania, czasem dojazdu od detektora do linii
zatrzymania wraz z podaniem przyjetej predkosci oraz przyporzadkowanej do
niego grupy sygnalizacyjnej.

4. Obliczenia czasé6w miedzyzielonych.
5. Macierz kolizji.
6. Macierz czaséw miedzyzielonych.

7. Zestawienie faz.
W formie tabelarycznej z zaznaczeniem wyswietlania sygnatu w poszczegoblnegj

fazie.

Grupa Faza 1 Faza 2 Faza 3

1K1

2K2

3P1

401

Rysunek 3 Zestawienie tabelaryczne foz



8. Diagram faz i przej$¢ pomiedzy fazami.

W formie diagramu z opisem kazdej fazy wraz z op

isem kazdego przejscia

odpowiadajgcym mu numerem przej$cia miedzyfazowego.

Rysunek 4 Diagram faz

N
o/

9. Warunki przej$¢ miedzy fazami.
W tabeli nalezy przedstawi¢ warunki wywolywania faz.

§ . Warunki minimainego cZasu trwania stanu
]
g% 5 Zadanie dla fazy Wydhzanie fazy
= | 2 docelowej beezacej
CH R Min St Min G(x)
- w
"ol - ] 7 B -
s I PD
l 0 - Po:o;!aje w stanie przy braku wzbudzed kolizyjnych
1 | F3 4KA -
& 2 |[Fa] TP v 8P2 v 9R1 I N S —
3 | F5 K5 v 6K6
4 | F1 2K2 *1)

Rysunek 5 Warunki przejs¢ miedzy fazami



Tabela okre$la warunki (detektory bad? grupa) zgtaszania wywotan faz. Priorytet
oznacza kolejno$¢ sprawdzania wywotywan.

Wydtuzanie fazy biezacej okresla warunki wydtuzania biezgcej fazy (zajetosc
detektora, zajetos¢ detektoréw w grupie).

Warunki minimalnego czasu trwania stanu okreSlajg wymagania stawiane
warunkom wywotan badZ przedtuzania trwania faz (minimalny czas zajetosci
detektora w przypadku fazy na zadanie, minimalny czas trwania Swiatta zielonego
w grupie). W zaleznosci od potrzeb mozna poming¢ kolumne zwarunkami
minimalnego czasu trwania stanu badZ wprowadzi¢ niezbedne warunki wynikajgce
z projektu.

10. Zestawienie przejs¢ miedzyfazowych.
(W przypadku sterowania fazowego)

Nalezy graficznie przedstawic¢ kazde przejscie miedzyfazowe wraz z unikalnym nr,
opisem 1z jakiej fazy do jakiej oraz poda¢ dtugo$¢ trwania przejscia
miedzyfazowego.

Nr. 1, Przedzial czasu = 12 s Nr. 2, Przedziat czasu = 11s
od fazy F1 do fazy F2 od fazy F2 do fazy F1
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17072 ol 6 17012 | —| —
0 10

Rysunek 6 Przejscia miedzyfazowe

11. Program startowy i program korncowy.

Nalezy przestawi¢ program startowy i koncowy w formie programu sygnalizacji.



12.

13.

14.

15.

Harmonogram pracy pProgramoéw sygnalizacji.

Programy sygnalizacji.

Prezentowane programy sygnalizacji $wietlnej musza odpowiada¢ programowi
statoczasowemu, tzn. prezentowaé¢ uktad faz jak dla programu awaryjnego.
Na diagramie muszg by¢ wyszczegolnione przej$cia miedzyfazowe. Dopuszcza sie
prezentacje wigkszej ilosci innych stanéw, w celu prezentacji akomodagji
programow sygnalizacji. Standardowy program sygnalizacji powinien prezentowac
fazy prezentowane w przypadku pracy programu statoczasowego, ktéry bedzie
programem awaryjnym sterownika sygnalizacji Swietlnej. Program sygnalizacji
musi zawiera¢ nazwe grupy, czas rozpoczecia swiatta zielonego, czas zakoriczenia
Swiatta zielonego (zielone migajgce niewliczane do dtugodci trwania $wiatta
zielonego) oraz nazwy sygnalizatoréw. Nalezy zastosowa¢ przynajmniej dla
jednego z programoéw legende opisujacg znaczenie poszczegdlnych znakdéw
graficznych. Kazdy program sygnalizacji musi posiada¢ tzw. punkt przetgczen
(logiczny punkt przetaczania programaéw LFIX).

Natezenie i obliczenia przepustowosci.
Nalezy dotgczy¢ natezenia ruchu, prognozowane natezenia ruchu oraz obliczenia

Pprzepustowosci. Natezenia musza by¢ uzupetnione o strukture kierunkowa
i rodzajowa.

Plan sytuacyjny.
Plan sytuacyiny musi zawiera¢ naniesione nazwy grup sygnalizacyjnych

oraz podane przy nazwie detektora odlegtos¢ od linii zatrzymania.
Dodatkowo plan musi zawiera¢ elementy oswietlenia ulicznego lub mozna
dofaczy¢ dodatkowy plan sytuacyjny z elementami sygnalizacji $wietlnej oraz
oswietlenia ulicznego.



