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Gdansk, 08.05.2020 r.

Pan Piotr Urbanski

Dot. warunkéw technicznych do wykonania dokumentacji projektowej dla zadania , Budowy kanalizacji
deszczowej w ul. Stromej w Gdarnsku”

W odpowiedzi na Paristwa wniosek o wydanie wytycznych do projektowania dla ww.
zadania, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje ponizej wytyczne do uwzglednienia w
projekcie:

1. Dokumentacja winna by¢ zgodna z:
1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 470),
2) wymogami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.).

2. Uwagi do projektowania:

1) Projekty nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w skali 1:500 z
pieczatkg poswiadczajgcg, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny, wpisany do
ewidencji materiatbw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz
poswiadczonej przez projektanta za zgodno$¢ z oryginatem i stanem faktycznym.

2) Wyposazenie techniczne drogi, tj.:

> kanalizacje deszczowg - projekt nalezy opracowaé¢ na podstawie warunkéw
wydanych przez Gdanskie Wody; przy skfadaniu wniosku do uzgodnienia w tut.
Zarzadzie, nalezy uzyska¢ uzgodnienie Gdanskich Wéd wraz z ostemplowanym
zatgcznikiem graficznym;

> oSwietlenie drogi - projekt nalezy opracowac na podstawie warunkow IE/67/2020/)R
z dnia 05.03.2020 r., wydanych przez GZDiZ.

3) W projekcie nalezy przewidzie¢ budowe kanalizacji kablowej lub kanatu technologicznego
zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pkt. 39. 6. Projekt nalezy
opracowac na podstawie warunkéw wydanych przez GZDiZ.
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4) W przypadku braku mozliwosci usytuowania wtazéw studni kanalizacji w osi pasa ruchu
dopuszcza sie lokalizacje w osi jezdni. Nie dopuszcza sie lokalizacji wtazéw studni w
kraweznikach i w obrebie ciggéw pieszych.

5) Infrastrukture techniczng zaleca sie lokalizowa¢ poza konstrukcjg istniejacych
i projektowanych jezdni.

6) Lokalizacje wtazow studni infrastruktury technicznej sytuowad poza sugerowanymi
przejsciami dla pieszych, w szczegélnosci w obszarze nawierzchni fakturowej dla oséb
niewidomych i niedowidzacych oraz ciggami pieszymi. Preferuje sie w miare mozliwosci
lokalizowanie studni w opaskach zewnetrznych i wewnetrznych lub pasach technicznych.

7) Elementy infrastruktury jak: stupy oswietleniowe, szafki elektryczne i telekomunikacyjne
nie mogg zawezac szerokosci uzytkowej ciggdw pieszych.

8) Zachowac normatywne odlegtosci budowanych sieci od innych urzadzen podziemnych.

9) Na odcinku od ul. Inspektorskiej do budynku szkoty, nalezy zachowa¢ uktad drogowy :
jezdnia i chodnik.

10) Na dalszym odcinku, jezeli nie ma mozliwosci wykonania chodnika, zaleca sie wykonanie
ulicy jako ciggu pieszo - jezdnego w ukfadzie jednoprzestrzennym, z zachowaniem
istniejgcej szerokosci pasa drogowego.

11) Sugeruje sie w miare mozliwosci wprowadzenie lokalnych poszerzen ciggu.

12) Cigg pieszo-jezdny zaleca sie wykonac z r6zno wymiarowej kostki betonowej typu beganit,
z licem z kruszywa w kolorze szarym o wzmocnionej konstrukgji.

13) Zjazdy nalezy wykonac z materiatu o wzmocnionej konstrukgcji i odmiennym kolorze np.
grafitowym.

14) Naruszong nawierzchnie ulicy Stromej nalezy odbudowa¢ w istniejgcej konstrukgji, z
wykonaniem odbudowy w rzucie wykopu oraz po min. 0,5 m poza krawedz wykopu w
kazdg ze stron w warstwie podbudowy i o kolejne 0,5 m w warstwie gornej nawierzchni, w
nastepujgcej technologii i konstrukgji: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang
elementow uszkodzonych i uzupetnieniem brakujgcych, podsypka cementowo-piaskowa
o gr. 4 cm, warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3%
cementu o gr. 15 cm (dotyczy odcinka km 0+000-0+236).

15) Na odcinku km 0+236-0+550 zaprojektowac przekrdj drogowy, uwzgledniajgcy mlnlmalnq
szerokos$¢ pasa ruchu (przewidzie¢ ruch dwukierunkowy, bez wyznaczenia chodmkow)
Konstrukcja nawierzchni opaski powinna by¢ taka sama jak pro;ektowanej jezdni. Podczas
projektowania opasek uwzgledni¢ obcigzenie ruchem pojazdéw. Zamiast dwustronnych
opasek o szerokosci 75 cm nalezy zaprojektowac jedna opaske o wymiarze 1 m, a drugg o
wymiarze 50 cm, co usprawni ruch pieszy w ciggu ul. Strome;.

16) Przy projektowanej szeroko$ci paséw ruchu wynoszacej 2,25 m nalezy uwzgledni¢
zachowanie sygnalizacji Swietlnej w ciggu ul. Stromej. Projekt organizacji ruchu powinien
stanowi¢ osobne opracowanie, ktére podlega odrebnemu uzgodnieniu. Nalezy
przeprojektowac istniejgcg sygnalizacje Swietlng z zastosowaniem detekcji na wlotach.

17) Nie nalezy wyznaczac przej$¢ dla pieszych, przewidzie¢ wprowadzenie strefy zamieszkania
oraz elementy uspokojenia ruchu.

18) Na odcinku ulicy Stromej przy szkole nalezy zaprojektowaé urzadzenia fizycznie
uspokajajgce ruch drogowy.

19) Przy sugerowanych przejSciach dla pieszych zanizy¢ krawezniki i przewidzie¢ ptytki
fakturowe.

20) Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ spoinowania przestrzeni styku elementéw kraweznika.

21) Nalezy stosowac statg wysokos$¢ kraweznikéw, poza obszarami przeznaczonymi do ich
zanizenie lub wtopienia.

22) W przypadku przebudowy zjazdéw - na zjazdach zachowa¢ niwelete i materiat chodnika.

23) Na odcinku km 0+236-0+550 inwestycjg obja¢ catg szerokos$¢ pasa drogowego, bez
pozostawiania pasow zieleni lub nawierzchni nieutwardzonych o szerokosci mniejszej niz
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0,5 m. Dodatkowo nie nalezy projektowa¢ matych obszaréw zieleni, jako powierzchnie
separacyjne poszczegblnych obiektéw budowlanych. Przewidzie¢ umocnienia skarp. W
zwigzku z przedstawieniem dwoch wariantéw skarp, rekomenduje sie wykonanie skarpy
wzmocnionej. Dopuszcza sie wykonanie sciany w formie gabionéw z zielenia.

24) Nalezy maksymalnie zachowac istniejgcy drzewostan oraz pozostaty istniejgcg zielen
zlokalizowang w granicy pasa drogowego (byliny, zywoptoty, itp.).

25) Ewentualna wycinke drzew nalezy zrekompensowaé wprowadzajgc nowe nasadzenia
zieleni wysokiej (w miare mozliwosci) i niskiej - przede wszystkim krzewow. Powierzchnie
trawnikowg nalezy ograniczy¢ do minimum.

26) Zaleca sie zagospodarowanie czesci wod opadowych w obszarze ciggu, poprzez
zaprojektowanie niecek/ogrodéw deszczowych.

27) Ewentualne elementy matej architektury sugeruje sie zlokalizowaé w rejonie miedzy SP nr
40 a kanatem Raduni. Wzory zostang podane na etapie opiniowania projektu
koncepcyjnego/budowlanego.

28) Nalezy opracowac projekt wielobranzowy z podziatem na poszczegélne projekty
branzowe. We wniosku zatgczy¢ egzemplarz planszy zbiorczej petnego
zagospodarowania.

3. Jednoczes$nie informujemy, Zze:

1) w zwigzku z brakiem obowigzujgcego mpzp na terenie objetym planowang inwestycjg
nalezy uzyskac decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2) w przypadku poszerzenia granicy pasa drogowego nalezy uregulowac sprawy terenowo -
prawne zwigzane z wydzieleniem dziatek drogowych;

3) do projektu nalezy opracowac inwentaryzacje zieleni i gospodarke drzewostanem, ktéra
bedzie podlegata uzgodnieniu w tut. Zarzgdzie;

4) projekt docelowej organizacji ruchu powinien stanowi¢ odrebne opracowanie oraz
uzyskac niezbedne uzgodnienie organu zarzgdzajgcego ruchem w Gdanskuy;

5) przy skladaniu kazdego z wnioskéw nalezy dotaczy¢ oryginalne petnomocnictwo lub
urzedowo poswiadczony odpis petnomocnictwa, udzielone przez inwestora
petnomocnikowi do reprezentowania go w sprawach zwigzanych z przedmiotowg sprawa;

6) do kazdego przedtozonego petnomocnictwa nalezy uisci¢ aktualng optate skarbowg w
kwocie 17 zt zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 1000 z p6zn. zm.).

p.o. ZASTEPT LYREKTORA

ds. Infrastrukft lf i Remontow
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Anna B

Do wiadomosci:
-Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk
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